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Analiza wplywu na srodowisko
(zgodne z art.64 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko, Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)

Informacja dotyczy:

Przebudowa droég lesnych Nadlesnictwa Stary Sacz. Droga lesna nr 53 —
Kamera nr inw. 220/559.

Inwestor przedsiewziecia:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne,

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Stary Sacz,
Ul. Magazynowa 5

33-340 Stary Sacz

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia:

1.1. Rodzaj przedsiewziecia:
Planowana inwestycja pn:

Przebudowa drog lesnych Nadle$nictwa Stary Sqcz. Droga lesna nr 53 —
Kamera nr inw. 220/559.

obejmuje roboty budowlane majgce na celu utrzymanie funkcjonalnosci drogi lesne;j i
zachowanie jej przydatnosci do uzytkowania w ramach dziatalno$ci gospodarstwa
lesnego poprzez:

- reprofilacje niwelety drogi,

- wyréwnanie nawierzchni drogi, poboczy oraz sktadu drewna,

- wyrownanie skarp drogowych,

- remont istniejgcego przepustu drogowego

- profilowanie rowéw drogowych,

- czyszczenie istniejgcych przepustow.

1.2. Skala przedsiewziecia:

Przedsiewziecie obejmuje zakres robot wzdtuz drogi lesnej na odcinku okoto
427 m.

1.3. Usytuowanie przedsiewziecia:

Przedsigwzigcie jest potozone na terenie gminy Podegrodzie w obrebie ewidencyjnym
Dtugoteka Swierkla. Droga nr 53 — Kamera nr inw. 220/559 przebiega przez tereny bedace w
dyspozycji inwestora w lesnictwie Przyszowa.

1.4. Planowany zakres przedsiewziecia obejmuje:
- reprofilacje niwelety drogi,
- wyrdbwnanie nawierzchni drogi, poboczy oraz skfadu drewna,
- wyréwnanie skarp drogowych,
- remont istniejgcego przepustu drogowego
- profilowanie rowéw drogowych,
- czyszczenie istniejgcych przepustow.
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1.5. Parametry techniczne istniejacych i projektowanych
obiektow inzynierskich

Wiodgce przepisy techniczne:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999r

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63 z
dnia 03.08.2000 r. poz. 735

— Drogi Le$ne- poradnik techniczny. Dyrekcja Generalna Lasow Panstwowych
Warszawa- Bedon 2006 r.

1.5.1. Reprofilacja niwelety drogi.

Planowane roboty majg na celu przywrdécenie pierwotnej niwelety drogi w
miejscach, gdzie na skutek normalnej eksploatacji nastgpita jej degradacja.
Projektuje sie uzupetnienie nawierzchni drogi, wyréwnanie spadkow podtuznych z
zastosowaniem materiatéw drogowych o tych samych parametrach co wbudowane w
istniejaca droge.

1.5.2. Wyréwnanie nawierzchni drogi, poboczy oraz sktadéw drewna.

Planowane roboty majg na celu przywrocenie pierwotnego ksztattu korony
drogi poboczy oraz skiadéw drewna. Zapewnienie wiasciwych spadkéw
poprzecznych oraz odpowiedniej rownosci jezdni. Projektuje sie wypetnienie kolein i
wybojow w drodze z zastosowaniem materiatbw drogowych o tych samych
parametrach co wbudowane w istniejgca droge.

1.5.3. Wyréwnanie skarp drogowych.

Projektuje sie wuzupetnienie zniszczonych miejscowo skarp drogi, z
zastosowaniem materiatdw miejscowych i kruszywa drogowego. Nie przewiduje sie
zwiekszenia powierzchni terenu zajetego przez istniejaca droge.

1.5.4. Remont istniejacych przepustéw drogowych
System odwodnienia drogi jest wystarczajacy z uwagi na jego funkcjonalnosé
wobec czego nie przewiduje sie rozbidrki istniejgcego przepustu w ciggu drogi lesne;.

1.6. Podsumowanie

Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakresem roboty na drodze lesnej
wewnatrzzaktadowej, stuzacej jedynie prowadzeniu gospodarki lesnej. Przedmiotowa
droga nie jest drogg publiczng. Przewidziane do wykonania roboty majg charakter
prac remontowych i utrzymaniowych, ktérych celem jest przywrdcenie
funkcjonalnosci drogi. W wyniku projektowanych prac nie ulegnie zmianie charakter
drogi. Projektowane roboty nie spowodujg zmiany wptywu drogi na $rodowisko
naturalne.

2. Powierzchnia zajmowanego terenu oraz obiektu
budowlanego i ich poprzednie formy uzytkowania:

2.1. Zestawienie powierzchni dla zagospodarowania drogi:

2.1.1. Powierzchnia obiektu budowlanego:

2.1.1.1. Projektowana powierzchnia trwatego obiektu budowlanego
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Projektowane roboty nie powodujg zwiekszenia powierzchni zajmowanej przez
droge lesna.

Powierzchnia terenu zajmowana przez istniejgca droge (korona drogi, skarpy,
rowy drogowe): F= okoto 0.2752 ha

2.1.2. Dotychczasowy sposoéb ich wykorzystania:

a) Tereny wykorzystywane pod droge:
- jezdnia i pobocza
- skarpy drogowe
- sklady drewna

b) Tereny sasiadujgce z istniejgcym pasem drogowym:
— wody ptynace
— lasy
— sktady drewna

2.1.3. Pokrycie szata roslinng
- las,
— nieuzytki pokryte trawa, krzewami i pojedynczymi drzewami,

2.1.4. Uzbrojenie terenu

Dziatki przedmiotowego terenu nie znajdujg sie w zasiegu uzbrojenia w
infrastrukture techniczng tj: sieci elektrycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych
teletechnicznych.

2.1.5. Podsumowanie
Planowane przedsiewziecie nie zmienia istniejgcej formy uzytkowania terenu.
Po zakonczeniu robdt, nie ulegnie zmianie charakter drogi, ani jej przeznaczenie

3. Rodzaj technologii:

Roboty budowlane planowanego przedsiewziecia bedg wykonywane recznie oraz z
zastosowaniem specjalistycznego sprzetu budowlanego o] mozliwosciach
technologicznych dostosowanych do wielkosci budowli.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia:
Ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu rozpatrywano nastepujgce
warianty przedsiewziecia:
e wariant zerowy polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia,
e wariant pierwszy polegajacy na budowie drogi lesne;j
wewnatrzzaktadowej po nowej trasie
e wariant drugi polegajacy na wykonaniu rob6t budowlanych na istniejgcej
drodze przywracajacych jej funkcjonalnosg,
Wariant zerowy, polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia w catosci badz w
czesci, nie moze by¢ brany pod uwage, gdyz stan techniczny drogi w jej obecnym
ksztatcie znacznie utrudnia dostepnos¢ terenow lesnych dla stuzby lesne;.
Uzytkowanie drogi w obecnym stanie technicznym znacznie zwieksza ucigzliwosci
drogi na srodowisko naturalne, szczegdlnie przez zwiekszony poziom hatasu oraz
wieksze zuzycie paliwa w pojazdach mechanicznych poruszajgcych sie po drodze co
implikuje wieksze zanieczyszczenie powietrza.
Wariant pierwszy, oznacza koniecznosc likwidacji istniejgcej drogi i rekultywacje
terenu po jej Sladzie, a nastepnie wyznaczenie nowej trasy drogi i jej budowe. Takie
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rozwigzanie jest nieekonomiczne, a takze wyjatkowo szkodliwe z punktu widzenia
ochrony sSrodowiska, poniewaz oznacza zasadniczg zmiane w rozkladzie
geograficznym ewentualnych ucigzliwosci i oddziatywan nowej drogi na otoczenie.
Wyznaczenie drogi po nowej trasie jest takze niewskazane z uwagi na wymagania
jakie stawia gospodarka lesna, poniewaz droga istniejgca przebiega po historycznie
utrwalonym $ladzie zapewniajgc najwiekszg dostepnosc¢ terendw lesnych przy
rownoczesnej minimalizacji kosztow jej eksploatacji, co jest rownoznaczne z
minimalizacjg ewentualnych ucigzliwosci oddziatywan na srodowisko.

Wariant drugi, przyjeto do realizacji z uwagi na fakt, ze istniejgca droga dziatajaca
historycznie od wielu lat, sprawdzita sie pod wzgledem przydatnosci dla gospodarki
lesnej. Jej uzytkowanie potwierdzito relatywnie niewielkie koszty eksploatacii
wynikajgce z faktu wiasciwego przebiegu trasy drogi w terenie. Przewidywanie roboty
pozwalajg na utrwalenie wartosci gospodarczej drogi, przy stosunkowo niewielkich
naktadach finansowych. Wieloletnie obserwacje prowadzone przez stuzbe lesng przy
okazji eksploatacji drogi zapewniajg 0 marginalnym wptywie drogi na srodowisko
naturalne.

5. Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcoéw,
wody i energii:

Nie przewiduje sie wykorzystywania surowcow, wody oraz energii dostepnych
w miejscu lokalizacji obiektow. Roboty zwigzane z projektowanym obiektem bedg
realizowane w catosci z zastosowaniem surowcéw, wody i energii dostarczanych z
zewnatrz, na teren budowy. Powstajace w wyniku spozytkowania tych elementdw,
zanieczyszczenia winny by¢ w catosci usuwane z terenu budowy i sktadowane w
miejscach do tego przeznaczonych.

6. Przedsiewziecia chroniace srodowisko:

6.1. Z zakresu ochrony wéd podziemnych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wystepowania
niezbyt gtebokiego poziomu wodonosnego w utworach czwartorzedowych. Nie
przewiduje sie wplywu funkcjonowania drogi na wody podziemne, co bedzie
zapewnione przez zastosowanie materiatbw budowlanych o obojetnym
oddziatywaniu na s$rodowisko i posiadajgcych wymagane prawem Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania na obszarze kraju. Ochrone wéd podziemnych przed
wptywem zwigzanym z normalng eksploatacjg obiektu oraz wptywem w czasie jego
budowy zapewnia:

— zgodna z obowigzujgcymi przepisami geometria projektowanego obiektu
budowlanego, zapewniajgca prawidtowe i sprawne odwodnienie i
wykluczajgca mozliwosc¢ zaistnienia awarii,

— stosowanie wytgcznie materiatéw budowlanych dopuszczonych do
stosowania na terenie kraju,

— stosowanie przez wykonawce robot odpowiedniego i sprawnego technicznie
sprzetu budowlanego,

— zgodna z przepisami szczegétowymi organizacja placu budowy
uwzgledniajgca wtasciwe przechowywanie i stosowanie materiatéw
szkodliwych dla srodowiska (dotyczy paliw olejéw i smaréw,
rozpuszczalnikow, rozcienczalnikéw i utwardzaczy zwigzanych z
technologig materiatéw budowlanych),

— zatrudnienie przez Wykonawce robot przeszkolonego personelu
technicznego posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie i wiedze w pracy z
materiatami szkodliwymi dla srodowiska,
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— zapewnienie wtasciwego zaplecza sanitarnego i socjalnego placu budowy.
Wykonawca robét winien stosowaé urzadzenia sanitarne pracujgce w
obiegu zamknietym z obowigzkiem wywozu nieczystosci do punktéw
odbioru nieczystosci.

6.2. Z zakresu ochrony gleby

Droga le$na petni funkcje komunikacji gospodarczej w obszarze niedostepnym
dla dziatalnosci nie zwigzanej z gospodarkg lesng. Na drodze wystepuje okazjonalny
ruch specjalistycznych maszyn i pojazdow wykonujacych prace z zakresu gospodarki
lesnej oraz zwigzany z zapewnieniem bezpieczenstwa i ochrony ekosystemow
leSnych.

Oddziatywanie przedmiotowej drogi na otaczajgce grunty jest zwigzane z
przyjetymi rozwigzaniami projektowymi. Oddziatywanie na powierzchnie gleby
wystepuje takze w okresie budowy.

Ochrone gleby zapewnia:

— zgodna z obowigzujgcymi przepisami geometria projektowanego obiektu
budowlanego, zapewniajgca prawidtowe i sprawne odwodnienie i
wykluczajaca mozliwos¢ zaistnienia katastrofy komunikacyjnej,

— stosowanie wylgcznie materiatéw budowlanych dopuszczonych do
stosowania na terenie kraju,

— stosowanie przez wykonawce robét odpowiedniego i sprawnego technicznie
sprzetu budowlanego,

— zgodna z przepisami szczegétowymi organizacja placu budowy
uwzgledniajgca wtasciwe przechowywanie i stosowanie materiatow
szkodliwych dla srodowiska,

— zatrudnienie przez Wykonawce robét przeszkolonego personelu
technicznego posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie i wiedze w pracy z
materiatami szkodliwymi dla srodowiska,

— zapewnienie wiasciwego zaplecza sanitarnego i socjalnego placu budowy.
Wykonawca robot winien stosowac urzadzenia sanitarne pracujace w
obiegu zamknietym z obowigzkiem wywozu nieczystosci do punktéw
odbioru nieczystosci.

6.3. Z zakresu ochrony powierzchni ziemi
Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy beda wystepowaty
nastepujace odpady:
— odpady kamienia naturalnego zwigzane z budowg muréw oporowych oraz
wlotow i wylotéw do przepustow,
— odpady z drewna otrzymane w wyniku prac zwigzanych z budowg
wodospustow drewnianych,
— pozostatosci i odpady materiatéw budowlanych w tym paliw olejéw i
smarow,

Ochrone powierzchni ziemi zapewnia:

— zgodna z obowigzujgcymi przepisami geometria projektowanego obiektu
budowlanego, zapewniajgca prawidtowe i sprawne odwodnienie i
wykluczajgca mozliwos¢ zaistnienia katastrofy komunikacyjnej,

— stosowanie wylgcznie materiatéw budowlanych dopuszczonych do
stosowania na terenie kraju,

— stosowanie przez wykonawce robét odpowiedniego i sprawnego technicznie
sprzetu budowlanego,

— zgodna z przepisami szczegdtowymi organizacja placu budowy
uwzgledniajgca wtasciwe przechowywanie i stosowanie materiatow
szkodliwych dla srodowiska (dotyczy paliw olejow i smarow,
rozpuszczalnikow, rozcienczalnikbw zwigzanych z technologig materiatow
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budowlanych),

— zatrudnienie przez Wykonawce robét przeszkolonego personelu
technicznego posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie i wiedze w pracy z
materiatami szkodliwymi dla srodowiska,

— zapewnienie wtasciwego zaplecza sanitarnego i socjalnego placu budowy.
Wykonawca robét winien stosowac urzadzenia sanitarne pracujace w
obiegu zamknietym z obowigzkiem wywozu nieczystosci do punktéw
odbioru nieczystosci,

— zapewnienie utylizacji pozostatosci i odpadéw budowlanych przez
odwiezienie ich w catosci na miejsce sktadowania.

6.4. Z zakresu ochrony wéd powierzchniowych

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji znajdujg sie cieki
wodne. Droga i zwigzane z nig odwodnienie majg wptyw na wody powierzchniowe.
Droga jest wykonana z materiatu naturalnego, a zatem przyjaznego dla srodowiska,
dlatego nie stanowi zagrozenia dla wod powierzchniowych.

Droga jest wyposazona w dziatajgcy system odwodnienia powierzchniowego.
Projektowane roboty stuzg poprawie sprawnosci odwodnienia. Dziatania te nie majg
negatywnego wptywu na wody powierzchniowe, prowadzg natomiast do poprawy
odprowadzenia wody z drogi lesne;j.

Ochrona woéd powierzchniowych jest realizowana na etapie budowy oraz
systemowo na obiekcie po jego oddaniu do eksploatacji.

Ochrona wod powierzchniowych jest zapewniona przez:

— zgodnag z obowigzujgcymi przepisami geometrie obiektu budowlanego,
zapewniajgca prawidtowe i sprawne odwodnienie i wykluczajgcg mozliwos¢
zaistnienia katastrofy komunikacyjnej,

— stosowanie wytgcznie materiatéw budowlanych dopuszczonych do
stosowania na terenie kraju nie wptywajacych szkodliwie na wody
powierzchniowe,

— stosowanie przez wykonawce robét odpowiedniego i sprawnego technicznie
sprzetu budowlanego niepowodujgcego zanieczyszczen wod
powierzchniowych,

— zgodng z przepisami szczegétowymi organizacje placu budowy
uwzgledniajgca wiasciwe przechowywanie i stosowanie materiatéw
szkodliwych dla srodowiska (dotyczy paliw olejéw i smaréw,
rozpuszczalnikow, rozcienczalnikéw zwigzanych z technologig materiatéw
budowlanych), co winno uniemozliwi¢ zanieczyszczenie wod
powierzchniowych,

— zatrudnienie przez Wykonawce roboét przeszkolonego personelu
technicznego posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie i wiedze w pracy z
materiatami szkodliwymi dla srodowiska tak, aby nie doprowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod powierzchniowych,

— zapewnienie wtasciwego zaplecza sanitarnego i socjalnego placu budowy.
Wykonawca robét winien stosowac urzadzenia sanitarne pracujgce w
obiegu zamknietym z obowigzkiem wywozu nieczystosci do punktow
odbioru nieczystosci,

— zapewnienie utylizacji pozostatosci i odpadéw budowlanych przez
odwiezienie ich w cato$ci na miejsce sktadowania.

6.5. Z zakresu ochrony powietrza

Planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu powietrza
atmosferycznego na obszarze objetymi pracami budowlanymi. Przewiduje sie
natomiast chwilowe pogorszenie, jakosci powietrza atmosferycznego, na etapie
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budowy, spowodowane wykonywaniem robot z zastosowaniem  sprzetu
budowlanego.
Ochrona powietrza jest zapewniona przez:

— stosowanie wytgcznie materiatow budowlanych dopuszczonych do
stosowania na terenie kraju niewptywajacych szkodliwie powietrze,

— Stosowanie przez wykonawce robo6t odpowiedniego i sprawnego
technicznie sprzetu budowlanego niepowodujgcego zanieczyszczenh
powietrza powyzej dopuszczonych norm wynikajgcych z dokumentéw
homologacji,

— zgodna z przepisami szczegdtowymi organizacja placu budowy
uwzgledniajgca wtadciwe przechowywanie i stosowanie materiatow
szkodliwych dla srodowiska (dotyczy paliw, olejow i smardw,
rozpuszczalnikéw, rozcienczalnikdw i utwardzaczy zwigzanych z
technologig materiatow budowlanych), co winno uniemozliwié¢
zanieczyszczenie powietrza,

— zatrudnienie przez Wykonawce robot przeszkolonego personelu
technicznego posiadajacego odpowiednie doswiadczenie i wiedze w pracy z
materiatami szkodliwymi dla srodowiska tak, aby nie doprowadzi¢ do
zanieczyszczenia powietrza,

— zapewnienie wiasciwego zaplecza sanitarnego i socjalnego placu budowy,
Wykonawca robot winien stosowac urzadzenia sanitarne pracujace w
obiegu zamknietym z obowigzkiem wywozu nieczystosci do punktéw
odbioru nieczystosci,

— zapewnienie utylizacji pozostato$ci i odpadéw budowlanych przez
odwiezienie ich w catosci na miejsce sktadowania.

6.6. Z zakresu szaty roslinnej
Nie przewiduje sie koniecznosci miejscowej wycinki drzew w zwigzku z
planowanym przedsiewzieciem. Ochrona szaty roslinnej jest zapewniona przez:

— stosowanie wylgcznie materiatéw budowlanych dopuszczonych do
stosowania na terenie kraju niewptywajgcych szkodliwie na szate roslinna,

— stosowanie przez wykonawce robét odpowiedniego i sprawnego technicznie
sprzetu budowlanego w sposob zapewniajgcy ochrone szaty roslinnej,

— zgodng z przepisami szczegdtowymi organizacje placu budowy
uwzgledniajgcg wtadciwe przechowywanie i stosowanie materiatéw
szkodliwych dla srodowiska (dotyczy paliw olejéw i smaréw,
rozpuszczalnikéw, rozciehczalnikéw i utwardzaczy zwigzanych z
technologig materiatow budowlanych),

— zatrudnienie przez Wykonawce robot przeszkolonego personelu
technicznego posiadajacego odpowiednie doswiadczenie i wiedze w pracy z
materiatami szkodliwymi dla Srodowiska,

— zapewnienie utylizacji pozostatosci i odpadéw budowlanych przez
odwiezienie ich w catosci na miejsce sktadowania.

6.7. Z zakresu hatasu
Teren w sgsiedztwie inwestycji nie jest zurbanizowany. Ochrona w zakresie
hatasu jest zapewniona przez:

— stosowanie wylgcznie materiatéw budowlanych dopuszczonych do
stosowania na terenie kraju,

— stosowanie przez wykonawce robét odpowiedniego i sprawnego technicznie
sprzetu budowlanego niepowodujacego hatasu powyzej dopuszczalnych
norm, a w szczegdélnosci zaniechanie prac budowlanych w okresie ciszy
nocnej,

— zgodna z przepisami szczegétowymi organizacja placu budowy
uniemozliwiajgca przebywanie oséb nieupowaznionych w poblizu
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pracujgcego sprzetu budowlanego bez odpowiedniego zabezpieczenia
przed hatasem,

— zatrudnienie przez Wykonawce robo6t przeszkolonego personelu
technicznego posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie i wiedze w pracy z
maszynami i urzadzeniami generujgcymi hatas,

— prowadzenie robot w sposob uniemozliwiajgcy kumulowanie sie zrodet
hatasu, przy zatozeniu, Zze maksymalny dopuszczalny poziom hatasu na
granicy obszaru niedostepnego nie moze przekroczy¢ 75dB w porze
dziennej i 45dB w porze nocne;j.

— Prowadzenie robot w porozumieniu ze stuzbg lesng dziatajaca na
przedmiotowym terenie

Planowane przedsiewziecie bedzie skutkowato znaczgcym obnizeniem
zanieczyszczenia srodowiska hatasem.

W wyniku projektowanych robét przeznaczenie i funkcja drogi nie ulegnie
zmianie, nie zwiekszy sie tez obcigzenie ruchem drogowym, ani jego struktura.

Okresowo, w czasie realizacji przedsiewziecia, przewiduje sie wzrost
ucigzliwo$ci akustycznej w czasie budowy, co bedzie spowodowane pracg sprzetu i
maszyn budowlanych.

6.8. Z zakresu krajobrazu oraz débr materialnych i kultury

Projektowane roboty z uwagi na ograniczony i miejscowy zakres planowanej
inwestycji oraz, ze projektowane roboty i ich ograniczony zakres, nie bedg miaty
istotnego wptywu na ksztattowanie krajobrazu, planowana inwestycja bedzie miata
pozytywny wptyw na ogolny ksztatt krajobrazu.

6.9. Podsumowanie i wnioski

Planowane przedsiewziecie polegajace na robotach budowlanych na drodze
lesnej, nie bedzie miato wptywu na srodowisko w bezposrednim sagsiedztwie drogi.
Nalezy spodziewaé sie poprawy oddziatywania w aspekcie bezpieczenstwa
uzytkownikow drogi lesnej. Gtdbwnym aspektem przedsiewziecia jest poprawa
przejezdnosci drogi oraz jej odwodnienia. Ewentualne oddziatywania wystgpig w
trakcie wykonywania robot. Minimalizacja tych oddziatywan zostanie zapewniona
przez opisane powyzej dziatania co spowoduje, ze wystgpig one marginalnie i przez
krotki okres czasu. Pozwala to stwierdzi¢, ze ewentualne niekorzystne oddziatywania
mozna catkowicie pomingg.

7. Rodzaje i ilosci zanieczyszczenh wprowadzanych do
srodowiska przy zastosowaniu przedsiewzie¢ chronigcych
srodowisko.

7.1. Zanieczyszczenie powietrza:

Wielko$¢ zanieczyszczenia powietrza bedzie wiasciwa dla okazjonalnego
natezenia ruchu na drogach klasy D. Przewiduje sie chwilowe zwiekszenie tego
zanieczyszczenia w zwigzku z projektowanymi robotami budowlanymi.

Jedynym zrédtem zanieczyszczenia powietrza z drogi lesnej jest sporadyczny
ruch samochodowy. Przyjeto minimalne natezenie ruchu, ponizej poziomu KR1.
Poziom zanieczyszczenia zalezy wprost od poziomu natezenia ruchu oraz jego
struktury. Przewiduje sie chwilowe zwiekszenie tego zanieczyszczenia, w zwigzku z
pojawieniem sie dodatkowych Zzrdédet zanieczyszczenia powietrza, ktorymi sg
maszyny budowlane i tabor samochodowy obstugujgcy budowe, a takze substancje
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lotne ujawniajgce sie w procesie technologicznym pochodzace z farb, lakierow,
substancji ropopochodnych i innych substancji chemicznych.

7.2. Zanieczyszczenie halasem:

Wielko$¢ zanieczyszczenia hatasem, bedzie wiasciwa dla okazjonalnego
natezenia ruchu na drogach klasy D. Przewiduje sie chwilowe zwiekszenie tego
zanieczyszczenia w zwigzku z projektowanymi robotami budowlanymi. Przewiduje
sie chwilowe zwiekszenie tego zanieczyszczenia w zwigzku z utrudnieniami ruchu
wynikajagcymi z projektowanych robét budowlanych oraz spowodowane przez
urzadzenia i maszyny budowlane.

7.3. Woda opadowa:

Z uwagi na okazjonalny ruch na drodze o charakterze gospodarczym nie
przewiduje sie powstawania sciekéw, z uwagi na fakt, ze stopieh zanieczyszczenia
wod opadowych sptywajacych z pasa drogowego zalezy przede wszystkim od
natezenia i struktury ruchu drogowego. Realizacja przedsiewziecia nie stanowi
zagrozenia dla stanu czystosci wéd powierzchniowych.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Z uwagi na lokalny charakter przedsiewziecia ograniczony do obszaru drogi
leSnej, nie wystepujg transgraniczne oddziatywania na $rodowisko. Ewentualne
oddziatywania i ucigzliwosci wynikajgce z normalnej eksploatacji drogi obejmujg
swoim zasiegiem bezposrednie jej sasiedztwo. Odlegtos¢ przedmiotowego
przedsiewziecia od granicy Panstwa Polskiego wynosi okoto 23 km.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, znajdujace sie

w zasiegu znacznego oddziatywania przedsiewziecia.

Odcinek drogi lesnej nr 53 — Kamera nr inw. 220/559 podlegajacy
przebudowie nie jest potozony w granicach obszaréw podlegajacych ochronie na
podstawie wyzej wymienionej ustawy.

W Dbliskim sgsiedztwie znajduje sie Potudniowomatopolski Obszar
Chronionego Krajobrazu.

Ze wzgledu na ograniczony zakres przedsiewziecia oraz wynikajacy z tego
lokalny zasieg oddziatywania, nalezy stwierdzi¢, ze wykazany powyzej obszar
pozostaje poza zasiegiem jakiegokolwiek oddziatywania, ktérego wptyw mozna by
ustalic za pomocg teoretycznych metod obliczeniowych lub empirycznych metod
pomiarowych przy pomocy dostepnego przy aktualnym stanie wiedzy technicznej
sprzetu.

10. Podsumowanie i wnioski

Planowane przedsiewzigcie polegajace na wykonaniu:
- reprofilacje niwelety drogi,
- wyrownanie nawierzchni drogi, poboczy oraz sktadu drewna,
- wyréwnanie skarp drogowych,
- remont istniejacego przepustu drogowego
- profilowanie rowéw drogowych,
- czyszczenie istniejgcych przepustow.
w ramach zadania pod umowng nazwa;:
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Przebudowa drég lesnych Nadlesnictwa Stary Sacz. Droga lesna nr 53 —
Kamera nr inw. 220/559 nie bedzie mialo znaczaceqo wptywu na srodowisko w
bezposrednim sgsiedztwie drogi. Z uwagi na sposoéb uzytkowania drogi i jej
potozenie w obszarze niedostepnym dla normalnego ruchu drogowego niekorzystne
oddziatywania na $rodowisko naturalne nie wystepujg. W podsumowaniu
stwierdzono, ze niekorzystne oddziatywania przedsiewziecia w skali lokalnej sg
znikome i nie wymagajg stosowania szczegolnych form ochrony, natomiast w skali
makro oddziatywania transgraniczne z uwagi na $Sladowe wielkosci jest catkowicie
pomijalne.
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