Przebudowa dorgi lesnej Kamera 220-559

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005681B)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa drogi lesnej nr 39 Kamera nr inw. 220/559
1 Rozdziat Roboty przygotowawcze
1.1 Element Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1.1.1 |KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
PGS e
LS00
H 0,427000
RAZEM:: 0,427000km 0,427
1.1.2 |Kalkulacja Wykonanie inwentaryzacji geozdezyjnej powykonawczej drogi /mapa
indywidualna sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 o szer. pasa pomiaru 50 m/ km 0,427
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strona nr: 3
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2 Rozdziat Odcinek o nawierzchni asfaltowej
2.1 Element Profilowanie i zageszczanie podloza
2.1.1 |KNR 231/1004/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona
2 239,000000
i 2239,000000|m2 2 239,000
2.1.2 |KNR231/103/4 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy na grubosci sr. 7om (droga lesna, pobocza)
i 2239,000000
RAZEM:: 2 239,000000|m2 2 239,000
22 Element Podbudowa
221 |KNR231/114/7 |Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - W-wa
profilujgca z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie z zastosowaniem kruszywa
o0 uziarnieniu ciggtym (mieszanki), wg Karty Materiatowej nr 5 Poradnika Technicznego
»Drogi Lesne” (DGLP Warszawa-Bedon 2006), grubosci Srednio 7cm, (drogalesna)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1 567,000000
1 567,000000/m2 1 567,000
2.2.2 |KNR231/114/8 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za
e AKBZy dalSZy O
Oz O DO e oo e
RAZEM:: 1 720,000000|m2 1720,000
23 Element Nawierzchnia
2.3.1 |KNR231/310/1 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej wg Karty Materiatowej nr 9 Poradnika
Technicznego ,Drogi Lesne” (DGLP Warszawa-Bedon 2006), grubosci 4cm - warstwa
wigzaca (droga lesna)zageszezeniu 4em
........................................................................................................................................................................... +1567,000000
RAZEM:: 1 567,000000|m2 1 567,000
2.3.2 |KNR231/310/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng
afaltowg o grubosci po zageszczeniu 3cm - Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej
wg Karty Materiatowej nr 9 Poradnika Technicznego ,Drogi Lesne” (DGLP
............................. Warszawa-Bedon 2006), grubosci 4cm - warstwa scieraina (droga lesna)
RAZEM:: 1 567,000000|m2 1 567,000
2.3.3 |KNR231/310/6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg Scieralng
............................. afaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszezeniu
RAZEM:: 1 567,000000|m2 1 567,000
2.3.4 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gérna z ttucznia o grubosci po zgeszczeniu
7cm - $r. gr. 18 cm - Pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie z
zastosowaniem kruszywa o uziarnieniu ciggtym (mieszanki), wg Karty Materiatowej nr 5
Poradnika Technicznego ,Drogi Lesne” (DGLP Warszawa-Bedon 2006), grubosci 18cm
............................. 2239.01587.0 e
Gz 08 TODO oo e
RAZEM:: 672,000000|m2 672,000
2.3.5 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg gorng z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm
e PONAA TOM PO ZRGESZCZENIU e
2 T 672,000000
672,000000|m2 672,000
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
3 Rozdziat Skitady drewna
3.1 Element Sklady drewna
3.1.1 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gérna z ttucznia o grubosci po zgeszczeniu
7cm - $r. gr. 18 cm - Sktady drewna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie z
zastosowaniem kruszywa o uziarnieniu ciggtym (mieszanki), wg Karty Materiatowej nr 5
Poradnika Technicznego ,Drogi Le$ne” (DGLP Warszawa-Bedon 2006), grubosci 18cm
; 247,100000
RAZEM:: 247,100000/m2 247,100
3.1.2 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gorng z ttucznia - za kazdy dalszy 1cm
ponad 7cm po zageSzCzeniu
~247,100000
247,100000|m2 247,100
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
4 Rozdziat Zjazdy
4.1 Element Zjazdy ZUT1
4.1.1 |KNR 231/103/4 |Spulchnienie, wyréwnanie i wyprofilowanie istniejgcej podbudowy, gr. 7em
Oz 08 DO e
S 31,300000
RAZEM 31,300000|m2 31,300
4.1.2 |KNR 231/205/5 |Nawierzchnie z gtazow utozonych na ptask gr. 30 - zjazd -p.a.
Wyliczenig lloseirobot: ...
33 31,300000
RAZEM 31,300000|m2 31,300
4.1.3 |Kalkulacja Wyprofilowanie muldy o di. 4m
W8 e
yliczenie I08Ci TOD Ot e
L . 1,000000]
RAZEM 1,000000|szt 1,000
42 Element Zjazdy ZUT3
4.21 |KNR231/103/4 |Spulchnienie, wyréwnanie i wyprofilowanie istniejacej podbudowy, gr. 7em
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
55,210000
RAZEM:: 55,210000|m2 55,210
4.2.2 |KNR231/114/7 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
Warstwa profilujgca z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z zastosowaniem
oo KTUSZYWa O UZigieNiu Cigglym, ST. gr. 7CM
yliczenie 108G TOD Ot e
L L T 31,300000
RAZEM 31,300000|m2 31,300
4.2.3 |KNR231/114/8 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za
Kazdy dalszy 1O
""""" 55,210000
55,210000|m2 55,210
424 |KNR231/310/1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg wigzgca afaltowg
0 grubOSCi PO ZageSZCZeNiU ACM | e
""""" 55,210000
RAZEM:: 55,210000|m2 55,210
4.2.5 |KNR231/310/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg Scieralng
afaltowg o grubosci po zageszczeniu 3cm-gr.4cm
o 55,210000
55,210000|m2 55,210
4.2.6 |KNR231/310/6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg $cieralng
afaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszezeniu
o 55,210000
55,210000|m2 55,210
43 Element Zjazdy ZUT3/P
4.3.1 |KNNR 1/210/3 |Wykop pod przepust d=400 (gdy jest istniejgcy przepust)
(1)
Wyliezenie floscirobot:
RAZEM 4,260000/m3 4,260
4.3.2 |KNNR 6/605/6 \Montaz elementéw przepustéw z rur HDPE d=40 cm m
4.3.3 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopow
(1) obiektowych gruntem kategorii Ill-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zaggszezeniem mechanicznym spycharkami - Nasyp nad przepustemd=400mm
T 4,300000
4,300000/m3 4,300
4.3.4 |KNNR 11/501/5 |Podsypka piaskowa pod umocnienie, gr. 5 cm
: 0,480000
0,480000|m3 0,480
435 |KNR211/501/5 |Wykonanie kiszki faszynowej, Fi'25'om
Oz o8 DO e
O 1. S 1,450000
RAZEM 1,450000|m 1,450
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
4.3.6 |KNR231/107/1 |Spulchnienie, wyréwnanie i wyprofilowanie istniejgcej podbudowy, gr. 7cm
9,53*0,07 2,067100
RAZEM:: 2,067100|m3 2,067
4.3.7 |KNR231/114/7 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
Warstwa profilujgca z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z zastosowaniem
kruszywa o uziarnieniu ciaglym, sr. gr. 7cm
""" 29,530000
29,530000|m2 29,530
4.3.8 |KNR231/114/8 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za
e KB BBl ZY IO e
yliczenie I08Ci TOD Ot e
.................................................................................................................................................................................. . 29530000
RAZEM 29,530000|m2 29,530
4.3.9 |KNR231/310/1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg wigzgca afaltowg
0 grubosci po zageszezeniu 4CM
)53 29,530000
29,530000|m2 29,530
4.3.10 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg $cieralng
............................. afaltowg o grubosci po zageszezeniu 3cm
Wy DOt
........................................................................................................................................................................... ; 29,530000
RAZEM:: 29,530000|m2 29,530
4.3.11 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg Scieralng
afaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
29,530000
29,530000|m2 29,530
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
5 Rozdziat Profilowanie row6éw
5.1 Element Row lewostronny
5.1.1 |KNR201/223/1 |Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie
kategorii I-1l wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
i objetosci wykopu na 1m rowu, rzeki lub kanatu do 1,5m3 - reprofilacja istniejacego
lewostronnego rowu drogowego dtugosc - 261,68 mb
1,98+189,7)*0,5 ; 130,840000
RAZEM:: 130,840000/m3 130,840
5.2 Element Roéw prawostronny
5.2.1 |KNR 201/223/1 |Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie
kategorii I-Il wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
i objetosci wykopu na 1m rowu, rzeki lub kanatu do 1,5m3 - reprofilacja istniejgcego
prawostronnego rowu drogowego
............................. UGOSE - 287 O I e
Wy bo 5SSOSO
....................................................................... 870 0,8 e 193,990000]
RAZEM:: 133,950000/m3 133,950
5.3 Element Oczyszczenie przeustow
5.3.1 |KNR 231/1404/2 | Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepusty Fi0.6'm
"""" 6,500000
6,500000/m 6,500
5.3.2 |KNR 231/1404/1 |Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepusty Fi'0,4'm
5+5,0*3+6,0 ; 28,500000
RAZEM:: 28,500000|m 28,500
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