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1. OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR 39 — KAMERA NR INW. 220/559

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi lesnej nr 39 — Kamera w Lesnictwie
Przyszowa potozonej w miejscowosci Diugoteka Swierkla w gminie Podegrodzie, powiecie
nowosagdeckim, na terenie wojewodztwa matopolskiego.

Inwestor:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy PahAstwowe
Nadlesnictwo Stary Sgcz
33-340 Stary Sacz, ul. Magazynowa 5

1.2. Podstawa opracowania

- Opis przedmiotu zaméwienia wraz z wytycznymi — Nadle$nictwa Stary Sacz;
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- Wizja i pomiary w terenie;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r.;

- Poradnik techniczny ,Drogi lesne” Dyrekcji Generalnej Laséw Panstwowych.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji technicznej przebudowy drogi
leSnej nr 39 — Kamera nr inw. 220/559 w LeSnictwie Przyszowa. Projekt techniczny
wykonano na potrzeby Inwestora — Nadlesnictwa Stary Sacz.

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi lesnej nr 39 na odcinku 426.50mb. W
zakres przebudowy wchodzi¢ bedzie wykonanie na odcinku drogi korekty niwelety oraz jej
przekroju poprzecznego, nastepnie wykonaniu nowej nawierzchni, oraz uzupetnieniu
poboczy, jak réwniez wyréwnanie oraz zageszczenie powierzchni skladu. Zakresem
opracowania objete sg réwniez przebudowy oraz budowy obiektow infrastruktury, tj.: budowa
Zjazdow oraz korekte skarp dostokowych drogi.

1.4. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa droga lesna nr 39 — Kamera na przebudowywanym odcinku przebiega
przez tereny bedace w dyspozycji Inwestora tj. Nadlesnictwa Stary Sgcz. Droga w stanie
istniejacym posiada nawierzchnie gruntowg z kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie, o $redniej szerokosci 5.00-6.00m. Droga posiada utwardzone pobocza.
Wzdiuz drogi zinwentaryzowano obustronny réw odwadniajacy. Przebudowa odcinka drogi
lesnej konczy sie przejazdem przez potok Gajduszowiec w postaci brodu umocnionego
nawierzchnig betonowa. Na przebudowywanym odcinku drogi nie dochodzi do krzyzowania
sie osi drogi z osig niniejszego potoku (oprécz wczedniej wymienionego brodu).

W ciggu przedmiotowego odcinka drogi znajduje sie przepust odprowadzajacy wode
poza obszar drogi oraz przeprowadzajacy istniejgce cieki pod jej korong. Przepust
zlokalizowany jest w kilometrazu km rob. 0.0+79.61. W ciggu drogi nie zinwentaryzowano
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odwodnienia drogi w formie wodospustow.

1.5. Opis stanu projektowanego

Parametry techniczne przedmiotowej drogi lesnej:

- kategoria drogi lesne;j gtéwna, Vp=30 [km/h]

- kategoria ruchu KR1

- kilometraz km 0.4+26.50

- szerokos¢ jezdni 3,50 m

- poszerzenia na tukach zgodnie z poradnikiem DGLP
- szerokosc¢ poboczy 0,75 m

- szerokosc¢ korony drogi 50m

- spadek poprzeczny 3% jednostronny, poboczy 6%
- promienie tukow poziomych 25-260 m

- rowy przydrozne dwustronne,

1.5.1. Przebieg drogi

Zaprojektowana droga posiadac bedzie jezdnie o szerokosci 3,50m z poszerzeniami
na tukach wg poradnika technicznego DGLP; oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,75m.
Szerokos$¢ jezdni na odcinku prostym wynosi 3,50m, poszerzenia zaprojektowano na tukach
poziomych. Wielkos¢ poszerzen na poszczegolnych tukach zalezy od ich promienia i zostata
przedstawiona na rysunku sytuacji. Poszerzenia nalezy wykona¢ po wewnetrznej stronie
tuku, a zmiane szerokosci nalezy wykonac¢ na dtugosci min. 15m. Poszerzenia nie mogg
zawezac poboczy.

Niwelete przedmiotowej drogi z uwagi na trudne warunki terenowe zwigzane z
terenem gérzystym zaprojektowano ze zréznicowanym spadkiem maksymalnym zgodnie z
wymaganiami Poradnika Technicznego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie na
krotkich odcinkach drogi spadki maksymalne okoto 13.8%.Pozostate odcinki drogi majg
spadki zgodne z Poradnikiem Technicznym tj. ponizej 12%.

Pochylenie poprzeczne jezdni na typowym odcinku prostym nalezy wykonaé
jednostronne o wartosci 3% dostokowo. W miejscach wystepowania tukéw w planie
zaprojektowano przechyitke rowng 3% zgodng z przebiegiem tuku (do wewnetrznej strony
tuku). W miejscach o matym spadku podtuznym nalezy wykonaé¢ przechytke odstokowg o
wartosci min. 2%. Poboczom nalezy nada¢ pochylenie poprzeczne 6% od jezdni.

Projektowana droga z uwagi na warunki terenowe, zostata zaprojektowana cze$ciowo
w wykopie, a czesciowo w hasypie.

Nalezy dostosowac niwelete istniejacych drég i szlakéw zrywkowych w miejscu
krzyzowania sie z przedmiotowg droga, tak aby nie ograniczy¢ mozliwoéci korzystania z
nich.

Nadmiar urobku gruntowego powstatego podczas prac budowlanych zwigzanych z
przebudowg drogi nalezy rozplantowac na przylegtym terenie. Rozplantowanie gruntu nalezy
przeprowadzi¢ w sposob niezagrazajacy srodowisku naturalnemu. Niedopuszczalne jest
zasypywanie gruntem pni drzew.

1.5.2. Nawierzchnie
KONSTRUKCJA DROGI LESNEJ

nawierzchnia twarda ulepszona

4cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej wg Karty
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Materiatowej nr 9 Poradnika Technicznego ,Drogi Les$ne” (DGLP
Warszawa-Bedon 2006)

4cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej wg Karty
Materiatowej nr 9 Poradnika Technicznego ,Drogi Lesne” (DGLP
Warszawa-Bedon 2006)

sr. 7cm warstwa profilujgca 2z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie z zastosowaniem kruszywa o uziarnieniu ciggtym
(mieszanki), wg Karty Materiatowej nr 5 Poradnika Technicznego
,Drogi Lesne” (DGLP Warszawa-Bedon 2006),

7cm spulchnienie, wyréwnanie i wyprofilowanie istniejgcej podbudowy

22cm RAZEM

KONSTRUKCJA DROGI LESNEJ
na skiadzie drewna

sr. 18cm kruszywo tamane stab. mechanicznie z zastosowaniem kruszywa o
uziarnieniu ciagtym (mieszanki), wg Karty Materiatowej nr 5 Poradnika
Technicznego ,Drogi Lesne” (DGLP Warszawa-Bedon 2006),

7cm spulchnienie, wyréwnanie i wyprofilowanie istniejgcej podbudowy

25cm RAZEM

KONSTRUKCJA DROGI LESNEJ

na zjazdach
nawierzchnia twarda ulepszona

4cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej wg Karty
Materiatowej nr 9 Poradnika Technicznego ,Drogi Lesne” (DGLP
Warszawa-Bedon 2006)

4cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej wg Karty
Materiatowej nr 9 Poradnika Technicznego ,Drogi Lesne” (DGLP
Warszawa-Bedon 2006)

sr. 7cm warstwa profilujgca z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie z zastosowaniem kruszywa o uziarnieniu ciggtym
(mieszanki), wg Karty Materialowej nr 5 Poradnika Technicznego
,Drogi Lesne” (DGLP Warszawa-Bedon 2006),

7cm spulchnienie, wyréwnanie i wyprofilowanie istniejgcej podbudowy

22cm RAZEM

Pobocza projektowanej drogi, zaprojektowano z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie z zastosowaniem kruszywa o uziarnieniu cigglym (mieszanki), wg Karty
Materiatowej nr 5 Poradnika Technicznego ,Drogi Lesne” (DGLP Warszawa-Bedon 2006).
Pobocza nalezy pozostawi¢ bez miatowania.

1.5.3. Odwodnienie

W ciggu przedmiotowej drogi zaplanowano udroznienie i czyszczenie rowdéw w
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miejscach gdzie jest to niezbedne. Wody opadowe zostang odprowadzone przez pochylenia
podiuzne i poprzeczne do istniejacych udroznionych rowéw trapezowych o szerokoéci dna
0.5m i nachyleniu skarp 1:1, a nastepnie trafig do istniejacych odbiornikéw waod: ciekdw i
rowéw lesnych.

W obszarze zjazdéw z przedmiotowej drogi planuje sie remont nawierzchni na
dtugosci ok. 4m.

1.5.4. Przepusty rurowe

W ciggu przedmiotowej drogi zaprojektowano nastepujace prace zwigzane z
przepustami:
- km rob. 0.0+48.16 (przepust pod zjazdem ZL1), projektowana rozbidrka istniejacego
przepustu dt. 4.70m, projektowana odbudowa przepustu rurowego HDPE ®400mm dt.
L=6.00m, umocnienie wlotu i wylotu narzutem kamiennym na zaprawie betonowej,
- km rob. 0.0+79.61 (PR1) ®600mm di. L=6.50m — czyszczenie,
- km rob. 0.1+39.51 (przepust pod zjazdem ZL2) ®400mm dt. L=7.50m — czyszczenie,
- km rob. 0.1+54.57 (przepust pod zjazdem ZL3) ®400mm dt. L=5.00m — czyszczenie,
- km rob. 0.1+66.73 (przepust pod zjazdem ZL4) ®400mm dt. L=5.00m — czyszczenie,
- km rob. 0.1+84.20 (przepust pod zjazdem ZL5) ®400mm dt. L=5.00m — czyszczenie,
- km rob. 0.3+79.63 (przepust pod zjazdem ZP1) ®800mm dt. L=6.00m — czyszczenie.
Przepusty rurowe o przewodach wykonanych z rur HDPE, o min. wytrzymatosci
pierscieniowej 8 kPa. Dlugos¢ rury przepustow jest zroznicowana — doktadne zestawienie
materiatdw znajduje sie na rysunku typowym przepustu. Minimalny naziom dla przepustéw
@3400mm wynosi 0,3m. Nalezy pamietaé aby zostat on zachowany na kazdym etapie
wykonywania robot w celu unikniecia uszkodzenia przepustu na wskutek ruchu pojazdow
technologicznych. Rure nalezy utozyé na podsypce z kruszywa naturalnego o frakcji O-
20mm, o grubosci 20cm, wymagany wskaznik zageszczenia 0,98 wg Proctora. Podsypka
powinna by¢ tak utozona, aby gorna jej warstwa rowna wysokosci karbu byta luzna i karby
rury mogty sie w niej swobodnie zagtebi¢. Zasypywanie rury nalezy prowadzi¢ symetrycznie,
warstwami po 30 cm, kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierajgcej sie w przedziale
0+32 mm i o nierdwnomiernym uziarnieniu (D>5). Wymagane jest by maksymalna srednica
ziaren kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie przekraczata wielkosci skoku karbu
zewnetrznego. Szczegdlnie starannie nalezy wykonac¢ zasypke bezposrednio wspierajaca
przepust, w obszarze ograniczonym éwiartkg kota, materiat na zasypke w tym obszarze musi
mie¢ takie same parametry jak podsypka pod przepustem. Zaréwno zasypke jak i podsypke
nalezy zageszcza¢ odpowiednim sprzetem, aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia 0,98 wg
Proctora (w bezposrednim sasiedztwie rury dopuszczalne 0,95 wg Proctora). Nalezy zwrocic
uwage, aby nie spowodowaC przemieszczenia rury wskutek zbyt intensywnego
zageszczenia, moze by¢ konieczne docigzenie rury np. workami z piaskiem.

1.6. Urzadzenia obce

Wzdtuz catego odcinka przedmiotowej drogi, brak jest urzadzen obcych.
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Analiza wptywu na $srodowisko:
Przebudowa drég lesnych Nadlesnictwa Stary Sacz.
Droga le$na nr 39 — Kamera nr inw. 220/559
1/10

Analiza wptywu na srodowisko
(zgodne z art.64 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko, Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)

Informacja dotyczy:

Przebudowa drég leSnych Nadlesnictwa Stary Sacz. Droga lesna nr 39 —
Kamera nr inw. 220/559.

Inwestor przedsiewziecia:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne,
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Stary Sacz,
Ul. Magazynowa 5

33-340 Stary Sacz

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia:

1.1. Rodzaj przedsiewziecia:
Planowana inwestycja pn:

Przebudowa drog lesnych Nadlesnictwa Stary Sqcz. Droga lesna nr 39 —
Kamera nr inw. 220/559.

obejmuje roboty budowlane majgce na celu utrzymanie funkcjonalno$ci drogi lesne;j i
zachowanie jej przydatnosci do uzytkowania w ramach dziatalnosci gospodarstwa
leSnego poprzez:

- reprofilacje niwelety drogi,

- wyrdwnanie nawierzchni drogi, poboczy oraz sktadu drewna,

- wyréwnanie skarp drogowych,

- remont istniejgcego przepustu drogowego

- profilowanie rowéw drogowych,

- czyszczenie istniejgcych przepustow.

1.2. Skala przedsiewziecia:
Przedsiewziecie obejmuje zakres robot wzdtuz drogi lesSnej na odcinku okoto
427 m.

1.3. Usytuowanie przedsiewziecia:

Przedsigwzigcie jest potozone na terenie gminy Podegrodzie w obrebie ewidencyjnym
Dtugoteka Swierkla. Droga nr 39 — Kamera nr inw. 220/559 przebiega przez tereny bedace w
dyspozycji inwestora w lesnictwie Przyszowa.

1.4. Planowany zakres przedsiewziecia obejmuje:
- reprofilacje niwelety drogi,
- wyrébwnanie nawierzchni drogi, poboczy oraz skfadu drewna,
- wyrdbwnanie skarp drogowych,
- remont istniejgcego przepustu drogowego
- profilowanie rowéw drogowych,
- czyszczenie istniejgcych przepustow.
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Przebudowa drég lesnych Nadlesnictwa Stary
Sacz. Droga le$na nr 39 — Kamera nr inw. 220/559
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1.5. Parametry techniczne istniejacych i projektowanych
obiektéw inzynierskich

Wiodgce przepisy techniczne:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999r

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63 z
dnia 03.08.2000 r. poz. 735

— Drogi Le$ne- poradnik techniczny. Dyrekcja Generalna Lasow Panstwowych
Warszawa- Bedon 2006 r.

1.5.1. Reprofilacja niwelety drogi.

Planowane roboty majg na celu przywrdcenie pierwotnej niwelety drogi w
miejscach, gdzie na skutek normalnej eksploatacji nastgpita jej degradacja.
Projektuje sie uzupetnienie nawierzchni drogi, wyréwnanie spadkow podtuznych z
zastosowaniem materiatéw drogowych o tych samych parametrach co wbudowane w
istniejaca droge.

1.5.2. Wyréwnanie nawierzchni drogi, poboczy oraz sktadéw drewna.

Planowane roboty majg na celu przywrocenie pierwotnego ksztattu korony
drogi poboczy oraz skiadéw drewna. Zapewnienie wiasciwych spadkéw
poprzecznych oraz odpowiedniej rownosci jezdni. Projektuje sie wypetnienie kolein i
wybojow w drodze z zastosowaniem materiatbw drogowych o tych samych
parametrach co wbudowane w istniejgca droge.

1.5.3. Wyréwnanie skarp drogowych.

Projektuje sie wuzupetnienie zniszczonych miejscowo skarp drogi, z
zastosowaniem materiatdw miejscowych i kruszywa drogowego. Nie przewiduje sie
zwiekszenia powierzchni terenu zajetego przez istniejaca droge.

1.5.4. Remont istniejacych przepustéw drogowych
System odwodnienia drogi jest wystarczajacy z uwagi na jego funkcjonalnosé
wobec czego nie przewiduje sie rozbidrki istniejgcego przepustu w ciggu drogi lesne;.

1.6. Podsumowanie

Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakresem roboty na drodze lesnej
wewnatrzzaktadowej, stuzacej jedynie prowadzeniu gospodarki lesnej. Przedmiotowa
droga nie jest drogg publiczng. Przewidziane do wykonania roboty majg charakter
prac remontowych i utrzymaniowych, ktérych celem jest przywrdcenie
funkcjonalnosci drogi. W wyniku projektowanych prac nie ulegnie zmianie charakter
drogi. Projektowane roboty nie spowodujg zmiany wptywu drogi na $rodowisko
naturalne.

2. Powierzchnia zajmowanego terenu oraz obiektu
budowlanego i ich poprzednie formy uzytkowania:

2.1. Zestawienie powierzchni dla zagospodarowania drogi:

2.1.1. Powierzchnia obiektu budowlanego:

2.1.1.1. Projektowana powierzchnia trwatego obiektu budowlanego
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Projektowane roboty nie powodujg zwiekszenia powierzchni zajmowanej przez
droge lesna.

Powierzchnia terenu zajmowana przez istniejgca droge (korona drogi, skarpy,
rowy drogowe): F= okoto 0.2752 ha

2.1.2. Dotychczasowy sposoéb ich wykorzystania:

a) Tereny wykorzystywane pod droge:
- jezdnia i pobocza
- skarpy drogowe
- sklady drewna

b) Tereny sasiadujgce z istniejgcym pasem drogowym:
— wody ptynace
— lasy
— sktady drewna

2.1.3. Pokrycie szata roslinng
- las,
— nieuzytki pokryte trawa, krzewami i pojedynczymi drzewami,

2.1.4. Uzbrojenie terenu

Dziatki przedmiotowego terenu nie znajdujg sie w zasiegu uzbrojenia w
infrastrukture techniczng tj: sieci elektrycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych
teletechnicznych.

2.1.5. Podsumowanie
Planowane przedsiewziecie nie zmienia istniejgcej formy uzytkowania terenu.
Po zakonczeniu robdt, nie ulegnie zmianie charakter drogi, ani jej przeznaczenie

3. Rodzaj technologii:

Roboty budowlane planowanego przedsiewziecia bedg wykonywane recznie oraz z
zastosowaniem specjalistycznego sprzetu budowlanego o] mozliwosciach
technologicznych dostosowanych do wielkosci budowli.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia:
Ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu rozpatrywano nastepujgce
warianty przedsiewziecia:
e wariant zerowy polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia,
e wariant pierwszy polegajacy na budowie drogi lesne;j
wewnatrzzaktadowej po nowej trasie
e wariant drugi polegajacy na wykonaniu rob6t budowlanych na istniejgcej
drodze przywracajacych jej funkcjonalnosg,
Wariant zerowy, polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia w catosci badz w
czesci, nie moze by¢ brany pod uwage, gdyz stan techniczny drogi w jej obecnym
ksztatcie znacznie utrudnia dostepnos¢ terenow lesnych dla stuzby lesne;.
Uzytkowanie drogi w obecnym stanie technicznym znacznie zwieksza ucigzliwosci
drogi na srodowisko naturalne, szczegdlnie przez zwiekszony poziom hatasu oraz
wieksze zuzycie paliwa w pojazdach mechanicznych poruszajgcych sie po drodze co
implikuje wieksze zanieczyszczenie powietrza.
Wariant pierwszy, oznacza koniecznosc likwidacji istniejgcej drogi i rekultywacje
terenu po jej Sladzie, a nastepnie wyznaczenie nowej trasy drogi i jej budowe. Takie
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rozwigzanie jest nieekonomiczne, a takze wyjatkowo szkodliwe z punktu widzenia
ochrony srodowiska, poniewaz oznacza zasadnicza zmiane w rozkiadzie
geograficznym ewentualnych ucigzliwoéci i oddziatywan nowej drogi na otoczenie.
Wyznaczenie drogi po nowej trasie jest takze niewskazane z uwagi na wymagania
jakie stawia gospodarka lesna, poniewaz droga istniejgca przebiega po historycznie
utrwalonym sladzie zapewniajgc najwiekszg dostepnoscterenow lesnych przy
rownoczesnej minimalizacji kosztow jej eksploatacji, co jest roéwnoznaczne z
minimalizacjg ewentualnych ucigzliwosci oddziatywan na Srodowisko.

Wariant drugi, przyjeto do realizacji z uwagi na fakt, Zze istniejaca droga dziatajaca
historycznie od wielu lat, sprawdzita sie pod wzgledem przydatnosci dla gospodarki
lesnej. Jej uzytkowanie potwierdzito relatywnie niewielkie koszty eksploatacii
wynikajgce z faktu wtasciwego przebiegu trasy drogi w terenie. Przewidywanie roboty
pozwalajg na utrwalenie wartosci gospodarczej drogi, przy stosunkowo niewielkich
nakfadach finansowych. Wieloletnie obserwacje prowadzone przez stuzbe lesng przy
okazji eksploatacji drogi zapewniajg o0 marginalnym wptywie drogi na srodowisko
naturalne.

5. Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcéw,
wody i energii:

Nie przewiduje sie wykorzystywania surowcow, wody oraz energii dostepnych
w miejscu lokalizacji obiektow. Roboty zwigzane z projektowanym obiektem bedg
realizowane w catosci z zastosowaniem surowcow, wody i energii dostarczanych z
zewnatrz, na teren budowy. Powstajgce w wyniku spozytkowania tych elementéw,
zanieczyszczenia winny byéw catosci usuwane z terenu budowy i skladowane w
miejscach do tego przeznaczonych.

6. Przedsiewziecia chronigce srodowisko:

6.1. Z zakresu ochrony wéd podziemnych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wystepowania
niezbyt gtebokiego poziomu wodonosnego w utworach czwartorzedowych. Nie
przewiduje sie wplywu funkcjonowania drogi na wody podziemne, co bedzie
zapewnione przez zastosowanie materiatbw budowlanych o obojetnym
oddziatywaniu na s$rodowisko i posiadajacych wymagane prawem Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania na obszarze kraju. Ochrone wéd podziemnych przed
wptywem zwigzanym z normalng eksploatacjg obiektu oraz wptywem w czasie jego
budowy zapewnia:

— zgodna z obowigzujgcymi przepisami geometria projektowanego obiektu
budowlanego, zapewniajgca prawidtowe i sprawne odwodnienie i
wykluczajgca mozliwosc¢ zaistnienia awarii,

— stosowanie wytgcznie materiatéw budowlanych dopuszczonych do
stosowania na terenie kraju,

— stosowanie przez wykonawce robét odpowiedniego i sprawnego technicznie
sprzetu budowlanego,

— zgodna z przepisami szczegétowymi organizacja placu budowy
uwzgledniajaca wtasciwe przechowywanie i stosowanie materiatow
szkodliwych dla srodowiska (dotyczy paliw olejow i smarow,
rozpuszczalnikéw, rozciehczalnikéw i utwardzaczy zwigzanych z
technologig materiatow budowlanych),

— zatrudnienie przez Wykonawce robot przeszkolonego personelu
technicznego posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie i wiedze w pracy z
materiatami szkodliwymi dla sSrodowiska,
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— zapewnienie wtasciwego zaplecza sanitarnego i socjalnego placu budowy.
Wykonawca robét winien stosowaé urzadzenia sanitarne pracujgce w
obiegu zamknietym z obowigzkiem wywozu nieczystosci do punktéw
odbioru nieczystosci.

6.2. Z zakresu ochrony gleby

Droga le$na petni funkcje komunikacji gospodarczej w obszarze niedostepnym
dla dziatalnosci nie zwigzanej z gospodarkg lesng. Na drodze wystepuje okazjonalny
ruch specjalistycznych maszyn i pojazdow wykonujacych prace z zakresu gospodarki
lesnej oraz zwigzany z zapewnieniem bezpieczenstwa i ochrony ekosystemow
leSnych.

Oddziatywanie przedmiotowej drogi na otaczajgce grunty jest zwigzane z
przyjetymi rozwigzaniami projektowymi. Oddziatywanie na powierzchnie gleby
wystepuje takze w okresie budowy.

Ochrone gleby zapewnia:

— zgodna z obowigzujgcymi przepisami geometria projektowanego obiektu
budowlanego, zapewniajgca prawidtowe i sprawne odwodnienie i
wykluczajaca mozliwos¢ zaistnienia katastrofy komunikacyjnej,

— stosowanie wylgcznie materiatéw budowlanych dopuszczonych do
stosowania na terenie kraju,

— stosowanie przez wykonawce robét odpowiedniego i sprawnego technicznie
sprzetu budowlanego,

— zgodna z przepisami szczegdtowymi organizacja placu budowy
uwzgledniajgca wtasciwe przechowywanie i stosowanie materiatow
szkodliwych dla srodowiska,

— zatrudnienie przez Wykonawce robét przeszkolonego personelu
technicznego posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie i wiedze w pracy z
materiatami szkodliwymi dla srodowiska,

— zapewnienie wiasciwego zaplecza sanitarnego i socjalnego placu budowy.
Wykonawca robot winien stosowac urzadzenia sanitarne pracujgce w
obiegu zamknietym z obowigzkiem wywozu nieczystosci do punktéw
odbioru nieczystosci.

6.3. Z zakresu ochrony powierzchni ziemi
Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy bedg wystepowaty
nastepujace odpady:
— odpady kamienia naturalnego zwigzane z budowg muréw oporowych oraz
wlotéw i wylotéw do przepustéw,
— odpady z drewna otrzymane w wyniku prac zwigzanych z budowg
wodospustow drewnianych,
— pozostatosci i odpady materiatéw budowlanych w tym paliw olejéw i
smarow,

Ochrone powierzchni ziemi zapewnia:

— zgodna z obowigzujgcymi przepisami geometria projektowanego obiektu
budowlanego, zapewniajgca prawidtowe i sprawne odwodnienie i
wykluczajgca mozliwos¢ zaistnienia katastrofy komunikacyjnej,

— stosowanie wylgcznie materiatéw budowlanych dopuszczonych do
stosowania na terenie kraju,

— stosowanie przez wykonawce robét odpowiedniego i sprawnego technicznie
sprzetu budowlanego,

— zgodna z przepisami szczegdtowymi organizacja placu budowy
uwzgledniajgca wtasciwe przechowywanie i stosowanie materiatow
szkodliwych dla srodowiska (dotyczy paliw olejow i smarow,
rozpuszczalnikow, rozcienczalnikbw zwigzanych z technologig materiatow
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budowlanych),

— zatrudnienie przez Wykonawce robét przeszkolonego personelu
technicznego posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie i wiedze w pracy z
materiatami szkodliwymi dla srodowiska,

— zapewnienie wtasciwego zaplecza sanitarnego i socjalnego placu budowy.
Wykonawca robét winien stosowac urzadzenia sanitarne pracujgce w
obiegu zamknietym z obowigzkiem wywozu nieczystosci do punktéw
odbioru nieczystosci,

— zapewnienie utylizacji pozostatosci i odpadéw budowlanych przez
odwiezienie ich w catosci na miejsce sktadowania.

6.4. Z zakresu ochrony wéd powierzchniowych

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji znajdujg sie cieki
wodne. Droga i zwigzane z nig odwodnienie majg wptyw na wody powierzchniowe.
Droga jest wykonana z materiatu naturalnego, a zatem przyjaznego dla srodowiska,
dlatego nie stanowi zagrozenia dla wod powierzchniowych.

Droga jest wyposazona w dziatajgcy system odwodnienia powierzchniowego.
Projektowane roboty stuzg poprawie sprawnosci odwodnienia. Dziatania te nie majg
negatywnego wptywu na wody powierzchniowe, prowadzg natomiast do poprawy
odprowadzenia wody z drogi lesne;j.

Ochrona woéd powierzchniowych jest realizowana na etapie budowy oraz
systemowo na obiekcie po jego oddaniu do eksploatacji.

Ochrona wod powierzchniowych jest zapewniona przez:

— zgodnag z obowigzujgcymi przepisami geometrie obiektu budowlanego,
zapewniajgca prawidtowe i sprawne odwodnienie i wykluczajgcg mozliwos¢
zaistnienia katastrofy komunikacyjnej,

— stosowanie wytgcznie materiatéw budowlanych dopuszczonych do
stosowania na terenie kraju nie wptywajacych szkodliwie na wody
powierzchniowe,

— stosowanie przez wykonawce robét odpowiedniego i sprawnego technicznie
sprzetu budowlanego niepowodujgcego zanieczyszczen wod
powierzchniowych,

— zgodng z przepisami szczegétowymi organizacje placu budowy
uwzgledniajgca wiasciwe przechowywanie i stosowanie materiatéw
szkodliwych dla srodowiska (dotyczy paliw olejéw i smaréw,
rozpuszczalnikow, rozcienczalnikdw zwigzanych z technologig materiatéw
budowlanych), co winno uniemozliwi¢ zanieczyszczenie wod
powierzchniowych,

— zatrudnienie przez Wykonawce robét przeszkolonego personelu
technicznego posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie i wiedze w pracy z
materiatami szkodliwymi dla srodowiska tak, aby nie doprowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod powierzchniowych,

— zapewnienie wtasciwego zaplecza sanitarnego i socjalnego placu budowy.
Wykonawca robét winien stosowac urzadzenia sanitarne pracujgce w
obiegu zamknietym z obowigzkiem wywozu nieczystosci do punktow
odbioru nieczystosci,

— zapewnienie utylizacji pozostatosci i odpadéw budowlanych przez
odwiezienie ich w cato$ci na miejsce sktadowania.

6.5. Z zakresu ochrony powietrza

Planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu powietrza
atmosferycznego na obszarze objetymi pracami budowlanymi. Przewiduje sie
natomiast chwilowe pogorszenie, jakosci powietrza atmosferycznego, na etapie
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budowy, spowodowane wykonywaniem robét z zastosowaniem sprzetu
budowlanego.
Ochrona powietrza jest zapewniona przez:

— stosowanie wytgcznie materiatow budowlanych dopuszczonych do
stosowania na terenie kraju niewptywajacych szkodliwie powietrze,

— Stosowanie przez wykonawce robot odpowiedniego i sprawnego
technicznie sprzetu budowlanego niepowodujgcego zanieczyszczeh
powietrza powyzej dopuszczonych norm wynikajgcych z dokumentow
homologacji,

— zgodna z przepisami szczegétowymi organizacja placu budowy
uwzgledniajaca wtasciwe przechowywanie i stosowanie materiatow
szkodliwych dla srodowiska (dotyczy paliw, olejow i smardw,
rozpuszczalnikow, rozcienczalnikdéw i utwardzaczy zwigzanych z
technologig materiatow budowlanych), co winno uniemozliwié¢
zanieczyszczenie powietrza,

— zatrudnienie przez Wykonawce rob6t przeszkolonego personelu
technicznego posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie i wiedze w pracy z
materiatami szkodliwymi dla Srodowiska tak, aby nie doprowadzi¢ do
zanieczyszczenia powietrza,

— zapewnienie wtasciwego zaplecza sanitarnego i socjalnego placu budowy,
Wykonawca robét winien stosowac urzadzenia sanitarne pracujgce w
obiegu zamknietym z obowigzkiem wywozu nieczystosci do punktéw
odbioru nieczystosci,

— zapewnienie utylizacji pozostatosci i odpadéw budowlanych przez
odwiezienie ich w catosci na miejsce sktadowania.

6.6. Z zakresu szaty roslinnej
Nie przewiduje sie koniecznosci miejscowej wycinki drzew w zwigzku z
planowanym przedsiewzieciem. Ochrona szaty roslinnej jest zapewniona przez:

— stosowanie wylgcznie materiatéw budowlanych dopuszczonych do
stosowania na terenie kraju niewptywajacych szkodliwie na szate roslinna,

— stosowanie przez wykonawce robét odpowiedniego i sprawnego technicznie
sprzetu budowlanego w sposéb zapewniajgcy ochrone szaty roslinnej,

— zgodng z przepisami szczegoétowymi organizacje placu budowy
uwzgledniajgca wtasciwe przechowywanie i stosowanie materiatow
szkodliwych dla srodowiska (dotyczy paliw olejéw i smaréw,
rozpuszczalnikow, rozcienczalnikéw i utwardzaczy zwigzanych z
technologig materiatow budowlanych),

— zatrudnienie przez Wykonawce robo6t przeszkolonego personelu
technicznego posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie i wiedze w pracy z
materiatami szkodliwymi dla srodowiska,

— zapewnienie utylizacji pozostatosci i odpadéw budowlanych przez
odwiezienie ich w catosci na miejsce sktadowania.

6.7. Z zakresu hatasu
Teren w sgsiedztwie inwestycji nie jest zurbanizowany. Ochrona w zakresie
hatasu jest zapewniona przez:

— stosowanie wylgcznie materiatéw budowlanych dopuszczonych do
stosowania na terenie kraju,

— stosowanie przez wykonawce robét odpowiedniego i sprawnego technicznie
sprzetu budowlanego niepowodujgacego hatasu powyzej dopuszczalnych
norm, a w szczegolnosci zaniechanie prac budowlanych w okresie ciszy
nocnej,

— zgodna z przepisami szczegétowymi organizacja placu budowy
uniemozliwiajgca przebywanie oséb nieupowaznionych w poblizu
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pracujgcego sprzetu budowlanego bez odpowiedniego zabezpieczenia
przed hatasem,

— zatrudnienie przez Wykonawce roboét przeszkolonego personelu
technicznego posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie i wiedze w pracy z
maszynami i urzadzeniami generujgcymi hatas,

— prowadzenie robot w sposob uniemozliwiajgcy kumulowanie sie zrodet
hatasu, przy zatozeniu, Zze maksymalny dopuszczalny poziom hatasu na
granicy obszaru niedostepnego nie moze przekroczy¢ 75dB w porze
dziennej i 45dB w porze nocne;j.

— Prowadzenie robot w porozumieniu ze stuzbg lesng dziatajaca na
przedmiotowym terenie

Planowane przedsiewziecie bedzie skutkowato znaczgcym obnizeniem
zanieczyszczenia srodowiska hatasem.

W wyniku projektowanych robét przeznaczenie i funkcja drogi nie ulegnie
zmianie, nie zwiekszy sie tez obcigzenie ruchem drogowym, ani jego struktura.

Okresowo, w czasie realizacji przedsiewziecia, przewiduje sie wzrost
ucigzliwo$ci akustycznej w czasie budowy, co bedzie spowodowane pracg sprzetu i
maszyn budowlanych.

6.8. Z zakresu krajobrazu oraz débr materialnych i kultury

Projektowane roboty z uwagi na ograniczony i miejscowy zakres planowanej
inwestycji oraz, ze projektowane roboty i ich ograniczony zakres, nie bedg miaty
istotnego wptywu na ksztattowanie krajobrazu, planowana inwestycja bedzie miata
pozytywny wptyw na ogolny ksztatt krajobrazu.

6.9. Podsumowanie i wnioski

Planowane przedsiewziecie polegajace na robotach budowlanych na drodze
lesnej, nie bedzie miato wptywu na srodowisko w bezposrednim sagsiedztwie drogi.
Nalezy spodziewaé sie poprawy oddziatywania w aspekcie bezpieczenstwa
uzytkownikow drogi lesnej. Gtdbwnym aspektem przedsiewziecia jest poprawa
przejezdnosci drogi oraz jej odwodnienia. Ewentualne oddziatywania wystgpig w
trakcie wykonywania robot. Minimalizacja tych oddziatywan zostanie zapewniona
przez opisane powyzej dziatania co spowoduje, ze wystgpig one marginalnie i przez
krotki okres czasu. Pozwala to stwierdzi¢, ze ewentualne niekorzystne oddziatywania
mozna catkowicie pomingg.

7. Rodzaje i ilosci zanieczyszczenh wprowadzanych do
srodowiska przy zastosowaniu przedsiewzie¢ chronigcych
srodowisko.

7.1. Zanieczyszczenie powietrza:

Wielko$¢ zanieczyszczenia powietrza bedzie wiasciwa dla okazjonalnego
natezenia ruchu na drogach klasy D. Przewiduje sie chwilowe zwiekszenie tego
zanieczyszczenia w zwigzku z projektowanymi robotami budowlanymi.

Jedynym zrédtem zanieczyszczenia powietrza z drogi lesnej jest sporadyczny
ruch samochodowy. Przyjeto minimalne natezenie ruchu, ponizej poziomu KR1.
Poziom zanieczyszczenia zalezy wprost od poziomu natezenia ruchu oraz jego
struktury. Przewiduje sie chwilowe zwiekszenie tego zanieczyszczenia, w zwigzku z
pojawieniem sie dodatkowych Zzrdédet zanieczyszczenia powietrza, ktorymi sg
maszyny budowlane i tabor samochodowy obstugujgcy budowe, a takze substancje
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lotne ujawniajgce sie w procesie technologicznym pochodzace z farb, lakierow,
substancji ropopochodnych i innych substancji chemicznych.

7.2. Zanieczyszczenie halasem:

Wielkos¢zanieczyszczenia hatasem, bedzie wiasciwa dla okazjonalnego
natezenia ruchu na drogach klasy D. Przewiduje sie chwilowe zwiekszenie tego
zanieczyszczenia w zwigzku z projektowanymi robotami budowlanymi. Przewiduje
sie chwilowe zwiekszenie tego zanieczyszczenia w zwigzku z utrudnieniami ruchu
wynikajgcymi z projektowanych robot budowlanych oraz spowodowane przez
urzadzenia i maszyny budowlane.

7.3. Woda opadowa:

Z uwagi na okazjonalny ruch na drodze o charakterze gospodarczym nie
przewiduje sie powstawania sciekéw, z uwagi na fakt, ze stopieh zanieczyszczenia
wod opadowych sptywajgcych z pasa drogowego zalezy przede wszystkim od
natezenia i struktury ruchu drogowego. Realizacja przedsiewziecia nie stanowi
zagrozenia dla stanu czystosci wod powierzchniowych.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na sSrodowisko

Z uwagi na lokalny charakter przedsiewziecia ograniczony do obszaru drogi
lesnej, nie wystepujg transgraniczne oddziatywania na srodowisko. Ewentualne
oddziatywania i ucigzliwosci wynikajagce z normalnej eksploatacji drogi obejmujg
swoim zasiegiem bezposrednie jej sasiedztwo. Odlegtos¢ przedmiotowego
przedsiewziecia od granicy Panstwa Polskiego wynosi okoto 23 km.

9. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, znajdujace sie

w zasiegu znacznego oddzialywania przedsiewziecia.

Odcinek drogi lesnej nr 53 — Kamera nr inw. 220/559 podlegajacy
przebudowie nie jest potozony w granicach obszaréw podlegajacych ochronie na
podstawie wyzej wymienionej ustawy.

W  Dbliskim sgsiedztwie znajduje sie Potudniowomatopolski Obszar
Chronionego Krajobrazu.

Ze wzgledu na ograniczony zakres przedsiewziecia oraz wynikajacy z tego
lokalny zasieg oddziatywania, nalezy stwierdzi¢ ze wykazany powyzej obszar
pozostaje poza zasiegiem jakiegokolwiek oddziatywania, ktorego wptyw mozna by
ustali¢za pomocg teoretycznych metod obliczeniowych lub empirycznych metod
pomiarowych przy pomocy dostepnego przy aktualnym stanie wiedzy technicznej
sprzetu.

10. Podsumowanie i wnioski

Planowane przedsiewzigcie polegajace na wykonaniu:
- reprofilacje niwelety drogi,
- wyrdwnanie nawierzchni drogi, poboczy oraz sktadu drewna,
- wyréwnanie skarp drogowych,
- remont istniejacego przepustu drogowego
- profilowanie rowéw drogowych,
- czyszczenie istniejgcych przepustow.
w ramach zadania pod umowng nazwa;:

Wanta s.c. - Krakow



Analiza wptywu na $srodowisko:
Przebudowa drég lesnych Nadles$nictwa Stary Sacz.
Droga le$na nr 39 — Kamera nr inw. 220/559
10/10

Przebudowa drég lesnych Nadlesnictwa Stary Sacz. Droga lesna nr 53 —
Kamera nr inw. 220/559 nie bedzie miatlo znaczaceqo wplywu na srodowisko w
bezposrednim sgsiedztwie drogi. Z uwagi na sposob uzytkowania drogi i jej
potozenie w obszarze niedostepnym dla normalnego ruchu drogowego niekorzystne
oddziatywania na Srodowisko naturalne nie wystepuja. W podsumowaniu
stwierdzono, Ze niekorzystne oddziatywania przedsiewziecia w skali lokalnej sg
znikome i nie wymagajq stosowania szczegolnych form ochrony, natomiast w skali
makro oddziatywania transgraniczne z uwagi na Sladowe wielkosci jest catkowicie
pomijalne.

Wanta s.c. - Krakow
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Oswiadczenie
(klauzula wykonawcza)

Oswiadcza sig, ze dokumentacja projektowa p.n.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego dla przebudowy drogi lesnej nr 53 Kamera - nr inw.
220/559

jest zgodne z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz, ze jest kompletne i zostato wykonane w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu
ma stuzy¢, zgodnie z umowa nr z dnia 30.07.2013 r.

Projektant:

mgr inz. Andrzej Mikulascik

Sprawdzajacy:

mgr inz. Ewa Przybylowicz

Krakow 30.08.2013 r.

Dopuszcza sig stosowanie innych materialow niz podane przyktadowo w niniejszym
projekcie, o porownywalnych parametrach technicznych, sposrod materiatow dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym, zgodnie z art.
10, ust. 2 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z pozniejszymi zmianami), pod
warunkiem uzgodnienia 7 projektantem i inspektorem nadzoru.




WOJEWODA MAYOPOLSKI

AB.II1.7131-114/01 Krakow, dnia 10 pazdziernika 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 262/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z pdzn.
zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Andrzeja
Mikulascika — na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Andrzejowi MIKULASCIKOWI — mgr inz. budownictwa
urodzonemu dnia 18 listopada 1956 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gloéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem
Wojewody Matopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Ml Elzbieta Gabrys
Hekior .

Wydziat\Archdkli’y sudownictwa
i Gospo ?r i Przestrzenne]

Otrzymuja:

e 5 ; . = * )
1. Pan mgr inz. Andrzej Mikulascik, il Uijskiego 6/18, 30-102 Krakd

2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa

31-156 Krako6w, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HDG-7V1-UB2 *

Pan Andrzej Mikulascik o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0983/01

adres zamieszkania ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-18 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WOJEWODA MALOPOLSKI
AB.II1.7131/31/2001 Krakéw, dnia 20 czerwca 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 144/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z pdzn.
zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a.,, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. Ewy
Przybytowicz— na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjng,

nadaje
Pani Ewie PRZYBYLOWICZ - mgr inz. budownictwa
urodzonej dnia 1 czerwca 1962 r. w Chrzanowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Pani prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za poSrednictwem

zalekion

A, Elgbicte Gabrys

By T, S 3 i v d

“ydxiale Avifielinry. Budewnicts
& Gsspadenl| Brsoxiymasps”

Otrzymuja:
% v;.f’:'

1. Pani mgr inz. Ewa Przybylowics abRrasisiiego 17/3, 31-111 Krakéw
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a.a.
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31-156 Krak6w, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-I1D-DZO-M3X *

Pani Ewa Przybytowicz o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0984/01

adres zamieszkania al. Krasinskiego 17/3, 31-111 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-18 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA

»~PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR 39 — KAMERA NR INW. 220/559"

Inwestor:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Pahstwowe
Nadlesnictwo Stary Sgcz
33-340 Stary Sacz, ul. Magazynowa 5

1. Zakres robét przy wykonaniu zadania obejmuje:

- wyznaczenie geodezyjne,

- wykonanie przepustu,

- wykonanie konstrukcji $ciany czotowej przepustu pod zjazdem w formie kamieni na
zaprawie cementowo-piaskowej,

- wykonanie nasypu przy przepuscie pod zjazdem,

- wykonanie narzutéw kamiennych,

- utozenie warstw podbudowy,

- wykonanie nawierzchni zjazdow,

- utozenie nawierzchni jezdni i poboczy.

2. Zagospodarowanie placu budowy

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sasiedztwie dziatki
inwestycyjnej winien by¢ wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny
drogowe i samochody.

Materiaty sypkie winny by¢ skladowane wzdluz dziatek inwestycyjnych poza korong
drogi nie utrudniajgc ruchu pojazdéw, wzglednie przed wbudowaniem na wydzielonych i
oznakowanych dziatkach roboczych.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce.
W ciggu przebudowywanego odcinka drogi lesnej, wystepujg nastepujgce obiekty
podlegajace adaptaciji lub rozbidrce:
- przepust pod zjazdem.

4. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji roboét.

-Brak

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét, okreslajace
skale oraz rodzaj zagrozen, miejsce i czas wystepowania.
Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi, ruch drogowy, porazenie pradem.
W trakcie realizacji projektowanych robot nalezy zwréoci¢ uwage na:
- prace sprzetu zmechanizowanego (koparki, spycharki, réwniarki, walce,
samochody)
- zachowa¢ srodki ostroznosci i BHP przy obstudze sprzetu takiego jak mtoty
pneumatyczne, pity do ciecia betonu i asfaltu.

WANTA s.c. — Krakow



6. Woydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzenia rob6t budowlanych.
- oznakowanie robot zgodnie z zasadami BHP.

7. Sposoéb prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenie stanowiskowe (bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy).

Informacja o ryzyku zawodowym

7.1. Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedtug
udzielonego instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuaciji.

7.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskoéw i kamizelek ostrzegawczych z
elementami odblaskowymi.

8. Sposob przechowania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substanciji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Zgodnie z zasadami bezpieczenstwa okreslonymi przez producenta wyrobow, w
karcie informacyjnej, aprobacie technicznej, $wiadectwie dopuszczenia wyrobu do
stosowania w budownictwie wraz z przewidywanymi srodkami transportu indywidualnego na
terenie budowy.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Kierownik budowy winien dopilnowac:

— zapewni¢ mozliwos¢ zaalarmowania Stazy Pozarnej

— zorganizowaé punkt pierwszej pomocy

— zapewni¢ oswietlenie placu budowy oraz drog i dojsé, a oswietlenie powinno
zapewni¢ rowniez mozliwos¢ tatwego odczytania tablic i znakéw ostrzegawczych
umieszczonych na placu budowy i w jego okolicy

— wyposazy¢ pracownikéw w sprzet ochrony osobistej

— zadba¢ o nalezyte przygotowanie stanowisk pracy przy usunieciu zbednych
materiatow, elementéw z przejsé i dojsé.

— biezacej kontroli sprawnosci sprzetu

— wtasciwego sktadowania materiatow

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacja techniczna winna by¢ przechowywana w biurze kierownika budowy.
Instrukcje obstugi i prawidtowej eksploataciji maszyn i sprzetu podrecznego w pakamerach
na terenie budowy.

11. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik rob6t winien opracowac tzw. ,plan
bioz”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem technicznym i BHP.

WANTA s.c. — Krakow
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