INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA

»~PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR 39 — KAMERA NR INW. 220/559"

Inwestor:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Pahstwowe
Nadlesnictwo Stary Sgcz
33-340 Stary Sacz, ul. Magazynowa 5

1. Zakres robét przy wykonaniu zadania obejmuje:

- wyznaczenie geodezyjne,

- wykonanie przepustu,

- wykonanie konstrukcji $ciany czotowej przepustu pod zjazdem w formie kamieni na
zaprawie cementowo-piaskowej,

- wykonanie nasypu przy przepuscie pod zjazdem,

- wykonanie narzutéw kamiennych,

- utozenie warstw podbudowy,

- wykonanie nawierzchni zjazdow,

- utozenie nawierzchni jezdni i poboczy.

2. Zagospodarowanie placu budowy

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sasiedztwie dziatki
inwestycyjnej winien by¢ wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny
drogowe i samochody.

Materiaty sypkie winny by¢ skladowane wzdluz dziatek inwestycyjnych poza korong
drogi nie utrudniajgc ruchu pojazdéw, wzglednie przed wbudowaniem na wydzielonych i
oznakowanych dziatkach roboczych.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce.
W ciggu przebudowywanego odcinka drogi lesnej, wystepujg nastepujgce obiekty
podlegajace adaptaciji lub rozbidrce:
- przepust pod zjazdem.

4. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji roboét.

-Brak

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét, okreslajace
skale oraz rodzaj zagrozen, miejsce i czas wystepowania.
Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi, ruch drogowy, porazenie pradem.
W trakcie realizacji projektowanych robot nalezy zwréoci¢ uwage na:
- prace sprzetu zmechanizowanego (koparki, spycharki, réwniarki, walce,
samochody)
- zachowa¢ srodki ostroznosci i BHP przy obstudze sprzetu takiego jak mtoty
pneumatyczne, pity do ciecia betonu i asfaltu.
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6. Woydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzenia rob6t budowlanych.
- oznakowanie robot zgodnie z zasadami BHP.

7. Sposoéb prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenie stanowiskowe (bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy).

Informacja o ryzyku zawodowym

7.1. Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedtug
udzielonego instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuaciji.

7.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskoéw i kamizelek ostrzegawczych z
elementami odblaskowymi.

8. Sposob przechowania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substanciji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Zgodnie z zasadami bezpieczenstwa okreslonymi przez producenta wyrobow, w
karcie informacyjnej, aprobacie technicznej, $wiadectwie dopuszczenia wyrobu do
stosowania w budownictwie wraz z przewidywanymi srodkami transportu indywidualnego na
terenie budowy.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Kierownik budowy winien dopilnowac:

— zapewni¢ mozliwos¢ zaalarmowania Stazy Pozarnej

— zorganizowaé punkt pierwszej pomocy

— zapewni¢ oswietlenie placu budowy oraz drog i dojsé, a oswietlenie powinno
zapewni¢ rowniez mozliwos¢ tatwego odczytania tablic i znakéw ostrzegawczych
umieszczonych na placu budowy i w jego okolicy

— wyposazy¢ pracownikéw w sprzet ochrony osobistej

— zadba¢ o nalezyte przygotowanie stanowisk pracy przy usunieciu zbednych
materiatow, elementéw z przejsé i dojsé.

— biezacej kontroli sprawnosci sprzetu

— wtasciwego sktadowania materiatow

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacja techniczna winna by¢ przechowywana w biurze kierownika budowy.
Instrukcje obstugi i prawidtowej eksploataciji maszyn i sprzetu podrecznego w pakamerach
na terenie budowy.

11. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik rob6t winien opracowac tzw. ,plan
bioz”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem technicznym i BHP.
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