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Przekroj typowy na prostej i na fuku dla R>250m
Rozwigzanie odcinka drogi o nawierzchni twardej

ulepszone] (asfaltowe)).
Skalg 1:50

| row drogowy
do odmulenia

proj. 500 proj.
profilowanie ‘ profilowanie
terenu S, 175 L 175 , /0 terenu
projektowana | jezdnia proj.

proj.
pobocze

pobocze

|
warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowes
wg Karty Materiatowej nr 9 Poradnika Technicznego*

4em warstwa wigzgca z mieszanki mineralno—asfaltowe;
wg Karty Materiaftowej nr 9 Poradnika Technicznego*
sr.7cm warstwa profilujgca z kruszywa famanego stab. mechanicznie
7 zastosowaniem kruszywa o uziarnieniu ciggtym (mieszanki),
wg. Karty Materiatowej nr 5 Poradnika Technicznego*,
/em wyrownanie istniejgcej podbudowy
22¢m RAZEM

istniejgca podbudowa

Przekréj typowy na prostej i na fuku dla R<250m
Rozwigzanie odcinka drogi o nawierzchni twardes

ulepszonej (asfaltowe)).
Skala 1:50

| row drogowy
do odmulenia

proj
pobocze

oszerzenid pobocze

na fuku

|
warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe)
wg Karty Materiatowej nr 9 Poradnika Technicznego*

[

proj__ | 570 proj
profilowanie profilowanie
terenu 75 . 175 L 175 , P - 75, tereny
projektowana | jezania proj. proj.

4em warstwa wigzqca z mieszanki mineralno—asfaltowej
wg Karty Materiafowej nr 9 Poradnika Technicznego*
sr./cm warstwa profilujgca z kruszywa famanego stab. mechanicznie
z zastosowaniem kruszywa o uziarnieniu ciggfym (mieszanki),
wg. Karty Materiafowej nr 5 Poradnika Technicznego*,
/em wyréwnanie istniejgcej podbudowy
22cm RAZEM

istniejgca podbudowa

Typowe przekroje drogowe.

Skala 1:50.

/zgldna ist. terenu

rzedna ist. ieflenu

row drogowy
do odmulenia

fzg;"ffna ist. terenu

row drogowy
do odmulenia

Przekréj typowy na mijance/skfadzie drewna
Rozwigzaonie odcinka drogi o nawierzchni twardej

ulepszonej (asfaltowe)).
Skala 1:50
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warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe;

réw drogowy wq Karty Materiatowej nr 9 Poradnika Techniczneqo*
do odmulenia 4em warstwa wigzgca z mieszanki mineralno—asfaltowe;

wg Karty Materiatowej nr 9 Poradnika Technicznego*
Sr.7cm warstwa profilujgca z kruszywa famanego stab. mechanicznie

7 zastosowaniem kruszywa o uziarnieniu ciggtym (mieszanki),
wg. Karty Materiofowej nr 5 Poradnika Technicznego*,

/em wyrownanie istniejgcej podbudowy
22¢cm RAZEM

istniejgca podbudowa

1) Konstrukcja nawierzchni winna byé wykonana na podfozu sprowadzonym do

kategori

G1, charakteryzujgcym  sie wartosciq wskaznika zageszczenia Is =0,95 oraz

minimalnym modufem sprezystosci E=100 MPa. Sprawdzenie niniejszych wartosci
nalezy przeprowadzi¢ w odlegfosciach nie przekraczajgcych 100m.

2) Roboty ziemne naleZy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205

3) W przypadku wystapienia pod projektowang konstrukcjg gleb nalezy dgzyc do ich

usuniecia

4) Wszystkie warstwy nawierzchni wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i

STWiORE

sr. 15cm | kruszywo famane stab. mechanicznie z zastosowaniem

(18cm)

Uwagi:
1. Przed rozfozeniem warstwy nawierzchni z mieszanki

mineralno—asfaltowe), podfoze nalezy skropi¢ emulsjqg asfaltowg
lub asfaltem upfynnionym.

0roj. | 500 + P + skfad drewna I oroj
profilowanie ‘ profilowanie
tereny 75 P . 175 L 175 skfad drewna || 75 tereny
proj. proj. projektowana jezdnia 75 | | proj.
pobocze poszerzenie 4 pobocze
na fuku

I

row drogowy
do odmulenia

*) Poradnik Techniczny "Drogi lesne”, wyd. przez Dyrekcje
Generalng Lasow Paristwowych; Warszawa—Bedori 2006
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kruszywa o uziarnieniu ciggtym (mieszanki), wg. Karty
Materiatowej nr 5 Poradnika Technicznego*,

18cm

kruszywo famane stab. mechanicznie z zastosowaniem

kruszywa o uziarnieniu ciggtym (mieszanki), wg. Karty
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