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1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
PRZEWROTNE-SELWY
km 0+008 do 0+970

Podstawa opracowania:
Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 z 1997 r. poz. 602, nr
123 poz. 779, nr 160 poz. 1086, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. W sprawie szczegdélowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181)
Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatéw oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatagcznik do Dz. U. Nr 220,

poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.)




2. OPIS TECHNICZNY
3.1 Stan istniejacy - oznakowanie

Droga gminna 108813 posiada nawierzchni¢ z masy mineralno asfaltowe;j
o szaro$ci ok. 4 do 4,5 m. posiada pobocza gruntowe oraz cz¢§ciowo wystepujace rowy,
ktére sg zamulone. Droga przebiega w terenie rOwninnym i zabudowanym. Ruch
pieszych odbywa si¢ niebezpiecznym poboczem na krawegdzi rowu. W miejscu
planowanego chodnika wystgpuja posesje. W chwili obecnej brak funkcjonujacego

odwodnienia drogi.

3.2 Stan Projektowany

Stan projektowany obejmuj¢ uporzadkowanie i uspokojenie ruchu w na drodze gminnej

po wykonaniu jej przebudowy oraz wykonanie przejscia dla pieszych w km 0+405.
Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. 1

3.3 Zestawienie znakow:

e A-lla-2szt.
e B-33-2szt.
e B-34-2szt

e T1-2szt.

e D6-2szt.

3.4 Zasady ustawiania znakow

Do oznakowania prowadzonych rob6t nalezy stosowa¢ wytacznie znaki drogowe

odblaskowe. Wymiary uzywanych znakéw powinny by¢ z grupy $rednie
-minimalna odlegto$¢ pomiedzy znakami 10 m

- wysoko$¢ znaku (mierzac od chodnika, pobocza do dolnej krawedzi tarczy

znaku) powinna wynosi¢ 2,2 m

- odlegto$¢ znaku od jezdni (mierzac od krawedzi jezdni do najblizszego

skrajnego punktu tarczy znaku) nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m




