Zat. nr4

Specyfikacja elementéw weztéw cieplnych dla budynkéw wielorodzinnych

Zestawienie elementow

ul.Kosynieréw 1, Potaniec

Moc wezta 237.0 [kw]

Q cof 171.0 [kW]

Q cw.max| 66.0 [KW]

m.s. C.W. L -
c.o0. Rejon instalacji

120 90 90 | max temp. materiatu [°C]

5 5 5 | min temp. materiatu [°C]
107 80 55 | max temp. medium [°C]

woda [ woda [ woda | medium

. Nr . 22
L.p. Nazwa urzadzenia Typ DN KV PN Temp. Zakres Producent Katalogowy Wykonanie Ilosé
Modut przytaczeniowy
1.1 | Zawor odcinajacy 40 | 67.00] 25 | 140° spawany 2
bar C
1.2 | Termometr 0+160° kl. 2,0 2
C Rozmiar tarczy: 0
mm
1.3 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.4 | Czujnik ciénienia 0 + 16 bar napiecie zasilania 2
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
1.4.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny 2
1.5 | Filtr siatkowy 40 | 33.40 16 | 350° 45 oczek/cm2 1
bar c [
1.6 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.7 | Regulator rézn. cisnien 25 | 8.00( 25 [ 150°| 0.8+5.0 1
bar C m3/h
1.8 | Zaw. odc. regulatora rézn. 8 6.60 | 42 | 185° gwint(wewn.) 1
cis. bar C
1.9 | Cieptomierz 25 | 2450 16 | 130° Przept.nom.: 6.0 1
bar C m3/h
1.9.1 | Modut cieptomierza M-Bus, 1
konfigurowalny +
2 wejscia
impulsowe
Modut c.w.u.
2.1 | Wymiennik stal nierdzewna 1
2.1.1 [ Izolacja wymiennika 1
2.2 | Zawdr odcinajacy 32 | 41.00( 25 140 ° spawany 2
bar C
2.3 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.) 1
bar C
2.4 | Zawdr regulacyjny 20 6.30( 25 | 200° 1
bar c




2.4.1 | Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Sita sit.: 500.0
Nm
2.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
2.6 | Czujnik temperatury -35 + ostona stal
200 °C nierdzewna
100mm
2.7 | Termostat stal nierdzewna
100mm
2.8 | Manometr 0 + 10 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
2.8.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.9 [ Czujnik ci$nienia 0 + 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
2.9.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.10 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
2.11 | Stabilizator 10 0°C emaliowany
bar
2.12 | Zawdr odcinajacy 25 | 21.00| 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.13 | Zawor spustowy 25 | 21.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.14 | Odpowietrznik automatyczny 10 | 120°
bar C
2.15 | Filtr siatkowy 25 | 9.84 10 | 100°
bar C
2.16 | Wodomierz 15 2.00 16 | 30°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h m3/h
2.17 | Zawor zwrotny 25 9.49 10 | 100°
bar C
2.18 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.19 | Zawor bezpieczenstwa 32 6 bar| 110° 6 bar
C Pocz.ci$n.otw.:
6.0 bar
2.20 | Pompa 25 0 bar
Modut c.o.
3.1 | Wymiennik stal nierdzewna
3.1.1 | Izolacja wymiennika
3.2 | Zawdr odcinajacy 32 [ 41.00( 25 | 140° spawany
bar C
3.3 | Zawdr regulacyjny 32 | 10.00| 25 | 200°
bar C
3.3.1 | Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Sita sit.: 700.0
Nm
3.4 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20| 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C




3.5 | Zawor spustowy 15 | 10.20| 42 | 185° aner L omomovnnn gwint(wewn.)
bar C
3.6 | Zawdr bezpieczenstwa 25 5bar| 140 ° 5 bar
C Pocz.cisn.otw.:
5.0 bar
3.7 | Czujnik temperatury -50 + 80 stal
180 °C nierdzewna,
bezposredni
3.8 | Manometr 0 + 6 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
3.8.1 [ Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.9 [ Czujnik ci$nienia 0 =+ 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
3.9.1 | Kurek manometryczny 15 tréjdrozny
3.10 | Pompa 32 10
bar
3.11 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
3.12 | Zawdr odcinajacy 50 25 | 100° gwint(wewn.)
128.00| bar c
3.13 | Naczynie wzbiorcze 25 6 bar| 70 °C
3.14 | Zawor nacz. wzbiorczego 25 10 | 120°
bar C
3.15 | Filtr siatkowy 50 | 23.32| 10 | 100°
bar C
3.16 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar C
Uktad uzupetniania
4.1 | Zawdr odcinajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
4.2 | Kryza 15 5 mm
Srednica: 5 mm
4.3 | Filtr siatkowy 15 2.86 10 | 100 °
bar C
4.4 | Wodomierz 15 2.00 16 | 60°C| 0.0+2.5 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h [ m3/h
4.5 | Zawdr auto. uzupetniania 15 0.00 16 | 80 °C
bar
4.6 | Zawdr zwrotny 15 | 2.69 10 | 100 °
bar C
4.7 | Zawér odcinajacy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar C
Uktad sterowania
5.1 | Regulator pogodowy
5.2 | Czujnik temp. zewnetrznej -35+85°
C
Elementy zapasowe
6.1 | Modut komunikacyjny 0.00| 0.0 | 0.0°
bar C

Spusty i odpowietrzenia montowane w najnizszych i najwyzszych punktach wezta. Ilo$¢ spustdw i odpowietrzen moze ulec zmianie w zaleznosci od konstrukcji
wezla.




III®

Zestawienie elementow

MEMBER OF
CEZ GROUP ul.Kosynieréw 3, Potaniec
metrolog
Moc wezta 62.0 [kW]
Q cof 46.0 [kW]
Q cw. mayf 16.0 [kW]
ms | co. | &W Rejon insta
o u.
120 90 90 | max temp.
5 5 5 | min temp.
107 80 55 | max temp. medium [°C]
woda | woda | woda | medium
. Nr . 22
L.p. Nazwa urzadzenia Typ DN KV PN Temp. Zakres Producent Katalogowy Wykonanie Ilosé
Modut przytaczeniowy
1.1 | Zawor odcinajacy 20 [ 14.00( 25 | 140° spawany 2
bar C
1.2 | Termometr 0+160° kl. 2,0 2
C Rozmiar tarczy: 0
mm
1.3 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.4 | Czujnik ciénienia 0 + 16 bar napiecie zasilania 2
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
1.4.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny 2
1.5 | Filtr siatkowy 20 9.10 16 | 350° 45 oczek/cm2 1
bar c )
1.6 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.7 | Regulator rézn. cisnien 15 | 250 | 25 | 150°| 0.2+ 1.2 1
bar C m3/h
1.8 | Zaw. odc. regulatora rézn. 8 6.60 | 42 | 185° gwint(wewn.) 1
cis. bar C
1.9 | Cieptomierz 15 4.89 16 | 130° Przept.nom.: 1.5 1
bar C m3/h
1.9.1 | Modut cieptomierza M-Bus, 1
konfigurowalny +
2 wejscia
impulsowe
Modut c.w.u.
2.1 | Wymiennik stal nierdzewna 1
2.1.1 [ Izolacja wymiennika 1
2.2 | Zawdr odcinajacy 20 [ 14.00( 25 140 ° spawany 2
bar C
2.3 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.) 1
bar C
2.4 | Zawdr regulacyjny 15 1.60 | 25 | 200° 1
bar c




2.4.1 | Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Sita sit.: 500.0
Nm
2.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar c
2.6 | Czujnik temperatury -35 + ostona stal
200 °C nierdzewna
100mm
2.7 | Termostat stal nierdzewna
100mm
2.8 | Manometr 0 + 10 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
2.8.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.9 [ Czujnik ci$nienia 0 + 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
2.9.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.10 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
2.11 | Stabilizator 10 0°C emaliowany
bar
2.12 | Zawdr odcinajacy 25 | 21.00| 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.13 | Zawor spustowy 25 | 21.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.14 | Odpowietrznik automatyczny 10 | 120°
bar C
2.15 | Filtr siatkowy 25 | 9.84 10 | 100 °
bar C
2.16 | Wodomierz 15 2.00 16 | 30°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h | m3/h
2.17 | Zawor zwrotny 25 9.49 10 | 100°
bar C
2.18 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar C
2.19 | Zawor bezpieczenstwa 32 6 bar| 110° 6 bar
C | Pocz.cisn.otw.:
6.0 bar
2.20 | Zawor odcinajgcy 20 | 14.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar c
2.21 | Filtr siatkowy 20 | 6.66 10 | 100 °
bar C
2.22 | Pompa 20 0 bar
2.23 | Zawor zwrotny 20 | 4.03 10 | 100 °
bar C
Modut c.o0.
3.1 | Wymiennik stal nierdzewna
3.1.1 | Izolacja wymiennika
3.2 | Zawdr odcinajacy 20 [ 14.00( 25 140 ° spawany
bar c
3.3 | Zawdr regulacyjny 15 1.60 25 | 200 °
bar c




3.3.1 [ Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Sifa sit.: 700.0
Nm
3.4 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
3.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
3.6 | Zawor bezpieczenstwa 25 5bar| 140 ° 5 bar
C Pocz.ci$n.otw.:
5.0 bar
3.7 | Czujnik temperatury -50 + 80 stal
180 °C nierdzewna,
bezposredni
3.8 | Manometr 0 + 6 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
3.8.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.9 [ Czujnik ci$nienia 0 -+ 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
3.9.1 [ Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.10 | Pompa 25 0 bar
3.11 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
3.12 | Zawor odcinajacy 25 | 25.001 25 | 100° gwint(wewn.)
bar C
3.13 | Naczynie wzbiorcze 20 6 bar| 70 °C
3.14 | Zawor nacz. wzbiorczego 25 10 | 120°
bar C
3.15 | Filtr siatkowy 25 9.84 10 | 100°
bar C
3.16 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar c
Uktad uzupetniania
4.1 | Zawdr odcinajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
4.2 | Kryza 15 5mm
Srednica: 5 mm
4.3 | Filtr siatkowy 15 | 2.86 10 | 100 °
bar C
4.4 | Wodomierz 15 2.00 16 | 60°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h m3/h
4.5 | Zawdr auto. uzupetniania 15 0.00 16 | 80 °C
bar
4.6 | Zawdr zwrotny 15 | 2.69 10 | 100 °
bar C
4.7 | Zawdr odcinajacy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar c
Uktad sterowania
5.1 | Regulator pogodowy
5.2 | Czujnik temp. zewnetrznej -35+85°
C
Elementy zapasowe
6.1 | Modut komunikacyjny 0.00| 0.0 | 0.0°
bar C




Spusty i odpowietrzenia montowane w najnizszych i najwyzszych punktach wezta. Ilos¢ spustdw i odpowietrzen moze ulec zmianie w zalezno$ci od konstrukcji
wezla.



Zestawienie elementow

ul.Kosynieréw 5, Potaniec

Moc wezta 62.0 [kW]
Q cof 46.0 [kW]
Q cw. mayf 16.0 [kW]
ms | co. | &W Rejon instalacji
o u.
120 90 90 | max temp. materiatu [°C]
5 5 5 | min temp. materiatu [°C]
107 80 55 | max temp. medium [°C]
woda | woda | woda | medium
. Nr . 22
L.p. Nazwa urzadzenia Typ DN KV PN Temp. Zakres Producent Katalogowy Wykonanie Ilosé
Modut przytaczeniowy
1.1 | Zawor odcinajacy 20 [ 14.00( 25 | 140° spawany 2
bar C
1.2 | Termometr 0+160° kl. 2,0 2
C Rozmiar tarczy: 0
mm
1.3 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.4 | Czujnik ciénienia 0 + 16 bar napiecie zasilania 2
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
1.4.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny 2
1.5 | Filtr siatkowy 20 9.10 16 | 350° 45 oczek/cm2 1
bar c [
1.6 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.7 | Regulator rézn. cisnien 15 | 250 | 25 | 150°| 0.2+ 1.2 1
bar C m3/h
1.8 | Zaw. odc. regulatora rézn. 8 6.60 | 42 | 185° gwint(wewn.) 1
cis. bar C
1.9 | Cieptomierz 15 4.89 16 | 130° Przept.nom.: 1.5 1
bar C m3/h
1.9.1 | Modut cieptomierza M-Bus, 1
konfigurowalny +
2 wejscia
impulsowe
Modut c.w.u.
2.1 | Wymiennik stal nierdzewna 1
2.1.1 [ Izolacja wymiennika 1
2.2 | Zawér odcinajacy 20 | 14.00| 25 | 140° spawany 2
bar C
2.3 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.) 1
bar C
2.4 | Zawdr regulacyjny 15 1.60 | 25 | 200° 1
bar c




2.4.1 | Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Sita sit.: 500.0
Nm
2.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar c
2.6 | Czujnik temperatury -35 + ostona stal
200 °C nierdzewna
100mm
2.7 | Termostat stal nierdzewna
100mm
2.8 | Manometr 0 + 10 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
2.8.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.9 [ Czujnik ci$nienia 0 + 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
2.9.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.10 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
2.11 | Stabilizator 10 0°C emaliowany
bar
2.12 | Zawdr odcinajacy 25 | 21.00| 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.13 | Zawor spustowy 25 | 21.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.14 | Odpowietrznik automatyczny 10 | 120°
bar C
2.15 | Filtr siatkowy 25 | 9.84 10 | 100 °
bar C
2.16 | Wodomierz 15 2.00 16 | 30°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h { m3/h
2.17 | Zawor zwrotny 25 9.49 10 | 100°
bar C
2.18 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar C
2.19 | Zawor bezpieczenstwa 32 6 bar| 110° 6 bar
C | Pocz.ci$n.otw.:
6.0 bar
2.20 | Zawor odcinajgcy 20 | 14.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar c
2.21 | Filtr siatkowy 20 | 6.66 10 | 100 °
bar C
2.22 | Pompa 20 0 bar
2.23 | Zawor zwrotny 20 | 4.03 10 | 100 °
bar C
Modut c.o0.
3.1 | Wymiennik stal nierdzewna
3.1.1 | Izolacja wymiennika
3.2 | Zawdr odcinajacy 20 [ 14.00( 25 140 ° spawany
bar c
3.3 | Zawdr regulacyjny 15 1.60 25 | 200 °
bar c




3.3.1 [ Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Sifa sit.: 700.0
Nm
3.4 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
3.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
3.6 | Zawor bezpieczenstwa 25 5bar| 140 ° 5 bar
C | Pocz.cién.otw.:
5.0 bar
3.7 | Czujnik temperatury -50 + 80 stal
180 °C nierdzewna,
bezposredni
3.8 | Manometr 0 + 6 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
3.8.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.9 [ Czujnik ci$nienia 0 -+ 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
3.9.1 [ Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.10 | Pompa 25 0 bar
3.11 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
3.12 | Zawor odcinajacy 25 | 25.001 25 | 100° gwint(wewn.)
bar C
3.13 | Naczynie wzbiorcze 20 6 bar| 70 °C
3.14 | Zawor nacz. wzbiorczego 25 10 | 120°
bar C
3.15 | Filtr siatkowy 25 9.84 10 | 100°
bar C
3.16 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar c
Uktad uzupetniania
4.1 | Zawdr odcinajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
4.2 | Kryza 15 5mm
Srednica: 5 mm
4.3 | Filtr siatkowy 15 | 2.86 10 | 100 °
bar C
4.4 | Wodomierz 15 2.00 16 | 60°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h m3/h
4.5 | Zawdr auto. uzupetniania 15 0.00 16 | 80 °C
bar |
4.6 | Zawdr zwrotny 15 | 2.69 10 | 100 °
bar C
4.7 | Zawdr odcinajacy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar c
Uktad sterowania
5.1 | Regulator pogodowy
5.2 | Czujnik temp. zewnetrznej -35+85°
C
Elementy zapasowe
6.1 | Modut komunikacyjny 0.00| 0.0 | 0.0°
bar C




Spusty i odpowietrzenia montowane w najnizszych i najwyzszych punktach wezta. Ilos¢ spustdw i odpowietrzen moze ulec zmianie w zalezno$ci od konstrukcji
wezla.



Zestawienie elementow

ul.Kilinskiego 4, Potaniec

Moc wezta 116.0 [kW]
Q cof 90.0 [kW]
Q cw. mayf 26.0 [kW]
ms | co. | &W Rejon instalacji
o u.
120 90 90 | max temp. materiatu [°C]
5 5 5 | min temp. materiatu [°C]
107 80 55 | max temp. medium [°C]
woda | woda | woda | medium
. Nr . 22
L.p. Nazwa urzadzenia Typ DN KV PN Temp. Zakres Producent Katalogowy Wykonanie Ilosé
Modut przytaczeniowy
1.1 | Zawor odcinajacy 25 [ 26.00( 25 | 140° spawany 2
bar C
1.2 | Termometr 0+160° kl. 2,0 2
C Rozmiar tarczy: 0
mm
1.3 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.4 | Czujnik ciénienia 0 + 16 bar napiecie zasilania 2
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
1.4.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny 2
1.5 | Filtr siatkowy 25 [ 13.20( 16 | 350° 45 oczek/cm2 1
bar C )| magnetyczny
1.6 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.7 | Regulator rézn. cisnien 15 | 4.00 25 [ 150°| 0.5+ 25 1
bar C m3/h
1.8 | Zaw. odc. regulatora rdzn. 8 6.60 | 42 | 185° gwint(wewn.) 1
cis. bar C
1.9 | Cieptomierz 20 8.15 16 | 130° Przept.nom.: 2.5 1
bar C m3/h
1.9.1 | Modut cieptomierza M-Bus, 1
konfigurowalny +
2 wejscia
impulsowe
Modut c.w.u.
2.1 | Wymiennik stal nierdzewna 1
2.1.1 | Izolacja wymiennika 1
2.2 | Zawdr odcinajacy 20 [ 14.00( 25 | 140° spawany 2
bar C
2.3 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20] 42 | 185° gwint(wewn.) 1
bar C
2.4 | Zawdr regulacyjny 15 | 2.50 | 25 | 200° 1
bar C




2.4.1 | Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Sita sit.: 500.0
Nm
2.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar c
2.6 | Czujnik temperatury -35 + ostona stal
200 °C nierdzewna
100mm
2.7 | Termostat stal nierdzewna
100mm
2.8 | Manometr 0 + 10 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
2.8.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.9 [ Czujnik ci$nienia 0 + 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
2.9.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.10 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
2.11 | Stabilizator 6 bar| 90 °C emaliowany
2.12 | Zawdr odcinajacy 25 | 21.00| 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.13 | Zawor spustowy 25 | 21.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.14 | Odpowietrznik automatyczny 10 | 120°
bar C
2.15 | Filtr siatkowy 25 | 9.84 10 | 100 °
bar C
2.16 | Wodomierz 15 2.00 16 | 30°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h m3/h
2.17 | Zawor zwrotny 25 9.49 10 | 100°
bar C
2.18 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar C
2.19 | Zawor bezpieczenstwa 32 6 bar| 110° 6 bar
C Pocz.ci$n.otw.:
6.0 bar
2.20 | Zawor odcinajgcy 20 | 14.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar c
2.21 | Filtr siatkowy 20 | 6.66 10 | 100 °
bar C
2.22 | Pompa 20 0 bar
2.23 | Zawor zwrotny 20 | 4.03 10 | 100 °
bar C
Modut c.o0.
3.1 | Wymiennik stal nierdzewna
3.1.1 | Izolacja wymiennika
3.2 | Zawdr odcinajacy 25 [ 26.00( 25 140 ° spawany
bar c
3.3 | Zawdr regulacyjny 15 4.00 25 | 200 °
bar C




3.3.1 | Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Sifa sit.: 700.0
Nm
3.4 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
3.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
3.6 | Zawor bezpieczenstwa 25 5bar| 140 ° 5 bar
C Pocz.cisn.otw.:
5.0 bar
3.7 | Czujnik temperatury -50 + 80 stal
180 °C nierdzewna,
bezposredni
3.8 | Manometr 0 + 6 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
3.8.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.9 [ Czujnik ci$nienia 0 -+ 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
3.9.1 [ Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.10 | Pompa 25 10
bar
3.11 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
3.12 | Zawor odcinajacy 40 | 92.00( 25 | 100° gwint(wewn.)
bar C
3.13 | Naczynie wzbiorcze 25 6 bar| 70 °C
3.14 | Zawor nacz. wzbiorczego 25 10 | 120°
bar C
3.15 | Filtr siatkowy 40 | 18.31( 10 | 100°
bar C
3.16 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar C
Uktad uzupetniania
4.1 | Zawdr odcinajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
4.2 | Kryza 15 5mm
Srednica: 5 mm
4.3 | Filtr siatkowy 15 2.86 10 | 100 °
bar C
4.4 | Wodomierz 15 2.00 16 | 60°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h | m3/h
4.5 | Zawdr auto. uzupetniania 15 0.00 16 | 80 °C
bar
4.6 | Zawdr zwrotny 15 | 2.69 10 | 100 °
bar C
4.7 | Zawdr odcinajacy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar C
Uktad sterowania
5.1 | Regulator pogodowy
5.2 | Czujnik temp. zewnetrznej -35+85°
C
Elementy zapasowe
6.1 | Modut komunikacyjny 0.00| 0.0 | 0.0°
bar C




Spusty i odpowietrzenia montowane w najnizszych i najwyzszych punktach wezta. Ilos¢ spustdw i odpowietrzen moze ulec zmianie w zalezno$ci od konstrukcji
wezla.



Zestawienie elementow

ul.Kilinskiego 6, Potaniec

Moc wezta 126.0 [kW]
Q cof 90.0 [kW]
Q cw. mayf 36.0 [kW]
ms | co. | &W Rejon instalacji
o u.
120 90 90 | max temp. materiatu [°C]
5 5 5 | min temp. materiatu [°C]
107 80 55 | max temp. medium [°C]
woda | woda | woda | medium
. Nr . 22
L.p. Nazwa urzadzenia Typ DN KV PN Temp. Zakres Producent Katalogowy Wykonanie Ilosé
Modut przytaczeniowy
1.1 | Zawor odcinajacy 25 [ 26.00( 25 | 140° spawany 2
bar C
1.2 | Termometr 0+160° kl. 2,0 2
C Rozmiar tarczy: 0
mm
1.3 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.4 | Czujnik ciénienia 0 + 16 bar napiecie zasilania 2
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
1.4.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny 2
1.5 | Filtr siatkowy 25 [ 13.20( 16 | 350° 45 oczek/cm2 1
bar C || magnetyczny
1.6 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.7 | Regulator rézn. cisnien 15 | 4.00 25 [ 150°| 0.5+ 25 1
bar C m3/h
1.8 | Zaw. odc. regulatora rdzn. 8 6.60 | 42 | 185° gwint(wewn.) 1
cis. bar C
1.9 | Cieptomierz 20 8.15 16 | 130° Przept.nom.: 2.5 1
bar C m3/h
1.9.1 | Modut cieptomierza M-Bus, 1
konfigurowalny +
2 wejscia
impulsowe
Modut c.w.u.
2.1 | Wymiennik stal nierdzewna 1
2.1.1 | Izolacja wymiennika 1
2.2 | Zawdr odcinajacy 25 [ 26.00( 25 | 140° spawany 2
bar C
2.3 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20] 42 | 185° gwint(wewn.) 1
bar C
2.4 | Zawdr regulacyjny 15 | 2.50 | 25 | 200° 1
bar C




2.4.1 | Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Sita sit.: 500.0
Nm
2.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar c
2.6 | Czujnik temperatury -35 + ostona stal
200 °C nierdzewna
100mm
2.7 | Termostat stal nierdzewna
100mm
2.8 | Manometr 0 + 10 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
2.8.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.9 [ Czujnik ci$nienia 0 + 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
2.9.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.10 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
2.11 | Stabilizator 10 0°C emaliowany
bar
2.12 | Zawdr odcinajacy 25 | 21.00| 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.13 | Zawor spustowy 25 | 21.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.14 | Odpowietrznik automatyczny 10 | 120°
bar C
2.15 | Filtr siatkowy 25 | 9.84 10 | 100 °
bar C
2.16 | Wodomierz 15 2.00 16 | 30°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h { m3/h
2.17 | Zawor zwrotny 25 9.49 10 | 100°
bar C
2.18 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar C
2.19 | Zawor bezpieczenstwa 32 6 bar| 110° 6 bar
C | Pocz.ci$n.otw.:
6.0 bar
2.20 | Zawor odcinajgcy 20 | 14.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar c
2.21 | Filtr siatkowy 20 | 6.66 10 | 100 °
bar C
2.22 | Pompa 20 0 bar
2.23 | Zawor zwrotny 20 | 4.03 10 | 100 °
bar C
Modut c.o0.
3.1 | Wymiennik stal nierdzewna
3.1.1 | Izolacja wymiennika
3.2 | Zawdr odcinajacy 25 [ 26.00( 25 140 ° spawany
bar c
3.3 | Zawdr regulacyjny 15 4.00 25 | 200 °
bar C




3.3.1 | Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Sifa sit.: 700.0
Nm
3.4 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
3.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
3.6 | Zawor bezpieczenstwa 25 5bar| 140 ° 5 bar
C [ Pocz.cisn.otw.:
5.0 bar
3.7 | Czujnik temperatury -50 + 80 stal
180 °C nierdzewna,
bezposredni
3.8 | Manometr 0 + 6 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
3.8.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.9 [ Czujnik ci$nienia 0 -+ 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
3.9.1 [ Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.10 | Pompa 25 10
bar
3.11 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
3.12 | Zawor odcinajacy 40 | 92.00( 25 | 100° gwint(wewn.)
bar C
3.13 | Naczynie wzbiorcze 25 6 bar| 70 °C
3.14 | Zawor nacz. wzbiorczego 25 10 | 120°
bar C
3.15 | Filtr siatkowy 40 | 18.31( 10 | 100°
bar C
3.16 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar C
Uktad uzupetniania
4.1 | Zawdr odcinajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
4.2 | Kryza 15 5mm
Srednica: 5 mm
4.3 | Filtr siatkowy 15 2.86 10 | 100 °
bar C
4.4 | Wodomierz 15 2.00 16 | 60°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h m3/h
4.5 | Zawdr auto. uzupetniania 15 0.00 16 | 80 °C
bar
4.6 | Zawdr zwrotny 15 | 2.69 10 | 100 °
bar C
4.7 | Zawdr odcinajacy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar C
Uktad sterowania
5.1 | Regulator pogodowy
5.2 | Czujnik temp. zewnetrznej -35+85°
C
Elementy zapasowe
6.1 | Modut komunikacyjny 0.00| 0.0 | 0.0°
bar C




Spusty i odpowietrzenia montowane w najnizszych i najwyzszych punktach wezta. Ilos¢ spustdw i odpowietrzen moze ulec zmianie w zalezno$ci od konstrukcji
wezla.



Zestawienie elementow

ul.Kilinskiego 8, Potaniec

Moc wezta 149.0 [kW]
Q cof 108.0 [kW]
Q cw. mayf 41.0 [kW]
ms | co. | &W Rejon instalacji
C. u.
120 90 90 | max temp. materiatu [°C]
5 5 5 | min temp. materiatu [°C]
107 80 55 | max temp. medium [°C]
woda | woda | woda | medium
. Nr . 22
L.p. Nazwa urzadzenia Typ DN KV PN Temp. Zakres Producent Katalogowy Wykonanie Ilosé
Modut przytaczeniowy
1.1 | Zawor odcinajacy 32 [ 41.00( 25 | 140° spawany 2
bar C
1.2 | Termometr 0+160° kl. 2,0 2
C Rozmiar tarczy: 0
mm
1.3 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.4 | Czujnik ciénienia 0 + 16 bar napiecie zasilania 2
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
1.4.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny 2
1.5 | Filtr siatkowy 32 [ 2170 16 | 350° 45 oczek/cm2 1
bar c )
1.6 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.7 | Regulator rézn. cisnien 20 | 6.30 16 | 130°| 0.8 +3.6 1
bar C m3/h
1.8 | Zaw. odc. regulatora rézn. 8 6.60 | 42 | 185° gwint(wewn.) 1
cis. bar C
1.9 | Cieptomierz 20 8.15 16 | 130° Przept.nom.: 2.5 1
bar C m3/h
1.9.1 | Modut cieptomierza M-Bus, 1
konfigurowalny +
2 wejscia
impulsowe
Modut c.w.u.
2.1 | Wymiennik stal nierdzewna 1
2.1.1 [ Izolacja wymiennika 1
2.2 | Zawdr odcinajacy 25 | 26.00| 25 | 140° spawany 2
bar C
2.3 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.) 1
bar C
2.4 | Zawdr regulacyjny 15 | 4.00 25 | 200° 1
bar C




2.4.1 | Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Sita sit.: 500.0
Nm
2.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar c
2.6 | Czujnik temperatury -35 + ostona stal
200 °C nierdzewna
100mm
2.7 | Termostat stal nierdzewna
100mm
2.8 | Manometr 0 + 10 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
2.8.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.9 [ Czujnik ci$nienia 0 + 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
2.9.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.10 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
2.11 | Stabilizator 10 0°C emaliowany
bar
2.12 | Zawdr odcinajacy 25 | 21.00| 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.13 | Zawor spustowy 25 | 21.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.14 | Odpowietrznik automatyczny 10 | 120°
bar C
2.15 | Filtr siatkowy 25 | 9.84 10 | 100 °
bar C
2.16 | Wodomierz 15 2.00 16 | 30°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h m3/h
2.17 | Zawor zwrotny 25 9.49 10 | 100°
bar C
2.18 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar C
2.19 | Zawor bezpieczenstwa 32 6 bar| 110° 6 bar
C Pocz.ci$n.otw.:
6.0 bar
2.20 | Zawor odcinajgcy 20 | 14.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar c
2.21 | Filtr siatkowy 20 | 6.66 10 | 100 °
bar C
2.22 | Pompa 20 0 bar
2.23 | Zawor zwrotny 20 | 4.03 10 | 100 °
bar C
Modut c.o0.
3.1 | Wymiennik stal nierdzewna
3.1.1 | Izolacja wymiennika
3.2 | Zawdr odcinajacy 25 [ 26.00( 25 140 ° spawany
bar c
3.3 | Zawdr regulacyjny 15 4.00 25 | 200 °
bar C




3.3.1 [ Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Sifa sit.: 700.0
Nm
3.4 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
3.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
3.6 | Zawor bezpieczenstwa 25 5bar| 140 ° 5 bar
C 3| Pocz.ci$n.otw.:
5.0 bar
3.7 | Czujnik temperatury -50 + 80 stal
180 °C nierdzewna,
bezposredni
3.8 | Manometr 0 + 6 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
3.8.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.9 [ Czujnik ci$nienia 0 -+ 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
3.9.1 [ Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.10 | Pompa 25 10
bar
3.11 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
3.12 | Zawor odcinajacy 40 | 92.00( 25 | 100° gwint(wewn.)
bar C
3.13 | Naczynie wzbiorcze 25 6 bar| 70 °C
3.14 | Zawor nacz. wzbiorczego 25 10 | 120°
bar C
3.15 | Filtr siatkowy 40 | 18.31( 10 | 100°
bar C
3.16 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar c
Uktad uzupetniania
4.1 | Zawdr odcinajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
4.2 | Kryza 15 5mm
Srednica: 5 mm
4.3 | Filtr siatkowy 15 | 2.86 10 | 100 °
bar C
4.4 | Wodomierz 15 2.00 16 | 60°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h { m3/h
4.5 | Zawdr auto. uzupetniania 15 0.00 16 | 80 °C
bar )
4.6 | Zawdr zwrotny 15 | 2.69 10 | 100 °
bar C
4.7 | Zawdr odcinajacy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar c
Uktad sterowania
5.1 | Regulator pogodowy
5.2 | Czujnik temp. zewnetrznej -35+85°
C
Elementy zapasowe
6.1 | Modut komunikacyjny 0.00| 0.0 | 0.0°
bar C




Spusty i odpowietrzenia montowane w najnizszych i najwyzszych punktach wezta. Ilos¢ spustdw i odpowietrzen moze ulec zmianie w zalezno$ci od konstrukcji
wezla.



Zestawienie elementow

ul.Witosa 2, Pofaniec

Moc wezta 58.0 [kW]
Q cof 42.0 [kW]
Q cw. mayf 16.0 [kW]
ms | co. | &W Rejon instalacji
C. u.
120 90 90 | max temp. materiatu [°C]
5 5 5 | min temp. materiatu [°C]
107 80 55 | max temp. medium [°C]
woda | woda | woda | medium
. Nr . 22
L.p. Nazwa urzadzenia Typ DN KV PN Temp. Zakres Producent Katalogowy Wykonanie Ilosé
Modut przytaczeniowy
1.1 | Zawor odcinajacy 20 [ 14.00( 25 | 140° spawany 2
bar C
1.2 | Termometr 0+160° kl. 2,0 2
C Rozmiar tarczy: 0
mm
1.3 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.4 | Czujnik ciénienia 0 + 16 bar napiecie zasilania 2
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
1.4.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny 2
1.5 | Filtr siatkowy 20 9.10 16 | 350° 45 oczek/cm2 1
bar c
1.6 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.7 | Regulator rézn. cisnien 15 | 250 | 25 | 150°| 0.2+ 1.2 1
bar C m3/h
1.8 | Zaw. odc. regulatora rézn. 8 6.60 | 42 | 185° gwint(wewn.) 1
cis. bar C
1.9 | Cieptomierz 15 4.89 16 | 130° Przept.nom.: 1.5 1
bar C m3/h
1.9.1 | Modut cieptomierza M-Bus, 1
konfigurowalny +
2 wejscia
impulsowe
Modut c.w.u.
2.1 | Wymiennik stal nierdzewna 1
2.1.1 [ Izolacja wymiennika 1
2.2 | Zawdr odcinajacy 20 [ 14.00( 25 140 ° spawany 2
bar C
2.3 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.) 1
bar C
2.4 | Zawdr regulacyjny 15 1.60 | 25 | 200° 1
bar c




2.4.1 | Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Sita sit.: 500.0
Nm
2.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar c
2.6 | Czujnik temperatury -35 + ostona stal
200 °C nierdzewna
100mm
2.7 | Termostat stal nierdzewna
100mm
2.8 | Manometr 0 + 10 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
2.8.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.9 [ Czujnik ci$nienia 0 + 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
2.9.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.10 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
2.11 | Stabilizator 10 0°C emaliowany
bar
2.12 | Zawdr odcinajacy 25 | 21.00| 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.13 | Zawor spustowy 25 | 21.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.14 | Odpowietrznik automatyczny 10 | 120°
bar C
2.15 | Filtr siatkowy 25 | 9.84 10 | 100 °
bar C
2.16 | Wodomierz 15 2.00 16 | 30°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h | m3/h
2.17 | Zawor zwrotny 25 9.49 10 | 100°
bar C
2.18 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar C
2.19 | Zawor bezpieczenstwa 32 6 bar| 110° 6 bar
C | Pocz.cién.otw.:
6.0 bar
2.20 | Zawor odcinajgcy 20 | 14.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar c
2.21 | Filtr siatkowy 20 | 6.66 10 | 100 °
bar C
2.22 | Pompa 20 0 bar
2.23 | Zawor zwrotny 20 | 4.03 10 | 100 °
bar C
Modut c.o0.
3.1 | Wymiennik stal nierdzewna
3.1.1 | Izolacja wymiennika
3.2 | Zawdr odcinajacy 20 [ 14.00( 25 140 ° spawany
bar c
3.3 | Zawdr regulacyjny 15 1.60 25 | 200 °
bar c




3.3.1 [ Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Sifa sit.: 700.0
Nm
3.4 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
3.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
3.6 | Zawor bezpieczenstwa 25 5bar| 140 ° 5 bar
C Pocz.ci$n.otw.:
5.0 bar
3.7 | Czujnik temperatury -50 + 80 stal
180 °C nierdzewna,
bezposredni
3.8 | Manometr 0 + 6 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
3.8.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.9 [ Czujnik ci$nienia 0 -+ 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
3.9.1 [ Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.10 | Pompa 25 0 bar
3.11 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
3.12 | Zawor odcinajacy 25 | 25.001 25 | 100° gwint(wewn.)
bar C
3.13 | Naczynie wzbiorcze 20 6 bar| 70 °C
3.14 | Zawor nacz. wzbiorczego 25 10 | 120°
bar C
3.15 | Filtr siatkowy 25 9.84 10 | 100°
bar C
3.16 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar c
Uktad uzupetniania
4.1 | Zawdr odcinajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
4.2 | Kryza 15 5mm
Srednica: 5 mm
4.3 | Filtr siatkowy 15 | 2.86 10 | 100 °
bar C
4.4 | Wodomierz 15 2.00 16 | 60°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h m3/h
4.5 | Zawdr auto. uzupetniania 15 0.00 16 | 80 °C
bar
4.6 | Zawdr zwrotny 15 | 2.69 10 | 100 °
bar C
4.7 | Zawdr odcinajacy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar c
Uktad sterowania
5.1 | Regulator pogodowy
5.2 | Czujnik temp. zewnetrznej -35+85°
C
Elementy zapasowe
6.1 | Modut komunikacyjny 0.00| 0.0 | 0.0°
bar C




Spusty i odpowietrzenia montowane w najnizszych i najwyzszych punktach wezta. Ilos¢ spustdw i odpowietrzen moze ulec zmianie w zalezno$ci od konstrukcji
wezla.



Zestawienie elementow

ul.Witosa 4, Potfaniec

Moc wezta 58.0 [kW]
Q cof 42.0 [kW]
Q cw. mayf 16.0 [kW]
ms | co. | &W Rejon instalacji
C. u.
120 90 90 | max temp. materiatu [°C]
5 5 5 | min temp. materiatu [°C]
107 80 55 | max temp. medium [°C]
woda | woda | woda | medium
. Nr . 22
L.p. Nazwa urzadzenia Typ DN KV PN Temp. Zakres Producent Katalogowy Wykonanie Ilosé
Modut przytaczeniowy
1.1 | Zawor odcinajacy 20 [ 14.00( 25 | 140° spawany 2
bar C
1.2 | Termometr 0+160° kl. 2,0 2
C Rozmiar tarczy: 0
mm
1.3 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.4 | Czujnik ciénienia 0 + 16 bar napiecie zasilania 2
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
1.4.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny 2
1.5 | Filtr siatkowy 20 9.10 16 | 350° 45 oczek/cm2 1
bar c |
1.6 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.7 | Regulator rézn. cisnien 15 | 250 | 25 | 150°| 0.2+ 1.2 1
bar C m3/h
1.8 | Zaw. odc. regulatora rézn. 8 6.60 | 42 | 185° gwint(wewn.) 1
cis. bar C
1.9 | Cieptomierz 15 4.89 16 | 130° Przept.nom.: 1.5 1
bar C m3/h
1.9.1 | Modut cieptomierza M-Bus, 1
konfigurowalny +
2 wejscia
impulsowe
Modut c.w.u.
2.1 | Wymiennik stal nierdzewna 1
2.1.1 [ Izolacja wymiennika 1
2.2 | Zawdr odcinajacy 20 [ 14.00( 25 140 ° spawany 2
bar C
2.3 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.) 1
bar C
2.4 | Zawdr regulacyjny 15 1.60 | 25 | 200° 1
bar c




2.4.1 | Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Sita sit.: 500.0
Nm
2.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar c
2.6 | Czujnik temperatury -35 + ostona stal
200 °C nierdzewna
100mm
2.7 | Termostat stal nierdzewna
100mm
2.8 | Manometr 0 + 10 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
2.8.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.9 [ Czujnik ci$nienia 0 + 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
2.9.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.10 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
2.11 | Stabilizator 10 0°C emaliowany
bar
2.12 | Zawdr odcinajacy 25 | 21.00| 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.13 | Zawor spustowy 25 | 21.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.14 | Odpowietrznik automatyczny 10 | 120°
bar C
2.15 | Filtr siatkowy 25 | 9.84 10 | 100 °
bar C
2.16 | Wodomierz 15 2.00 16 | 30°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h m3/h
2.17 | Zawor zwrotny 25 9.49 10 | 100°
bar C
2.18 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar C
2.19 | Zawor bezpieczenstwa 32 6 bar| 110° 6 bar
C Pocz.ci$n.otw.:
6.0 bar
2.20 | Zawor odcinajgcy 20 | 14.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar c
2.21 | Filtr siatkowy 20 | 6.66 10 | 100 °
bar C
2.22 | Pompa 20 0 bar
2.23 | Zawor zwrotny 20 | 4.03 10 | 100 °
bar C
Modut c.o0.
3.1 | Wymiennik stal nierdzewna
3.1.1 | Izolacja wymiennika
3.2 | Zawdr odcinajacy 20 [ 14.00( 25 140 ° spawany
bar c
3.3 | Zawdr regulacyjny 15 1.60 25 | 200 °
bar c




3.3.1 [ Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Sifa sit.: 700.0
Nm
3.4 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
3.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
3.6 | Zawor bezpieczenstwa 25 5bar| 140 ° 5 bar
C Pocz.ci$n.otw.:
5.0 bar
3.7 | Czujnik temperatury -50 + 80 stal
180 °C nierdzewna,
bezposredni
3.8 | Manometr 0 + 6 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
3.8.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.9 [ Czujnik ci$nienia 0 -+ 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
3.9.1 [ Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.10 | Pompa 25 0 bar
3.11 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
3.12 | Zawor odcinajacy 25 | 25.001 25 | 100° gwint(wewn.)
bar C
3.13 | Naczynie wzbiorcze 20 6 bar| 70 °C
3.14 | Zawor nacz. wzbiorczego 25 10 | 120°
bar C
3.15 | Filtr siatkowy 25 9.84 10 | 100°
bar C
3.16 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar c
Uktad uzupetniania
4.1 | Zawdr odcinajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
4.2 | Kryza 15 5mm
Srednica: 5 mm
4.3 | Filtr siatkowy 15 | 2.86 10 | 100 °
bar C
4.4 | Wodomierz 15 2.00 16 | 60°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h m3/h
4.5 | Zawdr auto. uzupetniania 15 0.00 16 | 80 °C
bar
4.6 | Zawdr zwrotny 15 | 2.69 10 | 100 °
bar C
4.7 | Zawdr odcinajacy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar c
Uktad sterowania
5.1 | Regulator pogodowy
5.2 | Czujnik temp. zewnetrznej -35+85°
C
Elementy zapasowe
6.1 | Modut komunikacyjny 0.00| 0.0 | 0.0°
bar C




Spusty i odpowietrzenia montowane w najnizszych i najwyzszych punktach wezta. Ilos¢ spustdw i odpowietrzen moze ulec zmianie w zalezno$ci od konstrukcji
wezla.



Zestawienie elementow

ul.Witosa 6, Pofaniec

Moc wezta 58.0 [kW]
Q cof 42.0 [kW]
Q cw. mayf 16.0 [kW]
ms | co. | &W Rejon instalacji
C. u.
120 90 90 | max temp. materiatu [°C]
5 5 5 | min temp. materiatu [°C]
107 80 55 | max temp. medium [°C]
woda | woda | woda | medium
. Nr . 22
L.p. Nazwa urzadzenia Typ DN KV PN Temp. Zakres Producent Katalogowy Wykonanie Ilosé
Modut przytaczeniowy
1.1 | Zawor odcinajacy 20 [ 14.00( 25 | 140° spawany 2
bar C
1.2 | Termometr 0+160° kl. 2,0 2
C Rozmiar tarczy: 0
mm
1.3 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.4 | Czujnik ciénienia 0 + 16 bar napiecie zasilania 2
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
1.4.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny 2
1.5 | Filtr siatkowy 20 9.10 16 | 350° 45 oczek/cm2 1
bar c
1.6 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.7 | Regulator rézn. cisnien 15 | 250 | 25 | 150°| 0.2+ 1.2 1
bar C m3/h
1.8 | Zaw. odc. regulatora rézn. 8 6.60 | 42 | 185° gwint(wewn.) 1
cis. bar C
1.9 | Cieptomierz 15 4.89 16 | 130° Przept.nom.: 1.5 1
bar C m3/h
1.9.1 | Modut cieptomierza M-Bus, 1
konfigurowalny +
2 wejscia
impulsowe
Modut c.w.u.
2.1 | Wymiennik stal nierdzewna 1
2.1.1 [ Izolacja wymiennika 1
2.2 | Zawdr odcinajacy 20 [ 14.00( 25 140 ° spawany 2
bar C
2.3 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.) 1
bar C
2.4 | Zawdr regulacyjny 15 1.60 | 25 | 200° 1
bar c




2.4.1 | Sitownik I Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Sita sit.: 500.0
Nm
2.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar c
2.6 | Czujnik temperatury -35 + ostona stal
200 °C nierdzewna
100mm
2.7 | Termostat stal nierdzewna
100mm
2.8 | Manometr 0 + 10 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
2.8.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.9 [ Czujnik ci$nienia 0 + 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
2.9.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.10 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
2.11 | Stabilizator 10 0°C emaliowany
bar
2.12 | Zawdr odcinajacy 25 | 21.00| 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.13 | Zawor spustowy 25 | 21.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.14 | Odpowietrznik automatyczny 10 | 120°
bar C
2.15 | Filtr siatkowy 25 | 9.84 10 | 100 °
bar C
2.16 | Wodomierz 15 2.00 16 | 30°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h m3/h
2.17 | Zawor zwrotny 25 9.49 10 | 100°
bar C
2.18 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar C
2.19 | Zawor bezpieczenstwa 32 6 bar| 110° 6 bar
C Pocz.ci$n.otw.:
6.0 bar
2.20 | Zawor odcinajgcy 20 | 14.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar c
2.21 | Filtr siatkowy 20 | 6.66 10 | 100 °
bar C
2.22 | Pompa 20 0 bar
2.23 | Zawor zwrotny 20 | 4.03 10 | 100 °
bar C
Modut c.o0.
3.1 | Wymiennik stal nierdzewna
3.1.1 | Izolacja wymiennika
3.2 | Zawdr odcinajacy 20 [ 14.00( 25 140 ° spawany
bar c
3.3 | Zawdr regulacyjny 15 1.60 25 | 200 °
bar c




3.3.1 [ Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Sifa sit.: 700.0
Nm
3.4 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
3.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
3.6 | Zawor bezpieczenstwa 25 5bar| 140 ° 5 bar
C Pocz.ci$n.otw.:
5.0 bar
3.7 | Czujnik temperatury -50 + 80 stal
180 °C nierdzewna,
bezposredni
3.8 | Manometr 0 + 6 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
3.8.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.9 [ Czujnik ci$nienia 0 -+ 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
3.9.1 [ Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.10 | Pompa 25 0 bar
3.11 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
3.12 | Zawor odcinajacy 25 | 25.001 25 | 100° gwint(wewn.)
bar C
3.13 | Naczynie wzbiorcze 20 6 bar| 70 °C
3.14 | Zawor nacz. wzbiorczego 25 10 | 120°
bar C
3.15 | Filtr siatkowy 25 9.84 10 | 100°
bar C
3.16 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar c
Uktad uzupetniania
4.1 | Zawdr odcinajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
4.2 | Kryza 15 5mm
Srednica: 5 mm
4.3 | Filtr siatkowy 15 | 2.86 10 | 100 °
bar C
4.4 | Wodomierz 15 2.00 16 | 60°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h m3/h
4.5 | Zawdr auto. uzupetniania 15 0.00 16 | 80 °C
bar
4.6 | Zawdr zwrotny 15 | 2.69 10 | 100 °
bar C
4.7 | Zawdr odcinajacy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar c
Uktad sterowania
5.1 | Regulator pogodowy
5.2 | Czujnik temp. zewnetrznej -35+85°
C
Elementy zapasowe
6.1 | Modut komunikacyjny 0.00| 0.0 | 0.0°
bar C




Spusty i odpowietrzenia montowane w najnizszych i najwyzszych punktach wezta. Ilos¢ spustdw i odpowietrzen moze ulec zmianie w zalezno$ci od konstrukcji
wezla.



Zestawienie elementow

ul.Witosa 8, Pofaniec

Moc wezta 58.0 [kW]
Q cof 42.0 [kW]
Q cw. mayf 16.0 [kW]
ms | co. | &W Rejon instalacji
C. u.
120 90 90 | max temp. materiatu [°C]
5 5 5 | min temp. materiatu [°C]
107 80 55 | max temp. medium [°C]
woda | woda | woda | medium
. Nr . 22
L.p. Nazwa urzadzenia Typ DN KV PN Temp. Zakres Producent Katalogowy Wykonanie Ilosé
Modut przytaczeniowy
1.1 | Zawor odcinajacy 20 [ 14.00( 25 | 140° spawany 2
bar C
1.2 | Termometr 0+160° kl. 2,0 2
C Rozmiar tarczy: 0
mm
1.3 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.4 | Czujnik ciénienia 0 + 16 bar napiecie zasilania 2
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
1.4.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny 2
1.5 | Filtr siatkowy 20 9.10 16 | 350° 45 oczek/cm2 1
bar c
1.6 | Manometr 0 + 16 bar kl. 1,6 - 60°C 2
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.7 | Regulator rézn. cisnien 15 | 250 | 25 | 150°| 0.2+ 1.2 1
bar C m3/h
1.8 | Zaw. odc. regulatora rézn. 8 6.60 | 42 | 185° gwint(wewn.) 1
cis. bar C
1.9 | Cieptomierz 15 4.89 16 | 130° Przept.nom.: 1.5 1
bar C m3/h
1.9.1 | Modut cieptomierza M-Bus, 1
konfigurowalny +
2 wejscia
impulsowe
Modut c.w.u.
2.1 | Wymiennik stal nierdzewna 1
2.1.1 [ Izolacja wymiennika 1
2.2 | Zawdr odcinajacy 20 [ 14.00( 25 140 ° spawany 2
bar C
2.3 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.) 1
bar C
2.4 | Zawdr regulacyjny 15 1.60 | 25 | 200° 1
bar c




2.4.1 | Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Sita sit.: 500.0
Nm
2.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar c
2.6 | Czujnik temperatury -35 + ostona stal
200 °C nierdzewna
100mm
2.7 | Termostat stal nierdzewna
100mm
2.8 | Manometr 0 + 10 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
2.8.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.9 [ Czujnik ci$nienia 0 + 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
2.9.1 | Kurek manometryczny 15 dwudrozny
2.10 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
2.11 | Stabilizator 10 0°C emaliowany
bar
2.12 | Zawdr odcinajacy 25 | 21.00| 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.13 | Zawor spustowy 25 | 21.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar C
2.14 | Odpowietrznik automatyczny 10 | 120°
bar C
2.15 | Filtr siatkowy 25 | 9.84 10 | 100 °
bar C
2.16 | Wodomierz 15 2.00 16 | 30°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h m3/h
2.17 | Zawor zwrotny 25 9.49 10 | 100°
bar C
2.18 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar C
2.19 | Zawor bezpieczenstwa 32 6 bar| 110° 6 bar
C Pocz.ci$n.otw.:
6.0 bar
2.20 | Zawor odcinajgcy 20 | 14.00( 16 | 100° gwint(wewn.)
bar c
2.21 | Filtr siatkowy 20 | 6.66 10 | 100 °
bar C
2.22 | Pompa 20 0 bar
2.23 | Zawor zwrotny 20 | 4.03 10 | 100 °
bar C
Modut c.o0.
3.1 | Wymiennik stal nierdzewna
3.1.1 | Izolacja wymiennika
3.2 | Zawdr odcinajacy 20 [ 14.00( 25 140 ° spawany
bar c
3.3 | Zawdr regulacyjny 15 1.60 25 | 200 °
bar c




3.3.1 [ Sitownik Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Sifa sit.: 700.0
Nm
3.4 | Zawdr odpowietrzajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
3.5 | Zawdr spustowy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
3.6 | Zawor bezpieczenstwa 25 5bar| 140 ° 5 bar
C Pocz.ci$n.otw.:
5.0 bar
3.7 | Czujnik temperatury -50 + 80 stal
180 °C nierdzewna,
bezposredni
3.8 | Manometr 0 + 6 bar kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
3.8.1 | Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.9 [ Czujnik ci$nienia 0 -+ 10 bar napiecie zasilania
24V DC
Z kurkiem
manometrycznym
3.9.1 [ Kurek manometryczny 15 trojdrozny
3.10 | Pompa 25 0 bar
3.11 | Termometr 0+120° kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
3.12 | Zawor odcinajacy 25 | 25.001 25 | 100° gwint(wewn.)
bar C
3.13 | Naczynie wzbiorcze 20 6 bar| 70 °C
3.14 | Zawor nacz. wzbiorczego 25 10 | 120°
bar C
3.15 | Filtr siatkowy 25 9.84 10 | 100°
bar C
3.16 | Zawor spustowy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar c
Uktad uzupetniania
4.1 | Zawdr odcinajacy 15 | 10.20( 42 | 185° gwint(wewn.)
bar C
4.2 | Kryza 15 5mm
Srednica: 5 mm
4.3 | Filtr siatkowy 15 | 2.86 10 | 100 °
bar C
4.4 | Wodomierz 15 2.00 16 | 60°C| 0.0 +25 Przept.nom.: 1.5
bar m3/h m3/h
4.5 | Zawdr auto. uzupetniania 15 0.00 16 | 80 °C
bar
4.6 | Zawdr zwrotny 15 | 2.69 10 | 100 °
bar C
4.7 | Zawdr odcinajacy 15 8.00 16 | 100 ° gwint(wewn.)
bar c
Uktad sterowania
5.1 | Regulator pogodowy
5.2 | Czujnik temp. zewnetrznej -35+85°
C
Elementy zapasowe
6.1 | Modut komunikacyjny 0.00| 0.0 | 0.0°
bar C




Spusty i odpowietrzenia montowane w najnizszych i najwyzszych punktach wezta. Ilos¢ spustdw i odpowietrzen moze ulec zmianie w zalezno$ci od konstrukcji
wezla.



