
metrolog

MEMBER OF
CEZ GROUP

®

 Zestawienie elementów
 ul.Kosynierów 1, Połaniec

 Moc węzła  237.0 [kW]

 Q c.o.  171.0 [kW]

 Q c.w. max  66.0 [kW]

 m.s.
c.  c.o.  c.w.

u.  Rejon instalacji

 120  90  90  max temp. materiału [°C]

 5  5  5  min temp. materiału [°C]

 107  80  55  max temp. medium [°C]

 woda  woda  woda  medium

 L.p.  Nazwa urządzenia  Typ  DN  KV  PN  
Temp.  Zakres  Producent  Nr

katalogowy  Wykonanie  Ilość

 Moduł przyłączeniowy
 1.1  Zawór odcinający  40  67.00  25

bar
 140 °

C
 NAVAL  284408  spawany  2

 1.2  Termometr  A50.20.100  0 ÷ 160 °
C

 WIKA  12682013  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 1.3  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-16BAR; 0-10
V

 0 ÷ 16 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  2

 1.5  Filtr siatkowy  821  40  33.40  16
bar

 350 °
C

 ZETKAMA  
821A040C50

 45 oczek/cm2  1

 1.6  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.7  Regulator różn. ciśnień  46-6  25  8.00  25
bar

 150 °
C

 0.8 ÷ 5.0
m³/h

 SAMSON  RRC30  1

 1.8  Zaw. odc. regulatora różn.
ciś.

 R250D  8  6.60  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X001  gwint(wewn.)  1

 1.9  Ciepłomierz  ULTRAFLOW 54 +
MULTICAL 603

 25  24.50  16
bar

 130 °
C

 
KAMSTRUP

 MC603+
UF65-5-

CHAG-236

 Przepł.nom.: 6.0
m³/h

 1

 1.9.1  Moduł ciepłomierza  
KAMSTRUP

 HC-003-20  M-Bus,
konfigurowalny +
2 wejścia
impulsowe

 1

 Moduł c.w.u.
 2.1  Wymiennik  S1 K EE.PRO.SS  SECESPOL  0117-0010  stal nierdzewna  1

 2.1.1  Izolacja wymiennika  PFI S1 (K)  SECESPOL  2101-0025  1

 2.2  Zawór odcinający  32  41.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284407  spawany  2

 2.3  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.4  Zawór regulacyjny  3222  20  6.30  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222
kv-6,3 dn

20

 1
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Specyfikacja elementów węzłów cieplnych dla budynków wielorodzinnych



 2.4.1  Siłownik  5825-13 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Siła sił.: 500.0
Nm

 1

 2.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.6  Czujnik temperatury  5207-30  -35 ÷
200 °C

 SAMSON  osłona stal
nierdzewna
100mm

 1

 2.7  Termostat  5345-2/100 sn  SAMSON  stal nierdzewna
100mm

 1

 2.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 10 bar  WIKA  7482578  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 3

 2.8.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  2

 2.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-10BAR; 0-10
V

 0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 2.9.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  1

 2.10  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 2.11  Stabilizator  ZCW-600  10
bar

 0 °C  EURO-
TERM

 00549  emaliowany  1

 2.12  Zawór odcinający  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  7

 2.13  Zawór spustowy  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  1

 2.14  Odpowietrznik automatyczny  Flexvent 1/2  10
bar

 120 °
C

 FLAMCO  27740  1

 2.15  Filtr siatkowy  f gwint  25  9.84  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F06  2

 2.16  Wodomierz  JS 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 30 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-316201-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 2.17  Zawór zwrotny  ZZ  25  9.49  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ3  2

 2.18  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 2.19  Zawór bezpieczeństwa  2115  32  6 bar  110 °
C

 SYR  
2115.32.150

 6 bar
Pocz.ciśn.otw.:
6.0 bar

 1

 2.20  Pompa  Stratos PICO-Z
25/0,5-6 180

 25  0 bar  Wilo  4255434  1

 Moduł c.o.
 3.1  Wymiennik  AlfaNovaTW 66-50L

(B19,B19)
 ALFA
LAVAL

 
3075064872

 stal nierdzewna  1

 3.1.1  Izolacja wymiennika  AlfaNovaTW66 31-60  
ALFALAVAL

 1

 3.2  Zawór odcinający  32  41.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284407  spawany  2

 3.3  Zawór regulacyjny  3222  32  10.00  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222
kv-10 dn

32

 1

 3.3.1  Siłownik  5824-10 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Siła sił.: 700.0
Nm

 1

 3.4  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1



 3.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.6  Zawór bezpieczeństwa  1915  25  5 bar  140 °
C

 SYR  
1915.25.153

 5 bar
Pocz.ciśn.otw.:
5.0 bar

 1

 3.7  Czujnik temperatury  5207-61  -50 ÷
180 °C

 SAMSON  5207-61  80 stal
nierdzewna,
bezpośredni

 2

 3.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 6 bar  WIKA  7432236  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 5

 3.8.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  4

 3.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-6BAR; 0-10 V  0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 3.9.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  1

 3.10  Pompa  Yonos MAXO 30/0,5-12
PN10

 32  10
bar

 Wilo  2120644  1

 3.11  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 3.12  Zawór odcinający  KP  50  
128.00

 25
bar

 100 °
C

 FERRO  KP6  gwint(wewn.)  2

 3.13  Naczynie wzbiorcze  N140  25  6 bar  70 °C  REFLEX  8211400  1

 3.14  Zawór nacz. wzbiorczego  SUR1  25  10
bar

 120 °
C

 REFLEX  7613100  1

 3.15  Filtr siatkowy  f gwint  50  23.32  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F07  1

 3.16  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ uzupełniania
 4.1  Zawór odcinający  R250D  15  10.20  42

bar
 185 °

C
 OPAL

GIACOMINI
 R250X003  gwint(wewn.)  1

 4.2  Kryza  Kryza  15  Metrolog  5 mm
Średnica: 5 mm

 1

 4.3  Filtr siatkowy  f gwint  15  2.86  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F02  1

 4.4  Wodomierz  JS 90 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 60 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-396211-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 4.5  Zawór auto. uzupełniania  2128  15  0.00  16
bar

 80 °C  SYR  
2128.15.006

 1

 4.6  Zawór zwrotny  ZZM  15  2.69  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZM1  1

 4.7  Zawór odcinający  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ sterowania
 5.1  Regulator pogodowy  5573-1  SAMSON  1

 5.2  Czujnik temp. zewnętrznej  5227-5  -35 ÷ 85 °
C

 SAMSON  5227-5  1

 Elementy zapasowe
 6.1  Moduł komunikacyjny  WM3E  0.00  0.0

bar
 0.0 °

C
 SAMSON  1

 Spusty i odpowietrzenia montowane w najniższych i najwyższych punktach węzła. Ilość spustów i odpowietrzeń może ulec zmianie w zależności od konstrukcji
węzła.

 Kolorem szarym zaznaczono urządzenia nie wchodządze w zakres dostawy. W przypadku gdy urządzenie znajduje się wewnątrz konstrukcji węzła w jego miejsce
zostanie zastosowana tzw. wstawka.



metrolog

MEMBER OF
CEZ GROUP

®

 Zestawienie elementów
 ul.Kosynierów 3, Połaniec

 Moc węzła  62.0 [kW]

 Q c.o.  46.0 [kW]

 Q c.w. max  16.0 [kW]

 m.s.
c.  c.o.  c.w.

u.  Rejon instalacji

 120  90  90  max temp. materiału [°C]

 5  5  5  min temp. materiału [°C]

 107  80  55  max temp. medium [°C]

 woda  woda  woda  medium

 L.p.  Nazwa urządzenia  Typ  DN  KV  PN  
Temp.  Zakres  Producent  Nr

katalogowy  Wykonanie  Ilość

 Moduł przyłączeniowy
 1.1  Zawór odcinający  20  14.00  25

bar
 140 °

C
 NAVAL  284405  spawany  2

 1.2  Termometr  A50.20.100  0 ÷ 160 °
C

 WIKA  12682013  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 1.3  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-16BAR; 0-10
V

 0 ÷ 16 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  2

 1.5  Filtr siatkowy  821  20  9.10  16
bar

 350 °
C

 ZETKAMA  
821A020C50

 45 oczek/cm2  1

 1.6  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.7  Regulator różn. ciśnień  46-6  15  2.50  25
bar

 150 °
C

 0.2 ÷ 1.2
m³/h

 SAMSON  RRC27  1

 1.8  Zaw. odc. regulatora różn.
ciś.

 R250D  8  6.60  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X001  gwint(wewn.)  1

 1.9  Ciepłomierz  ULTRAFLOW 54 +
MULTICAL 603

 15  4.89  16
bar

 130 °
C

 
KAMSTRUP

 MC603+
UF65-5-

CDHA-236

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 1.9.1  Moduł ciepłomierza  
KAMSTRUP

 HC-003-20  M-Bus,
konfigurowalny +
2 wejścia
impulsowe

 1

 Moduł c.w.u.
 2.1  Wymiennik  S1 EE.PRO.SS  SECESPOL  0117-0003  stal nierdzewna  1

 2.1.1  Izolacja wymiennika  PFI S1 (K)  SECESPOL  2101-0025  1

 2.2  Zawór odcinający  20  14.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284405  spawany  2

 2.3  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.4  Zawór regulacyjny  3222  15  1.60  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222
kv-1,6 dn

15

 1



 2.4.1  Siłownik  5825-13 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Siła sił.: 500.0
Nm

 1

 2.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.6  Czujnik temperatury  5207-30  -35 ÷
200 °C

 SAMSON  osłona stal
nierdzewna
100mm

 1

 2.7  Termostat  5345-2/100 sn  SAMSON  stal nierdzewna
100mm

 1

 2.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 10 bar  WIKA  7482578  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 3

 2.8.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  2

 2.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-10BAR; 0-10
V

 0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 2.9.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  1

 2.10  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 2.11  Stabilizator  SCWA-300  10
bar

 0 °C  EURO-
TERM

 00517  emaliowany  1

 2.12  Zawór odcinający  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  5

 2.13  Zawór spustowy  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  1

 2.14  Odpowietrznik automatyczny  Flexvent 1/2  10
bar

 120 °
C

 FLAMCO  27740  1

 2.15  Filtr siatkowy  f gwint  25  9.84  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F06  1

 2.16  Wodomierz  JS 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 30 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-316201-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 2.17  Zawór zwrotny  ZZ  25  9.49  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ3  1

 2.18  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 2.19  Zawór bezpieczeństwa  2115  32  6 bar  110 °
C

 SYR  
2115.32.150

 6 bar
Pocz.ciśn.otw.:
6.0 bar

 1

 2.20  Zawór odcinający  KPS  20  14.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS2  gwint(wewn.)  2

 2.21  Filtr siatkowy  f gwint  20  6.66  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F03  1

 2.22  Pompa  Stratos PICO-
Z-20/0,5-4

 20  0 bar  Wilo  4255430  1

 2.23  Zawór zwrotny  ZZ  20  4.03  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ2  1

 Moduł c.o.
 3.1  Wymiennik  AlfaNovaTW 18-30H

(Z31,Z31)
 ALFA
LAVAL

 
3075047461

 stal nierdzewna  1

 3.1.1  Izolacja wymiennika  AlfaNovaTW18 21-40  
ALFALAVAL

 
164394702

 1

 3.2  Zawór odcinający  20  14.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284405  spawany  2

 3.3  Zawór regulacyjny  3222  15  1.60  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222
kv-1,6 dn

15

 1



 3.3.1  Siłownik  5824-10 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Siła sił.: 700.0
Nm

 1

 3.4  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.6  Zawór bezpieczeństwa  1915  25  5 bar  140 °
C

 SYR  
1915.25.153

 5 bar
Pocz.ciśn.otw.:
5.0 bar

 1

 3.7  Czujnik temperatury  5207-61  -50 ÷
180 °C

 SAMSON  5207-61  80 stal
nierdzewna,
bezpośredni

 2

 3.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 6 bar  WIKA  7432236  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 5

 3.8.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  4

 3.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-6BAR; 0-10 V  0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 3.9.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  1

 3.10  Pompa  Yonos MAXO 25/0,5-7
PN10

 25  0 bar  Wilo  2120639  1

 3.11  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 3.12  Zawór odcinający  KP  25  25.00  25
bar

 100 °
C

 FERRO  KP3  gwint(wewn.)  2

 3.13  Naczynie wzbiorcze  N50  20  6 bar  70 °C  REFLEX  8209300  1

 3.14  Zawór nacz. wzbiorczego  SUR1  25  10
bar

 120 °
C

 REFLEX  7613100  1

 3.15  Filtr siatkowy  f gwint  25  9.84  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F06  1

 3.16  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ uzupełniania
 4.1  Zawór odcinający  R250D  15  10.20  42

bar
 185 °

C
 OPAL

GIACOMINI
 R250X003  gwint(wewn.)  1

 4.2  Kryza  Kryza  15  Metrolog  5 mm
Średnica: 5 mm

 1

 4.3  Filtr siatkowy  f gwint  15  2.86  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F02  1

 4.4  Wodomierz  JS 90 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 60 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-396211-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 4.5  Zawór auto. uzupełniania  2128  15  0.00  16
bar

 80 °C  SYR  
2128.15.006

 1

 4.6  Zawór zwrotny  ZZM  15  2.69  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZM1  1

 4.7  Zawór odcinający  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ sterowania
 5.1  Regulator pogodowy  5573-1  SAMSON  1

 5.2  Czujnik temp. zewnętrznej  5227-5  -35 ÷ 85 °
C

 SAMSON  5227-5  1

 Elementy zapasowe
 6.1  Moduł komunikacyjny  WM3E  0.00  0.0

bar
 0.0 °

C
 SAMSON  1



 Spusty i odpowietrzenia montowane w najniższych i najwyższych punktach węzła. Ilość spustów i odpowietrzeń może ulec zmianie w zależności od konstrukcji
węzła.

 Kolorem szarym zaznaczono urządzenia nie wchodządze w zakres dostawy. W przypadku gdy urządzenie znajduje się wewnątrz konstrukcji węzła w jego miejsce
zostanie zastosowana tzw. wstawka.



metrolog

MEMBER OF
CEZ GROUP

®

 Zestawienie elementów
 ul.Kosynierów 5, Połaniec

 Moc węzła  62.0 [kW]

 Q c.o.  46.0 [kW]

 Q c.w. max  16.0 [kW]

 m.s.
c.  c.o.  c.w.

u.  Rejon instalacji

 120  90  90  max temp. materiału [°C]

 5  5  5  min temp. materiału [°C]

 107  80  55  max temp. medium [°C]

 woda  woda  woda  medium

 L.p.  Nazwa urządzenia  Typ  DN  KV  PN  
Temp.  Zakres  Producent  Nr

katalogowy  Wykonanie  Ilość

 Moduł przyłączeniowy
 1.1  Zawór odcinający  20  14.00  25

bar
 140 °

C
 NAVAL  284405  spawany  2

 1.2  Termometr  A50.20.100  0 ÷ 160 °
C

 WIKA  12682013  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 1.3  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-16BAR; 0-10
V

 0 ÷ 16 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  2

 1.5  Filtr siatkowy  821  20  9.10  16
bar

 350 °
C

 ZETKAMA  
821A020C50

 45 oczek/cm2  1

 1.6  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.7  Regulator różn. ciśnień  46-6  15  2.50  25
bar

 150 °
C

 0.2 ÷ 1.2
m³/h

 SAMSON  RRC27  1

 1.8  Zaw. odc. regulatora różn.
ciś.

 R250D  8  6.60  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X001  gwint(wewn.)  1

 1.9  Ciepłomierz  ULTRAFLOW 54 +
MULTICAL 603

 15  4.89  16
bar

 130 °
C

 
KAMSTRUP

 MC603+
UF65-5-

CDHA-236

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 1.9.1  Moduł ciepłomierza  
KAMSTRUP

 HC-003-20  M-Bus,
konfigurowalny +
2 wejścia
impulsowe

 1

 Moduł c.w.u.
 2.1  Wymiennik  S1 EE.PRO.SS  SECESPOL  0117-0003  stal nierdzewna  1

 2.1.1  Izolacja wymiennika  PFI S1 (K)  SECESPOL  2101-0025  1

 2.2  Zawór odcinający  20  14.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284405  spawany  2

 2.3  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.4  Zawór regulacyjny  3222  15  1.60  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222
kv-1,6 dn

15

 1



 2.4.1  Siłownik  5825-13 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Siła sił.: 500.0
Nm

 1

 2.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.6  Czujnik temperatury  5207-30  -35 ÷
200 °C

 SAMSON  osłona stal
nierdzewna
100mm

 1

 2.7  Termostat  5345-2/100 sn  SAMSON  stal nierdzewna
100mm

 1

 2.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 10 bar  WIKA  7482578  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 3

 2.8.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  2

 2.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-10BAR; 0-10
V

 0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 2.9.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  1

 2.10  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 2.11  Stabilizator  SCWA-300  10
bar

 0 °C  EURO-
TERM

 00517  emaliowany  1

 2.12  Zawór odcinający  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  5

 2.13  Zawór spustowy  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  1

 2.14  Odpowietrznik automatyczny  Flexvent 1/2  10
bar

 120 °
C

 FLAMCO  27740  1

 2.15  Filtr siatkowy  f gwint  25  9.84  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F06  1

 2.16  Wodomierz  JS 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 30 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-316201-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 2.17  Zawór zwrotny  ZZ  25  9.49  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ3  1

 2.18  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 2.19  Zawór bezpieczeństwa  2115  32  6 bar  110 °
C

 SYR  
2115.32.150

 6 bar
Pocz.ciśn.otw.:
6.0 bar

 1

 2.20  Zawór odcinający  KPS  20  14.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS2  gwint(wewn.)  2

 2.21  Filtr siatkowy  f gwint  20  6.66  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F03  1

 2.22  Pompa  Stratos PICO-
Z-20/0,5-4

 20  0 bar  Wilo  4255430  1

 2.23  Zawór zwrotny  ZZ  20  4.03  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ2  1

 Moduł c.o.
 3.1  Wymiennik  AlfaNovaTW 18-30H

(Z31,Z31)
 ALFA
LAVAL

 
3075047461

 stal nierdzewna  1

 3.1.1  Izolacja wymiennika  AlfaNovaTW18 21-40  
ALFALAVAL

 
164394702

 1

 3.2  Zawór odcinający  20  14.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284405  spawany  2

 3.3  Zawór regulacyjny  3222  15  1.60  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222
kv-1,6 dn

15

 1



 3.3.1  Siłownik  5824-10 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Siła sił.: 700.0
Nm

 1

 3.4  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.6  Zawór bezpieczeństwa  1915  25  5 bar  140 °
C

 SYR  
1915.25.153

 5 bar
Pocz.ciśn.otw.:
5.0 bar

 1

 3.7  Czujnik temperatury  5207-61  -50 ÷
180 °C

 SAMSON  5207-61  80 stal
nierdzewna,
bezpośredni

 2

 3.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 6 bar  WIKA  7432236  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 5

 3.8.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  4

 3.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-6BAR; 0-10 V  0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 3.9.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  1

 3.10  Pompa  Yonos MAXO 25/0,5-7
PN10

 25  0 bar  Wilo  2120639  1

 3.11  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 3.12  Zawór odcinający  KP  25  25.00  25
bar

 100 °
C

 FERRO  KP3  gwint(wewn.)  2

 3.13  Naczynie wzbiorcze  N50  20  6 bar  70 °C  REFLEX  8209300  1

 3.14  Zawór nacz. wzbiorczego  SUR1  25  10
bar

 120 °
C

 REFLEX  7613100  1

 3.15  Filtr siatkowy  f gwint  25  9.84  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F06  1

 3.16  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ uzupełniania
 4.1  Zawór odcinający  R250D  15  10.20  42

bar
 185 °

C
 OPAL

GIACOMINI
 R250X003  gwint(wewn.)  1

 4.2  Kryza  Kryza  15  Metrolog  5 mm
Średnica: 5 mm

 1

 4.3  Filtr siatkowy  f gwint  15  2.86  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F02  1

 4.4  Wodomierz  JS 90 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 60 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-396211-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 4.5  Zawór auto. uzupełniania  2128  15  0.00  16
bar

 80 °C  SYR  
2128.15.006

 1

 4.6  Zawór zwrotny  ZZM  15  2.69  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZM1  1

 4.7  Zawór odcinający  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ sterowania
 5.1  Regulator pogodowy  5573-1  SAMSON  1

 5.2  Czujnik temp. zewnętrznej  5227-5  -35 ÷ 85 °
C

 SAMSON  5227-5  1

 Elementy zapasowe
 6.1  Moduł komunikacyjny  WM3E  0.00  0.0

bar
 0.0 °

C
 SAMSON  1



 Spusty i odpowietrzenia montowane w najniższych i najwyższych punktach węzła. Ilość spustów i odpowietrzeń może ulec zmianie w zależności od konstrukcji
węzła.

 Kolorem szarym zaznaczono urządzenia nie wchodządze w zakres dostawy. W przypadku gdy urządzenie znajduje się wewnątrz konstrukcji węzła w jego miejsce
zostanie zastosowana tzw. wstawka.



metrolog

MEMBER OF
CEZ GROUP

®

 Zestawienie elementów
 ul.Kilińskiego 4, Połaniec

 Moc węzła  116.0 [kW]

 Q c.o.  90.0 [kW]

 Q c.w. max  26.0 [kW]

 m.s.
c.  c.o.  c.w.

u.  Rejon instalacji

 120  90  90  max temp. materiału [°C]

 5  5  5  min temp. materiału [°C]

 107  80  55  max temp. medium [°C]

 woda  woda  woda  medium

 L.p.  Nazwa urządzenia  Typ  DN  KV  PN  
Temp.  Zakres  Producent  Nr

katalogowy  Wykonanie  Ilość

 Moduł przyłączeniowy
 1.1  Zawór odcinający  25  26.00  25

bar
 140 °

C
 NAVAL  284406  spawany  2

 1.2  Termometr  A50.20.100  0 ÷ 160 °
C

 WIKA  12682013  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 1.3  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-16BAR; 0-10
V

 0 ÷ 16 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  2

 1.5  Filtr siatkowy  821  25  13.20  16
bar

 350 °
C

 ZETKAMA  
821A025C50

 45 oczek/cm2
magnetyczny

 1

 1.6  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.7  Regulator różn. ciśnień  46-6  15  4.00  25
bar

 150 °
C

 0.5 ÷ 2.5
m³/h

 SAMSON  RRC28  1

 1.8  Zaw. odc. regulatora różn.
ciś.

 R250D  8  6.60  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X001  gwint(wewn.)  1

 1.9  Ciepłomierz  ULTRAFLOW 54 +
MULTICAL 603

 20  8.15  16
bar

 130 °
C

 
KAMSTRUP

 MC603+
UF65-5-

CEHF-236

 Przepł.nom.: 2.5
m³/h

 1

 1.9.1  Moduł ciepłomierza  
KAMSTRUP

 HC-003-20  M-Bus,
konfigurowalny +
2 wejścia
impulsowe

 1

 Moduł c.w.u.
 2.1  Wymiennik  S1 EE.PRO.SS  SECESPOL  0117-0003  stal nierdzewna  1

 2.1.1  Izolacja wymiennika  PFI S1 (K)  SECESPOL  2101-0025  1

 2.2  Zawór odcinający  20  14.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284405  spawany  2

 2.3  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.4  Zawór regulacyjny  3222  15  2.50  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222
kv-2,5 dn

15

 1



 2.4.1  Siłownik  5825-13 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Siła sił.: 500.0
Nm

 1

 2.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.6  Czujnik temperatury  5207-30  -35 ÷
200 °C

 SAMSON  osłona stal
nierdzewna
100mm

 1

 2.7  Termostat  5345-2/100 sn  SAMSON  stal nierdzewna
100mm

 1

 2.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 10 bar  WIKA  7482578  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 3

 2.8.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  2

 2.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-10BAR; 0-10
V

 0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 2.9.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  1

 2.10  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 2.11  Stabilizator  SCWA-200  6 bar  90 °C  
INSTALMET

 emaliowany  1

 2.12  Zawór odcinający  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  5

 2.13  Zawór spustowy  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  1

 2.14  Odpowietrznik automatyczny  Flexvent 1/2  10
bar

 120 °
C

 FLAMCO  27740  1

 2.15  Filtr siatkowy  f gwint  25  9.84  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F06  1

 2.16  Wodomierz  JS 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 30 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-316201-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 2.17  Zawór zwrotny  ZZ  25  9.49  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ3  1

 2.18  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 2.19  Zawór bezpieczeństwa  2115  32  6 bar  110 °
C

 SYR  
2115.32.150

 6 bar
Pocz.ciśn.otw.:
6.0 bar

 1

 2.20  Zawór odcinający  KPS  20  14.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS2  gwint(wewn.)  2

 2.21  Filtr siatkowy  f gwint  20  6.66  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F03  1

 2.22  Pompa  Stratos PICO-
Z-20/0,5-6

 20  0 bar  Wilo  4255431  1

 2.23  Zawór zwrotny  ZZ  20  4.03  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ2  1

 Moduł c.o.
 3.1  Wymiennik  AlfaNovaTW 66-20L

(B18,B18)
 ALFA
LAVAL

 
3075064868

 stal nierdzewna  1

 3.1.1  Izolacja wymiennika  AlfaNovaTW66 10-34  
ALFALAVAL

 
9940231202

 1

 3.2  Zawór odcinający  25  26.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284406  spawany  2

 3.3  Zawór regulacyjny  3222  15  4.00  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222 kv-4
dn 15

 1



 3.3.1  Siłownik  5824-10 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Siła sił.: 700.0
Nm

 1

 3.4  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.6  Zawór bezpieczeństwa  1915  25  5 bar  140 °
C

 SYR  
1915.25.153

 5 bar
Pocz.ciśn.otw.:
5.0 bar

 1

 3.7  Czujnik temperatury  5207-61  -50 ÷
180 °C

 SAMSON  5207-61  80 stal
nierdzewna,
bezpośredni

 2

 3.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 6 bar  WIKA  7432236  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 5

 3.8.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  4

 3.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-6BAR; 0-10 V  0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 3.9.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  1

 3.10  Pompa  Yonos MAXO 25/0,5-10
PN10

 25  10
bar

 Wilo  2120640  1

 3.11  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 3.12  Zawór odcinający  KP  40  92.00  25
bar

 100 °
C

 FERRO  KP5  gwint(wewn.)  2

 3.13  Naczynie wzbiorcze  N80  25  6 bar  70 °C  REFLEX  8210200  1

 3.14  Zawór nacz. wzbiorczego  SUR1  25  10
bar

 120 °
C

 REFLEX  7613100  1

 3.15  Filtr siatkowy  f gwint  40  18.31  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F05  1

 3.16  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ uzupełniania
 4.1  Zawór odcinający  R250D  15  10.20  42

bar
 185 °

C
 OPAL

GIACOMINI
 R250X003  gwint(wewn.)  1

 4.2  Kryza  Kryza  15  Metrolog  5 mm
Średnica: 5 mm

 1

 4.3  Filtr siatkowy  f gwint  15  2.86  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F02  1

 4.4  Wodomierz  JS 90 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 60 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-396211-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 4.5  Zawór auto. uzupełniania  2128  15  0.00  16
bar

 80 °C  SYR  
2128.15.006

 1

 4.6  Zawór zwrotny  ZZM  15  2.69  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZM1  1

 4.7  Zawór odcinający  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ sterowania
 5.1  Regulator pogodowy  5573-1  SAMSON  1

 5.2  Czujnik temp. zewnętrznej  5227-5  -35 ÷ 85 °
C

 SAMSON  5227-5  1

 Elementy zapasowe
 6.1  Moduł komunikacyjny  WM3E  0.00  0.0

bar
 0.0 °

C
 SAMSON  1



 Spusty i odpowietrzenia montowane w najniższych i najwyższych punktach węzła. Ilość spustów i odpowietrzeń może ulec zmianie w zależności od konstrukcji
węzła.

 Kolorem szarym zaznaczono urządzenia nie wchodządze w zakres dostawy. W przypadku gdy urządzenie znajduje się wewnątrz konstrukcji węzła w jego miejsce
zostanie zastosowana tzw. wstawka.



metrolog

MEMBER OF
CEZ GROUP

®

 Zestawienie elementów
 ul.Kilińskiego 6, Połaniec

 Moc węzła  126.0 [kW]

 Q c.o.  90.0 [kW]

 Q c.w. max  36.0 [kW]

 m.s.
c.  c.o.  c.w.

u.  Rejon instalacji

 120  90  90  max temp. materiału [°C]

 5  5  5  min temp. materiału [°C]

 107  80  55  max temp. medium [°C]

 woda  woda  woda  medium

 L.p.  Nazwa urządzenia  Typ  DN  KV  PN  
Temp.  Zakres  Producent  Nr

katalogowy  Wykonanie  Ilość

 Moduł przyłączeniowy
 1.1  Zawór odcinający  25  26.00  25

bar
 140 °

C
 NAVAL  284406  spawany  2

 1.2  Termometr  A50.20.100  0 ÷ 160 °
C

 WIKA  12682013  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 1.3  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-16BAR; 0-10
V

 0 ÷ 16 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  2

 1.5  Filtr siatkowy  821  25  13.20  16
bar

 350 °
C

 ZETKAMA  
821A025C50

 45 oczek/cm2
magnetyczny

 1

 1.6  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.7  Regulator różn. ciśnień  46-6  15  4.00  25
bar

 150 °
C

 0.5 ÷ 2.5
m³/h

 SAMSON  RRC28  1

 1.8  Zaw. odc. regulatora różn.
ciś.

 R250D  8  6.60  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X001  gwint(wewn.)  1

 1.9  Ciepłomierz  ULTRAFLOW 54 +
MULTICAL 603

 20  8.15  16
bar

 130 °
C

 
KAMSTRUP

 MC603+
UF65-5-

CEHF-236

 Przepł.nom.: 2.5
m³/h

 1

 1.9.1  Moduł ciepłomierza  
KAMSTRUP

 HC-003-20  M-Bus,
konfigurowalny +
2 wejścia
impulsowe

 1

 Moduł c.w.u.
 2.1  Wymiennik  S1 K EE.PRO.SS  SECESPOL  0117-0010  stal nierdzewna  1

 2.1.1  Izolacja wymiennika  PFI S1 (K)  SECESPOL  2101-0025  1

 2.2  Zawór odcinający  25  26.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284406  spawany  2

 2.3  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.4  Zawór regulacyjny  3222  15  2.50  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222
kv-2,5 dn

15

 1



 2.4.1  Siłownik  5825-13 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Siła sił.: 500.0
Nm

 1

 2.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.6  Czujnik temperatury  5207-30  -35 ÷
200 °C

 SAMSON  osłona stal
nierdzewna
100mm

 1

 2.7  Termostat  5345-2/100 sn  SAMSON  stal nierdzewna
100mm

 1

 2.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 10 bar  WIKA  7482578  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 3

 2.8.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  2

 2.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-10BAR; 0-10
V

 0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 2.9.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  1

 2.10  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 2.11  Stabilizator  SCWA-300  10
bar

 0 °C  EURO-
TERM

 00517  emaliowany  1

 2.12  Zawór odcinający  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  5

 2.13  Zawór spustowy  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  1

 2.14  Odpowietrznik automatyczny  Flexvent 1/2  10
bar

 120 °
C

 FLAMCO  27740  1

 2.15  Filtr siatkowy  f gwint  25  9.84  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F06  1

 2.16  Wodomierz  JS 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 30 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-316201-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 2.17  Zawór zwrotny  ZZ  25  9.49  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ3  1

 2.18  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 2.19  Zawór bezpieczeństwa  2115  32  6 bar  110 °
C

 SYR  
2115.32.150

 6 bar
Pocz.ciśn.otw.:
6.0 bar

 1

 2.20  Zawór odcinający  KPS  20  14.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS2  gwint(wewn.)  2

 2.21  Filtr siatkowy  f gwint  20  6.66  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F03  1

 2.22  Pompa  Stratos PICO-
Z-20/0,5-6

 20  0 bar  Wilo  4255431  1

 2.23  Zawór zwrotny  ZZ  20  4.03  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ2  1

 Moduł c.o.
 3.1  Wymiennik  AlfaNovaTW 66-20L

(B18,B18)
 ALFA
LAVAL

 
3075064868

 stal nierdzewna  1

 3.1.1  Izolacja wymiennika  AlfaNovaTW66 10-34  
ALFALAVAL

 
9940231202

 1

 3.2  Zawór odcinający  25  26.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284406  spawany  2

 3.3  Zawór regulacyjny  3222  15  4.00  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222 kv-4
dn 15

 1



 3.3.1  Siłownik  5824-10 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Siła sił.: 700.0
Nm

 1

 3.4  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.6  Zawór bezpieczeństwa  1915  25  5 bar  140 °
C

 SYR  
1915.25.153

 5 bar
Pocz.ciśn.otw.:
5.0 bar

 1

 3.7  Czujnik temperatury  5207-61  -50 ÷
180 °C

 SAMSON  5207-61  80 stal
nierdzewna,
bezpośredni

 2

 3.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 6 bar  WIKA  7432236  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 5

 3.8.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  4

 3.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-6BAR; 0-10 V  0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 3.9.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  1

 3.10  Pompa  Yonos MAXO 25/0,5-10
PN10

 25  10
bar

 Wilo  2120640  1

 3.11  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 3.12  Zawór odcinający  KP  40  92.00  25
bar

 100 °
C

 FERRO  KP5  gwint(wewn.)  2

 3.13  Naczynie wzbiorcze  N80  25  6 bar  70 °C  REFLEX  8210200  1

 3.14  Zawór nacz. wzbiorczego  SUR1  25  10
bar

 120 °
C

 REFLEX  7613100  1

 3.15  Filtr siatkowy  f gwint  40  18.31  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F05  1

 3.16  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ uzupełniania
 4.1  Zawór odcinający  R250D  15  10.20  42

bar
 185 °

C
 OPAL

GIACOMINI
 R250X003  gwint(wewn.)  1

 4.2  Kryza  Kryza  15  Metrolog  5 mm
Średnica: 5 mm

 1

 4.3  Filtr siatkowy  f gwint  15  2.86  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F02  1

 4.4  Wodomierz  JS 90 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 60 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-396211-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 4.5  Zawór auto. uzupełniania  2128  15  0.00  16
bar

 80 °C  SYR  
2128.15.006

 1

 4.6  Zawór zwrotny  ZZM  15  2.69  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZM1  1

 4.7  Zawór odcinający  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ sterowania
 5.1  Regulator pogodowy  5573-1  SAMSON  1

 5.2  Czujnik temp. zewnętrznej  5227-5  -35 ÷ 85 °
C

 SAMSON  5227-5  1

 Elementy zapasowe
 6.1  Moduł komunikacyjny  WM3E  0.00  0.0

bar
 0.0 °

C
 SAMSON  1



 Spusty i odpowietrzenia montowane w najniższych i najwyższych punktach węzła. Ilość spustów i odpowietrzeń może ulec zmianie w zależności od konstrukcji
węzła.

 Kolorem szarym zaznaczono urządzenia nie wchodządze w zakres dostawy. W przypadku gdy urządzenie znajduje się wewnątrz konstrukcji węzła w jego miejsce
zostanie zastosowana tzw. wstawka.



metrolog

MEMBER OF
CEZ GROUP

®

 Zestawienie elementów
 ul.Kilińskiego 8, Połaniec

 Moc węzła  149.0 [kW]

 Q c.o.  108.0 [kW]

 Q c.w. max  41.0 [kW]

 m.s.
c.  c.o.  c.w.

u.  Rejon instalacji

 120  90  90  max temp. materiału [°C]

 5  5  5  min temp. materiału [°C]

 107  80  55  max temp. medium [°C]

 woda  woda  woda  medium

 L.p.  Nazwa urządzenia  Typ  DN  KV  PN  
Temp.  Zakres  Producent  Nr

katalogowy  Wykonanie  Ilość

 Moduł przyłączeniowy
 1.1  Zawór odcinający  32  41.00  25

bar
 140 °

C
 NAVAL  284407  spawany  2

 1.2  Termometr  A50.20.100  0 ÷ 160 °
C

 WIKA  12682013  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 1.3  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-16BAR; 0-10
V

 0 ÷ 16 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  2

 1.5  Filtr siatkowy  821  32  21.70  16
bar

 350 °
C

 ZETKAMA  
821A032C50

 45 oczek/cm2  1

 1.6  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.7  Regulator różn. ciśnień  46-6  20  6.30  16
bar

 130 °
C

 0.8 ÷ 3.6
m³/h

 SAMSON  RRC29  1

 1.8  Zaw. odc. regulatora różn.
ciś.

 R250D  8  6.60  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X001  gwint(wewn.)  1

 1.9  Ciepłomierz  ULTRAFLOW 54 +
MULTICAL 603

 20  8.15  16
bar

 130 °
C

 
KAMSTRUP

 MC603+
UF65-5-

CEHF-236

 Przepł.nom.: 2.5
m³/h

 1

 1.9.1  Moduł ciepłomierza  
KAMSTRUP

 HC-003-20  M-Bus,
konfigurowalny +
2 wejścia
impulsowe

 1

 Moduł c.w.u.
 2.1  Wymiennik  S1 K EE.PRO.SS  SECESPOL  0117-0010  stal nierdzewna  1

 2.1.1  Izolacja wymiennika  PFI S1 (K)  SECESPOL  2101-0025  1

 2.2  Zawór odcinający  25  26.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284406  spawany  2

 2.3  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.4  Zawór regulacyjny  3222  15  4.00  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222 kv-4
dn 15

 1



 2.4.1  Siłownik  5825-13 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Siła sił.: 500.0
Nm

 1

 2.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.6  Czujnik temperatury  5207-30  -35 ÷
200 °C

 SAMSON  osłona stal
nierdzewna
100mm

 1

 2.7  Termostat  5345-2/100 sn  SAMSON  stal nierdzewna
100mm

 1

 2.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 10 bar  WIKA  7482578  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 3

 2.8.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  2

 2.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-10BAR; 0-10
V

 0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 2.9.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  1

 2.10  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 2.11  Stabilizator  SCWA-300  10
bar

 0 °C  EURO-
TERM

 00517  emaliowany  1

 2.12  Zawór odcinający  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  5

 2.13  Zawór spustowy  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  1

 2.14  Odpowietrznik automatyczny  Flexvent 1/2  10
bar

 120 °
C

 FLAMCO  27740  1

 2.15  Filtr siatkowy  f gwint  25  9.84  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F06  1

 2.16  Wodomierz  JS 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 30 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-316201-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 2.17  Zawór zwrotny  ZZ  25  9.49  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ3  1

 2.18  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 2.19  Zawór bezpieczeństwa  2115  32  6 bar  110 °
C

 SYR  
2115.32.150

 6 bar
Pocz.ciśn.otw.:
6.0 bar

 1

 2.20  Zawór odcinający  KPS  20  14.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS2  gwint(wewn.)  2

 2.21  Filtr siatkowy  f gwint  20  6.66  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F03  1

 2.22  Pompa  Stratos PICO-
Z-20/0,5-6

 20  0 bar  Wilo  4255431  1

 2.23  Zawór zwrotny  ZZ  20  4.03  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ2  1

 Moduł c.o.
 3.1  Wymiennik  AlfaNovaTW 66-30L

(B18,B18)
 ALFA
LAVAL

 
3075064870

 stal nierdzewna  1

 3.1.1  Izolacja wymiennika  AlfaNovaTW66 10-34  
ALFALAVAL

 
9940231202

 1

 3.2  Zawór odcinający  25  26.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284406  spawany  2

 3.3  Zawór regulacyjny  3222  15  4.00  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222 kv-4
dn 15

 1



 3.3.1  Siłownik  5824-10 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Siła sił.: 700.0
Nm

 1

 3.4  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.6  Zawór bezpieczeństwa  1915  25  5 bar  140 °
C

 SYR  
1915.25.153

 5 bar
Pocz.ciśn.otw.:
5.0 bar

 1

 3.7  Czujnik temperatury  5207-61  -50 ÷
180 °C

 SAMSON  5207-61  80 stal
nierdzewna,
bezpośredni

 2

 3.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 6 bar  WIKA  7432236  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 5

 3.8.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  4

 3.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-6BAR; 0-10 V  0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 3.9.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  1

 3.10  Pompa  Yonos MAXO 25/0,5-10
PN10

 25  10
bar

 Wilo  2120640  1

 3.11  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 3.12  Zawór odcinający  KP  40  92.00  25
bar

 100 °
C

 FERRO  KP5  gwint(wewn.)  2

 3.13  Naczynie wzbiorcze  N80  25  6 bar  70 °C  REFLEX  8210200  1

 3.14  Zawór nacz. wzbiorczego  SUR1  25  10
bar

 120 °
C

 REFLEX  7613100  1

 3.15  Filtr siatkowy  f gwint  40  18.31  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F05  1

 3.16  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ uzupełniania
 4.1  Zawór odcinający  R250D  15  10.20  42

bar
 185 °

C
 OPAL

GIACOMINI
 R250X003  gwint(wewn.)  1

 4.2  Kryza  Kryza  15  Metrolog  5 mm
Średnica: 5 mm

 1

 4.3  Filtr siatkowy  f gwint  15  2.86  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F02  1

 4.4  Wodomierz  JS 90 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 60 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-396211-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 4.5  Zawór auto. uzupełniania  2128  15  0.00  16
bar

 80 °C  SYR  
2128.15.006

 1

 4.6  Zawór zwrotny  ZZM  15  2.69  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZM1  1

 4.7  Zawór odcinający  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ sterowania
 5.1  Regulator pogodowy  5573-1  SAMSON  1

 5.2  Czujnik temp. zewnętrznej  5227-5  -35 ÷ 85 °
C

 SAMSON  5227-5  1

 Elementy zapasowe
 6.1  Moduł komunikacyjny  WM3E  0.00  0.0

bar
 0.0 °

C
 SAMSON  1



 Spusty i odpowietrzenia montowane w najniższych i najwyższych punktach węzła. Ilość spustów i odpowietrzeń może ulec zmianie w zależności od konstrukcji
węzła.

 Kolorem szarym zaznaczono urządzenia nie wchodządze w zakres dostawy. W przypadku gdy urządzenie znajduje się wewnątrz konstrukcji węzła w jego miejsce
zostanie zastosowana tzw. wstawka.



metrolog

MEMBER OF
CEZ GROUP

®

 Zestawienie elementów
 ul.Witosa 2, Połaniec

 Moc węzła  58.0 [kW]

 Q c.o.  42.0 [kW]

 Q c.w. max  16.0 [kW]

 m.s.
c.  c.o.  c.w.

u.  Rejon instalacji

 120  90  90  max temp. materiału [°C]

 5  5  5  min temp. materiału [°C]

 107  80  55  max temp. medium [°C]

 woda  woda  woda  medium

 L.p.  Nazwa urządzenia  Typ  DN  KV  PN  
Temp.  Zakres  Producent  Nr

katalogowy  Wykonanie  Ilość

 Moduł przyłączeniowy
 1.1  Zawór odcinający  20  14.00  25

bar
 140 °

C
 NAVAL  284405  spawany  2

 1.2  Termometr  A50.20.100  0 ÷ 160 °
C

 WIKA  12682013  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 1.3  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-16BAR; 0-10
V

 0 ÷ 16 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  2

 1.5  Filtr siatkowy  821  20  9.10  16
bar

 350 °
C

 ZETKAMA  
821A020C50

 45 oczek/cm2  1

 1.6  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.7  Regulator różn. ciśnień  46-6  15  2.50  25
bar

 150 °
C

 0.2 ÷ 1.2
m³/h

 SAMSON  RRC27  1

 1.8  Zaw. odc. regulatora różn.
ciś.

 R250D  8  6.60  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X001  gwint(wewn.)  1

 1.9  Ciepłomierz  ULTRAFLOW 54 +
MULTICAL 603

 15  4.89  16
bar

 130 °
C

 
KAMSTRUP

 MC603+
UF65-5-

CDHA-236

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 1.9.1  Moduł ciepłomierza  
KAMSTRUP

 HC-003-20  M-Bus,
konfigurowalny +
2 wejścia
impulsowe

 1

 Moduł c.w.u.
 2.1  Wymiennik  S1 EE.PRO.SS  SECESPOL  0117-0003  stal nierdzewna  1

 2.1.1  Izolacja wymiennika  PFI S1 (K)  SECESPOL  2101-0025  1

 2.2  Zawór odcinający  20  14.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284405  spawany  2

 2.3  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.4  Zawór regulacyjny  3222  15  1.60  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222
kv-1,6 dn

15

 1



 2.4.1  Siłownik  5825-13 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Siła sił.: 500.0
Nm

 1

 2.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.6  Czujnik temperatury  5207-30  -35 ÷
200 °C

 SAMSON  osłona stal
nierdzewna
100mm

 1

 2.7  Termostat  5345-2/100 sn  SAMSON  stal nierdzewna
100mm

 1

 2.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 10 bar  WIKA  7482578  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 3

 2.8.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  2

 2.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-10BAR; 0-10
V

 0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 2.9.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  1

 2.10  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 2.11  Stabilizator  SCWA-300  10
bar

 0 °C  EURO-
TERM

 00517  emaliowany  1

 2.12  Zawór odcinający  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  5

 2.13  Zawór spustowy  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  1

 2.14  Odpowietrznik automatyczny  Flexvent 1/2  10
bar

 120 °
C

 FLAMCO  27740  1

 2.15  Filtr siatkowy  f gwint  25  9.84  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F06  1

 2.16  Wodomierz  JS 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 30 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-316201-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 2.17  Zawór zwrotny  ZZ  25  9.49  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ3  1

 2.18  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 2.19  Zawór bezpieczeństwa  2115  32  6 bar  110 °
C

 SYR  
2115.32.150

 6 bar
Pocz.ciśn.otw.:
6.0 bar

 1

 2.20  Zawór odcinający  KPS  20  14.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS2  gwint(wewn.)  2

 2.21  Filtr siatkowy  f gwint  20  6.66  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F03  1

 2.22  Pompa  Stratos PICO-
Z-20/0,5-4

 20  0 bar  Wilo  4255430  1

 2.23  Zawór zwrotny  ZZ  20  4.03  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ2  1

 Moduł c.o.
 3.1  Wymiennik  AlfaNovaTW 18-30H

(Z31,Z31)
 ALFA
LAVAL

 
3075047461

 stal nierdzewna  1

 3.1.1  Izolacja wymiennika  AlfaNovaTW18 21-40  
ALFALAVAL

 
164394702

 1

 3.2  Zawór odcinający  20  14.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284405  spawany  2

 3.3  Zawór regulacyjny  3222  15  1.60  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222
kv-1,6 dn

15

 1



 3.3.1  Siłownik  5824-10 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Siła sił.: 700.0
Nm

 1

 3.4  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.6  Zawór bezpieczeństwa  1915  25  5 bar  140 °
C

 SYR  
1915.25.153

 5 bar
Pocz.ciśn.otw.:
5.0 bar

 1

 3.7  Czujnik temperatury  5207-61  -50 ÷
180 °C

 SAMSON  5207-61  80 stal
nierdzewna,
bezpośredni

 2

 3.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 6 bar  WIKA  7432236  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 5

 3.8.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  4

 3.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-6BAR; 0-10 V  0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 3.9.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  1

 3.10  Pompa  Yonos MAXO 25/0,5-7
PN10

 25  0 bar  Wilo  2120639  1

 3.11  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 3.12  Zawór odcinający  KP  25  25.00  25
bar

 100 °
C

 FERRO  KP3  gwint(wewn.)  2

 3.13  Naczynie wzbiorcze  N50  20  6 bar  70 °C  REFLEX  8209300  1

 3.14  Zawór nacz. wzbiorczego  SUR1  25  10
bar

 120 °
C

 REFLEX  7613100  1

 3.15  Filtr siatkowy  f gwint  25  9.84  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F06  1

 3.16  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ uzupełniania
 4.1  Zawór odcinający  R250D  15  10.20  42

bar
 185 °

C
 OPAL

GIACOMINI
 R250X003  gwint(wewn.)  1

 4.2  Kryza  Kryza  15  Metrolog  5 mm
Średnica: 5 mm

 1

 4.3  Filtr siatkowy  f gwint  15  2.86  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F02  1

 4.4  Wodomierz  JS 90 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 60 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-396211-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 4.5  Zawór auto. uzupełniania  2128  15  0.00  16
bar

 80 °C  SYR  
2128.15.006

 1

 4.6  Zawór zwrotny  ZZM  15  2.69  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZM1  1

 4.7  Zawór odcinający  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ sterowania
 5.1  Regulator pogodowy  5573-1  SAMSON  1

 5.2  Czujnik temp. zewnętrznej  5227-5  -35 ÷ 85 °
C

 SAMSON  5227-5  1

 Elementy zapasowe
 6.1  Moduł komunikacyjny  WM3E  0.00  0.0

bar
 0.0 °

C
 SAMSON  1



 Spusty i odpowietrzenia montowane w najniższych i najwyższych punktach węzła. Ilość spustów i odpowietrzeń może ulec zmianie w zależności od konstrukcji
węzła.

 Kolorem szarym zaznaczono urządzenia nie wchodządze w zakres dostawy. W przypadku gdy urządzenie znajduje się wewnątrz konstrukcji węzła w jego miejsce
zostanie zastosowana tzw. wstawka.



metrolog

MEMBER OF
CEZ GROUP

®

 Zestawienie elementów
 ul.Witosa 4, Połaniec

 Moc węzła  58.0 [kW]

 Q c.o.  42.0 [kW]

 Q c.w. max  16.0 [kW]

 m.s.
c.  c.o.  c.w.

u.  Rejon instalacji

 120  90  90  max temp. materiału [°C]

 5  5  5  min temp. materiału [°C]

 107  80  55  max temp. medium [°C]

 woda  woda  woda  medium

 L.p.  Nazwa urządzenia  Typ  DN  KV  PN  
Temp.  Zakres  Producent  Nr

katalogowy  Wykonanie  Ilość

 Moduł przyłączeniowy
 1.1  Zawór odcinający  20  14.00  25

bar
 140 °

C
 NAVAL  284405  spawany  2

 1.2  Termometr  A50.20.100  0 ÷ 160 °
C

 WIKA  12682013  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 1.3  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-16BAR; 0-10
V

 0 ÷ 16 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  2

 1.5  Filtr siatkowy  821  20  9.10  16
bar

 350 °
C

 ZETKAMA  
821A020C50

 45 oczek/cm2  1

 1.6  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.7  Regulator różn. ciśnień  46-6  15  2.50  25
bar

 150 °
C

 0.2 ÷ 1.2
m³/h

 SAMSON  RRC27  1

 1.8  Zaw. odc. regulatora różn.
ciś.

 R250D  8  6.60  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X001  gwint(wewn.)  1

 1.9  Ciepłomierz  ULTRAFLOW 54 +
MULTICAL 603

 15  4.89  16
bar

 130 °
C

 
KAMSTRUP

 MC603+
UF65-5-

CDHA-236

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 1.9.1  Moduł ciepłomierza  
KAMSTRUP

 HC-003-20  M-Bus,
konfigurowalny +
2 wejścia
impulsowe

 1

 Moduł c.w.u.
 2.1  Wymiennik  S1 EE.PRO.SS  SECESPOL  0117-0003  stal nierdzewna  1

 2.1.1  Izolacja wymiennika  PFI S1 (K)  SECESPOL  2101-0025  1

 2.2  Zawór odcinający  20  14.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284405  spawany  2

 2.3  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.4  Zawór regulacyjny  3222  15  1.60  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222
kv-1,6 dn

15

 1



 2.4.1  Siłownik  5825-13 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Siła sił.: 500.0
Nm

 1

 2.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.6  Czujnik temperatury  5207-30  -35 ÷
200 °C

 SAMSON  osłona stal
nierdzewna
100mm

 1

 2.7  Termostat  5345-2/100 sn  SAMSON  stal nierdzewna
100mm

 1

 2.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 10 bar  WIKA  7482578  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 3

 2.8.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  2

 2.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-10BAR; 0-10
V

 0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 2.9.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  1

 2.10  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 2.11  Stabilizator  SCWA-300  10
bar

 0 °C  EURO-
TERM

 00517  emaliowany  1

 2.12  Zawór odcinający  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  5

 2.13  Zawór spustowy  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  1

 2.14  Odpowietrznik automatyczny  Flexvent 1/2  10
bar

 120 °
C

 FLAMCO  27740  1

 2.15  Filtr siatkowy  f gwint  25  9.84  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F06  1

 2.16  Wodomierz  JS 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 30 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-316201-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 2.17  Zawór zwrotny  ZZ  25  9.49  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ3  1

 2.18  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 2.19  Zawór bezpieczeństwa  2115  32  6 bar  110 °
C

 SYR  
2115.32.150

 6 bar
Pocz.ciśn.otw.:
6.0 bar

 1

 2.20  Zawór odcinający  KPS  20  14.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS2  gwint(wewn.)  2

 2.21  Filtr siatkowy  f gwint  20  6.66  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F03  1

 2.22  Pompa  Stratos PICO-
Z-20/0,5-4

 20  0 bar  Wilo  4255430  1

 2.23  Zawór zwrotny  ZZ  20  4.03  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ2  1

 Moduł c.o.
 3.1  Wymiennik  AlfaNovaTW 18-30H

(Z31,Z31)
 ALFA
LAVAL

 
3075047461

 stal nierdzewna  1

 3.1.1  Izolacja wymiennika  AlfaNovaTW18 21-40  
ALFALAVAL

 
164394702

 1

 3.2  Zawór odcinający  20  14.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284405  spawany  2

 3.3  Zawór regulacyjny  3222  15  1.60  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222
kv-1,6 dn

15

 1



 3.3.1  Siłownik  5824-10 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Siła sił.: 700.0
Nm

 1

 3.4  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.6  Zawór bezpieczeństwa  1915  25  5 bar  140 °
C

 SYR  
1915.25.153

 5 bar
Pocz.ciśn.otw.:
5.0 bar

 1

 3.7  Czujnik temperatury  5207-61  -50 ÷
180 °C

 SAMSON  5207-61  80 stal
nierdzewna,
bezpośredni

 2

 3.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 6 bar  WIKA  7432236  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 5

 3.8.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  4

 3.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-6BAR; 0-10 V  0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 3.9.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  1

 3.10  Pompa  Yonos MAXO 25/0,5-7
PN10

 25  0 bar  Wilo  2120639  1

 3.11  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 3.12  Zawór odcinający  KP  25  25.00  25
bar

 100 °
C

 FERRO  KP3  gwint(wewn.)  2

 3.13  Naczynie wzbiorcze  N50  20  6 bar  70 °C  REFLEX  8209300  1

 3.14  Zawór nacz. wzbiorczego  SUR1  25  10
bar

 120 °
C

 REFLEX  7613100  1

 3.15  Filtr siatkowy  f gwint  25  9.84  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F06  1

 3.16  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ uzupełniania
 4.1  Zawór odcinający  R250D  15  10.20  42

bar
 185 °

C
 OPAL

GIACOMINI
 R250X003  gwint(wewn.)  1

 4.2  Kryza  Kryza  15  Metrolog  5 mm
Średnica: 5 mm

 1

 4.3  Filtr siatkowy  f gwint  15  2.86  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F02  1

 4.4  Wodomierz  JS 90 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 60 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-396211-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 4.5  Zawór auto. uzupełniania  2128  15  0.00  16
bar

 80 °C  SYR  
2128.15.006

 1

 4.6  Zawór zwrotny  ZZM  15  2.69  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZM1  1

 4.7  Zawór odcinający  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ sterowania
 5.1  Regulator pogodowy  5573-1  SAMSON  1

 5.2  Czujnik temp. zewnętrznej  5227-5  -35 ÷ 85 °
C

 SAMSON  5227-5  1

 Elementy zapasowe
 6.1  Moduł komunikacyjny  WM3E  0.00  0.0

bar
 0.0 °

C
 SAMSON  1



 Spusty i odpowietrzenia montowane w najniższych i najwyższych punktach węzła. Ilość spustów i odpowietrzeń może ulec zmianie w zależności od konstrukcji
węzła.

 Kolorem szarym zaznaczono urządzenia nie wchodządze w zakres dostawy. W przypadku gdy urządzenie znajduje się wewnątrz konstrukcji węzła w jego miejsce
zostanie zastosowana tzw. wstawka.



metrolog

MEMBER OF
CEZ GROUP

®

 Zestawienie elementów
 ul.Witosa 6, Połaniec

 Moc węzła  58.0 [kW]

 Q c.o.  42.0 [kW]

 Q c.w. max  16.0 [kW]

 m.s.
c.  c.o.  c.w.

u.  Rejon instalacji

 120  90  90  max temp. materiału [°C]

 5  5  5  min temp. materiału [°C]

 107  80  55  max temp. medium [°C]

 woda  woda  woda  medium

 L.p.  Nazwa urządzenia  Typ  DN  KV  PN  
Temp.  Zakres  Producent  Nr

katalogowy  Wykonanie  Ilość

 Moduł przyłączeniowy
 1.1  Zawór odcinający  20  14.00  25

bar
 140 °

C
 NAVAL  284405  spawany  2

 1.2  Termometr  A50.20.100  0 ÷ 160 °
C

 WIKA  12682013  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 1.3  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-16BAR; 0-10
V

 0 ÷ 16 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  2

 1.5  Filtr siatkowy  821  20  9.10  16
bar

 350 °
C

 ZETKAMA  
821A020C50

 45 oczek/cm2  1

 1.6  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.7  Regulator różn. ciśnień  46-6  15  2.50  25
bar

 150 °
C

 0.2 ÷ 1.2
m³/h

 SAMSON  RRC27  1

 1.8  Zaw. odc. regulatora różn.
ciś.

 R250D  8  6.60  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X001  gwint(wewn.)  1

 1.9  Ciepłomierz  ULTRAFLOW 54 +
MULTICAL 603

 15  4.89  16
bar

 130 °
C

 
KAMSTRUP

 MC603+
UF65-5-

CDHA-236

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 1.9.1  Moduł ciepłomierza  
KAMSTRUP

 HC-003-20  M-Bus,
konfigurowalny +
2 wejścia
impulsowe

 1

 Moduł c.w.u.
 2.1  Wymiennik  S1 EE.PRO.SS  SECESPOL  0117-0003  stal nierdzewna  1

 2.1.1  Izolacja wymiennika  PFI S1 (K)  SECESPOL  2101-0025  1

 2.2  Zawór odcinający  20  14.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284405  spawany  2

 2.3  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.4  Zawór regulacyjny  3222  15  1.60  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222
kv-1,6 dn

15

 1



 2.4.1  Siłownik  5825-13 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Siła sił.: 500.0
Nm

 1

 2.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.6  Czujnik temperatury  5207-30  -35 ÷
200 °C

 SAMSON  osłona stal
nierdzewna
100mm

 1

 2.7  Termostat  5345-2/100 sn  SAMSON  stal nierdzewna
100mm

 1

 2.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 10 bar  WIKA  7482578  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 3

 2.8.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  2

 2.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-10BAR; 0-10
V

 0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 2.9.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  1

 2.10  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 2.11  Stabilizator  SCWA-300  10
bar

 0 °C  EURO-
TERM

 00517  emaliowany  1

 2.12  Zawór odcinający  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  5

 2.13  Zawór spustowy  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  1

 2.14  Odpowietrznik automatyczny  Flexvent 1/2  10
bar

 120 °
C

 FLAMCO  27740  1

 2.15  Filtr siatkowy  f gwint  25  9.84  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F06  1

 2.16  Wodomierz  JS 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 30 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-316201-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 2.17  Zawór zwrotny  ZZ  25  9.49  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ3  1

 2.18  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 2.19  Zawór bezpieczeństwa  2115  32  6 bar  110 °
C

 SYR  
2115.32.150

 6 bar
Pocz.ciśn.otw.:
6.0 bar

 1

 2.20  Zawór odcinający  KPS  20  14.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS2  gwint(wewn.)  2

 2.21  Filtr siatkowy  f gwint  20  6.66  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F03  1

 2.22  Pompa  Stratos PICO-
Z-20/0,5-4

 20  0 bar  Wilo  4255430  1

 2.23  Zawór zwrotny  ZZ  20  4.03  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ2  1

 Moduł c.o.
 3.1  Wymiennik  AlfaNovaTW 18-30H

(Z31,Z31)
 ALFA
LAVAL

 
3075047461

 stal nierdzewna  1

 3.1.1  Izolacja wymiennika  AlfaNovaTW18 21-40  
ALFALAVAL

 
164394702

 1

 3.2  Zawór odcinający  20  14.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284405  spawany  2

 3.3  Zawór regulacyjny  3222  15  1.60  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222
kv-1,6 dn

15

 1



 3.3.1  Siłownik  5824-10 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Siła sił.: 700.0
Nm

 1

 3.4  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.6  Zawór bezpieczeństwa  1915  25  5 bar  140 °
C

 SYR  
1915.25.153

 5 bar
Pocz.ciśn.otw.:
5.0 bar

 1

 3.7  Czujnik temperatury  5207-61  -50 ÷
180 °C

 SAMSON  5207-61  80 stal
nierdzewna,
bezpośredni

 2

 3.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 6 bar  WIKA  7432236  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 5

 3.8.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  4

 3.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-6BAR; 0-10 V  0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 3.9.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  1

 3.10  Pompa  Yonos MAXO 25/0,5-7
PN10

 25  0 bar  Wilo  2120639  1

 3.11  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 3.12  Zawór odcinający  KP  25  25.00  25
bar

 100 °
C

 FERRO  KP3  gwint(wewn.)  2

 3.13  Naczynie wzbiorcze  N50  20  6 bar  70 °C  REFLEX  8209300  1

 3.14  Zawór nacz. wzbiorczego  SUR1  25  10
bar

 120 °
C

 REFLEX  7613100  1

 3.15  Filtr siatkowy  f gwint  25  9.84  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F06  1

 3.16  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ uzupełniania
 4.1  Zawór odcinający  R250D  15  10.20  42

bar
 185 °

C
 OPAL

GIACOMINI
 R250X003  gwint(wewn.)  1

 4.2  Kryza  Kryza  15  Metrolog  5 mm
Średnica: 5 mm

 1

 4.3  Filtr siatkowy  f gwint  15  2.86  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F02  1

 4.4  Wodomierz  JS 90 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 60 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-396211-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 4.5  Zawór auto. uzupełniania  2128  15  0.00  16
bar

 80 °C  SYR  
2128.15.006

 1

 4.6  Zawór zwrotny  ZZM  15  2.69  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZM1  1

 4.7  Zawór odcinający  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ sterowania
 5.1  Regulator pogodowy  5573-1  SAMSON  1

 5.2  Czujnik temp. zewnętrznej  5227-5  -35 ÷ 85 °
C

 SAMSON  5227-5  1

 Elementy zapasowe
 6.1  Moduł komunikacyjny  WM3E  0.00  0.0

bar
 0.0 °

C
 SAMSON  1



 Spusty i odpowietrzenia montowane w najniższych i najwyższych punktach węzła. Ilość spustów i odpowietrzeń może ulec zmianie w zależności od konstrukcji
węzła.

 Kolorem szarym zaznaczono urządzenia nie wchodządze w zakres dostawy. W przypadku gdy urządzenie znajduje się wewnątrz konstrukcji węzła w jego miejsce
zostanie zastosowana tzw. wstawka.



metrolog

MEMBER OF
CEZ GROUP

®

 Zestawienie elementów
 ul.Witosa 8, Połaniec

 Moc węzła  58.0 [kW]

 Q c.o.  42.0 [kW]

 Q c.w. max  16.0 [kW]

 m.s.
c.  c.o.  c.w.

u.  Rejon instalacji

 120  90  90  max temp. materiału [°C]

 5  5  5  min temp. materiału [°C]

 107  80  55  max temp. medium [°C]

 woda  woda  woda  medium

 L.p.  Nazwa urządzenia  Typ  DN  KV  PN  
Temp.  Zakres  Producent  Nr

katalogowy  Wykonanie  Ilość

 Moduł przyłączeniowy
 1.1  Zawór odcinający  20  14.00  25

bar
 140 °

C
 NAVAL  284405  spawany  2

 1.2  Termometr  A50.20.100  0 ÷ 160 °
C

 WIKA  12682013  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 1.3  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-16BAR; 0-10
V

 0 ÷ 16 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.4.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  2

 1.5  Filtr siatkowy  821  20  9.10  16
bar

 350 °
C

 ZETKAMA  
821A020C50

 45 oczek/cm2  1

 1.6  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 16 bar  WIKA  7386464  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 2

 1.7  Regulator różn. ciśnień  46-6  15  2.50  25
bar

 150 °
C

 0.2 ÷ 1.2
m³/h

 SAMSON  RRC27  1

 1.8  Zaw. odc. regulatora różn.
ciś.

 R250D  8  6.60  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X001  gwint(wewn.)  1

 1.9  Ciepłomierz  ULTRAFLOW 54 +
MULTICAL 603

 15  4.89  16
bar

 130 °
C

 
KAMSTRUP

 MC603+
UF65-5-

CDHA-236

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 1.9.1  Moduł ciepłomierza  
KAMSTRUP

 HC-003-20  M-Bus,
konfigurowalny +
2 wejścia
impulsowe

 1

 Moduł c.w.u.
 2.1  Wymiennik  S1 EE.PRO.SS  SECESPOL  0117-0003  stal nierdzewna  1

 2.1.1  Izolacja wymiennika  PFI S1 (K)  SECESPOL  2101-0025  1

 2.2  Zawór odcinający  20  14.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284405  spawany  2

 2.3  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.4  Zawór regulacyjny  3222  15  1.60  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222
kv-1,6 dn

15

 1



 2.4.1  Siłownik  5825-13 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 18 s
Siła sił.: 500.0
Nm

 1

 2.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 2.6  Czujnik temperatury  5207-30  -35 ÷
200 °C

 SAMSON  osłona stal
nierdzewna
100mm

 1

 2.7  Termostat  5345-2/100 sn  SAMSON  stal nierdzewna
100mm

 1

 2.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 10 bar  WIKA  7482578  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 3

 2.8.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  2

 2.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-10BAR; 0-10
V

 0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 2.9.1  Kurek manometryczny  525  15  Wika  dwudrożny  1

 2.10  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 2.11  Stabilizator  SCWA-300  10
bar

 0 °C  EURO-
TERM

 00517  emaliowany  1

 2.12  Zawór odcinający  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  5

 2.13  Zawór spustowy  KPS  25  21.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS3  gwint(wewn.)  1

 2.14  Odpowietrznik automatyczny  Flexvent 1/2  10
bar

 120 °
C

 FLAMCO  27740  1

 2.15  Filtr siatkowy  f gwint  25  9.84  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F06  1

 2.16  Wodomierz  JS 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 30 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-316201-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 2.17  Zawór zwrotny  ZZ  25  9.49  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ3  1

 2.18  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 2.19  Zawór bezpieczeństwa  2115  32  6 bar  110 °
C

 SYR  
2115.32.150

 6 bar
Pocz.ciśn.otw.:
6.0 bar

 1

 2.20  Zawór odcinający  KPS  20  14.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS2  gwint(wewn.)  2

 2.21  Filtr siatkowy  f gwint  20  6.66  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F03  1

 2.22  Pompa  Stratos PICO-
Z-20/0,5-4

 20  0 bar  Wilo  4255430  1

 2.23  Zawór zwrotny  ZZ  20  4.03  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZ2  1

 Moduł c.o.
 3.1  Wymiennik  AlfaNovaTW 18-30H

(Z31,Z31)
 ALFA
LAVAL

 
3075047461

 stal nierdzewna  1

 3.1.1  Izolacja wymiennika  AlfaNovaTW18 21-40  
ALFALAVAL

 
164394702

 1

 3.2  Zawór odcinający  20  14.00  25
bar

 140 °
C

 NAVAL  284405  spawany  2

 3.3  Zawór regulacyjny  3222  15  1.60  25
bar

 200 °
C

 SAMSON  3222
kv-1,6 dn

15

 1



 3.3.1  Siłownik  5824-10 230V  SAMSON  Skok: 6.0 mm
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230 V
Czas przeb.: 35 s
Siła sił.: 700.0
Nm

 1

 3.4  Zawór odpowietrzający  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.5  Zawór spustowy  R250D  15  10.20  42
bar

 185 °
C

 OPAL
GIACOMINI

 R250X003  gwint(wewn.)  1

 3.6  Zawór bezpieczeństwa  1915  25  5 bar  140 °
C

 SYR  
1915.25.153

 5 bar
Pocz.ciśn.otw.:
5.0 bar

 1

 3.7  Czujnik temperatury  5207-61  -50 ÷
180 °C

 SAMSON  5207-61  80 stal
nierdzewna,
bezpośredni

 2

 3.8  Manometr  M100 111.10.100  0 ÷ 6 bar  WIKA  7432236  kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm

Z kurkiem
manometrycznym

 5

 3.8.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  4

 3.9  Czujnik ciśnienia  O-10-5; 0-6BAR; 0-10 V  0 ÷ 10 bar  WIKA  napiecie zasilania
24V DC

Z kurkiem
manometrycznym

 1

 3.9.1  Kurek manometryczny  528  15  Wika  trójdrożny  1

 3.10  Pompa  Yonos MAXO 25/0,5-7
PN10

 25  0 bar  Wilo  2120639  1

 3.11  Termometr  A46.20.100  0 ÷ 120 °
C

 WIKA  12178101  kl. 2,0
Rozmiar tarczy: 0
mm

 2

 3.12  Zawór odcinający  KP  25  25.00  25
bar

 100 °
C

 FERRO  KP3  gwint(wewn.)  2

 3.13  Naczynie wzbiorcze  N50  20  6 bar  70 °C  REFLEX  8209300  1

 3.14  Zawór nacz. wzbiorczego  SUR1  25  10
bar

 120 °
C

 REFLEX  7613100  1

 3.15  Filtr siatkowy  f gwint  25  9.84  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F06  1

 3.16  Zawór spustowy  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ uzupełniania
 4.1  Zawór odcinający  R250D  15  10.20  42

bar
 185 °

C
 OPAL

GIACOMINI
 R250X003  gwint(wewn.)  1

 4.2  Kryza  Kryza  15  Metrolog  5 mm
Średnica: 5 mm

 1

 4.3  Filtr siatkowy  f gwint  15  2.86  10
bar

 100 °
C

 FERRO  F02  1

 4.4  Wodomierz  JS 90 2,5-NK 10l/imp  15  2.00  16
bar

 60 °C  0.0 ÷ 2.5
m³/h

 APATOR  
61-396211-

1-000

 Przepł.nom.: 1.5
m³/h

 1

 4.5  Zawór auto. uzupełniania  2128  15  0.00  16
bar

 80 °C  SYR  
2128.15.006

 1

 4.6  Zawór zwrotny  ZZM  15  2.69  10
bar

 100 °
C

 FERRO  ZZM1  1

 4.7  Zawór odcinający  KPS  15  8.00  16
bar

 100 °
C

 FERRO  KPS1  gwint(wewn.)  1

 Układ sterowania
 5.1  Regulator pogodowy  5573-1  SAMSON  1

 5.2  Czujnik temp. zewnętrznej  5227-5  -35 ÷ 85 °
C

 SAMSON  5227-5  1

 Elementy zapasowe
 6.1  Moduł komunikacyjny  WM3E  0.00  0.0

bar
 0.0 °

C
 SAMSON  1



 Spusty i odpowietrzenia montowane w najniższych i najwyższych punktach węzła. Ilość spustów i odpowietrzeń może ulec zmianie w zależności od konstrukcji
węzła.

 Kolorem szarym zaznaczono urządzenia nie wchodządze w zakres dostawy. W przypadku gdy urządzenie znajduje się wewnątrz konstrukcji węzła w jego miejsce
zostanie zastosowana tzw. wstawka.


