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CZESC OPISOWA

| Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robdt budowlanych, polegajgcych na budowie i przebudowie sieci cieptowniczej kanatowej
czteroprzewodowej w ramach likwidacji wymiennikowni grupowej W-5 na sie¢ preizolowang
wysokich parametréw wraz z przytgczami do budynkéw oraz budowie indywidulanych weztow
cieplnych dwufunkcyjnych:
o dla budynkéw wielorodzinny przy ulicy: Kosynierow 1, Kosynierow 5, Kosynierow 3,
Kilinskiego 4, Kilinskiego 6, Kilinskiego 8, Witosa 2, Witosa 4, Witosa 6, Witosa 8,
e dla budynkéw ustugowych przy ulicy: gen. Madalinskiego 2a, gen. Madalinskiego 2b,
o dla budynku po obecnej wymiennikowni ciepta przy ulicy gen. Madalinskiego 2,
e dla budynkéw jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy: Kubika 1, Kubika 3,
Kubika 5, Kubika 7, Kubika 9, Kubika 11, Kubika 13, Kubika 15, Kubika 17, Kubika 19, Kubika
21, Kubika 23, Kubika 25, Kubika 27, Kubika 29, Kubika 31, Kubika 33, Kubika 35.
Sumaryczna ilos¢ weztdw cieplnych: 31 kpl.

2. Stanistniejacy
Budynki wielorodzinne, ustugowe i w zabudowie szeregowej obecnie zasilane sg z istniejacej
wymiennikowni grupowej (oznaczenie na mapie W5) poprzez sie¢ cieptowniczg czteroprzewodowa
niskich parametréow pracujgcg na potrzeby c.o. oraz c.w.u. i c.c.w. Istniejgca sie¢ cieplna wykonana
jest z rurociggdw stalowych i ocynkowanych, izolowanych wetng mineralng i watg szklang w ptaszczu
z papy. Sie¢ prowadzona jest w kanatach cieptowniczych.

4 r P, St |
Zdj. 1. Kanat cieptowniczy przy budynkach Zdj. 2. Komora ciepfownicza obok budynku
w zabudowie szeregowej wielorodzinnego przy ul. Kosynierow 1



W budynkach objetych opracowaniem zlokalizowane sg uktady rozdzielaczowe wyposazone w zawory
odcinajace, liczniki ciepfa, filtry itd.

W budynkach wielorodzinnych uktady rozdzielaczowe zlokalizowane sg w piwnicy przy Scianie
zewnetrznej budynku. Budynek wielorodzinny przy ul. Kilinskiego 4 obecnie nie posiada wtasnego
pomieszczenia na uktad rozdzielaczowy. Zasilanie budynku odbywa sie bezposrednio do instalacji
poprzez budynek sgsiedni — Kilinskiego 6.

e Budynek wielorodzinny przy ul. Kosynieréw 1
Pomieszczenie wezta cieplnego o wymiarach 3,25m x 2,65 m i wysokosci 2,15 m zostato
przedstawione ponizej.
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Rys. 1. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku przy ul. Kosynieréw 1

Pomieszczenie wyposazone jest w drzwi o wymiarach 0,87m x 2,0m, kratke Sciekowg, pion kanalizacji
sanitarnej, okno zewnetrzne PCV otwierane o wymiarach 0,5m x 0,5m, wentylacje wywiewng (do
wykorzystania pion wentylacyjny). Srednica istniejgcych przewoddw cieplnych: c.o.: 2xDN80, c.w.u.:
DN8O, cyrkulacja: DN50.



: Zdj. 4. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku przy

Zdj. 3. Pmieszczenie wezta cieplnego w budynku przy
ul. Kosynierow 1 — wejscie sieci cieptowniczej do ul. Kosynierow 1 — pion kanalizacyjny i sciana z
budynku kominem wentylacyjnym

e Budynek wielorodzinny przy ul. Kosynierow 3
Pomieszczenie wezta cieplnego o wymiarach 4,03/3,64 m x 2,27 m i wysokosci 2,15 m zostato

przedstawione ponizej.
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Rys. 2. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku przy ul. Kosynierow 1

Pomieszczenie wyposazone jest w drzwi o wymiarach 0,89m x 2,0m, kratke Sciekowg, pion kanalizacji
sanitarnej, okno zewnetrzne PCV otwierane o wymiarach 0,5m x 0,5m, wentylacje wywiewng (do



wykorzystania pion wentylacyjny). Srednica istniejgcych przewodéw cieplnych: c.o.: 2xDN50, c.w.u.:
DNS50, cyrkulacja: DN25.

Zdj. 5. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku przy ul. Kosynierow 3 — wejscie sieci cieptowniczej do
budynku

e Budynek wielorodzinny przy ul. Kosynierdw 5
Pomieszczenie wezta cieplnego o wymiarach 3,55 m x 2,85 m i wysokosci 2,15 m zostato

przedstawione ponizej.
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Rys. 3. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku przy ul. Kosynieréw 5

Pomieszczenie wyposazone jest w drzwi o wymiarach 0,8m x 1,95m, kratke Sciekowg, pion kanalizacji
sanitarnej, okno zewnetrzne PCV otwierane o wymiarach 0,5m x 0,5m, wentylacje wywiewng (do
wykorzystania pion wentylacyjny). Srednica istniejgcych przewodéw cieplnych: c.o.: 2xDN50, c.w.u.:
DNS50, cyrkulacja: DN25.



przedstawione ponizej.

Pomieszczenie wyposazone jest w drzwi o wymiarach 0,78m x 1,93m, kratke $ciekowa, pion
kanalizacji sanitarnej, okno zewnetrzne PCV otwierane o wymiarach 0,5m x 0,5m, wentylacje
wywiewng (do wykorzystania pion wentylacyjny). Srednica istniejacych przewodéw cieplnych: c.o.:
2xDN50, c.w.u.: DN50, cyrkulacja: DN25.

W budynkach przy ul. Witosa pomieszczenia weztéw cieplnych s3 takie same.

Budynek wielorodzinny przy ul. Witosa 2,4, 6, 8
Pomieszczenie wezta cieplnego o wymiarach 5,60 m x 1,95 m i wysokosci 2,15 m zostato

Zdj. 6. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku przy ul. Kosynierow 5
— wejscie sieci ciepfowniczej do budynku
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Rys. 4. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku przy ul. Witosa 2, 4, 6, 8

o)

i P

£

-

B L7 AE )
b
i



Zdj. 7. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku przy Zdj. 8. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku przy

ul. Witosa 8 — komin wentylacyjny i pion kanalizacji ul. Witosa 8 — pozostate instalacje w pomieszczeniu
sanitarnej wezta cieplnego

Zdj. 9. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku przy ul. Witosa 4
— wejscie sieci cieplnej do budynku

e Budynek wielorodzinny przy ul. Kilinskiego 8

Pomieszczenie wezta cieplnego o wymiarach 585 m x 1,60 m i wysokosci 2,15 m zostato
przedstawione ponizej.
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Rys. 5. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku przy ul. Kiliriskiego 8

Pomieszczenie wyposazone jest w drzwi o wymiarach 0,87m x 1,90m i okno zewnetrzne PCV otwierane
o wymiarach 0,5m x 0,5m. Pion kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu obok. Brak wentylacji wywiewnej.
Srednica istniejacych przewodéw cieplnych: c.o.: 2xDN50, c.w.u.: DN50, cyrkulacja: DN32.

Zdj. 10. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku przy ul. Kilirskiego 8
— wejscie sieci cieplnej do budynku



e Budynek wielorodzinny przy ul. Kilinskiego 6

Pomieszczenie wezta cieplnego o wymiarach 5,78 m x 2,93 m i wysokosci 2,25 m zostato
przedstawione ponizej.
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Rys. 5. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku przy ul. Kilinskiego 6

Pomieszczenie wyposazone jest w drzwi o wymiarach 0,78m x 2,0m, kratke Sciekowg, pion kanalizacji
sanitarnej, okno zewnetrzne PCV otwierane o wymiarach 0,5m x 0,5m, wentylacje wywiewng (do
wykorzystania pion wentylacyjny). Srednica istniejgcych przewodéw cieplnych: c.o.: 2xDN80, c.w.u.:
DN50, cyrkulacja: DN32.
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Zdj.12. Pomieszczenie: wezta cieplnego w budyhku
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Zdj.11. Pomieszczenie wezfa cieplnego w budynku przy

ul. Kilinskiego 6 — wejscie sieci cieplnej do budynku przy ul. Kilinskiego 6 — istniejgcy ciepfomierz
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e Budynek wielorodzinny przy ul. Kilinskiego 4
Budynek wielorodzinny przy ul. Kilinskiego 4 obecnie nie posiada wfasnego pomieszczenia wezta
cieplnego i zasilany jest poprzez wezet cieplny zlokalizowany w budynku obok numer 6. W zwigzku z
przebudowsq sieci i instalacji zaktada sie wykonanie wezta cieplnego w budynku nr 4, w tym celu
wygospodarowano pomieszczenie o wymiarach zgodnych z rysunkami ponize;j.
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Rys. 7. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku przy ul. Kilinskiego 4 — rzut
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przekréj przez pomieszczenie - -

w budynku przy ul. Kilinskiego“4-

Rys. 8. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku przy ul. Kilinskiego 4 — przekroj

Wygospodarowane pomieszczenie posiada wysokos$é pomiedzy 2,6m a 1,28 m, dtugos¢ catkowita
ok. 5 m i szeroko$¢ 1,5 m (po rozbudowie zgodnie z czerwong linig na rysunku). Pomieszczenie
posiada mozliwos¢ podtgczenia do istniejgcego komina wentylacyjnego. Nie posiada okna
zewnetrznego.

e Budynek obecnej wymiennikowni przy ul. Gen. Madalirskiego 2
Budynek przy ulicy Gen. Madalinskiego 2 petni obecnie funkcje gtéwnej wymiennikowni dla osiedla.
W zwigzku z budowg indywidualnych wymiennikowni w budynku nalezy wykona¢ nowy wezet cieplny

c.0. i c.w.u. dziatajacy wytacznie na potrzeby tego budynku. Budynek wyposazony w przytacze
kanalizacyjne, wodociggowe i elektryczne.

Zdj.13. Pomieszczenie wymiennikowni - rozdzielacze Zdj.14. Pomieszczenie wezta cieplnego - zbiorniki
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e Budynki ustugowe przy ul. Gen. Madalinskiego 2ai 2b

Budynki przy ulicy Gen. Madalinskiego 2a i 2b petnig funkcje ustugowa. Budynki posiadajg osobne
przytacza do budynkéw. W zwigzku z budowa indywidualnych wymiennikowni w budynkach nalezy
wykona¢ nowe wezty cieplne c.o. i c.w.u. dziatajgce wytgcznie na potrzeby tych budynkéw. Budynki
wyposazone w przytgcza kanalizacyjne, wodociggowe i elektryczne.

e Budynki w zabudowie szeregowej

Budynki szeregowe na ulicy Kubika zabudowane sg w czterech segmentach po 3, 4, 5 i 6 budynkdw.
Na dziatkach prywatnych przy budynkach szeregowych zlokalizowane sg kanaty podziemne w ktérych
prowadzone s3 sieci cieplne i sie¢c wodociggowa. Wymiary kanatéw okoto 1,2m x 1,0m (odcinek
poczatkowy) i 1,0m x 0,8m (odcinki bezposrednio przy budynku — $ciana kanatu zlicowana ze $ciang
fundamentowga budynku, kanaty przechodzg pod balkonami). Przy segmencie z trzema budynkami
brak kanatu cieptowniczego (rury preizolowane). Teren nad kanatami jest zagospodarowany poprzez
réznego rodzaju architekture ogrodowg oraz zielen niska i wysoka.

W przewazajacej czesci budynkéw uktady rozdzielaczowe zlokalizowane sg w pomieszczeniach

podziemnych o wysokosci 1,2 m.

Zdj.16. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku w

Zdj.15. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku w

zabudowie szeregowej

zabudowie szeregowej

T =

Zdj.17. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku w ~ Zdj.18. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku w
zabudowie szeregowej zabudowie szeregowej
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Il Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1. Opis wymagan w stosunku do dokumentacji projektowe;j

1.1. Dane ogdlne

W ramach zadania nalezy:

1.

Wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg zgodnie z koncepcjg przebiegu trasy sieci
i przytgczy cieplnych w terenie oznaczong kolorem fioletowym wskazang na mapie
sytuacyjnej stanowigcej Zat. nr 1 do PFU i Programem funkcjonalno — uzytkowym (zatacznik
do SIWZ).

Opracowana dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszystkie elementy wymagane dla
projektu budowlano - wykonawczego oraz zawiera¢ wszystkie niezbedne decyzje, opinie
i uzgodnienia.

Opracowac Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych do realizacji
sieci, przyfaczy i weztédw cieplnych.

Opracowac kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét.

Uzyskaé¢ w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na budowe Ilub dokonaé na rzecz
Zamawiajgcego zgtoszenia zamiaru wykonywania robdét budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe, w tym podpisanie w imieniu Zamawiajgcego umdw uzyczenia terenu
(projekty umoéw zostang przygotowane przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym).

Uwaga:

- Zafacznik nr 2 do PFU stanowig oswiadczenia wtascicieli nieruchomosci o udostepnieniu
dziatek na cele inwestycji.

- Zataczana do PFU koncepcja jest dokumentem poglagdowym. Rzeczywisty przebieg trasy
sieci i przytgczy cieplnych w terenie, wynikajacy z obliczen wytrzymatosciowych oraz
uwzgledniajgcy uzbrojenie podziemne, Wykonawca bezwzglednie uzgodni z wtadajgcymi
nieruchomosciami terenowymi.

- Po uzyskaniu akceptacji przebiegu przytgczy cieplnych od wtascicieli terenu, Wykonawca w
imieniu Zamawiajgcego podpisze ostateczne umowy wejscia w teren (projekty umow
przygotuje Zamawiajgcy na wniosek wykonawcy).

1.2.Dane szczegétowe

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszystkich obowigzkéw projektanta

w przedmiocie zamdwienia, okreslonych przepisami prawa.

Kompletna Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ warunki

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
podzn. zm.) w dalszej czesci jako Prawo Budowlane,

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pdin. zm.),
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
a takze innych obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepisdw, w tym ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z péin.
zm.) i przepisdw wykonawczych do tej ustawy.
Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania w zakresie zastosowanych materiatow
i urzadzen.

3. Kompletna Dokumentacja projektowa winna posiadaé wszystkie elementy wymagane dla
projektu budowlano-wykonawczego i zawierac co najmniej:

- opis techniczny,

- zestawienie materiatow,

- trase sieci cieptowniczej na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celdow
projektowych w skali 1:500, uzgodniong z Wydziatem Geodezji i Ewidencji Gruntéw w
Starostwie Powiatowym w Staszowie — Oddziat Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
oraz z instytucjami i wtascicielami infrastruktury podziemnej i nadziemnej,

- profile podtuzne,

- schemat montazowy sieci,

- schemat instalacji alarmowej,

- rozwigzania techniczne odwodnied i odpowietrzen sieci, w tym rozwigzanie
odprowadzenia wody, uzgodnione z PGK w Potancu,

- rysunki szczegétowe,

- projekty rozwigzan kolizji uzgodnione branzowo (w przypadku wystgpienia kolizji),

- dobdr urzadzen wezta cieplnego wraz ze specyfikacja,

- rzuty i przekroje pomieszczenia wezta,

- obliczenia sprawdzajgce w zakresie wynikajgcym z przepiséw,

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- protokét wraz z mapa z Wydziatu Geodezji i Ewidencji Gruntéw w Starostwie Powiatowym
w Staszowie,

- uzgodnienie z Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej w Potancu,

- mapy ewidencji gruntdw i wypisy z rejestru gruntow.

4. Uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych, map ewidencji gruntow i wypisow
z rejestru gruntéw nalezy do Wykonawcy.

5. Trase sieci i przytaczy nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntéw w Starostwie
Powiatowym w Staszowie na naradzie koordynacyjne;.

6. Trase projektowanych sieci i przytaczy cieplnych nalezy przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego przed ztozeniem na narade koordynacyjna.

7. W ramach kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga sie wykonania takze:
- projektédw rozwigzan kolizji uzgodnionych branzowo (w przypadku wystgpienia kolizji),
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- inwentaryzacji zieleni z gospodarka zielenig i preliminarzem kosztéw (gdy istnieje taka
potrzeba).

8. Kompletna Dokumentacja projektowa winna zawieraé¢ wszelkie niezbedne decyzje, w tym
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje $rodowiskowe oraz
warunki, w tym warunki techniczne i zezwolenia na umieszczenie sieci w pasie drogowym i
inne ktérych koniecznos$¢ uzyskania wystgpi, a takze pozytywne opinie i uzgodnienia
wynikajgce z przepiséw prawa, w tym rowniez ewentualne decyzje na wycinke drzew.

9. Kompletna Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ wszystkie elementy umozliwiajgce
uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenie zamiaru wykonania robdt. Uzyskanie
pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenie zamiaru wykonania robdt lezy po stronie
Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do wyjasniania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan dla potrzeb
postepowan o udzielenie zamdéwienia na roboty budowlane i dostawy.

11. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy opracowad zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pdzn. zm.).

12. Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SWZ wraz z zatgcznikami (w tym w niniejszym
Programie), a niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia
nalezy traktowad jako oczywiste.

1.3.Wymagania dotyczace formy przygotowania dokumentacji projektowej.

1. Szata graficzna
Dokumentacja projektowa w zakresie Projektu budowlano-wykonawczego, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny stanowi¢ oddzielne opracowania.

Kazde opracowanie powinno zawierac;

- strone tytutowa,

- spis tresci (nie dotyczy przedmiaru robét),

- czes$c¢ opisowg (nie dotyczy przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego),

- czes$c rysunkowq (dotyczy Dokumentacji projektowej),

- obliczenia (dotyczy Dokumentacji projektowej — w przypadku koniecznosci wykonania),

- zafaczniki, tj. decyzje, warunki, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, itp. (dotyczy Dokumentacji
projektowe;j).
Opracowania jw. nalezy wykona¢ w jezyku polskim.

16



2. Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ w ilosci:

- Projekt budowlano-wykonawczy - 4 egzemplarzy w formie papierowej i1 egzemplarz w
formie elektronicznej na ptytce CD.

- Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych nalezy
wykonac¢ w 2 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej na
ptytce CD.

3. Format plikdw dla wersji elektronicznej
- rysunki - format plikéw .pdf,
- czes$c opisowa - format plikéw .doc.

2. Opis wymagan w zakresie wykonania budowy sieci, przytaczy i weztéw cieplnych

Przedmiot zamdwienia w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) Opracowanym Projektem Budowlano-Wykonawczym,

2) Opracowang Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

3) Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujagcym Prawem Budowlanym wraz Z aktami
wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.

Wykonawca w zakresie budowy sieci, przytaczy i weztéw cieplnych zobowigzany jest do:

1) Budowa sieci, przytaczy i weztéw cieplnych do istniejagcych budynkéw ustugowych,
wielorodzinnych i w zabudowie szeregowej, obejmujacy koncepcje trasy oznaczonej kolorem
fioletowym wskazang na mapie sytuacyjnej stanowigcej zat. nr 1 do PFU zgodnie z wykonang
Dokumentacjg Projektowg wraz z robotami towarzyszacymi oraz robotami wyniktymi w trakcie
realizacji zamdwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania z
uwzglednieniem kosztéw dodatkowych zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

2) Prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP i Ppoz. oraz ponoszenia petnej odpowiedzialnosci
za wszystkie nastepstwa wynikajgce z nieprzestrzegania tych przepiséw. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo osdb postronnych w rejonie prowadzenia robdt, atakie za
szkody wyrzadzone podczas wykonywania przedmiotu zamdwienia jak i powstate po zakorczeniu
umowy.

3) Zabezpieczenie terenu budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) iestetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz poniesienie petnej
odpowiedzialnosci za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci.

4) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie
usuwat lub odpowiednio sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady
i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

5)  Zapewnienie wtasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez nadzér nad budowa oraz nad
prowadzonymi pracami przez kierownika budowy lub kierownika robdt, posiadajgcego odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie okreslone w SWZ.

6) Zamawiajgcy zagda obecnosci na budowie osoby odpowiedzialnej za nadzér robét budowlanych
(tj. kierownika budowy, kierownika robdt, inzyniera budowy) posiadajgcych kwalifikacje i
doswiadczenie w danym zakresie robét. Zamawiajacy informuje, iz w przypadku stwierdzenia braku
odpowiedniego nadzoru na budowie wstrzyma prace, nakazujgc pracownikom wykonawcy
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zabezpieczenie terenu budowy iopuszczenie go. Roboty zostang wznowione po zapewnieniu
odpowiedniego nadzoru przez Wykonawce. Wstrzymanie prac przez zamawiajgcego nie bedzie
skutkowato przedtuzeniem terminu wykonania inwestycji.

7)  Wykonanie robot geodezyjnych (wykonanie inwentaryzacji powykonawczej) zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie.

8) Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed wykonaniem obsypki piaskowej,
w miejscach ustalonych z Zamawiajgcym, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
wykonanej sieci.

9) Woykonanie robdét ziemnych polegajgcych na odtworzeniu nawierzchni oraz doprowadzenia do
stanu pierwotnego terenu robdt oraz terendéw nie bedgcego terenem budowy, a zwigzanych z tymi
robotami (dotyczy drég dojazdowych, chodnikéw itrawnikow oraz innych elementdéw, ktore
wymagajg przywrécenia do stanu pierwotnego) oraz uzyskanie stosownych protokotow
odbiorowych, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu zgodnie z warunkami zawartymi
w dokumentacji projektowe;j.

10) Zabezpieczenia materiatéw koniecznych do wykonania przedmiotu zamdéwienia. Materiaty
muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, tj. wyprodukowane nie wczesniej niz 1 rok przed datg
dostarczenia na teren budowy, spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej
Ustawy, muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng (dot. wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci
uzytkowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot.
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢ normy
ekologiczne UE okresSlone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

11) Kazda partia materiatéw musi by¢ przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez
inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego.

12) Czynnos$¢ ta nalezy dokonac poprzez sporzadzenie stosownego protokotu odbioru. Przy
kazdorazowym odbiorze materiatéw nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty
potwierdzajgce spetnienie wymagan Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje
zgodnosci lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne.

13) Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji
teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych oraz innych
urzadzen uzbrojenia terenu, wykonaé pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia z uwzglednieniem uwag i
zalecen zawartych w wytycznych i uzgodnieniach zawartych w PB oraz w protokole z narady
koordynacyjnej Wydziatu Geodezji - Oddziat Uzgodnien Dokumentacji Projektowych Starostwa
Powiatowego w Staszowie. Wykonawca uzyska stosowne protokoty odbiorowe, ktére przekaze
Zamawiajgcemu w dokumentacji powykonawczej. Protokoty odbioru uzbrojenia przez wtascicieli
powinny zawiera¢ zatgczniki w postaci kopi Projektu Zagospodarowania Terenu z doktadnym
wskazaniem lokalizacji odbieranego uzbrojenia. Protokoty te Wykonawca powinien okazaé¢ na
kazdorazowe zgdanie inspektora nadzoru.

14) Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z budowsg infrastruktury
podziemnej, ktéra koliduje z budowanymi przytgczami cieplnymi (w tym réwniez uzbrojenia nie
zewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).
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15) Przed rozpoczeciem prac opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia — BIOZ.
16) Wykonanie badan ultradzwiekowych 100% spoin zgodnie z normg PN-EN ISO 16828:2014-06
Instrukcja IBUS TD 07 wersja 07/16
17) Kontrola radiograficzna winna by¢ przeprowadzana wg wymagan normy PN-EN 1SO
5579:2014-02, PN-EN ISO 17636-1:2013-06. Dopuszcza sie odstgpienie od wykonywania proby
cisnieniowej w zamian za wykonanie 100% badan spawdéw metodg RT.
18) Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego winien dostarczy¢ w trakcie realizacji robot czesciowy
protokét oraz radiogramy wraz ze schematem badan radiograficznych dla wskazanego, wybranego
przez Zamawiajgcego odcinka sieci cieptowniczej.
19) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli potgczen spawanych poprzez zlecenie innej
firmie kontroli radiograficznej losowo wybranych potgczen.
20) Laboratorium, z ktérego bedzie korzystat Wykonawca wykonujgc badania spoin, musi
posiada¢ udokumentowane uznanie Urzedu Dozoru Technicznego, spetniajgce kryteria normy PN-EN
ISO/IEC 17025:2005.
21) Wykonanie potgczen spawanych bez wzgledu na $rednice rurociggu poprzez spawanie
metoda TIG w ostonie argonu.
22) Sukcesywne uzyskiwanie od inspektora nadzoru odbioru muf.
23) Wykonanie ptukania sieci.
24) Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci, zdemontowane nawierzchnie drog
i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi zagospodarowac, zutylizowa¢ we wiasnym zakresie zgodnie
przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi
z wytgczeniem ztomu ktéry nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
25) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i ich uktady korzeniowe nie podlegajgce wycince,
a bedace w pasie prowadzenia robét. Zabezpieczenie nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg ogrodnicza.
26) Spisanie protokotow wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakoriczeniu robdt
protokotéw oddania terenu budowy wtadajgcym dziatkami, sporzadzonych przy wspdétudziale
Inspektora nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru koncowego
dokumentacji odbiorowej.
27) Respektowanie praw wifadajacych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonych
w spisanych z nimi umowach.
28) W przypadku koniecznosci prowadzenia dodatkowych prac tj. w szczegdlnosci:

- sktadowania materiatow,

- wykonania drég dojazdowych,

- prowadzenie wszelkich prac przygotowawczych, itp. na dziatkach nie objetych umowami,
Wykonawca uzyska zgode wtascicieli tych dziatek we wtasnym zakresie i na swdj koszt.
29) Uzyskanie stosownego zezwolenia zarzadcy drég dotyczgcego transportu materiatow
potrzebnych do realizacji przedmiotu zamdwienia do i z terenu budowy.
30) Dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw odbiorowych i uzyskanie pisemnej
aprobaty Zamawiajgcego przed zgtoszeniem do odbioru korncowego przedmiotu zamdwienia.
31) Zgtoszenie do odbioru koncowego nalezy dokonac poprzez zawiadomienie Zamawiajacego
zgodnie z zapisami SWZ.
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Informacje i wymagania dodatkowe:
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw preizolowanych (kolana,
tréjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie z wytgczeniem zastosowania odcinkdw rur dtuzszych
niz 12 m, o ile podyktowane jest to wzgledami technologicznymi i nie powoduje kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wiaczenia do istniejagcych sieci cieptowniczych muszg byé
zachowane. Zmiany te nie mogg powodowaé odstepstwa powyzej 0,3 m od trasy przyfaczy
cieplnych przedstawionych w projekcie.

Wszystkie odstepstwa od Projektu budowlano-wykonawczego muszg by¢ zatwierdzone przez
projektanta przedmiotowe] sieci, przytgcza weztéw cieplnych (poprzez stosowne zapisy na kopii
projektu) oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

Nie nalezy dokonywaé zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Poprzez zmiane trasy nalezy rozumieé kazde odstepstwo od zatwierdzonego uzgodnienia
z narady koordynacyjnej przez Wydziat Geodezji i Ewidencji Gruntéw Starostwa Powiatowego w
Staszowie.

Za brak przedtozenia dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
naliczenia kar umownych, okreslonych w SWZ.

Kazda zmiana trasy przytgczy cieplnych wymaga bezwzglednie pisemnej akceptacji wtasciciela
danej nieruchomosci. Wszelkie koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

1) Koszty zwigzane z napetnianiem sieci cieptowniczej i przytgczy cieplnych nosnikiem ciepta
oraz uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Wykonawca.

2) Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na danym etapie robdt, nalezy uzgodni¢ na roboczo
z inspektorem nadzoru dtugos¢ odcinka, na ktérym bedg realizowane roboty ziemne.

3) W razie koniecznosci Wykonawca w ramach zadania wykona projekt organizacji ruchu w
zwigzku z budowaq sieci i przytgczy cieptowniczych.
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CZESC INFORMACYJNA

I Ogdlne wytyczne techniczno — eksploatacyjne sieci, przytaczy i weztow cieplnych

1.

Podstawa, zakres i zawarto$¢ dokumentacji projektowej

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej jest niniejszy Program Funkcjonalno -

Uzytkowy, aktualne przepisy, w szczegdlnosci Prawo Budowalne, Prawo Energetyczne, Polskie Normy,

przepisy BHP i ppoz. oraz wymagania producentdéw zastosowanych urzadzen i materiatéw.

Warunkiem przekazania projektu do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia z Zamawiajagcym oraz

uzyskanie niezbednych zezwolen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym m.in. uzyskanie decyzji

lokalizacji celu publicznego, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robodt

budowlanych, uzgodnienie trasy na naradzie koordynacyjnej, niezbednych uzgodnien z gestorami sieci

itd.

Projekt budowlano-wykonawczy sieci, przytaczy i weztdw cieplnych powinien zawieraé wszystkie

elementy wymagane dla projektu budowlano-wykonawczego i zawiera¢ co najmniej:

=

=

=

=

opis techniczny,

obliczenia sprawdzajace (hydrauliczne, wytrzymatosciowe, itp.),

zestawienie materiatow,

rysunki:

e projekt zagospodarowania terenu (plan sytuacyjny) z oznaczeniem przytgczanego obiektu
i plan trasy sieci cieptowniczej,

e rzut piwnic lub pomieszczen wezta cieplnego,

e profil sieci cieplnej wraz z przytgczami,

e schemat montazowy sieci cieplnej wraz z przytgczami,

e schemat instalacji alarmowej sieci cieplnej wraz z przytgczami,

e projekty rozwigzan kolizji, uzgodnione branzowo,

e rozwigzania konstrukcyjne: komor cieptowniczych, podpdr ruchomych, konstrukcji
wsporczych - w przypadku sieci cieptowniczej w podziemnej technologii tradycyjnej lub
napowietrznej, punktow statych i innych elementéw niezbednych do realizac;ji sieci,

e rozwigzania odwodnien i odpowietrzen sieci,

e schemat technologiczny weztfa cieplnego wraz ze specyfikacjg urzadzen,

e roboty budowlane w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego,

wytyczne préb i montazu,

wszelkie niezbedne decyzje, zezwolenia, warunki, w tym warunki techniczne i zezwolenia

na umieszczenie sieci w pasie drogowym, i inne ktorych konieczno$¢ uzyskania wystapi, a

takze pozytywne opinie i uzgodnienia wynikajgce z przepiséw prawa,

uzgodnienia trasy przytacza cieplnego z wtascicielami i uzytkownikami nieruchomosci,

uzgodnienia z instytucjami i wiascicielami infrastruktury pod- i nadziemnej,

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ warunki ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pdin. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126), a takze innych obowigzujacych w tym zakresie norm i przepiséw, w tym ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z pdin. zm.) i
przepisow wykonawczych do tej ustawy.

2. Parametry projektowe
Ponizej przedstawiono parametry wyjsciowe do projektowania sieci i weztéw cieplnych aktualne na
dzien wykonywania PFU.
Na etapie projektu nalezy ponizsze wartosci zaktualizowaé.

Tab. 1. Zestawienie temperatur sieci cieplnej miasta Potarica

Strefa klimatyczna 3

tabela regulacyjna sieci cieptowniczej instalacji odbiorczej(CO) dla warunkdw atmosferycznych
1) sie¢ cieptownicza 107 / 58 st C

2 ) instalacja odbiorcza 88/64 st C

PARAMETRY ( w sezonie grzewczym )
Temp. Wysokie Niskie
Zewnetrzna C.0.+C.W.U. C.0,
zas. powr. zas. powr.
12 68,0 44,0 45,0 38,0
11 68,0 44,0 46,0 38,0
10 68,0 44,0 47,0 39,0
9 70,0 45,0 49,0 39,0 %)
8 71,0 45,0 50,0 40,0 o
7 72,0 45,0 52,0 41,0 3
6 73,0 46,0 53,0 42,0 S A
5 74,0 46,0 54,0 43,0 g
4 75,0 46,0 56,0 44,0 © o
3 76,0 47,0 57,0 45,0 .3 5
2 77,0 47,0 59,0 46,0 S 2
1 78,0 48,0 60,0 46,0 3 o
0 78,0 48,0 61,0 47,0 2
-1 79,0 49,0 61,0 47,0 @
-2 80,0 50,0 62,0 48,0 3
3 82,0 50,0 62,0 o] £ §
-4 84,0 50,0 63,0 49,0 g
-5 86,0 51,0 63,0 49,0 g
-6 88,0 52,0 64,0 50,0 80 -
7 89,0 53,0 64,0 50,0 § %
-8 90,0 53,0 65,0 52,0 S a
-9 92,0 53,0 66,0 53,0 3
-10 94,0 54,0 68,0 54,0 §
-11 96,0 54,0 70,0 55,0 = 2
T 99,0 54,0 72,0 560 3 o
-13 100,0 55,0 76,0 560 9 3
-14 101,0 55,0 79,0 57,0 [
-15 102,0 56,0 81,0 58,0 g
-16 103,0 56,0 83,0 60,0 © v
-17 104,0 57,0 84,0 610 2 E
-18 105,0 57,0 86,0 620 & £ i
-19 106,0 58,0 87,0 630 £ 2 L
-20 107,0 58,0 88,0 640 & s
W1 - sie¢ dwuprzewodowa od +12 do 0 temp. min 60 st C celem podgrzania cwu,
pozostate zakresy wg tabeli
Gr.LILIN | Tabela temperatur instalacji odbiorczej obowigzujgca wszystkich odbiorcéw
Stan przy predkosci wiatru L 3<5 I Wzrost temperatury w catym zakresie tabeli podstawowej o 2st C
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Tab. 2. Zestawienie ilosci mieszkar i mieszkaricow w budynkach wielorodzinnych

Lp. Ulica [lo$¢ mieszkan lkosc 0sob na dzien
10.02.2024
1| Kosynierow 1 57 99
2| Kosynierow 3 12 26
3| Kosynierow 5 12 25
4| Kilinskiego 4 24 42
5| Kilinskiego 6 31 57
6| Kilinskiego 8 32 61
7 Witosa 2 12 24
8 Witosa 4 12 26
9 Witosa 6 12 22
10 Witosa 8 12 23

Tab. 3. Zestawienie zapotrzebowania na moc cieplng na potrzeby c.o. budynkow wielorodzinnych

Lp. Ulica Zapotrzebowanie na moc
cieplna c.o. (kW)

1| Kosynierow 1 171
2| Kosynierow 3 45,4
3| Kosynierow 5 454
4| Kilinskiego 4 90
5| Kilinskiego 6 90
6| Kilinskiego 8 108
7 Witosa 2 41,1
8 Witosa 4 41,6
9 Witosa 6 41,6

10 Witosa 8 41,6
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3. Wytyczne do projektowania i wykonania sieci i przytaczy cieplnych

3.1.0gdlne wytyczne dotyczgce projektowania i wykonania sieci i przytaczy cieplnych

Sie¢ cieplng oraz przytgcza podziemne nalezy projektowaé jako sie¢ dwururowg w systemie rur
preizolowanych pojedynczych stalowych bez szwu w izolacji PLUS, z wyfaczeniem prowadzenia
przytaczy przez obiekty (budynki). Sie¢ wyposazy¢ w instalacje alarmowg impulsowa.

Maksymalne cis$nienie robocze pracy sieci cieplnej wynosi 2,5 MPa.

Siec cieplng nalezy wtgczy¢ do istniejacej sieci preizolowanej w miejscach wskazanych w zataczniku nr
1 do PFU.

Przytgcza cieptownicze zakonczyé w pomieszczeniach weztéw cieplnych zaworami kulowymi
kotnierzowymi.

Na schemacie trasy sieci cieplnej i przytaczy opisano srednice rurociggéw. Na etapie projektu nalezy
uaktualni¢ zapotrzebowanie na moc cieplng dla poszczegdlnych budynkéw i wykonaé sprawdzenia
$rednic rurociggéw .

Dtugos¢ sieci i przytaczy cieplnej zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do PFU wynosza:

Odcinek A-B-C-D
e dtugosésieci 273,0/450 mm —227,0 m
e dtugosé sieci 168,3/315-12,0 m
e dtugosé sieci 60,3/140mm — 6,0 m

Odcinek od punktu E do budynkéw
e dtugosésieci 114,3/225mm —192,0 m
e dtugosé sieci 88,9/200mm —92,0 m
e dtugosé sieci 76,1/160mm — 85,0 m
e dtugosésieci 60,3/140mm — 115,0 m
e dtugosésieci 48,3/125mm — 259,0 m
e dtugosésieci42,4/125mm —201,0 m
e dtugosésieci 33,7/110mm — 25,0 m
e dtugosé sieci 26,9/110mm — 140,0 m

Sumaryczna dtugos¢ sieci i przytaczy wynosi: 1354,0 m.

Podane dtugosci sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po wykonaniu projektu.

Na etapie projektu nalezy przewidzie¢ ewentualne odpowietrzenia i odwodnienia sieci i przytaczy
cieplnych.

Trasa sieci i przytgczy cieptowniczych jest koncepcyjna i na etapie projektu moze ulec zmianie. Zaktada
sie czesciowe prowadzenie sieci cieptowniczej w istniejgcych kanatach cieptowniczych. Nalezy w
wycenie przewidzie¢ trudne warunki montazu sieci cieptowniczej w tym: cze$¢ kanatow
cieptowniczych zabudowana przy $cianie fundamentowej budynku pod balkonami — utrudniony
dostep montazowy, kanaty o niewielkich wymiarach 1,0m x 0,8 m, konieczno$¢ demontazu
istniejgcych sieci cieplnych zlokalizowanych w kanatach itd.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane poza okresem grzewczym. Nalezy zachowac ciggtos¢
dostawy cieptej wody uzytkowej — dopuszcza sie krotkie przerwy po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i poinformowaniu mieszkancow.
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Komore oznaczong na zatgczniku nr 1 do PFU literg A nalezy zlikwidowac — zasypaé.

Teren po wykonaniu sieci cieplnych nalezy przywrdci¢ do stanu istniejgcego — odtworzenia

nawierzchni drogowych, chodnikéw, zasianie trawy, w tym odtworzenia na posesjach prywatnych.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac na biezgcg z Zamawiajgcym.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

1)

2)

3.2.Trasa sieci cieptowniczej oraz przytaczy cieplnych, kolizje

Trasa sieci cieptowniczej oraz przytgczy cieplnych winna by¢ naniesiona na aktualnych podktadach

geodezyjnych przeznaczonych do celéw projektowania.

Przebieg trasy sieci cieptowniczej oraz przytaczy cieplnych musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi

przepisami dotyczgcymi uzbrojenia podziemnego i ochrony zieleni.

Trase sieci cieptowniczej oraz przytgczy cieplnych nalezy projektowa¢ poza jezdniami —

z wyjatkiem przejs¢ poprzecznych oraz poza miejscami postojowymi na zorganizowanych

parkingach. Projekt zagospodarowania terenu tj. obiektéw, zieleni, tras komunikacyjnych

powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ ptynnego i szybkiego usuwania awarii oraz wykonywania

remontdow i konserwacji projektowanych przytaczy.

Sie¢ cieptowniczg oraz przytacza cieplne nalezy projektowaé poza zabudowaniami, po mozliwie

najkrétszej trasie. Przytgcze cieplne powinno by¢ zaprojektowane bezposrednio do pomieszczenia

wezta cieplnego.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie prowadzenie sieci cieptowniczej w obiektach.

Wodwczas, po podpisaniu stosownej umowy przez wiasciciela obiektu, trase sieci cieptowniczej

nalezy projektowaé przez pomieszczenia ogdlnodostepne. W przypadku lokalizacji w tych

pomieszczeniach odcie¢, odpowietrzen lub odwodnien, wyposazonych w studnie schtadzajaca,

szczegotowe rozwigzania nalezy dotgczy¢ do dokumentac;i.

Kolizje poprzeczne mozina rozwigza¢ poprzez prowadzenie sieci cieptowniczej oraz przytgczy

cieplnych preizolowanej nad lub pod urzgdzeniami infrastruktury podziemnej. Projekt przytgczy

cieplnych powinien zawieraé szczegétowe rozwigzanie kolizji, zgodnie z warunkami wydanymi

przez wiasciciela lub zarzadce urzadzen infrastruktury podziemnej. Rozwigzanie kolizji projektant

winien uzgodnié branzowo, a uzgodnienie zatgczy¢ do projektu.

Kolizje z jezdniami i torami kolejowymi.

e Przejscie poprzeczne rurociggu cieptowniczego pod jezdniami nalezy projektowac w rurach
ostonowych. Szczegétowe rozwigzanie winno by¢ zawarte w dokumentacji projektowej.

Przy projektowaniu sieci cieptowniczej oraz przytaczy cieplnych, przewody powinny byc

prowadzone w ukfadzie poziomym, przewéd zasilajgcy winien znajdowacd z prawej strony, patrzac

w kierunku przeptywu nosnika ciepta w przewodzie zasilajgcym.

Przytacza cieplne nalezy projektowaé¢ z minimalnym spadkiem 0,3%0. W szczegdlnych

przypadkach dopuszcza sie utozenie przewoddw z mniejszym spadkiem, a krétkie odcinki bez

spadku, pod warunkiem zapewnienia odwodnienia cieptociggu.

3.3.Przewody
Przytagcza cieplne w technologii tradycyjnej nalezy projektowaé z rur stalowych bez szwu
przewodowych wg PN-80/H-74219, drugiej klasy doktadnosci, o sprawdzonej szczelnosci. Rury

powinny posiadac atest hutniczy oraz poswiadczenie badania jakoSciowego.
Przytacza cieplne w technologii preizolowanej — wymagania:
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e System rur preizolowanych winien spetnia¢ wymagania norm ISO: PN EN 253, PN EN 488,
PN EN 489.

e Rury przewodowe - z rur stalowych, ze stali P 235 GH bez szwu. Rury muszg by¢ odttuszczone i
Srutowane.

e Rury ostonowe - z polietylenu o duzej gestosci, spetniajgcego wymagania ujete w PN EN 253
System rur preizolowanych dla podziemnej sieci cieptownicze]. Zespdt rurowy ze stalowych
rur przewodzacych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu o
wysokiej gestosci.

e Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej, spetniajgcej wymagania PN EN 253 System rur
preizolowanych dla podziemnej sieci cieptowniczej. Zespdt rurowy ze stalowych rur
przewodzacych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu o wysokiej
gestosci oraz:

- odpornosci termicznej 140°C z mozliwoscig przekroczenia do 150°C,
- sztywna pianka poliuretanowa musi by¢ spieniana cyklopentanem,
- wspodtczynnik przewodzenia pianki nie wiekszy niz A=0,029 W/m? przy temp. $redniej
50°C,
- gesto$¢ rdzenia pianki poliuretanowej nie mniejsza niz 60 kg /m?3.
3)Grubos$¢ izolacji preizolowanych rur i ksztattek stanowic¢ ma:
e izolacja pogrubiona typu PLUS

4) lzolacja termiczna potaczen spawanych — mufy:

Mufy muszg spetnia¢c wymagania okreslone w normie PN EN 489, nalezy projektowaé mufy
termokurczliwe podwdjnie uszczelnione lub zgrzewane, zalewane pianka. Zamkniecia otwordéw
wlewowych stosowac tylko za pomocg korkéw zgrzewanych.

a.Zespoty ksztattek (tuki, trojniki, zwezki) wymagania zgodne z PN EN 448 — System rur
preizolowanych dla podziemnej sieci cieptowniczej. Zespét ksztattek ze stalowych rur przewodzacych,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu o wysokiej gestosci.

b.Srednice przytaczy cieplnych nalezy przyjmowac zgodnie z ich obcigzeniem cieplnym.

c. W projekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie badania szczelnosci sieci — badania ultradzwiekowe
UT 100% spoin.

3.4.0dgatezienia

1) Odgatezienie od istniejgcej sieci cieptowniczej, wykonanej w technologii tradycyjnej (kanatowej)
nalezy wykonac¢ jako odgatezienie tradycyjne. Rozwigzanie konstrukcji obudowy odgatezienia
powinno by¢ zatgczone do projektu.

2) Odgatezienie preizolowane, nalezy projektowa¢ z trdjnikéw preizolowanych wznosnych-
prostopadtych lub réwnolegtych, z odejsciem do géry, wykonanych zgodnie z PN EN 448 — System
rur preizolowanych dla podziemnej sieci cieptowniczej. Zespdt ksztattek ze stalowych rur
przewodzacych, poliuretanowej ostony termicznej i rury ostonowej z polietylenu o wysokiej
gestosci.
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3.5.Armatura

1) Armatura preizolowana.

e Zespo6t armatury — wymagania zgodne z PN EN 488 — System rur preizolowanych dla
podziemnej sieci cieptowniczej. Zespdt stalowej armatury dla stalowych rur
przewodzacych, poliuretanowej ostony termicznej i rury ostonowej z polietylenu
o wysokiej gestosci.

Armatura odcinajaca:

= dla zakresu $rednic do Dn 125 mm nalezy stosowaé zawory z prostokgtnym
zakonczeniem trzpieniowym do obstugi przy uzyciu klucza,

= dla zakresu s$rednic od Dn 150 mm nalezy stosowal zawory do obstugi przy uzyciu
przektadni planetarnej zamontowanej na statej lub przenosnej i klucza.

= Armatury odcinajacej nie nalezy projektowac w jezdniach i parkingach oraz nie zaleca sie
w strefie podlegajgcej przemieszczaniu w wyniku kompensacji sieci.

e Preizolowana armatura winna by¢ sytuowana bezposrednio w ziemi. Trzpien armatury
powinien by¢ umieszczony w obudowie. Dtugos$¢ trzpienia powinna umozliwia¢ obstuge
armatury z powierzchni terenu. Na zaworze muszg by¢ oznakowane ustawienia -
otwarte, zamkniete oraz zasilanie kolorem czerwonym, powrdt kolorem niebieskim.

2) Armatura stosowana na sieciach cieptowniczych w budynkach, komorach, napowietrznych:

na sieci cieptowniczej nalezy montowac zawory preizolowane,

- na zakonczeniu przytacza (w pom. wezta) stosowac zawory kulowe kotnierzowe.

3) Armature odcinajgcg nalezy projektowac zgodnie z lokalizacjg oznaczong na schemacie trasy

1)

2)
3)

4)

sieci cieptowniczej stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszego opracowania.
3.6.0dwodnienia

Odwodnienia nalezy wykona¢ w najnizszych punktach sieci cieptowniczej, systemu
grawitacyjnego z mozliwoscig spustu wody do kanalizacji.
Minimalna srednica odwodnienia — Dn 25mm.
Preizolowana armatura odwadniajgca powinna odpowiada¢ wymaganiom:
e korpus: stal nierdzewna AlSI 316, SIS 2343,
e kula: stal nierdzewna AlSI 316, SIS 2343,
e wrzeciono: stal nierdzewna AlISI 316, SIS 2343,
e uszczelki wrzeciona: naweglane PTFE i FPM,
e uszczelki kuli: naweglane PTFE.
Odwodnienia sieci cieptowniczych w budynkach - wymagania:

e odwodnienia w budynkach nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniach ogdélnodostepnych,

wyposazonych w kanalizacje, z zabezpieczeniem armatury odwadniajgcej skrzynka
metalowg z zamknieciem, lub w pomieszczeniach wezta cieplnego,

e armature na odwodnieniach sieci napowietrznych nalezy montowac¢ w skrzynce metalowej

5)

z zamknieciem,
Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ rozwigzanie odprowadzenia wody sieciowej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Odprowadzenie wody z komor i sieci cieptowniczych
nalezy projektowac jako grawitacyjne.
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6) W przypadku odprowadzenia schtodzonej wody do sieci kanalizacyjnych nalezy uzyskac

warunki i zgode wtasciciela tej sieci.

3.7.0dpowietrzenia

1) Odpowietrzenia nalezy wykona¢ w najwyzszych punktach przytgczy cieplnych.

2) Odpowietrzenia sieci preizolowanych nalezy projektowaé poprzez odgatezienia preizolowane

skierowane w ,gére”z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej.

3) Minimalna srednica odpowietrzenia - Dn 15mm.

4) Armatura na odpowietrzeniach powinna spetnia¢ takie same wymagania jak armatura na

odwodnieniach.

5) Odpowietrzenia sieci cieptowniczych w budynkach

odpowietrzenie w budynkach nalezy lokalizowa¢ w: pomieszczeniach ogdlnodostepnych,
wyposazonych w kanalizacje, natomiast armatura odpowietrzajgca musi by¢ usytuowana w
skrzynce metalowej z zamknieciem lub w pomieszczeniu wezta cieplnego,

odpowietrzenie na sieciach napowietrznych nalezy montowa¢ w skrzynce metalowej
z zamknieciem,

wylot odpowietrzenia w komorach i pomieszczeniach weztéw cieplnych powinien by¢
sprowadzony do dotu, na wysokos$¢ 15-20cm nad posadzke.

6)Przy projektowaniu przytgczy zaleca sie umieszczenie odpowietrzen w pomieszczeniach weztéw

1)

2)

3)

1)

2)

cieplnych.

3.8.Kompensacja wydtuzen termicznych

Projektujgc trase przytagcza cieplnego dopuszcza sie jedynie technike instalacyjng
»,samokompensacji” z kompensacjg wydtuzen termicznych z zastosowaniem: zataman typu ,,L”
i ,2"” oraz wydtuzek typu ,U”.

W szczegdlnych przypadkach, dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan np. reliwery,
osiowe kompensatory mieszkowe.

Nie nalezy projektowaé kompensatoréw jednorazowych badz uktadéw z podgrzewem
wstepnym.

3.9.Punkty state

Przytgczy cieplnych z rur i elementéw preizolowanych powinny by¢ projektowane tak, aby nie
byto potrzeby stosowania podpdr statych. Dopuszcza sie stosowanie podpdr statych tylko
w uzasadnionych przypadkach.

Rozwigzanie konstrukcyjne punktdw statych, wraz z obliczeniami (a takze podpér slizgowych
na sieciach tradycyjnych) nalezy zatgczy¢ do dokumentacji technicznej sieci.

3.10. Przejscia przez przegrody budowlane

1) Przejscia rurociggdow preizolowanych przez przegrody budowlane, w szczegdlnosci przez Sciane

budynku, komory, studzienki nalezy projektowac jako szczelne z taricuchem uszczelniajgcym lub

28



2)

3)

1)

2)

za pomocg uszczelnienie wodo i gazoszczelnego. Szczegdtowe rozwigzanie przejscia winno by¢
zatgczone do dokumentacji technicznej sieci.

Przejscia rurociggu cieptowniczego wykonanego w technologii tradycyjnej przez zewnetrzng
Sciane budynku, nalezy wykona¢ jako gazoszczelne, nie wymagajace statej obstugi.

Przejscia rurociggu cieptowniczego wykonanego w technologii tradycyjnej przez wewnetrzng
éciane budynku nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Srednica rury ostonowej powinna
zapewni¢ swobodny ruch zaizolowanych przewoddw oraz by¢ wysunieta po obydwu stronach
przegrody min. 3,0 cm.

3.11. Zabezpieczenie przed korozja

1)Sieci cieptownicze wykonane w technologii tradycyjnej nalezy pokryé powtoka antykorozyjna.
2) Technologia wykonania powtok antykorozyjnych powinna by¢ zgodna z Instrukcjg KOR-3A.
3)Zaleca sie stosowanie farb:
o ftalowo-silikonowej przeciwrdzewnej tlenkowej czerwonej,

epoksydowej popielatej,

emalii kreodurowej tlenkowej czerwonej.
4) Sieci cieptownicze wykonane w technologii preizolowanej nie wymagajg dodatkowe] o

ochrony przed korozjg.

3.12. lzolacja termiczna

1)Przytacza cieplne wykonane w technologii tradycyjnej nalezy zaizolowaé termicznie stosujac
otuliny i maty lamelowe z wetny/waty szklanej lub wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowe; .

2) Izolacja cieplna rurociggéw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02421:2000 Izolacja
cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

3)Armature odcinajgcy nalezy izolowa¢ w sposéb umozliwiajacy jej tatwy i wielokrotny demontaz
i montaz.

4)Izolacja cieplna i ptaszcz ochronny powinny posiadaé wszystkie certyfikaty, Swiadectwa,
dopuszczenia i atesty oraz by¢ dostosowane do temperatury pracy nosnika ciepta (do 135°C).

3.13. Instalacja alarmowa

Sieci cieptownicze preizolowane powinny byé wyposazone w instalacje do sygnalizowania
zawilgocenia izolacji, typu impulsowego przewidziang do doraznej kontroli usterek za pomoca
induktorowego miernika izolacji oraz przenosnego reflektometru impulsow.
llo$¢ przewoddw instalacji alarmowej winna wynosic:
e jedna para usytuowana w pozycji 10%° i 14% na tarczy zegara

Instalacja alarmowa, bez wzgledu na producenta rur preizolowanych, powinna spetniaé
nastepujgce warunki:
e powinna byc tgczona w petle o maksymalnej dtugosci elektrycznej 1000 m
- wartos¢ rezystancji przytgczanej petli winna by¢ w zakresie btedéw +/- 10 % od teoretycznej
wartosci obliczeniowej z dtugosci petli zgodnej z dokumentacjg i opornosci jednostkowej
deklarowanej przez producenta (zwykle ok. 1,2 do 1,5 Q/100 metréw),
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- warto$¢ minimalna rezystancji izolacji wynosi Ri210MQ przy napieciu pomiarowym DC 500 V,
e wykonujgc odgatezienie w lewo instalacje alarmowg przytgcza wigcza¢ w lewy przewdd
rurociggu, przy odgatezieniu w prawo w prawy rurociggu.

3) Dla wykonania instalacji alarmowej nalezy opracowac schemat w formie wydruku i pliku CAD w

formacie *.dwg (na ptycie CD), zatgczony do dokumentacji technicznej sieci.

4)  Przewody w mufach nalezy faczy¢ za pomoca tulejek zaciskowych, a nastepnie lutowaé.

5) Przewody instalacji alarmowej nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz wszystkich koncéwek
termokurczliwych, do rurociggu przyspawac ptaskownik stalowy, do niego zamontowac puszke
hermetyczng typ P 1 (IP 41) i wprowadzi¢ do niej przewody alarmowe.

6) Wykonawca w ramach zadania dostarczy Uzytkownikami przyrzad pomiarowy do impulsowego
wykrywania nieszczelnosci (miernik/detektor).

7) Po wykonaniu instalacji alarmowej nalezy sporzadzi¢ szczegétowgq inwentaryzacje.

4.Wytyczne do projektowania weztéw cieplnych
4.1.Branza budowalna

Wezty cieplne w budynkach wielorodzinnych

Istniejgce uktady rozdzielaczowe w tym rurarz, zawory odcinajgce, filtry, cieptomierze itd. nalezy
zdemontowaé i zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy z wytgczeniem ztomu ktéry nalezy przekazac
Zamawiajgcemu.

Istniejgce wpusty podtogowe zdemontowaé, a podejscia kanalizacyjne zaslepi¢ ze wzgledu na zte
podtaczenie powodujgce wybijanie wody i zalewnie pomieszczenia.

Pomieszczenia techniczne przystosowac do obowigzujgcych przepiséow i wytycznych dla pomieszczen
weztéw cieplnych.

Wymagania dotyczgce standardu wykonczenia pomieszczen:

- wyrdwnana, gtadka posadzka nienasigkliwa ze spadkami w kierunku kratek $ciekowych, technologia
wykonania do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu (dopuszcza sie posadzke betonowa
techniczng, posadzke betonowa malowang farbg do betonu, posadzke zywiczng lub utozenie ptytek
gresowych),

- Sciany i sufit oczysci¢, otynkowac i dwukrotnie wymalowacé na kolor biaty

- wymagana klasa odpornosci ogniowej Scian - EI60

- wymagana klasa odpornosci ogniowej sufitu - REI6O

- zamontowac¢ nowe drzwi do pomieszczenia wezta, techniczne, stalowe, otwierane pod naciskiem od
strony pomieszczenia, wyposazone w wktadke (min. dwa komplety kluczy przekaza¢ Zamawiajgcemu),
klasa odpornosci drzwi: EI30, wymiary: szeroko$¢ w swietle przejscia min. 80cmx200cm,

- pomieszczenie wyposazy¢ w komore techniczng lub umywalke,

- wykona¢ nowe oswietlenie,

- zapewni¢ wentylacje pomieszczenia.

W ramach robét budowlanych nalezy uwzglednié:

- usuniecie starych tuszczacych sie tynkow,
- czeSciowe skuwanie istniejgcej posadzki,
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- bruzdowanie scian i podtogi (wykonanie nowej kanalizacji, podfgczenie do pionu kanalizacyjnego —
zeliwnego),

- roboty wyburzeniowe — wykonanie otworu wentylacji wywiewnej, powiekszenie otworu
drzwiowego itp.,

- montaz nowego nadproza nad otworem drzwiowym w razie koniecznosci,

- tynkowanie, gruntowanie, malowanie scian i sufitéw,

- wykonanie nowej posadzki,

- montaz wentylacji pomieszczenia.

UWAGA

W koncepcji zatozono wykonanie nowego wezta cieplnego w budynku przy ul. Kilinskiego 4 w nowo
wygospodarowanym pomieszczeniu. Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ czy pomieszczenie wezfa
jest wystraczajgce i czy spetnia wymagania dla weztéw cieplnych (uzaleznione jest to od wymagan
producenta wezta, ktéry zostanie zaproponowany przez Wykonawce). Jezeli Wykonawca stwierdzi
inaczej dopuszcza sie wykonanie zgodnie ze stanem istniejgcym jednego wspdlnego wezta w budynku
Kilinskiego 6 dla obu budynkéw. Z zastrzezeniem, ze oba budynki muszg posiada¢ odrebne
opomiarowanie zuzycia ciepta. Ewentualng zmiane nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
projektu.

Wezty cieplne w budynkach w zabudowie szeregowej i w budynkach ustugowych przy
ul. Gen. Madalinskiego 2ai 2b
Istniejgce ukfady rozdzielaczcowe w tym rurarz, zawory odcinajace, filtry, cieptomierze itd. nalezy

zdemontowaé i zutylizowaé na koszt Wykonawcy z wytgczeniem ztomu, ktéry nalezy przekazac
Zamawiajgcemu.

Kompaktowe wezty nalezy zamontowacd na Scianie w pomieszaniach istniejgcych.

Po wykonaniu prac montazowych pomieszczenie doprowadzi¢ do stanu istniejgcego — uzupetnié
powstate otwory po demontazu przytacza czterorurowego, obrobic¢ przejscie przytgcza cieplnego i
inne powstate podczas montazu urzadzen, pomalowaé $ciany w miejscach zabrudzonych przez
montaz, uzupetnic ptytki — jezeli zostang uszkodzone.

W ramach zadania nalezy przewidzie¢ ewentualnej przesuniecia istniejgcych rozdzielaczy cieplnych w
celu zamontowania weztfa cieplnego.

UWAGA

Wiekszo$¢ uktadéw rozdzielaczowych w budynkach szeregowych zlokalizowana jest w
pomieszczeniach o obnizonej wysokosci do 1,2 m. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie trudne warunki
montazowe.

Wezet cieplny w budynku istniejgcej wymiennikowni W5

Istniejgce uktady rozdzielaczowe w tym rurarz, zawory odcinajgce, filtry, cieptomierze itd. nalezy
zdemontowaé i zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy z wytgczeniem ztomu ktéry nalezy przekazac
Zamawiajgcemu.

Budynek istniejgcego wezta cieplnego o wymiarach 15,5m x 15,6m wyposazony jest drzwi zewnetrzne
od strony potudniowej i okna zewnetrzne. W budynku zlokalizowane sg urzadzenia wymiennikowni.
Budynek sktada sie z dwéch pomieszczerh wydzielonych Sciang murowang potgczonych drzwiami.
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Nalezy wykona¢ niezalezne wejscie z zewnatrz do drugiego pomieszczenia, w ktérym zlokalizowany
zostanie wezet cieplny i stanowisko do zdalnego nadzoru weztdw cieplnych na osiedlu.

planowane nowe
wejscie do
pomieszczenia wezta
cneplnego

¥, Pm
/ / 186.03 e

0040/5

$ciana zewnetrzna
budynku wymiennikowni -
miejsce wykonania drzwi

Zdj.19. Elewacja obecnej wymiennikowni W5

Pomieszczenie wezta cieplnego nalezy odswiezy¢ poprzez przetarcie istniejgcych tynkéw, uzupetnienie
ubytkdéw, gruntowanie i dwukrotne malowanie na kolor biaty. Montaz drzwi zewnetrznych wymusza
koniecznos¢ montazu nadproza. Nalezy zastosowaé drzwi zewnetrzne techniczne, zamykane na klucz,
o wspotczynniku przewodzenia ciepta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kompaktowy wezet nalezy zamontowac na Scianie.

Po wykonaniu prac montazowych pomieszczenie doprowadzi¢ do stanu istniejgcego — uzupetnié
powstate otwory po demontazu przytgcza czterorurowego, obrobi¢ przejscie przytgcza cieplnego i
inne powstate podczas montazu urzadzen.
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4.2.Branza sanitarna

Zadanie obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie oraz montaz kompaktowych dwufunkcyjnych
weztéw cieplnych zasilanych z sieci cieplnej wysokoparametrowej. Wszystkie wezty muszg posiadac
dwa wymienniki ciepta c.w.u. i c.0., zbiornik cieptej wody uzytkowej, pompe cyrkulacyjng i obiegowg
oraz pozostate urzadzenia i armature do niezbednej pracy wezta.

Na powrocie parametréw pierwotnych nalezy zamontowac cieptomierz ze zdalnym odczytem
radiowym kompatybilnym z istniejgcym systemem odczytowym funkcjonujgcym na terenie miasta
Potaniec — ISARNET DIEHL.

Wezty cieplne w budynkach wielorodzinnych
Wezty cieplne w budynkach wielorodzinnych zlokalizowane zostang w pomieszczeniach piwnicznych —

obecne pomieszczenia rozdzielaczy. Granicy sieci cieplnej i wezta cieplnego sg pierwsze zawory
kulowe kotnierzowe za $ciang budynku.

Ze wzgledu na wysokos$¢ pomieszczen (Srednia wysokos¢ 2,15 m) zaleca sie aby maksymalna wysokos¢
technologii wezta wynosita 1,8m.

Nalezy zastosowaé wymienniki na potrzeby c.o. jako ptytowe lutowane materiatem rodzimym z
przewymiarowaniem min. 30%.
Jako wymienniki dla potrzeb c.w.u. nalezy stosowa¢ wymienniki ptaszczowo-rurowe. Wymienniki z
ptaszczem i podtaczeniami ze stali nierdzewnej (AISI 316). Wymienniki dla c.w.u. dobieraé z
przewymiarowaniem min. 10%.

Gtéwny licznik ciepta montowany na powrocie strony sieciowej, wyposazony w modut M-BUS. Licznik
z mozliwoscig podfgczenia sygnatéw z wodomierza uzupetniania ztadu oraz wodomierza zimnej wody.
Wodomierz uzupetniania ztadu oraz wodomierz zimnej wody projektowac z impulsatorem

Nalezy zaprojektowaé przetworniki cisnienia po stronie sieciowej zasilanie i powrét, po stronie
instalacyjnej zasilanie c.o. oraz zasilanie c.w.u. Sygnat 0-10 V.

W wezle zaprojektowac stabilizatory c.w.u. emaliowane, PN10. Pojemnos¢ stabilizatorow podano w
tabeli ponizej.

W tabeli ponizej przedstawiono dane przekazane przez Zamawiajgcego — zapotrzebowanie na moc
cieplng budynkow, liczbe mieszkanncow oraz zalecane pojemnosci zbiornikdéw cw.u. W tabeli
przedstawiono sugerowane moce cieplne na potrzeby c.w.u. Moce cieplne na potrzeby c.o. i c.w.u.
nalezy uaktualni¢ na etapie wykonywania projektu.
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Tab. 1. Zestawienie mocy cieplnej na potrzeby c.o., ilos¢ 0sob, i pojemnosci zasobnikow c.w.u.

o | e ma] 5 Q0 ol | o] i
1| Kosynierow 1 57 99 65,21 1207,822 600 171
2| Kosynieréw 3 12 26 15,22 320,06 300 45,4
3| Kosynierow S 12 25 15,23 309,35 300 45,4
4| Kilinskiego 4 24 42 253 517,86 300 90
5| Kilinskiego 6 31 57 35,34 698,75 300 90
6| Kilinskiego 8 32 61 40,35 749,17 300 108
7 Witosa 2 12 24 15,23 295,94 300 41,1
8 Witosa 4 12 26 15,22 320,06 300 41,6
9 Witosa 6 12 22 15,23 271,81 300 41,6

10 Witosa 8 12 23 15,23 282,53 300 41,6

UWAGA: Ze wzgledu na matg powierzchnie pomieszczenia przeznaczong na wezet cieplny w budynku
przy ul. Kilinskiego 4 dopuszcza sie zastosowanie zbiornika c.w.u. o pojemnosci 200l.

Sugerowany schemat wezta cieplnego przedstawiono w zatgczniku nr 3 do PFU. Schemat jest
uniwersalny dla kazdego wezta cieplnego i nie zawiera srednic i wymiarowania urzadzen.

Zatgcznik nr 4 do PFU zwiera zestawienie materiatéw dla poszczegdlnych weztdw cieplnych.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania schematu technologicznego wezta wraz z
zestawieniem materiatdw po wykonaniu obliczen dla kazdego z weztéw i umieszczenia go w
widocznym miejscu na $cianie w poszczegdlnych pomieszczeniach weztéw cieplnych.

Wezty cieplne w budynkach jednorodzinnych, ustugowych i budynku W5

Zaleca sie zaprojektowanie i montaz weztéw cieplnych dwufunkcyjnych w obudowie systemowej.
Wezty cieplne wyposazone zosta¢ powinny w zasobniki c.w.u. o pojemnosci minimum 100 I. Nalezy
zwréci¢ uwage, ze pomieszczenia w budynkach jednorodzinnych (zabudowa szeregowa) posiadajg
wysokos¢ 1,2m. Wezet cieplny jak i zasobnik c.w.u. musi zostaé¢ dopasowany do powyzszego wymiaru.
Granicg sieci cieplnej i wezta cieplnego s pierwsze zawory kulowe kotnierzowe za $ciang budynku.
Nalezy zastosowac wymienniki ciepta c.o./c.w.u. jako ptytowe.

Gtéwny licznik ciepta montowany na powrocie strony sieciowej, wyposazony w modut M-BUS. Licznik
z mozliwoscig podtgczenia sygnatéw z wodomierza uzupetniania ztadu oraz wodomierza zimnej wody.

Wodomierz uzupetniania ztadu oraz wodomierz zimnej wody projektowac z impulsatorem

Nalezy zaprojektowaé przetworniki ciSnienia po stronie sieciowej zasilanie i powrdt, po stronie
instalacyjnej zasilanie c.o. oraz zasilanie c.w.u. Sygnat 0-10 V.

W wezle zaprojektowac stabilizatory c.w.u. emaliowane, PN10.

Modut telemetryczny montowany poza obudowa wezta cieplnego.
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Brak jest danych odnosnie zapotrzebowania mocy cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u. Przyjeto
zapotrzebowanie na moc cieplng na c.0.—20 kWi c.w.u. -4 os.

W zatgcznikach nr 5 (a-e) przedstawiono przyktadowy schemat wezta cieplnego wraz ze specyfikacjg
urzadzen, ktéra okresla minimalne parametry wezta oraz parametry wymiennikdow ciepta. Wykonawca
na etapie projektu wykona obliczenia zapotrzebowania na ciepto i dobierze urzadzenia, ktére nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

4.3. Automatyka wezta

Wezty cieplne nalezy wyposazy¢ w regulator pogodowy i modut do ktérego nalezy podtaczy¢ licznik
ciepta i przetwornik ci$nienia w standardzie 0-10V. Odczyt danych z poszczegdlnych weztéw odbywac
sie bedzie zdalnie poprzez przegladarke internetowg. W tym celu nalezy przewidzie¢ w budynku
istniejgcej wymiennikowni montaz miejsca obstugi tj. biurka, krzesta, komputera z monitorem,
klawiaturg i myszka podtgczonego do sieci internetowej. Komputer wyposazony w system operacyjny
i przegladarke internetowa.

Ponizej przedstawiono minimalne wymagania dotyczace gtdwnych urzadzen automatyki wezta.

Wymagania dotyczace regulatoréw pogodowych i modutu telemetrycznego:

1. Dedykowany regulator cieptowniczy — nie dopuszcza sie sterownikéw swobodnie
programowalnych.

2. Minimum 10 analogowych wejs¢ pomiarowych, ktére mozna wykorzysta¢ do opcjonalnego
pomiaru temperatury ( Pt1000 / PTC) lub cisnienia. Wymagana funkcja wzorcowania
pomiarow.

3. Wymagane sterowanie obiegiem c.o. i c.w.u. w systemie zasobnikowym i przeptywowym.

4. Mozliwos¢ wyboru uktadéw technologicznych (C.O lub C.0+C.O. lub C.0.+C.W.U) z menu
regulatora bez koniecznosci wgrywania/kopiowania z zewnetrznych nosnikéw.

5. Wyjscia sterujgce zaworami: 2 wyjscia do regulacji 3- lub 2-punktowej (250V AC, 2A).
Ponadto mozliwosc alternatywnego sterowania analogowego 0-10V.

6. Regulator powinien by¢ wyposazony w interfejs komunikacyjny i stosowaé standardowy
protokét MODBUS RTU (do komunikacji z nadrzednym systemem telemetrii).

7. Regulator powinien umozliwia¢ kontrole stanu wejsé binarnych.

8. Regulator powinien posiadaé¢ wyswietlacz stacjonarny i elementy obstugi pozwalajgce na
konfiguracje regulatora na weile.

9. Mozliwos¢ dowolnej definicji krzywej grzania w min. 4 punktach.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

W  przypadku ukfadu cw.u. wymagana mozliwos¢ zafaczenia funkcji termicznego
wygrzewania instalacji z okres$leniem czasu, temperatury i dnia tygodnia.

Mozliwos¢ zatgczenia priorytetu c.w.u.

Funkcja opdznionego pomiaru temperatury zewnetrznej z ustawiang dynamikg zmian
(°C/h).

Zegar dzienny pozwalajgcy na indywidualne ustawianie programoéw czasowych na grzanie
nominalne i zredukowane dla kazdego dnia tygodnia.

Zegar roczny pozwalajgcy na ustawienie min. 10 dat swigtecznych na caty rok.

Mozliwos¢ ograniczania temperatury powrotu wezta.

Ochrona nastaw regulatora przy pomocy kodu cyfrowego z mozliwoscig zmiany na swdj
indywidualny kod cyfrowy.

Sygnalizacja uszkodzenia czujnikdw temperatury.

Funkcja wzorcowania czujnikéw wedtug czujnika referencyjnego.

Mozliwos¢ odczytu parametréw pracy wezta na lokalnym wyswietlaczu na wykresie za
okres minimum 2 tygodni. Mozliwo$¢ przeniesienia historii za pomocg modutu pamieci do
komputera.

Mozliwo$¢ odczytu historii alarméw i zdarzen na wyswietlaczu regulatora

Wymagany podswietlany wyswietlacz graficzny z menu w jezyku polskim

System telemetrii powinien by¢ oparty na lokalnym serwerze WWW z mozliwoscig odczytu
w formacie html zaréwno w komputerach stacjonarnych jak i urzgdzeniach mobilnych (nie
dopuszcza sie rozwigzan bazujgcych na serwerach zlokalizowanych poza siedzibg

Inwestora).

Wezet powinien by¢ wyposazony w modut telemetryczny umozliwiajgcy podtgczenie z
systemem telemetrii nadzoru pracy weztéw.

W dalszej czesci przedstawiono wymagania minimalne modutu telemetrycznego:
Przeznaczenie modutu telemetrycznego:
e obstuga urzadzen automatyki stosujgcych szeregowy protokét komunikacyjny MODBUS

RTU w celu zapewnienia dwustronnej komunikacji (odczyt/zapis) za posrednictwem
taczy sieciowych typu Ethernet oraz wizualizacje za pomocg przeglgdarki internetowej
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w standardzie HTML5 zaréwno na komputerach stacjonarnych jak i urzadzeniach
mobilnych.

obstuga do 6 licznikdw ciepta wyposazonych w M-Bus zgodny z EN1434 w celu
zapewnienia ich odczytu za posrednictwem fgczy typu Ethernet.

25. Wymagania od strony sieciowej:

tacze sieciowe w postaci gniazda RJ45

funkcja serwera WWW ze statycznym, konfigurowalnym numerem IP, minimalna
wymagana przepustowos$é tgcza 128 kBit/s

wymagana opcja obstugi protokotu DHCP, inne wymagane protokoty sieciowe: TCP/IP
ver. 4 (dla HTTP), UDP (dla DHCP), PING, SMTP

26. Wymagania od strony tgcza szeregowych:

tgcza RS232 i RS485 oraz TTL

obstuga protokotu MODBUS RTU we wszystkich ztgczach RSi TTL

mozliwo$¢ jednoczesnego podtgczenia do modutu urzadzen zewnetrznych za pomoca
RS232, TTL i sieci urzadzen za pomocg RS485

konfigurowalna predko$é transmisji szeregowej w przedziale 2400 — 19200 Bit/s oraz
"timeout" (czas oczekiwania na odpowiedz)

27. Wymagania od strony fgcza M-Bus:

mozliwo$¢ podtgczenia do 6 licznikdw ciepta wyposazonych w moduty M-Bus zgodne z
EN1434

mozliwos¢ konfigurowania czestosci odpytywania licznikdw

mozliwo$¢ przekazywania odczytanych danych licznikowych do ztgcza TTL w celu
realizacji przez podtagczony do ztgcza TTL regulator funkcji ograniczania
przeptywu/mocy

28. Wymagana funkcjonalnos¢ modutu telemetrycznego:

Urzadzenie musi posiada¢ funkcjonalnos¢ serwera www umozliwiajgcg wizualizacje
obiektu w oparciu o przegladarke internetowg zaréwno w zakresie wartosci biezgcych
(pomiary biezgce na tle schematu synoptycznego) jak i historycznych (min. 1.5 MB
pamieci na dane historyczne).

Musi umozliwiaé bezpieczny dostep z nielimitowanej liczby stanowisk za
posrednictwem standardowej przeglagdarki internetowej obstugujacej standard HTML5
Dostep do danych uzalezniony od zalogowanego do modutu uzytkownika (wymagane
min. 4 poziomy dostepu).

Mozliwos¢ definiowania dowolnej synoptyki w postaci plikéw graficznych, np. SVG,
PNG

mozliwos$¢ podstawowej analizy przebiegow historycznych w postaci wykreséw
wyprowadzanych w przeglagdarce internetowej (wybdr parametrow wyprowadzanych
na wykres, definiowanie zakresu osi X, Y, przewijanie wykreséw wzgledem czasu)
mozliwos$é przenoszenia przebiegdw historycznych za wybrany okres do plikéw
tekstowych typu CSV
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e kontrola konfigurowalnych wartosci granicznych (analogowych i dyskretnych) w celu
generowania powiadomied w postaci e-mail; obok nadawania wartosci granicznych
wymagana mozliwosé konfigurowania minimalnego czasu trwania przekroczenia przed
wygenerowaniem alarmu.

e Mozliwos¢ odczytu po sieci Ethernet danych z innych urzadzen tego typu

e Mozliwo$¢ szybkiego przetgczania sie do innych urzadzen tego typu z poziomu
przegladarki internetowej

e Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ wspdtpracy z nadrzednymi systemami wizualizacji
oraz systemami bazodanowymi w oparciu o otwarty protokét Modbus TCP tj. musi
umozliwia¢ przekazywanie danych obiektowych pozyskiwanych za pomoca ztgczy RS,
TTL i M-Bus.

29. Montaz na szyne, zasilanie 230VAC

30. Niezbedne oprogramowanie konfiguracyjne w jezyku polskim.

31. Nie dopuszcza sie stosowania sterownikéw swobodnie programowalnych

Wymagania dotyczgce zawordw regulacyjnych:

e Grzyb odcigzony ci$nieniowo

e PN25,

e Tmax=135°C

e Pofacznie - koncowki do wspawania

e Regulacyjnos¢ 50:1

e Klasa przecieku < 0,05% Kvs

e Maksymalna dopuszczalna rdznica ci$nien Ap - minimum 12 bar

e Materiat sprezyny, gniazda i grzyba - stal nierdzewna

e konstrukcja zaworu rozbieralna, umozliwiajgca serwisowanie urzadzenia dajgce mozliwosc
samodzielnej wymiany elementéw zuzywajgcych sie w trakcie eksploatacji tj. grzyba, gniazda,
uszczelnien.

Wymagania dotyczace sitownikdw elektrycznych:

Do obwodu regulacyjnego c.o.
e napiecie zasilania 230V, 50 Hz, IP 54, temp. pracy 0..50°C,
e wskaznik potozenia (skoku zaworu)
e pokretto napedu recznego (nastawa reczna)
e trzpien sitownika uszczelniony (brak mozliwosci przecieku do wnetrza sitownika)
e dopuszczalna temp. na trzpieniu sitownika 120°C
e w przypadku braku zasilania sitownik pozostaje w ostatniej pozycji
Do obwodu regulacyjnego c.w.u
e napiecie zasilania 230V, 50 Hz, IP 54, temp. pracy 0..50°C,
e wskaznik potozenia (skoku zaworu)
e trzpien sitownika uszczelniony (brak mozliwosci przecieku do wnetrza sitownika)
e dopuszczalna temp. na trzpieniu sitownika 120°C
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e sitownik z funkcjg awaryjnego zamykania (w przypadku braku zasilania trzpien sitownika
wysuwany na zewnatrz),
e szybki czas dziatania - predko$é minimum 0,3mm/s.

Wymagania dotyczace zawordw regulacyjnych rdznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu:

minimalne parametry pracy:

e PN25, Tmax=130°C

e montaz na powrocie

e zmienna nastawa wartosci réznicy cisnien, w przypadku budynkéw w zabudowie szeregowej
(jednorodzinnych) dopuszcza sie zastosowanie regulatorow z nastawg stata,

e maksymalna dopuszczalna réznica cisnien na zaworze, nie mniej niz 10 bar

e potgczenie - koncowki do wspawania

e regulator upustowy pomiedzy przestrzenig ci$nienia + i — (zabezpieczenie przed
przecigzeniem)

e gniazdo wykonane ze stali nierdzewnej

e membrana nastawcza i pierscienie uszczelniajgce wykonane z EPDM

e konstrukcja zaworu rozbieralna, skrecana srubami, umozliwiajgca serwisowanie urzgdzenia
dajace mozliwosé samodzielnej wymiany elementéw zuzywajacych sie w trakcie eksploatac;ji
tj. grzyba, gniazda, uszczelnien i membrany.

4.4. Branza elektryczna
Wszystkie budynki posiadajg przytacze energii elektryczne;j.

W budynkach w zabudowie szeregowej, budynkach ustugowych i budynku wymiennikowni nalezy
zasili¢ urzadzenia elektryczne weztfa z istniejgcej instalacji elektrycznej za licznikowe;.

W budynkach wielorodzinnych nalezy wystgpi¢ do PGE Oddziat w Staszowie o wydanie warunkéw
oraz montaz podlicznika energii w celu wydzielenia zuzycia energii na potrzeby wezta cieplnego.
Podlicznik ma za zadnie zlicza¢ energie elektryczng zaréwno na potrzeby urzagdzen wezta cieplnego jak
i osSwietlenia pomieszczenia.

W ramach zadania Wykonawca ma wystgpi¢ o warunki montazu podlicznika energii elektrycznej,
wykona¢ projekt — o ile zajdzie taka potrzeba, oraz wykonac podtgczenie energii elektrycznej od
podlicznika energii do wezta cieplnego. Podlicznik energii elektrycznej powinien znajdowac sie na

zewnatrz budynku w istniejgcej lub osobnej szafce.
4.5.Branza telekomunikacyjna

Zatozono zdalny system przesytu danych z wezta w zwigzku z tym nalezy do kazdego wezta cieplnego
podtgczy¢ sie¢ internetowg (Swiattowdd). Obecnie budynki jednorodzinne nie posiadajg podtgczenia
Swiattowodu do budynkdw.

W zwigzku z realizacjg przebudowy sieci cieplnej rownolegle firma dostarczajgca Internet przy ulicach
Witosa, Kilinskiego, Kosynieréw wykona nowg nitke sieci s$wiattowodowej do budynkéw
wielorodzinnych i budynkéw w zabudowie szeregowej. Wykonawca w ramach wykonywania projektu i
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robdét budowlanych ma uwzgledni¢ utozenie w wykopie cieptociggdw rurociggu RHD PE DN50, ktéry
zostanie wykorzystany do wprowadzenia Swiattowodu przez dostawce Internetu.

5. Odbior robét

5.1.Dokumentacja projektowa

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno - budowlany,

- projekt techniczny,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej nalezy sporzadzi¢ protokét
sporzadzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego - osobe uzgadniajacg, wskazang w umowie.

Nadzér techniczny nad wykonawstwem sieci, przytaczy oraz weztéw cieplnych powinni sprawowac:

- inwestor,

- przedstawiciel eksploatacji,

- projektant.
Przedstawicielem inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego, posiadajgcy uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji, zgodnie z ustawg Prawo budowlane. Inspektor nadzoru
inwestorskiego petni kontrole nad kierownikiem budowy.

5.2.0dbior sieci i przytaczy cieplnych
W trakcie budowy sieci cieplnej inspektor nadzoru musi uczestniczy¢ w spotkaniach roboczych,
dotyczgcych ewentualnych zmian projektowo-wykonawczych. Kazdy uktadany odcinek sieci (zgtoszony
do odbioru) podlega sprawdzeniu w zakresie: - zgodnosci z dokumentac;ja,
- zastosowanych materiatéw (atesty, zaswiadczenia jakosci materiatéw, zgodnosci z wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej materiatéw uzytych do wykonania cieptociagu,
- robdt ziemnych,
- robdét budowlanych:

- wykonania podfoza (podsypki),

- spadkow podtoza,

- rzednych wierzchu rurociggow,

- przejs¢ przez przegrode budowlang,

- przejs¢ gazoszczelnych,

- odwodnien i odpowietrzen,

- wykonanie obsypki rurociggow,
- robdt montazowych:

- potaczen spawanych,

- spadkow i osiowosci rurociggow,

- potaczenia instalacji alarmowej,

- mufowanie,

- zabezpieczenie antykorozyjne rury ochronnej,

- rozmieszczenie ptoz,

- zatozenie manszet,

- izolacji,

- szczelnosci rurociggow,

- czystosci (ptukanie sieci),
- odtworzenia terenu:

- o$wiadczenia wtascicieli o odtworzeniu terenu do stanu pierwotnego.
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Odebranie etapu robét winno by¢ zakoriczone spisaniem protokotu odbioru czesciowego robét.
Odbiér techniczny koncowy bedzie polegat na przedstawieniu inspektorowi nadzoru protokotéw
badan i sprawdzen czesciowych kwalifikujgcych go do eksploatacji.

Odbiér korcowy budowy sieci i przytaczy cieptowniczych powinien by¢ zakorczony protokotem
odbioru koricowego, protokotem przekazaniem-przyjeciem do eksploatacji.

Inspektor nadzoru powinien uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, odbiorach:
- odbioru materiatow,
- sprawdzeniu niwelacji dna wykopu lub podsypki piaskowej,
- odbioru montazu sieci:
- potaczen spawanych,
- instalacji alarmowej przed izolacjg ztaczy,
- mufowania ztgczy,
- instalacji alarmowej po zaizolowaniu potgczen spawanych,
- wykonania stref kompensacyjnych,
- wykonania obsypki piaskowej,
- technicznym kwalifikujgcym sie¢ do eksploatacji,
- proba szczelnosci (dopuszcza sie odstgpienie od wykonywania préby cisnieniowej w zamian
za wykonanie 100% badan spoin metoda RT),
- ptukanie sieci,
- konicowym i przekazaniu sieci do eksploatacji.

5.3.0dbior weztéw cieplnych

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkdéw:
a) zakonczono wszystkie prace montazowe przy wezle cieptowniczym, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
b) instalacje wyptukano i napetniono wodg i odpowietrzono,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
d) zakoniczono uruchamianie wezta cieptowniczego obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg
oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym, podczas ktérych zrodto ciepta bezposrednio zasilajgce wezet
cieptowniczy zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego temperatura zasilania,
przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),
e) dokonano ruchy prébnego wezta cieptowniczego,
f) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen
ci$nieniowych urzadzenia wezta zgtoszono do odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego.

Przy odbiorze technicznym — koncowym wezta cieptowniczego nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

a) projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami,

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
wezet cieptowniczy,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

i) dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajgce UDT,
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j) oswiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone sg do jednostkowego
stosowania w instalacji ogrzewczej, sg zgodne z projektem technicznym oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami,

k) na wyroby objete gwarancjg, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora,

1) instrukcje obstugi wezta cieptowniczego.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy wezet cieptowniczy jest wykonany zgodnie z projektem technicznym lub projektem
technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ protokoty badan odbiorczych,

c¢) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zatozonych parametréw.

Odbiér techniczny — koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem wezta cieptowniczego do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawiera¢ zadnych postanowien
warunkowych. W przypadku zakornczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
wezta ciepfowniczego do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzié¢ ponowny odbiér wezta. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy
w czasie pomiedzy odbiorami elementy nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem
wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
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Il Wykaz zatacznikow do PFU

Numer | Nazwa

1 Koncepcja przebiegu trasy

2 Oswiadczenia wtascicieli dziatek o zgodzie na udostepnienie dziatek

3 Przyktadowy schemat wezta cieplnego dla budynkéw wielorodzinnych

4 Specyfikacja elementéw weztdw cieplnych dla budynkéw wielorodzinnych
5a Przyktadowy schemat wezta cieplnego dla budynkdw jednorodzinnych
Sb Specyfikacja elementéw weztdw cieplnych dla budynkéw jednorodzinnych
5c Parametry wymiennika c.w.u. dla budynkéw jednorodzinnych
5d Parametry wymiennika c.o. dla budynkéw jednorodzinnych
Se Kompaktowy wezet cieplny dla budynku jednorodzinnego
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