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Sie¢ kanalizacyjna sanitarna wraz z przytaczami kanalizacyjnymi w m. Solonka Zakrag
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" Nr | Podstawa |Opis robot m llos¢ |
1. Kanalizacja sanitama - sieé
1.1. Roboty ziemne
I | KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagorkowatym lub podgérskim
0119/04 km 241
2 | KNR 2-01 |Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia grubosci do 15¢m
0125/02 m2 359,167
3 | KNR2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 1 5¢m za pomoca spycharki
0126/01 m2 3232501
4 | KNR2-01 |Wykopy Itniowe w gruntach suchych kategorii II-IV o szerokosci 0.8-1.5m i giebokosei do 3.0m o $cianach
0317/05  pionowych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym m3 493439
5 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odklad koparkami podsicbiernymi o pojemnosct yzki
0217/06 |0,40m3 m3 4440951
6 | KNR2-01 [Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian wykopow liniowych w gruncie suchym
0322/07  |kategorii I-II o szerokosci do 1m i glebokosci do 3m wraz z rozbidrka m2 4788,89
7 | KNR 2-01 | Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypee, w wykopie suchym z rur kamionkowych pelnych
0611/04  |lub perforowanych o srednicy nominalnej 100-150mm m 411,417
8 | KNR2-01 |Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie wykopu o srednicy nominalnej 80-100mm
0622/01 szt 14
9 | KNR 2-01 [Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, $rednice otworéw od 150-300mm
0605/01 godz. 280
10 | KNR 2-18 |Podloza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01 m2 1197,223
11 | KNR 2-01 |Zageszezenie nasypow z gruntu sypkiego Kategorii I-11l zageszczarkami
0236/03 m3 146,062
12 | KNR 2-01 |Obsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku
0610/06 m3 478,889
13 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1l zageszczarkami
0236/03 m3 478,889
14 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii II-IV o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci
0320/05  |do 3m m3 416,394
I5 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odleglos¢
0230/02 |do 10m m3 3747545
16 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-Ill zaggszczarkami
0236/03 m3 4163938
17 | KNR 2-01 |Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii I-1V lezacej wzdtuz krawedzi na dlugodci Im wykopu wydobytej z wykopow
0416/01  |liniowych spycharka gasienicowa SSkW (75KM) m3 374,753
18 | KNR 2-01 |Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na diugosci 1 m wzdluz krawedzi wykopu w gruncie kategorii I
0415/02 m3 41,639
19 | Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna
kpl 1
20 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci 1yzki 0.40m3 z
0212/06  |transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odleglosé do Tkm, lecz z ziemi uprzednio Zmagazynowanej
w haldach m3 770452
21 | KNR 2-01  |Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegloci transportu gruntu kategorii
0214/04 |-V samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych
Krotnos¢: 5 m3 770,452
22 | KNR2-01 |Plantowanie rgczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01 m2 359,167
23 | KNKRB 6 |Rozebranie mechanicznie podbudowy grub.15¢m z kruszywa
0801/02 m2 108
24 | KNKRB 6 |Rozebranie recznie podbudowy grub.15¢m z kruszywa
0801/01 m2 12
25 | KNKRB 6 |Rozebranic mechanicznie podbudowy grub.10cm z gruntu stabilizowanego
0801/04 m2 120
26 | KNNR6 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 15cm
0112/06 m2 120
27 | KNKRB 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grub.warstwy po zageszczeniu 12cm.
0105/03 m3 14,4
28 | KNKRB 6 |Podbudowa z kruszywa naturalnego -warstwa gorna.
0104/03 m3 120
1.2. Roboty montazowe
29 | KNR7-07 |Dostawa i montaz przydomowej przepompowni sciekéw z PE fil 000 1 wysokosci 2,5m
0105/08 kpl 1
30 KNR-W | Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE10ORC o srednicy zewngtrznej 63mm
2-18 0109/01
m 46
31 KNR-W  |Kanaly z rur PVC SN$ o $rednicy zewngtrznej 200mm lgczone na weisk
2-18 0408/03
m 1961,5
32 KNR-W  |Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE 100RC o srednicy zewnetrznej 200mm
2-18 0109/09
L m 815
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33 KNR-W |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100RC o $rednicy zewngtrznej 160mm
2-18 0109/07
m 11,5
34 KNR-W  |Kanaly z rur PVC SN8 o srednicy zewngtrznej 160mm {aczone na weisk
2-18 0408/02
m 251,5
35 |KNR 4-0511 |Demontaz studni wlaczeniowej w gotowym wykepie (Wydobycie mechaniczne)
0409/01 kpl 1
36 | KNR-W |Studnie rewizyjne z tworzywa o srednicy 1000mm
2-18 0514/05
B studnig 1
37 KNR-W | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o $rednicy 630mm z wlazem zeliwnym
2-18 0517/02
szt 10
38 KNR-W  |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o $rednicy 425mm z wtazem Zeliwnym
2-180517/02
szt 60
39 KNR-W |Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o srednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
2-18 0706/01
préba 3
40 KNR-W | Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o rednicy nominalnej 200mm (odcinek=proba)
2-18 0706/02)
praba 20
41 KNR-W | Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalnej
2-18 0704/01/90-110mm (1 proba - 200m) tloczna f163
proba ¢
1.3. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
42 | KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o $rednicy do 110mm
0303/02 m 21
1.4. Skrzyzowanie z gazociagiem
43 KNR-W  |Rury ochronne (ostonowe) z PE10ORC o $rednicy nominalnej 315mm
2-19 0306/12
m 5
44 | KNR 2-18 |Przeciaganie rurociagow przewodowych o srednicy nominalnej 100-300mm w rurach echronnych
0412/01 m 5
45 | KNR 2-19 |Uszczelnienie kohcéw rury ochronnej o srednicy nominalnej 315mm
0122/05 koncowke 2
1.5. Przekroczenia drogi powiatowej
46 | KNR 2-19 |Wykonanie éciany oporowe;j dla sif nacisku do 50t
0109/01 kpl 3
47 KNR-W  |Montaz urzadzenia przewiertowego WP 30/60
2-190110/02
kpl B 3
48 | KNR 2-18 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP30/60 o dlugosci do 20m rurami PE10ORC o $rednicy nominalnej
040%9/01  |315mm, w gruncie kategorii I-II m 49
49 KNR-W | Polaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej
2-18 0110/09{200mm
zlacze "
50 | KNR2-18 |Przeciaganie rurociagow PE10ORC o srednicy nominalnej 200mm - bez rury przewodowej
0412/01 m Vs
51 | KNR2-19 |Uszczelnienie koficéw rury ochronnej o $rednicy nominalnej 31 5mm
0122/05 koncowke 6
52 | Kalkulacja |Koszty oplat administracyjnych za zajecie pasa drogowego
indywidualna
kpl
1.6. Przekroczenia drogi gminnej
53 | KNR 2-19 |Wykonanie $ciany oporowej dla sil nacisku do 50t
0109/01 kpl 1
54 KNR-W |Montaz urzadzenia przewiertowego WP 30/60
2-19 0110/02
kpl | 1
55 | KNR 2-18 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP30/60 o diugosci do 20m rurami PETQORC o $rednicy neminalnej
0409/01 |315mm, w gruncie kategori I-II m 17,5
56 KNR-W  |Polaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD o srednicy zewnetrznej
2-18 0110/09,200mm
, _ Aasze ]
57 | KNR2-18 |Przeciaganie rurociagow PE100RC o srednicy nominalnej 200mm - bez rury przewodowej
0412/01 m 17,5
58 | KNR 2-19 |Uszczelnienie koncéw rury ochronnej o srednicy nominalnej 315mm
0122/05 koncowke 2
1.7. Przewierty na dzialkach prywatnych
59 | KNR 2-19 |Wykonanie $ciany oporowej dla sil nacisku do 50t
0109/01 kpl 3|
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| 60 | KNR-W |Montaz urzadzenia przewiertowego WP 30/60 ‘
2-190110/02
i kpl 1
61 | KNR 2-18 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP30/60 o dlugosci do 20m rurami PE100RC o $rednicy nominalnej
0409/01 | 250mm, w gruncie kategorii I-11 m 10
62 | KNR 2-18 | Przecigganie rurociagow PE100RC o $rednicy nominalnej 160mm - bez rury przewodowej ]
0412/01 m 10
63 | KNR 2-19 |Uszczelnienie koficow rury ochronnej o srednicy nominalnej 315mm |
0122/05 - ) - - koncowke 2
64 | KNR 2-18 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP30/60 o dlugosci do 20m rurami PE100RC o srednicy nominalnej
0409/01 | 200mm, w gruncie kategorii I-11 ‘ m 19
65 | KNR 2-18 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP30/60 o dlugosci do 40m rurami PE100RC o $rednicy nominalnéj_ N
0409/05  200mm, w gruncie kategorii I-11 m 40
1.8. Przylycz do dz. 499/1
66 | Kalkulacja |Przepompownia $ciekow, kompletny przytacz z robotami ziemnymi, inwentaryzacja itp. rurociagg oczny PE63x3 .8 1=
indywidualna [250,5 m
el kpl I
2. Kanalizacja sanitama - przyljcza
2.1. Roboty ziemne
67 | KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagorkowatym lub podgérskim
0119/04 km 0,06
68 | KNR 2-01 | Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia grubosci do [ 5em
0125/02 m2 11,108
69 | KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki T
0126/01 m2 99,974
70 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii Il-IV o szerokosci 0,8-1,5m 1 glebokosci do 3,0m o $cianach o
0317/05  |pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym m3 15,261
71 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci Mkt -
0217/06 |0,40m3 m3 137,349
72 | KNR 2-01 |Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wvkopow liniowych w gruncz suchym 1T
0322/07 | kategorii I-11 o szerokosci do 1m i glebokosci do 3m wraz z rozbiorkg m2 148,11
73 | KNR2-18 |Podloza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci 10em i
0501/01 m2 37,028
74 | KNR 2-01 |Zageszezenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IIl zaggszezarkami o
0236/03 m3 4,517
75 | KNR 2-01 |Obsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku
0610/06 ) m3 14,811
76 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IIl zageszczarkami a
0236/03 ) ) m3 14 811
77 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii IlI-IV o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m 1 glgbokosci
0320/05 do3m m3 12,878
78 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odleglosé -
0230/02  |do 10m m3 115,903
79 | KNR 2-01 | Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii -1l zageszczarkami a
0236/03 m3 128,782
80 | KNR 2-01 |Rozplantowanie do Im3 ziemi kategorii I-IV lezacej wzdluz krawgdzi na dlugosci 1m wykopu wydobytej z wykopow
0416/01  |liniowych spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m3 11,59
81 | KNR 2-01 |Rozplantowanie I m3 ziemi lezacej na dlugosci 1m wzdluz krawedzi wykopu w gruncie kategorii ITI - ]
0415/02 m3 1,288
82 | Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna
I R S kpl 1
83 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 z
0212/06  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegloé do Tkm, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej
w haldach m3 23,828
84 | KNR 2-01 |Naklady uzupehniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegloei transportu gruntu kategorii
0214/04  |lII-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglo$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Krotnosé: S m3 23828
85 | KNR 2-01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii 1111
0505/01 m2 11,108
2.2. Roboty montazowe
86 KNR-W | Kanaly z rur PVC SN8 o érednicy zewngtrznej 160mm laczone na weisk
2-18 0408/02
I e m 60,5
87 KNR-W  |Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o srednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
2-18 0706/01
o - - praba 1
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