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1. Czes¢ ogdlna

Nazwa zamierzenia budowlanego: Sie¢ kanalizacyjna sanitarna wraz z przylgczami

kanalizacyjnymi w m. Sotonka Zakrag

Adres: Sotonka
Inwestor: Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131
Wykonawca dokumentac;ji: Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowe;

,BIPROWOD — WARSZAWA” Sp. z o.0.

ul. Broniewskiego 3; 01-785 Warszawa

1.1. Podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania jest umowa o prace projektowe nr 272/M/21/2020-
2021 z dnia 09.02.2021 zawarta pomiedzy Gming Lubenia, 36-042 Lubenia 131 a Biurem
Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z o0.0., ul.
Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

1.2.Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacyjnej

sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacyjnymi w m. Sotonka.

Celem inwestycji jest budowa systemu kanalizacyjnego dla odprowadzania $ciekéw
bytowo-gospodarczych z terenu zabudowy mieszkaniowej czesci m. Sotonka. Nie dopuszcza

sie odprowadzenia innych sciekow: deszczowych, gnojownicy itp.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wybudowanie kanatow grawitacyjnych z rur PVC o

srednicy DN200, DN160 oraz roboty towarzyszace.

1.4. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu dokum  entacji

Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu 0 hastepujgce materiaty:

« Aktualne mapy do celéw projektowych oprac. Ustugi Geodezyjne Kazimierz Gdowik

*  Wyrysy i wypisy z rejestru gruntéw

< Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego oprac. przez mgr.
inz. Tomasza Cichonia w marcu 2022 r.

» Uzgodnienia, umowy z wiascicielami dziatek

* Uzgodnienia z Inwestorem

* Wizje lokalne w terenie

» Katalogi techniczne producentow rur, ksztattek i armatury

* Normy i zarzgdzenia dotyczgce projektowania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych
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1.5. Informacje dotycz ace ochrony s$rodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U.
z 2019r., poz. 1839) projektowana inwestycja polegajgca na budowie odcinkéw sieci
kanalizacji sanitarnej zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska, oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2021 r. poz. 247) wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
W wydanej przez Wojta Gminy Lubenia decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia nr Bl.6220.3.2021 z dnia 17.09.2021r., stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie wplywa niekorzystnie na srodowisko.

Oddziatywanie na srodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz
trasy projektowanej kanalizaciji .

W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robdt budowlanych wylgcznie
w porze dziennej dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy
maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy
inwestycji i ciggle przemieszczanie sie frontu robot, a tym samym rozproszenie
zanieczyszczen z emisji spalin materiatdw pednych maszyn budowlanych. Inwestycja na
etapie realizacji nie spowoduje zadnych negatywnych, trwatych zmian w srodowisku, zas
podczas eksploatacji catkowicie zaniknie.

Wykonywane wykopy pod projektowane przewody spowodujg chwilowe
przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktdcenie waloréw krajobrazowych w obrebie
prowadzonych prac. W ramach ochrony gleby, w gruntach nieutwardzonych, przewiduje sie
w trasie przekopéw zdjecie warstw ziemi (humus),ktéra bedzie odiozona do ponownego
wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych do rekultywaciji strefy przekopow.

Proces realizacji przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpadow
takich jak kawaiki rur, wycinki z potgczen odgatezieh rur czy tez nadmiar ziemi powstaty z
wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z
miejsca powstawania i selektywnie gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy,
baza wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw w celu ostatecznego
zagospodarowania. Nadmiar gruntu z przekopow (urobek) skladowany bedzie we
wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Inwestorem. Jego wykorzystanie docelowe

zZwigzane bedzie z rekultywacjg wyrobisk oraz ksztattowaniem drog na terenie gminy.
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2. Stan istniej acy

2.1 Lokalizacja

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w zachodniej czesci
gminy Lubenia. Obejmuje nieskanalizowang czes¢ miejscowosci Sotonka. Teren inwestycji
jest dos¢ zréznicowany, wysokosci wahajg sie od 308 m do 412 m n.p.m.

Na terenie inwestycji znajduje sie droga powiatowa oraz droga gminna.

2.2 Zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji jest zabudowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Budynki
mieszkalne sg zaopatrywane w wode z wodociggu gminnego. Teren ten nie jest
skanalizowany. Scieki z budynkéw mieszkalnych odprowadzane sg do bezodptywowych

zbiornikow.

2.3 lIstniej gce uzbrojenie
Wedlug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na mapach do celéw projektowych, na

dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

sie¢ wodociggowa,

przytgcza gazowe

linie napowietrzne energetyczne, przytgcza energetyczne,

lokalna kanalizacja sanitarna

2.4 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budo  wlanego

Pod wzgledem morfologicznym teren inwestycji potozony jest w pétnocno-zachodniej
czesci Pogorza Dynowskiego. Powierzchnia terenu jest wyraznie pofalowana i uwidacznia
sie rozciecie potokiem Lubenka, ktdrego kierunek jest zgodny z rozciggtoscia fliszowych skat
karpackich. Potok ptynie w kierunku pétnocno-zachodnim i jest prawobrzeznym doptywem
Wistoka. Koryto tego potoku wcina sie w stosunku do otaczajgcego terenu na gtebokosc
2-3m.

Pod wzgledem geologicznym teren planowanej inwestycji lezy w obrebie
Zewnetrznych Karpat Fliszowych. Starsze podioze budujg trzeciorzedowe-neogen osady
miocenu transgresywnego, zalegajg na utworach Karpat Fliszowych, reprezentowane przez
wapienie, margle, ity oraz osady morskie paleogenu-neogenu, reprezentowane przez tupki
brunatne i piaskowce, rogowce, margle oraz tupki czerwone i piaskowce, tupki pstre.

Nad utworami skalistymi fliszu wystepujg wietrzeliny ,in situ”. Na obszarach
zbudowanych w przewadze z piaskowcow sg to wietrzeliny ztozone z gruzu piaskowcowego,
piaskow. Na obszarach o przewadze tupkowej pokrywy wietrzelinowe sg wyksztalcone w

postaci glin zwieztych i itdbw z okruchami tupka i piaskowca.
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Wyzej lezg osady czwartorzedowe akumulacji rzeczno-zastoiskowej, reprezentowane
przez gliny pylaste, pyly, piaski gliniaste oraz osady akumulacji rzeczno-zastoiskowej
reprezentowane przez gliny pylaste, pyly oraz namuly organiczne.

W obrebie utworéw fliszowych zawodnione moga by¢ piaskowce. Utwory zawodnione
lub przepuszczalne wystepujg lokalnie tuz pod powierzchnig, najczesciej przykryte sa
osadami stabo przepuszczalnymi — warstwg zwietrzeliny lub tupkami.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng na terenie inwestycji wystepuje zwietrzelina
gliniasta (glina pylasta zwiezta przewarstwiona piaskiem gliniastym) do gtebokosci 1,8 m,
ktora wraz z gtebokoscig przechodzi w skate miekka (piaskowiec przewarstwiony tupkiem i
marglem).

Na terenie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. poz. 463 z 2012r.) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowalnych warunki gruntowo-wodne okreslono jako

proste, a obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

Przeprowadzone rozpoznanie geotechniczne ma charakter punktowy, wobec czego
na odcinkach miedzy odwiertami uklad warstw geotechnicznych moze byé¢ inny niz w
miejscach wiercenia. W zwigzku z powyzszym w ramach prowadzonego na budowie
nadzoru nalezy korygowa¢ na biezgco potrzebe wymiany gruntu pod rurociggiem badz

koniecznos¢ zmian sposobu odwodnien na wybranych odcinkach wykopu.

3. Opis rozwi gzan

3.1 Schemat rozwi gzania

Trase kanalizacji zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie i zagospodarowanie
terenu oraz uzgodnienia z wiascicielami dziatek, poprowadzono jg grawitacyjnie, w
wigkszosci wzdtuz drogi powiatowej nr 1413R Niebylec-Blizianka-Sotonka-Straszydle, drég
gminnych i prywatnych. Scieki doptywaé bedg do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej na dz.
251/3, a nastepnie istniejgcym systemem kanalizacyjnym do gminnej oczyszczalni $ciekéw
w Siedliskach. Obecnie przewidziano podigczenie do kanalizacji sanitarnej 17 budynkéw
mieszkalnych, w przysziosci na tym terenie jest planowana budowa nowych budynkow
mieszkalnych.
Zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng o $rednicy 2200 mm, przylacza o $rednicy - g160 mm z
rur z PVC-U oraz o $rednicy 9160 mm, 200 mm z rur PE10ORC. W skilad uzbrojenia
projektowanej sieci wchodzg: studzienki z tworzyw sztucznych o srednicy 425 mm, 630 mm

oraz 1000 mm.
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Dla budynku na dz. 531 i na dz. 499/1 przewidziano przepompownie przydomowe
Sciekow. Przepompownie z PE o S$rednicy 1000 mm i wysokosci 2,5 m. Rurocigg ttoczny z
rur PE 100RC o $rednicy 63x3,8 mm o diugosci 46 m i 250,5 m.

3.2 Przewody kanalizacyjne - sie ¢
Przewidziano sie¢ kanalizacyjng z rur o $rednicy 200 mm z rur z PVC-U, materiat
jednolity, z rdzeniem niespienionym o klasie wytrzymatosci S, oraz sztywnosci obwodowe]
SN 8 oraz o srednicy 8200 mm z rur PE100ORC. Zagtebienie kanalizacji od 1,4 m do 3,0 m.
Catkowita dtugosc proj. sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej —2102,0 m, w tym siec:
- 0 srednicy 200x5,9 mm PVC — 1961,5 m
200x11,9 mm PE -140,5m

3.3 Przytacza kanalizacyjne
Przewidziano przytgcza kanalizacyjne z rur o srednicy 160 mm z rur z PVC-U,
materiat jednolity, z rdzeniem niespienionym o klasie wytrzymatosci S, oraz sztywnosci
obwodowej SN 8.
Przylacza:
- grawitacyjne o srednicy 160x4,7 mm PVC -309,0m+ 3,0 m=312,0m
160x9,5 mm PE -11,5m
Catkowita diugos¢ - 323,5m
- tloczne - rurociag z przepompowni przydomowych o srednicy PE63x3,8 mm - 46m i 250,5m

Catkowita diugosé — 296,5 m

3.4 Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Na sieci przewidziano studzienki kanalizacyjne systemowe, rewizyjne i potgczeniowe
z kinetami zbiorczymi i przelotowymi. Studzienki projektuje sie w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 60 m, w miejscach zmian kierunkéw kolektoréw, oraz jako przytgczeniowe.
Studzienke wigczeniowg (zgodnie z warunkami UG) wymienia sie na studzienke z tworzyw

sztucznych o srednicy 1000 mm.

Przewidziano studzienki kanalizacyjne DN425 mm, DN630 mm oraz DN1000 mm z
tworzyw sztucznych wykonanych z kinetg przelotowg lub potgczeniowg z rurg wznoszacag
PP mm SN8 wraz z rurg teleskopowg wyposazong w pokrywe zeliwng o nosnosci 12,5,
40,0 ton - w drogach, studzienki w drodze z ptytg odcigzajaca.
llo$¢ studzienek : o srednicy DN425 — 60 szt., DN630 — 10 szt., DN 1000 — 1 szt.

4 .Kolizje z istnie] gcym uzbrojeniem

Calos¢ istniejgcego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej i

przytaczy pokazano na planach sytuacyjnych.
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Mapy do celéw projektowych mogg nie zawiera¢ dokladnego usytuowania wszystkich sieci
uzbrojenia podziemnego. W czasie wykonywania prac nalezy wzig¢ pod uwage mozliwosc
wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci.

4.1 Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z kablami nalezy zabezpieczy¢
przez natozenie na kable rur ochronnych dwudzielnych o srednicy 110 i dtugosci 3,0 m.
Skrzyzowania z kablami elektrycznymi oznaczono na planie symbolem — E—7 szt.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowania wykona¢ recznie. Odbior robo6t ziemnych przy
zblizeniach i skrzyzowaniach wykonanej sieci kanalizacyjnej z sieciami energetycznymi
przed zakryciem nalezy potwierdzi¢ stosownym protokolem podpisanym przez
upowaznionego pracownika.

4.2 Skrzyzowanie z istniejgca siecig kanalizacyjna i lokalng siecig wodociagowa

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg skrzyzowania z istniejgcymi
przewodami wodociggowymi i lokalng kanalizacjg sanitarng. Prace w poblizu skrzyzowan
nalezy prowadzic¢ recznie pod nadzorem dysponenta sieci.

4.3 Skrzyzowanie z gazociggiem

Na dz. 561/1 sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z projektowanym przylgczem gazowym.
Przewidziano rure ochronng z PE100RC o $rednicy 9315x18,7 mm i dlugosci L=5,0 m.
Wyloty rury ochronnej bedg zaslepione manszetami. Nalezy zastosowac ptozy dystansowe.
Skrzyzowanie oznaczono na planie sytuacyjnym i profilu symbolem G.Szczeg6ty na rys. T-8.
Projektowany przewdd posadowiony bedzie ponizej istniejgcego gazociggu, a odlegtos¢
pionowa miedzy gazociggiem a rurg ochronng bedzie wieksza od 0,2 m.Wzdtuz gazociggu
nalezy wybra¢ recznie grunt od gornej krawedzi rury gazociggowej na szerokos¢ rownag
Srednicy gazociggu i diugosci po 2,0 m z kazdej strony liczagc od miejsc skrzyzowania,
nastepnie recznie zasypa¢ warstwg przepuszczalng na wysokos¢ 0,4-0,5m ponad gorng
krawedz gazociggu i uzupetni¢ zasypke wykopu gruntem rodzimym.

Na dz. 580/1projektowany przytacz kanalizacyjny o srednicy 160 mm krzyzuje sie z
siecig gazowg srednioprezng. W miejscu skrzyzowania bedzie wykonany przewiert w rurze
ochronnej PE 250x14,8 mm o dlugosci L = 10 m . Szczegdbly na rys. T-8.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosic¢ je pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z
min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Prace zanikowe podlegajg odbiorowi przez pracownika
Gazowni w Rzeszowie przed zasypaniem w celu spisania protokotu odbioru skrzyzowania.
Przy wykonywaniu przewiertu przed rozpoczeciem prac wykonac¢ odkrywke reczng i zgtosic

ja do odbioru w Gazowni w Rzeszowie.

5. Przekroczenia drogi powiatowej

Przekroczenia drogi powiatowej w m. Sotonka:

- PD-1 dziatka nr ewidencyjny 233/1
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Przekroczenie wykonane zostanie metodg przewiertu w rurze ochronnej. Rura przewiertowa
z PE100 RC o srednicy 315x18,7 mm i dtugosci catkowitej L = 17,0 m. Do rury ochronnej
wprowadzony zostanie, na plozach dystansowych, przewod technologiczny z rur
PE100RC 200x11,9 mm, f{gczonych przez zgrzewanie doczotowe. Wyloty rur ochronnych
bedg zaslepione manszetami.

Diugos¢ rury w pasie drogowym L = 10,4 m. Powierzchnia zajetego pasa drogowego — 3,28
m?. Pionowa odlegto$¢ od dna rowu przydroznego do grzbietu rury ochronnej wynosi 1,3 m,

a od nawierzchni drogowej - h=1,82 m,

- PD-2 dziatka nr ewidencyjny 233/1

Przekroczenie wykonane zostanie metodg przewiertu w rurze ochronnej. Rura przewiertowa
Zz PE10ORC o srednicy 315x18,7 mm i dlugosci catkowitej L = 15,0 m. Do rury ochronnej
wprowadzony zostanie, na ptozach dystansowych, przewéd technologiczny z rur
PE100RC 200x11,9 mm, fgczonych przez zgrzewanie doczolowe. Wyloty rur ochronnych
beda zaslepione manszetami.

Dlugosé¢ rury w pasie drogowym L = 10,7 m. Powierzchnia zajetego pasa drogowego —
3,37m? Pionowa odlegto$é od dna rowu przydroznego do grzbietu rury ochronnej wynosi

1,25 m, a od nawierzchni drogowej - h=2,11 m.

- PD-3 dziatka nr ewidencyjny 233/1

Przekroczenie wykonane zostanie metodg przewiertu w rurze ochronnej. Rura przewiertowa
z PE100ORC o srednicy 315x18,7 mm i diugosci catkowitej L = 17,0 m. Do rury ochronnej
wprowadzony zostanie, na plozach dystansowych, przewod technologiczny z rur
PE100RC 200x11,9 mm, f{gczonych przez zgrzewanie doczotowe. Wyloty rur ochronnych
bedg zaslepione manszetami.

Diugos¢ rury w pasie drogowym L = 9,9 m. Powierzchnia zajetego pasa drogowego — 3,12
m?. Pionowa odlegto$é¢ od dna rowu przydroznego do grzbietu rury ochronnej wynosi 1,3 m,

a od nawierzchni drogowej - h=2,2 m.

Komory przewiertowa i kontrolna umieszczone zostang poza pasem drogowym drogi
powiatowej. Przebieg trasy pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej i na rys.

szczegoOtowym T-6.

6. Przekroczenie drogi gminnej

Przekroczenie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej — dz. 537/2 Sofonka
zaprojektowano metodg przewiertu w rurze ochronnej. Rura ochronna PE 315x18,7 mm o
dlugosci L= 17,5 m. Do rury ochronnej wprowadzony zostanie, na ptozach dystansowych,
przewdd technologiczny z rur PE10ORC 200x11,9 mm, {aczonych przez zgrzewanie

doczotowe. Wyloty rur ochronnych bedg zaslepione manszetami. Szczegodty na rys. T-7.
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7.Przewierty na dziatkach prywatnych

Z uwagi na zagospodarowanie dzialki oraz uzgodnienia z wiascicielami projektowany
przytacz kanalizacyjny przebiegajacy przez dziatke nr 580/1, 580/2, 608 w m. Sotonka na
odcinku o diugosci L = 10,0 m, nalezy wykona¢ metodg przewiertu w rurze ochronnej
dwuwarstwowej PE100-RC 2250x14,8 mm. SzczegOty na rys. T-7.

Do rury ochronnej wprowadzony zostanie, na ptozach dystansowych, przewod
technologiczny z rur PE100RC 160x9,5 mm, ftgczonych przez zgrzewanie doczotowe.
Woyloty rur ochronnych bedg zaslepione manszetami.

Zaprojektowano takze przewierty bez rury ochronnej wykonane rurg PE100ORC o sSrednicy
200x11,9 mm. Wynika to z usytuowania kanalizacji w terenie (istniejgca zabudowa, sieci
podziemne) oraz z warunkami okreslonymi przez wiascicieli dziatek. Na dz. 565/1 na odcinku
S31-S31.1 przewidziano przewiert o dlugosci L = 40,0 m oraz na dz. 537/3 na odcinku S23-
S24 - przewiert o diugosci L=19,0m. Lokalizacja wedtug planu zagospodarowania terenu.

7.1 Przytacz kanalizacyjny do dz. 499/1
Dla budynku na dz. 499/1 projektuje sie przylgcz kanalizacyjny z przepompownig

przydomowsg i rurociggiem ttocznym z rur PE o $rednicy @63x3,8 mm. Dlugosé¢ rurociggu
L = 250,5 m. Przewdd grawitacyjny do przepompowni o srednicy 160x4,7 mm PVC i
diugosci 3,0 m. Przepompownia z PE o srednicy 1000 mm i wysokosci 2,5 m. Parametry
pompy: wysokos¢ podnoszenia Hgeom = 25,0 m. Wigczenie projektowanego przytgcza do
studzienki S14 (362,40/360,50).

8.Sposob wykonania
8.1 Roboty pomiarowe
Wytyczenie trasy oraz pomiarow wysokosciowych powinien wykona¢ uprawniony

geodeta. Utrzymanie odpowiednich spadkéw oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wymaga skrupulatnych pomiarbw na poszczegélnych odcinkach
wyznaczonych przez studzienki, budowe nalezy rozpocza¢ od zastabilizowania punktow
weztowych- studzienek.Budowe prowadzi¢ w temperaturach od 5C do 35T zgodnie z
normg PN-EN 16010:2002 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

8.2 Roboty przygotowawcze
O rozpoczeciu robot nalezy powiadomi¢ instytucje branzowe wymienione w protokole

Narady Koordynacyjnej, nastepnie odpowiednio: wiascicieli, zarzgdcow, uzytkownikéw
nieruchomosci, przez ktore lub dla ktérych bedzie wykonywana budowana kanalizacja.

8.3 Roboty ziemne i monta z przewodow
Roboty ziemne mozna rozpoczgé po przekazaniu placu budowy. Na trasie

projektowanej kanalizacji nalezy usung¢ warstwe humusu. Humus i naktad czesciowo zdjety
z terenu wykopow bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robét. Roboty ziemne w wiekszosci bedg wykonywane mechanicznie.
W miejscach kolizji z uzbrojeniem wykopy reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Przewody nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 15cm

z catkowitg obsypkg na szerokosci wykopu i 30cm nad rurociggiem. Zasypke wykonac¢
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gruntem rodzimym z wykopu. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadac
wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
Wypetnienie wykopu sktada sie z dwdch etapow:

| etap - jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury PVC-U piaskiem warstwami
0 grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury nalezy ubijac
dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu do rurociggu. Jednoczesnie z
wykonywaniem poszczegoélnych warstw nalezy "podnosi¢” umocnienie klatkowe wykopu.
Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30
cm bezposrednio nad rurg nalezy bezwzglednie zageszczac recznie.

Stopien zageszczenia obsypki ochronnej winien wynosi¢ odpowiednio: 97% pod
jezdniami, 90 % pod zielencami wg zmodyfikowanej préby Proctora.

Po zakonczeniu | etapu nalezy przeprowadzi¢ kontrole stopnia zageszczenia przez
uprawniong jednostke geotechniczna.

Il etap - jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

Stopieh zageszczenia pod drogg wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205, ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz z warunkami tj. pod nawierzchniami drogowymi
i niezaleznie od stanu ich utwardzenia, zasypke rurociggébw wykona¢ z gruntu rodzimego
zageszczonego mechanicznie. Warstwy wypetniajgce wykop z kazdej strony rury doktadnie
utwardzic, by rura miata wystarczajgce oparcie po bokach. Obsypka musi by¢ tak wykonana,
aby rurociagg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie przewodu nie byto
kamieni lub innych ciezkich przedmiotéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury. Zasyp i ubijanie w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
deskowania.

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu préb cisnieniowych i po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej.

Przed wykonaniem zasypki, rurociggi poddac¢ préobie szczelnosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Przed przystgpieniem do prac w rejonie projektowanych sieci,
nalezy ustali¢ szczegoOlowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W rejonie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego calos¢ prac prowadzi¢c bezwzglednie recznie z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci i zasad BHP. Przy wykonywaniu robét stosowaé sie
do uwag zawartych w protokole Narady Koordynacyjnej, oraz w warunkach technicznych
wydanych przez wiascicieli poszczegdlnego uzbrojenia. Miejsca kolizji uktadanych
rurociggow z istniejgcg infrastrukturg podziemng zabezpieczyé przez podwieszenie, a przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru kolizji odpowiednim wtascicielom uzbrojenia.

W miejscach umieszczenia przewodu kanalizacyjnego pod istniejgcymi drogami

betonowymi, nalezy droge przewidzie¢ do odtworzenia na catej szerokosci wykopu.
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Odcinki kanalizacji pod droga powiatowag, gminng o nawierzchni asfaltowej wykonac¢
metodg przewiertu w rurze ochronnej. Z uwagi na zlozone warunki gruntowe w rejonie
projektowanych prac, wystepowanie duzych spadkow terenu i sasiedztwo obiektow
budowlanych, w trakcie realizacji planowanej inwestycji nalezy zastosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia i przestrzegac $cisle rezimu technologicznego sposobu wykonania robot.

Rury z PVC nalezy fgczy¢ na uszczelki gumowe montowane automatycznie w fazie
produkcji. Zapewniajg one peilng szczelnos¢ potaczen i skracajg czas montazu. Przed
montazem rur kanalizacji grawitacyjnej obydwie koncowki rur muszg by¢ oczyszczone,
zewnetrzna powierzchnia uszczelki i bosy koniec rury nasmarowane srodkiem poslizgowym.
Rury podbija¢ piaskiem w strefie pach. Laczenie rur PE o srednicy 63 i wiekszych nalezy
wykonac poprzez zgrzewanie czotowe. Roboty winny by¢ wykonywane w okresie suchym
(brak czestych i intensywnych opaddw). Konieczne jest uzyskanie catkowitej szczelnosci
budowanego kolektora. Roboty ziemne i montazowe kolektora prowadzi¢ nalezy krétkimi
odcinkami, zasypywanymi natychmiast po zmontowaniu odcinka rury kanatu. W kazdym dniu
roboczym prace winny by¢é konczone catkowitym zasypaniem wykonanego odcinka; nie
nalezy pozostawia¢ otwartych wykopow na dzien nastepny. Po zakonczeniu robét teren

przywréci¢ do stanu pierwotnego.

8.4 Odwodnienie wykopow, préby szczelno  $ci

Na terenie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.
Rozpoznanie geotechniczne ma charakter punktowy, wobec czego na odcinkach miedzy
odwiertami uktad warstw geotechnicznych moze by¢ inny niz w miejscach wiercenia. W
zwigzku z powyzszym w ramach prowadzonego na budowie nadzoru, nalezy korygowac¢ na
biezaco potrzebe koniecznosci odwodnien na odcinkach wykopow. W przypadku napotkania
wod gruntowych podczas wykonywania wykopow, nalezy wykopy odwodni¢ za pomoca
pomp zatapialnych lub igtofiltrow. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw
przyjmie technologie odwadniania, ktéra zapewni prawidtowe odwodnienie wykopow w
catlym okresie trwania robo6t ziemnych. Po zastabilizowaniu odcinka przewodu PVC-U oraz
PEHD100 obsypka miedzy studniami nalezy podda¢ go prébie szczelnosci zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych. Rurociag z
PVC-U i PEHD100 poddaje sie probie cisnienia 3,0 m st. Wody. Cisnienie moze byc¢
mniejsze, o ile wynika z zagtebienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym
odcinku nalezy doktadnie zaslepi¢. Napetni¢ badany odcinek wodg do poziomu co najmniej
0,5 m nizej niz rzedna terenu przy studni dolnej. Gdy poziom wody w studni gérnej wyniesie
0,5 m ponad gorng krawedz wylotu kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony kanat przez 1
godzine (celem odpowietrzenia i zastabilizowania). Po tym czasie préba szczelnosci winna
wynosi¢: -30 minut dla kanatow o diugosci do 50 m,

-60 minut dla kanatéw o dlugosci powyzej 50 m.
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W tym czasie ubytek wody (dopetnienia ilosci wody) powinien byé nie wiekszy niz 0,02
dm®/m? powierzchni rury. Pozytywna préba na eksfiltracje $wiadczy o szczelnosci réwniez na

infiltracje.

8.5 Zabezpieczenia wykopow

Wykopy pod rurociggi, wykonywacC jako waskoprzestrzenne z szalowaniem
poziomym wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi okrgglakami.
Deskowanie zabezpieczajgce powinno wystawa¢ 0,15 m ponad krawedz wykopu.
Przewidzie¢ zejscia dla pracownikow co kazde 15 m wykopu. Z uwagi na tatwg dostepnos¢
do wykopow przez osoby postronne, wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi
ustawionym okoto 1,0 m od krawedzi wykopu i oswietlic w nocy. W rejonie prowadzonych
prac ustawi¢ odpowiednie znaki drogowe informacyjne. W celu umozliwienia pieszym
przejscia w poprzek wykopu, dojscia do budynkéw wykonaé ktadki z poreczami. Na
dojazdach do zabudowan zainstalowa¢ mostki przejazdowe. Teren po robotach przywrdcié

do stanu pierwotnego.

9. Skrzy zowanie z przeszkodami

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy probne
w celu dokladnego ich zlokalizowania. Istniejgce przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
zalamaniem poprzez podwieszenie lub ujecie rurami potdwkowymi z podparciem na

scianach wykopu.

9.1 Skrzy zowanie z kablami elektrycznymi
Wykopy w poblizu kabli elektrycznych nalezy wykonywac recznie, a na kable zatozyc¢

rury ochronne dwudzielne.

9.2 Skrzy zowanie z gazoci ggiem

Projektowany przytgcz kanalizacyjny krzyzuje sie z siecig gazowg srednioprezng na
dz. 580/1. W miejscu skrzyzowania przewod wykonywany bedzie metodg przewiertu w rurze
ochronnej PE 250mm.

Sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z projektowanym przytgczem gazowym. W miejscu
skrzyzowania nalezy natozy¢ rure ochronng z PE10ORC na przewdd kanalizacyjny. Wyloty
rury ochronnej beda zaslepione manszetami.

Wzdluz gazociggu nalezy wybra¢ recznie grunt od gornej krawedzi rury gazociggowej na
szerokos¢ rowng $rednicy gazociggu i diugosci po 2,0 m z kazdej strony liczgc od miejsc
skrzyzowania, nastepnie recznie zasypaé¢ warstwg przepuszczalng na wysokos¢ 0,4-0,5m

ponad gorng krawedz gazociggu i uzupetni¢ zasypke wykopu gruntem rodzimym.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosic¢ je pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z
min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Prace zanikowe podlegajg odbiorowi przez pracownika

Gazowni w Rzeszowie przed zasypaniem w celu spisania protokotu odbioru skrzyzowania.

9.3 Skrzy zowanie z istniej gcymi drogami

Wszystkie przejscia pod drogami o nawierzchni asfaltowej zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi o dtugosci pozwalajgcej na wyprowadzenie koncow rur o min 0,5 m poza skarpe
rowow przydroznych. Rury ochronne wykona¢ z rur PELIOORC SDR 17 wedtug rysunkéw
szczegotowych. Wyloty rur ochronnych bedag zaslepione manszetami. Dtugosci rur zostaty
okreslone w czesci rysunkowej. Drogi dojazdowe o nawierzchni zwirowej, utwardzone
tluczniem nalezy odtworzy¢. Podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa gorna — 15 cm,

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem — 12 cm.

10. Odbiory
Odbiory techniczne robét skladajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét

zanikajgcych i z odbioru koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badah powinny byé wpisane do
dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw czesciowych, projektem z wprowadzonymi
Zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru

koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie Inwestorowi wykonang siec.

11. Zabezpieczenia p.po z.i BHP

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie stanowi¢ zagrozenia pozarowego.
Spetia¢ bedzie wymagania BHP zgodne z przepisami w zakresie eksploatacji sieci.
Obstuga sieci moze odbywac sie tylko przez pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP.
W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do posesji bedzie utrudniony, nalezy
o tym wczesniej powiadomi¢ mieszkancow i wiascicieli posesji oraz budynkow potozonych
na terenie prowadzonych robét budowlanych. W calu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy
zamontowac tymczasowe kiadki lub inne podesty. Ktadki te powinny posiada¢ obustronng
barierke wysokosci 1,1 m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci 30 cm. Oparcie ktadki na
powierzchni terenu min. 80 cm z kazdej strony.

Zobowigzuje sie wykonawce do zabezpieczenia wykopow w trakcie trwania budowy, a w

szczegolnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12. Uwagi ko ncowe

- Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami zapisanymi w wydanej przez
Wojta Gminy Lubenia decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,
NR. BI.6220.3.2021 z dnia 17.09.2021r.
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- O terminie rozpoczecia rob6t powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktdrym przebiega
inwestycja.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia
oraz Inspektora Nadzoru.

- Wykonane odcinki winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez Inspektora
Nadzoru.

- Nalezy scisle stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz instrukcjach
producentow, ktérych materiaty zastosowano.

- Calos¢ robdét prowadzi¢ zgodnie z protokotem ZUD oraz z uzgodnieniami zalgczonymi do
niniejszego projektu.

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu,
montazu, skladowania materialdbw, zabezpieczania wykopdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

- Wszelkie zmiany w wykonawstwie muszg by¢ uzgadniane z Projektantem i Inspektorem

Nadzoru.

Projektant:
inz. Marian Budzik
nr upr. S-234/79
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