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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1.Dane ogolne

1.1.Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy sieci

kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przylgczami kanalizacyjnymi w m. Sotonka Zakrag.

Celem inwestycji jest budowa systemu kanalizacyjnego dla odprowadzania sciekéw
bytowo-gospodarczych z terenu zabudowy mieszkaniowe] czesci m. Sotonka. Nie dopuszcza
sie odprowadzenia innych sciekow: deszczowych, gnojownicy itp.

Kategoria obiektu: XXVI.

1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wybudowanie kanatow grawitacyjnych z rur PVC o

srednicy DN200, 160 oraz roboty towarzyszace.

1.3. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu dokum  entacji

Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty:

« Aktualne mapy do celéw projektowych oprac. Ustugi Geodezyjne Kazimierz Gdowik
*  Wyrysy i wypisy z rejestru gruntow

« Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podioza gruntowego oprac. przez mgr.
inz. Tomasza Cichonia w marcu 2022 r.

» Uzgodnienia, umowy z wiascicielami dziatek

* Uzgodnienia z Inwestorem

* Wizje lokalne w terenie

» Katalogi techniczne producentow rur, ksztattek i armatury

* Normy i zarzgdzenia dotyczgce projektowania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych

1.4 Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w zachodniej czesci
gminy Lubenia. Obejmuje nieskanalizowang czes¢ miejscowosci Sotonka. Teren inwestyciji
jest dos¢ zroznicowany, wysokosci wahajg sie od 308 m do 412 m n.p.m.

Na terenie inwestycji znajduje sie droga powiatowa oraz drogi gminne.
Przedmiotowy teren zabudowany jest jednorodzinnymi jedno- lub dwukondygnacyjnymi
budynkami mieszkalnymi i obiektami gospodarczymi. Teren nie jest skanalizowany.

Budynki mieszkalne sg zaopatrywane w wode z istniejgcego wodociggu gminnego.
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1.5 Istniej ace uzbrojenie
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na mapach do celéw projektowych, na
dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,
- przytgcz gazowy
- linie napowietrzne energetyczne, przytgcza energetyczne,

- lokalna kanalizacja sanitarna

1.6 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budo  wlanego

Pod wzgledem morfologicznym teren inwestycji potozony jest w pétnocno-zachodniej
czesci Pogorza Dynowskiego. Powierzchnia terenu jest wyraznie pofalowana i uwidacznia
sie rozciecie potokiem Lubenka, ktdrego kierunek jest zgodny z rozciggtoscia fliszowych skat
karpackich. Potok ptynie w kierunku pétnocno-zachodnim i jest prawobrzeznym doptywem
Wistoka. Koryto tego potoku wcina sie w stosunku do otaczajacego terenu nha gtebokos¢
2-3m.

Pod wzgledem geologicznym teren planowanej inwestycji lezy w obrebie
Zewnetrznych Karpat Fliszowych. Starsze poditoze budujg trzeciorzedowe-neogen osady
miocenu transgresywnego, zalegajg na utworach Karpat Fliszowych, reprezentowane przez
wapienie, margle, ity oraz osady morskie paleogenu-neogenu, reprezentowane przez tupki
brunatne i piaskowce, rogowce, margle oraz tupki czerwone i piaskowce, tupki pstre.

Nad utworami skalistymi fliszu wystepujg wietrzeliny ,in situ”. Na obszarach
zbudowanych w przewadze z piaskowcOw sg to wietrzeliny ziozone z gruzu piaskowcowego,
piaskéw. Na obszarach o przewadze tupkowej pokrywy wietrzelinowe sg wyksztalcone w
postaci glin zwieztych i itdw z okruchami tupka i piaskowca.

Wyzej lezg osady czwartorzedowe akumulacji rzeczno-zastoiskowej, reprezentowane
przez gliny pylaste, pyly, piaski gliniaste oraz osady akumulacji rzeczno-zastoiskowej
reprezentowane przez gliny pylaste, pyly oraz namuly organiczne.

W obrebie utworow fliszowych zawodnione mogg by¢ piaskowce. Utwory zawodnione
lub przepuszczalne wystepujg lokalnie tuz pod powierzchnig, najczesciej przykryte sa
osadami stabo przepuszczalnymi — warstwg zwietrzeliny lub tupkami.
Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng na terenie inwestycji wystepuje zwietrzelina
gliniasta (glina pylasta zwiezta przewarstwiona piaskiem gliniastym) do glebokosci 1,8 m,
ktéra wraz z glebokoscig przechodzi w skate miekkg (piaskowiec przewarstwiony tupkiem i
marglem).
Na terenie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. poz. 463 z 2012r.) w sprawie ustalania geotechnicznych
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warunkéw posadowienia obiektéw budowalnych warunki gruntowo-wodne okreslono jako

proste, a obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

Przeprowadzone rozpoznanie geotechniczne ma charakter punktowy, wobec czego
na odcinkach miedzy odwiertami ukiad warstw geotechnicznych moze by¢ inny niz w
miejscach wiercenia. W zwigzku z powyzszym w ramach prowadzonego na budowie
nadzoru nalezy korygowa¢ na biezgco potrzebe wymiany gruntu pod kanatem badz

koniecznos¢ zmian sposobu odwodnien na wybranych odcinkach wykopu.

2. Opis rozwi azan

2.1 Schemat rozwi gzania

Trase kanalizacji zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie i zagospodarowanie
terenu oraz uzgodnienia z wihascicielami dzialek, poprowadzono jg grawitacyjnie, w
wiekszosci wzdtuz drogi powiatowej nr 1413R Niebylec-Blizianka-Sotonka-Straszydle, drog
gminnych i prywatnych. Scieki doptywaé beda do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej na dz.
251/3, a nastepnie istniejagcym systemem kanalizacyjnym do gminnej oczyszczalni sciekow
w Siedliskach. Obecnie przewidziano podigczenie do kanalizacji sanitarnej 17 budynkéw
mieszkalnych, w przysziosci na tym terenie jest planowana budowa nowych budynkow
mieszkalnych.
Zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng o $rednicy 2200 mm, przylacza o srednicy - g160 mm z
rur z PVC-U oraz o srednicy 2200 mm z rur PEHD 100. W skitad uzbrojenia projektowanej
sieci wchodza: studzienki z tworzyw sztucznych o srednicy 425 mm , 630 mm i 1000 mm.
Przejscia pod drogami o nawierzchni utwardzonej — asfaltowe] nalezy wykona¢ metodag
przewiertu w rurze ochronnej.

Dla jednego budynku na dz. 531 przewidziano przepompownie przydomowg $ciekow.
Przepompownia z PE o srednicy 1000 mm i wysokosci 2,5 m. Rurocigg ttoczny z rur PE

100 o $rednicy 63x3,8 mm.

2.2 Przewody kanalizacyjne - sie ¢
Przewidziano sie¢ kanalizacyjng z rur o Srednicy 200 mm z rur z PVC-U, materiat
jednolity, z rdzeniem niespienionym o klasie wytrzymatosci S, oraz sztywnosci obwodowej
SN 8 oraz o srednicy 200 mm z rur PE 100 RC. Zagiebienie kanalizacji od 1,4 m do 3,0 m.
Dlugosé¢ proj. sieci kanalizacyjney:
- 0 srednicy 200x5,9 mm PVC - 1961,5 m
200x11,9 mm PE -140,5m
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2.3 Przytacza kanalizacyjne
Przewidziano przytgcza kanalizacyjne z rur o Srednicy 160 mm z rur z PVC-U,
materiat jednolity, z rdzeniem niespienionym o klasie wytrzymatosci S, oraz sztywnosci
obwodowej SN 8.
Diugosc¢ przytaczy:
- 0 srednicy 160x4,7 mm PVC — 309,0 m
160x9,5 mm PE -11,5m

- rurociagg ttoczny z przepompowni przydomowej o srednicy 63x3,8 mm PE  -46 m

2.4 Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Na sieci przewidziano studzienki kanalizacyjne systemowe, rewizyjne i potgczeniowe
z kinetami zbiorczymi i przelotowymi. Studzienki projektuje sie w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 60 m, w miejscach zmian kierunkéw kolektoréw, oraz jako przytagczeniowe.
Studzienke wlgczeniowg (zgodnie z warunkami UG) wymienia sie na studzienke z tworzyw

sztucznych o $rednicy 1000 mm.

Przewidziano studzienki kanalizacyjne DN425 mm, DN630 mm oraz DN1000 mm z
tworzyw sztucznych wykonanych z kinetg przelotowg lub potgczeniowg z rurg wznoszacag
PP mm SN8 wraz z rurg teleskopowg wyposazong w pokrywe zeliwng o nosnosci 12,5,
40,0 ton - w drogach, studzienki w drodze z ptytg odcigzajaca.
llo$¢ studzienek : o srednicy DN425 — 60 szt., DN630 — 10 szt., DN 1000 — 1 szt.

3.Kolizje z istniej acym uzbrojeniem

Catosc istniejgcego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej i
przytaczy wody pokazano na planach sytuacyjnych.
Mapy do celow projektowych mogg nie zawiera¢ doktadnego usytuowania wszystkich sieci
uzbrojenia podziemnego. W czasie wykonywania prac nalezy wzig¢ pod uwage mozliwosc

wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci.

3.1 Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z kablami nalezy zabezpieczy¢
przez natozenie na kable rur ochronnych dwudzielnych o $rednicy 110 i diugosci 3,0 m.
Skrzyzowania z kablami elektrycznymi oznaczono na planie symbolem — E-7 szt.
Roboty ziemne w miejscach skrzyzowania wykonac recznie. Odbiér robot ziemnych przy
zblizeniach i skrzyzowaniach wykonanej sieci kanalizacyjnej z sieciami energetycznymi
przed zakryciem nalezy potwierdzi¢ stosownym protokolem podpisanym przez

upowaznionego pracownika.
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3.2 Skrzy zowanie z istniej gca sieci g kanalizacyjn g i lokaln g sieci 3 wodoci ggow a
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg skrzyzowania z istniejgcymi
przewodami wodociggowymi i lokalng kanalizacjg sanitarng. Prace w poblizu skrzyzowan

nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem dysponenta sieci.

3.3 Skrzy zowanie z gazoci agiem

Na dz. 561/1 sieC kanalizacyjna krzyzuje sie z projektowanym przytgczem gazowym.
przewidziano rure ochronng z PEHD o srednicy 2315x18,7 mm i diugosci L=5,0 m. Wyloty
rury ochronnej bedg zaslepione manszetami. Nalezy zastosowac ptozy dystansowe.
Skrzyzowanie oznaczono na planie sytuacyjnym i profilu symbolem G.

Projektowany przewdd posadowiony bedzie ponizej istniejgcego gazociggu, a
odlegtos¢ pionowa miedzy gazociggiem a rurg ochronng bedzie wieksza od 0,2 m.

Wzdluz gazociggu nalezy wybraé recznie grunt od gornej krawedzi rury gazociggowej
na szerokos¢ rowng srednicy gazociggu i diugosci po 2,0 m z kazdej strony liczac od miejsc
skrzyzowania, nastepnie recznie zasypa¢ warstwg przepuszczalng na wysokos¢ 0,4-0,5m
ponad gorng krawedz gazociggu i uzupetni¢ zasypke wykopu gruntem rodzimym.

Na dz. 580/1projektowany przylgcz kanalizacyjny o srednicy 160 mm krzyzuje sie z
siecig gazowg srednioprezng. W miejscu skrzyzowania bedzie wykonany przewiert w rurze
ochronnej PE 250x14,8 mm o dlugosciL =10 m .

Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosic¢ je pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z
min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Prace zanikowe podlegajg odbiorowi przez pracownika

Gazowni w Rzeszowie przed zasypaniem w celu spisania protokotu odbioru skrzyzowania.

4. Przekroczenia drogi powiatowej

Przekroczenia drogi powiatowej w m. Sotonka:

- PD-1 dziatka nr ewidencyjny 233/1

Przekroczenie wykonane zostanie metodg przewiertu w rurze ochronnej. Rura przewiertowa
z PE100 RC o srednicy 315x18,7 mm i dtugosci catkowitej L = 17,0 m. Do rury ochronnej
wprowadzony zostanie, na plozach dystansowych, przewod technologiczny z rur
PE100RC 200x11,9 mm, f{gczonych przez zgrzewanie doczotowe. Wyloty rur ochronnych
bedg zaslepione manszetami.

Diugos¢ rury w pasie drogowym L = 10,4 m. Powierzchnia zajetego pasa drogowego —
3,28m? Pionowa odlegto$é od dna rowu przydroznego do grzbietu rury ochronnej wynosi

1,3m, a od nawierzchni drogowej - h=1,82 m,

- PD-2 dziatka nr ewidencyjny 233/1
Przekroczenie wykonane zostanie metodg przewiertu w rurze ochronnej. Rura przewiertowa
z PE10ORC o srednicy 315x18,7 mm i dlugosci catkowitej L = 15,0 m. Do rury ochronnej

wprowadzony zostanie, na plozach dystansowych, przewéd technologiczny z rur
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PE100RC 200x11,9 mm, f{gczonych przez zgrzewanie doczolowe. Wyloty rur ochronnych
bedg zaslepione manszetami.

Diugos¢ rury w pasie drogowym L = 10,7 m. Powierzchnia zajetego pasa drogowego —
3,37m. Pionowa odlegto$é od dna rowu przydroznego do grzbietu rury ochronnej wynosi

1,25 m, a od nawierzchni drogowej - h=2,11 m.

- PD-3 dziatka nr ewidencyjny 233/1

Przekroczenie wykonane zostanie metodg przewiertu w rurze ochronnej. Rura przewiertowa
z PE100ORC o srednicy 315x18,7 mm i diugosci catkowitej L = 17,0 m. Do rury ochronnej
wprowadzony zostanie, na plozach dystansowych, przewo6d technologiczny z rur
PE100RC 200x11,9 mm, f{gczonych przez zgrzewanie doczolowe. Wyloty rur ochronnych
beda zaslepione manszetami.

Dlugosé rury w pasie drogowym L = 9,9 m. Powierzchnia zajetego pasa drogowego — 3,12
m?. Pionowa odlegto$¢ od dna rowu przydroznego do grzbietu rury ochronnej wynosi 1,3 m,
a od nawierzchni drogowej - h=2,2 m.

Komory przewiertowe i kontrolne umieszczone zostang poza pasem drogowym drogi
powiatowej. Przebieg trasy pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej i na rys.

szczegoOtowym T-6.

5. Przekroczenie drogi gminnej

Przekroczenie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej — dz. 537/2 Sofonka
zaprojektowano metodg przewiertu w rurze ochronnej. Rura ochronna PE100RC 315x18,7
mm o diugosci L= 17,5 m. Do rury ochronnej wprowadzony zostanie, na ptozach
dystansowych, przewdd technologiczny z rur PELIOORC 200x11,9 mm, fgczonych przez

zgrzewanie doczotowe. Wyloty rur ochronnych bedg zaslepione manszetami.

6.Przewierty na dziatkach prywatnych

Z uwagi na zagospodarowanie dziatki oraz uzgodnienia z wtascicielami projektowany
przytacz kanalizacyjny przebiegajacy przez dziatke nr 580/1, 580/2, 608 w m. Sotonka na
odcinku o diugosci L = 10,0 m, nalezy wykona¢ metodg przewiertu w rurze ochronnej
dwuwarstwowe] PE100RC 2250x14,8 mm.Do rury ochronnej wprowadzony zostanie, na
ptozach dystansowych, przewdd technologiczny z rur PE100RC 160x9,5 mm, 1gczonych
przez zgrzewanie doczotowe. Wyloty rur ochronnych beda zaslepione manszetami.

Zaprojektowano takze przewierty bez rury ochronnej wykonane rurg PE100ORC o
srednicy 200x11,9 mm. Wynika to z usytuowania kanalizacji w terenie (istniejgca zabudowa,
sieci podziemne) oraz z warunkami okreslonymi przez wiascicieli dzialek Na dz. 565/1 na
odcinku S31-S31.1 przewidziano przewiert o diugosci L = 40,0 m oraz na dz. 537/3 na
odcinku S23- S24 - przewiert o dlugosci L=19,0m. Lokalizacja wedlug planu

zagospodarowania terenu.
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7. Uwagi ko ncowe

- O terminie rozpoczecia rob6t powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktérym przebiega
inwestycja.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia
oraz Inspektora Nadzoru.

- Wykonane odcinki winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez Inspektora
Nadzoru.

- Nalezy scisle stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz instrukcjach
producentow, ktérych materiaty zastosowano.

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu,
montazu, skladowania materialdbw, zabezpieczania wykopdw, oznakowania miejsc

niebezpiecznych itp.

Projektant:
inz. Marian Budzik
nr upr. S-234/79
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