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CzESC OPISOWA

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy we-—
wnetrznej instalacji centralnego ogrzewania:

Zamierzenie budowlane:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU PRZYCHODNI NA ZLOBEK W ISTNIEJACYM
BUDYNKU UStUGOWO- MIESZKALNYM WRAZ Z DOBUDOWA TARASU ORAZ SCHODOW ZE-
WNETRZNYCH ORAZ BUDOWA MURU OPOROWEGO

Adres:

DZ. NR 1026/1
W M. LUBCZA, GMINA RYGLICE

2 .Podstawa opracowania

+ Przeglad instalacji istniejacej.
3.Zatozenia projektowe.

3.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania Jjest projekt przebudowy instalaciji
centralnego ogrzewania w budynku w czes$ci adaptowanej na po-
trzeby ziobka. Pomieszczenia adaptowane dotychczas speiniatly
inna funkcje. Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania
wraz z istniejacym kotilem przewidziana Jjest do demontazu. Ko-
ciot istniejacy nie speinia aktualnych wymogdw technicznych.

3.2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuije:

Zabudowe nowych przewoddédw rozdzielczych centralnego ogrzewania
w piwnicy budynku oraz piondéw i poditaczen do grzejnikdéw w po-
mieszczeniach Ziobka na parterze.

Wymiane istniejacego kotta.

4 Wymiana kotla.

Istniejacy kociol jest konstrukcji nie speilniajacej aktualnych
wymogdw ze wzgledu na sprawnos$¢ i zabezpieczenia /kociol serii
AtestGaz/.

Projektowana jest wymiana kotla na kociotl kondensacyjny

Projektowe obciazenie cieplne budynku:

Fur = 14631 W



5.Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

5.1. Materiaty.

= Rurociagi

Przewody rozdzielcze 1 piony:

Projektowane jest wykonanie przewoddw rozdzielczych, piondw i
instalacji z rur stalowych cienkos$ciennych zewnetrznie ocynko-
wanych.

5.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Przewody poziome rozdzielcze centralnego ogrzewania prowadzone
beda w piwnicy budynku w czesci podpiwniczonej =z =zachowaniem
odlegtosci zgodnie 2z przepisami od istniejacych instalacji i
projektowanych instalacji zw. i cwu. Instalacje piwnicach na-
lezy izolowac¢ cieplnie.

e Armatura
Przewody rozdzielcze.

Projektowany Jjest montaz zawordw odcinajacych i regulacyjnych.
Projektowany Jjest montaz zawordw kulowych o peilnym przelocie
na cisnienie PN6.

* Grzejniki.

W pomieszczeniach projektowane sa grzejniki stalowe pilytowe.
Projekt opracowano w oparciu o grzejniki firmy KERMI. Mozliwe
jest zastosowanie grzejnikdédw innego producenta o parametrach
nie gorszych od =zalozonych w projekcie. Zamiana Jjest dopusz-—
czalna za zgoda inwestora i1 projektanta.

5.1.2. Uzbrojenie w armature.

Projektowane sa zawory odcinajace kulowe firmy np. VALVEX. I
regulacyjne firmy DANFOSS. Za zgoda uzytkownika mozna stosowac
zawory réwnowazne jakoéciowo, innego producenta.

Przed =zaworami montowa¢ nalezy ztaczki umozliwiajace demontaz
armatury bez ciecia rur.

Rury KAN-therm Steel ze stali weglowej (1.0034), ze-
wnetrznie ocynkowane, cienkos$cienne precyzyjne ze
szwem wzdiluznym (dn 12 .. 108) ,Tmax = 135 °C, Pmax
= 1,6 MPa. Typ potlaczen - zaprasowanie promieniowe.

STEEL

ZET-821 Filtr skos$ny z przytaczem koinierzowym, typ 821. PN




6 .. 40 bar, DN 15 .. 200, maks. temp. 300 .. 400 °C.
Zastosowanie: instalacje wody goracej, zimnej,
pary wodnej, technologie przemysiowe, ciepiownictwo,
chtodnictwo 1 klimatyzacije.
ZAW KUL Zawdér kulowy PN 6 z réwnym przelotem
RA-DV P Zawdér termostatyczny RA-DV z automatycznym regulato-
rem przepitywu, zakres przepltywu od 10 do 135 1/h,
Przy grzej—- | wersja prosta. — zwory istniejace do montazu w pro-
nikach jektowanej instalaciji
RLV-P Zawdér odcinajacy prosty, z mozliwo$cia spustu wody,
typ RLV, montowany na gatazkach powrotnych grzejni-
Przy grzej- kéw, umozliwia odiaczenie grzejnika przy pracy pozo-—
nikach statej czes$ci instalaciji.
Proéby

Préby instalacji przewoddw rozdzielczych 1 podejsé wykonaé¢ na
cisnienie 6 bar przed wykonaniem izolacji. Czas trwania proéby
30 min.

Izolacje termiczne.

Projektowane jest wykonanie izolacji na przewodach ciepiej wo-
dy 1 cyrkulacji stosujac materiatly izolacyjne systemu PAROC o
wspdéiczynniku nie wiekszym niz A = 0.040 [W/mK] na pionach i
przewodach rozdzielczych i podejsciach do lokali. Ptaszcz izo-
lacji/po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem/ z folii aluminio-
wej.

PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Izolacja Rury
Izolacja L PRZEWODY
A = 0.040 Grubosc ROZDZIELCZE
[W/mK] tzolacji Srednica zew
ROCKWOOL 800 30 15
ROCKWOOL 800 30 18
ROCKWOOL 800 30 22
ROCKWOOL 800 40 28
ROCKWOOL 800 30 35
ROCKWOOL 800 30 42
ROCKWOOL 800 50 54
ROCKWOOL 800 50 66




5.2. Zrédto ciepta 1 pomieszczenie na kociok.

Zrédiem ciepta dla adaptowanych bedzie kociol kondensacyijny
gazowy O mocy min. 35 kW np. MCR3 evo 24T/SRK150 1
podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 150 dm®.
Kociotl posiada wbudowane =zawory bezpieczenstwa po stronie
centralnego ogrzewania o c¢isnieniu otwarcia 3 bary 1 po
stronie cieptej wody uzytkowej.

Kociot zapewni pokrycie  potrzeb grzewczych pomieszczen,
przygotowania cieptej wody uzytkowe]j. Kociol pracowatr bedzie =z
priorytetem c.w.u.

Paliwo: gaz opalowy ziemny GZ-50.

5.3. Doprowadzenie powietrza do spalania, odprowadzenie spalin,
odprowadzanie kondensatu

Uwaga:

Istniejacy kocioi gazowy jest podigczony do istniejgcego komi-—
na. Po demontazu istniejacego czopuch nalezy ocenié czy 1ist-
niejagcy wkitad jest technicznie do wykorzystania do dalszej
eksploatacji. Przy braku takiej mozliwosSci naleZzy wykonad in-
stalacje odprowadzenia spalin zgodnie z DITR zabudowywanego ko-—
tta. Nalezy zabudowac¢ system koncentryczny. W przypadku braku
takiej mozliwoSci nalezy kw kominie zabudowaé przewdd odprowa-—
dzenia spalin a powietrze do spalania pobieral¢ z pomieszczenia
z kottem.

W celu doprowadzenia do kotita powietrza do spalania i
odprowadzenia spalin zastosowano systemowy zestaw
koncentryczny pionowy dwupitaszczowy ze stali nierdzewnej
@80/100mm, wyprowadzony 1,0m nad Istn. komin. Elementy systemu
powietrzno-spalinowego wg technologii Producenta systemu.

Nagromadzony podczas trybu grzewczego kondensat w kotle
kondensacyjnym i przewodzie spalin musi by¢ odprowadzony do
projektowanej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie kondensatu
do kanalizacji musi Dby¢ utozone ze staitym spadkiem, z
zastosowaniem syfonu 1 posiada¢ mozliwo$s¢ pobierania prébek.
Do odprowadzania kondensatu wolno stosowa¢ tylko materiaily
odporne na korozje. Poza tym dla rur, tacznikdéw itd. nie wolno
stosowa¢ materiaidéw ocynkowanych lub zawierajacych miedz. W
celu wunikniecia wulatniania sie spalin nalezy na odpitywie
kondensatu zamontowa¢ syfon.

5.4. Wentylacja pomieszczenia na kocioi#

Nawiew:
Osiatkowanym otworem o powierzchni min. 250 cm® netto w $cianie

do kottowni.

Wywiew:
Kanatem istniejacym wyprowadzonym ponad dach.



6.Prace demontazowe.

Projektowany jest demontaz istniejacych rurociagdw rozdziel-
czych w piwnicach i widocznych przewoddéw w lokalach mieszkal-
nych i uzytkowych.

Montaz projektowane]j instalacji realizowany bedzie w budynku
wyposazonym w istniejace instalacije:

- Elektryczne,

- Gazowe,

+ Telemetryczne,
- Wodne,

- Kanalizacyijne,

« Centralnego ogrzewania,

W czasie realizacji instalacji nalezy zachowa¢ wzajemne odle-—
gtoéci przewidziane przepisami, a w szczegdlnych przypadkach w
porozumieniu z Inwestorem 1 wtascicielem instalacji doprowa-—
dzi¢ do takich zmian /przebuddéw/ aby wzajemne usytuowanie in-
stalacji bylo poprawne i zgodne z przepisami.

7.Uwagi.

Instalacije zimnej wody nalezy wykonywaé rdéwnoczesnie z insta-
lacja centralnej cieptej wody i cyrkulacji ciepiej wody i cen-
tralnego ogrzewania.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami.
Rysunki 1 cze$é¢ opisowa sa dokumentacjami wzajemnie sie uzu-
petniajacymi. Wszystkie elementy ujete w czes$ci opisowe]j a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
cze$Scil opisowe]j winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwos$ci co do interpretacji niniejszej dokumen-
tacji, wykonawca przed =zlozZeniem oferty powinien wyjasnié¢ =z
Inwestorem, ktdéry jako jedyny Jest upowazniony do autoryzaciji
i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Opracowat:

inz. Waclaw Koziara



