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CzESC OPISOWA

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania Jjest projekt wykonawczy budowy we-
wnetrznej instalacji:

* kanalizacji sanitarnej

* zimnej wody

e ciepte]j wody z cyrkulacia

Zamierzenie budowlane:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU PRZYCHODNI NA ZLOBEK W ISTNIEJACYM
BUDYNKU UStUGOWO- MIESZKALNYM WRAZ Z DOBUDOWA TARASU ORAZ SCHODOW ZE-
WNETRZNYCH ORAZ BUDOWA MURU OPOROWEGO

Adres:

DZ. NR 1026/1
W M. LUBCZA, GMINA RYGLICE

2 .Podstawa opracowania

e Przeglad instalacji istniejacej.
3.Zatozenia projektowe.

3.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania Jjest projekt przebudowy instalacji ka-
nalizacji, zimnej 1 cieptej wody w budynku w czes$ci adaptowa-
nej na potrzeby ziobka. Pomieszczenia adaptowane dotychczas
speiniaty inna funkcje. Istniejace instalacje przewidziana
jest do demontazu. Instalacje kanalizacji i zimnej wody obsiu-
gujace pietro pozostaja bez zmian.

3.2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuije:

Zabudowe nowych przewoddédw rozdzielczych zimnej i cieptej wody
i kanalizacji oraz podiaczenie nowych odbiornikéw.

4. Wykonanie instalacji zimnej wody bytowej, cieptej wody =z
cyrkulacja.

4.1. Materiaty.

= Rurociagi

Przewody rozdzielcze i piony:



Projektowane jest wykonanie przewoddw rozdzielczych i piondw =z
rur z tworzywa o polaczeniach zgrzewanych.

CW, CYR - Rury PP-R stabilizowane widknem szklanym PN16
(SDR7.4) do instalacji wody zimnej i ciepiej oraz instalaciji
ogrzewania niskotemperaturowego, Tpax = 90 °C, Ppax = 1,6 MPa
(Trop = 55°C) .

ZW - Rury PP-R PN16 (SDR7.4) Jjednorodne do instalacji wody
zimnej 1 ciepitej oraz instalacji ogrzewania niskotemperaturo-
wego, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,6 MPa (Tyop = 20°C)

4.1.1. Instalacja zimnej, cieptej wody i cyrkulaciji.

Przewody poziome rozdzielcze =zimnej, cwu 1 cyrkulaciji prowa-
dzone beda w piwnicy budynku z zachowaniem odlegtoéci zgodnie
z przepisami od istniejacych instalaciji.

Na podejs$ciu do pionu zimnej i cwu zamontowad¢ nalezy zawdr od-
cinajacy. Odgatezienia cyrkulacyjne wyposazone beda w zawory
odcinajace 1 =zawory termostatyczne do instalacji cyrkulacyj-
nych cwu.

" Armatura
Przewody rozdzielcze.

Projektowany Jjest montaz zaworu odcinajacego dla kazdego pio-
nu. Projektowany jest montaz zawordw kulowych o peinym przelo-
cie na cisnienie PNI10.

4.1.2. Uzbrojenie w armature.

Projektowane sg zawory odcinajace kulowe firmy np. VALVEX. Za
zgoda uzytkownika mozZna stosowaé zawory rdéwnowazne jakosciowo,
innego producenta.

Do regulacji rozpiywu wody w obiegu cyrkulacyjnym projektowane
sa zawory termostatyczne np. typ MTICV-B firmy Danfoss z na-
sadka termicznag z automatyczna funkcja dezynfekcji lub inne o
parametrach 1 podobnych rozwigzaniach technicznych. Ponadto
dla zrdéwnowazenia obiegdw cyrkulacyjnych projektowane sa recz-—
ne zawory rdéwnowazace 2z piynna nastawa wstepna, typ LENO TM
MSV-B, gwint wewnetrzny firmy Danfoss. Przed zaworami montowac
nalezy ztaczki.



Symbol: ZET-277

Zawdr zwrotny typ 277, przytacza gwintowane. PN 16 bar, DN 10
50, maks. temp. 200 °C. Zastosowanie: instalacje wody gora-

cej, zimnej, chtodzacej, pary wodnej niskopreznej, technologie

przemystowe, czynniki obojetne.

Symbol: MTCV-B

Zawdér termostatyczny MTCV-B do cyrkulaciji CWU z automatyczng
funkcija dezynfekcyijna.

Symbol: MSV-B

Reczny zawdr rdéwnowazacy z plynna nastawa wstepna, typ LENO TM
MSV-B, gwint wewnetrzny.

Symbol: WAT TX91 10-50 7

Termostatyczny zawdr mieszajacy TX91 ULTRAMIX, zakres regula-
cji temperatury 10 .. 50°C, zakres przepitywu 3 .. 56 1/min, 1-
7 punktdédw czerpalnych.

Podgrzewacz cwu.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu pojemnoscio-
wym SRK150 o pojemnos$ci 150dm’.

Pompa cyrkulacyjna.

COMFORT UP 20-14 BXA PM
P1=7 [W]

Préby

Préby instalacji przewoddw rozdzielczych 1 podejs¢é do lokali
wykona¢ na cis$nienie 10 bar przed wykonaniem izolacji. Czas
trwania prdéby 30 min.

Izolacje termiczne.

Projektowane jest wykonanie izolacji na przewodach ciepiej wo-
dy i cyrkulacji stosujac materialy izolacyjne systemu PAROC o
wspéiczynniku nie wiekszym niz A = 0.040 [W/mK] na pionach i
przewodach rozdzielczych i podejsciach do lokali. Ptaszcz izo-
lacji/po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem/ z folii aluminio-
wej.

PRZEWODY CWU




Izolacja Rury

Izolacja L PRZEWODY ROZDZIELCZE
Grubosc . . ..

A = 0.040 . O Srednica zew X grubosc
izolacji

[W/mK]

ROCKWOOL 800 22x40 20%2, 8
Piwnice

ROCKWOOL 800 35x40 32x4, 4
Piwnice

ROCKWOOL 800 42x40 40x5, 5
Piwnice

ROCKWOOL 800 °4x40 50%6, 9
Piwnice

64x50

ROCKWOOL 800 0RE- 63x8, 6

Piwnice

PRZEWODY ZIMNEJ WODY

Izolacja DOTYCZY
TUBOLIT DG PLUS 13 WSZYSTKICH PRZEWODOW ZIMNEJ
A = 0.040 [W/mK] WODY

5.Instalacje kanalizacji sanitarnej.

Istniejaca kanalizacje sanitarna obstugujaca odbiorniki na
parterze nalezy zdemontowac¢. Instalacje odprowadzajaca Scieki
z pietra zachowac.

Projekt przewiduje wykonanie nowej instalacji kanalizacji dla
odbiornikéw na parterze. Wiaczenie przewidziane jest do ruro-
ciagu odpitywowego z budynku. Jezeli warunki techniczne pozwolag
jest mozliwe podigaczenie nowej instalacji do istniejacych pio-
néw. Zaleca sie poditaczenie odpowietrzen projektowanych piondw
kanalizacyjnych do piondéw istniejacych. Projektowane piony 1
odpowietrzenia na parterze obudowac.

Montowa¢ przybory i odbiorniki ujete w projekcie technologicz-—
nym.

Kanalizacje wykona¢ z rur 1 ksztalttek kanalizacji bezszumowe]
np. firmy WAVIN.

6.Prace demontazowe.

Projektowany jest demontaz istniejacych rurociagdédw rozdziel-
czych zasilajacych odbiorniki na parterze.

Montaz projektowane] instalacji realizowany bedzie w budynku
wyposazonym w istniejace instalacije:

- Elektryczne,

. Gazowe,




+ Telemetryczne,
- Wodne,

- Kanalizacyijne,

Centralnego ogrzewania,

W czasie realizacji instalacji nalezy zachowa¢ wzajemne odle-—
gtoéci przewidziane przepisami, a w szczegdlnych przypadkach w
porozumieniu z Inwestorem 1 wtascicielem instalacji doprowa-—
dzi¢ do takich zmian /przebuddéw/ aby wzajemne usytuowanie in-
stalacji bylo poprawne i zgodne z przepisami.

7.Uwagi.

Instalacje zimnej wody nalezy wykonywaé rdéwnoczesnie z insta-
lacja centralnej cieptej wody i cyrkulacji ciepiej wody i cen-
tralnego ogrzewania.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami.
Rysunki i czes$¢ opisowa sa dokumentacjami wzajemnie sie uzu-
petniajacymi. Wszystkie elementy ujete w czes$ci opisowe] a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
czes$cil opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwoéci co do interpretacji niniejszej dokumen-
tacji, wykonawca przed =zlozZeniem oferty powinien wyjasnic¢ =z
Inwestorem, ktdéry jako jedyny Jest upowazniony do autoryzaciji
i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Opracowatl:

inz. Wactaw Koziara



