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CzESC OPISOWA

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy we-—
wnetrznej instalacji gazowe]:

Zamierzenie budowlane:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU PRZYCHODNI NA ZLOBEK W ISTNIEJACYM
BUDYNKU UStUGOWO- MIESZKALNYM WRAZ Z DOBUDOWA TARASU ORAZ SCHODOW ZE-
WNETRZNYCH ORAZ BUDOWA MURU OPOROWEGO

Adres:

DZ. NR 1026/1
W M. LUBCZA, GMINA RYGLICE

2 .Podstawa opracowania

+ Przeglad instalacji istniejacej.
3.Zatozenia projektowe.

3.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania Jjest projekt przebudowy instalaciji ga-
zowe] w czeé$ci adaptowanej na potrzeby zZiobka. Pomieszczenia
adaptowane dotychczas speiniatly inna funkcije.

3.2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuije:

Demontaz istniejacego kotta gazowego z systemem odprowadzenia
spalin oraz odtaczenie od instalacji gazowej istniejacej.
Zabudowe nowego kotta.

4 .Wymiana kotta.

Istniejacy kociol jest konstrukcji nie speitniajacej aktualnych
wymogdéw ze wzgledu na sprawnos$é¢ i zabezpieczenia /kociol serii
AtestGaz/.

Projektowana jest wymiana kotta na kociol kondensacyjny

Projektowe obcigzenie cieplne budynku:

dur, = 14631 W

5. Instalacja gazu

5.1.0pis instalacji

Do pomieszczenia z kotlem doprowadzona Jjest instalacja gazowa.



Przebieg instalacji oraz lokalizacja kotla zostaly naniesione
na zataczonych rysunkach.

Istniejaca instalacje gazowa nalezy dostosowal¢ do nowe]j loka-
lizacji nowego kotta. Podiaczenie wykona¢ wg DTR kotta.

Zwraca sie szczegdlna uwage na zachowanie przepisowej odlegio-
$ci 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, Jjezeli nie sa
umieszczone we wnekach 1lub oddzielone przegroda 2z materiatdw
niepalnych.

Catos$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ra-
dy Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. (Dz.U. Nr 10 z dn. 08.02.1995r.).

Instalacije gazowa projektuje sie z rur stalowych bez szwu wg
PN -80 /H-74219 taczonych poprzez spawanie.

Po zewnetrznej $Scianie budynku moze by¢ prowadzona instalacija
gazowa, wykonana wyilacznie z rur stalowych.

Podejscie do kotta gazowego nalezy =zakonczy¢ kurkiem d¢Ewierd-
obrotowym.

Projektujac niniejsza instalacje gazowa, na rysunkach okreslo-
no niezbedny zakres wykonania kanatdédw wentylacyjnych i spali-
nowych. Sposdéb ich wykonania oraz odbidér, nalezy uzgodnié¢ =z
lokalnym Zaktadem Kominiarskim, ktéry wyda odpowiednie za-
Swiadczenie stanowiace niezbedny zatlacznik do protokoiu odbio-
ru instalaciji.

Po wykonaniu instalaciji nalezy ja podda¢ prdébie szczelnosci
(pneumatycznej) pod cisnieniem 0,5at, odbieranej protokolarnie
przez Rozdzielnie Gazu.

Kubatura pomieszczenia, w ktdérym moze by¢ zamontowany kociol
gazowy c.o. 1 c.w.u. wynikajaca =z obciazenia cieplnego w/w
przyboréw gazowych winna wynosié¢ co najmniej 8m® (lub 6,5m’ dla
kotidéw z =zamknieta komorg spalania), przy =zachowaniu innych
wymogdw Jjak: drzwi otwierane na zewnatrz z kratka wentylacyjna
o pow. 220cm2, odpowiednia wentylacja wywiewna (otwdr wentyla-—
cyjny umieszczony pod sufitem) i odpowiednimi przewodami spa-
linowymi.

Wysoko$¢é pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmnie]j 2,2m (w bu-
dynkach istniejacych nie mniej niz 1,9m).

5.2. Rodzaj i ilos¢ przybordéw gazowych.
W budynku projektuje sie:
- kociot gazowy szt. 1

Zuzycie gazu 1.8 + 2.0 m’/h
5.3. Zrédto ciepta 1 pomieszczenie na kociok.

Zrédiem ciepta dla adaptowanych pomieszczen bedzie kociol
kondensacyjny gazowy 1 podgrzewaczem ciepiej wody uzytkowej o



pojemnosci 120 dm?. Kociot posiada wbudowane Zawory
bezpieczehstwa po stronie centralnego ogrzewania o cidnieniu
otwarcia 3 bary i po stronie ciepte]j wody uzytkowej.

Kociol zapewni pokrycie  potrzeb grzewczych pomieszczen,
przygotowania cieptej wody uzytkowe]j. Kociol pracowatr bedzie =z
priorytetem c.w.u.

Paliwo: gaz opalowy ziemny GZ-50.

5.4. Doprowadzenie powietrza do spalania, odprowadzenie spalin,
odprowadzanie kondensatu

Uwaga:

Istniejacy kocioi gazowy jest podigczony do istniejgcego komi-—
na. Po demontazu istniejacego czopuch nalezy ocenié czy 1ist-
niejgcy wktad jest technicznie do wykorzystania do dalszej
eksploatacji. Przy braku takiej mozliwosSci naleZzy wykonad in-
stalacje odprowadzenia spalin zgodnie z DITR zabudowywanego ko-—
tta. Nalezy zabudowal system koncentryczny. W przypadku braku
takiej mozliwoSci nalezy kw kominie zabudowaé przewdd odprowa-—
dzenia spalin a powietrze do spalania pobieral¢ z pomieszczenia
z kottem.

W celu doprowadzenia do kotita powietrza do spalania 1
odprowadzenia spalin zastosowano systemowy zestaw
koncentryczny pionowy dwupitaszczowy ze stali nierdzewnej
@60/100mm, wyprowadzony 1,0m nad Istn. komin. Elementy systemu
powietrzno-spalinowego wg technologii Producenta systemu.

Nagromadzony podczas trybu grzewczego kondensat w kotle
kondensacyjnym i przewodzie spalin musi by¢ odprowadzony do
projektowanej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie kondensatu
do kanalizacji musi Dby¢ utozone ze staitym spadkiem, z
zastosowaniem syfonu 1 posiada¢ mozliwo$¢ pobierania prdébek.
Do odprowadzania kondensatu wolno stosowa¢ tylko materialy
odporne na korozje. Poza tym dla rur, tacznikdéw itd. nie wolno
stosowa¢ materiaidéw ocynkowanych lub zawierajacych miedz. W
celu wunikniecia wulatniania sie spalin nalezy na odpitywie
kondensatu zamontowa¢ syfon.

5.5. Wentylacja pomieszczenia na kocioi#

Nawiew:
Osiatkowanym otworem o powierzchni min. 200 cm® netto w $cianie

do kottowni.

Wywiew:
Kanatem istniejacym wyprowadzonym ponad dach.



6.Prace demontazowe.

Projektowany jest demontaz istniejacych rurociagdédw rozdziel-
czych w piwnicach i widocznych przewoddéw w lokalach mieszkal-
nych i uzytkowych.

Montaz projektowane] instalacji realizowany bedzie w budynku
wyposazonym w istniejace instalacije:

- Elektryczne,

- Gazowe,

+ Telemetryczne,
- Wodne,

- Kanalizacyijne,

- Centralnego ogrzewania,

W czasie realizacji instalacji nalezy zachowa¢ wzajemne odle-
gtosci przewidziane przepisami, a w szczegdlnych przypadkach w
porozumieniu z Inwestorem i witascicielem instalacji doprowa-
dzi¢ do takich zmian /przebuddéw/ aby wzajemne usytuowanie in-
stalacji byto poprawne i zgodne z przepisami.

7.Uwagi.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami.
Rysunki i czes$¢ opisowa sa dokumentacjami wzajemnie sie uzu-
peiniajacymi. Wszystkie elementy ujete w czes$ci opisowe]j a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
czescl opisowej winny by¢ traktowane jakby bylty ujete w obu. W
przypadku watpliwos$ci co do interpretacji niniejszej dokumen-
tacji, wykonawca przed =zlozZeniem oferty powinien wyjasnic¢ =z
Inwestorem, ktdéry jako jedyny Jest upowazniony do autoryzaciji
i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Opracowatl:

inz. Wactaw Koziara



