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BIURO tel. 12312 17 16, fax. 12312 17 17
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PRZEBUDOWA I ZM. SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU
PRZYCHODNI NA ZL.OBEK W ISTNIEJACYM BUDYNKU
USLUGOWO- MIESZKALNYM WRAZ Z DOBUDOWA TARASU,
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OPOROWEGO NA DZIALCE NR 1026/1 W M. LUBCZA GMINA
RYGLICE

Branza: KONSTRUKCJA
Lokalizacja: DZIALKA NR 1026/1 W M. LUBCZA GMINA RYGLICE
Inwestor: Gmina Ryglice

Rynek 9
33-160 Ryglice

Projektant: mgr inz. Bartosz MROWKA Podpis:

Upr. bud. nr MAP/0043/PO0OK/07
do projektowania bez ograniczen
w spec. konstrukcyjno-budowlane;j

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna WOJCIECHOWSKA Podpis:

Upr. bud. nr MAP/0188/PBKb/18
do projektowania bez ograniczen
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Nowy Sacz, listopad 2023r.
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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwea 2007 r.
] OKREGOWA
Sl R/ DA

\
T INZYNIEROW
71 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0045/07

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm,), § 11 ust 1 pkt 1, § 15 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ul
z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
' stwierdza, ze

Pan mgr inz. Bartosz Piotr Mréwka

urodzony dnia 12.02.1980 r. w Krynicy
uzyskatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0043/POOK/N7

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosdci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowe] 12by Inzynierdéw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Bartosz Mréwka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowq konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
QOd ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okreaowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwa]iﬁkacyjng H

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
i {na Stanist e Karczmarozyc s T T b s A oo A

2. Crlonek Skladu Orzekajacego ‘@E{ n
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys b A Vi G,J“‘,?

3. Czlonek Skladu Orzekajacego - &, ZQ/I/ e

dr inz. Marizn Plachecki 4

(]

Otrzymuja:

. Pan Bartosz Mrowka ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

ul. 3-go Maja 19A

33-350 Piwniczna-Zdrdj H
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego NOWY SQCZ, Ilstopad 2023 rok
ala

3.
-2 Tiartosz Mrowka
ing. Lariosd O i
%g:W';;enia tudowlane do p}"OJthOV\ ania :
kierowania i nadzorowania robot.budow}apyc \
bez ograniczeh wbs%ec_]%h;oesjcx
konstrukcyjno-budow:a
Nt MAP/%O‘#G/POOK/O?. Nr MAP/0226/OWOK/CE
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POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FFA-LY3-TR1 *

Pan Bartosz Mréwka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0535/07
adres zamieszkania ul. 3 Maja 19a, 33-350 Piwniczna Zdrdj

jest crtonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe| 1zby Inkynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza doZenie odwiadczenia woli w postad elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicanym.

§ . Oswiadczenie woli thoione w farmie elektronicane] jest rdwnowaine 1 ofwiadczeniem wali zlotonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Nowy Sacz, listopad 2023 rok

mgr inZ. Gartosz Mréwka
Uprawnienia budewlane do pyo;ektowama: i
kierowania i nadzorowania ro‘oot.budow}ap}c
bez ograniczeh wbspiec,] a{h;oeicx
nstrukcyjne-budow.ia
Nt MA%%O%/POOKIO?, Nr VAPI0226/QWOK/CE

*= Weryfikacje poprawnodc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www piiboorg.pl lub kontaktujgc sie @ biurem wiasciwej Okregowej by Indynierdw
Budownictwa.
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© MALOPOLSKA Krakéw, dnia 25 czerwea 2018 r.
OKREGOWA
NEI| Z B A
= INZYNIEROW

MAP OlIB/KK/0054-0241/18
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustiwy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach sawodowych architeltdw oraz
indynicriw budowniciwa (reksr fednoliny: De UL 2 2006 v, poz. 172571 art, 12 ust. 27 ust. 3, ust. 4¢ phi |, art. 14 ust. |
pkt X ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane frekst jednofiy: Dx U 2 2007 v, poz. 1332 = pddn. zm ),
FI0i§ 12 ust, | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnfs | | wezednia 2004 r. w sprawie samodzieinych
funkeji technicznych w budowniciwie (Dz L0 z 2004 r. poz [278), po ustaleniu, e postaly speinione warunki
w zakresie preyeotowania swodowegn araz po zhodeniu egeamime na uprawnienia budowlane @ wynikiem pozytywnym

Pani Anna Maria Mriwka
magister indynier
kierunek: Budowmictwo

ur. dnia 06.01.1989 r. w Krynicy-Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPOISS/PEKb/18

do projektowania
w specjalnofci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwaglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie srt. 107 § 4 K.p.a. odssgpuje siy od uzasadnienia
decvzii. Zakres nadanyvch uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Poucrenie

O ninieisze] decyzji shury odwolinie do Kryjowe] Komisji Kwalifikecyinei Polskiej lzby Ingymierdw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregows] Komisji Kwalifikacyjne] Matopolskiej Okrggowej leby Inkymiertw
Rudownicewa w Krakowic w terminie 14 dni od dary jej dorgczenia.

Foodnie x tresciyg art. 1274 ustawy Kodeks postgpowania administrocyinego (De UL & 2007 . poz. 1257 L

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienin odwolania strona moe zrzec sig prawa do wniesienia odwobania wobec
organu administracji publicame), kidry wydal decyzjs.

§ 2. 7 dniem dorgczenia erganowi administracii publiczne] odwiadcaenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
precz ostatniz 2e stron pestepowania, decyzia staje sip ostalecina | prawomocns.

W preypadky #lodenia preez strong oéwiadczenia o zrzeceeniy sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2
stronie nie prevstumuje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skbad Oreckajacy
rj Komisji Kwalifikaiine: f_,""‘ & g

ok
| Proowadnicmey Okregoe) Bomisji Kwalifikacyjnei
dr m#. Mariss Plachecki R o SRS W,

. Crlonek Skindu Oreckajgoege
dr in. Kraysriod Kogmski

3. Crlonek Skladu Orzchgiycego
dr ind Lygmam Rawicki

Oswiadczam, ze w dniu 19/08/2023 r. zmianie ulegto moje nazwisko z Mréwka na Wojciechowska.
Nazwa oraz seria i numer dokumentu pos$wiadczajgcego w/w zmiane: Skrécony Akt Matzenstwa nr
AG3842900, zgodny z trescig aktu matzenstwa nr 1210133/00/AM/2023/106745.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM mgr inz. Anna I\Ngjgietl:howska
i i owlane

Nowy Sacz, listopad 2023r. do pl%‘j)ézgxggi: bgz ograniczen

w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlane;
nr MAP/0188/PBKb/18
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@ POLSKA
| 2 B A

AN

Vi

= INZYNIEROW

=\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wernyfikacyjmym:

MAP-JQQ-GCB-YDT *

Pani Anna Maria Wojciechowska o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0073/20

adres zamieszkania ul. 3-go Maja 194, 33-350 Piwniczna-Zdrgj

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowe| lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 7B K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza zlofenie ofwiadczenia woli w postad elektroniczngj i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronlcznym,

£ 2. dwiadczenie woll zhodorne w formie elekironiczne] jest rdwnowatne 1 ofwiadezeniem wall datonym w formie pisemnej,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Nowy Sacz, listopad 2023r.

* Weryfikacie poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniv mozna sprawdsic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujge sig © biurem wdasciwei Okregowej lzby Iniynierow
Budowmnictwa.

mgr inz. Anna Wojciechowska

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez _ogramczeﬁ .
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

nr MAP/0188/PBKb/18
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam,

Ze projekt, ze projekt wykonawczy:

PRZEBUDOWA I ZM. SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU PRZYCHODNI NA ZLOBEK W
ISTNIEJACYM BUDYNKU USLUGOWO- MIESZKALNYM WRAZ Z DOBUDOWA TARASU,
SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ BUDOWA MURU OPOROWEGO NA DZIALCE NR
1026/1 W M. LUBCZA GMINA RYGLICE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym i rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Projektant: mgr inz. Bartosz Mréwka Pieczec i podpis:

mor inZ. Darios? Mréwka
Ubaraxx‘nierlia budowlane dolpFOJeﬁkto:\:laan1e? i
kierowania i nadzorowania moot.budow’ir}}c
bez ogranicze W specjalnoscl
konétrukcyjno-bu.dowlanacma
Nt MAPIOO43/POOK/O7, Nr MAPI02R6/Q

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Wojciechowska Pieczec i podpis:

mgr inz. Anna Wojciechowska
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez pgranlczeh '
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

nr MAP/0188/PBKb/18

Nowy Sacz, listopad 2023r.
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II. CZESC OPISOWA



1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt architektoniczny ,Przebudowa i zm. sposobu uzytkowania parteru przychodni na
Zlobek w istniejacym budynku ustugowo- mieszkalnym wraz z dobudowa tarasu,
schodow zewnetrznych oraz budowa muru oporowego na dziatce nr 1026/1 w m. Lubcza
gmina Ryglice” , wykonany przez: AJO Architekci, mgr inz. arch. Joanna Olejniczak.

1.3. Ocena stanu technicznego budynku uzytecznos$ci publicznej (przychodnia) wraz z oceng
mozliwosci przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na funkcje ztobka wykonana
przez mgr inz. Marie Wojakiewicz.

1.4.  Wytyczne do projektu posadowienia platformy Kali B wykonane przez TarLift.
1.5. BieZace uzgodnienia materiatowe

1.6.  Aktualne przepisy i normy budowlane oraz literatura techniczna zwigzane z tematem
opracowania.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, konstrukcyjny przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania parteru budynku przychodni wraz z dobudowa tarasu, schodow
zewnetrznych oraz muréw oporowych. Rozpatrywany budynek przeznaczony do przebudowy
jest obiektem 3 kondygnaycjnym, podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym, znajdujacym sie w
Lubczy gm. Ryglice.

Zakres opracowania obejmuje: wykonanie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych gtéwnych
elementéw konstrukcyjnych budynku, podanie schematéw statycznych oraz podstawowych
wynikéw tych obliczen, sporzadzenie rysunkow konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacji z
oznaczeniem elementéw konstrukcyjnych, sporzadzenie opisu technicznego z podaniem zatozen
przyjetych do obliczen oraz rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W rejonie posadowienia projektowanego budynku stwierdzono wystepowanie nastepujacych
warstw gruntu:

- glina piaszczysta w konsolidacji C - [.=0,20

Posadowienie fundamentéw zaprojektowano na poziomie -3,05m (lawy i stopy) oraz -1,74m
(ptyta fund.) ponizej poziomu 0,00 budynku. Fundamenty nalezy posadawia¢ na tym samym
poziomie co fundamenty istniejace. W przypadku, gdy fundamenty budynku sasiedniego beda
posadowione wyzej niz fundamenty projektowane, fundamenty istniejace nalezy podbi¢. Projekt
podbicia wedtug osobnego opracowania

Konieczny jest odbiér wykopow fundamentowych przez uprawnionego geologa w celu
stwierdzenia zgodnosci, przyjetych w projekcie warunkéw gruntowo-wodnych, z
warunkami istniejgcymi.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrze$nia 1998r.
(Dz. U. nr 126, poz. 839) ,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych” istniejgce warunki zakwalifikowano, jako proste, a projektowany obiekt
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3.2. WARUNKI EKSPLOATACY]JNE

Projektowany obiekt jest zlokalizowany w Lubszy gm. Ryglice, w 111 strefie obcigzenia $niegiem.
Przyjeto nastepujgce dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne:

- stropy miedzy kondygnacyjne (przychodnia) 5,00 kKN /m?2
- obcigzenie zastepcze od $cian dziatowych 1,25 kN/m?2
- tarasischody zewnetrzne 4,00 kKN/m?

Klasa ekspozycji dla fundamentdw oraz $Scian sasiadujacych z gruntem XC2, dla pozostatych
elementow konstrukcyjnych XC1.

3.3. OPIS BUDYNKU

3.3.1. UKELAD KONSTRUKCYJNY I ZALOZENIA DO OBLICZEN

Budynek przeznaczony do przebudowy i cze$ciowej zmiany przeznaczenia jest obiektem 3-
kondygnaycjnym, podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym. Uktad konstrukcyjny
tradycyjny, pltytowo-tarczowy w konstrukcji murowanej z zZelbetoweymi stropami. Ustroj
no$ny stanowia ptytyzelbetowe oraz $ciany murowane, cato$¢ posadowiona jest na
zelbetowych tawach fundamentowych.

Projektowane schody zewnetrzne wraz z tarasami zostang wykonane jako ptytowe,
zelbetowe. Zostang one oparte na belkach, stupach i $cianach zelbetowych. Fundamenty
zaprojektowano jako tawy oraz storpy fundamentowe. Pod platformg - ruchoma rampa
nalezy wykona¢ ptyte fundamentowa, przed jej posadowieniem nalezy dokonaé¢ wymiany
gruntu na pospo6tke zageszczong do 1s=0,98, stabilizowana cementem 30kg/ms3, do poziomu
posadowienia taw i stép tarasu i schodéw. Hydroizolacje fundamentéw nalezy wykonac z
2xpapy. Poziom posadowienia fundamentéw nalezy dopasowac¢ do poziomu posadowienia
fubdamentéw budynku istenijacego, ale nie mniej nizZ poziom przemarzania gruntu tj 1,20m
p.p-t. projektowanego.

3.3.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

=  FUNDAMENTY

Fundamenty taraséw i schodéw zaprojektowano jako tawy i stopy fundamentowe. Pod
platforma - ruchoma rampa nalezy wykonac ptyte fundamentows, przed jej posadowieniem
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na pospotke zageszczong do 1s=0,98, stabilizowana
cementem 30kg/m3, do poziomu posadowienia taw i stop tarasu i schodéw. Do wykonania
fundamentéw nalezy stosowac beton klasy B25(C20/25) oraz stal zbrojeniowa klasy AIIIN
(RB500W). Nalezy zachowac¢ otuline pretéw zbrojeniowych ré6wng 5 cm. Fundament nalezy
wykona¢ na warstwie betonu podktadowego grubosci min. 10 cm. W czasie wykopow nie
wolno podcina¢ zbocza. Konieczny jest odbiér wykopéw fundamentowych przez
uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodnosci, przyjetych w projekcie warunkow
gruntowo-wodnych, z warunkami istniejgcymi.
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Technologie wykonania robét ziemnych opracowa¢ powinien wykonawca rob6t w ramach
projektu realizacyjnego zgodnie z wymogami normy PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdélne” oraz pozostatych obowigzujacych przepiséw i norm.

t.qczniki dla stupow i $cian:
Przed zabetonowaniem fundamentéw nalezy umies$ci¢ w nich wytyki dla $cian i stupow

fundamentowych. Srednica pretéw wytykéw oraz ich iloé¢ i rozstaw musza odpowiadaé
zbrojeniu poszczegolnych $cian startujgcych z fundamentow.

SCIANA OPOROWA

Posadowienie muréw oporowych projektuje sie na poziomie -4,27m (ponizej poziomu 0,00),
min 1,20m p.p.t. projektowanego. Do wykonania $ciany oporowej oraz jej fundamentu nalezy
stosowac beton klasy B30 (C25/30) oraz stal zbrojeniowg klasy AIIIN (RB500W). Nalezy
zachowac otuline pretéw zbrojeniowych réwna 5 cm.

Fundamenty $ciany oporowej nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego gruboSci
min. 10 cm. Konieczny jest odbiér wykopoéw fundamentowych przez uprawnionego geologa
w celu stwierdzenia zgodnoSci, przyjetych w projekcie warunkéw gruntowo-wodnych, z
warunkami istniejgcymi.

SCIANY MUROWANE

Wypehienie otworéw w istniejacych $cianach murowanych nalezy wykona¢ z pustakow
ceramicznych np. Porotherm o wyrzymatos$ci na $ciskanie min. 10 MPa.

Nowe $ciany dzialowe zaprojektowano z bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 10 cm.
W przypadku stosowania $cian dziatowych z innych materiatéw, nalezy ograniczy¢ ciezar
éciany do 2,5 kN/m? jej powierzchni. Sciany dziatowe nalezy taczy¢ ze $cianami no$nymi
za pomoca tgcznikéw systemowych (np. Ytong, MultiGrip Uni-Starter).

SCIANY ZELBETOWE FUNDAMENTOWE

Sciany zelbetowe fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne gr. 25cm, z
betonu klasy B25(C20/25) zbrojone stalg zbrojeniowa klasy AIIIN (RB500W). Dla $cian
fundamentowych nalezy zachowac otuline pretéw zbrojeniowych réwna 5 cm,

SLUPY
Stupy i trzpienie zaprojektowano, jako monolityczne Zelbetowe.

Do wykonania stupdw nalezy stosowac¢ beton klasy B25(C20/25) oraz stal zbrojeniowa klasy
AIIIN (RB500W). Nalezy zachowac otuline pretéw zbrojeniowych réwna 3 cm.

PLYTY SCHODOW I TARASOW

Schody zaprojektowano w uktadzie ptytowym, o biegach i spocznikach schodowych w
postaci monolitycznych ptyt zelbetowych gr. 15 cm. Tarasy zaprojektowano jako ptyty
zelbetowe o gr. 15cm. Do wykonania biegéw i spocznikéw schodowych oraz ptyty tarasu
nalezy stosowac beton klasy B25 (C20/25) oraz stal zbrojeniowa klasy AIIIN (RB500W).
Nalezy zachowac¢ otuline pretéw zbrojeniowych réwnga 3,0 cm. Przed betonowaniem biegéw
schodowych nalezy umie$ci¢ marki do mocowania balustrad, wg czesci architektoniczne;j
projektu.

BELKI ZELBETOWE

Belki zaprojektowano, jako monolityczne Zelbetowe. Do ich wykonania nalezy stosowacé
beton klasy B25(C20/25) oraz stal zbrojeniowa klasy AIIIN (RB500W). Nalezy zachowa¢
otuline pretéw zbrojeniowych réwnga 3,0 cm.
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=  NADPROZA STALOWE

Nad nowymi oraz poszerzanymi otworami w S$cianach nos$nych zewnetrznych i
wewnetrznych nalezy wykona¢ nadproza stalowe. Dla $cian wewnetrznych nadproza
zaprojektowano z dwoch belek HEA120 (S355), natomiast dla $cian zewnetrznych z dwéch
belek HEA120 (S355) oraz rur okragtych RO 33,7x3,6 (S355) w rozstawie co 30cm. Nadproza
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi z rysunkéw konstrukcyjnych K-005 i K-006.
Krawedzie $cian pod nowymi nadprozami nalezy wzmocni¢ katownikami L50 (S235).

3.4. MATERIALY KONSTRUKCY]JNE

Beton: - podktadowy (chudy) B15

- konstrukcyjny B25 (C20/25)
Stal: - zbrojeniowa AIIIN - RB500W
Stal: - konstrykcyjna $355
Materialy ceramiczne: 10 MPa

4. UWAGI KONCOWE

= materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac¢ atesty i odpowiadac
odpowiednim normom budowlanym

= roboty budowlane i rzemieSlnicze nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujacymi normami i przepisami, pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia

= podczas wykonywania wykopéw fundamentowych nalezy wezwa¢ uprawnionego
geologa lub konstruktora w celu stwierdzenia zgodnosci istniejacych warunkéw
gruntowo-wodnych z przyjetymi w projekcie.

= pod platformg - ruchomg rampa nalezy wykonaé¢ ptyte fundamentowa, przed jej
posadowieniem nalezy dokona¢ wymiany gruntu na pospotke zageszczong do [s=0,98,
stabilizowang cementem 30kg/m3, do poziomu posadowienia taw i stép tarasu i schoddw.

= Poziom posadowienia fundamentéw nalezy dopasowal¢ do poziomu posadowienia
fubdamentéw budynku istenijacego, ale nie mniej niz poziom przemarzania gruntu tj 1,20m
p.p-t. projektowanego.
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5. WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH DO OBLICZEN

Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z Eurokodami w zakresie:

a) obciazen:

PN-EN 1990 - Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogélne - Ciezar
objetoSciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-3 - Eurokod 1 -- Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne --
Obciazenie $niegiem

PN-EN 1991-4 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogolne -
0ddziatywania wiatru

PN-EN 1991-6 - Eurokod 1: Oddziatlywania na konstrukcje- Czes$¢ 1-6: Oddziatywania og6lne -
0ddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

b) obliczen konstrukgji:

PN-EN 1993-1-1- Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow

PN-EN 1995-1-1 - Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1:
Postanowienia og6lne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow

PN-EN 1997-1 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogo6lne

Obliczenia wykonano przy uzyciu programéw komputerowych: Autodesk Robot Structural

Analysis Professional 2013, Microsoft Office Excel 2007. ’
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IILRYSUNKI KONSTRUKCYJNE

mgr inz. Anna Wojciechowska
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