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CzESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sa projekt wykonawczy instalaciji
1. Wentylaciji mechanicznej.

2. Klimatyzaciji.

Zamierzenie budowlane:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU PRZYCHODNI NA ZtOBEK W
ISTNIEJACYM BUDYNKU UStUGOWO- MIESZKALNYM WRAZ Z DOBUDOWA TARASU
ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ BUDOWA MURU OPOROWEGO

Adres:
DZ. NR 1026/1
W M. LUBCZA, GMINA RYGLICE

Inwestor:
URZAD GMINY RYGLICE

RYNEK 9
33-160 RYGLICE

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
e Zlecenie Inwestora.

e Projekt architektury
3.0pis ogdélny.

Przedmiotem opracowania Jjest projekt przebudowy instalacji
kanalizacji, zimnej 1 cieptej wody w budynku w cze$ci adaptowanej na
potrzeby ziobka. Pomieszczenia adaptowane dotychczas speiniaty inna
funkcije. Istniejace instalacje ©przewidziana jest do demontazu.
Instalacje kanalizacji 1 zimnej wody obsitugujace pietro pozostaja bez
zmian.

Projekt obejmuije:

= Instalacji wentylacji mechaniczne]j
= Klimatyzaciji.

4 .Wentylacja mechaniczna.

W budynku projektowana jest wentylacja mechaniczna.

= Bilans powietrza wentylacyjnego

Kubatura Uwagi

Pomieszczenie (] Krotnoéé

T1la8&& URZADZENT
TS5 A yOAEN T

powietrza




[m’/h]
Nawiew | Wywiew
Parter
0.1 WENT. 3
42 4 168 168
Szatnia Wentylator - wywiewny
0.4 Typ TD-250_100 SILENT
Pomieszczenie 14 1,5 21 21 Pobdér mocy 28 W/230V
administracyjne Czujnik ruchu
0.2 24 CENTRALA WENTYLACYJNA
Sala dzieci 165 zieci 360 360 SPS—-ECOBOX"2-H-2 P-A-
%x 15= NE- ST
360 Sterowanie reczne

0.3 WENT. 4
Pom. Sanitarne Wentylator - wywiewny

Typ TD-250_100 SILENT

Pobdér mocy 28 W/230V

Czujnik ruchu

12 5 60 60

WENT. 5

Wentylator typ

EDM 80

Pobdér mocy 9W/230V

Czujnik ruchu
0.5 WENT.1
Pomieszczenie 14 2 28 28 Wentylator - wywiewny
socjalne Typ TD-250_100 SILENT
:qc'f Lo : 50 0 Pobc’l>rlmocy 28 W/230V

Czujnik ruchu
0.7 WENT. 2
Rozdzielnia 8,5 10 85 85 Wentylator - wywiewny
positkow Typ TD-250_125 SILENT
0.8 o 5 Lo Pobér mocy 28 W/230V
Zmywalnia ' Czujnik ruchu
Projektowane sa =ztady wentylacyjne wywiewne sterowane zegarem lub

indywidualnie przez wilaczenie do pracy wentylatora przez uzytkownika.
Nawiew powietrza poprzez kratki kontaktowe z korytarzem.

W pomieszczeniach technicznych

sterowane

Swiatta.

Dla Sali dla

zegarem.
wymian powietrza i

dzieci

przewidziano

nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepia.

oddzielna

W sanitariatach wentylatory
sterowane beda czujnikami

centrale

sterowanie praca wentylatordéw bedzie
zapewniaja
ruchu lub witagcznikami

5 do 10

wentylacyjng
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Sterowanie zegarem z dostosowaniem cykldéw pracy do potrzeb zachowania
wtasciwego mikroklimatu.

Wykonanie instalacji wentylacji.

Przewody wykona¢ 2z Dblachy stalowej ocynkowanej. Przewody 1aczone
ksztattkami nyplowymi =z uszczelkami gumowymi. Przewody nawiewne i
wywiewne izolowa¢ cieplnie welng mineralna pod ptaszcz z foli
aluminiowej. Przewody prowadzone po wierzchu $cian prowadzié w
otulinie =z weilny mineralnej 1 obudowa¢ piytami gipsowo-kartonowymi
stosownie do zalecehn wystroju wnetrz. Przy obudowie nalezy wykonad
luki inspekcyijne zapewniajace dostep do wentylatordéw i urzadzen.

Zestawienie elementéw wentylacji i urzadzen.
Uwaga:
Wymiary montowanych ksztaitek wg obmiaru.
Przewody nad posadzka w ptaszczu 2z folii aluminiowej.

Przewody w pomieszczeniach parteru obudowaé wg wytycznych projektu
architektury. Zapewnié w obudowie dostep do wyczystek i wentylatordw.

W zestawieniu wskazano producentdédw elementdw wentylacji Jjako podstawa do
okreslenia poziomu technicznego przewidywanych do montazu elementdéw przez
wykonawce. Proponowane materiaty musza by¢ zaakceptowane przez Inwestora w
porozumieniu z projektantem.

Poz Opis Ilos¢ Producent,
i dystrybutor
Ztad nawiewny N
N1 Czerpnia $Scienna 400x330 z statymi zaluzjami 1

blachy nierdzewnej lub powlekanej farba

Kanal prostokatny 400x330 L=770
N2 z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25 1
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

Redukcja 400x330/2200 L=300
N3 z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25 1
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

Kanat kotowy @200 L=2100
N4 z blachy ocynkowanej ocieplony welna mineralnag 1
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej

Kolano a=90° 2200
N5 z blachy ocynkowanej ocieplony welng e=25 1
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

Kanat kolowy 2200 L=4300
N6 z blachy ocynkowanej ocieplony welnag mineralng 1
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowe]j

Kolano a=90° 2200
N7 z blachy ocynkowanej ocieplony welnag e=25 1
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

Kanat kotowy @200 L=1365
N9 z blachy ocynkowanej ocieplony weilna mineralna 1
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej

Kolano a=90° 2200
N10 z blachy ocynkowanej ocieplony welng e=25 1
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

Kanat kolowy @200 L=165

N1l1 z blachy ocynkowanej ocieplony welna mineralng 1
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowe]j
N1l2 Przepustnica z sitownikiem 2200 1
N13 Kréciec elastyczny @200 1
Producent:
N14 Centrala 1 Np. VBW

Parametry 1

SPS-ECOBOX"2-H-2 P-A-NE- ST montas wy karty
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Sterowanie reczne

doboru

N15

Kréciec elastyczny @200

N1l6

Kanat kolowy @200 L=560
z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowe]j

N17

Kolano a=90° 2200
z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

N18

Kolano a=90° 2200
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

N19

Kanat kolowy @200 L=670
z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej

N20

Ttumik do kanatdéw koltowych @200 L=600

N21

Kanat kotowy @200 L=2845
z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowe]j

N22

Kanat prostokatny 200x150 z krdéécem @200 i

wylotem 200x150 1 zas$lepka 200x150 wykonanie

indywidualne
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

N23

Tréjnik prostokatno-kotowy 200x150/ @100
z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

N24

Kanat kotowy @100 L=215
z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowe]j

N25

Kolano a=90° 2100
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

N26

Kolano a=90° 100
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

N27

Kanat kolowy 100 L=1940
z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowe]j

N28

Redukcija prostokatno-koiowa
150x50/niesymetryczna @100 L=205

z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej

N29

Luk prostokatny o=90° 150x50
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

N30

Kanat prostokatny 150x50 L=470
z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

N31

Redukcija prostokatno-koiowa
150x50/niesymetryczna @100 L=205

z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej

N32

Kanat kolowy @100 L=2650
z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej

N33

Kolano o=90° 100
z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

N34

Zawdér nawiewny @100

N35

Redukcja 200x150/150x125 L=125

N36

Kanal prostokatny 150x125 L=650 z krdécécem
pod kratke nawiewna poz. N37

z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

N37

Kratka nawiewna 225x75 z zZaluzjami
nastawnymi i przepustnicag regulacyjna

N38

Redukcja 200x150/150x125/150x100 L=125
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N39

Kanat prostokatny 150x100 L=795
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

N40

Luk prostokatny o=45° 150x100
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

N41

Kanal prostokatny 150x100 L=300
z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

N42

fuk prostokatny o=45° 150x100
z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

N43

Kanal prostokatny 150x100 L=370 z krdécécem
pod kratke nawiewna poz. N44

z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

N44

Kratka nawiewna 225x75 z zZzaluzjami
nastawnymi i przepustnica regulacyjna

N45

Redukcja 150x100/100x100 L=125

N46

Kanat prostokatny 100x100 L=730
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

N47

Luk prostokatny o=90° 100x100
z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

N48

fuk prostokatny o=90° 100x100
z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

N49

Kanal prostokatny 100x100 L=610 z krdcécem
pod kratke nawiewng poz. N50 i zaslepka

z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

N50

Kratka nawiewna 225x75 z zZzaluzjami
nastawnymi i przepustnica regulacyjna

Ztad wywiewny W

Wl

Wyrzutnia $cienna 400x330 z statymi
zaluzjami z blachy nierdzewnej lub
powlekane]j

W2

Kanal prostokatny 400x330 L=770
z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

W3

Redukcja 400x330/2200 L=300
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

W4

Kanat kolowy @200 L=240
z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej

W5

Kolano a=90° 200
z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

W6

Kanat kotowy @200 L=1670
z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowe]j

W7

Kolano a=90° 200
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

W8

Kanat kolowy 2200 L=1460
z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej

W9

Kolano o=90° 2200
z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

W10

Kanat kotowy @200 L=1075
z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowe]j

W1l

Kolano o=90° 2200
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z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

W12

Kanat kolowy 200 L=265
z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej

Kréciec elastyczny @200

W13

Kréciec elastyczny 2200

wl4

Kanat kotowy 2200 L=300
z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej

W15

Kolano a=90° 2200
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

W16

Kolano a=90° 200
z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

W17

Kanat kotowy @200 L=670
z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowe]j

W18

Ttumik do kana1déw kotowych 200 L=600

W19

Kanat kolowy 200 L=3300
z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej

W20

Tréjnik prostokatno-kotowy 100x300/ @200 z
zas$lepka

z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowe]j

Kanal prostokatny 100x300 L=3940
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

w21l

Tréjnik prosty 300x100/150x50
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

W22

Kolano o=90° 300x100/200x100
z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

W23

Redukcja 200x200/150x125 L=125

W24

fuk prostokatny o=90° 150x125
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

W25

Kanal prostokatny 150x125 L=475 z krdécécem
pod kratke nawiewng poz. W26

z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

W26

Kratka wywiewna 225x75 z zZaluzjami
nastawnymi i przepustnicag regulacyjna

W27

Redukcja 150x125/150x100 L=205
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

W28

Luk prostokatny o=90° 150x125
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

W29

Kanal prostokatny 150x100 L=150
z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

W30

fuk prostokatny o=90° 150x125
z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej

W31

Kanat prostokatny 150x100 L=1380

z krdéécem pod kratke nawiewna poz. W32
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

W32

Kratka wywiewna 225x75 z zZzaluzjami
nastawnymi i przepustnicag regulacyjna

W33

Redukcja 150x100/100x100 L=205
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

W34

Kanal prostokatny 100x100 L=1645
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z krdéécem pod kratke nawiewnag poz. W35
z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

Kratka wywiewna 225x75 z zZzaluzjami

w3> nastawnymi i1 przepustnica regulacyijna
Ztad wywiewny A
Kanat kotowy @125 L=325
Al z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowe]j
Kolano o=90° 2125
A2 z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej
A3 Kréciec elastyczny @125
Wentylator - wywiewny
A4 Typ TD-250_100 SILENT
Pobdér mocy 28 W/230V
Czujnik ruchu
A5 Kréciec elastyczny @125
Ab Tiumik @125 L=600
Tréjnik @125/ @125/ @125
A7 z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej
A8 Zawdr wywiewny @125
Kanatl kotowy @125 L=445
A9 z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowe]j
Al0 Zawdér wywiewny @125
Ztad wywiewny B
Kanat kolowy @125 L=300
B1 z blachy ocynkowanej ocieplony weilna mineralna
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej
B2 Kréciec elastyczny @125
Wentylator - wywiewny
B3 Typ TD-250_125 SILENT
Pobér mocy 28 W/230V
Czujnik ruchu
B4 Kréciec elastyczny @125
B5 Tiumik @125 L=600
Tréjnik @125/ @125/ @125
B6 z blachy ocynkowanej ocieplony weilna e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej
Tréjnik @125/ @125/ @125
B7 z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej
Kanat kotowy @125 L=100
B8 z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowe]j
B9 Zawdér wywiewny @125
Kolano o=90° 2125
B10 z blachy ocynkowanej ocieplony weina e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej
B1l1 Zawdr wywiewny @125
Ztad wywiewny C
Kanat kotowy @125 L=630
C1l z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowe]j
c2 Redukcja @125/ 2100
Kanat kolowy @100 L=115
C3 z blachy ocynkowanej ocieplony weilna mineralna
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej
c4 Kréciec elastyczny @100
C5 Wentylator - wywiewny
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Typ TD-250_100 SILENT
Pobér mocy 28 W/230V
Czujnik ruchu

Ccé6 Kréciec elastyczny 100
Kanat kolowy @100 L=115
z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng

c1 e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej
Redukcja @125/ 2100

Cc8 Tiumik @125 L=600
Kanatl kotowy @125 L=540

C9 z blachy ocynkowanej ocieplony weilna mineralna
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej
Tréjnik @125/ @125/ @125

C1l0 z blachy ocynkowanej ocieplony welng e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej

C1l1 Zawdr wywiewny @125
Kanat kotowy @100 L=675
z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng

Cl2 e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej
Redukcja 2125/ 2100

C13 Zawdr wywiewny @125

Ztad wywiewny D

Kanat kolowy @125 L=370

D1 z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowe]j
Kolano a=90° @125

D2 z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej
Kanatl koiowy @125 L=80

D3 z blachy ocynkowanej ocieplony weilna mineralna
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej
Kolano o=90° 2125

D4 z blachy ocynkowanej ocieplony weing e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej
Kanat kolowy @125 L=305

D5 z blachy ocynkowanej ocieplony weing mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowe]j

D6 Redukcja @125/ 2100

D7 Kréciec elastyczny 100
Wentylator - wywiewny

D8 Typ TD-250_100 SILENT
Pobdér mocy 28 W/230V
Czujnik ruchu

D9 Kréciec elastyczny @100

D10 Redukcja @125/ 2100
Tiumik @125 L=600
Kanat kotowy @125 L=950

D11 z blachy ocynkowanej ocieplony welna mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej
Kolano o=90° 2125

D12 z blachy ocynkowanej ocieplony welng e=25
mineralna pod ptaszcz z folii aluminiowej
Kanat kolowy @125 L=1580

D13 z blachy ocynkowanej ocieplony welnag mineralng
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowe]j
Kolano a=90° @125

D14 z blachy ocynkowanej ocieplony welnag e=25
mineralng pod ptaszcz z folii aluminiowej
Kanat kotowy @125 L=1580

D15 z blachy ocynkowanej ocieplony weilna mineralna
e=25 pod ptaszcz z folii aluminiowej

D14 Zawdr wywiewny @125

WENTS Wentylator typ
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EDM 80
Pobér mocy 9W/230V
Czujnik ruchu

Przewody moga by¢ dzielone na odcinki stosownie do zalecen producentdédw i mozliwosci
montazowych.

Wykonanie instalacji wentylacji powinno odpowiadac:

Warunkom technicznym wykonania 1 odbioru 1instalacji wentylacyjnych.
Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 5.

5. Instalacje klimatyzaciji

Instalacje freonowa klimatyzacji wykona¢ z rur miedzianych 21aczonych
lutem twardym.

Stosowa¢ nalezy rury miedziane wykonane wg PN-En 12735-1:2002.
Elementy instalaciji zgodnie z zaleceniami przyjetego systemu /DTR/.

Przewody parowe czynnika ziebniczego nalezy izolowac izolacijg
zimnochronna kauczukowa /A=0,035 W/m’K/ o gruboéci minimum 19 mm.
Izolacja prowadzona na zewnatrz kauczukowa /A=0,035 W/m?’K/ grubojci
minimum 25 mm musi by¢ odporna na czynniki zewnetrzne i oblozona
ptaszczem z blachy aluminiowej zgodnie z wymogami PN-B-02421:2000.

Izolacje nalezy zaklada¢ przed zalutowaniem. W miejscach lutdw
izolacje zatozy¢ po prdbach szczelnosci.

Instalacje wewnetrzna prowadzi¢ w $Scianach lub w nasdciennie w
obudowie.

Odcinki w $cianach prowadzié¢ w rurach ostonowych z PE o $rednicach dn
100. instalacje prowadzié¢ w odcinkach prostych, na zatomach zabudowacd
puszki kontrolne z tworzywa lub stali nierdzewnej.

Przejscia przez $ciany w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne potaczenie rurociagdw. Rury prowadzié¢ ze
spadkiem 3 % w strone czynnika chiodzacego. Przy prowadzeniu przewoddw
nalezy zapewni¢ powrdt oleju do sprezarki /wykonaé¢ tzw. ,kieszenie

olejowe” /.

Po zamontowaniu instalacje nalezy przedmucha¢ i przeprowadzié¢ kontrole
szczelnos$ci. Ciénienie prdébne dla strony tiocznej - 2.8 MPa, dla
ssawnej — 2.2 MPa.

Agregaty zewnetrzne montowa¢ na konstrukcji wg projektu architektury.
Wszystkie elementy instalacji i urzadzenia montowaé¢ zgodnie z wymogami
producenta /DTR/.

Wykonanie, prdéby i odbidér instalacji nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z
instrukcja producentdé4w oraz wykona¢ zgodnie =z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru COBRTI Instal.

" AKPIA.

Wszystkie klimatyzatory wyposazone beda W uktady regulaciji,
zabezpieczen 1 sygnalizaciji pracy zawarte w DTR urzadzen. Miejsce
montazu programatordédw uzgodnié¢ z Uzytkownikiem.
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W centralach nawiewno-wywiewnych wielos$cia regulowana Jjest temperatura
powietrza nawiewanego w okresie zimowym i letnim.

6.Uwagi koncowe.

Projektowane instalacje wykona¢ nalezy =z materiaidéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonawczymi.

Opracowat:

inz. Wactaw Koziara
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