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PLATFORMA PIONOWA TYPU

KALI B- ZASILANIE 400V
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dn 20x2,8 (B)

CYR

dn 32x4,4 (B)

CW
dn 32x4,4 (A)

ZW

dn 32x4,4 (A)

ZW
dn 25x3,5 (B)

CW
dn 25x3,5 (B)

CW

dn 20x2,8 (B)

CYR
dn 25x3,5 (B)

CW

dn 32x4,4 (A)

ZW

dn 25x3,5 (A)

ZW
dn 20x2,8 (B)

CW

dn 20x2,8 (B)

CYR

dn 20x2,8 (B)

CW
dn 25x3,5 (A)

ZW

dn 20x2,8 (B)

CYR

dn 50x6,9 (A)

ZW

dn 20x2,8 (B)

CYR

dn 20x2,8 (A)

ZW

dn 40x5,5 (A)

ZW ZC3

CR3

ZC2 CR2

CR1

ZC1

MTCV-B

dn 15
n 43°C Xp=1,72

MTCV-B

dn 15
n 48°C Xp=5.0

dn 50x6,9 (A)

ZW

UWAGA:

ISTN. POMIAR WODY BEZ ZMIAN.

INSTALACJA WODOCIĄ GOWA DLA

POM. NA PIĘTRZE BEZ ZMIAN.
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PROJEKT  WYKONAWCZY

IS.31:50

Sprwdzająca: mgr inż. Maria Kędzierska
upr. nr BUA-NB-8346/9/90

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

inst. i sieci sanitarnych

WEWNĘTRZNA INST. WODY ZIMNEJ

I CIEPŁEJ.     RZUT PIWNIC

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU PRZYCHODNI
NA ŻŁOBEK W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU USŁUGOWO-
MIESZKALNYM WRAZ Z DOBUDOWĄ TARASU ORAZ
SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ BUDOWĄ MURU
OPOROWEGO NA DZIAŁCE NR 1026/1
W M. LUBCZA, GMINA RYGLICE

 A J O  A R C H I T E K C I
ul. Bernardyńska 21/5, 33-100 Tarnów

inż.Wacław Koziara
WD-NB-8346/131/79 , PGVII/7342/111/93

w spec. instal.-inżynieryjnej:

instalacje i sieci wod-kan, gaz,co


