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Wykonanie nadpozy na $cianach nosnych zewnetrznych - Ns-2 T Rysunek rozpatiywac z aktualnq architekiurg i

pozostatymi projektami branzowymi.

2. Materialy budowlane oraz elementy winny
posiada¢ atesty i odpowiada¢ odpowiednim
normom budowlanym.

5. Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy
wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki
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1. Na $cianie od strony wewnetrznej zaznaczy¢ poziom 1. Wykonac otwdr o srednicy 40mm w poprzek Sciany. 1. Na scianie od strony zewnetrznej zaznaczy¢ poziom - To Nﬂ_aﬂ:ﬁ_&c ! mxso.ﬂ :_mﬁ:_c NQEME m:oui
i miejsce wykonania belki — wysokos¢, szerokos¢ Otwdr nalezy wyknywa¢ z dwoch stron Scian w $rodku i miejsce wykonania belki — wysokos¢, szerokos¢ przystqpic do wykucia otworu pod nadprozem
i gtebokosc bruzdy to odpowiednie wymiary dwuteownika wysokosci kqtownika/dwuteownika, a nastepnie go i glebokos¢ bruzdy to odpowiednie wymiary dwuteownika AN.o_mS sig nacigcie pionowych krawgdzi tarczq
Zwiekszone o ~Tcm. oczyscic. zZwiekszone o ~Tcm. aaama.osov. . . .
2. Nastepnie wykonac bruzdg o wymagnej glgbokosci. 2. W otwdr wlozy¢ rure okraglq o dlugosci réwnej 2. Nastepnie wykona¢ bruzde o wymagnej gtebokosci, 2. Nastepnie wnetrze ksztaltownika nalezy wypefnic
3. Wykona¢ "poduszki” betonowe w miejscach opracia o szerokosti sciany +2cm. ponizej kqtownika. izolacjq termiczng. Nadproze obtozy¢ oblozy¢ REWIZJA | DATA OPIS ZMIANY
wysokosci min. 15cm. 3. Czynnost tq wykona¢ ponownie co 30cm, wzdluz 3. Wykona¢ "poduszki” betonowe w miejscach opracia o piyta G=K i wykona¢ tynk cementowo—-wapienny Bartosz Mrowka
4. Bruzdg oczysci¢ doktadnie szczotkg. sciany. wysokosci min. 15cm. 5 41 20T e 5 44 0
S. W tak przygotowanej bruzdzie osadzi¢ dwuteownik. 4. Rure przyspawa¢ do kqtownika oraz do dwutenwonika 4. Bruzde oczysci¢ doktadnie szczotkq. BIURO e, ul. Lipowa 3
6. W gdrnq i dolnq szczeling migdzy dwuteownikiem za pomocq spoiny pachwinowej 3mm, wokol catego o. W tak przygotowanej bruzdzie osadzi¢ dwuteownik. KONSTRUKTOR B I 123121717
a scianq wbi¢ kliny stalowe w rozstawie max. 30cm. profilu. 6. Po zwiqzaniu zaprawy mozna przejs¢ do etapu Il. mail: biuro@biuro-konstruktor.pl
Gornq szczeling wypetni¢ ao%:.aso .E.oaou_oma\ﬁ:a 5. Po przyspawaniu wszystkich mozna przejs¢ do etapu IIl. Funkcia  |Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Podpis
zaprawq cementowq dokfadnie jq ubijajqc.
7. Na $cianie od m.:d:% NmS:mﬁ—.N:m_. NQN:QON<0 _uonOB Projektowat mgr inz. Bartosz MROWKA MAP/0043/POOK/07

i miejsce wykonania kqtownika.

. . . . .. Sprawdzit |mgr inz. Anna WOJCIECHOWSKA|MAP/0188/PBKb/18
8. Nastepnie wcig¢ na catej dtugosci otworu linig o

gtebokosci i szerokosci krotszego boku kgtownika
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9. Bruzde oczysci¢ i osadzic w niej kqtownik. MO? mi m.u. 03.mw0~m Bme roza stal owego na
10. Po zwiqzaniu zaprawy mozna przejs¢ do etapu Il. scianie ~mﬂ=~m&®0m\ skala 1:10
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Temat: RZEBUDOWA I ZM. SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU
PRZYCHODNI NA ZLOBEK W ISTNIEJACYM BUDYNKU

USLUGOWO- MIESZKALNYM WRAZ Z DOBUDOWA

TARASU, SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ BUDOWA

MURU OPOROWEGO NA DZIALCE NR 1026/1 W M.

+— PODUSZKA BETONOWA 15x15cm LUBCZA GMINA RYGLICE
e — PODUSZKA BETONOWA 15x15cm -
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Tresc SCHEMAT WYKONANIA NADPROZY STALOWYCH -
rysunku: SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE
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