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. OPIS WYKONAWCZY

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora,
e Wizja w terenie,
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518.

2. Inwestor
Gmina Ryglice
ul. Rynek 6
33-160 Ryglice

3. Lokalizacja
woj. matopolskie,
gm. Ryqglice
m. Lubcza
dz. nr 1026/1, 1026/2, obr. 0004 — Lubcza

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla
inwestycji pn. ,,Budowa ukfadu drogowego w ramach zadania ,,Zmiana sposobu
uzytkowania parteru przychodni na Zzlobek w istniejgcym  budynku
ustugowo-mieszkalnym wraz z dobudowg tarasu oraz schodoéw zewnetrznych
oraz budowg muru oporowego na dziatce nr 1026/1 w m. Lubcza, gmina Ryglice”.

W zakresie branzy drogowej przedstawiono rozwigzania sytuacyjno-
wysokosciowe oraz konstrukcyjne jezdni manewrowych, parkingdw oraz terendow
utwardzonych. Lokalizacja oraz przeznaczenie miejsc postojowych i terenow
utwardzonych wg. projektu branzy architektonicznej.

5. Stan istniejacy
Inwestycja potozona jest w wojewddztwie matopolskim, na terenie gminy
Ryglice, w miejscowosci Lubcza, w rejonie skrzyzowania drogi powiatowej 1381K
(dz. 2792) relacji Tuchéw — Zalasowa — Lubcza — Deborzyn z drogg gminng
(dz. 1027). Dziatki Inwestora przylega bezposrednio do ww. dziatek drogowych.
Odcinki drég w obrebie istniejgcego budynku bedg zlokalizowane na terenie
zagospodarowanym. Trasy posiadajg dostep do drég publicznych:
e droga D1 oraz D2 za pomocg nowo projektowanego zjazdow,
e droga D3 za pomocsg istniejgcego zjazdu.
W poblizu inwestycji wystepuje niska zabudowa mieszkaniowa, obiekty
handlowe i ustugowe, Kosciét oraz Szkota Podstawowa.



Srednia wysoko$é tamtejszego terenu w okolicach przedmiotowej inwestycji
waha sie w granicach 233,0-239,2 m n.p.m.

W obrebie inwestycji wystepuje napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
oraz teletechniczna, gazowa, wodociggowa oraz kanalizacyjna.

6. Stan projektowany

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej
dla inwestycji pn. ,,Zmiana sposobu uzytkowania parteru przychodni na Zztobek
w istniejgcym budynku ustugowo-mieszkalnym wraz z dobudowg tarasu
oraz schodow zewnetrznych oraz budowg muru oporowego na dziatce nr 1026/1
w m. Lubcza, gmina Ryglice”.
Wielkos¢ inwestyciji:

o Catkowita dtugosc¢ drog wewnetrznych — 103 m, w tym:

o Droga D1 — ok. 68 m,
o Droga D2 — ok. 25 m,
o Droga D3 — ok. 10 m.
Gtownym zadaniem inwestycji jest zapewnienie obstugi komunikacyjnej

w obrebie istniejgcego budynku poprzez wykonanie drég manewrowych na dziatkach
inwestycyjnych.

Zaprojektowano drogi wewnetrzne - manewrowe o przekroju ulicznym
jednojezdniowym, w ktorym jezdnia posiada szerokos¢ podstawowa:

e Droga D1-o0d 3,0 mdo5,0m,

e Droga D2 —od 3,0 mdo 10,0 m,

e Droga D3 -4,0 m.

Potagczenia drog wewnetrznych wyokrgglono tukami zgodnie z czesScig
rysunkows.

Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych posiada dtugos¢ 5,0 m
i szerokos¢ 2,5 m, natomiast miejsce dla osob niepetnosprawnych posiada dtugosé
5,0 m i szerokos¢ 3,6 m. Rozrdoznienie miejsc postojowych/terenu utwardzonego
wyznaczone zostanie pasami z kostki brukowej w innym kolorze.

Jezdnie drogi D1 oraz D3 obramowano kraweznikami betonowymi 15x25 cm
na tawie betonowej C12/15 z oporem, o wyniesieniu 12 cm, natomiast na potgczeniu
z miejscami postojowymi/utwardzeniem terenu zastosowano kraweznik betonowy
najazdowy 15x22 cm z oporem, 0 wyniesieniu 2 cm.

Jezdnie drogi D2 obramowano kraweznikami betonowymi 15x25 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem, o0 wyniesieniu 12 cm oraz wtopionym kraweznikiem.

W rejonie dojscia do budynku/schoddéw terenowych zastosowany zostanie
obnizony kraweznik betonowy 15x25 cm, z wyniesieniem 2 cm ponad nawierzchnie
drogi, natomiast w poblizu zjazdu do garazu podziemnego zastosowano kraweznik
betonowy najazdowy 15x22 cm z oporem, réwniez 0 wyniesieniu 2 cm.

Spadek poprzeczny na jezdni zaprojektowano, jako jednostronny rowny:

e Droga D1 - 1%,
e Droga D2 — 2,5%,
e Droga D3 - 3%.



Na poboczu zastosowano spadek poprzeczny rowny 8%, dostosowany
do istniejgcego terenu.

Pochylenie podtuzne niwelet drog wewnetrznych wahajg sie w granicach
0,50% — 17,00%. Spadki poprzeczne oraz pochylenia podtuzne jezdni zostaty
dostosowane do istniejgcego budynku.

Rozwigzania szczegotowe zostaty przedstawione w czesci graficzne;.

Parametry projektowe:
e Drogi wewnetrzne,
e Szerokos$¢ podstawowa jezdni:
o DrogaDl-o0d 3,0 mdo5,0m,
o DrogaD2-o0d 3,0 mdo 10,0 m,
o Droga D3 -4,0m,
e Spadek poprzeczny jezdni:
o Droga D1 - 1%,
o Droga D2 - 2,5%,
o Droga D3 - 3%,
e Pochylenie podtuzne niwelet drog wewnetrznych: 0,50% — 17,00%,
e Promienie tukéw pionowych: 25 — 600 m,
e Spadek pobocza: 8%.

7. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja A — nawierzchnia jezdni
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni o grubosci 61 cm:
e Betonowa kostka brukowa, typ Behaton, grubosc¢ 8 cm,
e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grubos¢ 3 cm,
e Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, C90/3, na powierzchni podtoza
E,>130 MPa, grubos¢ 20 cm,
e Kruszywo CNR stabilizowane spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4 MPa,
na powierzchni podtoza E,>80 MPa, grubos¢ 30 cm.
Podtoze o parametrach E,>25 MPa.

Konstrukcia B — nawierzchnia utwardzenia terenu/ miejsc _postojowych dla o0sob
niepetnosprawnych
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni o grubosci 61 cm:
e Betonowa kostka brukowa, typ Holland, grubos¢ 8 cm,
e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grubosc¢ 3 cm,
e Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, C90/3, na powierzchni podtoza
E,>130 MPa, grubos¢ 20 cm,
e Kruszywo CNR stabilizowane spoiwem hydraulicznym Cis2<4 MPa,
na powierzchni podtoza E,>80 MPa, grubos¢ 30 cm.
Podtoze o parametrach E,>25 MPa.




Konstrukcja C — nawierzchnia miejsc postojowych
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni o grubosci 61 cm:
e Betonowa kostka brukowa z szerokimi  spoinami  wypetnionymi
grysem kamiennym, grubosc¢ 8 cm,
e Grys 2/8, grubos¢ 3 cm,
e Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, C90/3, na powierzchni podtoza
E,>130 MPa, grubos¢ 20 cm,
e Kruszywo CNR stabilizowane spoiwem hydraulicznym Cis2<4 MPa,
na powierzchni podtoza E,>80 MPa, grubos¢ 30 cm.
Podtoze o parametrach E,>25 MPa.

Uwaga:
e Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205,
e Wykopy nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chroni¢ przed naptywem
wod gruntowych i opadowych,
e Roboty nalezy tak etapowaé, aby nie pozostawiaé niezabezpieczonego
wykopu gdyz moze to skutkowac degradacjg gruntu,
e Grunty organiczne oraz nienosne nalezy wymienic.

8. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni bedzie odbywato sie poprzez pochylenia poprzeczne
i podtuzne zapewniajgce sptyw powierzchniowy woéd opadowych oraz roztopowych
na nieutwardzony teren dziatki wiasnej, a takze poprzez wchtanianie wody w gtab
dzieki przepuszczalnej nawierzchni miejsc postojowych/terenu utwardzonego.
Na trasie drogi D1 za chodnikiem przy drodze powiatowej przewidziano odwodnienie
liniowe z wpieciem do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Odwodnienie nalezy
wykona¢ w porozumieniu z zarzgdcg drogi.

9. Zabezpieczenie sieci

W obrebie inwestycji wystepuje napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
oraz teletechniczna, gazowa, wodociggowa oraz kanalizacyjna.

Zabezpieczenie i/lub przebudowa istniejgcego uzbrojenia terenu wg. odrebnych
opracowan.

Nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujgce sie w ziemi
mogty zosta¢ zinwentaryzowane, atym samym pokazane na rysunkach.
Jezeli zostang napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi)
nieujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczyé
wg jego wymogow.

Ewentualne roboty ziemne w obrebie przekroczen wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem Uzytkownika. Istniejgce elementy sieci uzbrojenia
terenu (studnie, zasuwy itp.) kolidujgce z projektowang zabudowg nalezy dostosowac
wysokosciowo do proj. nawierzchni a w przypadku wystgpienia uszkodzen ktérego$
z elementow nalezy go wymienic na nowy o takich samych parametrach




technicznych. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem roboty
ziemne i montazowe muszg by¢ prowadzone recznie, zgodnie z wymaganiami i pod
Scistym nadzorem Uzytkownika danego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robét zinwentaryzowac w terenie przebieg istniejgcego
uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia
rzeczywistych gtebokosci posadowienia sieci i doboru ewentualnego sposobu
zabezpieczenia na okres robot. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku
do gtebokosci przyjetych w niniejszym projekcie nalezy przed przystgpieniem do
realizacji upewniC sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejgcego z sieciami
projektowanymi. Po odkryciu urzgdzen uzbrojenia i stwierdzeniu na nich braku rury
ochronnej nalezy zabezpieczy¢ skrzyzowanie z projektowang zabudowg rurg
ochronng zgodnie z PN oraz warunkami gestorow.

Przewody krzyzujgce sie z projektowanym uzbrojeniem po ich odkryciu winny
zosta¢ zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody wiekszej Srednicy trzeba
dodatkowo podeprze¢ do elementéow ubezpieczenia wykopu. Roboty ziemne w
obrebie przekroczen wykonywa¢ ze szczegolng ostroznoscig i pod nadzorem
Uzytkownika.

10.Dziatki, na ktérych projektowany jest obiekt budowlany nie podlegaja
ochronie konserwatorskiej i nie lezg w strefie ochrony konserwatorskiej.

11. Dziatki, na ktérych projektowany jest obiekt budowlany nie znajdujg sie
w granicach terenu gérniczego i nie podlegaja wplywom eksploatacji
gorniczej.

12. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, higieny
i zdrowia jego uzytkownikdow i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje
ponadnormatywnego zacienienia dziatek sgsiednich.

13. Obiekt spetnia zapisy art. 5 PB, zostanie wykonany z materiatow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, bedzie umozliwiat utrzymanie
nalezytego stanu technicznego, bedzie zapewniat odpowiednie usuwanie wéd
opadowych, obiekt bedzie zapewniat dostep do dziatki nr 376/4 poprzez
budowany zjazd. Podczas budowy bedg przestrzegane przepisy
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

14. Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami art. 74 art. 75
ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Sporzadzit: mgr inz. Mirostaw Dojka



