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Projekt zagospodarowania terenu — opis do projektu
Dane ogélne

Remont budynku szatniowo- sanitarnego przy boisku sportowym w Wilkowicach w

Nazwa zaméwienia: .
ramach programu Szatnia na Medal

Nazwa obiektu: Budynek szatniowo — sanitarny

Adres obiektu: Wilkowice, 64-115 Swigciechowa

Nr ewidencji geodezyjnej dziatki: DZialka nr geodezyjny 259 1258/4;

GMINA LIPNO
Inwestor: Lipno ul. Powstancéw Wielkopolskich 9,
64-111 Lipno

Lokalizacja obiektu

Inwestycja realizowana jest w Wilkowicach, wojewddztwo wielkopolskie, powiat leszczyriski, Gmina Lipno (gmina
wiejska). Budynek szatniowo sanitarny znajduje sie na boisku sportowym. W budynku zostang wykonane prace
remontowe.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Opis stanu istniejacego zagospodarowania dziatki
Zadanie remontowe dotyczy budynku obecnie pefnigcego funkcje szatniowo sanitarna,
Istniejacy budynek znajduje sie na terenie boiska sportowego. Dojazd do budynku istniejacy z drogi gminne;j.
Obiekt o stalowej wypetnienie ptyta warstwowa dach ptyta warstwowa .Budynek jednokondygnacyjny.
Budynek zalicza si¢ do budynkéw niskich.
Teren wyposazony jest w boisko sportowe, trybune, wiate rekreacyjna, toalety dla wodzéw.
Obowiazujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obiekt bedacy przedmiotem projektu usytuowany jest na terenie, dla ktérego nie jest opracowany jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Warunki zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Remont obiektu zlokalizowanego w Wilkowicach w ramach przedmiotowego zadania nie wymaga wydania decyzji o
warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg formy architektonicznej budynku i nie naruszajq ustalen studium
zagospodarowania terenu oraz nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w
sprawie oddziatywania na Srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska.
Projektowane roboty budowlane nie powoduja zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu.
Dane liczbowe - stan istniejacy
Analizowana cze$¢ budynku zlokalizowanego na terenie dziatki o numerze ewidencji geodezyjnej 259 i 258/4 w
Wilkowicach .
Dane powierzchniowo — kubaturowe budynku podlegajacego remontowi i modernizacji w ramach zadania inwestycyjnego:

O dhugo$¢ budynku: 1710 m
O szeroko$¢ budynku: 6,15 m
O powierzchnia zabudowy bud. remontowanego 105,165 m?
O powierzchnia uzytkowa pomieszczen remontowanych 93,63 m?
a



1.7 Oddzialywanie budynku

Przebudowa i remont budynku nie powodujg zmian w oddziatywaniu_budynku na dziatki sgsiednie.

Analiza uwarunkowarn formalno- prawnych obejmuje przepisy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz pozostate, ktérych uwarunkowania
moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

o naturalne o$wietlenie i przestanianie &13.1, &0 warunkéw technicznych

Na podstawie analizy przestaniania wykonanej zgodnie z &13.1 stwierdzono iz zostaty zachowane optymalne warunki w
zakresie doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku bedacym przedmiotem
opracowania projektowego, jak réwniez w budynkach istniejacych na dziatkach sasiednich.

Projektowane pomieszczenia, maja zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrze$nia) w godzinach 8:00-16:00.

o Miejsce postojowe dla samochoddw osobowych 0séb niepetnosprawnych — istniejace.

) Miejsce gromadzenia odpadow — istniejace.

Budynek nie zacienia i nie przystania obiektow sasiednich z pomieszczeniami na staty pobyt ludzi na dziatkach sasiednich..
Zachowane sg rowniez odlegtosci zgodnie z przepisami ppoz.

W ten sposob zaprojektowany obiekt nie oddziatuje negatywnie na nieruchomosci sasiednie.

1.8 Pozostate dane

1. Na teren inwestycji nie ma wptywu eksploatacja gornicza.

2. Obiekt nie znajduje sie w rejestrze zabytkow.

3. Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa negatywnie
na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

4. Dla projektowanego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg obiektu emisja hatasu wigkszego
od dopuszczalnego, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne
czy inne zakiécenia.

5. Na terenie dziatki nie istniejg zadne zagrozenia i nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia.

6. W zwigzku z projektowang inwestycja, nie ma koniecznosci wycinki drzew i krzewdw.
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Opis do projektu budowlanego- konstrukcyjnego

Dane ogélne
S Remont budynku szatniowo- sanitarnego przy boisku sportowym w Wilkowicach w
Nazwa zaméwienia: .
ramach programu Szatnia na Medal
Nazwa obiektu: Budynek szatniowo — sanitarny
Adres obiektu: Wilkowice, 64-115 Swieciechowa
Nr ewidencji geodezyjnej dziatki: DZiatka nr geodezyjny 259 i 258/4;
GMINA LIPNO
Inwestor: Lipno ul. Powstancéw Wielkopolskich 9,
64-111 Lipno
Podstawa opracowania
1. Umowa, zlecenie zawarte pomiedzy Inwestorem i jednostkg projektowg
2. Wizje lokalne przeprowadzone przez jednostke projektowa dla potrzeb projektu.
3. Uzgodnienia z Inwestorem.
4. Uzgodnienia z zarzadca nieruchomosci.
5. Dokumenty formalno — prawne.
6. Obowigzujgce normy techniczno-budowlane.
7. Inwentaryzacja budowlana
8. Obowigzujgce normy i akty prawne
Lokalizacja obiektu

Inwestycja realizowana jest w Wilkowicach wojewddztwo wielkopolskie, powiat leszczyrski, Gmina Lipno (gmina wiejska).
Pomiary geodezyjne
Nie dotyczy.
Badanie gruntu
Nie dotyczy.
Dostepnos¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych
Obecnie budynek nie jest dostosowany dla osdb niepetnosprawnych.
Cel i zakres zadania inwestycyjnego
Planowanym efektem rzeczowym inwestycji jest remont budynku szatniowo — sanitarnego w Wilkowicach
Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego znaczaco wptynie na poprawe jakosci warunkéw uzytkowych.
Projektowane przedsiewziecie jest inwestycjg, dzieki ktorej nastapi:
e poprawa standardu technicznego budynku,
e podwyzszenie wartosci zmodernizowanej nieruchomosci.
Projektowane rozwigzania gwarantujg zachowanie wymagan dotyczacych odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
budynkdw o okreslonej klasie odpornosci pozarowe.
Projekt przewiduje prace remontowe polegajace na:
w zakresie branzy sanitarne;j:
. demontaz armatury sanitarnej
. demontaz ogrzewania,
. wykonanie instalacji ogrzewania,
. wykonanie instalacji wod-kan
. montaz armatury sanitarnej
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w zakresie branzy budowlanej:

. demontaz istniejgcych $cian dziatowych,

. czesciowe zamurowanie otwordw w §cianach wewnetrznych, zgodnie z rysunkami;
. czesciowa wymiana tynkdw wewnetrznych;

W N -



. demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewngtrznej

. demontaz istniejacych podtdg parteru budynku, a nastepnie wykonanie nowych posadzek

. wykonanie odpowiedniego wykoriczenia $cian i podtdg w poszczegdlnych pomieszczeniach,

. malowanie $cian wewnetrznych oraz utozenie glazury w pomieszczeniu fazienek do wysokosci min.2,05m
. utozenie glazury w pomieszczeniu kuchennym

. wyposazenie poszczegdlnych pomieszczer budynku zgodnie z ich przeznaczeniem;

© 00 N O O b~

lll. w zakresie branzy elektrycznej:

. demontaz istniejace] instalacji elektrycznej;

. wykonanie zasilania z istniejgcego przytacza

. modernizacja tablicy gtéwnej wraz z zabezpieczeniami
. montaz nowych opraw o$wietleniowych

. montaz o$wietlenia ewakuacyjnego

. montaz instalacji alarmowe;j

2.8  Warunki lokalizacyjne srodowiskowe

o OB WD -

—> Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynku: -18 °C - |l strefa klimatyczna Polski (PN-82/B-02403).
—> Glebokos¢ przemarzania gruntu; Hz = 0,8 m - | strefa przemarzania gruntu (PN-81/B-03020).

= Strefa obcigzenia wiatrem: | strefa (wg PN-77/B-02011).

= Obcigzenie $niegiem: | strefa (wg PN-80/B-02010, zmiana PN-80/B-02010/Az1:2006).

2.9  Prace rozbiérkowe
Nalezy wykona¢ nastepujace prace rozbiorkowe:
e Demontaz urzadzen sanitarnych,
e Rozbiorka Scianek dziatowych,
o Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
e Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;
e Demontaz posadzki i podbudowy
e Demontaz sufitu podwieszanego
e Demontaz instalacji elektrycznych
o  Wykucie i poszerzenie otworéw drzwiowych

210 Zastosowane technologie i zakres prac projektowych w ramach zadania inwestycyjnego
Rozwigzania technologiczne i zakres prac do wykonania w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynikajg
z wytycznych Inwestora oraz weryfikacji tych wytycznych przez projektanta podczas wizji lokalnych oraz p6zniejszych ich
uzgodnien z Inwestorem.
Zaprojektowane materiaty oraz technologie rob6t budowlanych spetniajg wymogi Polskich Norm i Europejskich Norm
Zharmonizowanych.
Projektowane prace maja na celu dostosowanie obiektu do nowej funkcji z zachowaniem obowigzujacych przepisow,
norm i warunkéw technicznych oraz poprawe stanu technicznego budynku.

211 Rozwiazania materiatowe zastosowanych materiatow w projektowanych pomieszczeniach

2.11.1 Zamurowania
Wykonane zgodnie z rysunkami. Zamurowania wykona¢ z pustakéw ceramicznych lub cegly peinej na zaprawie
cementowej.

2.11.2 Nadproza- prefabrykowane

2.11.3 Posadzki

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach, wykonane zostang z materiatow nietoksycznych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych np. plytki ceramiczne
imitujace kamien lub granitogresowe imitujgce deske podtogowa.



Dobor kolorystyki nastapi w ramach nadzoru autorskiego.

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé rozbiorek starych posadzek. Oczysci¢ podioze z resztek gruzu. Na podtozu utozyé
warstwe folie budowlanej i styropian EPS 100 gr. 2x5 cm oraz zabezpieczyC np. warstwa folii . Na warstwie izolacji wykonaé
wylewke betonowa gr. 5 cm zbrojona przeciwskurczowo siatka, pretow @4 A-ll(34GS) o oczkach 100x100 mm. Alternatywa jest
wykonanie wylewki betonowej z domieszka widkien polipropylenowych Fibermesh w iloci 0,9 kg/m?. Zalecane jest dodanie
widkien o dziataniu antybakteryjnym.

Dla zwiekszenia przyczepno$ci zagruntowaé podioze. Wierzchnig warstwe posadzki stanowi¢ bedg plytki granitogresowe na
kleju elastycznym.

Plytki spoinowaC zaprawa fugowa. Zastosowac oryginaine ptytki cokofowe, w przypadku ich braku wykonac cokoliki o wys. 8cm z
cietych plytek lub listew drewnianych.

o Plytki podtogowe gresowe

Specyfikacja techniczna wybranych ptytek podtogowych grosowych:
-Klasa Scieralnosci IV

- Antyposlizgowos$¢: R10 ABC

- Mrozoodporno$¢: Tak

- Rektyfikacja: Nie

- Grubos¢: 10 mm

2.11.4 Tynki wewnetrzne i szpachla gipsowa

Tynki na $cianach istniejacych, nalezy sprawdzi¢ dokfadnie stan tynkdw, tynki odspojone i osypujace sie skué, ubytki uzupetni¢
tynkami wapienno-cementowymi, uzupetni¢ bruzdy z zaprawy cem. wap. kat Ill. Powierzchnie Scian szpachlowaé gtadzig
gipsowg, spekania wzmocni¢ poprzez zatopienie w szpachli siatki z wtdkna szklanego. Przed malowaniem $ciany zagruntowac.
Sciany w pomieszczeniach zaplecza kuchennego. wylozone glazurg na wys. 2,05m. Powierzchnie $cian powyzej glazury
wyréwnac poprzez szpachlowanie gtadzig gipsowg catej powierzchni.

2.11.5 Wykonczenie $cian
Powierzchnie $cian i sufitow oczy$cié z nadmiaru farby i umy¢ oraz zagruntowac. Sciany pomieszczen kuchni i korytarza, Sali
gtéwnej, malowane farbami lateksowymi, zmywalnymi, odpornymi na szorowanie.

2.11.6 Oktadziny z ptytek ceramicznych na $cianach w pom. toalet,

) Plytki uktadac¢ na petna wysoko$¢ $cian lub min.2,05m. Powyzej tej wysokosci farba tatwozmywalna.
) Sciany gipsowo-kartonowe oraz tynkowane zagruntowac

o Plytki ceramiczne uktadac na klej uniwersalny do ptytek

o Piytki spoinowa¢ zaprawg fugowa, fuga o szer. 3mm

o W naroznikach zastosowac elastyczne spoiny silikonowe

) Zastosowac ptytki ceramiczne Scienne w jasnych kolorach szkliwione

2.11.7 Drzwi wewnetrzne - projektowane

Istniejace drzwi wewnetrzne nalezy zdemontowac.

Drzwi wewngtrzne, plycinowe, np. firmy PORTA w okleinie drewnopodobnej w kolorystyce nawigzujacej do istniejacych drzwi
ptycinowych do sanitariatdw, zamontowanych podczas wczesniejszego remontu. Zaleca sie jednak sprawdzenie wymiaréw w
naturze.

W drzwiach do kuchni i zmywalni nalezy wykona¢ w dolnej czesci kratki nawiewne o powierzchni min. 0,022m2,

Drzwi o szeroko$ci skrzydta min. 90cm w Swietle przejscia, otwierane na zewnatrz. Zastosowa¢ oScieznice regulowane z
opaskami. Drzwi wyposazy¢ w klamki z dtugim szyldem o prostej formie w kolorze srebro mat oraz zamek patentowy.

Drzwi do gtéwnej sali $wietlicy wykona¢ jako stolarka aluminiowa z przeszkleniami ze szkta zespolonego, bezpiecznego. Kolor
stolarki antracytowy.



Drzwi stanowigce oddzielenie przeciwpozarowe Els 60 wykonaé, jako stalowe przeciwpozarowe, jednoskrzydiowe. Drzwi
wyposazy¢ w zamek zasuwkowo-zapadkowy z wktadka z trzema kluczami, klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie podtuznym,
samozamykacz oraz bolce przeciwwywazeniowe. Kolor stolarki antracytowy.

2.11.8 Wentylacja
Wentylacja mechaniczna wykonana za pomoca kanatéw wentylacyjnych i wentylatoréw niskoszumowych.

2.11.9 Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje poziome posadzek w kuchni i zmywalni:

przed utozeniem posadzki z plytek ceramicznych wykona¢ dodatkowg izolacje wodochronng z folii w plynie, np. firmy
BOTAMENT SYSTEM

212 Instalacja wod. - kan i cw

Woda zimna do umywalek i zlewdw z pionu istniejacej instalacji wewnetrznej.

Woda ciepta do zlew6w dostarczana jest przez elektryczny podgrzewacz wody znajdujacy sie w sanitariacie dla niepetnosprawnych.
Odptyw kanalizacyjny ze zlew6w i zmywarek do istniejacego pionu kanalizacyjnego.

Instalacja wody zimnej z rur i ksztattek z atestem do wody pitne;.

Po wykonaniu wszystkich robét instalacji wody zimnej oraz instalacji c.0. wykonaé probe cidnieniowg oraz ptukanie instalacji. Po
zamontowaniu przyboréw sanitarnych wykona¢ badanie laboratoryjne czystosci wody.

Ogrzewanie
W pomieszczeniach zapewni¢ ogrzewanie do temperatury min. 210C.
Pomieszczenia ogrzewane za pomoca grzejnikow elektrycznych,.

Ciepta woda

Ciepta woda przygotowana w elektrycznym podgrzewaczu wody — zbiornik pojemnosci ok. 150 |
213 Uwagi sanitarno - epidemiologiczne

Budynek nalezy wyposazy¢ w apteczke z podstawowymi $rodkami opatrunkowymi.

214 Zastosowane technologie i zakres prac projektowych dotyczacych bryly budynku.

Zagadnienia ogéine
Wszystkie materiaty uzyte w trakcie realizacji i wykoriczenia budynku muszg posiadac atest PZH o nietoksycznosci
i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, ktére potwierdzaC bedq zatozone w projekcie cechy
techniczne.
Materialy i rozwigzania projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu nie beda miaty negatywnego wplywu na
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych dokona¢ nalezy ponownej oceny technicznej przegréd pod katem
projektowanego zakresu prac.
Calos¢ prac nalezy wykona¢ spetniajac wymogi wyszczegdlnione w wymaganych danych technicznych zawartych
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie
z instrukcjg technologiczng wybranego systemu.



3. CZESC GRAFICZNA
Wykaz rysunkéw

Lp. Wyszczegélnienie Skala
1 Mapa sytuacyjna 1:1000
2 Rzut pomieszczen 1:100



