Numer postepowania: 56/ZP/2024

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ/UMOWY

ARKUSZ CENOWY CZESC 1
( WYDZIAL MATEMATYKI | INFORMATYKI UNIWERSYTETU tODZKIEGO, UL. BANACHA 22)

1. SZAFA BIUROWA GARDEROBA A 228

Parametry szczegétowe Rysunek / zdjecie llos¢ sztuk Cena jednostkowa Wartos¢ brutto w zt
brutto w zt (ilos¢ szt. x cena jedn.
brutto)
wymiary wysokos¢ 210 cm 1
szerokos¢ 80 cm
gtebokos¢ 60 cm
szczegoty Szafa dzielona w poziomie na 2 czesci _ | | -

dolna czes¢ o wysokosci 165 cm wyposazona w drazek na wieszaki (drazek
wykonany z rury metalowej, pokrycie chrom) na zewnetrznej bocznej
stronie drzwi lustro o wym. 120 x 50 cm

wysokos¢ cokotu: 10 cm tacznie z dolna potka, tylny cokdt cofniety
umozliwiajgcy dosuniecie szafy do Sciany.

2 skrzydta drzwiowe petne naktadane zamykane na zamek,

gorna czes¢ o wysokosci 45 cm wyposazona w 1 pétke z regulacjg wysokosci,
2 skrzydta drzwiowe petne naktadane zamykane na zamek, | |
materiat: ptyta widrowa melaminowana dwustronnie o grubosci 18 mm,

klasa higienicznosci E1 o
plecy: petne (nietgczone) o grubosci 12 mm wsuwane w wyfrezowane rowki
Scian bocznych i wiericdw w sposéb zapobiegajacy wypchnieciu plecow szafy
podczas uzytkowania,

krawedzie: wszystkie krawedzie szafy oklejone ABS o grubosci 2 mm w
kolorze drewna zgodnym z uzytg ptytg meblowa

zamki: 2 szt, meblowe, kazdy z minimum dwoma kluczami tamanymi, lewe
drzwi szafy i nadstawki wyposazone w zasuwki stalowe géra i dét

zawiasy: dolna czes$¢ po 3 szt. na skrzydto, gorna czes¢ po 2 szt na skrzydto,
stalowe puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym
samodomykiem, regulacja w 3 ptaszczyznach

stopki meblowe: z regulacjg w zakresie minimum 25 mm, regulacja
wewnatrz szafy poprzez otwor w wiericu dolnym, otwér wyposazony w
zaslepke z tworzywa

uchwyty drzwi: metalowe, fukowe o rozstawie otworéw 128 mm, kolor ALU, | Wykonanie:
galwanizowane lub malowane proszkowo
regulacja potki: na petnej wysokosci co 3,2 cm, podpdrki pétek o konstrukcji | Spetnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry
uniemozliwiajgcej niezamierzone wysuwanie potki szczegdtowe:

potaczenia: kotkowe + konfirmaty + mimosrodowe zakoriczone zaslepkami z
tworzywa sztucznego, kolor zaslepek zblizony do ptyty meblowej

kolor ptyt: Olcha do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, mozliwo$¢ tak / nie *
wyboru z palety minimum 3 wzoréw drewna Olcha, ostateczna kolorystyka
do uzgodnienia na etapie realizacji

*zakresli¢ wiasciwe

Szafa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami
dotyczacymi wytrzymatosci, bezpieczenstwa i trwatosci oraz by¢ wykonane z
materiatéw posiadajacych atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania
w Unii Europejskiej
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2. SZAFA BIUROWA CZESCIOWO PRZESZKLONA A 228 (LEWA | PRAWA PO 1 SZT)

Parametry szczegétowe

Rysunek / zdjecie

llo$¢ sztuk

Cena jednostkowa
brutto

Wartosé
brutto

wymiary wysokosé 210 cm
szerokos¢ 55cm
gtebokos¢ 40 cm
szczegoty Szafa dzielona w poziomie na 2 czesci

dolna czes¢ o wysokosci 60 cm facznie z cokotem, wyposazona w 1 potke z
regulacjg wysokosci,1 skrzydto drzwiowe petne naktadane zamykana na
zamek,

wysokos$¢ cokotu: 10 cm tacznie z dolng potka, tylny cokédt cofniety
umozliwiajgcy dosuniecie szafy do Sciany.

gorna czesé o wysokosci 150 cm, 1 skrzydto drzwiowe naktadane, szkto
hartowane bezpieczne w ramie o szer. 8 cm, wyposazona w 3 potki z
regulacjg wysokosci (4 wneki) zamykana na zamek

materiat: ptyta wiérowa melaminowana dwustronnie o grubosci 18 mm,
klasa higienicznosci E1

plecy: petne (nietgczone) o grubosci 12 mm wsuwane w wyfrezowane rowki
$cian bocznych i wiericdw w sposéb zapobiegajacy wypchnieciu plecow szafy
podczas uzytkowania,

krawedzie: wszystkie krawedzie szafy oklejone ABS o grubosci 2 mm w
kolorze drewna zgodnym z uzytg ptyta meblowa

zamki: 2 szt, meblowe, kazdy z minimum dwoma kluczami tamanymi
zawiasy: dolna cze$¢ po 2 szt. na skrzydto, gérna czes¢ po 3 szt na skrzydto,
stalowe puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym
samodomykiem, regulacja w 3 ptaszczyznach

stopki meblowe: z regulacja w zakresie minimum 25 mm, regulacja
wewnatrz szafy poprzez otwér w wiericu dolnym, otwdr wyposazony w
zaslepke z tworzywa

uchwyty drzwi: metalowe, tukowe o rozstawie otworéw 128 mm, kolor
ALU, galwanizowane lub malowane proszkowo

regulacja pétek: na petnej wysokosci co 3,2 cm, podpdrki potek o konstrukcji
uniemozliwiajacej niezamierzone wysuwanie potki

potaczenia: kotkowe + konfirmaty + mimosrodowe zakorczone zaslepkami z
tworzywa sztucznego, kolor zaslepek zblizony do ptyty meblowe;j

kolor ptyt: Olcha do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, mozliwos¢
wyboru z palety minimum 3 wzoréw drewna Olcha, ostateczna kolorystyka
do uzgodnienia na etapie realizacji

Szafa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami
dotyczacymi wytrzymatosci, bezpieczenstwa i trwatosci oraz byé wykonane z
materiatéw posiadajacych atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania
w Unii Europejskiej

J_.|
[

Wykonanie:

Spetnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry
szczegotowe:

tak / nie *

*zakredli¢ wtasciwe
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3. BIURKO PROSTOKATNE KOMPUTEROWE O KONSTRUKCJI PLYTOWEJ A 228

Parametry szczegétowe

Rysunek / zdjecie

llos¢ sztuk

Cena jednostkowa
brutto

Wartos¢ brutto

wymiary wysokosé 75cm
szerokos¢ 190 cm
gtebokos¢ 60 cm
szczegoty lewa strona biurka o szerokosci 25 cm, pod blatem szuflada o wysokosci 14

cm wyposazona w uchwyt i zamek, ponizej szafka zamykana 1 skrzydtem
drzwiowym wyposazonym w uchwyt i zamek — wewnatrz szafki 1 potka z
regulacjg wysokosci

Srodkowa czes$¢ biurka o szerokosci 140 cm wyposazona w pétke na
klawiature i mysz mocowang powyzej wysokosci kontenera (kontener
przejezdny pod pdtka na klawiature) - pétka na klawiature o dtugosci 100
cm,

prawa strona biurka o szerokosci 25 cm, pod blatem szuflada o wysokosci
14 cm, ponizej wneka na komputer,

ostona frontowa w czesci Srodkowej, wneka na komputer w tylnej czesci
czesciowo otwarta

blat przepust kablowy z tworzywa w kolorze zbieznym z kolorem ptyty
meblowej

materiat: ptyta widrowa melaminowana dwustronnie, klasa higienicznosci
El

blat: ptyta o grubosci 25 mm

podpory pionowe: ptyta o grubosci 25 mm

ostona frontowa, catos¢ konstrukcji wigcznie z konstrukcja pétki na
klawiature: ptyta o grubosci 18 mm

krawedzie: wszystkie krawedzie biurka oklejone ABS o grubosci 2 mm w
kolorze drewna zgodnym z uzytg ptytg meblowa

prowadnice pétek na klawiature: stalowe, rolkowe z blokadg malowane
proszkowo — kolor zblizony do uzytej ptyty meblowej

wysokos$¢ ostony frontowej: 45 cm

stopki meblowe: z regulacjg w zakresie minimum 15 mm

gtebokos¢ ostony frontowej: dostosowana do gtebokosci kontenera -
kontener w obrysie blatu biurka

zamki: 3 szt meblowe, kazdy z minimum dwoma kluczami tamanymi
zawiasy: 2 szt. na skrzydto, stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110
stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 ptaszczyznach

uchwyty drzwi: metalowe, tukowe o rozstawie otworéw 128 mm, kolor
ALU, galwanizowane lub malowane proszkowo

regulacja pétki: na petnej wysokosci co 3,2 cm, podpdrki pétek o konstrukcji
uniemozliwiajgcej niezamierzone wysuwanie potki

potaczenia: kotkowe + konfirmaty + mimosrodowe zakoriczone zaslepkami z
tworzywa sztucznego, kolor zaslepek zblizony do ptyty meblowe;j

kolor ptyt: Olcha do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, mozliwos¢
wyboru z palety minimum 3 wzoréw drewna Olcha, ostateczna kolorystyka
do uzgodnienia na etapie realizacji

Biurko powinno zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
dotyczacymi wytrzymatosci, bezpieczenstwa i trwatosci oraz byé wykonane z
materiatéw posiadajacych atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania
w Unii Europejskiej. Dodatkowo powinno spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe z dnia 18.10.2023 r. Dz.U. 2023 poz.2367

Wykonanie:

Spetnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry
szczegotowe:

tak / nie *

*zakresli¢ wtasciwe
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4. SZAFKA BIUROWA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI A228

Parametry szczegétowe

Rysunek / zdjecie

llos¢ sztuk

Cena jednostkowa
brutto w zt

Wartos¢ brutto w zt
(ilo$¢ szt. x cena jedn. brutto)

wymiary

wysokosé 75 cm

szerokosé 100 cm

gtebokos¢ 40 cm

szczegoty

szafka z drzwiami przesuwnymi, wewnatrz posrodku pionowa

|przegroda, w kazdej czesci 1 pétka z regulacjg wysokosci, drzwi

przesuwne na torach aluminiowych

wysokos¢ cokotu: 10 cm facznie z dolng potka, tylny cokdt cofniety
umozliwiajacy dosuniecie szafy do Sciany.

materiat: ptyta widrowa melaminowana dwustronnie, klasa
higienicznosci E1

blat: o grubosci 25 mm, konstrukcja i pétki o grub. 18 mm,

plecy: petne (nietaczone) o grubosci 12 mm wsuwane w
wyfrezowane rowki $cian bocznych i wiericéw w sposéb
zapobiegajacy wypchnieciu plecéw szafy podczas uzytkowania,
krawedzie: wszystkie krawedzie szafki oklejone ABS o grubosci 2
mm w kolorze drewna zgodnym z uzytg ptytg meblowg

zamek: zamek meblowy z wciskanym bolcem do drzwi
przesuwnych z minimum dwoma kluczami

uchwyty drzwi: metalowe, tukowe o rozstawie otworéw 128 mm,
kolor ALU, galwanizowane lub malowane proszkowo

regulacja pétek: na petnej wysokosci co 3,2 cm, podpdrki pétek o
konstrukcji uniemozliwiajgcej niezamierzone wysuwanie potek
potaczenia: kotkowe + konfirmaty + mimosrodowe zakoriczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaslepek zblizony do
ptyty meblowej

kolor ptyt: Olcha do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki,
mozliwos¢ wyboru z palety minimum 3 wzoréw drewna Olcha,
ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji

Szafka powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
normami dotyczgcymi wytrzymatosci, bezpieczenstwa i trwatosci
oraz by¢ wykonane z materiatéw posiadajgcych atesty higieniczne i
dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej

Wykonanie:

Spetnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry
szczegotowe:

tak / nie *

*zakresli¢ whasciwe
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5. SZAFKA BIUROWA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

Parametry szczegétowe Rysunek / zdjecie llos¢ sztuk Cena jednostkowa Wartos¢ brutto w zt
brutto w zt (ilo$¢ szt. x cena jedn. brutto)
wymiary wysokosé 87 cm 1
szerokos¢ 120 cm
gtebokos¢ 45 cm
szczegoty szafka z drzwiami przesuwnymi, wewnatrz posrodku pionowa
|przegroda, w kazdej czesci 1 pdtka z regulacjg wysokosci, drzwi
przesuwne na torach aluminiowych
wysokos¢ cokotu: 10 cm facznie z dolng potka, tylny cokdt cofniety
|umoi|iwiajqcy dosuniecie szafy do $ciany.
materiat: ptyta widrowa melaminowana dwustronnie, klasa
higienicznosci E1 °

blat: o grubosci 25 mm, konstrukcja i pétki o grub. 18 mm,

plecy: petne (nietaczone) o grubosci 12 mm wsuwane w
wyfrezowane rowki $cian bocznych i wiericéw w sposéb
zapobiegajacy wypchnieciu plecéw szafy podczas uzytkowania,
krawedzie: wszystkie krawedzie szafki oklejone ABS o grubosci 2
mm w kolorze drewna zgodnym z uzytg ptytg meblowg

zamek: zamek meblowy z wciskanym bolcem do drzwi
przesuwnych z minimum dwoma kluczami

uchwyty drzwi: metalowe, tukowe o rozstawie otworéw 128 mm,
kolor ALU, galwanizowane lub malowane proszkowo

regulacja pétek: na petnej wysokosci co 3,2 cm, podpdrki pétek o
konstrukcji uniemozliwiajgcej niezamierzone wysuwanie potek
potaczenia: kotkowe + konfirmaty + mimosrodowe zakoriczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaslepek zblizony do
ptyty meblowej

kolor ptyt: Olcha do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki,
mozliwos¢ wyboru z palety minimum 3 wzoréw drewna Olcha,
ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji

Szafka powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
normami dotyczgcymi wytrzymatosci, bezpieczenstwa i trwatosci
oraz by¢ wykonane z materiatéw posiadajacych atesty higieniczne i
dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej

Wykonanie:

Spetnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry
szczegotowe:

tak / nie *

*zakredli¢ wtasciwe
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6. STOL BIUROWY A 228

Parametry szczegétowe Rysunek / zdjecie llos¢ Cena jednostkowa Wartos¢ brutto w zt
sztuk brutto w zt (ilos¢ szt. x cena jedn.
brutto)
wymiary wysokosé 75 cm 1
szeroko$¢ 170 cm
gtebokos¢ 60 cm
szczegoty stét: wsparty na konstrukcji ptytowej, 2 podpory pionowe, posrodku /

podpdr blenda taczaca

materiat: ptyta wiérowa melaminowana dwustronnie, klasa
higienicznosci E1

blat: ptyta o grubosci 25 mm

podpory pionowe: ptyta o grubosci 25 mm

blenda: ptyta o grubosci 18 mm

krawedzie: wszystkie krawedzie biurka oklejone ABS o grubosci 2 mm w
kolorze drewna zgodnym z uzytg ptyta meblowa

wysokos¢ blendy: 40 cm

stopki meblowe: z regulacjg w zakresie minimum 15 mm

kolor ptyt: Olcha do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, mozliwos¢
wyboru z palety minimum 3 wzoréw drewna Olcha, ostateczna
kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji

Stét powinien zostaé wykonany zgodnie z obowigzujagcymi normami
dotyczacymi wytrzymatosci, bezpieczenstwa i trwatosci oraz by¢
wykonane z materiatéw posiadajgcych atesty higieniczne i
dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej

Wykonanie:

Spetnia minimalne wymagania opisane w kolumnie
Parametry szczegétowe:

tak / nie *

*zakresli¢ wtasciwe
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7. BIURKO KOMPUTEROWE NAROZNE A 423 + A 401 +423

Parametry szczegétowe

Rysunek / zdjecie

llo$¢ sztuk

Cena jednostkowa
brutto w zt

Wartos¢ brutto w zt
(ilo$¢ szt x cena jedn. brutto)

wymiary

wysokos¢ 75 cm

szeroko$é 220/160cm

szczegoty

blat o gtebokosci 60 cm wsparty na podporach pionowych, z frontu
2 blendy — ostony przednie, cofniete ok. 4 cm w stosunku do blatu
— kontener w obrysie blatu biurka

materiat: ptyta wiérowa melaminowana dwustronnie, klasa
higienicznosci E1

blat i podpory pionowe o grubosci 25 mm, blendy i konstrukcja
potki na klawiature o grubosci 18 mm

krawedzie: wszystkie krawedzie i pétka na klawiature oklejone ABS
o grubosci 2 mm w kolorze drewna zgodnym z uzytg ptyta meblowa
stopki: stopki z regulacjg w zakresie minimum 15 mm

blat: 2 przepusty kablowe i pétka na klawiature w czesci o dtugosci
220 cm

prowadnice pétek na klawiature: stalowe, rolkowe z blokada
malowane proszkowo — kolor zblizony do uzytej ptyty meblowej
potaczenia: kotkowe + konfirmaty + mimosrodowe zakoriczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaslepek zblizony do ptyty
meblowej

stopki meblowe: z regulacjg w zakresie minimum 15 mm

kolor ptyt: Olcha do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki,
mozliwo$¢ wyboru z palety minimum 3 wzoréw drewna Olcha,
ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji.

Biurko powinno zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami dotyczacymi wytrzymatosci, bezpieczerstwa i trwatosci
oraz by¢ wykonane z materiatéw posiadajacych atesty higieniczne i
dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej.

Dodatkowo powinno spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rodziny i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe z dnia
18.10.2023 r. Dz.U. 2023 poz.2367

Wykonanie:

Spetnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry
szczegbtowe:

tak / nie *

*zakresli¢ whasciwe

\
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8. KONTENER MOBILNY NA KOtKACH Z SZUFLADAMI i PIORNIKIEM A 423+A 334+ A401

Parametry szczegétowe

Rysunek / zdjecie

llosé
sztuk

Cena jednostkowa
brutto w zt

Wartos¢ brutto w zt
(ilo$¢ szt. x cena jedn.
brutto)

wymiary

wysokosé 70 cm (tacznie z kotkami)

szeroko$¢ 43 - 45 cm

gtebokos¢ 55-56 cm w obrysie blatu biurek

szczegbty

konstrukcja: 4 szuflady, goérna wezsza z pidrnikiem — pidrnik
tworzywowy mocowany do frontu wykonanego z ptyty meblowej i
przystosowany do montazu zamka centralnego, piérnik na
prowadnicach, nie dopuszcza sie pidrnika wktadanego do szuflady
ponizej 3 szuflady o réwnej wysokosci, catos¢ zamykana zamkiem
centralnym, plecy wpuszczone w boki i wieniec

materiat: konstrukcja catosci kontenera - ptyta wiérowa
melaminowana dwustronnie, klasa higienicznosci E1

wieniec gorny: ptyta o grubosci 25 mm

konstrukcja kontenera, plecy i szuflady: ptyta o grub.18 mm
krawedzie: wszystkie krawedzie kontenera oklejone ABS o
grubosci 2 mm w kolorze drewna zgodnym z uzytg ptyta meblowg
zamek: meblowy centralny z minimum 2 kluczami famanymi
prowadnice szuflad: stalowe, rolkowe z blokadg malowane
proszkowo w kolorze zblizonym do ptyty meblowej

uchwyty szuflad: metalowe, tukowe o rozstawie otworéw 128
mm, kolor ALU, galwanizowane lub malowane proszkowe

kétka: o max srednicy 40 mm, o zwiekszonej trwatosci, konstrukcja
kotek dostosowana do ciezaru kontenera

kolor ptyt: Olcha do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki,
mozliwo$¢ wyboru z palety minimum 3 wzoréw drewna Olcha,
ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji.

Kontener powinien zostaé¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi
normami dotyczgcymi wytrzymatosci, bezpieczeristwa i trwatosci
oraz by¢ wykonane z materiatéw posiadajgcych atesty higieniczne i
dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej

Wykonanie:

Spetnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry
szczegotowe:

tak / nie *

*zakresli¢ wtasciwe
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9. KONTENER MOBILNY NA KOLKACH Z SZUFLADAMI | WNEKA NA KOMPUTER A 334+ A 401

Parametry szczegétowe Rysunek / zdjecie llos¢ Cena jednostkowa Wartos¢ brutto w zt
sztuk brutto w zt (ilo$¢ szt. x cena jedn.
brutto)
wymiary wysokosé 70 cm (tacznie z kotkami) 2
szerokos¢ 30cm
gtebokos¢ 55-56 cm w obrusie blatu biurka naroznego
szczegoty konstrukcja: 2 szuflady o wysokosci 10 cm kazda, ponizej wneka na

komputer, plecy wpuszczone w boki i wieniec, otwory na kable i
wentylacyjne — wneka na komputer

materiat: konstrukcja catosci kontenera - ptyta wiérowa
melaminowana dwustronnie, klasa higienicznosci E1

wieniec gorny: ptyta o grubosci 25 mm

konstrukcja kontenera, plecy i szuflady: ptyta o grub.18 mm
krawedzie: wszystkie krawedzie kontenera oklejone ABS o
grubosci 2 mm w kolorze drewna zgodnym z uzytg ptyta meblowg
prowadnice szuflad: stalowe, rolkowe z blokadg malowane
proszkowo w kolorze zblizonym do ptyty meblowej

uchwyty szuflad: metalowe, tukowe o rozstawie otworéw 128
mm, kolor ALU, galwanizowane lub malowane proszkowe

kétka: o max Srednicy 40 mm, o zwiekszonej trwatosci, konstrukcja
kotek dostosowana do ciezaru kontenera

kolor ptyt: Olcha do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki,
mozliwo$¢ wyboru z palety minimum 3 wzoréw drewna Olcha,
ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji.

Kontener powinien zostaé¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi
normami dotyczacymi wytrzymatosci, bezpieczerstwa i trwatosci
oraz by¢ wykonane z materiatéw posiadajacych atesty higieniczne i
dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej
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Wykonanie:

Spetnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry
szczegotowe:

tak / nie *

*zakresli¢ wtasciwe
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Numer postepowania: 56/ZP/2024

10. SZAFA BIUROWA CZESCIOWO PRZESZKLONA Z NADSTAWKA A 423 + A 334

Parametry szczegétowe

Rysunek / zdjecie

llo$¢ sztuk

Cena jednostkowa
brutto

Wartosé
brutto

wymiary wysokosé 270 cm
szerokos¢ 90 cm
gtebokos¢ 40 cm
szczegoty szafa dzielona w poziomie na 2 czesci

dolna czes$¢ o wysokosci 80 cm facznie z cokotem, wyposazona w 1 potke z
regulacjg wysokosci, 2 skrzydta drzwiowe petne naktadane zamykana na
zamek,

wysokos$¢ cokotu: 10 cm tacznie z dolng potka, tylny cokédt cofniety
umozliwiajgcy dosuniecie szafy do Sciany.

gorna czesé o wysokosci 120 cm, 2 skrzydta drzwiowe naktadane, szkto
hartowane bezpieczne w ramie o szer. 8 cm, wyposazona w 3 pétki z
regulacjg wysokosci (4 wneki) zamykana na zamek

nadstawka: o wysokosci 70 cm, wyposazona w 1 pétke z regulacjg
wysokosci, 2 skrzydta drzwiowe petne naktadane zamykane na zamek,
materiat: ptyta wiérowa melaminowana dwustronnie o grubosci 18 mm,
klasa higienicznosci E1

plecy: petne (nietagczone) o grubosci 12 mm wsuwane w wyfrezowane rowki
$cian bocznych i wiericdw w sposéb zapobiegajacy wypchnieciu plecow szafy
i nadstawki podczas uzytkowania,

krawedzie: wszystkie krawedzie szafy oklejone ABS o grubosci 2 mm w
kolorze drewna zgodnym z uzytg ptytg meblowa

zamki: 3 szt, meblowe, kazdy z minimum dwoma kluczami tamanymi
zawiasy: dolna cze$¢ i nadstawka po 2 szt. na skrzydto, gérna czes¢ po 3 szt
na skrzydto, stalowe puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z
cichym samodomykiem, regulacja w 3 ptaszczyznach

stopki meblowe: z regulacja w zakresie minimum 25 mm, regulacja
wewnatrz szafy poprzez otwdr w wiericu dolnym, otwdr wyposazony w
zaslepke z tworzywa

uchwyty drzwi: metalowe, tukowe o rozstawie otworéw 128 mm, kolor
ALU, galwanizowane lub malowane proszkowo

regulacja potek: na petnej wysokosci co 3,2 cm, podporki pdtek o konstrukcji
uniemozliwiajgcej niezamierzone wysuwanie potki

potaczenia: kotkowe + konfirmaty + mimosrodowe zakorczone zaslepkami z
tworzywa sztucznego, kolor zaslepek zblizony do ptyty meblowe;j

kolor ptyt: Olcha do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, mozliwos¢
wyboru z palety minimum 3 wzoréw drewna Olcha, ostateczna kolorystyka
do uzgodnienia na etapie realizacji

Szafa powinna zostaé¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami
dotyczacymi wytrzymatosci, bezpieczenstwa i trwatosci oraz byé wykonane z
materiatéw posiadajacych atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania
w Unii Europejskiej

~
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Wykonanie:

Spetnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry
szczegotowe:

tak / nie *

*zakresli¢ wiasciwe
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Numer postepowania: 56/ZP/2024

11. SZAFA BIUROWA GARDEROBA Z NADSTAWKA A 423 + A 334

Parametry szczegétowe

Rysunek / zdjecie

llos¢ sztuk

Cena jednostkowa
brutto

Wartosé¢
brutto

wymiary wysokosé 270 cm
szerokos¢ 90 cm
gtebokos¢ 40 cm
szczegoty szafa o wysokosci 200 cm facznie z cokotem, dzielona w pionie na 2 czesci:

lewa czes¢ o szerokosci 30 cm, wyposazona w 3 pétki (4 wneki) z regulacja
wysokosci, 2 skrzydta drzwiowe petne naktadane zamykane na zamek,
wysokos$¢ cokotu: 10 cm tacznie z dolng potka, tylny cokét cofniety
umozliwiajgcy dosuniecie szafy do Sciany.

prawa czes¢ o szerokosci 60 cm wyposazona w 1 pétke staty, do potki
zamocowany stalowy wieszak wysuwany chromowany, wewnatrz na
skrzydle drzwiowym lustro o wymiarach 100 x 30 cm

nadstawka: o wysokosci 70 cm, wyposazona w 1 potke z regulacjg
wysokosci, 2 skrzydta drzwiowe petne naktadane zamykane na zamek,
materiat: ptyta wiérowa melaminowana dwustronnie o grubosci 18 mm,
klasa higienicznosci E1

plecy: petne (nietagczone) o grubosci 12 mm wsuwane w wyfrezowane rowki
$cian bocznych i wiericdw w sposéb zapobiegajacy wypchnieciu plecow szafy
podczas uzytkowania,

krawedzie: wszystkie krawedzie szafy oklejone ABS o grubosci 2 mm w
kolorze drewna zgodnym z uzytg ptytg meblowa

zamki: 2 szt, meblowe, kazdy z minimum dwoma kluczami tamanymi
zawiasy: dolna czes¢ po 3 szt. na skrzydto, nadstawka po 2 szt na skrzydto,
zawiasy stalowe puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym
samodomykiem, regulacja w 3 ptaszczyznach

stopki meblowe: z regulacja w zakresie minimum 25 mm, regulacja
wewnatrz szafy poprzez otwdr w wiericu dolnym, otwdr wyposazony w
zaslepke z tworzywa

uchwyty drzwi: metalowe, tukowe o rozstawie otworéw 128 mm, kolor
ALU, galwanizowane lub malowane proszkowo

regulacja pétek: na petnej wysokosci co 3,2 cm, podporki pdtek o konstrukcji
uniemozliwiajgcej niezamierzone wysuwanie potki

potaczenia: kotkowe + konfirmaty + mimosrodowe zakorczone zaslepkami z
tworzywa sztucznego, kolor zaslepek zblizony do ptyty meblowe;j

kolor ptyt: Olcha do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, mozliwos¢
wyboru z palety minimum 3 wzoréw drewna Olcha, ostateczna kolorystyka
do uzgodnienia na etapie realizacji

Szafa powinna zostaé¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami
dotyczacymi wytrzymatosci, bezpieczenstwa i trwatosci oraz byé wykonane z
materiatéw posiadajacych atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania
w Unii Europejskiej
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Wykonanie:

Spetnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry
szczegotowe:

tak / nie *

*zakresli¢ wiasciwe
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Numer postepowania: 56/ZP/2024

12. SZAFA BIUROWA GARDEROBA A 401

Parametry szczegétowe

Rysunek / zdjecie

llos¢ sztuk

Cena jednostkowa
brutto

Wartosé¢
brutto

wymiary wysokosé 200 cm
szerokos¢ 90 cm
gtebokos¢ 40 cm
szczegoty szafa o wysokosci 200 cm facznie z cokotem, dzielona w pionie na 2 czesci:

lewa czes¢ o szerokosci 30 cm, wyposazona w 3 pétki (4 wneki) z regulacja
wysokosci, 2 skrzydta drzwiowe petne naktadane zamykane na zamek,
prawa czes¢ o szerokosci 60 cm wyposazona w 1 potke stata, do pétki
zamocowany stalowy wieszak wysuwany chromowany, na wewnatrz na
skrzydle drzwiowym lustro o wymiarach 100 x 30 cm

wysokos¢ cokotu: 10 cm facznie z dolng pdtka, tylny cokdt cofniety
umozliwiajgcy dosuniecie szafy do Sciany.

materiat: ptyta wiérowa melaminowana dwustronnie o grubosci 18 mm,
klasa higienicznosci E1

plecy: petne (nietgczone) o grubosci 12 mm wsuwane w wyfrezowane rowki
Scian bocznych i wierncdw w sposdb zapobiegajacy wypchnieciu plecéw szafy
podczas uzytkowania,

krawedzie: wszystkie krawedzie szafy oklejone ABS o grubosci 2 mm w
kolorze drewna zgodnym z uzytg ptytg meblowa

zamki: 1 szt, meblowY, z minimum dwoma kluczami tamanymi

zawiasy: 3 szt. na skrzydto, zawiasy stalowe puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35
mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 ptaszczyznach
stopki meblowe: z regulacja w zakresie minimum 25 mm, regulacja
wewnatrz szafy poprzez otwdr w wiericu dolnym, otwdr wyposazony w
zaslepke z tworzywa

uchwyty drzwi: metalowe, tukowe o rozstawie otworéw 128 mm, kolor
ALU, galwanizowane lub malowane proszkowo

regulacja potek: na petnej wysokosci co 3,2 cm, podporki pdtek o konstrukcji
uniemozliwiajgcej niezamierzone wysuwanie potki

potaczenia: kotkowe + konfirmaty + mimosrodowe zakorczone zaslepkami z
tworzywa sztucznego, kolor zaslepek zblizony do ptyty meblowej

kolor ptyt: Olcha do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, mozliwos¢
wyboru z palety minimum 3 wzoréw drewna Olcha, ostateczna kolorystyka
do uzgodnienia na etapie realizacji

Szafa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami
dotyczacymi wytrzymatosci, bezpieczenstwa i trwatosci oraz byé wykonane z
materiatéw posiadajacych atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania
w Unii Europejskiej
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Wykonanie:

Spetnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry
szczegotowe:

tak / nie *

*zakresli¢ wiasciwe
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Numer postepowania: 56/ZP/2024

13. SZAFA BIUROWA CZESCIOWO PRZESZKLONA A 334 + A 401

Parametry szczegétowe

Rysunek / zdjecie

llos¢ sztuk

Cena jednostkowa
brutto

Wartosé¢
brutto

wymiary wysokosé 200 cm
szerokos¢ 90 cm
gtebokos¢ 40 cm
szczegoty szafa dzielona w poziomie na 2 czesci

dolna cze$¢ o wysokosci 80 cm tgcznie z cokotem, wyposazona w 1 pétke z
regulacjg wysokosci, 2 skrzydta drzwiowe petne naktadane zamykane na
zamek,

wysokos¢ cokotu: 10 cm facznie z dolng pdtka, tylny cokdt cofniety
umozliwiajgcy dosuniecie szafy do Sciany.

gbrna czes¢ o wysokosci 120 cm, 2 skrzydta drzwiowe naktadane, szkto
hartowane bezpieczne w ramie o szer. 8 cm, wyposazona w 3 potki z
regulacjg wysokosci (4 wneki) zamykane na zamek

materiat: ptyta wiérowa melaminowana dwustronnie o grubosci 18 mm,
klasa higienicznosci E1

plecy: petne (nietgczone) o grubosci 12 mm wsuwane w wyfrezowane rowki
Scian bocznych i wierncdw w sposdb zapobiegajacy wypchnieciu plecéw szafy
podczas uzytkowania,

krawedzie: wszystkie krawedzie szafy oklejone ABS o grubosci 2 mm w
kolorze drewna zgodnym z uzytg ptyta meblowa

zamki: 2 szt, meblowe, kazdy z minimum dwoma kluczami tamanymi
zawiasy: dolna cze$¢ po 2 szt. na skrzydto, gérna czesé po 3 szt na skrzydto,
stalowe puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym
samodomykiem, regulacja w 3 ptaszczyznach

stopki meblowe: z regulacja w zakresie minimum 25 mm, regulacja
wewnatrz szafy poprzez otwér w wiericu dolnym, otwdr wyposazony w
zaslepke z tworzywa

uchwyty drzwi: metalowe, tukowe o rozstawie otworéw 128 mm, kolor
ALU, galwanizowane lub malowane proszkowo

regulacja pétek: na petnej wysokosci co 3,2 cm, podpdrki potek o konstrukcji
uniemozliwiajacej niezamierzone wysuwanie potki

potaczenia: kotkowe + konfirmaty + mimosrodowe zakorczone zaslepkami z
tworzywa sztucznego, kolor zaslepek zblizony do ptyty meblowe;j

kolor ptyt: Olcha do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, mozliwos¢
wyboru z palety minimum 3 wzoréw drewna Olcha, ostateczna kolorystyka
do uzgodnienia na etapie realizacji

Szafa powinna zostaé¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami
dotyczacymi wytrzymatosci, bezpieczenstwa i trwatosci oraz byé wykonane z
materiatéw posiadajacych atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania
w Unii Europejskiej
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Wykonanie:

Spetnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry
szczegotowe:

tak / nie *

*zakredli¢ wtasciwe
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Numer postepowania: 56/ZP/2024

14. SZAFA BIUROWA CZESCIOWO OTWARTA A 334 + A 401

Parametry szczegétowe

Rysunek / zdjecie

llo$¢ sztuk

Cena jednostkowa
brutto

Wartosé
brutto

wymiary wysokosé 200 cm
szerokos¢ 90 cm
gtebokos¢ 40 cm
szczegoty szafa dzielona w poziomie na 2 czesci

dolna czes$¢ o wysokosci 80 cm facznie z cokotem, wyposazona w 1 potke z
regulacjg wysokosci, 2 skrzydta drzwiowe petne naktadane zamykane na
zamek,

wysokos$¢ cokotu: 10 cm tacznie z dolng potka, tylny cokédt cofniety
umozliwiajgcy dosuniecie szafy do Sciany.

gorna cze$¢ otwarta o wysokosci 120 cm dzielona w pionie na potowe,
kazda potowa wyposazona w 2 pétki z regulacjg wysokosci (3 wneki)
materiat: ptyta widrowa melaminowana dwustronnie o grubosci 18 mm,
klasa higienicznosci E1

plecy: petne (nietagczone) o grubosci 12 mm wsuwane w wyfrezowane rowki
$cian bocznych i wiericdw w sposéb zapobiegajacy wypchnieciu plecow szafy
podczas uzytkowania, plecy z otworem na kable w czesci otwartej
krawedzie: wszystkie krawedzie szafy oklejone ABS o grubosci 2 mm w
kolorze drewna zgodnym z uzytg ptytg meblowa

zamki: 1 szt, meblowy, z minimum dwoma kluczami famanymi

zawiasy: dolna czes¢ po 2 szt. na skrzydto, stalowe puszkowe CLIP-ON
ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3
ptaszczyznach

stopki meblowe: z regulacja w zakresie minimum 25 mm, regulacja
wewnatrz szafy poprzez otwdr w wiericu dolnym, otwdr wyposazony w
zaslepke z tworzywa

uchwyty drzwi: metalowe, tukowe o rozstawie otworéw 128 mm, kolor
ALU, galwanizowane lub malowane proszkowo

regulacja potek: na petnej wysokosci co 3,2 cm, podporki pdtek o konstrukcji
uniemozliwiajgcej niezamierzone wysuwanie potki

potaczenia: kotkowe + konfirmaty + mimosrodowe zakorczone zaslepkami z
tworzywa sztucznego, kolor zaslepek zblizony do ptyty meblowej

kolor ptyt: Olcha do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, mozliwos¢
wyboru z palety minimum 3 wzoréw drewna Olcha, ostateczna kolorystyka
do uzgodnienia na etapie realizacji

Szafa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami
dotyczacymi wytrzymatosci, bezpieczenstwa i trwatosci oraz byé wykonane z
materiatéw posiadajacych atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania
w Unii Europejskiej

Wykonanie:

Spetnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry
szczegotowe:

tak / nie *

*zakredli¢ wtasciwe
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Numer postepowania: 56/ZP/2024

15. STOt BIUROWY A 334 + A 401

Parametry szczegétowe Rysunek / zdjecie llos¢ Cena jednostkowa Wartos¢ brutto w zt
sztuk brutto w zt (ilo$¢ szt. x cena jedn.
brutto)
wymiary wysokosé 75 cm 2
szeroko$¢ 110 cm
gtebokos¢ 60 cm
szczegoty konstrukcja: wsparta na podporach pionowych z ptyty meblowej

oraz na nodze metalowej meblowej

materiat: ptyta wiérowa melaminowana dwustronnie, klasa
higienicznosci E1, blat o grubosci 25 mm zakoriczony z jednej
strony po tuku, podpory ptytowe o grubosci 18 mm, noga meblowa
fi 50 mm w kolorze Alu z regulacjg wysokosci

krawedzie: wszystkie krawedzie kontenera oklejone ABS o
grubosci 2 mm w kolorze drewna zgodnym z uzytg ptytg meblowa
stopki: stopki podpor ptytowych z regulacjg w zakresie minimum
15 mm

kolor ptyt: Olcha do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki,
mozliwo$¢ wyboru z palety minimum 3 wzoréw drewna Olcha,
ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji.

Stot powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
normami dotyczgcymi wytrzymatosci, bezpieczeristwa i trwatosci
oraz by¢ wykonane z materiatéw posiadajgcych atesty higieniczne i
dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej

Wykonanie:

Spetnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry

szczegbtowe:

tak / nie *

*zakresli¢ wtasciwe
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Numer postepowania: 56/ZP/2024

16. SZAFKA BIUROWA A 401

Parametry szczegétowe

Rysunek / zdjecie

llo$¢ sztuk Cena jednostkowa

Wartos¢ brutto w zt
brutto w zt (ilos¢ szt. x cena jedn. brutto)

wymiary

wysokosé 80 cm

szerokos¢ 40 cm

gtebokosé 40 cm

szczegoty

szafka: 1 pétka z regulacjg wysokosci

|wysokos’é cokotu: 10 cm tacznie z dolng pdtka, tylny cokdt cofniety

umozliwiajacy dosuniecie szafki do $ciany.

materiat: ptyta widrowa melaminowana dwustronnie, klasa
higienicznosci E1

blat: o grubosci 25 mm, konstrukcja i pétka o grub. 18 mm,
plecy: petne (nietagczone) o grubosci 12 mm wsuwane w
wyfrezowane rowki $cian bocznych i wiericéw w sposéb
zapobiegajacy wypchnieciu plecéw szafki podczas uzytkowania,
krawedzie: wszystkie krawedzie szafki oklejone ABS o grubosci 2
mm w kolorze drewna zgodnym z uzytg ptytag meblowa

zamek: zamek meblowy z minimum 2 kluczami tamanymi
uchwyt drzwi: metalowy, fukowy o rozstawie otworéw 128 mm,
kolor ALU, galwanizowany lub malowany proszkowo

regulacja pétki: na petnej wysokosci co 3,2 cm, podpdrki pétki o
konstrukcji uniemozliwiajgcej niezamierzone wysuwanie potki
potaczenia: kotkowe + konfirmaty + mimosrodowe zakoriczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaslepek zblizony do
ptyty meblowej

kolor ptyt: Olcha do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki,
mozliwos¢ wyboru z palety minimum 3 wzoréw drewna Olcha,
ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji

Szafka powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
normami dotyczgcymi wytrzymatosci, bezpieczenstwa i trwatosci
oraz by¢ wykonane z materiatéw posiadajacych atesty higieniczne i
dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej

Wykonanie:

Spetnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry

szczegotowe:

tak / nie *

*zakresli¢ wtasciwe

RAZEM CENA OFERTY BRUTTO CZESC 1

Wykonawca w poz. od 1 do 16 potwierdza, ze oferowany przedmiot zamdwienia spetnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegétowe, zakresla wtasciwe tak / nie *.

Plik nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub

podpisem osobistym osoby uprawomocnionej

do wystepowania w imieniu Wykonawcy
16/czesc 1



