Nazwa obiektu
budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111510 POPRZEZ
BUDOWE CHODNIKA NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ
NR 879 W M. MAKOWISKO
od km 0+009 do km 0+362

Adres obiektu:

Wojewddztwo: - podkarpackie
powiat: - jarostawski
miejscowosc: - Makowisko

Rodzaj projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Czesé:

KOSZTORYS OFERTOWY

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXV, XXVI

Inwestor:

Gmina Jarostaw
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw




KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111510 POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 879 W M. MAKOWISKO

od km 0+009 do km 0+362

Jednostka i
= ; . : ; Wartosc
Lp Nr SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych .. |Cena jedn. s
Nazwa [ llosé pozycji
1 2 3 4 5 6 7
D 01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.01.01.  |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 |D01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych km 0,35
robotach ziemnych w terenie pagérkowatym -wg planu
sytuacyjnego
D 01.02.02. |Zdjecie warstwy humusu lub darniny
2 |Do01.02.02. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemii urodzajnej humusu m3 177
grubo$¢ warstwy 15-20 cm na odktad do 30m
- chodniki, zjazdy
D 01.02.04. Rozbidérka elementéw drég, orgodzen i
przepustow
3 |D01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25cm mechanicznie. m2 250
Transport materiatu z rozbiorki w gestii Wykonawcy, na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
- istn. Jezdnia, zjazdy
4 |D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. nawierzchni 4cm. m2 250
Transport materiatu z rozbidrki w gesii Wykonawcy
- istn. Jezdnia
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
D 02.01.01. |Wykonanie wykopéw w gruntach lll- IV kategorii
5 |D02.01.01. Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kategorii - m3 373
IV z transportem na odl. do 15 km urobku na odktad
- chodniki, $ciek przykraweznikowy, zjazdy
D 02.03.01. |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntow kat.
I-vi
6 |D02.03.01. Wykonanie nasypéw mechanicznie w gruncie kategorii lll-IV] m3 35
z fransportem urobku na odktad wraz ze schodkowaniem
istn. Nasypow
- opaska
D 04.00.00 |PODBUDOWA
D 04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podioza
7 |D04.01.01. Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i m2 903
zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-V1, gt. Koryta
- chodniki, sciek przykraweznikowy, zjazdy
D 04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
8 |D04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5, m2 726
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
- proj. chodnik, zjazdy
D 04.05.01. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
cementem
9 |D 04.05.01. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2 726
cementem z wytworni < 2,0 Mpa grubosé warstwy po
zageszczeniu 20 cm
- proj. chodnik, zjazdy
D 04.06.01. |Podbudowa z betonu cementowego
10 |D 04.06.01. Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15 m2 71
grubo$é warstwy po zageszczeniu 25 cm
- proj. $ciek przykraweznikowy




Jednostka -
A ; : : : Wartosc¢
Lp Nr SST Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych .. |Cena jedn. =2
Nazwa | llos¢ pozycji
1 2 3 4 5 6 7
D 08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
D 08.01.01. Krawezniki betonowe
11 |D 08.01.01. Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm, m 350
wraz z wykonaniem taw betonowych C12/15 o wymiarze
30x35cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 5cm
- proj. chodnik, zjazdy
D 08.02.02. |Chodnik z kostki betonowej
12 |D 08.02.02. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na m2 774
podsypce cem. - piaskowej gr. 5¢m, spoiny wypetnione
piaskiem
- proj. chodnik 644m? (kostka koloru szarego)
- proj. zjazdy 60m? (kostka koloru grafitowego)
- proj. sciek przykraweznikowy 70m2 (kostka koloru
szarego)
D 08.03.01. |ObrzeZa betonowe
13 |D 08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8 na podsypce m 376
cem. - piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowa.
- proj. chodnik, zjazdy
D 06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
D 06.01.01. Umocnienie skarp rowow i Sciekéw
14 |D 06.01.01. Utozenie $cieku liniowego wg. szczegdtu odwodnienia, kpl 1
przedstawiony na rysunku nr 3. - przekroje
charakterystyczne wraz z:
- studzieng polimerobetonowg 50x20x45cm klasy D400 z
rusztem zeliwnym mocowanym na $ruby - 1szt
- odwodnienie liniowe polimerobetonowe 100x20x17cm
klasy D400 z rusztem zeliwnym mocowanym na Sruby - 2szt
- rurg odplywowa PVC L=3,5m z umocnieniem ujscia rury
15 |D06.01.01. Plantowanie mechaniczne skarp nasypow, wykopow z m2 350
obsianiem skarp w ziemi urodzajnej mieszanka traw wraz z
zagrabieniem i zawatowaniem nasion wg. Tabeli robot
ziemnych
RAZEM (netto)
PODATEK VAT 23%

RAZEM (brutto)




