DANE TECHNICZNE
KLASA "
PREDKOSC PROJEKTOWA 50 km/h
OBCIAZENIE RUCHEM KR-2
PODEOZE GRUNTOWE 63
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA 1.20
OBCIAZENIE NAWIERZCHNI 115 kN/o
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obrzeze betonowe 8x30 cm
KONSTRUKCJA SCIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5.cm
) tawa betonowa C12/15 z oporem 20x20 cm
kostka betonowa wibroprasowana | 8 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 | 5cm
betonowa C12/15 | 25 cm KONSTRUKCIA CHODNIKA
RAZEM | 38 em 8 cm | kostka betonowaIW|broprasowana
5 cm | podsypka cem.-piaskowa 1:4
. 15 cm | w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C,,,
l;raszmk betqnol\:/y 151(32)(102 m 20 cm | w-wa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
podsypka cem.-piaskowa 1.4 gr. » Cm spoiwem hydraulicznym C,...< 2,0 MPa
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ZJAZDY PRZEZ CHODNIK
WIDOK Z GORY ZJAZDU
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PRZEKROJ POPRZECZNY ZJAZDU
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r KONSTRUKCIA ZJAZDU
| kostka betonowa wibroprasowana | 8 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 | 5 cm Inwestycja: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111510 POPRZEZ BUDOWE Nr rysunku:
pdbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31 | 15 cm CHODNIKA NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 879 W M. MAKOWISKO
w-wa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego | 20 cm ‘ od km 0+009 do km 0+362"
spoiwem hydraulicznym C..,.< 2,0 MPa RAZEM | 48 cm Rodzaj dokumentu: PROJEKT WYKONAWCZY 3
Rysunek: PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
vestor GMINA JAROSEAW Skala:
nwestor: ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw
1:
Lokalizacja: m. Makowisko, pow. jarostawski, woj. podkarpackie 50
Imig i nazwisko Numer uprawnien Data / Podpi
Projektant: Marcin Grabowski PDK/0115/POOD/06 03.2022 ,”;
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