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Szczegół "B"

obrzeże betonowe 8x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem 20x20 cm

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem 30x35 cm

8 cm kostka betonowa wibroprasowana

5 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4

15 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

20 cm w-wa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego  

RAZEM48 cm
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KONSTRUKCJA ZJAZDU

8 cmkostka betonowa wibroprasowana

5 cmpodsypka cem.-piaskowa 1:4

15 cmpdbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31

20 cmw-wa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego  

RAZEM 48 cm

spoiwem hydraulicznym C    ≤ 2,0 MPa 

0,4/0,5

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C
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istniejąca nawierzchnia jezdni

KONSTRUKCJA ŚCIEKU PRZYKRAWĘŻNIKOWEGO

8 cmkostka betonowa wibroprasowana

5 cmpodsypka cem.-piaskowa 1:4

25 cmbetonowa C12/15

RAZEM 38 cm
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SZCZEGÓŁ ODWODNIENIA

rura odpływowa PVC L=3,5m

0,5%
tudzienka polimerobetonowa 500x200x450 klasy D400

SKALA 1:25

SZCZEGÓŁ "C"

Szczegół "C"
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5 rura odpływowa PVC L=3,5m

studzienka polimerobetonowa 50x20x45cm klasy D400

z rusztem żeliwnym mocowanym na śruby

rura odpływowa PVC L=3,5m

ujście rury

obrzeże betonowe 8x30cm

odwodnienie liniowe polimerobetonowe 100x20x17cm klasy D400

proj. nawierzchnia chodnika

proj. krawężnik 15x30x100cm

istn. nawierzchnia jezdni

odwodnienie liniowe polimerobetonowe 100x20x17cm klasy D400

ściek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej

opaska ziemna
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widok z góry
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PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111510 POPRZEZ BUDOWĘ

CHODNIKA NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 879 W M. MAKOWISKO

od km 0+009 do km 0+362”

Skala:
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