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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111510 POPRZEZ
BUDOWE CHODNIKA NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ
NR 879 W M. MAKOWISKO
od km 0+009 do km 0+362

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr 111510R w m. Makowisko na
dziatce numer ewidencyjny 879. Zakres robét miesci sie w kilometrazach od km 0+009,80 do km
0+362 i polega na budowie chodnika prawostronnego i przebudowie istniejacych zjazdow. Odcinek
przebudowywanej drogi objety zaméwieniem zlokalizowany jest w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Materialy wyjsciowe

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (M.T. i G.M.) z dnia 25
kwieciert 2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2018
poz. 1935 z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U. 2019 poz. 1643 z pozniejszymi zmianami,

e Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami

e Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500

. CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest:

w

° uzyskanie pozwolenia na realizacje zadania
° uscislenie elementéw zadania inwestycyjnego,
° przygotowanie do projektéw wykonawczych (PW) i dokumentacji przetargowe;j,
Realizacja zadania umozliwi poprawe warunkéw komunikacyjnych w szczegolnosci
bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu tj. pieszych.

4. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI
Przebudowa drogi gminnej wymusza wykonanie ponizszych robot:

s wytyczenie trasy projektowanego odcinka drogi,
s rozbiérke elementéw istniejacej drogi,

s rozbiérke nawierzchni istniejgcych zjazdow,

e przebudowe istniejgcych zjazdow,

¢ budowe chodnika,

e wykonanie robét wykonczeniowych.
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5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Cigg drogi gminnej Nr 111510R rozpoczyna si¢ od skrzyZzowania z drogg powiatowg nr

1716R w km 0+009,80 a koriczy na koncu zabudowy w km 0+362.

Wi/w skrzyzowanie jest skrzyzowaniem prostym w ksztatcie ,T"

Droga w stanie obecnym jest w dobrym stanie technicznym bez istniejgcych chodnikow
i zanizonych poboczach poro$nigtych trawa.

Droga przebiega w sasiedztwie zabudowy jednorodzinnej i terenow rolniczych. Istniejaca
droga jest jednojezdniowa dwukierunkowa o szerokosci jezdni okoto 5,5m o nawierzchni
bitumicznej] w dobrym stanie technicznym. Istniejagce odwodnienie powierzchniowe do rowow
przydroznych otwartych lub na przylegty teren.

Na obszarze objetym inwestycja wystepuje infrastruktura techniczna tj: sieci wodociggowe,
gazowe, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i teletechnicznej.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. Parametry techniczne

Kilometraz przedmiotowej drogi zawiera sig:
DG 111510R od km 0+009,0 do km 0+362,0

W rozwigzaniu sytuacyjnym przebudowa drogi polega na budowie chodnika
prawostronnego i przebudowie istniejgcych zjazdow.

Przebudowywana droga bedzie posiada¢ jezdnie jednoprzestrzenng dwukierunkowa
o jednym pasie ruchu w kazdym kierunku i chodnik prawostronny dla pieszych. Przystepujac do
opracowania dokumentacji przyjeto nastepujgce parametry techniczne drog:

Droga gminna Nr 111510R

Klasa drogi: ,L" (lokalna),

Kategoria obcigzenia ruchem KR-2,

Przekroj poprzeczny poétuliczny,

Predko$é projektowa: V=50 km/h

Szerokosc istn. jezdni: 5,50 m,

Szerokos$c¢ chodnika 2,00 m*

Nawierzchnia chodnika betonowa kostka brukowa,
Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcego rowu.

* - szerokos$ci mierzone bez uwzgledniania kraweznikow i obrzezy.
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6.2. Przekréj normalny i konstrukcja nawierzchni

Majac na uwadze Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych

oraz ustalenia z Zamawiajgcym zaprojektowano ponizsze konstrukcje dla rozbudowywanej drogi:

Konstrukcja chodnika i zjazdow:

° 8 cm betonowa kostka brukowa,

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 15 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31

e 20 cm w-wa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cg 4055 2.0 MPa
48 cm RAZEM

Konstrukcja scieku przykraweznikowego:

o 8 cm betonowa kostka brukowa,
o 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 25 cm beton C12/15

38 cm RAZEM

Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym, natomiast na
zjazdach kostka w kolorze grafitowym.

Chodnik izjazdy do posesji od strony zielenca lub opaski ziemnej obramowane bedg
obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm na tawie betonowej z oporem 20 x 25 cm oraz od strony
jezdni kraweznikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm na tawie betonowej z oporem 30 x 35 cm. Przy
krawezniku nalezy utozy¢ Sciek przykraweznikowy z dwoch rzedow kostki brukowej wg przekroju
charakterystycznego.

W obrebie przejs¢ dla pieszych oraz wyokragleniach skrzyzowan (w linii ciggu pieszego)
krawezniki nalezy obnizy¢ z 12 cm do 1 cm z zachowaniem max. pochylenia zejscia nawierzchni
maksymalnie 8% oraz na zjazdach z 12 cm do 3 cm. Zakonczenia i poczatki krawgznikdéw nalezy
zatopi¢ do stanu istniejgcego na dtugosci 2 m.

Szczegdly rozwigzan zawarto w zatgczniku graficznym rys. nr 3 Przekroje

charakterystyczne”.

6.3. Przebieg niwelety w przekroju podtuznym i poprzecznym

Niweleta chodnika zostata dowigzana do istniejacego przebiegu drogi, majgc na uwadze
przylegly teren oraz sprawne odwodnienie drogi i przylegtego terenu z wod opadowych
i roztopowych.

Poprzecznie chodnik bedzie posiadat spadek jednostronny o wartosci 2,0% w kierunku
jezdni.

6.4. Budowa skrzyzowan

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga budowy nowych skrzyzowan.
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6.5. Budowa zjazdow

Projektowana inwestycja spowoduje przebudowe istniejacych zjazdow umozliwiajgcych
dostep do terendéw zlokalizowanych przy projektowanej drodze. Ich przebudowa polega na
wysokosciowym dowigzaniu do terenu istniejgcego w granicach pasa drogowego.

Szerokosci zjazdéw wynikajg z warunkow terenowych i spetniajg warunek minimalnej
szerokosci. Przebudowane zjazdy w granicach projektowanego pasa drogowego, ktore beda
przechodzi¢ przez chodnik zostang wykonane z kostki brukowej betonowej kolorowej. Przecigcie
krawedzi nawierzchni zjazdow i jezdni zaprojektowano skosami 1:1 lub wyokragleniem R,,=3,0 m
dla zjazdéw indywidualnych i R,=5,0 dla zjazdéw publicznych.

6.6. Budowa chodnika

Na omawianym odcinku zaprojektowano budowe chodnika prawostronnego szerokosci
2,00 m przy krawedzi jezdni. Zaproponowano nawierzchnie z kostki bukowej betonowej
o pochyleniu poprzecznym 2% skierowanym w kierunku jezdni.

6.7. Odwodnienie ulicy

Odwodnienie powierzchniowe drogi i chodnika zostato zapewnione poprzez naturalny
spadek terenu z odprowadzeniem wody do istniejgcych rowdw przydroznych.

Na catej dtugosci kraweznika zaprojektowano $ciek przykraweznikowy z dwoéch rzedow
betonowej kostki brukowej.

W km 0+210.0 strona Prawa zaprojektowano odwodnienie liniowe L=2,5m, w tym 2,0m
odwodnienie liniowe polimerobetonowe 100x20x17cm klasy D400 z rusztem zeliwnym
mocowanym na $ruby i studzienka polimerobetonowa 50x20x45cm klasy D400 z rusztem
zeliwnym mocowanym na $ruby z usciem po za chodnik rurg PVC 9160 L=3,5m.

6.8. Urzadzenia uzbrojenia terenu

Planowana inwestycja nie wymaga przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej,
a projektowany chodnik jest wykonany z nawierzchni rozbieralnej z betonowej kostki brukowe;.
Niemniej jednak mimo braku przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej w rejonie ich zblizen

roboty nalezy wykonywac recznie z nalezytg ostroznoscia.

7. UWAGI KONCOWE

Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania
w nalezytym stanie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na
okres przebudowy i zabezpieczenie prowadzonych robot.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca winien otrzymaé od geodety uprawnionego szkic
wytyczenia trasy wraz z wykazem reperow wg ktorych bedzie wykonywana niweleta

poszczegodlnych elementow.
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Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej, oraz kamizelki ostrzegawcze ztasmami
odblaskowymi.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi normami
w odniesieniu do poszczegolnych branz i roboét, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdinym

uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepisow BHP i PPOZ.
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