SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA ZAMIERZENIA:

ADRES ZAMIERZENIA:

NAZWY | KODY CPV:

ZAMAWIAJACY:

OPRACOWANIE:

WYMAGANIA OGOLNE

REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

W CZESCI POMIESZCZEN

REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNOSCI
ORAZ BUDYNKU ,,G” POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ
IM. JANA | JEDRZEJA SNIADECKICH

al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz
dz. nr ew. 127 i 86/5, obr. 0337

45000000-7 — Roboty budowlane

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno —
kanalizacyjne i sanitarne

39000000-2 — Meble (wlacznie z biurowymi),
wyposazenie, urzgdzenia domowe (z wytgczeniem
oswietlenia) i Srodki czyszczace

Politechnika Bydgoska im. J. i J. Sniadeckich
al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

Justyna Lomaszewicz

Bydgoszcz, czerwiec 2023 r.



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zamdéwienia
pn. ,Realizacja robét budowlanych w czesci pomieszczen Regionalnego Centrum
Innowacyjnosci oraz Budynku ,G” Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jedrzeja
Sniadeckich”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w skfad Specyfikacji warunkéw
zamowienia (SWZ) jako zatgcznik zawierajgcy zbidér wymagan w zakresie sposobu
wykonania Robdét budowlanych (objetych przedmiotem Zamdwienia), obejmujgcy
w szczegolno$ci wymagania materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych robot oraz okreslajgcy zakres prac,
ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako
element SWZ staje sie zatgcznikiem do Umowy na wykonawstwo.

1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

- zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac i oznakowanie przed dostepem osob
nieuprawnionych, utrzymanie oznakowania w dobrym stanie przez caly czas
trwania robot

- wykonanie zabezpieczeh z folii

- wywoz gruzu i innych odpadow budowlanych porozbiérkowych

- mycie i odkurzanie pomieszczenia po zakonczeniu robét

1.4. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:

- roboty rozbiérkowe wskazanych scianek dziatowych, warstw wykonczeniowych
i podktadowych przegrod, sufitbw podwieszanych, instalacji wodno —
kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, stolarki drzwiowej, gablot

- wydzielenie i wykonanie pomieszczen biurowych, sali konferencyjnej,
dydaktycznej, socjalnych, magazynowych

- modernizacja ciggdw komunikacyjnych

— oczyszczenie podtozy

- wykonanie scian wewnetrznych dziatowych

- relokacje i realizacja nowych otworéw drzwiowych

- montaz nadprozy w otworach drzwiowych nowoprojektowanych i relokowanych

- wykonanie zabudow otworéw drzwiowych

— montaz stolarki drzwiowe]

- montaz systemu szynowego do zawieszania obrazow

- w zakresie wykonczenia Scian: wykonanie wypraw tynkarskich, gtadzi, utozenie
tapet, powtok malarskich, oktadzin ceramicznych

- w zakresie sufitow: wykonanie powtok malarskich, sufitdbw podwieszanych ze
stelazami

- w zakresie podtdg: wykonanie wylewek, zabezpieczen, uktadanie warstw
sczepnych, wykonczeniowych

— montaz listew przypodtogowych

- renowacja parapetow okiennych



- montaz nawiewnikdéw okiennych

- montaz kratek wentylacyjnych

— montaz tablic korkowych

- montaz rolet okiennych

- dostawa i montaz krzeset / foteli, stotow, taw, szafy, komody, mebli kuchennych,
szafki pod zlew z ociekaczem, zlewu z ociekaczem, zlewu, zlewozmywaka,
suszarek do naczyn, lodowki, koszy do segregacji $mieci

- wykonanie i montaz zabudow wnekowych, blatéw stotow roboczych

- czesciowa modernizacja / przebudowa / rozbudowa instalacji wewnetrznych:
wodnej, kanalizacyjnej wraz z montazem urzgdzen

- czesciowa modernizacja / przebudowa / rozbudowa instalacji elektrycznej
wysokopradowej i niskoprgdowej (okablowania strukturalnego, kontroli dostepu,
systemu sygnalizacji wtamania i napadu, systemu sygnalizacji pozaru) —
wraz z niezbednymi urzgdzeniami technicznymi

— montaz tabliczek przydrzwiowych

1.5. Informacje o Terenie robét budowlanych

Do budynkéw doprowadzona jest instalacja elektryczna, teletechniczna, wodna
i kanalizacyjna.

W okresie trwania rob6t pomieszczenia objete pracami budowlanymi bedg wytgczone
z eksploatacji.

Obiekty sg budynkami uzytecznosci publicznej.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, Specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.

1.7. Przekazanie Terenu roboét budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren robot
budowlanych wraz z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa:

- czescC opisowa

- czesc¢ informacyjna (zatgczniki graficzne)

1.8. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamdwienia

bedace kosztem Wykonawcy:
utrzymanie i likwidacja terenu budowy

- utrzymanie urzadzenh terenu budowy wraz z maszynami

- zapewnienie ochrony budynku i wyposazenia wewnetrznego pomieszczen
i na klatkach schodowych przy uzyciu folii lub innych $rodkéw, dla ochrony
przed kurzem i brudem przez caty czas wykonywania robot, zwiaszcza
rozbiérkowych

- ustawienie kontenera i biezgce usuwanie z terenu budowy gruzu i innych odpadow
zwigzanych z prowadzonymi robotami

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot, ktore zakidcajg normalne funkcjonowanie

obiektu, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o spodziewanych trudnosciach

dotyczgcych komunikacji i dostawach mediow.



Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen
nieobjetych niniejszym remontem, wykonawca usunie na wiasny koszt przed terminem
odbioru koncowego. Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie
lub inne roboty naprawcze muszg objg¢ powierzchnie catego pomieszczenia lub catej
elewaciji tak aby nie byto réznic w kolorze i fakturze

1.9. Zgodnosc¢ Robét ze Specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy (Kontraktu), a wymagania
wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej Dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub uproszczen w Dokumentaciji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne ze Specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w Specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne ze Specyfikacjami
technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za prawidtiowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie
terenu budowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, wiasciciela urzgdzen, pozostate
zainteresowane strony na ktérych wystepujg ww. urzgdzenia o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych urzadzen czy instalaciji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
pomieszczen do chwili koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone
elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatah szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robot.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywat na terenie budowy sprzet gasniczy niezbedny
dla bezpiecznego przebiegu robot.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w zwigzku z realizacjg roboét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem, ani materiatem drég pozarowych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.14. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem o0sob niepowotanych
oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku
publicznego.

1.15. Zabezpieczenia

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie budynku i terenu (nie stanowigce terenu
robot), aby ich stan po zakonczeniu robot nie zmienit sie na gorszy. Jesli w skutek
dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen nieruchomosci
Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt.

1.16. Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
budowlanych lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonany w celu obliczenia
wartosci robét dodatkowych lub  zamiennych, nieobjetych przedmiarem,
ani dokumentacjg projektows.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen
technicznych i przewodéw kominowych.

Odbior koncowy robot budowlanych — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze)
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy gotowego przedmiotu Umowy. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakonczenia robét



budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem obszaru robét budowlanych i ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako obszar rob6t budowlanych.

Przedmiar robé6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot.

Wykonawca — oznacza Generalnego wykonawce oraz wszelkich Podwykonawcéw,
badz dostawcow materiatow i ustug objetych Umowag z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumieC Inwestora przedsiewziecia tj. Politechnike
Bydgoskg im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich, al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
kontrolujgcego zgodnos$¢ realizacji robot z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy Ilub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o  wilasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajgcych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w Ustawie Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane, odpowiadaty wymaganiom
okreslonym Ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Specyfikacjach
technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bagdz ziozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego skfadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu robét
budowlanych w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja lub Specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢
pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych
i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Ssrodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy moga by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng na stan i jakosc¢ transportowanych materiatéw.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatow / sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznych
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego dotyczgce realizacji rob6ét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajgcego, zgodnie
z Ustawg Prawo Budowlane.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie Zamodwienia
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi
niniejszg Specyfikacjg, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz z nalezytg starannos$cig w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu robdt niezgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi
zagrozone jest karami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowag i wymaganiami Specyfikacji
technicznych. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny
by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robo6t i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla Zamawiajgcego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w Specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.



Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Zamawiajgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robdét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatbw u zrodfa ich wytwarzania celem kontroli jakosci i zatwierdzenia.
Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami
Specyfikacji  technicznych  na podstawie = wynikbw  badan  dostarczonych
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot
z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc



z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatow dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje

techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty,

okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw

tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materialy spetniajgce wymagania obowigzujgcych

przepisow prawnych, w tym Rozporzadzen i Ustaw

6.6. Dokumenty robét budowlanych

Do dokumentéw robdt budowlanych zalicza sie:

- protokdt przekazania terenu budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokoty odbioru robét

protokoty narad i ustalen

— korespondencje na budowie

Dokumenty robot budowlanych bedg przechowywane na terenie robot w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw robét
budowlanych spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robodt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét budowlanych
w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku obliczenia wartosci robét dodatkowych
i zamiennych, nieobjetych przedmiarem, ani dokumentacjg techniczng. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robo6t i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze, dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajgcego
na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.



Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:2015-12.
lloSC robot nalezy okresli€ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych
i kosztorysowymi normami naktaddéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robd6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposoéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktorego
wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegajg

nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

— odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi korncowemu

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:

- dokumentacjg projektowg

— ustaleniami z Zamawiajgcym

- wiedzg i sztukg budowlang

- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgacymi
danego zakresu robot

8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez pisemne
powiadomienie Zamawiajgcego.



Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia Zamawiajgcemu .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, przedmiarami,
Specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robo6t dokonuje Zamawiajacy.

8.3. Odbiér techniczny Robot

Odbidr techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru technicznego Wykonawca
zgtasza poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego.

Odbioru technicznego Robo6t dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy odbierajgca Roboty dokonujgc ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdét 2z Dokumentacjg projektowa, przedmiarami
i Specyfikacjami technicznymi.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
technicznego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijg
projektowa, Przedmiarami i Specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem toleranc;ji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
uzytkowania, Zamawiajgcy dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokdt

odbioru technicznego Robdt.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty takie,

jak:

— Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia

- rejestry obmiardw (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Deklaracje zgodnosci, Certyfikaty i Atesty higieniczne zastosowanych materiatéw
instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wedlug Zamawiajgcego Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robat.



Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy
Zamawiajacy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty ww. robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy

— Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe
dotyczgce wykonania i odbioru Robot rozbidrkowych, ktére zostang wykonane
w ramach zamowienia pn. ,Realizacja robét budowlanych w czesci pomieszczen
Regionalnego Centrum Innowacyjnosci oraz Budynku ,G” Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich”.

1.2. Zakres stosowania Szczegoiowej specyfikacji technicznej

Szczegodtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa specyfikacja technicznag

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbidérkowych ujety jest w Dokumentacji projektowej i obejmuje

w szczegolnosci:

- demontaz instalacji elektrycznych nisko- i wysokoprgdowych wraz z osprzetem

- demontaz instalacji sanitarnych

- rozbiorka sufitbw podwieszanych

- dokonanie rozbiérek scian wewnetrznych dziatowych

- przegrody: skucie oktadzin ceramicznych, usuniecie tapet, demontaz luznych
warstw wykonczeniowych $ciennych

- podtogi: skucie nienosnych warstw zapraw i skorodowanych warstw
podktadowych, szlifowanie i rbwnanie posadzek

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Ogolne;j
specyfikacji technicznej.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg projektowg, Szczegotowg specyfikacjg techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego.
2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe, osprzet instalaciji
wodno — kanalizacyjnej, osprzet instalacji elektrycznej i teletechnicznej, inne.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatbw i wykonywanych robd6t oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej specyfikacji technicznej.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu.

Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosc¢
przewozonych elementow jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosc i wtasciwosc¢ przewozonych materiatow i sprzetow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych teren nalezy oznakowac¢ zgodnie
z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementow wynikajgcych z zatozen przedstawionych w Dokumentacji
projektowej, Szczegdtowej specyfikacji technicznej lub ze wskazan Zamawiajgcego.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony
w Szczegdtowej specyfikacji technicznej lub przez Zamawiajgcego. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnoscia Wykonawcy, powinien on zesktadowa¢ je w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego. Elementy i materiaty, ktdre stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu robét budowlanych.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robét rozbidrkowych
Wykonawca musi wykonac na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej Specyfikacji. Kontrola jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu budowy.



7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogodlnej specyfikacji
technicznej.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m? odbitych tynkdéw, rozebranych $cianek

- 1 m3 rozebranych elementow $cian, wykutych otwordw itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej specyfikacji techniczne.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Umowie.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich roboét rozbiorkowych objetych niniejszg

Specyflkaqa techniczna:
wyznaczenie zakresu prac

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem

— przeprowadzenie demontazu

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow

— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do kontenerow

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddéw:

- zatadunek odpadéw

- zabezpieczenie tadunku

- przewo6z odpaddéw do miejsca utylizacji

- utylizacje odpadéw



ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe
dotyczgce wykonania i odbioru Rob6t remontowo — budowlanych, ktére zostang
wykonane wramach zaméwienia pn. ,Realizacja robét budowlanych w czesci
pomieszczen Regionalnego Centrum Innowacyjnosci oraz Budynku ,G” Politechniki
Bydgoskiej im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich”.

1.2. Zakres stosowania Szczegoiowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie Robét remontowo -—
budowlanych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow i wykonawstwem.

1.3. Zakres robé6t objetych Szczegoétowa specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonania $cian wewnetrznych dziatowych,

- relokacji stolarki drzwiowej — zamurowania starych i realizacji nowych otworow
drzwiowych,

- montazu nadprozy w otworach drzwiowych nowoprojektowanych i relokowanych

- wykonczenia powierzchni $cian: wykonania wypraw tynkarskich, gtadzi, utozenia
tapet, powtok malarskich, oktadzin ceramicznych,

- wykonania sufitdw podwieszanych, przebudowy sufitbw podwieszanych,
malowania kasetonéw

- w zakresie podtég: wykonania wylewek, utozenia warstw wykonczeniowych

- utozenia ceramiki sciennej i podtogowe;,

- montazu stolarki drzwiowej,

- renowacji parapetow okiennych,

- montazu rolet okiennych,

- montazu nawiewnika okiennego,

- montazu tablic korkowych,

- montazu systemu szynowego do zawieszania obrazéw

- montazu tabliczek przydrzwiowych,

- wykonania i montazu zabudowy meblowej pomieszczen socjalnych

- montazu wyposazenia meblowego bedgcego w zakresie przedmiotu zamowienia,

- modernizacji i przebudowy instalacji wodno — kanalizacyjnej,

- modernizacji i przebudowy instalacji elektrycznej wysokoprgdowej
i niskopragdowe;j.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdét podstawowych. Wykonawca powinien

przewidzie¢ i wyceniC ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji

wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Ogolne;j
specyfikacji techniczne.



1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é
z Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania stawiane materialtom podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej Specyfikacji powinny by¢

dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

Wyroby budowlane wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng

- atest higieniczny

Materiaty przeznaczone do uzycia:

- preparaty gruntujgce

- wylewka samopoziomujgca

- wykfadzina obiektowa PCV heterogeniczna syntetyczna:
wyktadzina podtogowa z rolki, zgrzewana, po wykonaniu polimeryzowana,
klasyfikacja obiektowa min. 34, odpornos¢ ogniowa Bfl-s1, klasa
antyposlizgowosci min. R9, trwatos¢ kolorystyczna min. 6, gr. min. 2,0 mm,
grubos¢ warstwy uzytkowej min. 0,7 mm, stabilnos¢ wymiarowa < 0,1%,
wgniecenie resztkowe ok. 0,02 mm, odpornos¢ na krzesta na rolkach: bardzo
dobra, odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia: bardzo dobra

- preparat polimerowy do zabezpieczania posadzek z wyktadzin PCV

- cokoty przypodtogowe laminowane z MDF o wymiarach ok. 10 x 1,5 cm, klipsy do
MDF, kolor NCS S 2002-Y50R

- listwy przypodtogowe PCV samoprzylepne, o wymiarach i kolorze, jak listwy
istniejgce

- system do suchej zabudowy: profile ryflowane lub karbowane CW75 i UW75
o gr. min. 1,2 mm i powtoce dwustronnie ocynkowanej warstwg cynku wynoszgcag
275 g/m?; listwy dylatacyjne, tasmy akustyczne, systemowe tgczniki i wkrety
fosfatowane; podktadki akustyczne o gr. 1 cm, tasmy uszczelniajgce, pianki
montazowe, paski z wetny kamienne;j

- ptyta OSB, gr. 2,5cm

- plyty gipsowo — kartonowe typu A, gr. 1,25 cm

- klej gipsowy do ptyt gipsowo - kartonowych

- wetna mineralna skalna w postaci ptyt

— masa szpachlowa

- gfadz szpachlowa

— narozniki aluminiowe

- potnarozniki aluminiowe

- tasmy do spoinowania ptyt

- tasmy uszczelniajgce

- folia ptynna



tapeta z tkaniny z wtdkna szklanego o wzorze i strukturze, jak tapeta istniejgca,
o odpornosci ogniowej B-s1, dO

klej do tapet z wibkna szklanego

farba akrylowa o odpornosci powtok na szorowanie w klasie I, gteboki mat, kolor
NCS S 2002-Y50R

farba magnetyczna, kolor czarny

ptytki rektyfikowane, gresowe, nieszkliwione, gatunek 1, o wymiarach okoto
30 x 60 cm, gr. min. 9 mm, klasa Scieralnosci min. PEI 4, nasigkliwo$¢ wodna
< 0,1%, grupa kwalifikacyjna poslizgu R 10, kolor grafitowy

ptytki ceramiczne rektyfikowane, gresowe, nieszkliwione, gatunek 1, o wymiarach
okoto 30 x 60 cm, gr. min. 8 mm, klasa scieralnosci min. PEI 4, nasigkliwos¢
wodna < 0,1%, kolor grafitowy

bloczki silikatowe, gr. 12 cm / bloczki z betonu komoérkowego, gr. 12 cm

zaprawa cementowo — wapienna, kl. M10 / zaprawa cienkowarstwowa

tgczniki do muréw K1 z blachy stalowej ocynkowane;j

tgczniki stalowe DS.

wkrety

pianka plastyczna

papa

tynk cementowo — wapienny kat. Il

tynk gipsowy

nadproza strunobetonowe o dtugosci 120 cm

system sufitow podwieszanych modutowych: profile poprzeczne i nosne T24,
wykonczeniowe listwy przyscienne, akcesoria i elementy systemu (sprezyny
dociskowe, profile dystansowe, zawiesia systemowe itp.)

panele o krawedzi E, gr. 20 mm, wymiar 60 x 60 cm, ze skalnej wetny mineralnej,
reakcja na ogien A1, wspotczynnik odbicia swiatta > 85%, kolor biaty,

0 powierzchni matowe;j

otuliny z wetny mineralnej

pianka poliuretanowa

stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne, skrzydto ptaskie, petne, przylgowe, o gr.
min. 36 mm, rama z ptyty MDF, wypetnienie ptytg wiérowg, wierzchnia warstwa
skrzydta z ptyty MDF o gr. min. 6 mm; osScieznica systemowa, regulowana,
wykonana z ptyty MDF, z opaskami o szer. min. 8 cm; okleina o gr. min. 0,5 mm;
kolor skrzydta, oscieznicy i opaski zblizony do koloru istniejgcej stolarki drzwiowej;
klamki typ U, rozety okragte, trzy zawiasy; mechaniczny prég opadajgcy; okucia,
zawiasy, rozety, klamki stal nierdzewna; dla czesci stolarki samozamykacze,
zamki rewersyjne, kontaktron

masa kolorystyczna do uzupetniehh konglomeratu drobnoziarnistego

impregnat silikonowy

klej poliuretanowy

klej silikonowy

silikon sanitarny

klamry do montazu zlewu

rolety zaciemniajgce z tkaniny poliestrowej, gramatura min 220 g/m?, niezbedne
akcesoria, mechanizm metalowy, metalowe: tancuszki kulkowe i obcigzniki, o
szerokosci wiekszej o 20 cm od szerokosci otworu okiennego

kratka kontaktowa

nawiewnik okienny higrosterowany o minimalnym przeptywie powietrza 30 m3/h z
mozliwoscig recznego zamykania



system szynowy do wieszania obrazow, aluminiowy o szerokosci ok. 16 mm,
wytrzymatosci min. 25 kg na metr dtugosci systemu, w kolorze czarnym,
montowane do Sciany przy pomocy klipsow — wkretéw, z mozliwoscig tgczenia
szyn ze sobg tgcznikami szyn; szyny zakonczone zaslepkami, wyposazone
w 20 linek perlonowych o udzwigu do min. 4 kg oraz 20 hakéw do wieszania
obrazéw

umywalki wpuszczane w blat z niezbednymi przewodami — syfony, zawory, wezyki
itp.

Zlew, zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, z niezbednymi przewodami —
syfony, zawory, wezyki itp.

baterie umywalkowe

suszarki do naczyn, dwa poziomy, dolny poziom zabezpieczony po6tkg zbierajgca
wode z naczyn, wykonane ze stali nierdzewnej, mocowania rozprezne

ptyty meblowe MDF dwustronnie laminowane o gr. 18 mm, z brzegami
zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi

blaty z ptyt meblowych o gr. 38 mm, laminowane laminatem o gr. min. 1 mm, z
zaoblong krawedzig o r=3mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami
meblowymi miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi

nozki cokotowe o wysokosci 10 cm, regulowane, o udzwigu do 300 kg

listwy cokotowe o wysokosci 10 cm, wykonane z ptyt meblowych MDF dwustronnie
laminowanych o gr. 16 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi
miekkimi o gr. 1 mm, akrylowymi

uszczelki cokotowe

uchwyty typu U, o prostym wzornictwie, o dtugosci okoto 300 mm, gtebokosci okoto
35 mm, wykonane ze stali szczotkowane]

zawiasy puszkowe przeznaczone do drzwi naktadanych, z cichym domykiem, ze
sprezyng dociggajacg, z prowadnikiem, o kacie otwarcia zawiasu 110°, wykonane
ze stali niklowanej

szuflady systemowe z krytym systemem petnego wysuwu, z cichym domykiem,
regulacjg frontu w dwodch ptaszczyznach, o gtebokosci 50 cm; prowadnice
przyjmujgce obcigzenie dynamiczne do 30 kg

korek samoprzylepny w rolce, wykonany z technicznego, elastycznego korka
portugalskiego prasowanego, o grubosci 1 cm, o frakcji granulatu 0,5 - 2 mm,
gestosci > 240 kg/m3, wytrzymato$ci na rozcigganie > 800 kPa, Sciskanie < 45%
rozpuszczalnikowy klej kontaktowy dedykowany do korka

kosze do segregacji Smieci z podziatem na poszczegolne frakcje: zmieszane,
plastik i metale, papier, szkto, wykonane ze stali ocynkowanej, malowane
proszkowo, o pojemnosci 60 | kazdy

ociekarka do naczyn dwupoziomowa, z dolnym poziomem zabezpieczonym potkg
zbierajgcg wode z naczyn, wykonana ze stali nierdzewnej, mocowana rozpreznie
fotele kubetkowe tapicerowane, z oparciem, siedziskiem i podtokietnikami
wyprofilowanymi z jednej bryly, osadzonymi na drewnianych, bukowych n6zkach
w kolorze czarnym, oparcie zintegrowane =z podfokietnikami, siedzisko
wyposazone w poduszke, o wymiarach ok. 70 (szer.) x 62 (gt.) x 80 (wys.) cm,
tapicerowany tkaning w kolorze grafitu lub szarosci o parametrach: gramatura:
min. 290 g/m? +- 5%; odpornos¢ na $cieranie: > 70.000 cykli; odpornos$é na tarcie
suche i mokre: 4 — 5

fotele o konstrukcji opartej na ramie, oparciach wykonanych z paséw tapicerskich
i pianki poliuretanowej PU T1825, pikowane; siedzisko wykonane z wypetnieniem
sprezynami falistymi i piankg poliuretanowg PU T3040, stopki o wys. ok. 20 cm



3.

z drewna lisciastego; fotele o wymiarach ok. 86 x 94 x 107 cm (gt. x szer. x wys.),
o gtebokosci siedziska ok. 60 cm, szerokosci siedziska ok. 50 cm, wysokosci
siedziska ok. 45 cm, wysokosci podtokietnika ok. 60 cm (podfokietniki state), obite
tkaning meblowg w kolorze czerwonym, szyte niémi ozdobnymi

fotele o wymiarach ok. 76 x 73 x 99 cm (gt. x szer. x wys.), o gtebokosci siedziska
ok. 47 cm, wysokosci siedziska ok. 43 cm, o obiciu tkaning meblowg w kolorze
ciemny popiel, wysokich oparciach z zaokrgglonymi uszami, zdobionych guzikami
i przeszyciami, zaokrgglonych podtokietnikach tworzgcych jedng linie z oparciem,
nozkach wykonanych z litego drewna kauczukowego

tawa o wymiarach ok. 110 x 65 x 55 cm (df. x szer. x wys.) wykonana z ptyt
meblowych wiorowych, laminowanych, w kolorach biaty (nogi, stelaz, podtka
podblatowa) i dgb ztoty grandson (blat); tawa z po6tkg podblatowg, o 4 nogach,
stelazu wsporczym biegngcym pod i dookota blatu, blat rozdzielony od stelazu
szczeling

tawa o wymiarach ok. 120 x 60 x 56 cm (df. x szer. x wys.) wykonana z piyt
meblowych wiérowych, laminowanych, w kolorze hikora (nogi, stelaz, potka
podblatowa, blat); tawa z potkg podblatowg, o 4 nogach, ze stelazem wsporczym
biegngcym pod i dookota blatu

szafa o wymiarach ok. 55,5 x 90 x 200,5 cm (gt. x szer. x wys.), wykonana z ptyt
meblowych wiérowych, wykonczonych folig finisz (korpus, fronty), o Scianie tylnej
i dnach szuflad wykonanych z ptyt HDF, w kolorach biaty (korpus) i dgb sonoma
(fronty); szafa dwudrzwiowa, z 2 szufladami w dolnej cze$ci, o pogrubionych
bokach korpusu, we wnetrzu z zamontowanym drgzkiem na ubrania, o zawiasach
umozliwiajgcych regulacje w trzech ptaszczyznach, prowadnicach szuflad
rolkowych

komoda o wymiarach ok. 34 x 80 x 84 cm (gt. x szer. x wys.), wykonana z piyt
meblowych wiérowych, laminowanych (korpus, fronty) laminatem o podwyzszonej
odpornosci na zarysowania, o Scianie tylnej i dnach szuflad wykonanych z ptyt
HDF, w kolorach dgb sonoma (korpus, fronty); komoda 2z 4 szufladami
umieszczonymi na prowadnicach rolkowych

krzesta o wymiarach ok. 67 (szer.)x 67 (gt.) cm, udzwigu min. 110kg, o
regulowanej wysokosci siedziska, z aluminiowymi krzyzakami o epoksydowej /
poliestrowej powtoce proszkowej, ramach opar¢ wykonanych z debowej okleiny
klejonej warstwowo, krytych bezbarwnym lakierem akrylowym, siedziskach
wykonanych z okleiny klejonej warstwowo i z odlewanej pianki poliuretanowej o
wysokiej sprezystosci (zimna pianka) 62 kg/m?3

masywne stoty wykonane z drewna i gtadkiej ptyty meblowej, lakierowane na
wszystkich elementach lakierem chemoutwardzalnym dwusktadnikowym z filtrem
UV w czarnym lub biatym macie — powierzchnia stotu odporna na odbarwienia od
cieptych przedmiotéw oraz od napoi i zywnosci; stoty o wymiarach ok. 80 (szer.) x
80 (gt.) x 75 (wys.) cm, kant blatéw o gr. ok. 8 cm, grubosci n6g ok. 8 x 8 cm
lodéwka do zabudowy o wym. 60 x 60 cm, pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki min.
101 |, pojemnosc¢ uzytkowa zamrazarki min. 13 |

SPRZET

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego w tym :

szpachle i packi elektronarzedzia reczne



- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia, giecia, prostowania stali itp.

- walki dociskowe

- frezarki reczne lub mechaniczne

— mieszarki do zapraw

- pojemniki

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza

- sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzgdzenia
poziomujgce)

— betoniarki wolnospadowe elektryczne

- pity do ciecia cegiet, bloczkéw itp.

- rusztowania rurowe

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamowienia zgodnie

ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w Ogolnej specyfikacji technicznej.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w Ogolnej specyfikacji techniczne;.

5.1. Podlogi

Na parterze skrzydta ,A” i | pietrze skrzydta ,B” budynku RCI nalezy zdemontowac
warstwy wykonczeniowe podtdg (wyktadziny dywanowe, wykiadzina PCV)
we wszystkich pomieszczeniach objetych przedmiotem zamdwienia z wytgczeniem
Pomieszczenia A9 oraz korytarzy.

Nalezy przeprowadzi¢ rownanie posadzek w miejscach rozebranych scian dziatowych.

W Pomieszczeniach B103 i B104 budynku RCI Wykonawca winien sku¢ nienosne

warstwy zapraw i skorodowane warstwy podktadowe, przeprowadzi¢ szlifowanie,

rébwnanie iczyszczenie posadzki, dokona¢ ewentualnych napraw peknie¢ zywicg

epoksydowg i matami z wtbkna szklanego.

Podtoze nalezy przygotowaé wg ponizszych wytycznych:

- wykonanie warstwy gruntujgcej,

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej, gr. 0,4 — 0,6 cm (wyréwnanie posadzki),

- wykonanie warstwy gruntujgcej,

- wykonanie zabezpieczenia z ptynnej folii uszczelniajgcej i tasm uszczelniajgcych,

- ufozenie ptytek ceramicznych:
ptytki rektyfikowane, gresowe, nieszkliwione, gatunek 1, o wymiarach okoto
30 x 60 cm, gr. min. 9 mm, klasa sScieralnosci min. PEI 4, nasigkliwos¢ wodna <
0,1%, grupa kwalifikacyjna poslizgu R 10, kolor grafitowy — ostateczny kolor
do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamdwienia.

W_Pomieszczeniu G106 w Budynku ,G” Wykonawca winien zdemontowaé ptytki
podtogowe PCV, sku¢ nienosne warstwy zapraw i skorodowane warstwy podktadowe,
przeprowadzi¢ szlifowanie, rownanie i czyszczenie posadzki, dokona¢ ewentualnych
napraw peknie¢ zywicg epoksydowg i matami z wtdkna szklanego.




Podtoze nalezy przygotowac¢ wg ponizszych wytycznych:

- wykonanie warstwy gruntujgcej,

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej, gr. 0,4 — 0,6 cm (wyrdwnanie posadzki),

- wykonanie warstwy gruntujgcej,

- ufozenie wyktadziny obiektowej PCV heterogenicznej syntetycznej:
wyktadzina podtogowa z rolki, zgrzewana, po wykonaniu polimeryzowana,
klasyfikacja obiektowa min. 34, odpornos¢ ogniowa Bfl-s1, klasa antyposlizgowosci
min. R9, trwatosc¢ kolorystyczna min. 6, gr. min. 2,0 mm, grubos$¢ warstwy uzytkowe;j
min. 0,7 mm, stabilno$¢ wymiarowa < 0,1%, wgniecenie resztkowe ok. 0,02 mm,
odporno$¢ na krzesta na rolkach: bardzo dobra, odpornos$¢ na zabrudzenia
i chemikalia: bardzo dobra; wzér nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
realizacji Zamowienia.

W pomieszczeniu winny by¢ wykonane cokoty przypodtogowe laminowane z MDF

o wymiarach ok. 10 x 1,5 cm, mocowane na klipsy do MDF, kolor NCS S 2002-Y50R

— ostateczny kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamodwienia.

Wykonanie posadzek w pozostatych pomieszczeniach jest po stronie Inwestora.
Zamawiajgcy bedzie realizowat te prace réwnolegle z robotami budowlanymi
wykonywanymi przez Wykonawce, przy wspélnym porozumieniu.

5.2. Sciany

Na parterze skrzydta ,A” i | pietrze skrzydta ,B” budynku RCI cze$¢ pomieszczen
wymagac bedzie powiekszenia poprzez wykonanie rozbiorek scian dziatowych,
a czeS¢ wyodrebnienia dodatkowych pokoi poprzez budowe $cian dziatowych.
W zakresie dwoch scian znajdujgcych sie na | pietrze skrzydta ,B” Wykonawca
zobowigzany jest do ich demontazu i odtworzenia w tej samej lokalizacji. Przegrody
winny by¢ wykonane na catkowitg wysokosC¢ pomieszczen. Roboty te winny byc¢
zrealizowane w oparciu o Zatgcznik graficzny, na ktérym wskazane sg Scianki
wyburzane oraz nowoprojektowane. Cze$¢ pomieszczen wymagac rowniez bedzie
wykonania zabudoéw istniejgcych otworéw drzwiowych, relokacji otworéw drzwiowych
lub ich powiekszenia. W pomieszczeniach A10 oraz projektowanym B100 nalezy
zdemontowac fartuchy z ptytek ceramicznych. W tych i pozostatych pomieszczeniach
usungc¢ tapety z widkna szklanego.

Nowoprojektowane $cianki nalezy wykona¢ w systemie suchej zabudowy

wg ponizszych wytycznych:

- wykonanie pojedynczej konstrukcji z profili ryflowanych lub karbowanych CW75
i UW75 o gr. min. 1,2 mm i powtoce dwustronnie ocynkowanej warstwg cynku
wynoszgcg 275 g/m?, z wykorzystaniem listew dylatacyjnych, tasm akustycznych,
systemowych tgcznikdéw i wkretow fosfatowanych; pod profilami obwodowymi UW
i skrajnymi profilami pionowymi CW, wykonanie podktadek akustycznych o gr. 1 cm
z wykorzystaniem tasmy uszczelniajgcej, pianki montazowej lub paskow z wetny
kamiennej,

- wykonanie jednowarstwowej obustronnej oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych
typu A, gr. 1,25 cm, montowanych mijankowo,

— wykonanie wypetnienia wetng mineralng skalng w postaci ptyt,

- szpachlowanie masg szpachlowg (szpachlowanie spoin, tgczen, osadzanie tasm
itd.),

- utozenie gtadzi szpachlowej,

- wykonanie warstwy gruntujgcej,

- malowanie farbg akrylowa.



Sciane znajdujgcg sie pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami B103 oraz B104
nalezy wykona¢ jako $cianke wzmocniong, od strony pomieszczenia B104
z dwuwarstwowg—obustronng oktadzing z ptyt gipsowo — kartonowych typu A,
gr. 1,25 cm, montowang mijankowo, alternatywnie z okfadzing z ptyt gipsowo —
wiérowych lub jednowarstwowg oktadzing z ptyt OSB gr. 2,5 cm. Sciana przewidziana
jest pod montaz szafek wiszgcych.

Uzupetnienia otworow drzwiowych nalezy wykona¢ w zabudowie z ptyt gipsowo —
kartonowych jw.

Przegrody istniejgce od strony pomieszczen nalezy przygotowaC wg ponizszych
wytycznych:

— usuniecie tapet sciennych z widkna szklanego i fartuchow z ptytek ceramicznych,
- szpachlowanie masg szpachlowg i gtadzig szpachlowg w miejscach ubytkow,

- wykonanie warstwy gruntujgcej,

- malowanie farbg akrylowg / utozenie ptytek ceramicznych.

Przegrody istniejgce od strony komunikacji nalezy przygotowaC wg ponizszych

wytycznych:

— Sciana istniejgca pokryta tapetg z widkna szklanego,

- uzupetnienie ubytkow z tapety z widkna szklanego w miejscach demontazu drzwi
(wymiany nalezy dokonac na catej wysokosci sciany),

- podklejenie istniejgcych tapet (w miejscach stykow i tzw. purchli),

- malowanie farbg akrylowa.

Nalezy przyja¢ farbe akrylowg o odpornosci powtok na szorowanie w klasie I,
malowanie min. 2 — krotne, gteboki mat, kolor NCS S 2002-Y50R — ostateczny kolor
do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zaméwienia.

W pom. B105 Sala Konferencyjna jedng ze scian, wskazang przez Zamawiajgcego,
nalezy pokry¢ farbg magnetyczng w kolorze czarnym (malowanie 4 — krotne),
a nastepnie pokry¢ farbg nawierzchniowg akrylowg w kolorze czarnym, j.w.

We wszystkich pomieszczeniach sciany winny by¢ wykonczone do wysokosci 10 cm
powyzej poziomu sufitdw podwieszanych.

Wykonawca zobowigzany jest do utozenia w Pomieszczeniu socjalnym B104
pomiedzy szafkami kuchennymi, fartucha z plytek $ciennych ceramicznych,
zabezpieczonego folig w ptynie i tasmami uszczelniajgcymi. Utozenie fartucha z ptytek
konieczne jest rowniez do wykonania w Pomieszczeniu biurowym A11 przy
projektowanym zlewozmywaku. Nalezy przyjg¢ ptytki ceramiczne rektyfikowane,
gresowe, nieszkliwione, gatunek 1, o wymiarach okoto 30 x 60 cm, gr. min. 8 mm,
klasa $cieralnosci min. PEI 4, nasigkliwos$¢ wodna < 0,1%, kolor grafitowy — ostateczny
kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia.

Pomiedzy pomieszczeniami A11 i A11A nalezy zamontowacC kratke kontaktowg
zapewniajgcg doptyw powietrza dostarczany przez nawiew znajdujgcy sie
w Pomieszczeniu A11A. Kratke nalezy zamontowac w sposob zapewniajgcy witasciwg
cyrkulacje powietrza w Pomieszczeniu A11 (w tym odpowiednie odlegtosci miedzy
nawiewem, a wywiewem) oraz wykonac zabezpieczenie chronigce
przed przenoszeniem sie dzwiekdéw miedzy pomieszczeniami.

W_ Pomieszczeniu G106 w Budynku ,G” uzupetnienia muréw istniejgcych
po wykonanych demontazach stolarki drzwiowej, naswietli i gablot nalezy wykonaé¢




z bloczkow silikatowych (bloczkéw z betonu komorkowego) wg ponizszych

wytycznych:

- murowanie bloczkow silikatowych, gr. 12 cm, murowanie na zaprawie cementowo
— wapiennej, gr. 10 mm, kl. M10; bloczki tgczone ze Scianami istniejgcymi / stupami
(bokami otwordw sciennych) za pomoca tgcznikow do muréw K1 z blachy stalowej
ocynkowanej w co drugiej spoinie; bloczki przytwierdzane do gornej czesci otwordw
Sciennych punktowo za pomocg tgcznikow stalowych DS i wkretow w co drugiej
spoinie, szczeliny miedzy $cianami, a gorng czescig otwordw $ciennych wypetnione
piankg plastyczng; bloczki uktadane na przektadce z papy (bloczki z betonu
komérkowego, gr. 12 cm murowane na zaprawie cienkowarstwowej gr. 2 mm),

- utozenie tynku cementowo — wapiennego kat. Il (od strony korytarza i od strony
pomieszczenia),

- ufozenie masy szpachlowej (od strony korytarza i od strony pomieszczenia),

- ufozenie gtadzi szpachlowej (od strony korytarza i od strony pomieszczenia),

- wykonanie warstwy gruntujgcej (od strony korytarza i od strony pomieszczenia),

- malowanie farbg akrylowg (od strony korytarza i od strony pomieszczenia),

- wykonanie uzupetnien listew przypodtogowych od strony korytarza w miejscach
po demontazu stolarki drzwiowej i gablot — utozenie listew przypodtogowych PCV
samoprzylepnych, o wymiarach i kolorze, jak listwy istniejgce.

Przegrody istniejgce nalezy przygotowac¢ wg ponizszych wytycznych:

— uzupetnienie ubytkdw powierzchni masg szpachlowg i gtadzig szpachlowa,
- wykonanie warstwy gruntujgcej,

- malowanie farbg akrylowa.

Dla obu budynkdéw nalezy przyjg¢ farbe akrylowg o odpornosci powtok na szorowanie
w klasie Il, wykona¢ malowanie min. 2 — krotne, farba gteboki mat, kolor NCS S 2002-
Y50R - ostateczny kolor do ustalenia zZamawiajgcym na etapie realizacji
Zamowienia.

5.3. Nadproza

W ramach robot budowlanych polegajgcych wykonaniu otworow drzwiowych
w Scianach murowanych, otwory nalezy zabezpieczy¢ nadprozami.

Dla drzwi o wymiarach w Swietle przejscia 90 x 200 cm nalezy przewidzie¢ montaz
nadprozy strunobetonowych o dtugosci min. 120 cm.

5.4. Sufity

Na parterze skrzydta ,A” i | pietrze skrzydta ,B” budynku RCI przewidziano montaz
nowych sufitbw podwieszanych, montaz nowych sufitbw podwieszanych
z wykorzystaniem istniejgcych ptyt kasetonowych oraz od$wiezenie ptyt sufitowych
poprzez pomalowanie. Podziat prac sufitowych w poszczegdlnych pomieszczeniach
ilustrujg Zatgcznikinr 5 6.

Demontaz sufitow podwieszanych jest po stronie Wykonawcy. Wraz z sufitami nalezy
zdemontowac oprawy oswietleniowe oraz pozostate elementy instalacji wbudowane
w ptaszczyzne sufitu.

Zdemontowane ptyty sufitowe sg przewidziane do ponownego wykorzystania, w tym
celu nalezy je odswiezy¢ poprzez oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie na kolor
biaty farbg akrylowa.



Sufity podwieszane modutowe nalezy wykona¢ wg ponizszych wytycznych
dla pomieszczen, z wykorzystaniem nowych ptyt sufitowych (zgodnie z zatgcznikiem
graﬂcznym)

sufit istniejgcy,

- wykonanie konstrukcji do sufitow podwieszanych modutowych o siatce
600 x 600 mm z profili poprzecznych i nosnych T24, wykonczeniowych listew
przysciennych oraz niezbednych akcesoriow wraz z wymaganymi elementami
systemu (sprezyny dociskowe, profile dystansowe, zawiesia systemowe itp.), sufit
o konstrukcji czesciowo ukrytej do paneli o krawedziach typu E,

- ulozenie paneli kasetonowych: panele gr. 20 mm, ze skalnej wetny mineralnej,
reakcja na ogien A1, wspoétczynnik odbicia swiatta > 85%, kolor biaty, o powierzchni
matowe.

W pomieszczeniach, gdzie zaplanowane jest tylko malowanie ptyt sufitowych —
konstrukcja sufitu istniejgca.

Montazu nowych sufitow winien by¢ dokonany na takiej samej wysokosci jak sufity
istniejgce z zachowaniem przeswitu pomiedzy stropem, a sufitem podwieszonym,
nadrzednie o wysokosci pozwalajgcej na prowadzenie wigzek instalacji elektrycznej,
teletechnicznej, przewodow instalacji sanitarne;j.

Wszystkie pomieszczenia winny byC objete ochrong przeciwpozarowg, w zwigzku
zczym, w nowo realizowanych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ rozbudowe
istniejgcego Systemu Sygnalizacji Pozaru i montaz czujek przeciwpozarowych.

W sufitach modutowych w skrzydle ,A” i ,B” nalezy przewidzie¢ ponowny montaz
opraw oswietleniowych oraz pozostatych elementow instalacji elektrycznych,
teletechnicznych oraz sanitarnych.

Na parterze skrzydta ,B” budynku RCI przewidziano demontaz czesci sufitow
podwieszanych we wskazanych na Zatgczniku nr 10 pomieszczeniach, w zakresie
umozliwiajgcym rozbudowe istniejgcego Systemu Sygnalizacji Pozaru i objeciem pokoi
ochrong przeciwpozarowg. Nalezy dokona¢ ponownego montazu sufitow, a w
kasetonach zamontowac czujki przeciwpozarowe.

W_Pomieszczeniu G106 w Budynku ,G” sufit nalezy przygotowaé wg ponizszych
wytycznych
demontaz oswietlenia i pozostatych instalacji,
— uzupetnienie ubytkdw powierzchni masg szpachlowg i gtadzig szpachlowa,
- wykonanie warstwy gruntujgcej,
- malowanie farbg akrylowg: malowanie min. 2 — krotne, gteboki mat, kolor biaty,
- ponowny montaz oswietlenia i pozostatych instalaciji.

5.5. Stolarka drzwiowa

Na parterze skrzydta ,A” i | pietrze skrzydta ,B” budynku RCI przewidziano relokacje
istniejgcych oraz dostawe nowych skrzydet drzwiowych. Zakres prac przedstawia
zatgcznik graficzny.

Drzwi prowadzgce do Pomieszczenia socjalnego w skrzydle A" (1 szt.)
oraz do Pomieszczenia socjalnego i Korytarza w skrzydle ,B” (3 szt.) nalezy
dostosowa¢ do systemu kontroli dostepu. Do Pomieszczen socjalnych nalezy
zastosowac elektrozaczepy rewersyjne. Do drzwi przeciwpozarowych na komunikacji
ogolnej nalezy zastosowac elektrozaczepy rewersyjne na zamku dodatkowym.



Drzwi prowadzgce do Pomieszczenia A17 (1 szt.) nalezy wyposazy¢ w kontaktron.

5.6. Parapety okienne

W_Pomieszczeniu G106 w Budynku ,G” nalez dokona¢ renowacji parapetow

okiennych:

— usuniecie istniejgcych warstw farb,

- szlifowanie na mokro,

— czyszczenie z pytu i innych zanieczyszczen,

- wypetnianie ubytkow przy uzyciu mas kolorystycznych dopasowanych odcieniem
do podtoza,

— polerowanie,

— zabezpieczenie impregnatem silikonowym,

— nabtyszczenie.

5.7. Nawiewniki okienne

Na parterze skrzydta ,A” budynku RCI w Pomieszczeniu A11 w istniejgcej Slusarce
okiennej nalezy zamontowa¢ nawiewnik okienny higrosterowany o minimalnym
przeptywie powietrza 30 m3/h z mozliwoscig recznego zamykania, montowany
w goérnej kwaterze okien.

5.8. Tablice korkowe

Na | pietrze skrzydta ,B” budynku RCI, we wszystkich pomieszczeniach biurowych
oraz na korytarzu nalezy zamontowac tablice korkowe. W pomieszczeniach biurowych
tablice o wys. 50 cm nalezy montowa¢ dwustronnie na Scianach prostopadtych
do Sciany z drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia, natomiast na korytarzu wykonac
pionowe pasy z korka o szerokosci 1m, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji Zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
przyjac¢ korek grubosci 10 mm, o frakgji granulatu 0,5 — 2 mm, gestosci > 240 kg/m3,
wytrzymatosci na rozcigganie > 800 kPa, Sciskanie <45%, montowanego
na rozpuszczalnikowy klej kontaktowy dedykowany do korka.

5.9. Wyposazenie
Kosze do segregacji $mieci

Jeden komplet powinien sktadac sie z czterech koszy z podziatem na poszczegdine
frakcje: zmieszane, plastik i metale, papier, szkio. Kosze wykonane ze stali
ocynkowanej, malowane proszkowo, o pojemnosci 60 | kazdy. Nalezy dostarczyc
2 komplety koszy z przeznaczeniem do korytarza znajdujgcego sie na | pietrze
skrzydta ,B” i 1 komplet z przeznaczeniem do korytarza znajdujgcego sie na parterze
skrzydfa ,A”.

Krzesta / fotele

Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i dostarczenia 6 sztuk krzeset do korytarza
znajdujgcego sie na | pietrze w skrzydle ,B”.

Nalezy dostarczyé fotel kubetkowy tapicerowany, z oparciem, siedziskiem
i podtokietnikami wyprofilowanymi z jednej bryty, osadzonymi na drewnianych,
bukowych noézkach w kolorze czarnym. Oparcie winno by¢ zintegrowane
z podtokietnikami, siedzisko wyposazone w poduszke. Nalezy dostarczy¢ fotel
o wymiarach ok. 70 (szer.) x 62 (gt.) x 80 (wys.) cm. Fotel winien by¢ tapicerowany



tkaning w kolorze grafitu lub szaro$ci o parametrach: gramatura: min. 290 g/m? +- 5%;
odpornosé na Scieranie: > 70.000 cykli; odpornos¢ na tarcie suche i mokre: 4 — 5.

Alternatywnie ~ Wykonawca  moze  dostarczy¢  krzesta o  wymiarach
ok. 67 (szer.) x 67 (gt.) cm, udzwigu min. 110 kg, o regulowanej wysokosci siedziska,
z aluminiowymi krzyzakami o epoksydowej / poliestrowej powtoce proszkowej, ramach
opar¢ wykonanych z debowej okleiny klejonej warstwowo, krytych bezbarwnym
lakierem akrylowym, siedziskach wykonanych z okleiny klejonej warstwowo
i z odlewanej pianki poliuretanowej o wysokiej sprezystosci (zimna pianka) 62 kg/m3.

Stoty

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenie do korytarza znajdujgcego sie
na | pietrze w skrzydle ,B”, 3 sztuk masywnych stotéw wykonanych z drewna i gtadkiej
ptyty  meblowej, lakierowanych na  wszystkich elementach lakierem
chemoutwardzalnym dwusktadnikowym z filtrem UV w czarnym lub biatym macie
(kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia) — powierzchnia
stotu musi by¢ odporna na odbarwienia od cieptych przedmiotow oraz od napoi
i zywnosci. Nalezy dostarczy¢ stoty o wymiarach ok. 80 (szer.) x 80 (gt.) x 75 (wys.)
cm, kant blatow o gr. ok. 8 cm, grubosci n6g ok. 8 x 8 cm.

Szyna do wieszania obrazéw

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i montazu szyn do wieszania obrazow
w Sali konferencyjnej (Pomieszczenie B105 znajdujgce sie na | pietrze w skrzydle ,B”).
Szyny winny by¢ aluminiowe o szerokosci ok. 16 mm, wytrzymatosci min. 25 kg
na metr dlugosci systemu, w kolorze czarnym, montowane do $ciany przy pomocy
specjalnych klipsow — wkretow, z mozliwoscig tgczenia szyn ze sobg tgcznikami szyn.
Szyny winny by¢ zakonczone zaslepkami, by¢é wyposazone w 20 linek perlonowych
o udzwigu do min. 4kg oraz 20 hakéw do wieszania obrazéw. Wykonawca
zobowigzany jest do montazu okoto 4 metréw szyn.

Rolety

W ramach realizacji zadania przewidziano montaz rolet w Sali konferencyjnej
(Pomieszczenie B105 znajdujgce sie na | pietrze w skrzydle ,B”) — 3 sztuki. Rolety
zaciemniajgce z tkaniny poliestrowej, gramatura min. 220 g/m?, o szeroko$ci wigkszej
0 20 cm od szerokosci otworu okiennego. Rolety nalezy dostarczy¢ z niezbednymi
akcesoriami, mechanizmem metalowym, metalowymi tancuszkami kulkowymi
i obcigznikami. Kolor rolety do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizaciji.
Rolety montowane podsufitowo. Rolety ukryte w suficie podwieszanym.

Szafka pod zlew z ociekaczem

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ szafke zlewozmywakowg oraz zlew
z ociekaczem. Nalezy dostarczy¢ szaftke o wymiarach ok. 60 x 80 x 95 cm
(gt. x szer. x wys.), dwudrzwiowg, w jednej czesci z potkami. Szafka wykonana ma
zostac z ptyt meblowych MDF dwustronnie laminowanych o gr. 18 mm, z brzegami
zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi. Blat nalezy
wykonac z ptyty meblowej o gr. min. 28 mm, laminowanej laminatem o gr. min. 1 mm,
z zaoblong krawedzig o r = 3 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi
miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi. Wyciecie na zlew nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym
silikonem sanitarnym. Szafka winna zostaé wyposazona w noézki cokotowe
o wysokosci 10 cm, regulowane, o udzwigu do 300 kg. Zastosowac nalezy zawiasy
puszkowe przeznaczone do drzwi naktadanych, z cichym domykiem, ze sprezyng



dociggajgca, z prowadnikiem, o kacie otwarcia zawiasu 110°, wykonane ze stali
niklowanej. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien zakupi¢ i zamontowac stalowy zlew wraz z wysokg baterig
i wszystkimi niezbednymi przewodami — syfon, zawory, wezyki itp. do doprowadzenia
wody i odprowadzania kanalizacji. W trakcie montazu zlew nalezy zabezpieczy¢
od spodu tasmg uszczelniajgcg, zamontowaé przy uzyciu silikonu, ustabilizowac
klamrami.

Meble kuchenne

Zestaw meblowy w Pomieszczeniu socjalnym w skrzydle ,A” winien skladac sie
z szafek dolnych wolnostojgcych i szafek gornych wiszgcych.

Nalezy wykonaC szafke do wneki, o wymiarach 46 (gt.) x 65 (szer.) x 95 (wys.) cm,
jednodrzwiowg, przeznaczong do zamontowania zlewu. Wykonawca zobowigzany jest
do zakupu i montazu zlewu wraz z wysokg baterig i wszystkimi niezbednymi
przewodami — syfon, zawory, wezyki itp. oraz do doprowadzenia instalacji wodnej
i kanalizacyjnej (przeniesienie przewoddéw w obrebie tego samego pomieszczenia).
W trakcie montazu zlew winien by¢ zabezpieczony od spodu tasmg uszczelniajgca,
zamontowany przy uzyciu silikonu, ustabilizowany klamrami.

Nad szafkg wolnostojagcg nalezy zrealizowa¢ szafke wiszgcg o wymiarach
65 (szer.) x 33 (gt.), réwniez jednodrzwiowg. Wykonawca zobowigzany jest
do wyposazenia szafki wiszgcej w suszarke do naczyn. Ociekarka winna posiadac
dwa poziomy, z dolnym poziomem zabezpieczonym potkg zbierajgcg wode z naczyn,
by¢ wykonana ze stali nierdzewnej, posiada¢é mocowania rozprezne.

Ponadto Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w 2 szafki stojgce o wymiarach
ok. 40 x 60 cm: jedna szafka jednodrzwiowa, dwupdtkowa, druga szafka
z 4 szufladami.

Szafki wiszgce i stojgce wykonane majg zostac¢ z ptyt meblowych MDF dwustronnie
laminowanych o gr. 18 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi
miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi.

Przewidywane jest wykonanie korpusow i frontow z pityt w kolorze zblizonym
do NCS S 2002-Y50R, z wykonczeniem ptyt w macie. Ostateczng kolorystyke nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Blaty nalezy wykonaé z ptyt meblowych o gr. 38 mm, laminowanych laminatem
o gr. min. 1 mm, z zaoblong krawedzig o r=3 mm, z brzegami zabezpieczonymi
obrzezami meblowymi miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi. Kolorystyke nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym. Wyciecie na zlew nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym silikonem
sanitarnym.

Kazdg z szafek dolnych nalezy wyposazy¢ w nozki cokotowe o wysokosci 10 cm,
regulowane, o udzwigu do 300 kg.

Ponizej szafek stojgcych winny zosta¢ zamontowane listwy cokotowe o wysokosci
10 cm w kolorze zblizonym do NCS S 2002-Y50R (ostateczng kolorystyke nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym), wykonane z ptyt meblowych MDF dwustronnie
laminowanych o gr. 16 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi
miekkimi o gr. 1 mm, akrylowymi. Cokot nalezy zabezpieczy¢ od spodu uszczelkg
cokotowa.

Meble winny zosta¢ wyposazone w uchwyty typu U, o prostym wzornictwie, o dtugosci
okoto 300 mm, gtebokosci okoto 35 mm, wykonane ze stali szczotkowanej (wyboru
wzoru nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie realizacji
Zamowienia).



Zastosowac nalezy zawiasy puszkowe przeznaczone do drzwi naktadanych, z cichym
domykiem, ze sprezyng dociggajgca, z prowadnikiem, o kacie otwarcia zawiasu 110°,
wykonane ze stali niklowane;j.

Szuflady winny by¢ rozwigzaniem systemowym, z krytym systemem petnego wysuwu,
posiada¢ cichy domyk, mozliwos¢ regulacji frontu w dwoch ptaszczyznach, miec
gtebokos¢ 50 cm. Prowadnice winny przyjmowac obcigzenie dynamiczne do 30 kg.

Zestaw meblowy w Pomieszczeniu socjalnym w skrzydle ,B” winien sktadac sie
z szafek dolnych wolnostojgcych iszafek goérnych wiszgcych. Nalezy wykonaé
zabudowe w ksztafcie litery ,L°, zagospodarowujgcg sciany o dtugosciach
2371211 cm.

W szafkach dolnych Wykonawca winien przewidzie¢ montaz lodowki do zabudowy
o wymiarach ok. 60 x 60 cm (podblatowej) oraz zlewozmywaka (dwukomorowego)
z ociekaczem. Lodowka o nastepujgcych parametrach: pojemnos¢ uzytkowa
chtodziarki min. 101 |, pojemnos$¢ uzytkowa zamrazarki min. 13 |, szerokosc¢
min. 55 cm. Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i montazu zlewozmywaka
z ociekaczem wraz z wysokg baterig i wszystkimi niezbednymi przewodami — syfon,
zawory, wezyKki itp. W trakcie montazu zlew winien by¢ zabezpieczony od spodu tasmg
uszczelniajgcg, zamontowany przy uzyciu silikonu, ustabilizowany klamrami. Nalezy
wykonac i zamontowac 1 szafke jednodrzwiowg do zabudowy lodéwki o szerokosci
60 cm, 1szafke o szerokosci 60 cm z4 szufladami, 1 szafke dwudrzwiowg
zlewozmywakowg o szerokosci 120 cm i 1 szafke narozng dwudrzwiowg o gabarytach
wypadkowych.

Nad szafkami dolnymi wolnostojgcymi winny by¢ zrealizowane szafki wiszgce. Nalezy
wykonaé i zamontowac 4 szafki jednodrzwiowe o szerokosci 60 cm i 1 szafke narozng
dwudrzwiowg o gabarytach wypadkowych. Wykonawca zobowigzany jest
do wyposazenia szafki wiszgcej nad zlewozmywakiem w suszarke do naczyn.
Ociekarka winna posiada¢ dwa poziomy, z dolnym poziomem zabezpieczonym potkg
zbierajgcg wode z naczyn, by¢é wykonana ze stali nierdzewnej, posiada¢ mocowania
rozprezne.

Szafki wiszgce i stojgce wykonane majg zostac¢ z ptyt meblowych MDF dwustronnie
laminowanych o gr. 18 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi
miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi.

Przewidywane jest wykonanie korpusow i frontow z pilyt w kolorze zblizonym
do NCS S 2002-Y50R, z wykonczeniem ptyt w macie. Ostateczng kolorystyke nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Blaty nalezy wykonaé¢ z ptyt meblowych o gr. 38 mm, laminowanych laminatem
o gr. min. 1 mm, z zaoblong krawedzig o r=3 mm, z brzegami zabezpieczonymi
obrzezami meblowymi miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi. Kolorystyke nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym. Wyciecie na zlew nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym silikonem
sanitarnym.

Kazdg z szafek dolnych nalezy wyposazy¢ w nozki cokotowe o wysokosci 10 cm,
regulowane, o udzwigu do 300 kg.

Ponizej szafek stojgcych winny zosta¢ zamontowane listwy cokotowe o wysokosci
10 cm w kolorze zblizonym do NCS S 2002-Y50R (ostateczng kolorystyke nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym), wykonane z ptyt meblowych MDF dwustronnie
laminowanych o gr. 16 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi
miekkimi o gr. 1 mm, akrylowymi. Cokot nalezy zabezpieczy¢ od spodu uszczelkg
cokotowa.

Meble winny zosta¢ wyposazone w uchwyty typu U, o prostym wzornictwie, o dtugosci
okoto 300 mm, gtebokosci okoto 35 mm, wykonane ze stali szczotkowanej (wyboru



wzoru nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie realizacji
Zamowienia).

Zastosowac nalezy zawiasy puszkowe przeznaczone do drzwi naktadanych, z cichym
domykiem, ze sprezyng dociggajgca, z prowadnikiem, o kacie otwarcia zawiasu 110°,
wykonane ze stali niklowanej.

Szuflady winny by¢ rozwigzaniem systemowym, z krytym systemem petnego wysuwu,
posiadaC cichy domyk, mozliwos¢ regulacji frontu w dwoch ptaszczyznach, miec
gtebokos¢ 50 cm. Prowadnice winny przyjmowac obcigzenie dynamiczne do 30 kg.

Rozmieszczenie elementéw wyposazenia zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Przed realizacjg zabudéw kuchennych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
pomiarow w naturze.

Zabudowa wnekowa

Trzy wneki scienne znajdujgce sie w Pomieszczeniu G106 nalezy zabudowac
zabudowg meblowg. Szafki winny by¢ dopasowane szeroko$cig, gtebokoscig
i wysokoscig do istniejgcych otwordéw. Przyblizone wymiary zabudow wynosi¢ bedg
ok. 195 x47 x 290 cm, 188 x48 x290 cm, 192 x 48 x 290 cm (szer. x gt. x wys.).
Wykonawca  zobowigzany jest do  wykonania  witasnych  pomiarow
przed przystgpieniem do realizacji.

Szafy wnekowe nalezy zrealizowac jako trojdzielne o rownych szerokosciach okoto
60 — 65 cm, z czescig dolng o wysokosci okoto 200 cm i czescig gérng o wysokosci
okoto 90 — 100 cm oraz posiada¢ wewnatrz potki w rozstawie co okoto 37 cm. Jedna
z zabuddéw winna przewidywac miejsce na istniejgcg rozdzielnie.

Zabudowy wykonane majg zostaC z ptyt meblowych wiérowych dwustronnie
laminowanych o gr. min. 18 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi
miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi. Dookota wneki wykonac nalezy rame o szerokosci
okoto 10 cm, z wpuszczonymi frontami.

Potki majg byé mocowane za pomocg ztgczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunieciem, ktére niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki.

Szafke nalezy wyposazy¢ w nozki cokotowe o wysokosci 10 cm, regulowane,
o udzwigu do 300 kg.

Czesc¢ ramy stanowigcg cokot nalezy zabezpieczy¢ od spodu uszczelkg cokotows.
Meble winny zosta¢ wyposazone w uchwyty dwupunktowe, o prostym wzornictwie
umozliwiajgcym tatwe chwytanie, o gtebokosci okoto 35 mm, w kolorze czarnym
matowym. Nie dopuszcza sie rozwigzan w typie ,tezki”.

Zastosowac nalezy zawiasy puszkowe z cichym domykiem, ze sprezyng dociggajgca,
z prowadnikiem, o kacie otwarcia zawiasu ok. 110°, wykonane ze stali niklowane;.

Zabudowe nalezy traktowac jako czes¢ zamdwienia realizowanego wg indywidualnych
rozwigzan i przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegotowy projekt techniczny mebli
do zaakceptowania.

Przewidywane jest wykonanie korpusu i frontéw z wykonczeniem ptyt w macie. Wzér
i kolorystyke zabudowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizaciji
Zamodwienia.

Blaty stotdéw roboczych

Wykonawca zobowigzany jest do wymiany blatéw w 18 istniejgcych stotach roboczych.
Nowe blaty winny posiada¢ wymiary ok. 70 x 160 cm (gt. x szer.) i by¢ wykonane z ptyt
meblowych widérowych dwustronnie laminowanych o gr. min. 38 mm, z brzegami
zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi.



Fotele

Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i dostarczenia 2 sztuk foteli o konstrukcji
opartej na ramie, wysokich i szerokich oparciach wykonanych z paséw tapicerskich
i pianki poliuretanowej PU T1825, pikowanych. Siedzisko winno by¢ wykonane
z wypetnieniem sprezynami falistymi i piankg poliuretanowg PU T3040, stopki
owys.ok. 20cm zdrewna lisciastego. Fotele nalezy dostarczy¢ o wymiarach
ok. 86 x 94 x 107 cm (gt. x szer. x wys.), 0 gtebokosci siedziska ok. 60 cm, szerokosci
siedziska ok. 50 cm, wysokosci siedziska ok. 45cm, wysokosci podtokietnika
ok. 60 cm (podtokietniki state), obite tkaning meblowg w kolorze czerwonym, szyte
niémi ozdobnymi.

Fotele

Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i dostarczenia 2 sztuk foteli o wymiarach
ok. 76 x 73 x 99 cm (gt. x szer. x wys.), o gtebokosci siedziska ok. 47 cm, wysokosci
siedziska ok. 43 cm. Nalezy dostarczy¢ fotele o obiciu tkaning meblowg w kolorze
ciemny popiel, wysokich oparciach z zaokrgglonymi uszami, zdobionych guzikami
i przeszyciami, zaokrgglonych podtokietnikach tworzgcych jedng linie z oparciem,
nozkach wykonanych z litego drewna kauczukowego.

tawa

W ramach realizacji zadania nalezy dostarczy¢ 1 sztuke tawy o wymiarach
ok. 110 x 65 x 55 cm (dt. x szer. x wys.) wykonanej z pityt meblowych wiérowych,
laminowanych, w kolorach biaty (nogi, stelaz, potka podblatowa) i dgb ztoty grandson
(blat). tawa winna posiadaé¢ pétke podblatowg, 4 nogi, stelaz wsporczy biegngcy
pod i dookota blatu, blat rozdzielony od stelazu szczeling.

tawa

W ramach realizacji zadania nalezy dostarczy¢ 1 sztuke tawy o wymiarach
ok. 120 x 60 x 56 cm (dt. x szer. x wys.) wykonanej z pityt meblowych widrowych,
laminowanych, w kolorze hikora (nogi, stelaz, potka podblatowa, blat). tawa winna
posiadac pétke podblatowa, 4 nogi, stelaz wsporczy biegngcy pod i dookota blatu.

Szafa

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i dostawy
1 sztuki szafy o wymiarach ok. 55,5 x 90 x 200,5 cm (gt. x szer. x wys.), wykonanej
z ptyt meblowych wiérowych, wykonczonych folig finisz (korpus, fronty), o $cianie tylnej
i dnach szuflad wykonanych z ptyt HDF, w kolorach biaty (korpus)idgb sonoma
(fronty). Szafa winna by¢ dwudrzwiowa, z 2 szufladami w dolnej czesci, mieé
pogrubione boki korpusu, we wnetrzu zamontowany drgzek na ubrania. Zawiasy winny
umozliwia¢ regulacje w trzech ptaszczyznach, prowadnice szuflad by¢ rolkowe.

Komoda

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i dostawy
1 sztuki komody o wymiarach ok. 34 x 80 x 84 cm (gt. x szer. x wys.), wykonanej z ptyt
meblowych wiérowych, laminowanych (korpus, fronty) laminatem o podwyzszonej
odpornosci na zarysowania, o scianie tylnej i dnach szuflad wykonanych z ptyt HDF,
w kolorach dgb sonoma (korpus, fronty). Komoda winna posiada¢ 4 szuflady
z prowadnicami rolkowymi.



6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych
oraz zasad sztuki budowlane;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow
i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét
na terenie i poza terenem robét budowlanych.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatbw z wymogami prawa, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robd6t
z Dokumentacjg projektowa i wymaganiami Ogolnej specyfikacji technicznej.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie pionéw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi

— sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw
konstrukcyjnych

- sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia

- ocene estetyki wykonanych robot

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w Ogolnej specyfikacji technicznej. llos¢ wykonanych
Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

Jednostkg obmiaru jest: m, m2, m3, kpl, szt., zesp., kg

8. ODBIOR ROBOT

Odbior Robot powinien obejmowacC stwierdzenie zgodnosci z Dokumentacjg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezehn co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spoftecznej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy



Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia
14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych
pracach transportowych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

obowigzujgce Dyrektywy europejskie

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla ww. Robot przepisu
prawa lub normy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji
robot.



