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I. CZESC OPISOWA

1. Opis stanu istniejgcego nieruchomosci

Siedziba Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich (PBS) potozona
przy alei prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy, znajduje sie we wschodniej czesci miasta
na dziatkach o numerach ew. 86/5, 108 i 127, obr. 0337, Bi — inne tereny zabudowane i Lz
— grunty zadrzewione i zakrzewione. Jej powierzchnia wynosi 24,9100 ha.

Dojazd do nieruchomosci nastepuje drogg publiczng, od strony wschodniej. Teren dziatek
posiada niewielki spadek w kierunku potudniowym, zabudowany jest budynkami
uzytecznosci publicznej przeznaczonymi na potrzeby szkolnictwa wyzszego, potgczonymi
ze sobg naziemnymi, nadziemnymi i podziemnymi tgcznikami. Utwardzenia stanowig
chodniki, stanowiska parkingowe oraz drogi dojazdowe. Pozostaty obszar to zielen niska,
Srednia i wysoka. Teren jest uzbrojony w instalacje wodociggowg, kanalizacyjng,
cieptowniczg, energii elektrycznej i telekomunikacyjng. Wokot  nieruchomosci
zlokalizowane sg obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ogrodkéw
dziatkowych i zieleni.

Budynki objete zamierzeniem budowlanym stanowig dwa z kilkunastu obiektow
znajdujgcych sie na terenie ww. nieruchomosci.

Pierwszy z nich identyfikowany jako budynek Regionalnego Centrum Innowacyjnosci
(RCI) (dawny Budynek 1.2). Zaprojektowany zostat w uktadzie wachlarzowym. Skfada sie
z trzech podstawowych segmentéw o zrdéznicowanej konstrukcji, rozpietosci i wysokosci:
segmentu srodkowego i dwoch skrzydet bocznych (skrajnych). Segment Srodkowy jest
niepodpiwniczony, posiada jedng kondygnacje nadziemng, dachy ptaskie i przesklepione
tukowo. Skrzydta boczne posiadajg dwie kondygnacje nadziemne, sg podpiwniczone,
z dachami ptaskimi. Budynek obecnie liczy ok. 16 lat. Ustréj nosny segmentu srodkowego
sktada sie ze stupdw zelbetowych monolitycznych, stanowigcych podpory stalowych
dzwigaréw dachowych utozonych radialnie. Stopy fundamentowe sg zelbetowe, Sciany
nadziemia murowane z cegly kratowki, ostonowe przeszklone o konstrukcji aluminiowe;
stupowo — ryglowej. Dachy pokryte zostaty blachg i papa. Sciany wewnetrzne wykonane
zostaly jako systemowe, z ptyt gipsowo — kartonowych. Segmenty skrajne posiadajg ustroj
noény w postaci zelbetowego szkieletu (stupy, rygle) ze stropami Zzelbetowymi
wylewanymi, krzyzowo zbrojonymi. tawy fundamentowe, sSciany piwnic, Sciany
usztywniajgce, klatki schodowe i szyby wind sg zelbetowe, $ciany nadziemia murowane
z cegty kratéwki. Stropodach wykonany zostat z prefabrykowanych Zelbetowych ptyt
korytkowych zamknietych, na $ciankach azurowych. Dachy pokryte zostaty papa
asfaltowg. Sciany wewnetrzne wykonane zostaly jako systemowe, z ptyt gipsowo —
kartonowych i bloczkéw wapienno — piaskowych.

Sciany zewnetrzne obiektu sg ocieplone, tynkowane, osadzona stolarka okienna
wykonana zostata z aluminium. Kazde ze skrzydet bocznych obstugiwane jest przez dwie
klatki schodowe i jedng winde.

Ogdlny stan techniczny Regionalnego Centrum Innowacyjnosci okresli¢ mozna jako
bardzo dobry, z naturalnymi Sladami jego eksploataciji.

Drugi z obiektow objetych zamierzeniem budowlanym identyfikowany jest jako Budynek
,G" (dawny Budynek 2.6). Zaprojektowany zostat na planie wydtuzonego prostokata.
Pawilon ten jest czesciowo podpiwniczony (podpiwniczenie stanowig ciggi instalacyjne),
posiada cztery kondygnacje nadziemne, dach ptaski. Potgczony jest z kompleksem
budynkéw dydaktycznych prostopadtym tgcznikiem komunikacyjnym zlokalizowanym
w szczycie obiektu. Budynek liczy okoto 44 — 46 lat.

Pawilon wykonany zostat jako trzytraktowy, zrealizowany w technologii uprzemystowionej
SBO o poprzecznym ukladzie konstrukcji nosnej szkieletu (stupy, rygle), pokryty



stropodachem wentylowanym. Sztywnos¢ przestrzenna budynku w kierunku podtuznym
zostata zapewniona przez sSciany zelbetowe przy korytarzu, w kierunku poprzecznym
przez Sciany wewnetrzne (stupy zelbetowe i elementy Scienne prefabrykowane)
oraz prefabrykowane Sciany szczytowe. Fundamenty sg zelbetowe, stopy stupdw
prefabrykowane, $ciany podziemia betonowe, monolityczne. Sciany ostonowe nadziemia
wykonano ze s$redniowymiarowych elementéw gazobetonowych, dziatowe poprzeczne
jako gipsowe oraz z cegty kratowki, korytarzowe na przedtuzeniu Scian usztywniajgcych
z cegty kratowki. W licu gtowicy stupdédw wewnetrznych s$rodkowych wykonano dwie
przepony podtuzne Zzelbetowe. Ptyty biegowe klatek schodowych sg prefabrykowane,
w czesci piwnicznej betonowe na ptycie zelbetowej, szyby windowe zelbetowe. Stop
nad czescig podpiwniczong wykonano w konstrukcji Ackermana, pozostate z ptyt
kanatowych, dach z ptyt korytkowych na sciankach azurowych. Dach pokryty zostat papag
zgrzewalna.

Sciany zewnetrzne obiektu sg ocieplone, tynkowane, osadzona stolarka okienna
wykonana zostata z PVC, w szczytach z aluminium. Pawilon obstugiwany jest przez dwie
klatki schodowe i jedng winde.

Ogodlny stan techniczny Budynku ,G” okreslic mozna jako dobry, z naturalnymi sladami
jego wieloletniej eksploatacji.

Zamowienie opisane w niniejszym opracowaniu obejmuje wykonanie robét budowlanych
w budynku Regionalnego Centrum Innowacyjnosci na czesci parteru skrzydta ,A” i czesci
| pietra skrzydta ,B”, tj. na obszarach planowanych do — wynikajgcego z relokacji — zajecia
przez Centrum Nauki oraz Centrum Utrzymania iRozwoju Obiektéw Politechniki
Bydgoskiej im.J.iJ. Sniadeckich. Roboty zrealizowane majg zosta¢ réwniez
w zajmowanych przez Biblioteke Gtéwng i Dziat Wspétpracy Miedzynarodowej czesciach
parteru skrzydta ,B” ww. budynku oraz w jednym pomieszczeniu (pom. G106) znajdujgcym
sie w Budynku ,G” uzytkowanym przez Wydziat Telekomunikacji, Informatyki
i Elektrotechniki. Przestrzenie te wymagajg dostosowania do potrzeb aktualnych i nowych
Uzytkownikéw oraz wymogéw technicznych.

Parametry wielkosciowe w czesciach, ktére objete zostang robotami budowlanymi,

przedstawiajg sie nastepujgco:
Skrzydto ,A” — parter:

- powierzchnia uzytkowa 249,08 m? (powierzchnia objeta zadaniem)
Skrzydto ,B” — | pietro:

- powierzchnia uzytkowa 419,80 m? (powierzchnia objeta zadaniem)
Skrzydto ,B” — parter:

- powierzchnia uzytkowa 67,00 m? (powierzchnia objeta zadaniem)
Budynek ,G” — | pietro:

- powierzchnia uzytkowa 73,51 m? (powierzchnia objeta zadaniem)

Oba skrzydta budynku RCI na wskazanych kondygnacjach wykazujg $lady

eksploatacji. Sporadyczne remonty przeprowadzane byty jedynie lokalnie, w wybranych
pomieszczeniach i dotyczyty niezbednych zakresow.
Wyprawy malarskie $cian wewnetrznych sg czesciowo zabrudzone, wystepujg
uszkodzenia mechaniczne powlok wykonczeniowych, w tym oktadzin podtogowych.
Systemowe sufity podwieszane posiadajg miejscowe uszkodzenia, znieksztatcenia i wraz
z oswietleniem, poprzez wtérne podziaty, sg niedostosowane do nowych ukfadéw
funkcjonalnych.

Pomieszczenie dydaktyczne G106 znajdujgce sie w Budynku ,,G” wykazuje podobne
zuzycie, jak budynku RCI. Na scianach wystepujg uszkodzenia powtok malarskich, rysy,
zabrudzenia, na podtodze przebarwienia.



2. Aktualne zagospodarowanie czesci parteru skrzydta ,,A” i czesci |l pietra
skrzydfta ,,B”, czesci parteru skrzydta ,,B” i pomieszczenia G106
w Budynku ,,G”

a) Rzut czesci parteru skrzydta ,A” (Zatgcznik nr 1)

b) Rzut | pietra skrzydta ,B” (Zafacznik nr 2)

c) Rzut czesci parteru skrzydta ,B” (Zatacznik nr 10)

d) Rzut pomieszczenia G106 Budynku ,,G” (Zatgcznik nr 11)

3. Opis planowanego zamierzenia

Przewidziany do realizacji na wskazanym obszarze zakres zadania polega
na, wynikajgcej z Kkoniecznosci spetnienia wymogéw technicznych i uzytkowych,
modernizacji czesci parteru skrzydta ,A’, czesci | pietra skrzydta ,B” i czeSci parteru
skrzydta ,B” w Budynku RCI oraz Pomieszczenia G106 w Budynku ,G”.

W czesci parteru skrzydta ,A” i czesci | pietra skrzydta ,B” w Budynku RCI planowana
jest zmiana ukfadéw funkcjonalnych, dostosowujgca pomieszczenia i infrastrukture
techniczng do wymagan nowych Uzytkownikow i oczekiwan Zamawiajgcego. W sktad prac
niezbednych do wykonania na tej czesci obiektu przewidziano m.in.:

- przebudowe pomieszczen, tj. wykonanie dodatkowych pokoi m.in. biurowych,

socjalnych, magazynowych

- modernizacje pomieszczen i ciggow komunikacyjnych.

(Centrum Nauki, Centrum Utrzymania i Rozwoju Obiektow)

W czes$ci parteru skrzydta ,B” w Budynku RCI planowana jest rozbudowa Systemu
Sygnalizacji Pozaru do pomieszczen nie objetych ochrong przeciwpozarowa. (Biblioteka
Gtoéwna, Dziat Wspotpracy Miedzynarodowej)

W Pomieszczeniu G106 w Budynku ,G” planowane sg prace remontowe
dostosowujgce sale do nowych potrzeb Uzytkownika. (Wydziat Telekomunikacii,
Informatyki i Elektrotechniki)

4. Oczekiwane efekty rzeczowe

Zatozeniem jest uzyskanie efektéw estetycznych i funkcjonalnych, majgcych na celu
stworzenie dobrych warunkéw do nauki, pracy i obstugi interesantéw oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu pod wzgledem technicznym.

5. Projekt zagospodarowania czesci parteru skrzydta ,,A” i | pietra skrzydfa ,,B”
oraz Pomieszczenia G106 w Budynku ,,G”

a) Centrum Nauki — Rzut czesci parteru skrzydta ,A” (Zatgcznik nr 3)

b) Centrum Utrzymania i Rozwoju Obiektéw — Rzut | pietra skrzydta ,B” (Zatacznik
nr 4)

c) Centrum Nauki — Projekt sufitow czesci parteru skrzydta ,A” (Zatgcznik nr 5)

d) Centrum Utrzymania i Rozwoju Obiektéw — Projekt sufitow | pietra skrzydta ,B”
(Zatgcznik nr 6)

e) Wydziat Telekomunikaciji, Informatyki i Elektrotechniki — Rzut Pomieszczenia G106
i stanowisk roboczych (Zatgcznik nr 12)

Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$s¢ wprowadzania zmian do zaproponowanych
na rysunkach rozwigzan w zakresie uktadéw funkcjonalnych i przyjetych w niniejszym
opisie rozwigzan technicznych.



6. Opis planowanego zadania inwestycyjnego

Wykonawcy, w czesciach objetych zamierzeniem i znajdujgcych sie na parterze
skrzydta ,A” oraz |pietrze skrzydta ,B” w Budynku RCI, a takze na | pietrze
w Budynku ,G”, zostang przekazane pomieszczenia:

- bez wyposazenia,

- ze zdemontowanymi roletami i zaluzjami okiennymi.

Wykonawcy w czesci objetej zamierzeniem znajdujgcej sie na parterze skrzydta ,B”
w budynku RCI zostang przekazane pokoje z wyposazeniem. Roboty w tej strefie bedg
prowadzone w pomieszczeniach czynnych.

a) Harmonogram prac dla przeprowadzanego remontu na parterze skrzydta ,A” i
| pietrze skrzydta ,B” budynku RCI:

- prace przygotowawcze na czesci parteru w skrzydle ,A”,

wykonanie robét budowlanych na czesci parteru skrzydta ,A”,

- przerwa techniczna (dwutygodniowa),

prace przygotowawcze na | pietrze w skrzydle ,B”,

- wykonanie robé6t budowlanych na | pietrze skrzydta ,B”.

b) Harmonogram prac dla przeprowadzanego remontu na parterze skrzydta ,B”:
- prace przygotowawcze,

- wykonanie robét budowlanych.

¢) Harmonogram prac dla przeprowadzanego remontu w Pomieszczeniu G106
Budynku ,G”:

- prace przygotowawcze,
- wykonanie robét budowlanych.

d) Ogdlne zatozenia dla prac przygotowawczych i remontowych przewidzianych
do realizacji na parterze skrzydfa ,A” i | pietrze skrzydta ,B” budynku RCI:
Prace przygotowawcze:

- demontaz warstw wykonczeniowych podtog, sufitbw podwieszanych, w tym
systemu alarmowego oraz elementéw systemow wentylacyjnych
z anemostatami oraz opraw oswietleniowych, stolarki drzwiowej wymagajgcej
relokacji / wymiany / likwidacji (stolarka do ponownego wykorzystania), oktadzin
ceramicznych, sciennych, Scianek przeznaczonych do rozbiorek, instalacji
nisko- i wysokoprgdowych wraz z osprzetem, kolidujgcych z projektowanymi
elementami, sanitarnych w zakresie wynikajgcym ze zmiany uktadu
funkcjonalnego.

Roboty budowlane:

— oczyszczenie podtozy,

- wykonanie scian wewnetrznych dziatowych,

- relokacje stolarki drzwiowej — zamurowanie starych i realizacja nowych otworéw
drzwiowych,

- wykohczenie powierzchni $cian,

- wykonanie sufitbw podwieszanych,

- ufozenie ceramiki $ciennej i podtogowej,

- montaz stolarki drzwiowej,

— montaz nawiewnika okiennego,

- montaz tablic korkowych,

— montaz wyposazenia meblowego bedgcego w zakresie przedmiotu
zamowienia,

- czesciowa modernizacja i przebudowa instalacji wod.-kan.,



- czesciowa modernizacja instalacji elektrycznej wysokopradowej
i niskoprgdowe;.

e) Ogdlne zatozenia dla prac przygotowawczych i remontowych przewidzianych
do realizacji na parterze skrzydta ,B” budynku RCI:

Prace przygotowawcze:

- demontaz kasetonow sufitowych w zakresie niezbednym do wykonania
rozbudowy istniejgcego systemu sygnalizacji przeciwpozarowe;.

Roboty budowalne:

- rozbudowa systemu sygnalizacji przeciwpozarowej,

- montaz kasetondw sufitowych i czujek przeciwpozarowych.

f) Ogolne zatozenia dla prac przygotowawczych i remontowych przewidzianych

do realizacji w Pomieszczeniu G106 w Budynku ,G”:

Prace przygotowawcze:

- demontaz zabuddw wnekowych, 1 kompletu stolarki drzwiowej z naswietlem
i oscieznicami, 2 kompletow naswietli wraz gablotami i oScieznicami, warstw
wykonczeniowych podtogi, instalacji elektrycznych i teletechnicznych w zakresie
objetym przedmiotem zamowienia.

Roboty budowlane:

- oczyszczenie podtozy,

- wykonanie zamurowan otworéw sciennych po stolarce drzwiowej, naswietlach
i gablotach,

- naprawa i wykonczenie powierzchni scian i sufitéw,

- renowacja parapetéw okiennych,

- ufozenie warstw wykonczeniowych podtogowych,

- czesciowa modernizacja instalacji elektrycznej wysokopradowej
i niskoprgdowe;j,

- realizacja zabudowy wnekowej i blatow stotow roboczych.

Wykonawca winien wykona¢ wszelkie prace towarzyszgce i dodatkowe majgce
na celu poprawe funkcjonalnosci / bezpieczehstwa / estetyki Centrum Nauki, Centrum
Utrzymania i Rozwoju Obiektéw, Dziatu Wspodtpracy Miedzynarodowej, Biblioteki Gtéwnej,
Wydziatu Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, w tym wynikajgcych z przepisow
techniczno — budowlanych.

7. Ustalenia dodatkowe

a) Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji i wywozu we wtasnym zakresie
materiatow z rozbiorek i robot przygotowawczych,

b) Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z Zamawiajgcym i przekazania
Zamawiajgcemu materiatdw nadajgcych sie do odzysku,

c) Zastosowane materiaty przewidziane do wbudowania winny posiada¢ Certyfikaty
i Atesty Higieniczne, oraz zosta¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego.

8. Branza ogdlnobudowlana — wytyczne realizacyjne

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Przyjete
rozwigzania wymagajg weryfikacji na etapie realizacji Zaméwienia. Dopuszcza sie
wprowadzanie zmian za zgodg Zamawiajgcego w przypadku braku mozliwosci realizaciji
przyjetych zatozen.

Wszystkie przedstawione wzory mebli nalezy traktowac jako poglgdowe.



Dla podanych wymiaréw zawierajgcych okreslenia ,0k.”, ,okoto” Zamawiajgcy przyjmuje
tolerancje + - 2%.

Pojawiajgce sie w opisie okreslenia ,nalezy”, ,winien”, ,powinien” nalezy traktowac, jako
wymaog cigzacy na Wykonawcy.

UWAGA: Dobér wszystkich materialéw i wyposazenia planowanych do uzycia
przy realizacji Zamowienia nalezy przed zakupem / uzyciem |/
wmontowaniem /| zainstalowaniem bezwzglednie uzgodnié
z Zamawiajacym.

BRANZA BUDOWLANA

PODLOGI

Na parterze skrzydta ,A” i |pietrze skrzydta ,B” budynku RCI nalezy zdemontowac
warstwy wykonczeniowe podtdég (wyktadziny dywanowe, wyktadzina PCV) we wszystkich
pomieszczeniach objetych przedmiotem zamdwienia z wytgczeniem Pomieszczenia A9
oraz korytarzy.

Nalezy przeprowadzi¢ rownanie posadzek w miejscach rozebranych Scian dziatowych.

W Pomieszczeniach B103 i B104 budynku RCI Wykonawca winien sku¢ nienosne warstwy

zapraw i skorodowane warstwy podktadowe, przeprowadzi¢ szlifowanie, rownanie

i czyszczenie posadzki, dokona¢ ewentualnych napraw peknie¢ zywicg epoksydowg

i matami z wtdkna szklanego.

Podtoze nalezy przygotowaé wg ponizszych wytycznych:

- wykonanie warstwy gruntujgcej,

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej, gr. 0,4 — 0,6 cm (wyrdwnanie posadzki),

- wykonanie warstwy gruntujgcej,

- wykonanie zabezpieczenia z ptynnej folii uszczelniajgcej i tasm uszczelniajgcych,

- ufozenie ptytek ceramicznych:
ptytki rektyfikowane, gresowe, nieszkliwione, gatunek 1, o wymiarach okoto 30 x 60 cm,
gr. min. 9 mm, klasa Scieralnosci min. PEIl 4, nasigkliwos¢ wodna < 0,1%, grupa
kwalifikacyjna poslizgu R 10, kolor grafitowy — ostateczny kolor do ustalenia
z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia.

W _Pomieszczeniu G106 w Budynku ,G” Wykonawca winien zdemontowaé ptytki

podtogowe PCV, sku¢ nienosne warstwy zapraw i skorodowane warstwy podktadowe,

przeprowadzi¢ szlifowanie, réwnanie iczyszczenie posadzki, dokona¢ ewentualnych

napraw peknie¢ zywicg epoksydowg i matami z wtdkna szklanego.

Podtoze nalezy przygotowaé wg ponizszych wytycznych:

- wykonanie warstwy gruntujgcej,

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej, gr. 0,4 — 0,6 cm (wyréwnanie posadzki),

- wykonanie warstwy gruntujgcej,

- utozenie wyktadziny obiektowej PCV heterogenicznej syntetycznej:
wyktadzina podtogowa z rolki, zgrzewana, po wykonaniu polimeryzowana, klasyfikacja
obiektowa min. 34, odpornos¢ ogniowa Bfl-s1, klasa antyposlizgowosci min. R9,
trwatos¢ kolorystyczna min. 6, gr. min. 2,0 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej min.
0,7 mm, stabilnos¢ wymiarowa < 0,1%, wgniecenie resztkowe ok. 0,02 mm, odporno$¢
na krzesta na rolkach: bardzo dobra, odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia: bardzo
dobra; wzér nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia.




W pomieszczeniu winny byC¢ wykonane cokoty przypodtogowe laminowane z MDF
o wymiarach ok. 10 x 1,5 cm, mocowane na klipsy do MDF, kolor NCS S 2002-Y50R —
ostateczny kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia.

Wykonanie posadzek w pozostatych pomieszczeniach jest po stronie Inwestora.
Zamawiajgcy bedzie realizowat te prace rownolegle z robotami budowlanymi
wykonywanymi przez Wykonawce, przy wspélnym porozumieniu.

SCIANY

Na parterze skrzydta ,A” i |pietrze skrzydta ,B” budynku RCI cze$é¢ pomieszczen
wymagac bedzie powiekszenia poprzez wykonanie rozbiorek Scian dziatowych, a czes¢
wyodrebnienia dodatkowych pokoi poprzez budowe Scian dziatowych. W zakresie dwoch
Scian znajdujgcych sie na | pietrze skrzydta ,B” Wykonawca zobowigzany jest do ich
demontazu i odtworzenia w tej samej lokalizacji. Przegrody winny by¢ wykonane
na catkowitg wysoko$¢ pomieszczen. Roboty te winny by¢ zrealizowane w oparciu
o Zatgcznik graficzny, na ktérym wskazane sg $cianki wyburzane oraz nowoprojektowane.
Czes¢ pomieszczen wymagac réwniez bedzie wykonania zabuddéw istniejgcych otworow
drzwiowych, relokacji otworéw drzwiowych lub ich powiekszenia. W pomieszczeniach A10
oraz projektowanym B100 nalezy zdemontowac fartuchy z ptytek ceramicznych. W tych
i pozostatych pomieszczeniach usung¢ tapety z widkna szklanego.

Nowoprojektowane Scianki nalezy wykona¢ w systemie suchej zabudowy wg ponizszych

wytycznych:

- wykonanie pojedynczej konstrukcji z profili ryflowanych lub karbowanych CW75 i UW75
ogr.min. 1,2 mm i powtoce dwustronnie ocynkowanej warstwg cynku wynoszgcg
275 g/m?, z wykorzystaniem listew dylatacyjnych, taém akustycznych, systemowych
tgcznikow i wkretdw fosfatowanych; pod profilami obwodowymi UW i skrajnymi profilami
pionowymi CW, wykonanie podktadek akustycznych o gr. 1 cm z wykorzystaniem tasmy
uszczelniajgcej, pianki montazowej lub paskoéw z wetny kamiennej,

- wykonanie jednowarstwowej obustronnej oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych
typu A, gr. 1,25 cm, montowanych mijankowo,

— wykonanie wypetnienia wetng mineralng skalng w postaci ptyt,

- szpachlowanie masg szpachlowg (szpachlowanie spoin, tgczen, osadzanie tasm itd.),

- utozenie gtadzi szpachlowej,

- wykonanie warstwy gruntujgcej,

- malowanie farbg akrylows.

Sciane znajdujaca sie pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami B103 oraz B104 nalezy
wykonac¢ jako Scianke wzmocniong, od strony pomieszczenia B104 z dwuwarstwowg
obustronng oktadzing z ptyt gipsowo — kartonowych typu A, gr. 1,25 cm, montowang
mijankowo, alternatywnie z okfadzing z ptyt gipsowo — wiérowych lub jednowarstwowg
okfadzing z ptyt OSB gr. 2,5 cm. Sciana przewidziana jest pod montaz szafek wiszgcych.

Uzupetnienia otworéw drzwiowych nalezy wykona¢ w zabudowie z piyt gipsowo —
kartonowych jw.

Przegrody istniejgce od strony pomieszczen nalezy przygotowa¢ wg ponizszych
wytycznych:

— usuniecie tapet sciennych z widkna szklanego i fartuchow z ptytek ceramicznych,

- szpachlowanie masg szpachlowg i gtadzig szpachlowg w miejscach ubytkow,

- wykonanie warstwy gruntujgcej,

- malowanie farbg akrylowg / utozenie ptytek ceramicznych.



Przegrody istniejgce od strony komunikacji nalezy przygotowaC wg ponizszych

wytycznych:

— Sciana istniejgca pokryta tapetg z widkna szklanego,

- uzupetnienie ubytkéw z tapety z widkna szklanego w miejscach demontazu drzwi
(wymiany nalezy dokonac na catej wysokosci sciany),

- podklejenie istniejgcych tapet (w miejscach stykow i tzw. purchli),

- malowanie farbg akrylows.

Nalezy przyja¢ farbe akrylowg o odpornosci powtok na szorowanie w klasie I, malowanie
min. 2 — krotne, gteboki mat, kolor NCS S 2002-Y50R — ostateczny kolor do ustalenia
z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia.

W pom. B105 Sala Konferencyjna jedng ze scian, wskazang przez Zamawiajgcego, nalezy
pokry¢ farbg magnetyczng w kolorze czarnym (malowanie 4 — krotne), a nastepnie pokry¢
farbg nawierzchniowg akrylowg w kolorze czarnym, j.w.

We wszystkich pomieszczeniach $ciany winny byé wykonczone do wysokosci 10 cm
powyzej poziomu sufitdw podwieszanych.

Wykonawca zobowigzany jest do utozenia w Pomieszczeniu socjalnym B104 pomiedzy
szafkami kuchennymi, fartucha z ptytek sciennych ceramicznych, zabezpieczonego folig
w ptynie i taSmami uszczelniajgcymi. Utozenie fartucha z ptytek konieczne jest rowniez
do wykonania w Pomieszczeniu biurowym A11 przy projektowanym zlewozmywaku.
Nalezy przyjg¢ ptytki ceramiczne rektyfikowane, gresowe, nieszkliwione, gatunek 1,
o wymiarach okoto 30 x 60 cm, gr. min. 8 mm, klasa Scieralnosci min. PEI 4, nasigkliwos¢
wodna < 0,1%, kolor grafitowy — ostateczny kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie
realizacji Zamowienia.

Pomiedzy pomieszczeniami A11 i A11A nalezy zamontowaé kratke kontaktowg
zapewniajgcg doptyw powietrza dostarczany przez nawiew znajdujgcy sie
w Pomieszczeniu A11A. Kratke nalezy zamontowa¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg
cyrkulacje powietrza w Pomieszczeniu A11 (w tym odpowiednie odlegtosci miedzy
nawiewem, a wywiewem) oraz wykonac¢ zabezpieczenie chronigce przed przenoszeniem
sie dzwiekéw miedzy pomieszczeniami.

Pomieszczenie A12 nie jest objete wyzej opisanym zakresem robot.

W Pomieszczeniu G106 w Budynku ,G” uzupetnienia murdw istniejgcych po wykonanych
demontazach stolarki drzwiowej, naswietli i gablot nalezy wykonac z bloczkéw silikatowych
(bloczkéw z betonu komorkowego) wg ponizszych wytycznych:

- murowanie bloczkéw silikatowych, gr. 12 cm, murowanie na zaprawie cementowo —
wapiennej, gr. 10 mm, kl. M10; bloczki taczone ze Scianami istniejgcymi / stupami
(bokami otworow sciennych) za pomocg tgcznikow do murow K1 z blachy stalowe;j
ocynkowanej w co drugiej spoinie; bloczki przytwierdzane do goérnej czesci otwordw
Sciennych punktowo za pomocg tgcznikow stalowych DS i wkretéw w co drugiej spoinie,
szczeliny miedzy $cianami, a gérng czescig otworéw Sciennych wypetnione piankg
plastyczng; bloczki uktadane na przektadce z papy (bloczki z betonu komdrkowego,
gr. 12 cm murowane na zaprawie cienkowarstwowej gr. 2 mm),

- utozenie tynku cementowo — wapiennego kat. Il (od strony korytarza i od strony
pomieszczenia),

- ufozenie masy szpachlowej (od strony korytarza i od strony pomieszczenia),

- ufozenie gtadzi szpachlowej (od strony korytarza i od strony pomieszczenia),

- wykonanie warstwy gruntujgcej (od strony korytarza i od strony pomieszczenia),

- malowanie farbg akrylowg (od strony korytarza i od strony pomieszczenia),




- wykonanie uzupetnien listew przypodtogowych od strony korytarza w miejscach
po demontazu stolarki drzwiowej i gablot — utozenie listew przypodtogowych PCV
samoprzylepnych, o wymiarach i kolorze, jak listwy istniejgce.

Przegrody istniejgce nalezy przygotowac¢ wg ponizszych wytycznych:

— uzupetnienie ubytkdw powierzchni masg szpachlowg i gtadzig szpachlowa,
- wykonanie warstwy gruntujgcej,

- malowanie farbg akrylows.

Dla obu budynkéw nalezy przyja¢ farbe akrylowg o odpornosci powtok na szorowanie
w klasie Il, wykona¢ malowanie min. 2 — krotne, farba gteboki mat, kolor NCS S 2002-
Y50R - ostateczny kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia.

NADPROZA

W ramach robét budowlanych polegajgcych wykonaniu otworéw drzwiowych w Scianach
murowanych, otwory nalezy zabezpieczy¢ nadprozami.

Dla drzwi o wymiarach w Swietle przejscia 90 x 200 cm nalezy przewidzie¢ montaz
nadprozy strunobetonowych o dtugosci min. 120 cm.

SUFITY

Na parterze skrzydta ,A” i | pietrze skrzydta ,B” budynku RCI przewidziano montaz nowych
sufitbw podwieszanych, montaz nowych sufitbw podwieszanych z wykorzystaniem
istniejgcych ptyt kasetonowych oraz odswiezenie ptyt sufitowych poprzez pomalowanie.
Podziat prac sufitowych w poszczegdlnych pomieszczeniach ilustrujg Zatgcznikinr 5i 6.

Demontaz sufitow podwieszanych jest po stronie Wykonawcy. Wraz z sufitami nalezy
zdemontowaC oprawy oswietleniowe oraz pozostate elementy instalacji wbudowane
w ptaszczyzne sufitu.

Zdemontowane ptyty sufitowe sg przewidziane do ponownego wykorzystania, w tym celu
nalezy je odswiezy¢ poprzez oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie na kolor biaty farbg
akrylowa.

Sufity podwieszane modulowe nalezy wykonaé wg ponizszych wytycznych
dla pomieszczen, z wykorzystaniem nowych ptyt sufitowych (zgodnie z zatgcznikiem
graficznym):

- sufit istniejacy,

- wykonanie konstrukcji do sufitbw podwieszanych modutowych o siatce 600 x 600 mm
z profili  poprzecznych i nosnych T24, wykonczeniowych listew przysciennych
oraz niezbednych akcesoriow wraz z wymaganymi elementami systemu (sprezyny
dociskowe, profile dystansowe, zawiesia systemowe itp.), sufit o konstrukcji czesciowo
ukrytej do paneli o krawedziach typu E,

- utozenie paneli kasetonowych:
panele gr. 20 mm, ze skalnej wetny mineralnej, reakcja na ogien A1, wspoétczynnik
odbicia Swiatta > 85%, kolor biaty, o powierzchni matowe;j.

W pomieszczeniach, gdzie zaplanowane jest tylko malowanie ptyt sufitowych -
konstrukcja sufitu istniejgca.

Montaz nowych sufitbw winien by¢ dokonany na takiej samej wysokosci jak sufity
istniejgce z zachowaniem przeswitu pomiedzy stropem, a sufitem podwieszonym,
nadrzednie o wysokosci pozwalajgcej na prowadzenie wigzek instalacji elektrycznej,
teletechnicznej, przewodow instalacji sanitarnej.



Wszystkie pomieszczenia winny by¢ objete ochrong przeciwpozarowa, w zwigzku z czym,
w nowo realizowanych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ rozbudowe istniejgcego
Systemu Sygnalizacji Pozaru i montaz czujek przeciwpozarowych.

W sufitach modutowych w skrzydle ,A” i ,B” nalezy przewidzie¢ ponowny montaz opraw
oswietleniowych oraz pozostatych elementéw instalacji elektrycznych, teletechnicznych
oraz sanitarnych.

W Pomieszczeniu A12 przewidziano demontaz czesci sufitu podwieszanego w zakresie
umozliwiajgcym rozbudowe Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu. Po realizacji
SSWiN nalezy dokona¢ ponownego montazu sufitow.

Na parterze skrzydia ,B” budynku RCI przewidziano demontaz czesci sufitow
podwieszanych we wskazanych na Zatgczniku nr 10 pomieszczeniach, w zakresie
umozliwiajgcym rozbudowe istniejacego Systemu Sygnalizacji Pozaru i objeciem pokoi
ochrong przeciwpozarowg. Nalezy dokona¢ ponownego montazu sufitow, a w kasetonach
zamontowac czujki przeciwpozarowe.

W_Pomieszczeniu G106 w Budynku ,G” sufit nalezy przygotowaé wg ponizszych
wytycznych:
- demontaz oswietlenia i pozostatych instalacji,
- uzupetnienie ubytkdw powierzchni masg szpachlowg i gtadzig szpachlowa,
- wykonanie warstwy gruntujgcej,
- malowanie farbg akrylowa:
malowanie min. 2 — krotne, gteboki mat, kolor biaty,
- ponowny montaz oswietlenia i pozostatych instalaciji.

STOLARKA DRZWIOWA

Na parterze skrzydta ,A” i |pietrze skrzydta ,B” budynku RCI przewidziano relokacje
istniejgcych oraz dostawe nowych skrzydet drzwiowych. Zakres prac przedstawia
zatgcznik graficzny.

Drzwi prowadzgce do Pomieszczenia socjalnego w skrzydle ,A” (1 szt)
oraz do Pomieszczenia socjalnego i Korytarza w skrzydle ,B” (3 szt.) nalezy dostosowac
do systemu kontroli dostepu. Do Pomieszczen socjalnych nalezy zastosowac
elektrozaczepy rewersyjne. Do drzwi przeciwpozarowych na komunikacji ogolnej nalezy
zastosowac elektrozaczepy rewersyjne na zamku dodatkowym.

Drzwi prowadzagce do Pomieszczen A12, A12A, A14, A15A, A15B, A16 i A17 (7 szt.)
nalezy wyposazy¢ w kontaktrony.

PARAPETY OKIENNE

W Pomieszczeniu G106 w Budynku ,G” nalez dokonac¢ renowacji parapetéw okiennych:

— usuniecie istniejgcych warstw farb,

- szlifowanie na mokro,

— czyszczenie z pytu i innych zanieczyszczen,

- wypetnianie ubytkbw przy uzyciu mas kolorystycznych dopasowanych odcieniem
do podtoza,

— polerowanie,

— zabezpieczenie impregnatem silikonowym,

— nabtyszczenie.




NAWIEWNIKI OKIENNE

Na parterze skrzydta ,A” budynku RCI w Pomieszczeniu A11 w istniejgcej Slusarce
okiennej nalezy zamontowac¢ nawiewnik okienny higrosterowany o minimalnym przeptywie
powietrza 30 m3h z mozliwoscig recznego zamykania, montowany w gornej kwaterze
okien.

TABLICE KORKOWE

Na | pietrze skrzydta ,B” budynku RCI, we wszystkich pomieszczeniach biurowych
oraz na korytarzu nalezy zamontowac tablice korkowe. W pomieszczeniach biurowych
tablice o wys. 50 cm nalezy montowa¢ dwustronnie na Scianach prostopadtych do sciany
z drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia, natomiast na korytarzu wykonac pionowe pasy
z korka o szerokosci 1 m, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego na etapie
realizacji Zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest przyjg¢ korek grubosci 10 mm,
o frakcji granulatu 0,5 — 2 mm, gestosci > 240 kg/m3, wytrzymato$ci na rozcigganie
> 800 kPa, sciskanie <45%, montowanego narozpuszczalnikowy klej kontaktowy
dedykowany do korka.

WYPOSAZENIE

W ramach realizacji zadania na parterze skrzydta ,A” | pietrze skrzydta ,B” budynku RCI
nalezy dostarczy¢ i zamontowac nastepujgce elementy wyposazenia:

a) Kosze do segregacji Smieci — 3 komplety (skrzydta ,A” i ,B”)
b) Krzesta / fotele — 6 sztuk (skrzydto ,B”)

c) Stoty — 3 sztuki (skrzydto ,B”)

d) Lodéwka 60 x 60 cm — 1 sztuka (skrzydto ,B”)

e) Suszarka do naczyn — 3 sztuki (skrzydta ,A” i ,B”)

f) Zlew — 1 sztuka (skrzydto ,A”)

g) Zlewozmywak z ociekaczem — 1 sztuka (skrzydto ,B”)

h) Zlew z ociekaczem — 1 sztuka (skrzydto ,A”)

i) Szafka pod zlew z ociekaczem — 1 sztuka (skrzydfo ,A”)

j) System szynowy do wieszania obrazéw — 1 komplet (skrzydto ,B”)
k) Rolety — 3 sztuki (skrzydto ,B”)

[) Meble kuchenne (skrzydta ,A” i ,B”)

W ramach realizacji zadania w_Pomieszczeniu G106 w Budynku ,G” nalezy dostarczy¢
i zamontowac nastepujgce elementy wyposazenia:

a) Zabudowa wnekowa — 3 komplety
b) Blaty stotéw roboczych — 18 sztuk
c) Fotele — 2 sztuki

d) Fotele — 2 sztuki

e) tawa — 1 sztuka

f) Lawa — 1 sztuka

g) Szafa — 1 sztuka

h) Komoda — 1 sztuka



KOSZE DO SEGREGACJI SMIECI

Jeden komplet powinien sktada¢ sie z czterech koszy z podziatem na poszczegodine
frakcje: zmieszane, plastik i metale, papier, szkto. Kosze wykonane ze stali ocynkowanej,
malowane proszkowo, o pojemnoéci 60 | kazdy. Nalezy dostarczy¢ 2 komplety koszy
z przeznaczeniem do korytarza znajdujgcego sie na | pietrze skrzydta ,B” i 1 komplet
z przeznaczeniem do korytarza znajdujgcego sie na parterze skrzydta ,A”.

Przyktadowe wzornictwo kosza do segregacji Smieci:

L]

plastik i metale

zrodto: https://www.eco24.pl/pojemnik-do-segregacji-odpadow-Esterno-4x40L

KRZESLA /| FOTELE

Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i dostarczenia 6 sztuk krzeset do korytarza
znajdujgcego sie na | pietrze w skrzydle ,B”.

Nalezy dostarczy¢ fotel kubetkowy tapicerowany, =z oparciem, siedziskiem
i podtokietnikami wyprofilowanymi z jednej bryly, osadzonymi na drewnianych, bukowych
nozkach w kolorze czarnym. Oparcie winno by¢ zintegrowane z podfokietnikami, siedzisko
wyposazone w poduszke. Nalezy dostarczy¢ fotel o] wymiarach
ok. 70 (szer.) x 62 (gt.) x 80 (wys.) cm. Fotel winien by¢ tapicerowany tkaning w kolorze
grafitu lub szaro$ci o parametrach: gramatura: min. 290 g/m? +-5%; odpornosé
na Scieranie: > 70.000 cykli; odporno$¢ na tarcie suche i mokre: 4 — 5.

Przyktadowe wzornictwo fotela:

zrédio: https://ameco-meble-biurowe.pl/pl/p/Fotel-Crudo-ciemny-szary-ekspres-Dostawa-Gratis/598



Alternatywnie Wykonawca moze dostarczyc¢ krzesta o] wymiarach
ok. 67 (szer.) x 67 (gt.) cm, udzwigu min. 110 kg, o regulowanej wysokosci siedziska,
z aluminiowymi krzyzakami o epoksydowej / poliestrowej powtoce proszkowej, ramach
opar¢ wykonanych z debowej okleiny klejonej warstwowo, krytych bezbarwnym lakierem
akrylowym, siedziskach wykonanych z okleiny klejonej warstwowo i z odlewanej pianki
poliuretanowej o wysokiej sprezystosci (zimna pianka) 62 kg/ms3.

Przyktadowe wzornictwo fotela:

zrédto: https://www.ikea.com/pl/pl/p/fiaellberget-krzeslo-konferencyjne-okleina-debowa-bejcowana-na-bialo-
gunnared-bezowy-80396422/

STOLY

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenie do korytarza znajdujgcego sie na | pietrze
w skrzydle ,B”, 3 sztuk masywnych stotéw wykonanych z drewna i gtadkiej ptyty meblowe;j,
lakierowanych na wszystkich elementach lakierem chemoutwardzalnym dwusktadnikowym
z filtrem UV w czarnym lub biatym macie (kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie
realizacji Zaméwienia) — powierzchnia stotu musi by¢ odporna na odbarwienia od cieptych
przedmiotow oraz od napoi i zywnosci. Nalezy dostarczy¢ stoty o wymiarach ok. 80 (szer.)
x 80 (gt.) x 75 (wys.) cm, kant blatéw o gr. ok. 8 cm, grubosci ndg ok. 8 x 8 cm.

Przyktadowe wzornictwo stotu:

zrédio: https://stolmit.pl/pl/p/Stol-czarny-matowy-wymiary-/398



SZYNA DO WIESZANIA OBRAZOW

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i montazu szyn do wieszania obrazéw
w Sali konferencyjnej (Pomieszczenie B105 znajdujgce sie na | pietrze w skrzydle ,B”).
Szyny winny by¢ aluminiowe o szeroko$ci ok. 16 mm, wytrzymatosci min. 25 kg na metr
dtugosci systemu, w kolorze czarnym, montowane do Sciany przy pomocy specjalnych
klipséw — wkretow, z mozliwoscig tgczenia szyn ze sobg tgcznikami szyn. Szyny winny byé
zakonczone zaslepkami, by¢ wyposazone w 20 linek perlonowych o udzwigu do min. 4 kg
oraz 20 hakéw do wieszania obrazéw. Wykonawca zobowigzany jest do montazu okoto
4 metréw szyn.

Przyktadowe wzornictwo szyny:

zrédto: https://technikizawieszania.pl/minirail

ROLETY

W ramach realizacji zadania przewidziano montaz rolet w Sali konferencyjnej
(Pomieszczenie B105 znajdujace sie na | pietrze w skrzydle ,B”) — 3 sztuki. Rolety
zaciemniajgce z tkaniny poliestrowej, gramatura min. 220 g/m?, o szeroko$ci wieksze;
020cm od szerokosci otworu okiennego. Rolety nalezy dostarczy¢ z niezbednymi
akcesoriami, mechanizmem  metalowym, metalowymi tancuszkami  kulkowymi
i obcigznikami. Kolor rolety do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji. Rolety
montowane podsufitowo. Rolety ukryte w suficie podwieszanym.

SZAFKA POD ZLEW Z OCIEKACZEM

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ szafke zlewozmywakowg oraz zlew
z ociekaczem. Nalezy dostarczy¢ szafke o wymiarach ok. 60 x 80 x 95 cm
(gt. x szer. x wys.), dwudrzwiowg, w jednej czesci z potkami. Szafka wykonana ma zostac
z piyt meblowych MDF dwustronnie laminowanych o gr.18 mm, z brzegami
zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi. Blat nalezy
wykonaé z pityty meblowej o gr. min. 28 mm, laminowanej laminatem o gr. min. 1 mm,
z zaoblong krawedzig o r=3 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi
miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi. Wyciecie na zlew nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym
silikonem sanitarnym. Szafka winna zosta¢ wyposazona w nozki cokotowe o wysokosSci
10 cm, regulowane, o udzwigu do 300 kg. Zastosowaé nalezy zawiasy puszkowe
przeznaczone do drzwi naktadanych, z cichym domykiem, ze sprezyng dociggajgca,
z prowadnikiem, o kgcie otwarcia zawiasu 110°, wykonane ze stali niklowanej. Kolorystyke
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.




Wykonawca winien zakupi¢ i zamontowac stalowy zlew wraz z wysokg baterig i wszystkimi
niezbednymi przewodami — syfon, zawory, wezyki itp. do doprowadzenia wody
i odprowadzania kanalizacji. W trakcie montazu zlew nalezy zabezpieczy¢ od spodu tasmg
uszczelniajgca, zamontowac przy uzyciu silikonu, ustabilizowaé klamrami.

MEBLE KUCHENNE

Zestaw meblowy w Pomieszczeniu socjalnym w skrzydle ,A” winien sktadac sie z szafek
dolnych wolnostojgcych i szafek gornych wiszgcych.

Nalezy wykona¢ szafke do wneki, o wymiarach 46 (gt.) x 65 (szer.) x 95 (wys.) cm,
jednodrzwiowa, przeznaczong do zamontowania zlewu. Wykonawca zobowigzany jest
do zakupu i montazu zlewu wraz z wysokg baterig i wszystkimi niezbednymi przewodami
— syfon, zawory, wezyki itp. oraz do doprowadzenia instalacji wodnej i kanalizacyjnej
(przeniesienie przewoddw w obrebie tego samego pomieszczenia). W trakcie montazu
zlew winien by¢ zabezpieczony od spodu tasmg uszczelniajgcg, zamontowany przy uzyciu
silikonu, ustabilizowany klamrami.

Nad szafkg wolnostojgcg nalezy zrealizowaé¢ szafke wiszgcg o0 wymiarach
65 (szer.) x 33 (gt.), réwniez  jednodrzwiowg. @ Wykonawca  zobowigzany  jest
do wyposazenia szafki wiszgcej w suszarke do naczyn. Ociekarka winna posiada¢ dwa
poziomy, z dolnym poziomem zabezpieczonym poétkg zbierajgcg wode z naczyh, byé
wykonana ze stali nierdzewnej, posiada¢ mocowania rozprezne.

Ponadto Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w 2 szafki stojgce o wymiarach ok. 40 x 60 cm:
jedna szafka jednodrzwiowa, dwupétkowa, druga szafka z 4 szufladami.

Szafki wiszgce i stojgce wykonane majg zosta¢ z ptyt meblowych MDF dwustronnie
laminowanych o gr. 18 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi
o gr. 2 mm, akrylowymi.

Przewidywane jest wykonanie korpusow i frontow z pityt w kolorze zblizonym
do NCS S 2002-Y50R, z wykonczeniem ptyt w macie. Ostateczng kolorystyke nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Blaty nalezy wykona¢ z ptyt meblowych o gr. 38 mm, laminowanych laminatem
ogr.min. 1 mm, z zaoblong krawedzia o r=3mm, z brzegami zabezpieczonymi
obrzezami meblowymi miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi. Kolorystyke nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym. Woyciecie na zlew nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym silikonem
sanitarnym.

Kazdg z szafek dolnych nalezy wyposazy¢C w nézki cokotowe o wysokosci 10 cm,
regulowane, o udzwigu do 300 kg.

Ponizej szafek stojgcych winny zosta¢c zamontowane listwy cokotowe o wysokosci 10 cm
w kolorze zblizonym do NCS S 2002-Y50R (ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym), wykonane z ptyt meblowych MDF dwustronnie laminowanych
o gr. 16 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi o gr. 1 mm,
akrylowymi. Cokét nalezy zabezpieczy¢ od spodu uszczelkg cokotowa.

Meble winny zosta¢ wyposazone w uchwyty typu U, o prostym wzornictwie, o dlugosci
okoto 300 mm, gtebokosci okoto 35 mm, wykonane ze stali szczotkowanej (wyboru wzoru
nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia).
Zastosowac nalezy zawiasy puszkowe przeznaczone do drzwi naktadanych, z cichym
domykiem, ze sprezyng dociggajgcg, z prowadnikiem, o kacie otwarcia zawiasu 110°,
wykonane ze stali niklowanej.

Szuflady winny byé rozwigzaniem systemowym, z krytym systemem petnego wysuwu,
posiadaC¢ cichy domyk, mozliwos¢ regulacji frontu w dwoch ptaszczyznach, mieé
gtebokos¢ 50 cm. Prowadnice winny przyjmowac obcigzenie dynamiczne do 30 kg.




Zestaw meblowy w Pomieszczeniu socjalnym w skrzydle ,B” winien skfadac sie z szafek
dolnych wolnostojgcych iszafek goérnych wiszgcych. Nalezy wykonaé zabudowe
w ksztafcie litery ,L”, zagospodarowujgcg sciany o dtugosciach 237 i 211 cm.

W szafkach dolnych Wykonawca winien przewidzie¢ montaz lodéwki do zabudowy
o wymiarach ok. 60 x 60 cm (podblatowej) oraz zlewozmywaka (dwukomorowego)
z ociekaczem. Loddéwka o nastepujgcych parametrach: pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki
min. 101 I, pojemnos¢ uzytkowa zamrazarki min. 13 I, szerokos¢ min. 55 cm. Wykonawca
zobowigzany jest do zakupu i montazu zlewozmywaka z ociekaczem wraz z wysokg
baterig i wszystkimi niezbednymi przewodami — syfon, zawory, wezyki itp. W trakcie
montazu zlew winien by¢é zabezpieczony od spodu tasmg uszczelniajgcg, zamontowany
przy uzyciu silikonu, ustabilizowany klamrami. Nalezy wykona¢ i zamontowa¢ 1 szafke
jednodrzwiowg do zabudowy lodéwki o szerokosci 60 cm, 1 szafke o szerokosci 60 cm
z 4 szufladami, 1 szafke dwudrzwiowg zlewozmywakowg o szerokosci 120 cm i 1 szafke
narozng dwudrzwiowg o gabarytach wypadkowych.

Nad szafkami dolnymi wolnostojgcymi winny byC zrealizowane szafki wiszgce. Nalezy
wykonaé i zamontowac¢ 4 szafki jednodrzwiowe o szerokosci 60 cm i 1 szafke narozng
dwudrzwiowg o gabarytach wypadkowych. Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia
szafki wiszgcej nad zlewozmywakiem w suszarke do naczyn. Ociekarka winna posiadac
dwa poziomy, z dolnym poziomem zabezpieczonym potkg zbierajgcg wode z naczyn, byc
wykonana ze stali nierdzewnej, posiada¢ mocowania rozprezne.

Szafki wiszgce i stojagce wykonane majg zosta¢ z ptyt meblowych MDF dwustronnie
laminowanych o gr. 18 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi
o gr. 2 mm, akrylowymi.

Przewidywane jest wykonanie korpuséw i frontdbw z ptyt w kolorze zblizonym
do NCS S 2002-Y50R, z wykonczeniem ptyt w macie. Ostateczng kolorystyke nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Blaty nalezy wykona¢ z ptyt meblowych o gr.38 mm, laminowanych laminatem
ogr.min. 1T mm, z zaoblong krawedzig o r=3mm, z brzegami zabezpieczonymi
obrzezami meblowymi miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi. Kolorystyke nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym. Woyciecie na zlew nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym silikonem
sanitarnym.

Kazdg z szafek dolnych nalezy wyposazy¢ w nozki cokotowe o wysokosci 10 cm,
regulowane, o udzwigu do 300 kg.

Ponizej szafek stojgcych winny zostaé zamontowane listwy cokotowe o wysokosci 10 cm
w kolorze zblizonym do NCS S 2002-Y50R (ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym), wykonane z pityt meblowych MDF dwustronnie laminowanych
o gr. 16 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi o gr. 1 mm,
akrylowymi. Cokét nalezy zabezpieczy¢ od spodu uszczelkg cokotowa.

Meble winny zosta¢ wyposazone w uchwyty typu U, o prostym wzornictwie, o dtugosci
okoto 300 mm, gtebokosci okoto 35 mm, wykonane ze stali szczotkowanej (wyboru wzoru
nalezy dokonac w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia).
Zastosowac nalezy zawiasy puszkowe przeznaczone do drzwi nakfadanych, z cichym
domykiem, ze sprezyng dociggajacg, z prowadnikiem, o kgcie otwarcia zawiasu 110°,
wykonane ze stali niklowane;j.

Szuflady winny by¢ rozwigzaniem systemowym, z krytym systemem petnego wysuwu,
posiada¢ cichy domyk, mozliwos¢ regulacji frontu w dwoch ptaszczyznach, mieé
gtebokos¢ 50 cm. Prowadnice winny przyjmowac obcigzenie dynamiczne do 30 kg.

Rozmieszczenie elementéw wyposazenia zgodnie z zatgcznikiem graficznym.



Przed realizacjg zabudoéw kuchennych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
pomiarow w naturze.

ZABUDOWA WNEKOWA

Trzy wneki scienne znajdujgce sie w Pomieszczeniu G106 nalezy zabudowac¢ zabudowg
meblowg. Szafki winny by¢ dopasowane szerokoscig, gtebokoscig i wysokoscig
do istniejgcych otwordw. Przyblizone  wymiary  zabuddéw  wynosic beda
ok. 195 x 47 x 290 cm, 188 x 48 x 290 cm, 192 x48 x290 cm  (szer. x gt. x wys.).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wtasnych pomiaréw przed przystgpieniem
do realizacji.

Szafy wnekowe nalezy zrealizowa¢ jako tréjdzielne o réwnych szerokosciach okoto
60 — 65 cm, z czescig dolng o wysokosci okoto 200 cm i czescig gorng o wysokosci okoto
90 — 100 cm oraz posiada¢ wewnatrz pétki w rozstawie co okoto 37 cm. Jedna z zabuddéw
winna przewidywac¢ miejsce na istniejgca rozdzielnie.

Zabudowy wykonane majg zosta¢ z ptyt meblowych wiérowych dwustronnie laminowanych
ogr.min. 18 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi
o gr. 2 mm, akrylowymi. Dookota wneki wykona¢ nalezy rame o szerokosci okoto 10 cm,
z wpuszczonymi frontami.

Potki majg by¢é mocowane za pomocg ztgczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki.

Szafke nalezy wyposazy¢ w nozki cokotowe o wysokosci 10 cm, regulowane, o udzwigu
do 300 kg.

Czesc¢ ramy stanowigcg cokét nalezy zabezpieczy¢ od spodu uszczelkg cokotows.

Meble winny zosta¢ wyposazone w uchwyty dwupunktowe, o prostym wzornictwie
umozliwiajgcym tatwe chwytanie, o gtebokosci okoto 35 mm, w kolorze czarnym matowym.
Nie dopuszcza sie rozwigzan w typie ,tezki’.

ZastosowaC nalezy zawiasy puszkowe z cichym domykiem, ze sprezyng dociggajaca,
z prowadnikiem, o kacie otwarcia zawiasu ok. 110°, wykonane ze stali niklowane;.

Zabudowe nalezy traktowac jako cze$sé zamowienia realizowanego wg indywidualnych
rozwigzan i przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegoOtowy projekt techniczny mebli
do zaakceptowania.

Przewidywane jest wykonanie korpusu i frontow z wykonczeniem ptyt w macie. Wzoér
i kolorystyke zabudowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamdwienia.

BLATY STOLOW ROBOCZYCH

Wykonawca zobowigzany jest do wymiany blatéow w 18 istniejgcych stotach roboczych.
Nowe blaty winny posiada¢ wymiary ok. 70 x 160 cm (gt. x szer.) i by¢ wykonane z ptyt
meblowych wiérowych dwustronnie laminowanych o gr. min. 38 mm, z brzegami
zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi.




FOTELE

Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i dostarczenia 2 sztuk foteli o konstrukcji opartej
na ramie, wysokich iszerokich oparciach wykonanych z pasoéw tapicerskich i pianki
poliuretanowej PU T1825, pikowanych. Siedzisko winno by¢ wykonane z wypetnieniem
sprezynami falistymi i piankg poliuretanowg PU T3040, stopki o wys. ok. 20 cm z drewna
lisciastego. Fotele nalezy dostarczy¢ o wymiarach ok. 86 x94 x 107 cm
(gt. x szer. x wys.), o gtebokosci siedziska ok. 60 cm, szerokosci siedziska ok. 50 cm,
wysokos$ci siedziska ok. 45 cm, wysokos$ci podtokietnika ok. 60 cm (podtokietniki state),
obite tkaning meblowg w kolorze czerwonym, szyte niémi ozdobnymi.

Przyktadowe wzornictwo fotela:

zrédito: https://www.brw.pl/fotel-casey,46029

FOTELE

Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i dostarczenia 2 sztuk foteli o wymiarach
ok. 76 x 73 x 99 cm (gt x szer. x wys.), O gtebokosci siedziska ok. 47 cm, wysokosci
siedziska ok. 43 cm. Nalezy dostarczy¢ fotele o obiciu tkaning meblowag w kolorze ciemny
popiel, wysokich oparciach z zaokrgglonymi uszami, zdobionych guzikami i przeszyciami,
zaokrgglonych podfokietnikach tworzacych jedng linie z oparciem, nézkach wykonanych
z litego drewna kauczukowego.

Przyktadowe wzornictwo fotela:

zrédio: https://www.brw.pl/fotel-ciemny-popielaty-cotto,53844



LAWA

W ramach realizacji zadania nalezy dostarczy¢ 1 sztuke fawy o wymiarach
ok. 110 x 65 x 55 cm  (dt. x szer. x wys.) wykonanej z pityt meblowych widrowych,
laminowanych, w kolorach biaty (nogi, stelaz, pétka podblatowa)idagb zioty grandson
(blat). tawa winna posiada¢ potke podblatowa, 4 nogi, stelaz wsporczy biegnacy
pod i dookota blatu, blat rozdzielony od stelazu szczeling.

Przyktadowe wzornictwo tawy:

zrédio: https://www.brw.pl/lawa-horton,51568

LAWA

W ramach realizacji zadania nalezy dostarczy¢ 1 sztuke fawy o wymiarach
ok. 120 x 60 x 56 cm  (dt. x szer. x wys.) wykonanej z pityt meblowych widrowych,
laminowanych, w kolorze hikora (nogi, stelaz, potka podblatowa, blat). tawa winna
posiadac pétke podblatowg, 4 nogi, stelaz wsporczy biegngcy pod i dookota blatu.

Przyktadowe wzornictwo fawy:

zrédio: https://www.brw.pl/lawa-jenna, 48953



SZAFA

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i dostawy 1 sztuki
szafy o wymiarach ok.55,5x90 x 200,5cm (gt. x szer. x wys.), wykonanej z ptyt
meblowych wiérowych, wykonczonych folig finisz (korpus, fronty), o $cianie tylnej i dnach
szuflad wykonanych z ptyt HDF, w kolorach biaty (korpus)idgb sonoma (fronty). Szafa
winna by¢ dwudrzwiowa, z 2 szufladami w dolnej czesci, mie¢ pogrubione boki korpusu,
we wnetrzu zamontowany drgzek na ubrania. Zawiasy winny umozliwia¢ regulacje
w trzech ptaszczyznach, prowadnice szuflad by¢ rolkowe.

Przyktadowe wzornictwo szafy:

zrédio: https://www.brw.pl/szafa-kaspian,31057

KOMODA

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i dostawy 1 sztuki
komody o wymiarach ok. 34 x 80 x 84 cm (gt. x szer. x wys.), wykonanej z ptyt meblowych
wiérowych, laminowanych (korpus, fronty) laminatem o podwyzszonej odpornosci
na zarysowania, o $cianie tylnej i dnach szuflad wykonanych z ptyt HDF, w kolorach dab
sonoma (korpus, fronty). Komoda winna posiadac¢ 4 szuflady z prowadnicami rolkowymi.

Przyktadowe wzornictwo komody:

zrédto: https://www.brw.pl/komoda-nepo-plus,29691



BRANZA SANITARNA

W ramach prac remontowych w zakresie Wykonawcy jest demontaz istniejgcych
urzgdzen sanitarnych (umywalka w Pomieszczeniu A10 oraz zlew z ociekaczem
w Pomieszczeniu B119) wraz z likwidacjg podejsc¢.

W remontowanych pomieszczeniach, na czas remontu, nalezy zdemontowac
i ponownie zamontowac istniejgce grzejniki.

W remontowanych pomieszczeniach, na czas remontu, nalezy zdemontowac
i ponownie zamontowaé istniejgce zawory, anemostaty i kratki wentylacyjne
znajdujgce sie w sufitach podwieszanych.

W Pomieszczeniu A11A w zakresie Wykonawcy jest montaz dodatkowej stalowej
kratki wentylacyjnej transferowej typu ST-T, z wktadem ttumigcym hatas o wymiarach
160 x 610 mm.

W Pomieszczeniu A9 nalezy zamontowaé stalowy zlew, w Pomieszczeniu A11
stalowy zlew z ociekaczem, a w Pomieszczeniu B104 stalowy zlewozmywak
z ociekaczem, w zestawie z wysokg baterig i syfonem.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie instalacji wod-kan do nowych urzagdzen.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania podejs¢ z piwnicy, przejscia przez strop
zabezpieczy¢ nalezy ogniochronnie. Catosc¢ instalacji wodociggowej w piwnicy
wykonaé nalezy z materiatu niepalnego.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Parter skrzydta ,A” i | pietro skrzydta ,B” budynku RCI

1.

W rozdzielnicach istniejgcych nalezy zamontowac¢ wytaczniki nadprgdowe do nowo
powstatych obwoddéw typu S 16A/B. Nowe wytgczniki nadprgdowe powinny by¢ tej
samej firmy, co istniejgce.

W  pomieszczeniach nalezy zdemontowa¢ osSwietlenie (lampy rastrowe)
i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Po remoncie lampy nalezy zamontowac
w suficie podwieszanym zgodnie z projektem. Nowe punkty swietlne nalezy zasili¢
przewodem typu N2XH-J 3 x 1,5 mm?,

Wszystkie wtgczniki i gniazda 230V nalezy zdemontowac przed malowaniem. Nowe
gniazda nalezy zasili¢ przewodem N2XH-J 3 x 2,5 mm?. Gniazda nalezy instalowac
na wysokosci 0,3 m od podtogi. tgczniki instalowa¢ na wysokosc¢ 1,2 m od podtogi.

Wszystkie przewody nalezy montowaé w rurach karbowanych gietkich lub rurach
instalacyjnych mocowanych nad sufitem podwieszanym do betonowego podtoza
lub uktadane na istniejgcych trasach kablowych.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
wykonywania i eksploatacji urzgdzenh elektrycznych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Systemu Sygnalizacji Wtamania
i Napadu w pomieszczeniach biurowych A12, A12A, A14, A15A, A15B, A16 i A17.
Wykonawca zobowigzany jest potgczy¢ SSWIN z Portiernig (Dyzurkg) znajdujacy sie
w budynku Regionalnego Centrum Innowacyjnosci — zgodnie z opisem branzy
teletechniczne;.



7. Wszystkie nowopowstate  pomieszczenia nalezy  wyposazy¢ w  czujkKi
przeciwpozarowe zintegrowane z istniejgcym systemem przeciwpozarowym.

8. Pomieszczenie socjalne znajdujgce sie na parterze skrzydta ,A” i pomieszczenie
socjalne oraz korytarz znajdujgce sie na | pietrze skrzydta ,B” nalezy zabezpieczyc¢
systemem kontroli dostepu. System ma byC zgodny z systemem znajdujgcym sie
w budynku (ROGER).

9. Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw przedstawi certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci Zamawiajgcemu.

Pomieszczenie G106 w Budynku ,G”

1. W pomieszczeniu nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje.

2. Czes¢ zdemontowanych przewodow nalezy wykorzysta¢c powtornie do nowo
powstatej instalacji.

3. W laboratorium nalezy zasilic 12 stanowisk badawczych na ktorych stotach bedg
zamontowane gniazda szt. 4, 2 x RJ 45, 1 x kontrolka obecnosci fazy, do jednego
stanowiska. Osprzet winien by¢ montowany w biatej zatrzaskowe;j listwie kablowe;j
85/50.

4. Odcinki od rozdzielni gtébwnej do podrozdzielni zasilajgcych stanowiska, zasili¢
przewodem N2XH-J 3x25mm?2 Montaz N/T w listwach kablowych 85/50.
Wszystkie zasilania wraz ze sterowaniem nalezy potgczy¢ z rozdzielnig gtéwna.

5. Podrozdzielnie N/T nalezy wyposazy¢ w osprzet:
- WRP 25A/30mA 4p
- wytgcznik nadpragdowy 16A 3 faz. B
- wylgczniki nadprgdowe 16A szt. 2
- kontrolka faz
— reczny wytgcznik gtéwny obrotowy
- wytgcznik bezpieczenstwa (grzybek)
- gniazdo 3 faz. 16A pieciostykowe

BRANZA TELETECHNICZNA
Parter skrzydta ,A” i | pietro skrzydta ,B” budynku RCI

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji rozbudowy istniejgcej instalacji okablowania
strukturalnego. = Wszystkie = przewody winny by¢ sprowadzone  do punktow
koncentracyjnych rozmieszczonych odpowiednio w pomieszczeniach A4 i B10. Doktadng
lokalizacje szaf teletechnicznych nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji
Zamowienia. Pomiedzy punktem koncentracyjnym, a gniazdami RJ 45 nalezy utozy¢
okablowanie przewodami typu F/UTP 4 x 2 x 0,5 mm? LSOH B2ca kat. 6. Wykonane tory
transmisyjne winny zosta¢ poddane pomiarom certyfikacyjnym.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg: ISO/IEC 11801: 2010 wyd. 2, PN-EN 50173-1:2013
EN-50173-1: 2011, IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi
przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ wszystkich elementéw transmisyjnych
systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami. Konfiguracja logiczna sieci
w systemie gwiazdy Ilub hierarchicznej gwiazdy. Do kazdego portu RJ45 punktu



logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy, ktéry nalezy prowadzi¢
oddzielnie od przewodéw elektrycznych. Zamawiajgcy nie dopuszcza rozdziatu jednego
kabla 4-parowego na wiekszg ilos¢ portéw (nie dopuszcza wkiadek i przejsciowek
rozdzielajgcych). Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych
oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest
zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej S$rednicy zewnetrznej 7,7 mm.
Kabel ten ma zapewniaC pozytywne parametry transmisyjne w catym pasmie. Kabel musi
posiada¢ zewnetrzng powioke LSOH nie wydzielajgcg szkodliwych toksyn podczas
spalania. Ekrany kabli nalezy uziemi¢. Panel winien posiada¢ 48 portéw i wysokos¢ 1U.
Ztgcze szczelinowe powinno posiada¢ oznaczenia kolorystyczne utatwiajgce przytgczenie
kabla w sekwencji 568B lub 568A. Panel musi posiadac¢ zintegrowang prowadnice kabli
przychodzacych, co zapewni swobodne uchwycenie kabli i eliminacje naprezen
zwigzanych z wagg doprowadzonych kabli. Ponadto panel musi by¢ oznaczony logo
producenta — dostawcy catego systemu okablowania strukturalnego. Wraz z panelem
nalezy dostarczy¢ komplet elementow mocujgcych kable do panelu tj. opaski kablowe
plastikowe oraz opaski kablowe z oplotem z siatki do uchwycenia ekranu. Mocowanie
kabla i uchwycenie ekranu kabla na patch panelu musi by¢ realizowane w osobnych,
rozdzielonych punktach. Panel winien posiada¢ metalowg pokrywe wszystkich przytaczy
kabla zapewniajgcg petny ekran 360° i zamkniecie ztgczy w tzw. klatce Faradaya, co jest
gwarantem wysokiej skutecznosci ekranowania. Patchpanel musi by¢ wyposazony
w gwintowane przytgcze linki uziemienia panela. Wszystkie zainstalowane panele winny
by¢ podtaczone poprzez ww. przytgcze do szyny uziemienia szafy.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob
trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikow
oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw
przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢é raporty
Z pomiarow toréw sygnatowych.

Catos¢ wykonanej instalacji nalezy objg¢ gwarancjg systemowg producenta okablowania
strukturalnego.

Uwaga: W pomieszczeniach znajdujg sie czynne gniazda RJ-45. Ingerencja w istniejgce
gnhiazda wytgcznie w porozumieniu z Zamawiajgcym.

INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

W celu zabezpieczenia przed dostepem oséb niepowotanych przewidziano zastosowanie
kontroli przejs¢ do wybranych pomieszczen oraz wydzielonych stref. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania Kontroli Dostepu w oparciu o sterowniki oraz czytniki kart
zblizeniowych standardu MIFARE. Realizacja dostepu do pomieszczen winna by¢ mozliwa
poprzez zwolnienie elektrozaczepu na okreslony czas w celu otwarcia drzwi — za pomocg
breloczkow / kart standardu MIFARE, czytnikow zblizeniowych, a takze po wpisaniu
odpowiedniej kombinacji znakéw na klawiaturze numerycznej kontroleréw. Wszystkie
elementy systemu nalezy potgczy¢ do wspdlnej magistrali. Centralka systemu KD winna
mie¢ mozliwos¢ komunikacji poprzez sie¢ Ethernet i musi zosta¢ podtgczona
do istniejgcego systemu. Bezwzglednie instalacja systemu KD musi zostaC potaczona
z systemem SSP w budynku oraz by¢ zintegrowana z systemem Kontroli Dostepu
wystepujgcym na kampusie uczelni. Do drzwi wskazanych na zatgcznikach graficznych



nalezy zastosowac elektrozaczepy rewersyjne. Drzwi na komunikacji powinny posiadac
mozliwos¢ zatgczania Kontroli Dostepu tylko w wybranych godzinach.

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu
w pomieszczeniach biurowych A12, A12A, A14, A15A, A15B, A16 i A17. W drzwiach
wejsciowych do ww. Pomieszczen nalezy zainstalowaé i podtgczy¢ kontaktrony.
Wykonawca zobowigzany jest potgczy¢ SSWIN z Portiernig (Dyzurkg) znajdujgcg sie
w budynku Regionalnego Centrum Innowacyjnoséci, w ktorej dyzurny bedzie informowany
0 numerze pomieszczenia w ktorym doszio do naruszenia bezpieczenstwa. Instalacja
winna by¢ wykonana w istniegcym w budynkach systemie Satel Integra
z oprogramowaniem do zarzgdzania systemami bezpieczenstwa Integrum i modutem
komunikacji ETHM. Wykonawca winien zastosowaé¢ centrale Integra 64. Rozmieszczenie
czujek PIR zostato pokazane na zatgczniku graficznym. Od strony komunikacji nalezy
zainstalowa¢ manipulator w skrzynce oraz dostarczy¢ 16 kluczy. Klucze winny miec
mozliwosc¢ ich dorobienia na standardowych, ogdlnodostepnych kluczach surowych. Drugi,
dodatkowy manipulator (INT-KLCD-GR) winien by¢ zamontowany, wraz z sygnalizatorem
dzwiekowym SSWiN, w Portierni (Dyzurce) budynku RCI.

Pomieszczenie G106 w Budynku ,G”

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Wykonawca zobowigzany jest do budowy ,podwdjnej” instalacji okablowania
strukturalnego. Jedna czes¢ przewodow winna by¢ sprowadzona do punktu
koncentracyjnego umieszczonego odpowiednio w Pomieszczeniu G106, a druga czesé
do punktu w Pomieszczeniu G101T. Doktadng lokalizacje szaf teletechnicznych nalezy
ustalic z Inwestorem na etapie realizacji Zamowienia. Pomiedzy punktami
koncentracyjnymi, a gniazdami RJ 45 nalezy utozy¢ okablowanie przewodami typu F/UTP
4 x 2 x0,5mm? LSOH B2ca kat. 6, tj. 20 linii do budynkowego punktu koncentracyjnego
(G101T) i 20 do lokalnego punktu umieszczonego wewngtrz pomieszczenia. Wykonane
tory transmisyjne winny by¢ poddane pomiarom certyfikacyjnym. Panele powinny posiada¢
odpowiednio 24 (lokalnie) i 48 portow i wysokos¢ 1U w punkcie G101T. Zigcze
szczelinowe powinno posiada¢ oznaczenia kolorystyczne utatwiajgce przytgczenie kabla
w sekwencji 568B lub 568A. Panel musi posiada¢ zintegrowang prowadnice kabli
przychodzgcych, co zapewni swobodne uchwycenie kabli i eliminacje naprezeniu
zwigzanych z wagg doprowadzonych kabli. Ponadto panel musi by¢ oznaczony logo
producenta — dostawcy catego systemu okablowania strukturalnego.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob
trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikow
oraz na panelach. Powykonawczo nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje instalacji kablowej
uwzgledniajgc wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste
rozmieszczenie punktdw przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy
dotgczyc¢ raporty z pomiarow torow sygnatowych.

Catos¢ wykonanej instalacji nalezy objg¢ gwarancjg systemowg producenta okablowania
strukturalnego.

Catosc instalacji winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
wykonywania i eksploatacji urzgdzen elektrycznych.



Wykonawca przed wbudowaniem materiatbw zobowigzany jest do przedstawienia
certyfikatow lub deklaracji zgodnosci Zamawiajgcemu.



Il. CZESC INFORMACYJNA (ZALACZNIKI)

Zatgcznik nr 1
Zatgcznik nr 2

Zatgcznik nr 3
Zatacznik nr 4
Zatgcznik nr 5
Zatacznik nr 6
Zatacznik nr7
Zatacznik nr 8
Zatacznik nr 9
Zatgcznik nr 10

Zatgcznik nr 11
Zatgcznik nr 12

Zatgcznik nr 13

Zatgcznik nr 14

Centrum Nauki — Rzut czesci parteru skrzydfa ,A” — Zakres zadania
Centrum Utrzymania i Rozwoju Obiektéw — Rzut | pietra skrzydta ,B” —
Zakres zadania

Centrum Nauki — Rzut czesci parteru skrzydta ,A”

Centrum Utrzymania i Rozwoju Obiektow — Rzut | pietra skrzydta ,B”
Centrum Nauki — Projekt sufitow czesci parteru skrzydta ,A”
Centrum Utrzymania i Rozwoju Obiektow — Projekt sufitow | pietra
skrzydta ,B”

Centrum Nauki - Schemat rozmieszczenia stolarki drzwiowej czesci
parteru skrzydta ,A”

Centrum Utrzymania i Rozwoju Obiektow — Schemat rozmieszczenia
stolarki drzwiowej | pietra skrzydta ,B”

Centrum Nauki oraz Centrum Utrzymania i Rozwoju Obiektow —
Zestawienie stolarki drzwiowej

Dziat Wspotpracy Miedzynarodowej i Biblioteka Gtéwna — Zakres
zadania

Wydziat Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki — Zakres zadania
Wydziat Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki — Rzut
Pomieszczenia G106

Wydziat Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki — Rzut
rozmieszczenia stanowisk PLC i stanowisk roboczych

Wydziat Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki — Rzut blatow
stotéw roboczych



