PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCIJI

ADRES INWESTYCIJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czg¢sci bud. ustugowego
na Srodowiskowy Dom Samopomocy i Punkt Przedszkolny oraz zmiana sposobu uzytkowania i prze-
budowa lokalu ustugowego na Gminny Punkt Konsultacyjny - roboty budowlane

Janowiec Koscielny 64, obr. 0009 Janowiec Koscielny, jed. ewiden. 281101 2, Janowiec Ko$cielny
dziatka nr 168/4

Gmina Janowiec Koscielny

13-111 Janowiec Koscielny, Janowiec Koscielny 62

budowlana

6.03.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE - PIWNICA
1| KNR-W 4- | ST-1 |Zdjecie skrzydet okiennych, wykucie z muru oscieznic okiennych o po- szt.
01 0353-06 wierzchni otworu do 1 m2
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2| KNR-W 4- | ST-1 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- m3
01 0331-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
0.72*1.35*2.15+0.72*1.25*0.95 m3 2.94
RAZEM 2.94
3| KNR-W 4- | ST-1 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
01 0338-07 mentowo-wapiennej
<N-2.0.2> 3*2.1 m 6.30
<N-2.0.3> 3*1.6 m 4.80
RAZEM 11.10
4| KNR-W 4- | ST-1 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji| m3
01 0109-13 na staty odktad tgcznie z kosztem sktadowania
<poz. 1> 2*0.04*1 m3 0.08
<poz. 2> 2.94 m3 2.94
<poz. 3> 11.10*0.25*0.25 m3 0.69
RAZEM 3.71
2 ROBOTY ROZBIORKOWE - PARTER
5| KNR-W 4- | ST-1 |Zdjecie skrzydet drzwiowych, wykucie z muru oscieznic drzwiowych o po- | szt.
01 0353-07 wierzchni otworu do 2 m2
15+7 szt. 22.00
RAZEM 22.00
6| KNR-W 4- | ST-1 |Zdjecie skrzydet drzwiowych, wykucie z muru oscieznic drzwiowych o po- m2
01 0353-10 wierzchni otworu ponad 2 m2
1.49*2+1.2*2+0.99*2.35+1.35*2 m?2 10.41
RAZEM 10.41
7| KNR-W 4- | ST-1 |Zdjecie skrzydet okiennych, wykucie z muru os$cieznic okiennych o po- szt.
01 0353-06 wierzchni otworu do 1 m2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
8| KNR-W 4- | ST-1 |Zdjecie skrzydet okiennych, wykucie z muru oscieznic okiennych o po- szt.
01 0353-07 wierzchni otworu do 2 m2
3+2 szt. 5.00
RAZEM 5.00
9| KNR-W 4- | ST-1 |Zdjecie skrzydet okiennych, wykucie z muru oscieznic okiennych o po- m2
01 0353-08 wierzchni otworu ponad 2 m2
2%1.6%1.75+2%1.75+2.07*1.45+2*1.75 m?2 15.60
RAZEM 15.60
10| KNR-W 4- | ST-1 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
01 0353-12
0.9+0.85*3+1.6*2+2+1.7+0.85+2+1.15+0.88*3 m 16.99
RAZEM 16.99
11| KNR-W 4- | ST-1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- m2
01 0701-11 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
<pom. 1/1,1> 2.82 m?2 2.82
<pom. 1/1,2> 8.95 m2 8.95
<pom. 1/1,3> 2.25 m2 2.25
<pom. 1/1,4>3.13 m2 3.13
<pom. 1/1,5> 50.95 m2 50.95
<pom. 1/1,6> 7.46 m2 7.46
<pom. 1/1,7> 3.20 m2 3.20
<pom. 1/1,8> 2.59 m2 2.59
<pom. 1/1,9> 2.97 m2 2.97
<pom. 1/1,10> 3.35 m?2 3.35
<pom. 1/1,11> 1.82 m?2 1.82
<pom. 1/1,12> 14.57 m?2 14.57
<pom. 1/1>2.97 m2 2.97
<pom. 1/4>73.27 m?2 73.27
<pom. 1/5> 26.17 m2 26.17
<pom. 1/6> 8.15 m2 8.15
<pom. 1/8> 3.58 m2 3.58
<pom. 1/9> 6.38 m2 6.38
RAZEM 224.58
12| KNR-W 4- | ST-1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
01 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<pom. 1/1,1> 3.03*2*(2.78+1.13) m?2 23.69
<pom. 1/1,2> 3.03%(2.55+3.6+2.78+3.58) m?2 37.91
<pom. 1/1,3> 3.03*2*(1.2+0.83+1.2+1.05) m?2 25.94
<pom. 1/1,4> 3.03*2*(3*1.05+3*1.28) m?2 42.36
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<pom. 1/1,5> 3.03*2*(6.6+8.02) m?2 88.60
<pom. 1/1,6> 3.03%(3.6+0.38+1.05+0.78+2.18+1.12+1.58+1.12+2.7+ m?2 56.02
1.28+1.12+0.9+0.68)
<pom. 1/1,7> 3.03*2*(3.75+1.12) m?2 29.51
<pom. 1/1,8> 3.03%(2.4+1.65+0.75+0.4+1.12+0.75+0.75) m?2 23.69
<pom. 1/1,9> 3.03*2*(2.4+1.7) m?2 24.85
<pom. 1/1,10> 3.03*2*(3*1.12+1.5+0.9+0.82) m?2 39.87
<pom. 1/1,11> 3.03*2*(1.58+1.12) m?2 16.36
<pom. 1/1,12> 3.03*2*(1.72+5.25)+3.03*4*0.75 m?2 51.33
<pom. 1/1> 3.03*2%(1.63+1.82) m?2 20.91
<pom. 1/4> 3.03%(0.9+3.2+6+1.28+2.075+0.895+0.26+0.57+0.38+0.87+ m?2 121.63
0.89+0.19+1.79+2.04+1.405+0.355+0.17+8.03+3.76+0.98+1.49+1.12+
0.72+1.12)+0.52%(2.075+1.45+1.45+2+1.75+1.75)~(2.07*1.45+2*1.75)
<pom. 1/5> 3.03*2%(0.24+0.85+3.09+1.38+1.3+0.97+0.9+1.94) m?2 64.66
<pom. 1/6> 3.03*2%(4.185+1.95) m?2 37.18
<pom. 1/8> 3.03*2*(1.01+1.41+1.58*2) m?2 33.81
<pom. 1/9> 3.03*2*(1.26+1.3+0.7+0.78+1.08) m?2 31.03
RAZEM 769.35
13| KNR-W 4- | ST-1 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubos-| m?2
01 0346-02 ci 1/4 ceg.
3.03%(1.5+1.28+1.61+3.52+3*1.05+2.02+0.75+2.18+2.4+0.75+1.15+0.38+ | m2 77.43
3.75+1.28*3+1.05*2+2.7)~(6*0.7*2+9*0.8*2)
RAZEM 77.43
14| KNR-W 4- | ST-1 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubos-| m?2
01 0346-03 ci 1/2 ceg.
4.6*0.9+3.03*(2.48+1.12+3.6+0.75)-(4*0.8*2) m?2 21.83
RAZEM 21.83
15| KNR-W 4- | ST-1 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
01 0348-02 piennej
3.03*0.25%(3.23+1.5)-0.25%(1.2*2+0.8*2) m3 2.58
3.03*0.25*1.2+3.03*0.2*0.6 m3 1.27
RAZEM 3.85
16| KNR-W 4- | ST-1 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- m3
01 0331-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
0.52*(2%1.6*2.3-2*0.88*0.86) m3 3.04
0.52*(0.9%1.5-0.85"0.85) m3 0.33
0.52*(2%1.75-2*1.6) m3 0.16
0.52*0.05*1.7 m3 0.04
0.38*0.15*2*2+0.52*0.1*2 m3 0.33
RAZEM 3.90
17| KNR-W 4- | ST-1 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
01 0338-03 cementowo-wapiennej
<N-2.1.1> 2*(1.4+1.4+1.4) m 8.40
RAZEM 8.40
18| KNR-W 4- | ST-1 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
01 0338-04 cementowo-wapiennej
<N-1.1.3>2*1.5 m 3.00
<N-1.1.1>3.9 m 3.90
<Pt-2.1.1> 2*(0.76+1+1.71+0.65+1.32+0.8+1.12+0.89+0.36+1+2.53+2.02)| m 28.32
RAZEM 35.22
19| KNR-W 4- | ST-1 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- m
01 0338-07 mentowo-wapiennej
<N-1.1.1> 3.9 m 3.90
<N-1.1.2>2*4 m 8.00
RAZEM 11.90
20| KNR-W 4- | ST-1 |Rozebranie stropéw z pustakéw typu DMS i DZ m2
01 0350-05
<pom. 1.18> 50.87 m2 50.87
RAZEM 50.87
21| KNR-W 4- | ST-1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
01 0818-05
<pom. 1.1.2, 1.1.5> 8.95+50.95 m?2 59.90
<pom. 1.4, 1.5> 73.27+26.17 m?2 99.44
RAZEM 159.34
22| KNR-W 4- | ST-1 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
01 0812-05
<pom. 1.1.1,1.1.3,1.1.4,1.1.6,1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12> | m?2 44.16
2.82+2.25+3.13+7.46+3.2+2.59+2.97+3.35+1.82+14.57
<pom. 1.1, 1.6, 1.8, 1.9> 2.97+8.15+3.58+6.38 m?2 21.08
RAZEM 65.24
23| KNR-W 4- | ST-1 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji| m3
01 0109-13 na staty odktad facznie z kosztem sktadowania
<poz. 5> 22%0.04*2*0.8 m3 1.41
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<poz. 6> 10.41*0.04 m3 0.42
<poz. 7> 7*0.08 m3 0.56
<poz. 8> 5*2*0.08 m3 0.80
<poz. 9> 15.6*0.08 m3 1.25
<poz. 10> 16.99*0.25*0.035 m3 0.15
<poz. 11> 224.58*0.025 m3 5.61
<poz. 12> 769.35*0.025 m3 19.23
<poz. 13> 77.43*0.065 m3 5.03
<poz. 14> 21.83*0.125 m3 2.73
<poz. 15> 3.85 m3 3.85
<poz. 16> 3.90 m3 3.90
<poz. 17> 8.4*0.125*0.125 m3 0.13
<poz. 18> 35.22*0.125*0.25 m3 1.10
<poz. 19> 11.90*0.25*0.25 m3 0.74
<poz. 20> 50.87%0.23 m3 11.70
<poz. 21> 159.34*0.01 m3 1.59
<poz. 22> 65.24*0.02 m3 1.30
RAZEM 61.50
3 ROBOTY ROZBIORKOWE - | PIETRO
24| KNR-W 4- | ST-1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- m2
01 0701-11 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
<pom. 2/16> 53.19 m?2 53.19
<pom. 2/17> 27.61 m?2 27.61
<pom. 2/18> 39.11 m?2 39.11
<pom. 2/19> 16.67 m?2 16.67
<pom. 2/20> 2.92 m?2 2.92
<pom. 2/21> 24.38 m?2 24.38
<pom. 2/22> 4.02 m?2 4.02
<pom. 2/23>17.9 m?2 17.90
<pom. 2/24> 5.03 m2 5.03
<pom. 2/25> 33.08 m?2 33.08
<pom. 2/26> 15.63 m?2 15.63
<pom. 2/27> 29.08 m?2 29.08
<pom. 2/28> 9.04 m?2 9.04
RAZEM 277.66
25| KNR-W 4- | ST-1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
01 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<pom. 2/16> 3*2%(6.44+8.26) m?2 88.20
<pom. 2/17> 3*2%(4.35+6.42) m?2 64.62
<pom. 2/18> 3*2%(0.46+2.65+0.81+0.76+2.08+2.13+0.79+0.34+0.79+ m?2 116.91
0.25+2.55+2.715+1.3+0.56+1.3)
<pom. 2/19> 3*2%(4.35+4.58) m?2 53.58
<pom. 2/20> 3*2%(1.27+2.3) m?2 21.42
<pom. 2/21> 3*2*(4.39+5.6) m?2 59.94
<pom. 2/22> 3*2%(2.85+1.43) m?2 25.68
<pom. 2/23> 3*2*(4.05+5.60) m?2 57.90
<pom. 2/24> 3*(1.69+3.19) m?2 14.64
<pom. 2/25> 3*(4.93+4.93) m?2 29.58
<pom. 2/26> 3*(4.91+3.19) m?2 24.30
<pom. 2/27> 3*2*(4.34+6.7) m?2 66.24
<pom. 2/28> 3*2%(4.34+2.04) m?2 38.28
RAZEM 661.29
26| KNR-W 4- | ST-1 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubos-| m?2
01 0346-02 ci 1/4 ceg.
3*(2.85+0.38+1.05+0.1) m?2 13.14
RAZEM 13.14
27| KNR 9-29 | ST-1 |Rozbiérka przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni roz-| m?2
0102-04 biérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
3*6.44 m?2 19.32
RAZEM 19.32
28| KNR9-29 | ST-1 |Rozbiodrka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie m2
0103-05 pojedynczym przy powierzchni rozbiorki ponad 5 m2 - oktadzina podwojna
3*(0.75+0.73+1.71+1.76+0.72+2.55+0.72+0.96)-(0.7*2+2*0.72*2) m?2 25.42
RAZEM 25.42
29| KNR-W 4- | ST-1 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa-| m?2
01 0331-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.2*2.05+0.2*2.05 m?2 0.82
RAZEM 0.82
30| KNR-W 4- | ST-1 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- m3
01 0331-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
0.25*(1*0.9+1.2*0.9+0.1*2.05+0.1*2.05+0.1*2.05+0.15*2.05+1.27*2.3+ m3 1.23
1.22%2.2)-0.25*(0.89*2+0.9*2)
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RAZEM 1.23
31| KNR-W 4- | ST-1 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
01 0338-02 cementowo-wapiennej
<N-1.2.3> 2*(1.5+1.5) m 6.00
RAZEM 6.00
32| KNR-W 4- | ST-1 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
01 0338-04 cementowo-wapiennej
<N-1.2.1>2*1.8 m 3.60
<N-1.2.3> 2*7*1.5 m 21.00
<Bspt-1.3.3> 2*2*3 m 12.00
RAZEM 36.60
33| KNR-W 4- | ST-1 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z ce- |gniazd
01 0347-03 giet na zaprawie cementowo-wapienne;j .
3*2*2 gniazd 12.00
RAZEM 12.00
34| KNR-W 4- | ST-1 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - m3
01 0212-06 strop zelbetowy
<pom. 2/27> 4.34*3.3%0.12 m3 1.72
RAZEM 1.72
35| KNR AT-17 | ST-1 |Ciecie pitg diamentowag betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce m2
0104-03 ciecia - wyciecie otworéw w stropie
<pom. 2/23> 0.12*2*2*(0.49+0.34)+0.12*4*0.29+0.12*2*(0.29+0.34) m?2 0.69
RAZEM 0.69
36| KNR-W 4- | ST-1 |Usuniecie z budynku gruzu z rozbiorki izolacji termicznej m3
01 0106-04
<pom. 2/25, 2/26> 0.10%(32.01+16.11) m3 4.81
RAZEM 4.81
37| KNR-W 4- | ST-1 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji| m3
01 0109-13 na staty odktad facznie z kosztem sktadowania
<poz. 24> 277.66*0.025 m3 6.94
<poz. 25> 661.29*0.025 m3 16.53
<poz. 26> 13.14*0.065 m3 0.85
<poz. 27> 19.32¥0.02 m3 0.39
<poz. 28> 25.42%0.12 m3 3.05
<poz. 29> 0.82 m3 0.82
<poz. 30> 1.23 m3 1.23
<poz. 31> 6*0.065*0.25 m3 0.10
<poz. 32> 36.6*0.125%0.25 m3 1.14
<poz. 33> 12*0.125*0.25"0.25 m3 0.09
<poz. 34> 1.72 m3 1.72
<poz. 35> 0.12*(0.49*0.34*2+0.29*0.29+0.29%0.34) m3 0.06
<poz. 36> 4.81 m3 4.81
RAZEM 37.73
4 ROBOTY ROZBIORKOWE - PODDASZE
38| KNR-W 4- | ST-1 |Zerwanie posadzki cementowej m2
01 0804-07
5.35"6.23+8.05*8.04+5.78"6.15+5.78*7.95+5.85*7.88+6.23*6.08+2.81*3.6 | m?2 273.64
RAZEM 273.64
39| KNR 2-02 | ST-1 |Rozebranie Izolacji cieplnej z ptyt styropianowych poziomej na wierzchu m2
0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5.35"6.23+8.05*8.04+5.78"6.15+5.78*7.95+5.85*7.88+6.23*6.08+2.81*3.6 | m?2 273.64
RAZEM 273.64
40| KNR-W 4- | ST-1 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
01 0348-02 piennej
(0.25*0.5%(0.55+1.75)*3.315+0.25*0.5%(2.17+2.4)*0.6)*3 m3 3.89
0.25*0.5%(0.55+2.48)*5.21 m3 1.97
0.4%0.5*(0.55+2.05)*3.71+0.25%0.5*(2.05+2.15)*0.7 m3 2.30
0.27*0.5*(1.4+1.8)*2.06+0.26*0.5%(1.42+1.8)*2.23 m3 1.82
RAZEM 9.98
41| KNR-W 4- | ST-1 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
01 0349-01
0.38*2.7%1.025*3 m3 3.15
0.66*0.66*3.01 m3 1.31
0.7*3.08*1.55 m3 3.34
RAZEM 7.80
42| KNR-W 4- | ST-1 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- m3
01 0331-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
0.57*1.45*2.1+0.38*0.9*2.05+0.28*0.55*2.1+0.28*0.44*2.1+0.42*1.4*2.1 m3 4.25
RAZEM 4.25
43| KNR-W 4- | ST-1 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
01 0338-03 cementowo-wapiennej
<N-2.3.1>2*1.4 m 2.80
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<N-1.3.1>4*1.8 m 7.20
<N-1.3.2>4*2.1 m 8.40
RAZEM 18.40
44| KNR-W 4- | ST-1 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
01 0338-04 cementowo-wapiennej
<N-2.3.1>2*1.4 m 2.80
RAZEM 2.80
45| KNR-W 4- | ST-1 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji| m3
01 0109-13 na staty odktad facznie z kosztem sktadowania
<poz. 38> 273.64*0.05 m3 13.68
<poz. 39> 273.64*0.05 m3 13.68
<poz. 40> 9.98 m3 9.98
<poz. 41> 7.80 m3 7.80
<poz. 42> 4.25 m3 4.25
<poz. 43> 18.40*0.125%0.125 m3 0.29
<poz. 44> 2.8*0.125*0.25 m3 0.09
RAZEM 49.77
5 ROBOTY ZIEMNE - ELEMENTY ZEWNETRZNE
46| KNR-W 2- | ST-1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. Il z transportem m3
01 0203-02 | ST-2 |urobku samochodami samowytadowczymi na staty odktad
0210-04
2.41*(0.8+1.75+1.55+0.24+0.8)*(3.01+0.24+1.55+0.24+0.8)+2.41*(2.13+ m3 85.41
0.24+0.8)*1.71
2.41*(1.5+0.24+0.8)*(0.8+0.24+1.46+3.24+0.2+0.8) m3 41.26
1.14*0.8%(0.95+0.8+0.95+0.8+0.95) m3 4.06
0.9%1.1*(7.15+2.65+1.5+2.25+2.25+5.6) m3 21.19
RAZEM 151.92
47| KNR-W 2- | ST-1 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1 m2
01 0313-02 | ST-2 |m i gtebokosci do 3 m szalunkiem systemowym w gruntach suchych kat.
-1V z rozbiorka
2.41%(2.91+0.24+1.55+0.24+0.8+0.8+1.75+1.55+0.24+0.8+0.8+0.24+ m?2 45.91
1.55+3.15+0.48+0.24+1.71)
2.41%(1.4+0.24+0.8+0.8+0.24+1.46+3.24+0.2+0.8+0.8+0.24+1.4) m?2 28.00
RAZEM 73.91
48| KNR-W 2- | ST-1 |Zasypywanie wykopdw gruntem mineralnym, mechanicznie w gruncie m3
01 0222-01 | ST-2 |kat. I-Il
2.41%(0.8+1.75+1.55+0.24+0.8)*(3.01+0.24+1.55+0.24+0.8)+2.41*(2.13+ m3 85.41
0.24+0.8)*1.71
<potrgcenia> -(2.41*(0.24+1.55+0.24)*(1.75+1.55+0.24+2.91-0.24)+2.41* | m3 -50.70
(1.4+0.24)%(0.24+1.46+3.24+0.2))
2.41%(1.5+0.24+0.8)*(0.8+0.24+1.46+3.24+0.2+0.8) m3 41.26
<potrgcenia> -2.41%*(1.4+0.24)%(0.24+1.46+3.24+0.2) m3 -20.32
1.14*0.8%(0.95+0.8+0.95+0.8+0.95) m3 4.06
0.9%1.1%(7.15+2.65+1.5+2.25+2.25+5.6) m3 21.19
<potrgcenie> -(5.76+2.61) m3 -8.37
<potracenie> -(0.78+0.63+1.65+1.2) m3 -4.26
<potrgcenie> -5.19 m3 -5.19
<potrgcenie> -(10.36+1.28+2.57) m3 -14.21
RAZEM 48.87
49| KNR-W 2- | ST-1 |Zageszczenie mechaniczne, zasypki wykopow ; grunty sypkie kat. I-11 m3
01 0228-01 | ST-2
48.87 m3 48.87
RAZEM 48.87
6 ZEWNETRZNE ELEMENTY - SCHODY, STUDZIENKI
50 KNR 2-02 | ST-1 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3
1101-07 | ST-4
<schody terenowe do kottowni 0/6> 0.2*1.12*1.18+0.3*3.24*1.12+0.5* m3 5.76
2.43*3.24*1.12
<schody terenowe do pracowni 0/12> 0.2*1.85%1.81+0.3*0.99*1.75+0.3* m3 2.61
1.27%1.27+0.3*3.15*0.99
<schody terenowe do pracowni 0/12> 1.36*1.55*(1.75+1.55)+0.5*0.876* m3 11.71
1.75%1.55+0.5%1.46*3.15*1.55
<schody - wejécie do pkt przedszkolnego i konsultacyjnego> 0.3%(3.45+2* | m3 13.47
0.35)*(0.25+2.87+0.78+3.06+0.79+2.85)+0.1*0.4*10.6+0.1*0.3*2*2.55-
0.3*2*0.79*0.65
<schody - wejscie do klatki schodowej 1/11> 0.3*1.87*2.78 m3 1.56
RAZEM 35.11
51| KNR 2-02 | ST-1 |Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C-8/10 m3
1101-01 ST-4
<schody terenowe do kottowni 0/6> 0.1*1*(1.4+0.24+1.46+3.24+0.2)+0.1* | m3 0.78
0.45*1.4*2
<schody terenowe do kottowni 0/6> 0.1%(1.4*1.46-0.28*(1.4+1.18))+0.1* m3 0.63

1.4*3.56
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<schody terenowe do pracowni 0/12> 0.1*(1.75+1.55+0.24+1.55+3.15+ m3 1.65
0.48+1.71+1.75+2.91)+0.1*0.45%1.55*2
<schody terenowe do pracowni 0/12> 0.1*(1.55*1.55+2.13*1.81-0.28* m3 1.20
(1.55+1.27+0.28+1.71))+0.1*1.55*4.55
<studzienka zasypowa> 0.1*1.5*1.05 m3 0.16
<schody - wejscie do pkt przedszkolnego i konsultacyjnego> 0.1%(3.08+3* | m3 4.85
0.35)*(0.25+2.87+0.78+3.06+0.79+2.85)+0.1*0.4*10.6+0.1*0.3*2*2.55-
0.1*2*0.79*0.65
<schody - wejscie do klatki schodowej 1/11> 0.1*1.87*2.78 m3 0.52
RAZEM 9.79
52| KNR-W 2- | ST-1 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - beton m3
02 0202-02 | ST-4 |C 20/25
<Mo-2.0.1> 0.3%0.8%(1.4+0.24+1.46+3.24+0.2) m3 1.57
<Mo-2.0.2> 0.3*0.8*(1.75+2.91) m3 1.12
<Mo-2.0.3>0.3*0.8*(1.75+1.55+0.24+1.55+3.15+0.48+1.71) m3 2.50
RAZEM 5.19
53| KNR-W 2- | ST-1 |Ptyta denna zelbetowa studni zsypowej -beton C 20/25 m3
02 0202-01 | ST-4
<Stu-2.0.1> 0.5%(0.15+0.45)*0.8+0.45*0.15*0.8 m3 0.29
RAZEM 0.29
54| KNR-W 2- | ST-1 |Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - beton C 20/ m2
02 0207-01 | ST-4 |25
0207-07
<Stu-2.0.1> 0.8*0.89+2%0.95*1.34 m?2 3.26
RAZEM 3.26
55| KNR-W 2- | ST-1 |Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - beton C 20/ m2
02 0207-01 | ST-4 |25
0207-07
<Mo-2.0.1> 2.61%(1.4+0.24+1.46+3.24+0.2) m?2 17.07
<Mo-2.0.2> 2.61%(1.75+2.91) m?2 12.16
<Mo-2.0.3> 2.61*(1.75+1.55+0.24+1.55+3.15+0.48+1.71) m?2 27.22
RAZEM 56.45
56| KNR 2-02 | ST-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
0607-01 ST-4 |poziome podposadzkowe
<schody terenowe do kottowni 0/6> 1.46*1.4 m2 2.04
<schody terenowe do kottowni 0/6> 1.4*3.56 m2 4.98
<schody terenowe do pracowni 0/12> (1.55*1.55+2.13*1.81) m2 6.26
<schody terenowe do pracowni 0/12> 1.55%4.93 m2 7.64
<schody - wejscie do pkt przedszkolnego i konsultacyjnego> 3.45*(0.25+ m2 36.42
2.87+0.78+3.06+0.79+2.85+0.25)-2*0.65*0.78
<schody - wejscie do pkt przedszkolnego i konsultacyjnego> 1.14*(0.25+ m2 12.37
2.87+0.78+3.06+0.79+2.85+0.25)
<schody - wejscie do klatki schodowej 1/11> 1.87*2.78 m2 5.20
RAZEM 74.91
57| KNR 2-02 | ST-1 |Schody zelbetowe - zewnetrzne na gotowym podiozu - beton C 20/25 m3
0218-01 ST-4
<schody terenowe do kottowni 0/6> 0.15%1.46*1.4+0.2%1.4*(0.6+1.05) m3 0.77
<schody terenowe do kottowni 0/6> 0.15*1.4*3.56+0.5*0.270.179*11*1.4 | m3 1.12
<schody terenowe do pracowni 0/12> 0.15%(1.55%1.55+2.13*1.81)+0.2* m3 1.45
1.55%(0.6+1.05)
<schody terenowe do pracowni 0/12> 0.15*1.55*4.93+0.5*0.35*0.146*14* | m3 1.70
1.55
<schody - wejscie do pkt przedszkolnego i konsultacyjnego> 0.15*3.45* m3 5.46
(0.25+2.87+0.78+3.06+0.79+2.85+0.25)-0.15*2*0.65*0.78
<schody - wejscie do pkt przedszkolnego i konsultacyjnego> 0.2*0.9* m3 2.84
(0.25+2.87+0.78+3.06+0.79+2.85+0.25)+2*0.15%(0.5*(0.9+1.4)*1.05+
1.25"1.4)
<schody - wejscie do pkt przedszkolnego i konsultacyjnego> 0.15*1.14* m3 2.71
(0.25+2.87+0.78+3.06+0.79+2.85+0.25)+0.5*0.15*0.35%(0.25+2.87+0.78+
3.06+0.79+2.85+0.25)*3
<schody - wejscie do klatki schodowej 1/11> 0.15*1.87*2.78+0.6*0.2* m3 1.22
2.78+2*0.5*0.11*0.36*2.78
RAZEM 17.27
58| KNR-W 2- | ST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety kg
02 0259-01 | ST-3 |gtadkie
69 kg 69.00
RAZEM 69.00
59| KNR-W 2- | ST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety kg
02 0259-02 | ST-3 |zebrowane
1341+296 kg 1637.00
RAZEM 1637.00
60| KNR-W 2- | ST-1 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m?2
02 0603-07 | ST-4 |na zimno - pierwsza warstwa
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<schody terenowe do kottowni 0/6> 2.71%(1.4+0.24+0.24+1.46+3.24+0.2)+| m2 20.01
1*1.64
<schody terenowe do pracowni 0/12> 2.71*(1.75+1.55+0.24+0.24+1.55+ m2 42.92
3.15+0.48+1.71+1.51+2.91)+1*2.03
<studzienka zasypowa> 1.34*(0.95+1.1+0.95) m2 4.02
RAZEM 66.95
61| KNR-W 2- | ST-1 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m?2
02 0603-08 | ST-4 |na zimno - druga warstwa
<schody terenowe do kottowni 0/6> 2.71%(1.4+0.24+0.24+1.46+3.24+0.2)+| m2 20.01
1*1.64
<schody terenowe do pracowni 0/12> 2.71*(1.75+1.55+0.24+0.24+1.55+ m2 42.92
3.15+0.48+1.71+1.51+2.91)+1*2.03
<studzienka zasypowa> 1.34*(0.95+1.1+0.95) m2 4.02
RAZEM 66.95
62| KNR-W 2- | ST-1 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane | m?2
02 0602-07 | ST-4 |na zimno - pierwsza warstwa
<schody terenowe do kottowni 0/6> 0.28*(1.4+0.24+0.24+1.46+3.24+0.2) m2 1.90
<schody terenowe do pracowni 0/12> 0.28*(1.75+1.55+0.24+0.24+1.55+ m2 4.23
3.15+0.48+1.71+1.51+2.91)
RAZEM 6.13
63| KNR-W 2- | ST-1 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane | m?2
02 0602-08 | ST-4 |na zimno - druga warstwa
<schody terenowe do kottowni 0/6> 0.28*(1.4+0.24+0.24+1.46+3.24+0.2) m2 1.90
<schody terenowe do pracowni 0/12> 0.28*(1.75+1.55+0.24+0.24+1.55+ m2 4.23
3.15+0.48+1.71+1.51+2.91)
RAZEM 6.13
64| KNR 2-02 | ST-1 [Schody zelbetowe - zewnetrzne na gotowym podtozu - beton C 20/25 m3
0218-01 ST-4
<schody terenowe do kottowni 0/6> 0.15%1.46*1.4+0.2%1.4*(0.6+1.05) m3 0.77
<schody terenowe do kottowni 0/6> 0.15*1.4*3.56+0.5*0.270.179*11*1.4 | m3 1.12
<schody terenowe do pracowni 0/12> 0.15%(1.55%1.55+2.13*1.81)+0.2* m3 1.45
1.55%(0.6+1.05)
<schody terenowe do pracowni 0/12> 0.15*1.55*4.93+0.5*0.35*0.146*14* | m3 1.70
1.55
<schody - wejscie do pkt przedszkolnego i konsultacyjnego> 0.15*3.45* m3 5.46
(0.25+2.87+0.78+3.06+0.79+2.85+0.25)-0.15*2*0.65*0.78
<schody - wejscie do pkt przedszkolnego i konsultacyjnego> 0.2*0.9* m3 2.84
(0.25+2.87+0.78+3.06+0.79+2.85+0.25)+2*0.15%(0.5*(0.9+1.4)*1.05+
1.25"1.4)
<schody - wejscie do pkt przedszkolnego i konsultacyjnego> 0.15*1.14* m3 2.71
(0.25+2.87+0.78+3.06+0.79+2.85+0.25)+0.5*0.15*0.35%(0.25+2.87+0.78+
3.06+0.79+2.85+0.25)*3
<schody - wejscie do klatki schodowej 1/11> 0.15*1.87*2.78+0.6*0.2* m3 1.22
2.78+2*0.5*0.11*0.36*2.78
RAZEM 17.27
65| NNRNKB | ST-1 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES mrozoodpornych na| m?2
202 2806- | ST-10 |zaprawie klejowej
05
<schody - wejscie do pkt przedszkolnego i konsultacyjnego> 3.45*(0.25+ m2 36.42
2.87+0.78+3.06+0.79+2.85+0.25)-2*0.65*0.78
RAZEM 36.42
66/ NNRNKB | ST-1 |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES mrozoodpornych na m2
202 2810- | ST-10 |zaprawie klejowej
05
<schody terenowe do kottowni 0/6> 1.46*1.4+13*1.4*(0.179+0.27) m2 10.22
<schody terenowe do pracowni 0/12> 1.55*1.55+2.13+1.81+16*1.55* m2 18.10
0.146+15%*1.55*0.35
<schody - wejscie do pkt przedszkolnego i konsultacyjnego> 4*0.15* m2 17.90
(0.25+2.87+0.78+3.06+0.79+2.85+0.25)+3*0.35%(0.25+2.87+0.78+3.06+
0.79+2.85+0.25)
<schody - wejscie do klatki schodowej 1/11> 1.87*2.78+2*0.11*2.78 m2 5.81
RAZEM 52.03
67| KNR-W 2- | ST-1 |Balustrady stalowe malowane proszkowo, wys. 120 cm m
02 1209-01 | ST-7
1.4+0.24+1.46+3.24+0.2+1.75+1.55+0.24+1.55+3.15+0.48+1.71+2.91+ m 23.88
1.75+2.25
RAZEM 23.88
68 ST-1 |Dostawa i montaz systemowej studzienki systemowej 125x105 cm szt.
ST-4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7 ZEWNETRZNE ELEMENTY - PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
69| KNR 2-02 | ST-1 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym - piasek m3
1101-07 | ST-4
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1*0.86%(5.6+2.25)+1*1.26*2.65 m3 10.09
0.5%(0.45+0.02)*0.86+0.02*1.26*2.65+0.5*0.02*0.86*2.25 m3 0.29
RAZEM 10.38
70| KNR 2-02 | ST-1 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym, beton C-8/10 m3
1101-01 ST-4
0.1*0.6*(7.15+2.65+1.5+2.25+2.25+5.6) m3 1.28
RAZEM 1.28
71| KNR-W 2- | ST-1 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - beton m3
02 0202-01 | ST-4 |C 20/25
0.3*0.4*(7.15+2.65+1.5+2.25+2.25+5.6) m3 2,57
RAZEM 2,57
72| KNR-W 2- | ST-1 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
02 0101-06 | ST-4
0.7%0.24*(7.15+2.65+1.5+2.25+2.25+5.6) m3 3.60
2*0.5%(0.6+0.17)*5.6*0.25 m3 1.08
0.17*0.24*(1.5+2.65+1.5) m3 0.23
2*0.5*0.17*2.25*0.24 m3 0.09
RAZEM 5.00
73| KNR-W 2- | ST-1 |Przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane szero- | m3
02 0211-04 | ST-4 |kosc¢ przewigzek do 0.3 m - beton C 20/25
0.24*0.2%(7.15+2.65+1.5+2.25+2.25+5.6) m3 1.03
RAZEM 1.03
74| KNR 2-22 | ST-1 |Posadzki betonowe grubosci 15 cm - beton C 20/25 m2
1003-02 + | ST-10
KNR 2-22
1003-03
1.3*(5.6+2.25)+1.5*2.65 m?2 14.18
RAZEM 14.18
75| KNR-W 2- | ST-1 |Balustrady stalowe ocynkowana, systemowa, wys. 110 cm m
02 1209-01 | ST-7
5.6+1.5+2.65+1.5+2.25+5.6 m 19.10
RAZEM 19.10
76| KNR-W 2- | ST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety kg
02 0259-01 | ST-3 |gtadkie
((7.15+2.65+1.5+2.25+2.25+5.6)/0.25)*0.88*0.222 kg 16.72
2*14*0.222*14.18 kg 88.14
RAZEM 104.86
77| KNR-W 2- | ST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety kg
02 0259-02 | ST-3 |zebrowane
0.616*4*1.15%(5.6+1.5+2.65+1.5+2.25+5.6) kg 54.12
RAZEM 54.12
8 ROBOTY ZELBETOWE - PARTER
78| KNR-W 2- | ST-1 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego | m3
02 0208-03 | ST-4 |obwodu do przekroju do 12 - beton C 20/25
<T-1.1.1> 2.4*0.54*0.3 m3 0.39
RAZEM 0.39
79| KNR-W 2- | ST-1 |Plyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami lub $ciana-| m2
02 0236-03 | ST-4 |mi ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym - beton C 20/25
0236-04
<Pt-2.1.1> 50.87 m?2 50.87
RAZEM 50.87
80| KNR-W 2- | ST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety kg
02 0259-02 | ST-3 |zebrowane
<T-1.1.1> 27.52*0.395+16.2*0.888 kg 25.26
<Pt-2.1.1> 967.65 kg 967.65
RAZEM 992.91
9 ROBOTY ZELBETOWE - | PIETRO
81| KNR-W 2- | ST-1 |Ptyta stropowa o grubosci 12 cm i powierzchni miedzy belkami lub $ciana-| m?2
02 0236-03 | ST-4 |mi ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym - beton C 20/25
0236-04
<Pt-1.2.1>4.34*3.3 m?2 14.32
RAZEM 14.32
82| KNR-W 2- | ST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety kg
02 0259-02 | ST-3 |zebrowane
<Pt-1.2.1> 96*0.395+100.76*0.617 kg 100.09
RAZEM 100.09
10 PRZESKLEPIENIA OTWOROW, NADPROZA, BELKI PODWALINOWE
83| KNR-W 4- | ST-1 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i ob- m
01 0314-04 | ST-7 |sadzenie belek stalowych IPE 100 mm
<N-1.3.1> 2.1*4 m 8.40
<N-1.3.2>2.1*4 m 8.40
<N-2.0.2>2.1*3 m 6.30
<N-2.0.3> 1.9*3 m 5.70
RAZEM 28.80

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 7911




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
84| KNR-W 4- | ST-1 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- m
01 0314-05 | ST-7 |sadzenie belek stalowych IPE 200 mm
<N-1.1.1>3.9*3 m 11.70
RAZEM 11.70
85| KNR-W 4- | ST-1 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- m
01 0314-04 | ST-7 |sadzenie belek stalowych - ceownik C 140
<N-1.1.2> 4*2 m 8.00
<N-1.1.3> 1.5*4 m 6.00
<N-1.2.1>1.8*4 m 7.20
<N-1.2.3> 1.5*18 m 27.00
<N-1.3.3>1.5*2 m 3.00
RAZEM 51.20
86| KNR-W 4- | ST-1 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- m
01 0314-04 | ST-7 |sadzenie belek stalowych - L100x75x8 mm
<N-2.1.1>1.4%6 m 8.40
<N-2.3.1> 1.4*2 m 2.80
RAZEM 11.20
87| KNR-W 4- | ST-1 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i ob- m
01 0314-04 | ST-7 |sadzenie belek stalowych - L150x100x10mm
<Bsp-1.3.3> 3*4 m 12.00
RAZEM 12.00
88| KNR 4-03 | ST-1 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mmw | otw.
1017-14 ST-7 |metalu
<N-1.1.1> 3.9*3/0.5 23.40
<N-1.1.2> 4*2/0.5 16.00
<N-1.1.3> 1.5*4/0.5 12.00
<N-1.2.1> 1.8*4/0.5 14.40
<N-1.2.3> 1.5*18/0.5 54.00
<Bsp-1.3.3> 3*4/0.5 24.00
<N-1.3.1> 2.1*4/0.5 16.80
<N-1.3.2> 2.1*4/0.5 16.80
<N-1.3.3> 1.5*2/0.5 6.00
<N-2.0.2> 2.1*3/0.5 12.60
<N-2.0.3> 1.9*3/0.5 11.40
<N-2.1.1> 1.4*6/0.5 16.80
<N-2.3.1> 1.4*2/0.5 5.60
A (obliczenia pomocnicze) ========
229.80
230 otw. 230.00
RAZEM 230.00
89| KNNR7 ST-1 |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu kg
0208-02 | ST-7 |5 kg - przewigzki
<N-1.1.1>17.9 kg 17.90
<N-1.1.2>7.54 kg 7.54
<N-1.1.3>5.02 kg 5.02
<N-1.2.1>7.54 kg 7.54
<N-1.2.3> 22.61 kg 22.61
<Bsp-1.3.3> 15.07 kg 15.07
<N-1.3.1>9.42 kg 9.42
<N-1.3.2>7.54 kg 7.54
<N-1.3.3> 2.51 kg 2.51
<N-2.0.2>5.28 kg 5.28
<N-2.0.3>5.28 kg 5.28
<N-2.1.1>12.72 kg 12.72
<N-2.3.1>4.24 kg 4.24
RAZEM 122.67
90| KNR DC-03 | ST-1 [Mocowanie elementéw za pomoca kotew wklejanych M10 szt.
0110-02 | ST-7
<N-2.1.1>18 szt. 18.00
<N-2.3.1>6 szt. 6.00
RAZEM 24.00
91| KNR-W 4- | ST-1 |Dostarczenie i obsadzenie belek podwalinowych stalowych IPE 100 mm m
010314-04 | ST-7
<Bsp-1.3.1> 4*4 m 16.00
<Bsp-1.3.2> 6*3 m 18.00
RAZEM 34.00
11 ROBOTY MUROWE
92| KNR-W 4- | ST-1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- | m3
01 0304-01 | ST-5 |mentowo-wapiennej cegtami
<piwnica> 0.25%(1*0.6+1*0.8) m3 0.35
<parter> 0.25%(0.36*2)+0.38*(0.65*0.6+0.8*2)+0.52*(1.15*1.5+1.15*1.5+ m3 3.37
0.39*2+2.07*1.45-1.7%1.5)
RAZEM 3.72
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93| KNR K-28 | ST-1 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm w budynkach wielokon- m2
0201-06 ST-5 |dygnacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
<poddasze> 2.68*2.55 m2 6.83
RAZEM 6.83
94| KNR K-28 | ST-1 |Scianki dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych gr. 8 cm o wysokosci do | m?2
0202-01 ST-5 |4,5 m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
<I pigtro> 3.23*(0.6+1.67)-0.9*2 m?2 5.53
<poddasze> 0.5*(1.5+2.3)*1.5+3.445*0.6 m?2 4.92
RAZEM 10.45
95| KNR-W 2- | ST-1 |Scianki dziatowe petne z cegiet ceramicznych kratéwek kl. 15, na zapra- m2
02 0126-01 | ST-5 |wie cem.-wap. m. 3 MPa, grubosci 1/4 cegty
<parter> 3.15%(1.8+1.8)-2*0.8*2 m?2 8.14
RAZEM 8.14
96| KNR-W 2- | ST-1 |Scianki dziatowe petne cegiet ceramicznych kratéwek kl. 15, na zaprawie m2
02 0126-02 | ST-5 |cem.-wap. m. 3 MPa, grubosci 1/2 cegly
<parter> 3.15%(2.53+1.36+0.89+1.12+1.8+3.86)-3*0.9*2 m?2 31.01
<| pietro> 3.23*3 m2 9.69
RAZEM 40.70
97| KNR-W 2- | ST-1 |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych odm. 600, na zaprawie cem.- m2
02 0127-03 | ST-5 |wap. m. 3 MPa, grubosci 12 cm
<parter> 3.15%(2.27+0.6+4.59+0.12+1.34+1.55+0.55+0.6+3.23+0.55+ m?2 61.34
1.52+0.45+0.45+0.12+0.71+0.12+1.05+0.15+2.17)~(0.9*2*2+0.8*2*3)
<parter> 3.15%(3.57+0.6+2.65+0.12+1.4+1.445+1.445+2.53+1+0.36+ m?2 52.43
0.89+1.12+1.8)-(4*0.9*2)
<| pigtro> 3.23*(4.81+1.62+1.78+1.57+2.08+0.755+1.4+0.355)-(0.9*2*3+ m?2 38.62
1.2*2)
<poddasze>
1.125%(9.00+4.61+6.49+4.16+6.88+6.55) m?2 42.40
0.5%(0.83+2.785)*4.51*2+0.5%(1.125+2.785)*3.3+0.5*(2.14+2.785)*1.12+ m?2 38.34
2.14*2.38+2.35*2.47+0.5%(2.35+2.785)*0.75
1.1%(5.63+5.75+5.75+8.69) m?2 28.40
0.5%(1.1+2.765)*4.39+2.32*1.92 m?2 12.94
(2.39-0.6)*2.25+2.28*2.25+2*0.5%(2.715+2.25)*0.98+1.2*2.45 m?2 16.96
0.5%(1.1+3.445)*3.665+1.2*2.85+2.3%1.81+0.5%(2.87+3.445)*1.2+0.5*(2.3+| m?2 25.73
3.445)*2.1
3.445%(2.76+0.59+1.3+2.08+1.31) m?2 27.70
2.715%(1.11+0.88+0.75+2.17+3.58+0.75) m?2 25.09
2.765%(2.72+0.27+1.185+2.395+0.12+0.3) m?2 19.33
2.785%(1.43+1.735+1.685+1.365+0.12+3.375+0.29+0.48+1.69+1.72+ m?2 164.79
2.51+0.51+1.22+1.16+0.63+0.12+1.5+6.88+0.12+6.55+0.39+0.53+0.53+
0.53+0.87+0.67+8+3.22+0.95+2.22+1.81+1.41+1.55+1.4)
<potrgcenie> -(0.8*2*10+0.9*2*13) m2 -39.40
RAZEM 514.67
98| NNRNKB | ST-1 |Sciany o grubosci 18 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z m2
202 0188c- | ST-5 |betonu komoérkowego odm. 600 na zaprawie klejowej
06
<poddasze> 1.125%6.86+0.5*(0.83+2.785)*4.51*2+2.785%(4.16+0.41+ m?2 36.20
0.45)-0.9*2
RAZEM 36.20
99| NNRNKB | ST-1 |Sciany o grubosci 18 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z m2
202 0188c- | ST-5 |betonu komoérkowego odm. 600 na zaprawie klejowej
06
<poddasze> 1.125%6.86+0.5*(0.83+2.785)*4.51*2+2.785%(4.16+0.41+ m?2 36.20
0.45)-0.9*2
RAZEM 36.20
100/ KNR-W 2- | ST-1 |Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 cegiet z cegiet | szt.
02 0132-03 | ST-5 |pojedynczych
<parter> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101 KNR-W 2- | ST-1 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- szt.
02 0132-04 | ST-5 |bosci 1 1/2i 2 cegiet z cegiet pojedynczych
<parter> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102 ST-1 |Dostawa i montaz $cianek kabin tazienkowych z ptyt wiérowych laminowa-| m?2
ST-5 |nych
</ pietro>
<pom. 2/19, 2/20> 2.25%(0.96+1+0.1+0.6+1.67+1.3+1.3) m?2 15.59
RAZEM 15.59
12 KOMINY
103| KNR-W 2- | ST-1 |Kanaly wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
02 0128-05 | ST-5
<| pietro> 3.23*10 m 32.30
<poddasze> 4*3.9+5*3.9+4*4.8+4*3.6+6"3.87+6*3.25+2*4.2+3*3.75+3" m 184.34

3.21+3%3.26+3%5.12+5%3.7
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RAZEM 216.64
104| KNR-W 2- | ST-1 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/ | m3
02 0128-01 | ST-5 |2x1/2 cegly
<poddasze> (0.52*0.52+0.3*0.56+0.3*0.35*2+0.46*0.46+0.3*0.35*2+0.35*| m3 3.26
0.66+0.35%1.02+0.35*0.64+0.35*0.63)*1.55
RAZEM 3.26
105 ST-1 |Wyciecie w pokryciu dachowym z blachodachéwki miejsca pod kominy szt.
ST-5
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
106| KNR-W 2- | ST-1 |Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm, beton| m?2
02 0220-05 | ST-4 |C 20/25
0.98*0.55+1.18*0.55+0.66*0.8+0.7*0.7+0.5*0.76+0.5*0.55+0.5*0.55+0.5* | m?2 9.54
1.2+0.66*1.05+0.66*1.05+0.55*0.66+0.66*0.66+0.50.55+0.5*0.55+0.55*
0.86+0.55%1.22+0.5*1.04+0.97*0.5+0.55*0.84+0.55*0.83
RAZEM 9.54
107| KNR-W 2- | ST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety kg
02 0259-02 | ST-3 |zebrowane o $r. do 7 mm
(0.98*0.55+1.18*0.55+0.66*0.8+0.7*0.7+0.5%0.76+0.5*0.55+0.5*0.55+0.5* | kg 46.58
1.2+0.66*1.05+0.66*1.05+0.55*0.66+0.66*0.66+0.50.55+0.5*0.55+0.55*
0.86+0.55*1.22+0.5*1.04+0.97*0.5+0.55*0.84+0.55*0.83)*22*0.222
RAZEM 46.58
108/ KNR K-04 | ST-1 |Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS70 gr. 10 cm na po- m2
0102-01 | ST-12 |wierzchni pionowej kominow
0.7*2*(0.88+0.45+1.08+0.45+0.56+0.70+0.40+1.1+0.56+0.95+0.56+0.95+ | m?2 33.08
0.45+0.56+0.56+0.4+0.45+0.4+0.45+0.45+0.76+0.45+1.12+0.4+0.94+
0.87+0.4+0.45+0.74+0.45+0.73+0.6+0.6+0.4+0.66+0.4+0.45+0.4+0.45)
RAZEM 33.08
109| KNR K-04 | ST-1 |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cia- m2
0103-07 | ST-12 |nach i stupach
0.7*2*(0.88+0.45+1.08+0.45+0.56+0.70+0.40+1.1+0.56+0.95+0.56+0.95+ | m?2 33.08
0.45+0.56+0.56+0.4+0.45+0.4+0.45+0.45+0.76+0.45+1.12+0.4+0.94+
0.87+0.4+0.45+0.74+0.45+0.73+0.6+0.6+0.4+0.66+0.4+0.45+0.4+0.45)
RAZEM 33.08
110/ KNR K-04 | ST-1 |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki m2
0103-10 |ST-12
0.7*2*(0.88+0.45+1.08+0.45+0.56+0.70+0.40+1.1+0.56+0.95+0.56+0.95+ | m?2 33.08
0.45+0.56+0.56+0.4+0.45+0.4+0.45+0.45+0.76+0.45+1.12+0.4+0.94+
0.87+0.4+0.45+0.74+0.45+0.73+0.6+0.6+0.4+0.66+0.4+0.45+0.4+0.45)
RAZEM 33.08
111] KNRK-04 | ST-1 |Wykonanie tynkow silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy barwionej | m?2
0107-03 | ST-12 |w masie o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
0.7*2*(0.88+0.45+1.08+0.45+0.56+0.70+0.40+1.1+0.56+0.95+0.56+0.95+ | m?2 33.08
0.45+0.56+0.56+0.4+0.45+0.4+0.45+0.45+0.76+0.45+1.12+0.4+0.94+
0.87+0.4+0.45+0.74+0.45+0.73+0.6+0.6+0.4+0.66+0.4+0.45+0.4+0.45)
RAZEM 33.08
112| NNRNKB | ST-1 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m2
202 0541- | ST-8 |cm -
02
<obrébka styku potaci z kominem>0.3*2%(0.88+0.45+1.08+0.45+0.56+ m2 14.18
0.70+0.40+1.1+0.56+0.95+0.56+0.95+0.45+0.56+0.56+0.4+0.45+0.4+
0.45+0.45+0.76+0.45+1.12+0.4+0.94+0.87+0.4+0.45+0.74+0.45+0.73+
0.6+0.6+0.4+0.66+0.4+0.45+0.4+0.45)
<obrébka czapek kominowych> (0.98*0.55+1.18*0.55+0.66*0.8+0.7*0.7+ m2 12.40
0.5*0.76+0.5*0.55+0.5*0.55+0.5*1.2+0.66*1.05+0.66*1.05+0.55*0.66+
0.66*0.66+0.5*0.55+0.5*0.55+0.55*0.86+0.55*1.22+0.5%1.04+0.97*0.5+
0.55*0.84+0.55*0.83)*1.3
RAZEM 26.58
13 STOLARKA OKIENNA
113] NNRNKB | ST-1 |Ostrozny demontaz ggsiorow m
202 0539- | ST-9
01
30%1.194 m 35.82
RAZEM 35.82
114| KNR-W 4- | ST-1 |Ostrozny demontaz pokrycia dachowego z blachodachoéwki m2
01 0545-01 | ST-9
30%1.194*6.110 m?2 218.86
RAZEM 218.86
115 KNR-W 4- | ST-1 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat m2
01 0441-05 | ST-9 |ponad 24 cm
30%1.0*1.6 m?2 48.00
RAZEM 48.00
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116| KNR-W 4- | ST-1 |Rozbidrka - wycigcie otworu w folii dachowej - powierzchnia wykonywa- m2
01 0518-04 | ST-9 |nych robdt do 10 m2 - nachylenie 30-60 %
z.s2.2.3.
9909-01/3
z.sz.2.4.
9910-01/3
30%1.0*1.6 m?2 48.00
RAZEM 48.00
117 ST-1 |Wyciecie w arkuszu blachodachéwki miejsca pod montaz okna potaciowe-| szt.
ST-9 |go
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
118| KNR-W 4- | ST-1 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji| m3
01 0109-13 | ST-9 |na staly odkfad tacznie z kosztem sktadowania
0109-16
48*3.5*0.04*0.05 m3 0.34
30%1.0*1.6*0.002 m3 0.10
30*1.0*1.6*0.005 m3 0.24
RAZEM 0.68
119] KNR 0-19 | ST-1 |Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV z obrébka ob- m2
1023-05 ST-9 [sadzenia o pow. do 1.0 m2 - stolarka okienna z profili PCV o wspétczynni-
ku dzwigkochtonnos$ci min 32 dB, z blokadg obrotu klamki, z uszczelkami
EPDM, odporne na dziatanie niskich temperatur i promieni UV, konstruk-
cja okien umozliwiajgca ich rozszczelnienie, okna wyposazone w nawiew-
niki higrosterowane, okapniki rynnowe, okna wyposazone w system anty-
wywazeniowy - okucia z bolcami, klamki antywywazeniowe, okna zamon-
towaé na tzw. "ciepty montaz" stosujgc systemowe tasmy rozprezne, "
ciepte" profile parapetowe wg wytycznych producenta, kolor stolarki szary
(odcien zgodny z juz zamontowanymi oknami), wspétczynnik przenikania
ciepta maks. U=0,9 W/m2K,
03 0.85*1.00*2 m?2 1.70
o4 0.85*0.85*1 m?2 0.72
020 0.85"0.85*1 m?2 0.72
RAZEM 3.14
120 KNR 0-19 | ST-1 |Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV z obrobka ob- m2
1023-07 ST-9 |sadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - stolarka okienna z profili PCV o wspét-
czynniku dzwigkochtfonnosci min 32 dB, z blokadg obrotu klamki, z
uszczelkami EPDM, odporne na dziatanie niskich temperatur i promieni
UV, konstrukcja okien umozliwiajgca ich rozszczelnienie, okna wyposazo-
ne w nawiewniki higrosterowane, okapniki rynnowe, okna wyposazone w
system antywywazeniowy - okucia z bolcami, klamki antywywazeniowe,
okna zamontowac na tzw. "ciepty montaz" stosujgc systemowe tasmy roz-
prezne, "ciepte" profile parapetowe wg wytycznych producenta, kolor sto-
larki szary (odcien zgodny z juz zamontowanymi oknami), wspétczynnik
przenikania ciepta maks. U=0,9 W/m2K,
05 0.90*1.50*1 m?2 1.35
06 1.20%0.90*1 m?2 1.08
017 0.85*1.75*1 m?2 1.49
019 1.15*1.75"1 m?2 2.01
RAZEM 5.93
121] KNR 0-19 | ST-1 |Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV z obrébkg obsa- | m2
1023-11 ST-9 |dzenia o pow. ponad 2.5 m2 - stolarka okienna z profili PCV o wspoétczyn-
niku dzwigkochtonnosci min 32 dB, z blokadg obrotu klamki, z uszczelka-
mi EPDM, odporne na dziatanie niskich temperatur i promieni UV, kons-
trukcja okien umozliwiajgca ich rozszczelnienie, okna wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane, okapniki rynnowe, okna wyposazone w system
antywywazeniowy - okucia z bolcami, klamki antywywazeniowe, okna za-
montowaé na tzw. "cieply montaz" stosujac systemowe tasmy rozprezne,
"ciepte" profile parapetowe wg wytycznych producenta, kolor stolarki szary
(odcien zgodny z juz zamontowanymi oknami), wspotczynnik przenikania
ciepta maks. U=0,9 W/m2K,
o1l 2.00*1.75*1 m?2 3.50
02 1.60%1.75*2 m?2 5.60
016 1.70%1.50*1 m?2 2.55
018 2.00*1.75*1 m?2 3.50
RAZEM 15.15
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122| KNR 0-19 | ST-1 |Drzwi rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV z obrébkg obsa-| m2
1023-12 ST-9 |dzenia o pow. ponad 2.5 m2 - stolarka drzwiowa z profili PCV o wspot-
czynniku dzwigkochtfonnosci min 32 dB, z blokadg obrotu klamki, z
uszczelkami EPDM, odporne na dziatanie niskich temperatur i promieni
UV, konstrukcja drzwi umozliwiajgca ich rozszczelnienie, drzwi wyposazo-
ne w nawiewniki higrosterowane, okapniki rynnowe, drzwi wyposazone w
system antywywazeniowy - okucia z bolcami, klamki antywywazeniowe,
drzwi zamontowac¢ na tzw. "ciepty montaz" stosujgc systemowe tasmy
rozprezne, kolor stolarki szary (odcien zgodny z juz zamontowanymi okna-
mi), otwierane na zewnatrz z mozliwoscig ewakuacji, wspotczynnik przeni-
kania ciepta maks. U=0,9 W/m2K,
021 1.6*2.3*2 m?2 7.36
RAZEM 7.36
123| KNR 0-15 | ST-1 |Osadzenie okien w pofaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosne;j m
0526-01 ST-9
<okna potaciowe OP1 o wym 78x140 cm>(0.78+1.40)*2*30 m 130.80
RAZEM 130.80
124| KNR 0-15 | ST-1 |Osadzenie okien w pofaci dachowej - okno potaciowe 78x140 cm, z profili | szt
0526-02 ST-9 |PCV, kolor szary, obrotowe, wspétczynnik przenikania ciepta maks. U=1,1
Wim2K,
OP1 30 szt 30.00
RAZEM 30.00
125 KNR 2-02 | ST-1 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m z ptyt MDF gr. 25 mm szt
0129-01 ST-9
<03-0,9m>2 szt 2.00
<04 - 0,9m>1 szt 1.00
<05 - 0,95m> 1 szt 1.00
<017 - 0,9m> 1 szt 1.00
<020 - 0,9m> 1 szt 1.00
RAZEM 6.00
126| KNR 2-02 | ST-1 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m z ptyt MDF gr. 25 mm szt
0129-02 | ST-9
<01 -2,05m> 1 szt 1.00
<02 - 1,65m> 2 szt 2.00
<016 - 1,75m> 1 szt 1.00
<018 - 2,05m> 1 szt 1.00
<019-1,2m> 1 szt 1.00
RAZEM 6.00
14 STOLARKA DRZWIOWA
127| KNR-W 2- | ST-1 |Drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone z mozliwoscig m2
02 1040-02 | ST-9 |montazu czerpni wentylacji mechanicznej, kolor szary, ocieplane, antywta-
maniowe, wyposazone w samozamykacz na skrzydle czynnym, stopki blo-
kujace zamknigcie, wspodlczynnik przenikania ciepta dla drzwi min. U=1,3
W/Km2
dz3 1.3*2 m?2 2.60
RAZEM 2.60
128| KNR-W 2- | ST-1 |Drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe petne, kolor szary, ociepla-| m2
02 1040-01 | ST-9 |ne, antywtamaniowe, wyposazone w samozamykacz na skrzydle
czynnym, stopki blokujgce zamknigcie, wspolczynnik przenikania ciepta
dla drzwi min. U=1,3 W/Km2
dz2 0.9*2 m?2 1.80
Dz2 0.92*2 m?2 3.60
RAZEM 5.40
129| KNR-W 2- | ST-1 |Drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe przeszklone, kolor szary, m2
02 1040-01 | ST-9 |ocieplane, antywtamaniowe, wyposazone w samozamykacz na skrzydle
czynnym, stopki blokujace zamknigcie, wspolczynnik przenikania ciepta
dla drzwi min. U=1,3 W/Km2
dz1 1.0*2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
130 KNR-W 2- | ST-1 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe petne ppoz. EIS60 m2
02 1040-01 | ST-9
dw2 0.8*2 m?2 1.60
DW13 0.9*2 m?2 1.80
RAZEM 3.40
131] KNR-W 2- | ST-1 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe petne, ppoz EIS30 m2
02 1040-01 | ST-9
DW1 0.9*2*4 m?2 7.20
RAZEM 7.20
132] KNR-W 2- | ST-1 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe petne m2
02 1040-01 | ST-9
DwW7 0.9*2*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
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133] KNR-W 2- | ST-1 |Drzwi drewniane ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie m2
02 1022-01 | ST-9 |wykonczone folig CPL, mocowane na trzech zawiasach, wyposazone w
klamke i zamek z wktadkg patentowg
dw1 0.9*2.0*5 m?2 9.00
DW12 0.9*2*11 m?2 19.80
RAZEM 28.80
134| KNR-W 2- | ST-1 |Drzwitazienkowe drewniane ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe m2
02 1022-01 | ST-9 |fabrycznie wykonczone folig CPL, mocowane na trzech zawiasach, wypo-
sazone w klamke i zamek, oraz kratki wentylacyjne o powierzchni mini-
mum 220 cm2
DtA1 0.9*2.0"6 m?2 10.80
Dt2 0.8*2*14 m?2 22.40
d 0.9*2*4 m?2 7.20
dt2 0.8*2*2 m?2 3.20
RAZEM 43.60
135| KNR-W 2- | ST-1 |Drzwi drewniane ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierz- | m?2
02 1022-03 | ST-9 |chni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wy-
konczone folig CPL, mocowane na trzech zawiasach, wyposazone w
klamke i zamek z wktadka patentowa,
DW2 0.8*2*3 m?2 4.80
RAZEM 4.80
136| KNR-W 2- | ST-1 |Drzwi drewniane ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierz- | m?2
02 1022-05 | ST-9 |chni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone folig CPL, mocowane na trzech
zawiasach, wyposazone w klamke i zamek z wkitadkg patentowa,
DW3 0.9*2*10 m?2 18.00
RAZEM 18.00
137| KNR-W 2- | ST-1 |Drzwi wewnetrzne PCV, sktadane fabrycznie wykonczone, wyposazone w | m2
02 1024-01 | ST-9 |kratki wentylacyjne o powierzchni minimum 220 cm2
Dw4 0.8*2.0*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
15 PODLOGI | POSADZKI
138| KNR-W 2- | ST-1 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.4 cm (podto- | m?2
02 0608-03 | ST-10 |ga) poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, styropian
EPS 100
<poddasze>
5.7*4.09+4.13+8.69*5.885+5.75*10.37+8.95%6.16+5.76*8.17-2.81*2.36 m?2 233.77
RAZEM 233.77
139| KNR-W 2- | ST-1 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.5 cm (podto- | m?2
02 0608-03 | ST-10 |ga) poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, styropian
EPS 100
</ pietro>
<pom. 2/16> 63.02 m?2 63.02
<pom. 2/17> 27.61 m2 27.61
<pom. 2/18> 17.43 m?2 17.43
<pom. 2/19> 9.70 m2 9.70
<pom. 2/20> 9.37 m2 9.37
<pom. 2/21> 24.38 m?2 24.38
<pom. 2/22> 11.73 m?2 11.73
<pom. 2/23> 22.32 m?2 22.32
<pom. 2/24> 5.60 m2 5.60
<pom. 2/25> 32.01 m?2 32.01
<pom. 2/26> 16.11 m?2 16.11
<pom. 2/27> 29.08 m?2 29.08
<pom. 2/28> 9.04 m2 9.04
RAZEM 277.40
140| KNR-W 2- | ST-1 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.10 cm (pod- m2
02 0608-03 | ST-10 |toga) poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, styro-
pian EPS 100
<poddasze>
9*10.39+4.71*7.535+11.22*10.41 m?2 245.80
RAZEM 245.80
141 KNR-W 2- | ST-1 |lzolacje z folii polietylenowej , pozioma - jedna warstwa m2
02 0615-01 | ST-10
</ pietro>
<pom. 2/16> 63.02 m?2 63.02
<pom. 2/17> 27.61 m?2 27.61
<pom. 2/18> 17.43 m?2 17.43
<pom. 2/19> 9.70 m2 9.70
<pom. 2/20> 9.37 m2 9.37
<pom. 2/21> 24.38 m?2 24.38
<pom. 2/22> 11.73 m?2 11.73
<pom. 2/23> 22.32 m?2 22.32
<pom. 2/24> 5.60 m2 5.60
<pom. 2/25> 32.01 m?2 32.01
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<pom. 2/26> 16.11 m?2 16.11
<pom. 2/27> 29.08 m?2 29.08
<pom. 2/28> 9.04 m?2 9.04
<poddasze>
9%10.39+4.71*7.535+11.22*10.41 m?2 245.80
5.74.09+4.13+8.69*5.885+5.75*10.37+8.95%6.16+5.76*8.17-2.81*2.36 m?2 233.77
RAZEM 756.97
142 NNRNKB | ST-1 |Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pozio- m2
202 1134- | ST-10 |me
01
<parter>
<pom. 1/1>2.97 m2 2.97
<pom. 1/2> 10.66 m?2 10.66
<pom. 1/3> 2.75 m2 2.75
<pom. 1/4> 66.66 m?2 66.66
<pom. 1/5> 10.46 m?2 10.46
<pom. 1/6> 8.15 m2 8.15
<pom. 1/6a> 3.43 m2 3.43
<pom. 1/7> 3.70 m2 3.70
<pom. 1/8> 3.58 m2 3.58
<pom. 1/9> 6.38 m2 6.38
<pom. 1/14>12.37 m?2 12.37
<pom. 1/15> 4.76 m2 4.76
<pom. 1/16> 5.29 m2 5.29
<pom. 1/17>10.34 m?2 10.34
<pom. 1/18> 50.87 m2 50.87
<pom. 1/19>12.93 m?2 12.93
<pom. 1/20> 4.05 m2 4.05
<pom. 1/21> 7.66 m2 7.66
</ pietro>
<pom. 2/16> 63.02 m?2 63.02
<pom. 2/17> 27.61 m2 27.61
<pom. 2/18> 17.43 m?2 17.43
<pom. 2/19> 9.70 m2 9.70
<pom. 2/20> 9.37 m2 9.37
<pom. 2/21> 24.38 m?2 24.38
<pom. 2/22> 11.73 m?2 11.73
<pom. 2/23> 22.32 m?2 22.32
<pom. 2/24> 5.60 m2 5.60
<pom. 2/25> 32.01 m?2 32.01
<pom. 2/26> 16.11 m?2 16.11
<pom. 2/27> 29.08 m?2 29.08
<pom. 2/28> 9.04 m2 9.04
<poddasze>
<pom. 3/2> 29.81 m?2 29.81
<pom. 3/4>5.24 m2 5.24
<pom. 3/6> 4.88 m2 4.88
<pom. 3/7> 8.21 m2 8.21
<pom. 3/9> 3.98 m2 3.98
<pom. 3/10> 18.18 m?2 18.18
<pom. 3/11>7.03 m2 7.03
<pom. 3/12> 47.27 m2 47.27
<pom. 3/14> 4.68 m2 4.68
<pom. 3/16> 4.02 m?2 4.02
<pom. 3/18> 7.52 m2 7.52
<pom. 3/20> 5.07 m2 5.07
<pom. 3/23> 11.19 m?2 11.19
<pom. 3/25> 3.99 m2 3.99
<pom. 3/26> 4.13 m2 413
<pom. 3/27> 22.16 m?2 22.16
<pom. 3/29> 4.02 m2 4.02
<pom. 3/31>4.12 m?2 4.12
RAZEM 699.91
143| KNR-W 2- | ST-1 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na m2
02 1105-01 | ST-10 |gtadko

</ pigetro>
<pom. 2/16> 63.02 m?2 63.02
<pom. 2/18> 17.43 m?2 17.43
<pom. 2/21> 24.38 m?2 24.38
<pom. 2/22>11.73 m?2 11.73
<pom. 2/23> 22.32 m?2 22.32
<pom. 2/24> 5.60 m2 5.60
<pom. 2/25> 32.01 m?2 32.01
<pom. 2/26> 16.11 m?2 16.11
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<pom. 2/27> 29.08 m?2 29.08
<pom. 2/28> 9.04 m2 9.04
<poddasze>
<pom. 3/2> 29.81 m?2 29.81
<pom. 3/7> 14.54 m?2 14.54
<pom. 3/10> 18.18 m?2 18.18
<pom. 3/12> 47.27 m?2 47.27
<pom. 3/20> 5.07 m2 5.07
<pom. 3/27> 22.16 m?2 22.16
RAZEM 367.75
144| KNR-W 2- | ST-1 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- m2
02 1123-02 | ST-10 [nowe
<parter>
<pom. 1/2> 10.66 m?2 10.66
<pom. 1/3>2.75 m2 2.75
<pom. 1/4> 66.66 m?2 66.66
<pom. 1/6> 8.15 m2 8.15
<pom. 1/6a> 3.43 m2 3.43
<pom. 1/7> 3.70 m2 3.70
<pom. 1/9> 6.38 m2 6.38
</ pietro>
<pom. 2/16> 63.02 m?2 63.02
<pom. 2/18> 17.43 m?2 17.43
<pom. 2/21> 24.38 m?2 24.38
<pom. 2/22> 11.73 m?2 11.73
<pom. 2/23> 22.32 m?2 22.32
<pom. 2/24> 5.60 m2 5.60
<pom. 2/25> 32.01 m?2 32.01
<pom. 2/26> 16.11 m?2 16.11
<pom. 2/27> 29.08 m?2 29.08
<pom. 2/28> 9.04 m2 9.04
<poddasze>
<poz. 3/2>29.81 m?2 29.81
<poz. 3/7> 14.54 m2 14.54
<poz. 3/10> 18.18 m?2 18.18
<poz. 3/12> 47.27 m2 47.27
<poz. 3/20> 5.07 m?2 5.07
<poz. 3/27> 22.16 m?2 22.16
RAZEM 469.48
145| NNRNKB | ST-1 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- m2
202 1130- | ST-10 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01
<parter>
<pom. 1/1>2.97 m2 2.97
<pom. 1/3> 2.75 m2 2.75
<pom. 1/6a> 3.43 m2 3.43
<pom. 1/7> 3.70 m2 3.70
<pom. 1/8> 3.58 m2 3.58
<pom. 1/9> 6.38 m2 6.38
<pom. 1/15> 4.76 m2 4.76
<pom. 1/16> 5.29 m2 5.29
<pom. 1/20> 4.05 m2 4.05
<pom. 1/21> 7.66 m2 7.66
RAZEM 44.57
146 NNRNKB | ST-1 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- m2
202 1130- | ST-10 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
<parter>
<pom. 1/2> 10.66 m?2 10.66
<pom. 1/4> 66.66 m?2 66.66
<pom. 1/5> 10.46 m?2 10.46
<pom. 1/6> 8.15 m2 8.15
<pom. 1/14>12.37 m?2 12.37
<pom. 1/17>10.34 m?2 10.34
<pom. 1/18> 50.87 m2 50.87
<pom. 1/19> 12.93 m?2 12.93
RAZEM 182.44
147] NNRNKB | ST-1 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm m2
202 2805- | ST-10 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
05 m2
<parter>
<pom. 1/1>2.97 m2 2.97
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<pom. 1/3> 2.75 m2 2.75
<pom. 1/6> 8.15 m2 8.15
<pom. 1/6a> 3.43 m2 3.43
<pom. 1/7> 3.70 m2 3.70
<pom. 1/8> 3.58 m2 3.58
<pom. 1/9> 6.38 m2 6.38
<pom. 1/15> 4.76 m2 4.76
<pom. 1/16> 5.29 m2 5.29
<pom. 1/20> 4.05 m2 4.05
<pom. 1/21> 7.66 m2 7.66
</ pietro>
<pom. 2/19> 9.70 m2 9.70
<pom. 2/20> 9.37 m2 9.37
<poddasze>
<pom. 3/4>5.24 m2 5.24
<pom. 3/6> 4.88 m2 4.88
<pom. 3/9> 3.98 m2 3.98
<pom. 3/11>7.03 m2 7.03
<pom. 3/14> 4.68 m?2 4.68
<pom. 3/16> 4.02 m2 4.02
<pom. 3/18> 7.52 m2 7.52
<pom. 3/23> 11.19 m?2 11.19
<pom. 3/25> 3.99 m2 3.99
<pom. 3/26> 4.13 m2 413
<pom. 3/29> 4.02 m?2 4.02
<pom. 3/31>4.12 m2 4.12
RAZEM 136.59
148/ NNRNKB | ST-1 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm m2
202 2806- | ST-10 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
05 nad 10 m2
<parter>
<pom. 1/2> 10.66 m?2 10.66
<pom. 1/4> 66.66 m?2 66.66
<pom. 1/5> 10.46 m?2 10.46
<pom. 1/14>12.37 m?2 12.37
<pom. 1/17>10.34 m?2 10.34
<pom. 1/18> 50.87 m2 50.87
<pom. 1/19>12.93 m?2 12.93
</ pietro>
<pom. 2/17> 27.61 m2 27.61
<poddasze>
<pom. 3/4>5.24 m2 5.24
<pom. 3/6> 4.88 m2 4.88
<pom. 3/9> 3.98 m2 3.98
<pom. 3/11>7.03 m2 7.03
<pom. 3/14> 4.68 m2 4.68
<pom. 3/16> 4.02 m?2 4.02
<pom. 3/18> 7.52 m2 7.52
<pom. 3/23> 11.19 m?2 11.19
<pom. 3/23> 3.99 m2 3.99
<pom. 3/26> 4.13 m?2 4.13
<pom. 3/29> 4.02 m2 4.02
<pom. 3/31>4.12 m?2 4.12
RAZEM 266.70
149] NNRNKB | ST-1 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys.. 10 cm na zaprawie klejo- m
202 2809- | ST-10 |wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
04

<parter>
<pom. 1/1> 2*(1.63+1.83+0.68)-(1+1) m 6.28
<pom. 1/5> 2*(2.73+3.83)-0.9 m 12.22
<pom. 1/8> 2*(1.01+1.42+1.48+1.48)-(2*0.8+0.9) m 8.28
<pom. 1/14> 2*(2.075+1.12+0.89+0.36+1+2.53)-(4*0.9+1) m 11.35
<pom. 1/17> 2*(2.43+2.65+0.12+1.4)-0.9 m 12.30
<pom. 1/18> 2*(0.76+1+1.71+0.65+1.32+0.8+0.25+0.89+0.36+1+2.53+ m 25.28
0.25+2.02)-(2*0.9)
<pom. 1/19> 2*(3.1+3.57+0.6)-2*0.9 m 12.74
<pom. 1/20> 2*(1.4+1.445+1.445)-2*0.9 m 6.78
<pom. 1/21> 2*(2.65+1.445+1.445)-0.9 m 10.18
</ pietro>
<pom. 2/17> 2*(4.35+6.44)-(0.9+1) m 19.68
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RAZEM 125.09
150| KNR AT-12 | ST-1 |Podtoga w systemie suchego jastrychu z ptyt gipsowo-wtéknowych, warst- | m2
0401-07 | ST-10 |wa gr. 23 mm
<poddasze>
<pom. 3/2> 29.81 m?2 29.81
<pom. 3/3> 36.22 m?2 36.22
<pom. 3/4> 5.24 m2 5.24
<pom. 3/5> 35.26 m2 35.26
<pom. 3/6> 4.88 m2 4.88
<pom. 3/7> 14.54 m2 14.54
<pom. 3/8>22.18 m?2 22.18
<pom. 3/9> 3.98 m2 3.98
<pom. 3/10> 18.18 m?2 18.18
<pom. 3/11>7.03 m2 7.03
<pom. 3/28> 26.16 m?2 26.16
<pom. 3/29> 4.02 m?2 4.02
<pom. 3/30> 17.00 m?2 17.00
<pom. 3/31>4.12 m?2 4.12
RAZEM 228.62
151] KNR 0-39 | ST-1 |Gruntowanie podfoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
0114-01 | ST-10
<parter>
<pom. 1/5> 10.46 m?2 10.46
<pom. 1/8> 3.58 m2 3.58
</ pietro>
<pom. 2/19> 9.70 m2 9.70
<pom. 2/20> 9.37 m2 9.37
<poddasze>
<pom. 3/4>5.24 m2 5.24
<pom. 3/6> 4.88 m2 4.88
<pom. 3/9> 3.98 m2 3.98
<pom. 3/11>7.03 m2 7.03
<pom. 3/29> 4.02 m2 4.02
<pom. 3/31>4.12 m?2 4.12
<pom. 3/14> 4.68 m2 4.68
<pom. 3/16> 4.02 m?2 4.02
<pom. 3/18> 7.52 m2 7.52
<pom. 3/23> 11.19 m?2 11.19
<pom. 3/25> 3.99 m2 3.99
RAZEM 93.78
152| KNR 0-39 | ST-1 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramicz-| m?2
0115-01 | ST-10 |na ptynna folig uszczelniajgca; powierzchnie poziome,
<parter>
<pom. 1/5> 10.46 m?2 10.46
<pom. 1/8> 3.58 m2 3.58
</ pietro>
<pom. 2/19> 9.70 m2 9.70
<pom. 2/20> 9.37 m2 9.37
<poddasze>
<pom. 3/4>5.24 m2 5.24
<pom. 3/6> 4.88 m2 4.88
<pom. 3/9> 3.98 m2 3.98
<pom. 3/11>7.03 m2 7.03
<pom. 3/29> 4.02 m?2 4.02
<pom. 3/31> 4.12 m2 412
<pom. 3/14> 4.68 m?2 4.68
<pom. 3/16> 4.02 m2 4.02
<pom. 3/18> 7.52 m2 7.52
<pom. 3/23> 11.19 m?2 11.19
<pom. 3/25> 3.99 m2 3.99
RAZEM 93.78
153| KNR 0-41 | ST-1 |lzolacja styku posadzki i $cian tasma bitumiczno-elastomerowg m
0114-02 | ST-10
<parter>
<pom. 1/5> 2*(2.73+3.83)-0.9 m 12.22
<pom. 1/8> 2*(1.01+1.42+1.48+1.48)-(2*0.8+0.9) m 8.28
</ pigetro>
<pom. 2/19> 2*(2.78+2.27+1.49+2.27)-3*0.9 m 14.92
<pom. 2/20> 2*(2.21+3+1.28+2.33)-3*0.9 m 14.94
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<poddasze>
<pom. 3/4> 2*(1.735+3.05)-0.8 m 8.77
<pom. 3/6> 2*(1.70+3.02)-0.8 m 8.64
<pom. 3/9> 2*(1.80+2.26)-0.8 m 7.32
<pom. 3/11> 2*(1.805+3.935)-0.8 m 10.68
<pom. 3/29> 2*(1.75+2.3)-0.8 m 7.30
<pom. 3/31> 2*(2.34+1.80)-0.8 m 7.48
<pom. 3/14> 2*(2.35+2)-0.8 m 7.90
<pom. 3/16> 2*(2.27+1.815)-0.8 m 7.37
<pom. 3/18> 2*(2.21+3.81+0.6)-0.9 m 12.34
<pom. 3/23> 2*(3.25+3.60+1.5)-0.9 m 15.80
<pom. 3/25> 2*(1.80+2.34)-0.8 m 7.48
RAZEM 151.44
154 KNR-W 2- | ST-1 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 m2
02 1104-02 | ST-10 |mm zatarte na gtadko
1104-03
<poddasze|>
<pom. 3/12> 47.27 m?2 47.27
<pom. 3/13> 28.12 m?2 28.12
<pom. 3/14> 4.68 m2 4.68
<pom. 3/15> 19.48 m?2 19.48
<pom. 3/16> 4.02 m2 4.02
<pom. 3/17> 21.95 m2 21.95
<pom. 3/18> 7.52 m2 7.52
<pom. 3/20> 5.07 m2 5.07
<pom. 3/22> 23.00 m?2 23.00
<pom. 3/23> 11.19 m?2 11.19
<pom. 3/24> 19.15 m?2 19.15
<pom. 3/25> 3.99 m2 3.99
<pom. 3/26> 4.13 m2 413
<pom. 3/27> 22.16 m?2 22.16
RAZEM 221.73
155| KNR-W 2- | ST-1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 m2
02 1104-02 | ST-10 |mm zatarte na gtadko
1104-03
</ pietro>
<pom. 2/16> 63.02 m?2 63.02
<pom. 2/17> 27.61 m?2 27.61
<pom. 2/18> 17.43 m?2 17.43
<pom. 2/19> 9.70 m2 9.70
<pom. 2/20> 9.37 m2 9.37
<pom. 2/21> 24.38 m?2 24.38
<pom. 2/22> 11.73 m?2 11.73
<pom. 2/23> 22.32 m?2 22.32
<pom. 2/24> 5.60 m2 5.60
<pom. 2/25> 32.01 m?2 32.01
<pom. 2/26> 16.11 m?2 16.11
<pom. 2/27> 29.08 m?2 29.08
<pom. 2/28> 9.04 m?2 9.04
RAZEM 277.40
156] KNNR 2 ST-1 |Posadzka z paneli podtogowych m2
1205-09 | ST-10
<poddasze>
<pom. 3/3> 36.22 m?2 36.22
<pom. 3/5> 35.26 m2 35.26
<pom. 3/8>22.18 m?2 22.18
<pom. 3/13> 28.12 m?2 28.12
<pom. 3/15> 19.48 m?2 19.48
<pom. 3/17> 21.95 m2 21.95
<pom. 3/22> 23.00 m?2 23.00
<pom. 3/28> 26.16 m?2 26.16
<pom. 3/30> 17.00 m?2 17.00
RAZEM 229.37
157] NNRNKB | ST-1 |Lstwa progowa systemowa m
202 2809- | ST-10
05
analogia
<parter>
1+0.9+1 m 2.90
</ pietro>
0.9+1+0.9+0.9 m 3.70
<poddasze>
0.9+0.8+0.9+0.9+0.9+0.9+0.9+0.9+0.9+0.8+0.9+0.8+0.8+0.9 m 12.20
0.9+0.9+0.9+0.9+0.9+0.9+0.9+0.9+0.8+0.8+0.8+0.8+0.8+0.8 m 12.00
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RAZEM 30.80
16 TYNKI, OKLADZINY SCIAN | SUFITOW
158| KNR K-04 | ST-1 |Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce m2
0101-05 | ST-11
<parter>
<pom. 1/1> 3.03*2*(1.83+1.63)+2.97 m?2 23.94
<pom. 1/2> 3.03*2%(2.1+5.19)+3.03*(0.28+0.28)+10.66 m?2 56.53
<pom. 1/3> 3.03*2%(1.34+2.05)+2.75 m?2 23.29
<pom. 1/4> 3.03*2%(4.18+6.26+8.07+0.18+8.34)+2*0.38*2.4+66.66-2* m?2 216.54
3.28"2.4
<pom. 1/5> 3.03*2*(2.73+3.83)+10.46 m?2 50.21
<pom. 1/6> 3.03*2%(1.95+4.09)+8.15 m?2 44.75
<pom. 1/6a> 3.03*2*(1.85+2.22)+3.43 m?2 28.09
<pom. 1/7> 3.03*2%(1.83+2.02)+3.7 m?2 27.03
<pom. 1/8> 3.03*2%(1.48+0.98+1.48+1.42)+3.58 m?2 36.06
<pom. 1/9> 3.03*2%(2.56+2.52)+6.38 m?2 37.16
<pom. 1/14> 3.03*2*(5.9+2.045)+12.37 m?2 60.52
<pom. 1/15> 3.03*2*(1.8+2.64)+4.76 m?2 31.67
<pom. 1/16> 3.03*2*(1.1+1.8+0.95+1.8+1.05+1.8)+5.29 m?2 56.80
<pom. 1/17> 3.03*2*(2.43+4.17)+10.34 m?2 50.34
<pom. 1/18> 3.03*2*(6.6+7.92)+50.87 m?2 138.86
<pom. 1/19> 3.03*2*(4.17+3.1)+12.93 m?2 56.99
<pom. 1/20> 3.03*2*(1.4+2.89)+4.05 m?2 30.05
<pom. 1/21> 3.03*2*(2.89+2.65)+7.66 m?2 41.23
</ pietro>
<pom. 2/16> 3.03*2*(6.44+7.52+2.51+3.56)+63.02+0.68*(1.5+2.3+2.3)- m?2 185.10
1.5*2.3
<pom. 2/17> 3.03*2*(6.38+4.35+0.15)+27.61 m?2 93.54
<pom. 2/18> 3.03*2*(2.51+6.77)+17.43 m?2 73.67
<pom. 2/19> 3.03*2*(2.78+2.27)+9.70 m?2 40.30
<pom. 2/20> 3.03*2*(2.78+2.18)+9.37 m?2 39.43
<pom. 2/21> 3.03*2*(4.39+5.55+0.22)+24.38 m?2 85.95
<pom. 2/22> 3.03*2*(2.08+5.55)+11.73 m?2 57.97
<pom. 2/23> 3.03*2*(5.55+4.05+0.15)+22.32 m?2 81.41
<pom. 2/24> 3.03*2*(1.74+3.35)+5.60 m?2 36.45
<pom. 2/25> 3.03*2*(6.71+4.73)+32.01 m?2 101.34
<pom. 2/26> 3.03*2*(4.81+3.35)+16.11 m?2 65.56
<pom. 2/27> 3.03*2*(6.71+4.28)+29.08 m?2 95.68
<pom. 2/28> 3.03*2*(2.02+4.28)+9.04 m?2 47.22
<poddasze>
<pom. 3/2-3/31> 1220.43 m?2 1220.43
RAZEM 3234.11
159| KNR-W 2- | ST-1 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
02 0840-06 | ST-10
<parter>
<pom. 1/3> 1.5*2*(1.34+2.05)-0.8*1.5 m?2 8.97
<pom. 1/5> 2.1*2*(2.73+3.83)-0.9*2.1 m?2 25.66
<pom. 1/6a> 1.5*2%(1.85+2.22)-2*0.8*1.5 m?2 9.81
<pom. 1/8> 2.1*2*(1.48+0.98+1.48+1.42)-(2*0.8*2.1+0.9*2.1) m?2 17.26
<pom. 1/9> 0.6*2.52 m?2 1.51
<pom. 1/15> 2.1*2*(1.8+2.64)-0.9*2.1 m?2 16.76
<pom. 1/16> 2.1*2*(1.1+1.8+0.95+1.8+1.05+1.8)-(4*0.8*2.1+0.9*2.1) m?2 27.09
<pom. 1/19> 0.6%(4.17+2.05+2.05+0.6) m?2 5.32
<pom. 1/21> 1.5*2%(2.89+2.65)-0.9%1.5 m?2 15.27
</ pietro>
<pom. 2/17> 2.1*2%(6.38+4.35+0.15)-0.9*2.1 m?2 43.81
<pom. 2/19> 2.1*2%(2.78+2.27+1.49+2.27)-3*0.9*2.1 m?2 31.33
<pom. 2/20> 2.1*2*(2.78+2.18+2.29+1.28)-3*0.9*2.1 m?2 30.16
<pom. 2/28> 1.5*2*(2.02+4.28)-0.91.5 m?2 17.55
<poddasze>
<pom. 3/4> 2.1*2*(1.735+1.685+1.365)-0.8*2.1 m?2 18.42
<pom. 3/6> 2.1*2*(3.02+1.7)-0.8*2.1 m?2 18.14
<pom. 3/9> 2.1*2*(2.26+1.8)-0.8*2.1 m?2 15.37
<pom. 3/11> 2.1%(1.805+1.7+1.7)+2*0.5%(2.1+1)*2.235+1.805*1-0.8*2.1 m?2 17.98
<pom. 3/14> 2.1*2+1*2+2*0.5%(2.1+1)*2-0.8*2.1 m?2 10.72
<pom. 3/16> 2.1*2*(1.735+0.61+0.67+0.99)-0.8*2.1 m?2 15.14
<pom. 3/18> 2.1*2*(0.3+0.6+1.31+1.31+0.87+1.55+0.04+0.6)-0.9*2.1 m?2 25.75
<pom. 3/20> 1.5%(1.81+0.5+0.5)+2*0.5*(2.1+0.98)*2.27+0.98*1.81-0.8*2.1 | m2 11.30
<pom. 3/23> 2.1%(0.18+0.58+1.23+0.5+0.44+0.4+0.4+2.81+0.18+0.58+ m?2 30.60
1.23+0.5+0.4+0.4)+1.4*(1.41+1.5)+4*0.5*(2.1+1.4)*1.11-0.9*2.1
<pom. 3/25> 2.1*2*(2.34+1.8)-0.8*2.1 m?2 15.71
<pom. 3/29> 2.1*2*(1.75+2.3)-0.8*2.1 m?2 15.33
<pom. 3/31> 2.1*2*(2.1+1.8)-0.8*2.1 m?2 14.70
RAZEM 459.66

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny:

-21-

7911




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
160| KNR-W 2- | ST-1 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm m2
02 2010-01 | ST-11 |wykonywane mechanicznie na $cianach
<parter>
<pom. 1/1> 3.03*2%(1.83+1.63) m?2 20.97
<pom. 1/2> 3.03*2%(2.15+4.59+0.28) m?2 42.54
<pom. 1/3> 3.03*2%(1.34+2.05) m?2 20.54
<pom. 1/4> 3.03*2%(8.24+7.96+0.18+4.18+6.26) m?2 162.53
<pom. 1/4 potrgcenie> -(2*3.28*2.4+2*1.75+2*1.6*2.3) m2 -26.60
<pom. 1/5> 3.03*2%(2.73+3.83) m?2 39.75
<pom. 1/6> 3.03*2%(1.95+4.18) m?2 37.15
<pom. 1/6a> 3.03*2*(2.22+1.85) m?2 24.66
<pom. 1/7> 3.03*2%(1.83+2.02) m?2 23.33
<pom. 1/8> 3.03*2*(1.48+1.48+1.01+1.43) m?2 32.72
<pom. 1/9> 3.03*2%(2.56+2.48) m?2 30.54
<pom. 1/14> 3.03*2*(2.075+5.96) m?2 48.69
<pom. 1/15> 3.03*2*(1.8+2.64) m?2 26.91
<pom. 1/16> 3.03*2*(1.8+1.1+0.95+1.8+1.05+1.8) m?2 51.51
<pom. 1/17> 3.03*2*(2.5+4.17) m?2 40.42
<pom. 1/18> 3.03*2*(7.92+6.49) m?2 87.32
<pom. 1/18 potragcenie> -2*1.75 m2 -3.50
<pom. 1/19> 3.03*2*(3.1+4.17) m?2 44.06
<pom. 1/20> 3.03*2*(1.40+2.89) m?2 26.00
<pom. 1/21> 3.03*2*(2.65+2.89) m?2 33.57
<potrgcenie - oktadzina $cian z plytek ceramicznych> -(8.97+25.66+9.81+ | m?2 -127.65
17.26+1.51+16.76+27.09+5.32+15.27)
</ pietro>
<pom. 2/16> 3.03*2*(6.44+8.4) m?2 89.93
<pom. 2/16 potragcenie> -(1.5*2.3+2.05*1.8) m2 -7.14
<pom. 2/17> 3.03*2*(6.44+4.35) m?2 65.39
<pom. 2/18> 3.03*2*(2.51+3.56+2.51+6.67) m?2 92.42
<pom. 2/19> 3.03*2*(2.78+2.27+1.49+2.27) m?2 53.39
<pom. 2/20> 3.03*2*(2.27+3.04+1.28+2.33) m?2 54.06
<pom. 2/21> 3.03*2*(4.39+5.71) m?2 61.21
<pom. 2/22> 3.03*2*(2.08+5.71) m?2 47.21
<pom. 2/23> 3.03*2*(5.65+4.08) m?2 58.96
<pom. 2/24> 3.03*2*(1.82+3.35) m?2 31.33
<pom. 2/25> 3.03*2*(6.71+4.77) m?2 69.57
<pom. 2/25 potragcenie> -(2.05*1.8+2.4*1.4) m2 -7.05
<pom. 2/26> 3.03*2*(4.81+3.35) m?2 49.45
<pom. 2/26 potragcenie> -2.4*1.4 m2 -3.36
<pom. 2/27> 3.03*2*(6.71+4.33) m?2 66.90
<pom. 2/27 potragcenie> -2.4*1.4 m2 -3.36
<pom. 2/28> 3.03*2*(4.33+2.09) m?2 38.91
<potracenie - oktadzina Scian z ptytek ceramicznych> -(43.81+31.33+ m2 -122.85
30.16+17.55)
<poddasze>
<pom. 3/2> 2.66%(2.99+4.47+1.54+8.12+3.22+1.45+3.26+7.35+3.95+ m?2 100.12
1.29)
<pom. 3/2 potracenie> -1.45*2.1 m2 -3.05
<pom. 3/3> 2.66*(0.86+1.43+0.87+1.985+3.375+1.49+0.29+0.29+0.29+ m?2 63.73
0.48+1.49+1.69+1.65)+2*0.5*(1+2.66)*3.185+1%(1.685+1.365+0.12+
3.375+0.29+0.48+1.69)
<pom. 3/4> 2.66*2*(1.735+1.685+1.365) m?2 25.46
<pom. 3/5> 2.66%(3.14+0.12+0.45+0.75+0.5+5.86+1.16+0.63+3.38+0.12+ | m?2 65.58
1.22)+2*0.5*(2.66+1)*3.45+1*6.86
<pom. 3/6> 2.66*2*(2.51+0.51+0.5+0.75+0.45) m?2 2511
<pom. 3/7> 2.66%(4.16+0.41+0.33+0.22)+2*0.5%(2.66+1)*3.465+1*4.16 m?2 30.46
<pom. 3/8> 2.66*(0.39+2.08+0.39+0.18+0.6+1.45+0.39)+2*0.5*(2.66+1)* m?2 39.14
3.465+2%2.5+1%6.88
<pom. 3/9> 2.66%(2.38+0.6+0.6)+2*0.5*(2.66+2)*1.2+2*2.26 m?2 19.63
<pom. 3/10> 2.66*(1.4+3.22+0.47+0.47)+2*0.5%(2.66+1)*3.465+1*(1.4+ m?2 32.09
3.22)
<pom. 3/11> 2.66*(1.805+0.47+0.47)+2*0.5%(2.66+1)*3.465+1*1.805 m?2 21.79
<pom. 3/12> 2.66*(0.35+1.45+0.38+4.84+1+1.68+1.96+1.455+2.515+ m?2 199.39
4.175+0.51+3.76+0.6+0.88)+2.2*(1.92+2.17+3.58+1.81+1.81)+2*0.5*
(2.66+2.2)*1.965+2*0.5%(2.66+2.2)*1.58+3.345*(2.76+0.59+1.3+2.08+
2.04+0.79+1.4+2.62+1.31+1.45+1.4+0.43+2*2.02)+2*0.2*(3.345+2.2)*
2.88+2*0.5%(2.2+0.9)*2.27+0.9%1.81
<pom. 3/12 potragcenie> -(1.45*2.1*5+1.27*3.3) m2 -19.42
<pom. 3/13> 2.66*(2.87+0.12+3.58)+2*0.5*(2.66+1)*4.31+2*0.5*(2.66+ m?2 45.83
2.35)*1.2+1*6.57
<pom. 3/14> 2*0.5%(2.2+1)*2+2*(2.2+1) m?2 12.80
<pom. 3/15> 2.66*(2.17+1.19+0.85+0.85)+2*0.5*(2.66+1)*3.575+1*(2.17+ | m2 37.07
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<pom. 3/16> 2.66*(0.73+0.61+0.67+0.99+0.73)+2*0.5%(2.66+2)*1.085+2* | m2 19.52
(0.61+0.67+0.99)
<pom. 3/17> 3.345%(1.6+2.23)+0.9%(1.6+2.23)+2.57*(1.2+0.12+1.2)+2* m?2 47.36
0.5%(3.345+0.9)*(1.44+0.575+0.12+3.665)
<pom. 3/18> 3.345*2%(1.31+0.6+1.31+0.87+0.08+1.55+0.6+0.6) m?2 46.29
<pom. 3/20> 2*0.5%(2.2+0.9)*2.27+2.27%(2.2+0.9) m?2 14.07
<pom. 3/22> 3.345%(2.64+0.59+0.12+1.3+0.91+0.61+0.59)+2*0.5*(3.345+ | m2 55.70
2.772)*1.2+2*0.5%(3.345+1.4)*(0.61+0.35+1.03+1.79)+1.4*(2.64+0.12+
1.3+0.91+0.61)
<pom. 3/21> 2*0.5%(0.98+3.345)*5.93+2.81*0.98+3.345%(2.81+2.36+2.36) | m?2 53.59
<pom. 3/23> 3.345%(0.44+2.81)+2*0.5*(3.345+1.4)*(0.5+1.23+0.58+0.18+ | m2 37.43
1.11)+1.4*(1.41+1.5)+2*0.5*(2.2+1.4)*1.5
<pom. 3/24> 2.66*(1.44+1.2+2.09+1.44+1.2+0.12+1.2)+2*0.5*(2.66+1)* m?2 39.20
2.825+1%(2.17+3.58)
<pom. 3/25> 2.66*(0.6+2.34+0.6)+2*0.5%(2.66+2.1)*1.2+2.1*2.34 m?2 20.04
<pom. 3/26> 2.66*2*(2.68+1.54) m?2 22.45
<pom. 3/27> 2.66*(3.41+1.2+0.82+0.82)+2*0.5%(2.66+1)*3.37+1*(1.02+ m?2 34.59
3.41+1.2)
<pom. 3/28> 2.66*(2.55+1.4+0.12+1.4+0.6+1.4+1.5)+2*0.5*(2.66+1)" m?2 49.68
3.365+2.2%(2.47+0.12+0.6)+1*6.49
<pom. 3/29> 2.66*(1.75+1.5+1.5)+2.2*1.75+2*0.5%(2.66+2.2)*0.8 m?2 20.37
<pom. 3/30> 2.66*(2.15+0.55+1.26+0.95+0.12+0.95+0.12+1.26+0.55+ m?2 42.33
2.22)+2*0.5%(2.66+1)*2.945+1*4.61
<pom. 3/31> 2.66*2*(2.34+1.81) m?2 22.08
<potragcenie - oktadzina $cian z plytek ceramicznych> -(18.42+18.14+ m2 -209.16
15.37+17.98+10.72+15.14+25.75+11.3+30.6+15.71+15.33+14.70)
RAZEM 2281.70
161| KNR-W 2- | ST-1 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm m2
02 2010-06 | ST-11 |wykonywane mechanicznie na osciezach
<parter>
<pom. 1/4>0.38%(3.28+2.4+2.4)+0.45*(2+1.75+1.75+2*1.6+4*2.3) m?2 11.13
<pom. 1/18> 0.45*(2+1.75+1.75) m?2 248
<l pietro>
<pom. 2/16> 0.25*(2.05+1.8+1.8)+0.65%(1.5+2.3+2.3) m?2 5.38
<pom. 2/25> 0.25*(2.05+2.4+2*1.4+2*1.8) m?2 2.7
<pom. 2/26> 0.25*(2.4+1.4+1.4) m?2 1.30
<pom. 2/27> 0.25*(2.4+1.4+1.4) m?2 1.30
<poddasze>
<pom. 3/2> 0.57%(2.1+1.45+1.45) m?2 2.85
<pom. 3/12> 0.28*2*(2.1+1.45+1.45) m?2 2.80
RAZEM 29.95
162| KNR-W 2- | ST-1 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm m2
02 2010-04 | ST-11 |wykonywane mechanicznie na stropach
<parter>
<pom. 1/1>2.97 m2 2.97
<pom. 1/2> 10.66 m?2 10.66
<pom. 1/4> 66.66 m?2 66.66
<pom. 1/14> 12.37 m?2 12.37
<pom. 1/15> 4.76 m2 4.76
<pom. 1/16> 5.29 m2 5.29
<pom. 1/17>10.34 m?2 10.34
<pom. 1/18> 50.87 m?2 50.87
<pom. 1/19> 12.93 m?2 12.93
<pom. 1/20> 4.05 m2 4.05
<pom. 1/21> 7.66 m2 7.66
</ pietro>
<pom. 2/16> 63.02 m?2 63.02
<pom. 2/18> 17.43 m?2 17.43
<pom. 2/19> 1.49*(0.6+1.67) m?2 3.38
<pom. 2/21> 24.38 m?2 24.38
<pom. 2/24> 5.60 m2 5.60
<pom. 2/25> 32.01 m?2 32.01
<pom. 2/26> 16.11 m?2 16.11
<pom. 2/27> 29.08 m?2 29.08
<pom. 2/28> 9.04 m?2 9.04
RAZEM 388.61
163| KNR-W 2- | ST-1 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi GKB gr. m2
02 2004-07 | ST-13 |12,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
<parter>
<pom. 1/3> (0.25+0.5)*(6.19+1.5) m?2 5.77
<pom. 1/4> (0.3+0.5)*(1.94+3.28+1.04+3.18)+(0.3+0.4)*(3.24+3.95+1) m?2 13.29
</ pietro>
<pom. 2/16>(0.3+0.5)*(6.55+5.85+8.25) m?2 16.52
<pom. 2/21>(0.3+0.5)*4.39+(0.3+0.7)*4.39 m?2 7.90
<pom. 2/25>(0.3+0.5)*(2*6.75+4.5) m?2 14.40
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<pom. 2/26>(0.3+0.5)*(3.35+3.35) m?2 5.36
<pom. 2/27>(0.3+0.5)*(6.75+6.75+4.15) m?2 14.12
<pom. 2/28>(0.3+0.5)*(4.15+6.75) m?2 8.72
RAZEM 86.08
164| KNR-W 2- | ST-1 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi GKB gr. 12,5 mm , na m2
02 2005-01 | ST-13 |ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i
ud
<parter>
<pom. 1/3> 2.75 m2 2.75
<pom. 1/6a> 3.43 m2 3.43
<pom. 1/6> 8.15 m2 8.15
<pom. 1/7> 3.7 m2 3.70
<pom. 1/9> 6.38 m2 6.38
</ pietro>
<pom. 2/22>11.73 m?2 11.73
<pom. 2/23> 22.32 m?2 22.32
RAZEM 58.46
165| KNR-W 2- | ST-1 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI gr. 12,5 mm , na m2
02 2005-01 | ST-13 |ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i
ud
<parter>
<pom. 1/5> 10.46 m?2 10.46
<pom. 1/8> 3.58 m2 3.58
</ pietro>
<pom. 2/17> 27.61 m2 27.61
<pom. 2/19> 2.78*(0.6+1.67) m?2 6.31
<pom. 2/20> 9.37 m2 9.37
RAZEM 57.33
166| KNR 9-09 | ST-1 |Obudowa poddasza z dwdch warstw ptyt gipsowo-kartonowych ognioch- m2
0102-01 | ST-13 |ronnych GKF gr. 12,5 mm, na konstrukcji metalowej mocowanej bezpo-
Srednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem warstwg z wetny
mineralnej gr. 30 cm, z warstwa z folii paroizolacyjnej. odpornos¢ ogniowa
EI' 30
<poddasze>
9%(3.85+3.75+3.75) m?2 102.15
4.71*(3.85+3.75) m?2 35.80
11.22%(3.85+3.75+3.75) m?2 127.35
8.69%(3.8+4.15+3.75) m?2 101.67
5.75%(3.85+3.75+3.75) m?2 65.26
5.76*(5.4+6+4.6) m?2 92.16
3.25"6 m?2 19.50
RAZEM 543.89
167| KNR-W 2- | ST-1 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.200mm z ptyt m2
02 0612-03 | ST-12 |uktadanych na sucho - jedna warstwa
9*2%1.87 m?2 33.66
4.71*1.87+11.22*1.87 m?2 29.79
8.69*1.87+5.63%1.87 m?2 26.78
5.75*3*2.65 m?2 45.71
RAZEM 135.94
168| KNR-W 2- | ST-1 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.100mm z ptyt m2
02 0612-04 | ST-12 |ukfadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa
135.94 m?2 135.94
RAZEM 135.94
169 KNNR 2 ST-1 |lIzolacja z folii polietylenowej paroziolacyjnej przymocowana do konstrukcji| m?2
0604-02 | ST-12 |drewnianej
135.94 m?2 135.94
RAZEM 135.94
170| KNR-W 2- | ST-1 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
02 2011-02 | ST-11 |szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
<poz. 160> 2281.7 m?2 2281.70
RAZEM 2281.70
171] KNR-W 2- | ST-1 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
02 2011-04 | ST-11 |szpachlowego wykonywane recznie na stropach
<poz. 162> 388.61 m?2 388.61
<poz. 163> 86.08 m?2 86.08
<poz. 164> 58.46 m?2 58.46
<poz. 165> 57.33 m2 57.33
<poz. 166> 543.89 m?2 543.89
RAZEM 1134.37
172| KNR-W 2- | ST-1 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
02 2011-05 | ST-11 |szpachlowego wykonywane recznie na osciezach
<poz. 161> 29.95 m?2 29.95
RAZEM 29.95
17 ROBOTY MALARSKIE
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173] KNR-W 2- | ST-1 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - m2
02 1510-03 | ST-14 |podtozy gipsowych , z jednokrotnym gruntowaniem
analogia
<poz. 170> 2281.70 m?2 2281.70
<poz. 171> 1134.37 m?2 1134.37
<poz. 172> 29.95 m?2 29.95
RAZEM 3446.02
174 KNR-W 2- | ST-1 |Dwukrotne malowanie drewnochronem desek okapowych i podbitki m2
02 1514-01 | ST-14
analogia
<poz. 211> 62.94 m?2 62.94
RAZEM 62.94
18 TERMOIZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
18.1 Izolacja pionowa s$cian fundamentowych
175 KNR 4-01 | ST-1 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
0104-02 ST-2 |fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1lI
<elewacja pétnocno-wschodnia>(1.2*(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+ m3 37.25
0.44+0.5+3.06+1.2))*0.8
<elewacja potudniowo-zachodnia> (1.2*(27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+ m3 53.01
1.75+2.9+1.85+9.2+1.85))*0.8
<elewacje pétnocno-zachodnia>1.2*(11.47+4.35)*0.8 m3 15.19
<elewacje potudniowo-wschodnia> 1.2*13.75*0.8 m3 13.20
RAZEM 118.65
176/ KNR 4-01 | ST-1 |Przewoz ziemi taczkami na odlegtos¢ 30 m w gruncie kat. Il m3
0105-05 | ST-2
0105-07
118.65 m3 118.65
RAZEM 118.65
177| KNR 2-01 | ST-1 |Zatadowanie odspojonego gruntu kat. Ill z odwozem urobku samochoda- m3
0301-02 + | ST-2 |mi samowytadowczymi na staty odkiad
KNR 2-01
0214-04
118.65 m3 118.65
RAZEM 118.65
178| KNR 2-01 | ST-1 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i m2
0321-02 | ST-12 |gteb.do 3m w gruntach suchych kat.lll z rozbiorkg
<elewacja pétnocno-wschodnia>1.2%(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+ m2 46.56
0.44+0.5+3.06+1.2)
<elewacja potudniowo-zachodnia> 1.2%(27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+ m2 66.26
1.75+2.9+1.85+9.2+1.85)
<elewacje pétnocno-zachodnia>1.2*(11.47+4.35) m2 18.98
<elewacje potudniowo-wschodnia> 1.2*13.75 m2 16.50
RAZEM 148.30
179| KNR AT-50 | ST-1 |Oczyszczenie powierzchni muru m2
0101-04 |ST-12
<elewacja potnocno-wschodnia>1.2*(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+ m2 46.56
0.44+0.5+3.06+1.2)
<elewacja potudniowo-zachodnia> 1.2*(27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+ m2 66.26
1.75+2.9+1.85+9.2+1.85)
<elewacje potnocno-zachodnia>1.2*(11.47+4.35) m2 18.98
<elewacje potudniowo-wschodnia> 1.2*13.75 m2 16.50
RAZEM 148.30
180| KNR AT-50 | ST-1 |Wyréwnanie podtoza pionowego warstwg zaprawy o $redniej grubosci 1 m2
0109-01 | ST-12 |cm
<elewacja pétnocno-wschodnia>1.2%(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+ m2 46.56
0.44+0.5+3.06+1.2)
<elewacja potudniowo-zachodnia> 1.2%(27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+ m2 66.26
1.75+2.9+1.85+9.2+1.85)
<elewacje pétnocno-zachodnia>1.2*(11.47+4.35) m2 18.98
<elewacje potudniowo-wschodnia> 1.2*13.75 m?2 16.50
RAZEM 148.30
181| KNR AT-50 | ST-1 |Reczne gruntowanie podtozy mineralnych pionowych m2
0107-01 | ST-12
<elewacja potnocno-wschodnia>1.2%(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+ m2 46.56
0.44+0.5+3.06+1.2)
<elewacja potudniowo-zachodnia> 1.2*(27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+ m2 66.26
1.75+2.9+1.85+9.2+1.85)
<elewacje potnocno-zachodnia>1.2*(11.47+4.35) m2 18.98
<elewacje potudniowo-wschodnia> 1.2*13.75 m2 16.50
RAZEM 148.30
182| KNR AT-50 | ST-1 |lzolacja pionowa z elastycznej dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej m2
0301-01 | ST-12 |na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami, powtoki grubo-
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<elewacja pétnocno-wschodnia>1.2%(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+ m2 46.56
0.44+0.5+3.06+1.2)
<elewacja potudniowo-zachodnia> 1.2%(27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+ m2 66.26
1.75+2.9+1.85+9.2+1.85)
<elewacje pétnocno-zachodnia>1.2*(11.47+4.35) m2 18.98
<elewacje potudniowo-wschodnia> 1.2*13.75 m?2 16.50
RAZEM 148.30
183| KNR 0-41 | ST-1 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) wodo- | m?2
0115-02 | ST-12 |odpornymi gr. 10 cm, mocowanymi catopowierzchniowo
<elewacja potnocno-wschodnia>1.2*(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+ m2 46.56
0.44+0.5+3.06+1.2)
<elewacja potudniowo-zachodnia> 1.2*(27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+ m2 66.26
1.75+2.9+1.85+9.2+1.85)
<elewacje potnocno-zachodnia>1.2*(11.47+4.35) m2 18.98
<elewacje potudniowo-wschodnia> 1.2*13.75 m2 16.50
RAZEM 148.30
184| KNNR-W 3 | ST-1 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowa- m2
0207-01 | ST-12 |nia powierzchni
<elewacja pétnocno-wschodnia>1.2%(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+ m2 46.56
0.44+0.5+3.06+1.2)
<elewacja potudniowo-zachodnia> 1.2%(27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+ m2 66.26
1.75+2.9+1.85+9.2+1.85)
<elewacje pétnocno-zachodnia>1.2*(11.47+4.35) m2 18.98
<elewacje potudniowo-wschodnia> 1.2*13.75 m2 16.50
RAZEM 148.30
185| KNR 2-01 | ST-1 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 3 m| m3
0320-04 | ST-12 |kat.gr.I-Il - szeroko$¢ 0.8-1.5 m - grunt mineralny réznoziarnisty
118.65 m3 118.65
<potrgcenie> -118.65*0.1 m3 -11.87
RAZEM 106.78
18.2 Docieplenie scian budynku
186| KNR 4-01 | ST-1 |Ostrozne rozebranie rur spustowych z blachy m
0535-05 |ST-12
10*7.2 m 72.00
RAZEM 72.00
187 KNR 4-01 | ST-1 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy, m2
0535-08 | ST-12 |gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety okienne
<elewacja potnocno-wschodnia>0.28*(4*1.25+2*2.1+3*2.1+2*2.4+2.1+ m2 12.42
1.85+0.9+1.2+2.1+3*5.3)
<elewacja potudniowo-zachodnia> 0.28%(2.35+2.75+2*1.85+2*0.85+2* m2 5.21
0.85+2*0.65+1.45+1.85+2*0.9)
<elewacje potudniowo-wschodnia>0.28*(3*2.45+2*0.9+1.65) m2 3.02
RAZEM 20.65
188| KNR 4-01 | ST-1 |Odbicie tynkdw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, m2
0701-05 | ST-12 |pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<elewacja potnocno-wschodnia>25.5*7.47+15*6.87+10*7.75+1.74*2.89+ 439.69
2%(0.65+0.79+0.78+0.65)*2.8+2*1.88*2.76+2*1.25*2.76+2*1*2.76+10.35*
1.88+1.25*2.37+1*2.34
<elewacja potudniowo-zachodnia> 9.1*7.75+15.38%6.87+11.68*7.25+5* 378.69
8.87+9.32*7.37+1.74*2.75
<elewacje pétnocno-zachodnia>15.5*7.75+0.5*15.5*3.74+0.2*3.5+0.5* 180.29
(8.25+7)*3.62+0.5*5%1.15
<elewacje potudniowo-wschodnia>14*7.47+0.5*14*3.2+0.5*5*(10+7.86)+ 187.61
0.2*3.5+0.5*7*3.25+0.5*6*1.3
<potrgcenie-pow. elewacji sklepu> -179 -179.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
1007.28
<20% powierzchni catkowitej> 0.2*1007.28 m2 201.46
RAZEM 201.46
189| KNR-W 4- | ST-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na| m3
01 0109-11 | ST-12 |staty odkiad z utylizacjg
+ KNR-W 4-
01 0109-12
201.46*0.025 m3 5.04
RAZEM 5.04
190/ KNR 2-02 | ST-1 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
0925-01 | ST-12
<elewacja pétnocno-wschodnia> (2*1.75+1*2+1.5*2+1.7*1.5+0.9*2+0.85* | m?2 82.43
1.75+2%1.75+1.15*1.75+1.3*2+1.2*1.8+2.05*1.8+1.2*1.8+2.05*1.4+2.05*
1.4+2.05%1.4+1.2*1.8+2.05%1.8+1.2*1.8+2.35*1.75+5.25*1.75+5.25*1.75+
3.5%1.75+1.5%1.75+2.35"1.75)
<elewacja potudniowo-zachodnia> (0.85*0.85+0.9*2+0.9*1.5+0.85*0.85+ m2 38.31

0.9"2+1.6*2.3"2+2.25"0.8+1.8"1.4+1.4*1.4+0.6*0.6+0.6*0.6+0.85*1+0.85*
1+0.85%1.75+0.85"1.75+1.870.8+5.25*0.8+1.8"0.8+2.7*0.8+2.3*0.8+0.9*2)
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<elewacje potudniowo-wschodnia> 1.6*1.75+1.6*1.75+0.85*1.1+0.85*1.1+| m2 17.55
2.4*1.4*3
<elewacja pétnocno-zachodnia>3*0.85%0.85 m2 2.17
RAZEM 140.46
191] KNRK-04 | ST-1 |Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie m2
0101-01 | ST-12
1007.28 m?2 1007.28
RAZEM 1007.28
192| KNR K-04 | ST-1 |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m2
0101-06 |ST-12
201.46 m?2 201.46
RAZEM 201.46
193] KNR K-04 | ST-1 |Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 30 % po- m2
0101-04 | ST-12 |wierzchni $ciany
201.46 m?2 201.46
RAZEM 201.46
194| KNR K-04 | ST-1 |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m2
0101-06 |ST-12
<$ciany ocieplane>546.68+48.99 m2 595.67
<$cianki boczne logii/balkonéw/ - elewacja potudniowo-zachodnia> 6*8.5* | m2 134.64
(1.25+0.14+1.25)
RAZEM 730.31
195 KNR K-04 | ST-1 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 25 cm na $cianach m2
0102-01 | ST-12
<elewacja pétnocno-wschodnia>(0.25+2.87+0.78+3.06+0.79+2.85+0.25)* | m2 101.12
6.87+1.88*2*2.76+7.5%(1.35+0.81)
<elewacja pétnocno-wschodnia-potrgcenie> -(3*2*1.35+1.5*2.1+1.5*2.3+ m2 -17.15
1.75%1.4)
<elewacje pétnocno-zachodnia>2*7.75+2*7.75+2*7.75+0.8*7.75+1.8*7.75 | m2 66.65
RAZEM 150.62
196 KNR K-04 | ST-1 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 15 cm na $cianach m2
0102-01 | ST-12
<elewacja pétnocno-wschodnia>1.25*2.76+(0.5+0.5+0.54)*3.5 m2 8.84
RAZEM 8.84
197| KNRK-04 | ST-1 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 4 cm na $cianach m2
0102-01 | ST-12
<elewacja pétnocno-wschodnia>2*(0.65+0.79+0.78+0.65)*2.8 m2 16.07
RAZEM 16.07
198| KNR K-04 | ST-1 |Przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr. 25 cm na sufitach m2
0102-02 |ST-12
<elewacja pétnocno-wschodnia>10.35*1.88+1.25*2.37+1*2.34 m2 24.76
RAZEM 24.76
199| KNR K-04 | ST-1 |Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS70 gr. 15 cm na $cia- m2
0102-01 | ST-12 |nach
<elewacja pétnocno-wschodnia>2*1.25*2.76 m2 6.90
RAZEM 6.90
200/ KNR K-04 | ST-1 |Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS70 gr. 25 cm na $cia- m2
0102-01 | ST-12 |nach
<elewacja pétnocno-wschodnia>25.5*7.47+15%6.87+10*7.75+1.74*2.89+ m2 439.69
2%(0.65+0.79+0.78+0.65)*2.8+2*1.88*2.76+2*1.25*2.76+2*1*2.76+10.35*
1.88+1.25*2.37+1*2.34
<elewacja potudniowo-zachodnia> 9.1*7.75+15.38*6.87+11.68*7.25+5* m2 378.69
8.87+9.32*7.37+1.74*2.75
<elewacje potnocno-zachodnia>15.5*7.75+0.5*15.5*3.74+0.2*3.5+0.5* m2 180.29
(8.25+7)*3.62+0.5*5%1.15
<elewacje potudniowo-wschodnia>14*7.47+0.5*14*3.2+0.5*5*(10+7.86)+ m2 187.61
0.2*3.5+0.5*7*3.25+0.56*1.3
<potracenie-elewacja sklepu> -(179-47) m2 -132.00
<potragcenie - poz.173 >-140.46 m2 -140.46
<potrgcenie - poz.254-258> -(150.62+8.84+16.07+24.76+6.9) m?2 -207.19
RAZEM 706.63
201| KNR K-04 | ST-1 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) | m2
0103-01 |ST-12
706.63+6.9 m?2 713.53
RAZEM 713.53
202| KNR K-04 | ST-1 |Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca dybli metalowych (6 szt/ m2
0103-01 | ST-12 |m2)
150.62+8.84+16.07+24.76 m?2 200.29
RAZEM 200.29
203| KNR K-04 | ST-1 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cia- m2
0103-07 | ST-12 |nach i stupach
150.62+8.84+16.07+24.76+6.9+713.53 m?2 920.72
RAZEM 920.72
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204| KNR K-04 | ST-1 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufi- m2
0103-08 | ST-12 |tach i belkach
24.76 m?2 24.76
RAZEM 24.76
205/ KNR K-04 | ST-1 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na oscie- m2
0103-09 | ST-12 |zach
<elewacja pétnocno-wschodnia> 0.25*((2+1.75+1.75)+(1+2+2)+(1.5+2+2) | m2 34.32
+(1.7+1.5+1.5)+(0.9+2+2)+(0.85+1.75+1.75)+(2+1.75+1.75)+(1.15+1.75+
1.75)+(0.9+2.02+2.02)+3*(5.1+1.65+1.65)+(1.3+2+2)+(1.2+1.8+1.8)+
(2.05+1.8+1.8)+(1.2+1.8+1.8)+(2.05+1.4+1.4)+(2.05+1.4+1.4)+(2.05+1.4+
1.4)+(1.2+1.8+1.8)+(2.05+1.8+1.8)+(1.2+1.8+1.8)+(2.35+1.75+1.75)+
(1.5+1.75+1.75)+(2.35+1.75+1.75))
<elewacja potudniowo-zachodnia> 0.25*((0.85+0.85+0.85)+(0.9+2+2)+ m2 24.70
(0.9+1.5+1.5)+2%(0.85+0.85+0.85)+(0.9+2+2)+(1.6+2.3+2.3)*2+2*(1.65+
2.05+2.05)+(1.8+1.4+1.4)+(1.4+1.4+1.4)+(0.6+0.6+0.6)+(0.6+0.6+0.6)+
(0.85+1+1)+(0.85+1+1)+(0.85+1.75+1.75)+(0.85+1.75+1.75)+(1.8+0.8+
0.8)+(5.25+0.8+0.8)+(1.8+0.8+0.8)+(2.7+0.8+0.8)+(2.3+0.8+0.8)+(0.9+2+
2))
<elewacje potudniowo-wschodnia> 0.25%((1.6+1.75+1.75)+(1.6+1.75+ m2 7.98
1.75)+(0.85+1.1+1.1)+(0.85+1.1+1.1)+(2.4+1.4+1.4)*3)
<elewacja pétnocno-zachodnia>0.25*(3*(0.85+0.85+0.85)) m2 1.91
RAZEM 68.91
206/ KNR K-04 | ST-1 |Ochrona naroznikdw wypukiych prostych kgtownikiem m
0104-01 | ST-12
<otwory okienne i drzwiowe>
<elewacja potnocno-wschodnia>((2+1.75+1.75)+(1+2+2)+(1.5+2+2)+(1.7+| m 137.29
1.5+1.5)+(0.9+2+2)+(0.85+1.75+1.75)+(2+1.75+1.75)+(1.15+1.75+1.75)+
(0.9+2.02+2.02)+3%(5.1+1.65+1.65)+(1.3+2+2)+(1.2+1.8+1.8)+(2.05+1.8+
1.8)+(1.2+1.8+1.8)+(2.05+1.4+1.4)+(2.05+1.4+1.4)+(2.05+1.4+1.4)+(1.2+
1.8+1.8)+(2.05+1.8+1.8)+(1.2+1.8+1.8)+(2.35+1.75+1.75)+(1.5+1.75+
1.75)+(2.35+1.75+1.75))
<elewacja potudniowo-zachodnia> ((0.85+0.85+0.85)+(0.9+2+2)+(0.9+ m 98.80
1.5+1.5)+2%(0.85+0.85+0.85)+(0.9+2+2)+(1.6+2.3+2.3)*2+2*(1.65+2.05+
2.05)+(1.8+1.4+1.4)+(1.4+1.4+1.4)+(0.6+0.6+0.6)+(0.6+0.6+0.6)+(0.85+
1+1)+(0.85+1+1)+(0.85+1.75+1.75)+(0.85+1.75+1.75)+(1.8+0.8+0.8)+
(5.25+0.8+0.8)+(1.8+0.8+0.8)+(2.7+0.8+0.8)+(2.3+0.8+0.8)+(0.9+2+2))
<elewacje potudniowo-wschodnia> ((1.6+1.75+1.75)+(1.6+1.75+1.75)+ m 31.90
(0.85+1.1+1.1)+(0.85+1.1+1.1)+(2.4+1.4+1.4)*3)
<elewacja pétnocno-zachodnia>(3*(0.85+0.85+0.85)) m 7.65
<$ciany>
<elewacja pétnocno-wschodnia>7.24+7.5+7.9+7.9+2.75+2.88+2.88+ m 69.24
10.25+2.36+2.74+2.74+2.36+3.5+3.5+2.74
<elewacja potudniowo-zachodnia> 7.5+7.5+7+1.8+1.8+7.5+2.6 m 35.70
RAZEM 380.58
207| KNR K-04 | ST-1 |Montaz listwy cokotowej m
0104-04 |ST-12
<elewacja pétnocno-wschodnia> 7.5+11+12+2.5 m 33.00
<elewacja potudniowo-zachodnia>5.5+9+10.5 m 25.00
<elewacja pétnocno-zachodnia>19 m 19.00
<elewacja potudniowo-wschodnia>19.5 m 19.50
RAZEM 96.50
208| KNR K-04 | ST-1 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m2
0103-10 |ST-12
(150.62+8.84+16.07+24.76+6.9+713.53)*0.5 m?2 460.36
RAZEM 460.36
209| KNR-W 2- | ST-1 |Licowanie stupdw ptytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej m2
02 0841-01 | ST-12
2*(0.65+0.79+0.78+0.65)*2.8 m?2 16.07
RAZEM 16.07
210/ KNR K-04 | ST-1 |Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podiozu z zaprawy barwionej | m2
0107-03 | ST-12 |w masie o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
920.72+24.76+68.91-16.07 m?2 998.32
RAZEM 998.32
211] KNR 2-22 | ST-1 |Oktadzina okapu z desek grubosci 22 mm. Deski klasy C24 impregnowa- m2
0602-03 | ST-12 |ne przed biokorozjg i ognioochronnie
(0.15+0.3)*(24.94+0.3+0.3+1.15+0.3+8.94+0.3+0.3+5.77+0.3+1.56+0.3+ m?2 62.94
9.95+0.3+0.3+8.32+7.18+0.3+8.84+0.3+1.47+0.3+0.3+5.73+0.3+0.3+
1.53+0.3+10.09+0.28+10.35+0.3+5+0.3+9.01+0.3+7.03+7.03)
RAZEM 62.94
212] NNRNKB | ST-1 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m2
202 0541- | ST-12 |cm - parapety
02
<elewacja pétnocno-wschodnia> 0.34*(2+1.7+0.85+2+1.15+3*5.1+1.2+ m2 15.05
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<elewacja potudniowo-zachodnia> 0.34*(0.85+0.9+0.85+0.9*2+2.25+0.8+ | m2 14.13
2*5.1+2.25+1.8+1.4+0.6+0.6+0.85+0.85+0.85+0.85+1.8+5.25+1.8+2.7+
2.3)
<elewacje potudniowo-wschodnia> 0.34*(1.6+1.6+0.85+0.85+2.4*3) m2 4.11
<elewacja pétnocno-zachodnia>0.34*3*0.85 m2 0.87
RAZEM 34.16
213| NNRNKB | ST-1 |Montaz uprzednio zdemontowanych rur spustowych okragtycho $r. 15cm| m
202 0519- | ST-12
04
10*7.2 m 72.00
RAZEM 72.00
214| KNR 2-02 | ST-1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
1604-01 | ST-12
<elewacja potnocno-wschodnia>25.5*7.47+15*6.87+10*7.75+1.74*2.89+ m2 398.86
2%1.88"2.76+2*1.25*2.76+2*1*2.76
<elewacja potudniowo-zachodnia> 9.1*7.75+15.38*6.87+11.68*7.25+5* m2 378.69
8.87+9.32*7.37+1.74*2.75
<elewacje potnocno-zachodnia>15.5*7.75+0.5*15.5*3.74+0.2*3.5+0.5* m2 180.29
(8.25+7)*3.62+0.5*5%1.15
<elewacje potudniowo-wschodnia>14*7.47+0.5*14*3.2+0.5*5*(10+7.86)+ m2 187.61
0.2*3.5+0.5*7*3.25+0.56*1.3
<cok6t>29.33 m?2 29.33
RAZEM 1174.78
215| KNR 2-02 | ST-1 |Czas pracy rusztowan dla rusztowania powierzchni 1174,78 m2
r.16 ST-12 |(poz.:186,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,
z.sz.5.15 202,203,204,205,206,207,208,210,212)
18.3 Cokot
216/ KNR 4-01 | ST-1 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, m2
0701-05 | ST-12 |pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<elewacja pétnocno-wschodnia>(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+0.44+ | m2 13.58
0.5+3.06+1.2)*0.35
<elewacja potudniowo-zachodnia> (27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+1.75+ m2 19.33
2.9+1.85+9.2+1.85)*0.35
<elewacje pétnocno-zachodnia>(11.47+4.35)*0.35 m2 5.54
<elewacje potudniowo-wschodnia> 13.75*0.35 m?2 4.81
RAZEM 43.26
217| KNR-W 4- | ST-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na| m3
01 0109-11 | ST-12 |staty odkiad z utylizacjg
+ KNR-W 4-
01 0109-12
43.26*0.025 m3 1.08
RAZEM 1.08
218| KNR AT-50 | ST-1 |Oczyszczenie powierzchni muru m2
0101-04 |ST-12
<elewacja pétnocno-wschodnia>(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+0.44+ | m?2 13.58
0.5+3.06+1.2)*0.35
<elewacja potudniowo-zachodnia> (27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+1.75+ m2 19.33
2.9+1.85+9.2+1.85)*0.35
<elewacje potnocno-zachodnia>(11.47+4.35)*0.35 m2 5.54
<elewacje potudniowo-wschodnia> 13.75*0.35 m2 4.81
RAZEM 43.26
219| KNR AT-50 | ST-1 |Wyréwnanie podtoza pionowego warstwg zaprawy o Sredniej grubosci 1 m2
0109-01 | ST-12 |cm
<elewacja pétnocno-wschodnia>(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+0.44+ | m2 13.58
0.5+3.06+1.2)*0.35
<elewacja potudniowo-zachodnia> (27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+1.75+ m2 19.33
2.9+1.85+9.2+1.85)*0.35
<elewacje pétnocno-zachodnia>(11.47+4.35)*0.35 m2 5.54
<elewacje potudniowo-wschodnia> 13.75*0.35 m2 4.81
RAZEM 43.26
220| KNR AT-50 | ST-1 |Reczne gruntowanie podfozy mineralnych pionowych m2
0107-01 | ST-12
<elewacja pétnocno-wschodnia>(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+0.44+ | m?2 13.58
0.5+3.06+1.2)*0.35
<elewacja potudniowo-zachodnia> (27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+1.75+ m2 19.33
2.9+1.85+9.2+1.85)*0.35
<elewacje potnocno-zachodnia>(11.47+4.35)*0.35 m2 5.54
<elewacje potudniowo-wschodnia> 13.75*0.35 m2 4.81
RAZEM 43.26
221| KNR AT-50 | ST-1 |lzolacja pionowa z elastycznej dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej m2
0301-01 | ST-12 |na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami, powtoki grubo-
warstwowej nakfadanej recznie na wyréwnanym podtozu
<elewacja pétnocno-wschodnia>(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+0.44+ | m?2 13.58
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<elewacja potudniowo-zachodnia> (27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+1.75+ m2 19.33
2.9+1.85+9.2+1.85)*0.35
<elewacje pétnocno-zachodnia>(11.47+4.35)*0.35 m2 5.54
<elewacje potudniowo-wschodnia> 13.75*0.35 m?2 4.81
RAZEM 43.26
222| KNR 0-41 | ST-1 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) wodo- | m2
0115-02 | ST-12 |odpornymi gr. 10 cm, mocowanymi catopowierzchniowo
<elewacja pétnocno-wschodnia>(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+0.44+ | m?2 13.58
0.5+3.06+1.2)*0.35
<elewacja potudniowo-zachodnia> (27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+1.75+ m2 19.33
2.9+1.85+9.2+1.85)*0.35
<elewacje potnocno-zachodnia>(11.47+4.35)*0.35 m2 5.54
<elewacje potudniowo-wschodnia> 13.75*0.35 m2 4.81
RAZEM 43.26
223| KNR K-04 | ST-1 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) | m2
0103-01 |ST-12
43.26 m?2 43.26
RAZEM 43.26
224| KNR K-04 | ST-1 |Ochrona naroznikdw wypukiych prostych kgtownikiem m
0104-01 | ST-12
0.35*11 m 3.85
RAZEM 3.85
225| KNR K-04 | ST-1 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na Scia- m2
0103-07 | ST-12 |nach i stupach
43.26 m?2 43.26
RAZEM 43.26
226/ KNR K-04 | ST-1 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m2
0103-10 |ST-12
43.26 m?2 43.26
RAZEM 43.26
227| KNR K-04 | ST-1 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy o wiel- m2
0109-01 ST-12 |kosci kamienia 1,2 mm
43.26 m?2 43.26
RAZEM 43.26
18.4 Opaska
228/ KNR 4-01 | ST-1 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do| m3
0212-01 | ST-12 |15 cm - opaska betonowa
<elewacja pétnocno-wschodnia>(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+0.44+ | m3 1.94
0.5+3.06+1.2)*0.5*0.1
<elewacja potudniowo-zachodnia> (27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+1.75+ m3 2.76
2.9+1.85+9.2+1.85)*0.5*0.1
<elewacje potnocno-zachodnia>(11.47+4.35)*0.5*0.1 m3 0.79
<elewacje potudniowo-wschodnia> 13.75*0.5*0.1 m3 0.69
RAZEM 6.18
229| KNR-W 4- | ST-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na| m3
01 0109-11 | ST-12 |staly odktad z utylizacjg
+ KNR-W 4-
01 0109-12
6.18 m3 6.18
RAZEM 6.18
230/ KNR 2-31 | ST-1 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
0103-01 | ST-12 |nawierzchni w gruncie kat. I-Il
<elewacja pétnocno-wschodnia>(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+0.44+ | m2 19.40
0.5+3.06+1.2)*0.5
<elewacja potudniowo-zachodnia> (27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+1.75+ m2 27.61
2.9+1.85+9.2+1.85)*0.5
<elewacje pétnocno-zachodnia>(11.47+4.35)*0.5 m2 7.91
<elewacje potudniowo-wschodnia> 13.75*0.5 m?2 6.88
RAZEM 61.80
231 KNR 2-31 | ST-1 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i m2
0104-01 | ST-12 |zageszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
<elewacja pétnocno-wschodnia>(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+0.44+ | m?2 19.40
0.5+3.06+1.2)*0.5
<elewacja potudniowo-zachodnia> (27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+1.75+ m2 27.61
2.9+1.85+9.2+1.85)*0.5
<elewacje potnocno-zachodnia>(11.47+4.35)*0.5 m2 7.91
<elewacje potudniowo-wschodnia> 13.75*0.5 m2 6.88
RAZEM 61.80
232| KNR 2-31 | ST-1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- m2
0511-02 | ST-12 |mentowo-piaskowej gr. 5 cm
<elewacja pétnocno-wschodnia>(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+0.44+ | m2 19.40
0.5+3.06+1.2)*0.5
<elewacja potudniowo-zachodnia> (27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+1.75+ m2 27.61

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny:

2.9+1.85+9.2+1.85)*0.5
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
<elewacje pétnocno-zachodnia>(11.47+4.35)*0.5 m2 7.91
<elewacje potudniowo-wschodnia> 13.75*0.5 m?2 6.88
RAZEM 61.80
233| KNR 2-31 | ST-1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet-| m
0407-01 | ST-12 |nieniem spoin zaprawg cementowg
<elewacja potnocno-wschodnia>(7.5+9.2+1.85+6.10+2.35+6.1+0.5+0.44+ | m 19.40
0.5+3.06+1.2)*0.5
<elewacja potudniowo-zachodnia> (27+2.95+1.35+1.62+1.35+3.4+1.75+ m 27.61
2.9+1.85+9.2+1.85)*0.5
<elewacje potnocno-zachodnia>(11.47+4.35)*0.5 m 7.91
<elewacje potudniowo-wschodnia> 13.75*0.5 m 6.88
RAZEM 61.80
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