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Czesc opisowa

1.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla budynku
osrodka zdrowia obejmujacy wewnetrzna instalacja wod-kan, instalacje p.poz.,

instalacje C.0., wentylacje mechaniczng, instalacje gazowa.

2.Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- rzuty architektoniczne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

3. Lokalizacja inwestycji.
Projektowana inwestycja znajduje sie w miejscowosci Poreba Wielka na dz. ew. nr 99,

107

4. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie .
Teren na ktérym projektowana jest budowa budynku wraz z infrastrukturg wod-kan-
c.0., wentylacja, klimatyzacja, gaz nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie

podlega ochronie.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska.

Na etapie eksploatacji proj. inwestycji wraz z infrastruktura nie przewiduje sie emisji
szkodliwych substancji lub energii do Srodowiska. Inwestycja wptynie korzystnie na
Srodowisko z uwagi na uporzadkowanie gospodarki wodno- Sciekowej oraz

zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.



7.0pis techniczny.

7. 1. Instalacja wod-kan, p.poz.

a) wewnetrzna instalacja zimnej i cieptej wody

Dla budynku projektuje sie podstawowe przybory sanitarne m.in. muszle ustepowe,
umywalki, zZlewozmywaki a ich usytuowanie przedstawia rzut poszczegdlnych
kondygnacji. Projektowana instalacja wodociggowa zasilana bedzie z projektowanego
wg odrebnego opracowania przytacza wodociggowego.

Przybory sanitarne zasilane beda w ciepta wode z proj. zasobnikéw c.w.u. o pojemnosci
300 litrow zlokalizowane w pomieszczeniu projektowanej kottowni. Dla wtasciwego
funkcjonowania w/w urzadzen w budynku nalezy prawidtowo rozprowadzi¢ przewody
instalacji wody cieptej, cyrkulacyjnej i zimnej. Zaprojektowana instalacje wodociggowa
nalezy wykonac z rur polipropylenowych o typoszeregu cisnieniowym SDR6 (PN20).
Potaczenie poszczegblnych elementéw wykonac za pomoca ztgczek polipropylenowych
taczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki.
Nalezy zachowa¢ odpowiednie parametry wykonywania potgczenia w celu
zoptymalizowania znacznych wyptywow materiatu wewnatrz rury, co moze zwiekszy¢
opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych potaczen wedtug
wytycznych producenta systemu. Zastosowane do montazu instalacji rury oraz ksztattki
powinny posiadac atest PZH.

Przewody zimnej wody nalezy montowac ponizej przewodéw cieptej wody w odlegtosci
min. 10cm. Poziome przewody instalacji nalezy mocowac do $cian i stropdw za pomoca
uchwytéw o rozstawie normatywnym wynoszacym 1.5 m. Natomiast pionowe przewody
w odlegtosci co najmniej 2.5 m. Miedzy przewodem a obejma umies$ci¢ elastyczne
podktadki. Konstrukcja uchwytéw do mocowania przewodéw winna zapewnic¢ tatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw oraz zapewni¢ przenoszenia
obciagZenia rurociggéw z jednoczesnym zapewnieniem ich swobodnego przesuwu
osiowego.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane winne by¢ zatozone tuleje co najmniej
0 2 cm diuzsze niz grubos¢ Sciany. Przestrzen miedzy rura a tulejg wypeini¢ materiatem
elastycznym zapewniajagcym swobodny przesuw przewodow. Przewody wody zimnej
nalezy zaizolowac¢ otulinami prefabrykowanymi z pianki PE o gr. 6mm a przewody

wody cieptej gr. 9mm.



Pod przyborami nalezy zainstalowac¢ armature odcinajacg /zawory/.

Przewody cieptej i zimnej wody prowadzone w bruzdach $cian, nalezy uktada¢ w
kierunkach prostopadtych i r6wnolegtych do najblizszych powierzchni, ze spadkiem
umozliwiajagcym odwodnienie instalacji a takze mozliwos¢ jej odpowietrzania przez
najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowac gotowe
rozwigzania f-my np. Hilti zgodne z aprobatami technicznymi producenta.

Wszelkie zmiany tras oraz wynikajace z tego kolizje Wykonawca powinien rozwigzac i
wykona¢ na wtasny koszt.

Wszystkie roboty wykonywane przy montazu elementéw instalacji nalezy koordynowac
z innymi branzami sanitarnymi.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy cato$¢ instalacji przeptuka¢, a nastepnie
poddac prébie na szczelnos¢.

Préby i ptukanie instalacji wodociggowej nalezy wykonac przed zakryciem bruzd i

kanalow.

b) ochrona przeciwpozarowa

Obliczenie zapotrzebowania wody na cele p.poz.

Q=1dm3/s

Wewnetrzna instalacja wody zimnej posiada¢ bedzie wydzielong instalacje
przeciwpozarowa zaopatrzong w hydranty DN25. Wymagane parametry instalacji to
wydajnos¢ 2,0 dm3/s, przy ci$nieniu 0,2 MPa, na najbardziej niekorzystnie potozonych
hydrantach, przy jednoczesnym dziataniu co najmniej dwo6ch z nich. Maksymalne
ci$nienie robocze instalacji na zaworze odcinajgcym instalacji nie powinno przekraczac
1,2 MPa. Wszystkie szafki hydrantéw moga by¢ zastosowane jako powiekszone, z
miejscami na gasnice. Przytacze i wodomierz zapewniaja mozliwo$¢ jednoczesnego
poboru wody w ilo$ci co najmniej 2,0 dm3/s. Lokalizacja hydrantéw zostanie
oznakowana zgodnie z Polskimi Normami. Zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne
certyfikaty CNBOP.

Wewnetrzng instalacje hydrantowa nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.
Zasilenie hydrantow bedzie mozliwe z instalacji p.poz z rury stalowych ocynkowane;j .
Przewdéd dn50 mm nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej o grubosci 9mm.

Hydrant nalezy wyposazy¢ w waz potsztywny, przewidywany zasieg wezy — 30m.



Zawory hydrantowe nalezy zamontowac na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi.
Instalacja ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych, zabezpieczonych
izolacjg termiczng chronigca przed kondensacja pary wodnej. Izolacje cieplng przewodow
nalezy wykona¢ z materiatéw uniemozliwiajgcych rozprzestrzenianie sie ognia.
Przewody instalacji wewnetrznej i przytacza znajdujgce sie w pomieszczeniu a wykonane
z materialow palnych nalezy obudowac ostonami o klasie odpornosci ogniowej EI60 min.

Instalacje wodociggowa wykonang z przewodéw metalowych, a takze metalowa
armature oraz metalowe urzadzenia instalacji wodociggowej wykonanej z przewodow z
materiatéw nie przewodzacych pradu elektrycznego nalezy obja¢ elektrycznymi
potaczeniami wyréwnawczymi.

Wszystkie przejscia przez $ciany rozdziatu p.poz. wykonac jako szczelne, zabezpieczone
opaskami CP 648, CP 644 lub masami ognioodpornymi CP611A firmy Hilti.
Hydrostatyczng probe szczelnosci instalacji hydrantowej wykona¢ na ci$nienie prébne
6,0 bar w czasie 2 godzin. Instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢. Zaleca sie ptukanie
sukcesywne w trakcie montazu instalacji.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) w § 25. 8. dopuszcza sie mozliwos¢
przylaczania do przewoddw zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje
to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwo$¢ poboru wody do celow
przeciwpozarowych o wymaganych parametrach ci$nienia i wydajno$ci powinna w
budynku by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badz urzadzen.
W instalacji zastosowano zawér pierwszenstwa typ DH300, ktéry ma za zadanie
zapewnienie priorytetu dostarczenia wody do instalacji przeciwpozarowej. W przypadku
pozaru i ewentualnego uszkodzenia instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej zawor
automatycznie sie zamyka zapewniajac wymagang ilo$¢ wody w instalacji
przeciwpozarowej. Zgodnie z normg PN-EN1717 za wodomierzem zastosowano zawor
antyskazeniowy jako gtéwne zabezpieczenie sieci wodociggowej przed ewentualnym
skazeniem. Na odejSciu na instalacje ppoz. zastosowano dodatkowo zawor zwrotny, ktory

ma za zadanie zabezpieczenie instalacji przed zalewarowaniem zwrotnym.



c) wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- kanalizacja sanitarna

SposoOb rozmieszczenia przyborow oraz urzadzen sanitarnych narzucit konieczno$¢
zaprojektowania pionéw kanalizacyjnych o $rednicy 75 PVCi 110 PVC.

Zuzyte wody z przyboréw sanitarnych oraz urzadzen przekazywane beda poprzez
armature odptywowa do podejs¢ kanalizacyjnych a nastepnie do pionu spustowego. Z
pionéw spustowych wody zuzyte zbierane bedg i odprowadzane projektowanym wg
odrebnego opracowania przytaczem kanalizacji 1,5% 160PCV do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej. Na przewodach poziomych odprowadzajacych Scieki z budynku nalezy
zamontowac klapy zwrotne zapobiegajace cofaniu sie Sciekow do budynku.

Podejscia kanalizacyjne winny by¢ wykonane jako podtynkowe i mocowane do przegrod
budowlanych przy uzyciu obejm , ze spadkiem wynikajacym z zastosowanych tréjnikéw
na pionie i zasady osiowego montazu przewoddéw .

Przy przejsciach przez przegrody budowlane rury kanalizacyjne prowadzi¢

w przewodach ostonowych.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowac gotowe
rozwiazania f-my np. Hilti zgodne z aprobatami technicznymi producenta.

Wszelkie zmiany tras oraz wynikajace z tego kolizje Wykonawca powinien rozwigzac i
wykona¢ na wtasny koszt.

Wszystkie roboty wykonywane przy montazu elementéw instalacji nalezy koordynowac
z innymi branzami sanitarnymi.

Spadek podejscia nie moze by¢ mniejszy niz 2%. Dla ominiecia przeszkdd dopuszcza sie
stosowanie odsadzek, z tym Ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m)
odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym niz 45°.
Podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC40+110.

Pion kanalizacyjny wykona¢ z rur PVC75, PVC110.

Srednice podej$¢ zostaty okreslone w oparciu o PN-92/B-01707.

Na pionach, bezposrednio nad posadzka najnizszej kondygnacji, nalezy zamontowac
rewizje umieszczong 0,40 m nad poziomem posadzki. U géry pionu wychodzacego
ponad dach zamontowac traper PCV, stuzacy do potaczenia wywiewki wyprowadzonej

ponad dach.



Bruzdy po odbiorze instalacji i probie szczelno$ci nalezy zamkna¢ odpowiednia warstwa

tynku na siatce tynkarskiej.

7.2 Wewnetrzna instalacja c.o.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto obliczono na podstawie projektu
architektonicznego budynku . Zrédtem ciepta bedzie projektowana kaskada kottéw
gazowych kondensacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniu projektowanej
kottowni.

Do obliczen zatozono:

- rodzaj ogrzewania wodne pompowe

- obliczeniowa temperatura wody 75/55°C.

- strefa klimatyczna III -20°C

Przyjeto nastepujgce temperatury pomieszczen

- pom. techniczne - 16°C

- pom. biurowe, socjalne, WC, komunikacja - 20° C

Temperatura powietrza zewnetrznego -20 © C.

Obliczanie zapotrzebowania na ciepto obliczono na podstawie normy PN-EN
12831:2006
Straty ciepta do gruntu obliczono w sposo6b szczegotowy wg normy EN ISO 13370.

a) wewnetrzna instalacja c.o.

Wewnetrzng instalacje ogrzewcza zaprojektowano jako instalacje dwu rurowa o
parametrach 75/55 ° C.

- instalacja ciepla technologicznego

Ciepto nalezy doprowadzi¢ do nagrzewnicy wodnej w centrali klimatyzacyjnej,

Obieg nagrzewnic nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajace, spustowy, odpowietrznik
automatyczny, zawor tréjdrogowy oraz réwnowazacy z odwodnieniem.

Instalacje C.0. wykona¢ nalezy wykona¢ rurami wielowarstwowymi PEXb / AL / PEHD z
wktadka aluminiowa spawang doczotowo $rednicami 16x2,0; 20x2,0; 26x3,0; 32x3,0
oraz rurami wielowarstwowymi PEXb / AL / PEXb z wktadka aluminiowg spawang
doczotowo Srednicami 40x3,5. Rura wielowarstwowa musi posiada¢ nastepujace

minimalne parametry temperatury



i ci$nienia : Trob/Tmax =80/95°C, Prob = 10 bar. Do potaczen instalacji nalezy uzy¢
mosieznych ztgczek z pier§cieniem zaciskowym ze stali nierdzewnej wyposazonych w
system kontroli wycieku oraz podwojne uszczelnienie typu o-ring .Rury nalezy
zaizolowac pianka PE np. Thermaflex Thermacompact S 9 mm.

Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego i unieruchomic je
przy pomocy plastikowych podwdjnych hakow.

Odpowietrzanie instalacji c.o. realizowane bedzie poprzez odpowietrzniki automatyczne
z zaworami kulowymi Dn-15 pod nimi - zlokalizowane na konncéwkach pionéw c.o.
Odpowietrzenia wykonac¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowac¢ gotowe
rozwigzania f-my np. Hilti zgodne z aprobatami technicznymi producenta.

Wszelkie zmiany tras oraz wynikajgce z tego kolizje Wykonawca powinien rozwigzac i
wykona¢ na wtasny koszt.

Wszystkie roboty wykonywane przy montazu elementéw instalacji nalezy koordynowac
z innymi branzami sanitarnymi.

Przewody w kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ préobe ciSnieniowg instalacji na 6,0bar.
Nastepnie przeprowadzi¢ probe dziatania instalacji c.0. na goraco, przez 72 h z regulacja

grzejnikow.

- wentylacja kotlowni
Wentylacje kottowni zapewniajg krata w drzwiach o pow. efektywnej min. 300 cm? oraz

kanat wywiewny o powierzchni min. 200 cm?2.

- dobor zasobnika c.w.u.

Do przygotowywania c.w.u. dobrano zasobniki c.w.u. o poj. 300[1]

- instalacja gazu
Instalacje gazu w obrebie kottowni zaprojektowano z rur stalowych bez szwu wg. PN-
80/H-74219 taczonych przez spawanie. Armature odcinajagcg zamontowac przed

kottami gazowymi. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym gazu.



7.3 Wewnetrzna instalacja wentylacji

a) wentylacja nawiewno-wywiewna

Uktad oparty jest na centrali nawiewno-wywiewnej. Centrala umozliwia regulacje
powietrza nawiewanego i wyciggowego. Centrala zlokalizowano na poziomie
kondygnacji poddasza jako podwieszang pod stopem. Powietrze doprowadzane bedzie
do centrali za pomoca czerpni zlokalizowanej na elewacji budynku. Wyrzut powietrza
realizowany bedzie za pomocg wyrzutni dachowej. Regulacja ilosci powietrza
nawiewanego i wycigganego z odbywac sie bedzie poprzez przepustnice powietrza
zaprojektowane przy kratkach wentylacyjnych lub poprzez regulatory obrotéw silnikéw
centralki. Powietrze nawiewane i wyciggane projektuje sie za pomoca anemostatow

wentylacyjnych wraz z skrzynka rozprezng nawiewnych i wyciggowych.

b) wentylacja wywiewna obstugujaca pomieszczenia sanitariatow
Dla pomieszczen sanitariatbw wycigg realizowany jest za pomoca wentylatora
dachowego. Nawiew realizowany jest do pomieszczenia poprzez podciecia i kratki w

drzwiach.

Uwaga!

Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowa¢ w celu uzyskania
projektowanych parametréow pracy. Jezeli beda wynika¢ kolizje z przewodami
wentylacyjnymi i nie bedzie mozliwo$ci ich przesuniecia to w miejscu kolizji mozna
lokalnie obnizy¢ sufit lub wystajgce elementy obudowaé, po otrzymaniu uprzedniej

akceptacji architekta. Rozwigzanie to nalezy traktowaé, jako wyjatkowa sytuacje i

stosowac tylko w przypadku jedynego, mozliwego rozwigzania. Podczas wykonywania
robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP, stosownych do rodzaju wykonywanych prac.
Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
ich producentow (DTR, instrukcje montazowe, aprobaty techniczne itp.). Wszystkie
stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty, Swiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne wydane przez COBRTI INSTAL.
Otwory w przegrodach budowlanych zelbetowych nieujete w branzy architektury i
konstrukcji oraz otwory w przegrodach murowanych i lekkich, wykonawca instalacji

zobowigzany jest do wykonania we wilasnym zakresie. Wszelkie zmiany tras oraz



wynikajgce z tego ewentualne kolizje Wykonawca powinien rozwigza¢ i wykona¢ na
wtasny koszt. W czasie budowy prace montazowe instalacji wentylacji i rurowych nalezy
koordynowac¢ z pracami montazowymi innych branz. Szczegdlnie dotyczy to montazu
piondw wentylacyjnych. Lokalizacje punktow staltych oraz dtugosci ramion
kompensacyjnych nalezy odczyta¢ na rysunkach poszczegdlnych kondygnaciji.
Kompensacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu rur.
Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg. Wszelkie zmiany w dokumentacji
wynikajgce z uszczegbétowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez
technologie, konstrukcje, instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce za zgoda Zamawiajacego w trakcie budowy muszg by¢ uzgodnione z

Projektantem.

7.4 Wewnetrzna instalacja gazowa.
W zwigzku z budowa budynku nalezy wykonac instalacje gazowa. Projekt obejmuje

instalacje gazowa wraz z odbiornikiem gazowym.

a) wyposazenie instalacji w odbiorniki gazu

W skiad instalacji gazowej wchodza nastepujace urzadzenia gazowe:

Kociot gazowy- 2szt.

Nalezy zastosowa¢ gazomierz miechowy zgodnie z warunkami technicznymi PGNiG .
Gazomierz bedzie zainstalowany razem z reduktorem i kurkiem gtéwnym w

wentylowanej szafce na budynku.

b) projektowany punkt gazowy
Projektowany punkt gazowy znajdowac sie bedzie na elewacji budynku - projekt

przytacza wg odrebnego opracowania .

c)instalacja gazowa

Od punktu gazowego zlokalizowanego na $cianie budynku przejs¢ do przyborow
gazowych o S$rednicy jak pokazano na rzutach. Do wykonania instalacji nalezy
stosowa¢ rury czarne bez szwu wg. Normy PN EN 10208-1:2000 rury stalowe

przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wytrzymatosci ,A”. Potaczenia



poszczegdlnych odcinkéw stalowych nalezy wykona¢ przez spawanie i zabezpieczy¢
przed korozja.

Przewody gazowe moga by¢ prowadzone na powierzchni $cian wewnetrznych w
odlegtosci 2 cm od tynku lub w specjalnych bruzdach wykutych w S$cianie (np. hall,
przedsionek, kuchnia) z wyjatkiem Scian zewnetrznych i piwnic, gdzie przewody
nalezy prowadzi¢ w odleglosci 3 cm od Sciany. Bruzdy z przewodami gazowymi
nalezy wypei¢ suchg zaprawa cementowg, tatwga do usuniecia w razie kontroli
przewodoéw oraz nie powodujaca korozji przewodow. Zaprawy wapienne i gipsowe sg
niedopuszczalne. Przy przejSciach przez przegrody konstrukcyjne /$ciany, stropy/
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére winny wystawac¢ po 2 cm z kazdej
strony przegrody. Przewody na Scianach mocowaé¢ za pomocg hakéw lub uchwytéw
rozmieszczonych w odl. 1,5 - 2,0 m. W przypadku prowadzenia instalacji po suficie
nalezy przewody mocowa¢ co 1,0 m.

Przewodéw nie wolno uktada¢ na strychach i pod podtoga.

- przybory gazowe

Urzadzenia gazowe nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach spetniajacych wymogi
dotyczace kubatury i wysoko$ci pomieszczenia, ktdra nie moze by¢ nizsza niz 2,2m.
Wyijatek stanowig istniejace kottownie w budynkach mieszkalnych i zagrodowych, w
ktérych zachodzi konieczno$¢ zainstalowania aparatury (tazienka, kotlownia), nalezy
potaczy¢ z pomieszczeniem niemieszkalnym przez wykonanie otworu o min wymiarach
0,4x0,6m z siatka bez okna. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.

U. 2002r. Nr 75 poz. 690, ze zmianami Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156.)

Pobér paliwa gazowego nie bedzie przekracza¢ 10 m3/h.

Zainstalowanie przyboréw gazowych wymaga zachowania od innych instalacji
takich samych odlegtosci jak dla instalacji gazowej. Przybory gazowe moga by¢
montowane w odlegtosci nie mniejszej niz 0.5 m. od drzwi i okien.

Oznaczenia:

K.G.- kociot gazowy centralnego ogrzewania



- wentylacja i odprowadzenie spalin

Pomieszczenie w ktérym beda instalowane urzadzenia gazowe powinny
mie¢ zapewniong wentylacje grawitacyjng. Potaczenie przyborow gazowych z
przewodem spalinowym nalezy wykona¢ za pomocg rur spalinowych, przy czym
dtugos¢ pionowych przewoddéw spalinowych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,22 m, a
przewodow poziomych utozonych ze spadkiem min. 5% w kierunku urzadzenia - nie
wieksza niz 2,0 m. Przewody wentylacyjne i spalinowe winny by¢ wyprowadzone 0,3
m. nad pota¢ dachu . Urzadzenia gazowe nalezy podilaczy¢ do przewoddéw
wyznaczonych w projekcie, podanych na rzutach poziomych budynku. Po
wykonaniu instalacji, prawidtowo$¢ podtaczenia przyboréw gazowych do
przewodéw kominowych oraz sprawdzenie prawidtowosci dziatania wentylacji

potwierdza mistrz kominiarski sporzadzajac protokét.

Punkt gazowy usytuowany bedzie w wentylowanej skrzynce znajdujacej sie na elewac;ji
budynku. Szafka musi by¢ wykonana z materialu co najmniej trudnozapalnego. W
drzwiczkach powinny by¢ wykonane otwory wentylacyjne o powierzchni 4%
powierzchni przekroju poziomego obudowy tj. 144cm? wg normy ZN-G-4122:2004.
Zamkniecie drzwiczek nalezy wykona¢ ma uniwersalny klucz tréjkatny. Drzwiczki
obudowy powinny otwiera¢ sie na zewnatrz. Na drzwiczkach nalezy umies$ci¢ napis
ostrzegawczy: Uwaga gaz! Nie zbliza¢ sie z ogniem” oraz numery telefonéw PSP i PG.
Przewody gazowe punktu redukcyjno - pomiarowego nalezy potaczy¢ za pomoca
ksztattek gwintowanych ze stali, Zeliwa sferoidalnego, ciggliwego lub mosigdzu.
Potaczenia rozlaczne nalezy uszczelni¢ przy pomocy tasmy teflonowej. Stalowe
przewody nalezy taczy¢ przez spawanie gazowe.

Armatura zaporowa powinna mie¢ obustronne zamkniecie oraz posiada¢ szczelno$ci
zamkniecia A wg PN-EN 12570:2002

- sprawdzenie instalacji gazowej

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, instalacja podlega sprawdzeniu w
zakresie:

kontroli zgodnosSci wykonania z PT

kontroli jakos$ci wykonania

poddania probie szczelnoSci.



Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem na ciSnienie 0,05 MPa przy
uzyciu manometru precyzyjnego o zakresie 0-160 kPa klasy 0,5 przez 30 minut.
Podczas przeprowadzenia proby nie moze wystagpi¢ spadek ciSnienia na
manometrze. W przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia mieszkalne i
garaze probe nalezy przeprowadzi¢ na ciSnienie 0,1 MPa. Sprawdzenie instalacji
wykonuje Wykonawca przy udziale Inwestora lub Uzytkownika spisujac protokét w

3 egzemplarzach.

Préby i odbiory rurociggéw

Przed oddaniem do eksploatacji, rurociggéw technologicznych gazu ptynnego, przewiduje
sie wykonanie nastepujacych préb i badan:

- préby wytrzymatosci.

Zmontowane przewody gazowe przed pomalowaniem potaczen (spawanych) nalezy
podda¢ préobie na wytrzymato$¢. Wszystkie zasuwy na odcinku prébnym powinny by¢
otwarte a wszystkie koncéwki zaslepione. Dotyczy to przede wszystkim potaczen do
zbiornikéw gazowych, dystrybutora i pompy (elementy te s3 wytaczone z tej proby).
Prébe przeprowadzi¢ mozna jako hydrauliczna (np. woda) lub tez sprezonym
powietrzem, ciSnienie czynnika kontrolnego winno wynie$¢ min. 2,5 MPa Dopuscic¢
mozna wykonanie préb odcinkowych lub poddanie préobie jednoczes$nie wszystkich
przewodow technologicznych. Nieszczelnosci w potaczeniach spawanych, koinierzowych
lub gwintowych, zauwazonych podczas préb nie wolno usuwac przez zaklepywanie,
spawanie, dokrecanie $rub lub gwintu. Nieszczelne potaczenia kotnierzowe i gwintowane
nalezy rozebrac¢ i ponownie zmontowac. Drobne nieszczelno$ci spawu nie przekraczajace
1/6 obwodu rury nalezy wydtutowa¢ i rury ponownie spawaé. W przypadku
stwierdzenia pekniecia spawu lub innej jego wady zewnetrznej mogacej mie¢ wptyw na
wytrzymatos$¢ lub szczelno$¢ spawu, a przekraczajacej 1/6 obwodu rury, spaw taki nalezy
catkowicie usuna¢ i rury ponownie spawa¢ Przewody nalezy uznac za szczelne, jezeli
wytworzone ci$nienie pozostanie w ciggu 4 godz. niezmienne. Zwraca sie uwage, ze w
ciggu tych 4 godz. niezmiennego ci$nienia nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen
spawanych, kotnierzowych i gwintowych.

- préby szczelnosci

Prébe szczelnoSci przeprowadza sie po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby

wytrzymatosci i. po montazu docelowym pompy, armatury kontrolno-pomiarowej



itp.(tacznie z  proba pompy i dystrybutora ale bez  zbiornikow).
Prébe nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem o ci$nieniu 1 ,0 MPa. W zasadzie
przewody gazowe winny by¢ przygotowane do préby szczelnosci, podobnie jak dla préby
wytrzymatosci. Pozostaja wiec otwarte wszystkie zawory a wszystkie koncowki
zaSlepione. Do przeprowadzenia proby szczelnos$ci nalezy skorzysta¢ z zainstalowanych

uprzednio urzadzen pomiarowych. Czas trwania préby wynosi 4 godz.

d) uwagi koncowe.

Instalacja gazowa z przewodami spalinowymi po wykonaniu a przed oddaniem do
uzytku powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecno$ci mistrza kominiarskiego
oraz dostawcy gazu.

Instalacja gazowa winna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 14.12 1994r. (Dz. U. nr 75 z
2002r. poz. 690).

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Zastosowac sie do wymagan opinii kominiarskiej

W przypadku zamontowania kottdw z zamknieta komora spalania, nie jest konieczne
wykonywanie nawiewdéw do pomieszczen, gdzie zamontowany bedzie kociot

Zabrania sie stosowania w mieszkaniu gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;j.

Wszelkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji gazowej musza

posiadac odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do stosowania.

Uwaga!

Catos$¢ robét nalezy wykonac zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych - COBRTI
INSTAL z. 6

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych - COBRTI

INSTAL z. 7



Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych - COBRTI

INSTAL z. 12
Data Podpis Podpis
mgr inz. Marcin Kita mgr inz. Marcin Dlugosz
upr. nr MAP/0219/P00S/12 upr. nr MAP/0460/PWOS/13
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