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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,
- pomiary i wizja lokalna,

- literatura techniczna i normy.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem i celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku
OSRODKA ZDROWIA, ze wskazaniem na mozliwo$é przebudowy i rozbudowy badanego
obiektu, wykonania podbicia istniejgcych taw fundamentowych w celu zwiekszenia wysokosci

piwnic oraz dostosowanie budynku w celu jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Data i miejsce wykonania ekspertyzy

Ogledziny oraz badanie stanu technicznego, przeprowadzono w grudniu 2021 roku.

4. Stan podioza gruntowego

Na podstawie analizy makroskopowej stwierdzono, ze wystepujgce warstwy gruntu sg
jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo, nie obejmujg mineralnych gruntéw
stabonosnych, gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych. Zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia i nie wystepujg
niekorzystne zjawiska geologiczne. Nie stwierdzono aby grunt wykazywat cechy
osuwiskowe. Dziatka nie znajduje sie na terenach gorniczych i nie podlega wptywom

eksploatacji gornicze;j.

5 . Wstepne wyjasnienia i informacje
5.1 Zakres prac

- analiza dokumentacji i stanu technicznego,

- analiza przeprowadzonych badan i ogledzin,

- analiza statyczno - wytrzymatosciowa elementow konstrukcji w oparciu o literature
techniczng i obowigzujgce normy,

- whioski.

5.2 Dane ogdine

Badany obiekt to cztero - kondygnacyjny budynek murowany z dachem dwu — spadowym,
posadowiony na tawach i stopach fundamentowych.
tawy fundamentowe betonowe, posadowione minimum 1,2m ponizej poziomu terenu.

Sciany no$ne piwnic murowane z elementéw betonowych drobnowymiarowych.



Sciany nosne: parteru. | pietra i poddasza, murowane z drobnowymiarowych elementéw
betonu komdrkowego.

Stropy nad piwnicami gestozebrowe, lokalnie ptyta zelbetowa monolityczna.

Stropy nad parterem, | pietra: ptyta zelbetowa monolityczna.

Klatki schodowe zelbetowe.

Dach dwu — spadowy, drewniany, pokryty blachg trapezowa.

5.3 Literatura techniczna i normy

PZITB - Poradnik Inzyniera i Technika Budowlanego Arkady W-wa 1990 rok

Kobiak , Stachurski - ,, Konstrukcje zelbetowe ”

PN-EN 1990:2004Eurokod:Podstawy projektowania konstrukc;ji

PN-EN 1990:2004Eurokod:Podstawy projektowania konstrukc;ji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1990:2004Eurokod - Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1990:2004Eurokod: Podstawy projektowania konstrukc;ji

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne - Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-5: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania termiczne

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1995-1-1:2010Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne — Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow

PN-EN 1992-1-1:2008Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty

ogolne i reguty dla budynkéw



6. Wnioski i zalecenia

Na podstawie oceny stanu technicznego budynku i przeprowadzonych badan mozna

sformutowa¢ nastepujgce wnioski i zalecenia.

6.1 Wnioski

Badany budynek posadowiony jest na gruncie za posrednictwem faw fundamentowych
betonowych. Czes¢ taw fundamentowych budynku przeznaczona do podbicia, ze wzgledu na
matg wysokos¢ pomieszczen piwnic.

Sciany no$ne z ceramicznych elementéw drobnowymiarowych oraz pustakéw betonowych
(piwnice).

Stropy gestozebrowe (nad pomieszczeniami piwnic). Nad parterem i | pietrem stropy
zelbetowe monolityczne.

Klatki schodowe Zelbetowe.

Dach dwu — dwuspadowy, drewniany, pokryty blachg trapezowa.

Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ i wybnjoczen.

Ogolnie stwierdza sie stan techniczny budynku, jako dobry.

Czesc¢ rozbudowywana i przebudowywana nie wptynie w znaczacy sposéb na elementy
konstrukcyjne istniejgcego budynku, przy zatozeniach i rozwigzaniach konstrukcyjnych

przyjetych w opracowaniu projektowym obiektu.

6.2 Zalecenia

Zatozony na wstepie cel opracowania o mozliwosci rozbudowy i przebudowy istniejacego
budynku, oraz wykonania podbicia taw fundamentowych na czesci budynku, moze by¢
wykonany pod nastepujgcymi warunkami:

1. Czesciowe posadowienie istniejgcego budynku - bez zmian.

2. W zwigzku z brakiem wymaganej wysokosci pomieszczen piwnic nalezy wykonacé
pogtebienie tych pomieszczen, co wigze sie z wykonaniem podbicia istniejgcych taw
fundamentowych. Po odkopaniu nalezy podla¢ fundament betonem sektorami, poszerzajgc
go w miare potrzeby. Przy podlewaniu (nadlewaniu) tawy dtugo$¢ rozkopywanych jej
odcinkow nie moze przekroczy¢ od 1,0m, a dtugos¢ miedzy jednoczesnie wykonywanymi
odcinkami nie moze by¢ mniejsza niz 1,5-krotna wysokos$¢ Sciany piwnic. Dodatkowo
odcinki, czy tez zwane wyzej sektory podlewanych taw nalezy zazbroi¢ poprzecznie i
podtuznie w sposdb umozliwiajgcy nawigzanie do kolejnych partii podlewanych i
poszerzanych taw.

3. Ukfad konstrukcyjny $cian bez zmian.

4. Projektowang rozbudowe nalezy posadowi¢ na oddzielnym fundamencie.

5. Ze wzgledu na potozenie projektowanej fawy fundamentowej w bliskiej odlegtosci od



istniejgcych taw, nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy ich wykonywaniu.

6. Projektowang wiezbe dachowg nalezy opiera¢ na istniejgcych scianach nosnych budynku.

7. Wszelkie przebicia w Scianach nalezy wykonaé na belkach stalowych wkutych w Sciany
przed ich wykonaniem. Wszystkie Sciany na czas wykonywania przebic nalezy
podsteplowad.

8. Na wykonanie rozbudowy i przebudowy, nalezy opracowaé dokumentacje techniczng.

9. Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

7. Uwagi koincowe

Niniejsza ekspertyza stanowi materiat wyjsciowy dla projektanta architektury oraz inwestora
do podjecia decyzji o mozliwosci rozbudowy i przebudowy oraz wykonania podbicia
istniejgcych taw fundamentowych badanego obiektu.

Rozbudowa i przebudowa budynku nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa tego

obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

- koniec opracowania —

Opracowat : inz. Tomasz Lachor
Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczen
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