Specyfikacja wyposażenia sali gimnastycznej w Kozłowie
1. Drabinka gimnastyczna
Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm – podwójna
Pojedyncze drabinki  - szt. 29, korzystniej zastosować podwójne – szt. 14

Mocowana do ściany drabinka to doskonałe narzędzie treningowe, wykorzystywane podczas treningu siłowego, koordynacyjnego, w gimnastyce oraz rehabilitacji.

• Wymiary drabinki podwójnej: 180 x 300 cm

• Boki drabinki: sklejka sosnowa

• Szczeble wykonane z pełnego drewna bukowego

• Wymiar boku: 10 x 3,3 cm

• Wymiar szczebla: 4,1 x 3 cm

• Całość malowana lakierem bezbarwnym

• Konstrukcja skręcana

• Drabinka spełnia normy: PN-EN 12346:2001 oraz 913:2008.
 Drabinki gimnastyczne mocowane dołem i górą do ram z kątowników 50 x 50 x 6

 Ramy zakotwione w ścianie za pomocą kotew
2. Ławeczka gimnastyczna – długość 3,0 m, nogi drewniane
3. Siatkówka
Słupki do siatkówki aluminiowe, turniejowe, profil owalny 120x100 mm 

Tuleja montażowa słupka aluminiowego120x100, standardowa L= 440 mm
Charakterystyka materiałowa 
Słupki wykonane z żebrowanego aluminiowego profilu o przekroju 120x100 mm. Powierzchnia słupka satynowana w kolorze naturalnym, wszystkie elementy metalowe cynkowane. Płynna regulacja wysokości siatki w przedziale 106-243 cm. Zgodność z normą PN-EN 1271:2015-1 oraz przepisami FIVB dla rozgrywek międzynarodowych.
Osłony słupków turniejowych do siatkówki o profilu 120x100 mm (gąbka pokryta skadenem). 

Mechanizm naciągowy słupka 
Mechanizm naciągowy przesuwny, wyposażony w rolki i podkładki poliamidowe, zapobiegające tarciu pomiędzy stalowymi częściami słupków. Blokowanie położenia odbywa się za pomocą gałek tworzywowych. Naprężanie linki poprzez śrubę naciągu która jest osłonięta profilem. Doczepiana korbka do naciągu w komplecie. Przeniesienie momentu następuje przez przegub krzyżakowy który został zintegrowany z śrubą naciągu                     i umieszczony w mechanizmie. 

Przeciwległy słupek wyposażony w zestaw przesuwnych listew z hakami. Listwa górna długa z dwoma hakami w rozstawie, dolny hak regulowany niezależnie.
Siatka 

8-punktowy system mocowania brzegu siatki. Niezależnie od mocowania liny górnej, słupki posiadają po trzy sztuki uchwytów do mocowania sznurków odciągających siatkę, na każdą stronę.

Tuleje montażowe 
Do prawidłowego mocowania słupków w podłożu wymagane są tuleje montażowe, wykonane z specjalnego grubościennego profilu aluminiowego, o ryflowanej powierzchni bocznej.
Tuleje należy osadzić w położeniu rozchylonym ok. 2 stopnie (2%), pozwoli to uzyskać pionowe położenie słupka po pełnym naprężeniu linki siatki. Brak odchyłu tulei może spowodować brak pionizacji słupków w trakcie użytkowania. 

Schemat instalacji słupków w typowych warunkach hali sportowej wg schematu.        Zalecane jest wstępne określenie położeń osi słupków przed wykonaniem posadzki sportowej, i takie zaplanowanie ułożenia legarów nośnych i ich punktów podparcia, by lokalizacja otworu wypadła w środku siatki legarów, nie przecinając elementów konstrukcyjnych posadzki. 

W celu wykonania montażu słupków wykonywane są odwierty na głębokość min. 480 mm od poziomu posadzki. Maskowanie otworu po wyjęciu słupka poprzez ramkę stalową z deklem maskującym, zlicowaną z posadzką. Praktykowane jest wykorzystanie wyciętego fragmentu posadzki jako wykończenia dekla. W przypadku posadzek wylewanych ramkę można zainstalować pod warstwą wylewaną (przed wylaniem) i później dokonać wycięcia dekla, dzięki czemu nie będzie widoczny element metalowy a jedynie rysa.
Siatka do siatkówki, czarna IV, z antenkami
Wymiary: 9,5 m x 1 m 

Linki naciągowe: góra – stal, dół – polipropylen 

Siatka obszyta z czterech stron taśmą 

Antenki (2 sztuki) o długości 180 cm, w kolorze biało-czerwonym 

Wykonane z włókna szklanego
4. Piłka ręczna

Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe, 3 x 2 m

Charakterystyka materiałowa 
Rama główna bramki wykonana z żebrowanego aluminiowego profilu o przekroju 80x80 mm. Łuki bramki zrobiono z cienkościennego profilu stalowego o przekroju 35 x 35 mm. Rama główna spawana w całości. Powierzchnia ramy aluminiowej anodowana, wszystkie elementy stalowe cynkowane. Bramki wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF. Znakowanie standardowo wykonane w kolorze niebieskim, możliwe jest również znakowanie w kolorze czerwonym i czarnym, bądź malowanie ramy na kolor biały (RAL 9010). 

Bramki dostępne są standardowo w następującej głębokości:

głębokość 800 mm dołem / 600 mm górą 
Montaż 

Bramka została przystosowana do zamocowania na wszelakim podłożu. W przypadku obiektów zamkniętych (hale i sale sportowe) element montażowy bramki stanowią marki talerzykowe mocowane do podłoża hali. Przy boiskach zewnętrznych (trawiastych) sugerowane jest użycie uchwytów szpilkowych, natomiast przy boiskach betonowych wskazanym byłoby użycie marek talerzykowych betonowanych w podłożu.
Łuki składane 
Bramki wyposażone są w składane łuki, co umożliwia ich szybki montaż oraz demontaż          i ułatwia magazynowanie bramki. Połączenie łuków bramki z poprzeczka dolną gwarantuje odpowiednią stabilność.
Siatka 
Montaż odbywa się poprzez naciągnięcie brzegów siatki na specjalne uchwyty kopolimerowe (przedstawione na zdjęciu poniżej).Kształt uchwytów zapewnia bezpieczeństwo zawodników, uchwyt jest bezpiecznie zaokrąglony. Bramka została wyposażona w odpowiednią ilość uchwytów mocujących siatkę.
5. Koszykówka

Konstrukcja do koszykówki podwieszana z napędem elektrycznym.
	


Konstrukcja spełnia wymogi FIBA. 

Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1270.
Konstrukcja podwieszana do koszykówki z napędem  elek​trycznym  mocowana jest do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej, po wykonaniu indywidualnego projektu. Wykonana jest z profili stalowych zamkniętych, co gwaran​tuje pełną sztywność i stabilność. Elementy metalowe są malowane lakierem  proszkowym lub cynkowane. 

Przeznaczona jest zasadniczo do stosowania w halach sporto​wych o długości powyżej 36,0m i wysokości spodu elemen​tów konstrukcyjnych stropu do 10,0 m. Standardowo konstrukcja składa się w kierunku na zewnątrz boiska (w tył), jednak w niektórych przypadkach, w szczegól​ności w halach o długości mniejszej niż 36 m, stosuje się kosze składane w kierunku boiska (w przód), o indywidualnej geometrii składania dopasowanej do wymiarów hali. 

Konstrukcja podwieszana jest opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych, nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 230V P=410W. 

Po opuszczeniu tablica układa się w pozycji pionowej (wysokość obręczy w stosunku do podłoża - 3,05 m/ 2,60 m po wyposażeniu w mechanizm  regulacji wysokości). Sterowanie silnikami odbywa się za pomocą przycisków sterowniczych, umieszczonych w kase​tach lub za pomocą pilotów bezprzewodowych. 

Ciężar jednej konstrukcji opuszczanej wraz z tablicą wynosi 250 - 350 kg. Uwaga dla konstruktorów dźwigarów dachowych: Schematy obciążenia do obliczeń statycznych należy przyjmować zgodnie z PN-EN 1270. Mocowanie uzgodnić z projektantem Sali gimnastycznej
6. Tenis ziemny
Słupki do tenisa ziemnego aluminiowe, profesjonalne, profil owalny 120x100 mm     Tuleja montażowa słupka aluminiowego 120x100, standardowa L= 440 mm
Siatka do tenisa ziemnego czarna, PP3 mm
Podpórki do gry singlowej
Charakterystyka materiałowa: 
Słupki wykonane z żebrowanego aluminiowego profilu o przekroju 120x100 mm. Powierzchnia słupka satynowana w kolorze naturalnym. Elementy metalowe cynkowane. Plastikowe uchwyty mechanizmu mocującego siatki. Zgodność z normą PN-EN (Polska Norma). 

Mechanizm naciągowy słupka: 
Mechanizm naciągowy ukryty wewnątrz słupka, maskowany zintegrowanym deklem na łańcuszku stalowym. Jego główną część stanowi profil 60x40x2 mm. Naprężanie linki dokonuje się poprzez śrubę naciągu. 

Doczepiana korbka do mechanizmu naciągowego w komplecie. 

Siatka: 
Liniowy system mocowania brzegu siatki, która naciągana jest na całej długości giętego pręta stalowego (gr. 8 mm). Niezależne mocowanie górnej linki naciągowej, oparte o naciąg korbowy.
7. Tablica wyników sportowych 

Podstawowe dane techniczne: 

Wymiary tablicy: 155 x 100 x 6,5 cm Wysokość modułów LED: 15 cm 
Diody LED: Super - jasne Ilość kolorów LED: 1 - czerwony

Widoczność: 70 metrów Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Obudowa: PCV, płyta czołowa - poliwęglan odporny na uderzenia, elementy metalowe. Sterowanie bezprzewodowe (pilot radiowy posiadający zasięg do 150 metrów). 
Sygnał dźwiękowy. Dodatkowa linia tekstowa jako wyposażenie opcjonalne. 
Wskazywane parametry: Czas rzeczywisty, Czas gry, Wynik meczu (goście – gospodarze) od 0 do 999 punktów, Numer części meczu (od 0 do 9) Stan setów lub suma fauli
8. Siatka ochronna na okna polietylenowa, oko 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm
(łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe)
9. Kotara grodząca z napędem elektrycznym do pionowego podnoszenia i opuszczania
kotara grodząca 17mX6.5m, `tkanina + siatka`, do wysokości 3,0m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm
Przeznaczenie:

System umożliwia instalację kotar grodzących dzielących hale sportowe i sale gimnastyczne na sektory.

• Po zwinięciu kotara układa się przylegająco do sufitu

• Przeznaczony jest głównie dla hal sportowych o ukośnej lub łukowej konstrukcji dźwigara, gdzie zastosowanie szyny poziomej jest niemożliwe. System polecany jest również w sytuacji, gdy brakuje miejsca na zsunięty materiał, np. w przypadku zamontowanych widowni

• Kotary projektuje się indywidualnie dla konkretnego obiektu sportowego, w celu dopasowania konstrukcji

do istniejących warunków i wymiarów obiektu

• Konstrukcja kotary grodzącej mocowana jest bezpośrednio do dźwigara. W przypadku gdy jest to nie możliwe należy wykonać konstrukcję pośrednią.

Konstrukcja:

• System składa się z silnika elektrycznego (230V, moc 410W) z bębnem nawijającym zestawy linek wciągających, oraz systemu rolek prowadzących linki wciągające.

• Zmienne średnice bębnów dla poszczególnych linek wciągających pozwalają na zróżnicowanie prędkości wciągania poszczególnych fragmentów kotary, tak by materiał po podniesieniu był dopasowany do spodu dźwigara (również w przypadku dźwigarów skośnych i łukowych)
Sterowanie odbywa się za pomocą pilota lub włącznika. W trakcie montażu programowane jest krańcowe położenie kotary.

10. Wykładzina ochronna – pow. 472 m2, parametry techniczne wykładziny:
1. wymiar płyty 200x100 cm, 5 kolorów do wyboru: brązowy, czerwony, niebieski, jasno szary, ciemno szary. Grubość całkowita 5,5 mm, ciężar 1 płyty 6,2 kg. 
2. warstwa użytkowa 100 % włókna polipropylenowe 
3. warstwa spodnia – poliolefina (jasny, niebrudzący spód), antypoślizgowa 
4. Klasa palności: BflS1 
5. atestacja - deklaracja właściwości użytkowych zgodności z normą, CE, raporty palności
11. Malowanie linii szer. 5cm boisk farbami dopuszczonymi do stosowania w obiektach szkolnych
18. Ławko-wieszak do szatni jednostronny z dodatkową górną półką. 
Szerokość 40 cm, półka z profili stalowych na obuwie, dodatkowa górna półka z profili stalowych, oparcie, listwa z wieszakami.
20. Szafka pojedyncza szkolna szatniowa – 60 sztuk, wys. 1800 mm, szer. 40 cm 
lub korzystniejszy model szafki:
Szafka podwójna szkolna szatniowa - 30 sztuk, wys. 1800 mm | szer. 600 mm | gł. 490 mm | z ławką wys. 340 mm | szer. 600 mm | gł. 800 mm
25. Stół 1,2x0,6 m blat-MDF, nogi stalowe – składane – 1 szt. 
Krzesło 0,4x0,4 m z oparciem, sklejka, nogi stal. – 4 szt. nakładane na siebie do magazyn.  
26. Regał 3,20x2,0 m (2x po 1,6 m) – magazynowy, metalowy, (do składania)
27. Regał 4,20x2,0 m (2x po 2,1 m) – magazynowy, metalowy, (do składania)
UWAGA - zmiana i dodatkowe elementy nie uwzględnione w kosztorysie wyposażenia:

- zmiana: jedna kotara zamiast dwóch

A – koszykówka treningowa - doszły 4 kosze  
B – doszła: siatka ochronna na ściany szczytowe
C – doszedł: wózek do transportu płyt wykładziny ochronnej
Uzasadnienie:

1szt. kotara grodząca podział na dwa sektory gdyż nie ma miejsca na dwie. Podział na dwa sektory, koszykówka treningowa 4 szt. na dłuższych ścianach po dwie szt. na każdą stronę.

Koszykówka główna podwieszana do sufitu, (na jednej ze ścian szczytowych okna są zbyt nisko, jest możliwość instalacji ale bardzo utrudniona ze względu na konieczność montażu odciągów).

Siatkówka i tenis montowane będą w jednych tulejach.

A – Koszykówka treningowa 
Kosze treningowe do koszykówki – 4 szt.
	Konstrukcja do koszykówki stała, wysięg do 120 cm 


Konstrukcja wykonana z profili stalowych, malowana proszkowo

Standardowy kolor niebieski RAL 5010.
Wysięg konstrukcji do czoła tablicy od 50 do 120 cm (powyżej tej długości zalecana jest konstrukcja uchylna). Przeznaczona do instalacji wszystkich typów tablic do koszykówki. Zastosowane materiały konstrukcyjne mają zapewniać bezpieczeństwo i komfort użytkowania, jak i stabilność mocowanych tablic z obręczami.

Przystosowana do instalacji przy pomocy metalowych kotw M12.
Obręcz do koszykówki, malowana proszkowo w kolorze RAL 2004, wzmocnienia z blachy gr. 4 mm. Uniwersalny rozstaw otworów 90/110 oraz 110/126. Norma FIBA.
Siatka do obręczy na 12 uszu, PP5
Tablica do koszykówki treningowa, szkło akrylowe o wymiarach 90x120cm o grubości 10mm, na ramie metalowej.
Mechanizm regulacji wysokości tablicy 90 x 120 cm w zakresie 305-260 cm
Osłona dolnej krawędzi tablicy 90x120 cm, wykonana z poliuretanu, kolor niebieski.
Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, do tablic 120 x 90, wysięg od 100 do 160 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa.
Konstrukcja do koszykówki stała, do tablic 120 x 90 cm, wysięg do 100 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa.
B - Siatka ochronna na ściany szczytowe 

polipropylenowa, oko 100x100 mm, gr. splotu 4 mm, powierzchnia – 310 m2

(łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe)
C - wózek do transportu płyt wykładziny ochronnej – szt. 3
                                                                               Sporządził: mgr inż. arch. Zbigniew Stawski
2

