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1. OPIS OBIEKTU

Projekt obejmuje przebudow¢ i wymiang instalacji sanitarnej dla segmentu C budynku SP4
ul. Wojska Polskiego 106 Nowa Sdl. Instalacje w segmencie C szkoty SP4 s3 instalacjami
ktére powstaty wraz z budowa szkoty, sg przestarzate i w kazdej chwili mogg ulec awarii.
Instalacja wodociggowa jest wykonana z rur stalowych ocynkowanych w wielu miejscach
widac¢ §lady korozji, zawory skosne grzybkowe sa niesprawne nie trzymaja. Poziomy i piony
kanalizacji sanitarnej wykonane sg z rur zeliwnych zarosni¢te nadajace si¢ do wymiany.
Kanalizacja deszczowa wykonana z rur zeliwnych zaro$ni¢te w zlym stanie technicznym
nadajg si¢ do wymiany. Sale lekcyjne maja niesprawng wentylacje grawitacyjng ktora z
szczelnymi oknami nie spetnia swojego zadania. Ze wzgledow bezpieczenstwa i estetyki
projektuje si¢ wymiang¢ szafek wraz z hydrantami na szafki podtynkowe z hydrantami 25 z
wezem polsztywnym.

Wszystkie sanitariaty zostang kompleksowo wyremontowane.

2 . INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacj¢ wodociggowa zasilajaca segment C nalezy w catosci zdemontowac i wykonac
na nowo od rozdziatlu (zgodnie z rys. S1) w kanatach instalacyjnych po rozdziale zamontowac
zawory kulowe odcinajace. Instalacje montowac¢ do stropu kanaléw (lub $Sciany bocznej) za
pomoca uchwytéw metal-gum.

W modernizowanych sanitariatach nalezy zdemontowac¢ starg instalacj¢ i wykona¢ nowa
zgodnie z cze¢scig graficzng.

Dla sanitariatow nalezy wykona¢ instalacje cyrkulacji i poprowadzi¢ do najwyzszej
kondygnacji budynku i tam spig¢ z c.w.u. Pod pionem zastosowac regulacyjny zawor
podpionowy MTCV dnl5.

W salach lekcyjnych nalezy zdemontowa¢ umywalki 1 instalacj¢ wodociagowa do

umywalek.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACII.

Gtoéwne odcinki nowej instalacji wodnej 1 cyrkulacji w kanatach instalacyjnych i pionach
zaprojektowano z rur produkcji np. KAN-therm PP-R PN 16 (S3,2/SDR7,4) Glass. Przewody

te wykonane sg z polipropylenu (PP) wzmocnione wtdknem szklanym i tagczone na ksztattki
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zgrzewane, armatura na przewodach instalowana przy pomocy ksztaltek z gwintem.
Potaczenia przewodoéw nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta.

Piony nalezy poprowadzi¢ po wierzchu scian ociepli¢ otulinami z pianki PE, o
wspotczynniku 1 = 0,38 W/mK oraz obudowac ptyta g-k na ruszcie stalowym.

Instalacje wody zimnej i cieptej od pionu za zaworem odcinajgcym wykonac z
rur wielowarstwowych typu PEX/AL/PEX w umiejscowiong posrodku przekroju aluminium
zgrzewanym na zaktadke lub innych réwnorzednych. Rury te wykonane sg z polietylenu o
podwyzszonej odpornosci temperaturowej i wystepuja w zakresie $rednic: 16x2; 20x2,0;
25x2,5; 32x3,0; 40x4,0; 50x4,5; 63x6,0 1 75x7.5mm.
Do taczenia stosowac ksztaltki systemowe zaprasowywane, mosi¢zne, niklowane, o profilu
dostosowanym do faczenia z rurami za pomocg szczek zaciskowych typu U, wyposazone w
tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej. Potaczenia rur z armaturg lub punktami poboru
wykona¢ za pomocg ksztattek systemowych j.w. wyposazonych w gwint, uszczelnia¢ tasma
teflonowa. Rury oraz ksztattki winny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008 ,,
Systemy przewodéw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkéw
czes$¢ 1,2,315”, co winien potwierdzi¢ producent deklaracjg zgodnosci.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $cian i pod posadzka lub obudowa¢ w
systemie suchej zabudowy. Aby umozliwi¢ ruchy termiczne przy dlugich odcinkach prostych
nalezy zastosowa¢ kompensatory badz punkty state. Przy uktadaniu dtugich odcinkéw nalezy
unika¢ uktadania ich w linii prostej, stosujac tagodne tuki, co umozliwi samo kompensacje
wydluzen przewodéw. Zasady montazu rur - zgodnie z instrukcjg montazu producenta

systemu.

Rozprowadzenie instalacji od pionéw (szachtu) do poszczegdlnych przyboréw

zaprojektowano w ukladzie tréjnikowym w szlichcie podtogowe;.

Celem zapewnienia kompensacji wydluzen termicznych nalezy przewidzie¢ punkty state
Przez punkt staty rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma ksztattkami lub bardzo dobrze
skrecony ( w spos6b uniemozliwiajacy osiowe ruchy rury) uchwyt stalowy z wktadka

gumowa. Pomiedzy punktami statymi montujemy podpory przesuwne w rozstawie:

Srednica Odstep[m]
[mm]

16x2 1,2

20x2 1,3
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25x2.5 L5
32x3 1,6
40x4 1,7

W miejscach przejs¢ przez przegrody nalezy osadzi¢ tuleje ostonowe z rur z tworzyw
sztucznych. Nie mozna stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejs¢ nie
moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzen pomiedzy tuleja, a rurg nalezy wypetnic

materiatem plastycznym nieoddziatujacym na materiat rur PEX/AL/PEX.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masg albo obejmami

ognioochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

Izolacja termiczna;

Rury nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wymogami tabeli w punkcie 5 zalacznika nr 2 do
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. R.P z dnia 18

wrzesnia 2015 r. Poz. 1422.

W przypadku prowadzenia rur w posadzce, minimalna warstwa betonu nad rurg wynosi 4cm,

w przypadku prowadzenia rur w bruzdach $ciennych minimalna warstwa tynku wynosi 3cm.

Wszystkie rury cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ termicznie. Grubos¢ izolacji

zalezy od $rednicy wewnetrznej rur:

- rury c.w.u. o $rednicy wewnetrznej do 22mm,  20mm izolacji A 0,035 W/(m-K)
- rury c.w.u. o srednicy wewnetrznej od 22 do 35, 30mm izolacji A 0,035 W/(m-K)
- rury z.w.u. o $rednicy wewnetrznej do 22mm,  9mm izolacji A 0,035 W/(m-K)
- rury z.w.u. o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35, 9mm izolacji A 0,035 W/(m-K)

Przed przystapieniem do wykonania wylewek betonowych oraz otynkowania bruzd
w Scianach, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci utozonych rurociggéw. Przed
przystapieniem do préby nalezy odiaczy¢ armature, ktéra moze zaktécac probe (np. zawory
bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odtaczone
elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajagcymi. Przygotowang do préby

instalacj¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Cisnienie probne wynosi 1,5-krotng wartos¢

S.4.



ci$nienia roboczego w instalacji. Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢
do pierwotnej wartosci, co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien
przekroczy¢ 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje

szczelnosci polaczen.

Wyposazenie instalacji wodociagowych w armature:

-baterie umywalkowe, mieszaczowe z glowicg ceramiczng, stojace,

Na podejsciach wody do baterii stojagcych nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace katowe.

4 . INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W budynku dla modernizowanych sanitariatéw nalezy wykona¢ nowa instalacje
kanalizacji  sanitarnej. Istniejace instalacje nalezy zdemontowa¢ od kominkéw
wentylacyjnych na dachu, piony, poziomy w posadzce oraz odcinek kanalizacji od budynku
do studzienki.

Poziomy rozprowadzen pod posadzka nalezy wykona¢ z rur i ksztalttek PCV
(pomaranczowych) o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa, o powierzchni
zewnetrznej gladkiej 1 jednorodnej strukturze scianki oraz sztywnosci obwodowej nominalnej
min. 8KN/m2.

Kanalizacje¢ ponad poziomem posadzki wykona¢ z rur i ksztaltek systemu PCV (szare).
Piony prowadzi¢ po $cianach w szachtach oraz wykona¢ odsadzke pod stropem. Piony
obudowa¢ w systemie suchej zabudowy. Nad posadzka na parterze wykona¢ drzwiczki
rewizyjne metalowe zamykane na klucz umozliwiajace dostep do rewizji. Srednice rur i
ksztaltek oraz spadki wykona¢ zgodne z czg$cig graficzng opracowania. Przybory sanitarne
wedtug projektu architektonicznego.

UWAGA:

Przed pracami nalezy dokona¢ odkrywek w posadzkach i zlokalizowa¢ istniejgca

kanalizacje i sprawdzi¢ §rednice spadek i kierunek sptywu.

Przybory i urzadzenia taczone z kanalizacja nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkni¢cie wodne (syfony).
Minimalny spadek dla rur o $rednicy 160 to 1,5%, za$ rury o $rednicy 50, 75 oraz 110

prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%.

S.5.



Na pionach kanalizacyjnych projektuje si¢ wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad

dach budynku a nad posadzka rewizje umozliwiajace czyszczenie kanalizacji.

5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)

W segmencie C zaprojektowano wymian¢ dwdch piony kanalizacji deszczowe;j. Instalacje
wymieni¢ od wpustow deszczowych na dachu budynku poprzez piony zabudowane na
korytarzach oraz poziomy pod posadzka az do studzienek polaczeniowych na zewnatrz
budynku.

Zaprojektowano dwa wpusty dachowe DN160 o podtgczeniu pionowym z wbudowanym
kablem grzejnym (10-30W/230V) i kotnierzem bitumicznym oraz koszem na liscie np. firmy
HL typ HL62.1H/5. Montaz wpustéw w istniejgcej lokalizacji.

Istniejace obudowy pionéw zdemontowac¢. Piony obudowaé w systemie suchej zabudowy.
Nad posadzka na parterze wykona¢ drzwiczki rewizyjne metalowe zamykane na klucz
umozliwiajace dostgp do rewizji.

Projektowane kanaty wykonac z rur SN8 @160 PVC lita pomaranczowa. Przejscie przez
zewngetrzna sciane budynku wykonac¢ jako szczelne. Projektowang kanalizacj¢ wymieni¢ do
istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej sd200. Prace na zewnatrz budynku prowadzic¢
w wykopie otwartym po zakonczeniu nawierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Kanalizacje wewngetrzna przebudowac zgodnie z czgscia graficzna.

UWAGA:

Przed pracami nalezy dokona¢ odkrywek w posadzkach i zlokalizowa¢ istniejgca

kanalizacje i sprawdzi¢ §rednice spadek i kierunek sptywu.

6. OPIS SYSTEMU WENTYLACYIJNEGO

6.1. Obliczenia ilosci powietrza

Ilo§¢ powietrza w pomieszczeniach przyjmuje si¢ zakladajagc minimalny strumien

powietrza wynikajacy z PN, przyjeto :

« 50m’/h na jedna miske ustepowa
+ 25m’h na jeden pisuar

» 20m>h na jedng osobe w Sali lekcyjne;j
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Przyjeto nawiew powietrza o temperaturze +20°C zgodnie z norma.

oo | Nazwapom. | POREST |wys gy | Jomelis | Newlew | Ynwiew | Keomott | Koo
Parter
0.01 | j. niemiecki 51,17 3,13 160,16 600 600 3,7 3,7
0.02 | doradca zaw. 50,01 3,13 156,53 600 600 3,8 3,8
0.03 | geografia 50,47 3,13 157,97 600 600 3,8 3,8
0.04 | historia 51,17 3,13 160,16 600 600 3,7 3,7
0.05 | zaplecze 13,04 3,13 40,82 40 transfer 1,0
0.07 | korytarz 119,07 3,13 372,69 370 transfer 1,0
0.08 | toaleta damska 7,92 3,13 24,79 transfer 150
0.09 | przedsionek damski 5,94 3,13 18,59 transfer 37
0.10 | magazynek 1,64 3,13 5,13 transfer 10
0.11 toaleta nauczycieli 3,05 3,13 9,55 transfer 50
0.12 | przedsionek meski 8,2 3,13 25,67 transfer 50
0.13 | toaleta meska 5,86 3,13 18,34 transfer 75
0.14 | pom. Socialne 17,45 3,13 54,62 60 55
| Pietro
1.01 | j. angielski 33,06 3,13 103,48 600 600
1.02 | j. polski 51,17 3,13 160,16 600 600 3,7 3,7
1.03 | ]. angielski 50,01 3,13 156,53 600 600 3.8 3,8
1.04 | j. polski 50,47 3,13 157,97 600 600 3,8 3,8
1.05 | ]j. francuski 51,17 3,13 160,16 600 600 3,7 3,7
1.06 | zaplecze 13,04 3,13 40,82 40 transfer 1,0
1.08 | korytarz 104,24 3,13 326,27 330 transfer 1,0
1.09 | toaleta damska 7,92 3,13 24,79 transfer 150 6,1
1.10 | przedsionek damski 5,94 3,13 18,59 30 40 2,2
1.11 toaleta nauczycieli 3,05 3,13 9,55 transfer 50 5.2
1.12 | magazynek 1,64 3,13 5,13 transfer 10 1,9
1.13 | przedsionek meski 8,2 3,13 25,67 30 50 1,9
1.14 | toaleta meska 5,86 3,13 18,34 transfer 75 4.1
Il Pietro
2.01 | j. angielski 51,17 3,13 160,16 600 600 3,7 3,7
2.02 | religia 50,01 3,13 156,53 600 600 3.8 3,8
2.03 | j. angielski 50,47 3,13 157,97 600 600 3.8 3,8
2.04 | j. angielski 51,17 3,13 160,16 600 600 3,7 3,7
2.06 korytarz 135,12 3,13 422 93 425 transfer 1,0
2.07 | toaleta damska 7,92 3,13 24,79 transfer 150 6,1
2.08 | przedsionek damski 5,94 3,13 18,59 transfer 37 2,0
2.09 | magazynek 1,64 3,13 5,13 transfer 10 2,0
2.10 | magazynek 3,05 3,13 9,55 transfer 20 2,1
2.11 przedsionek meski 8,2 3,13 25,67 transfer 50 1,9
2.12 | toaleta meska 5,86 3,13 18,34 transfer 75 4.1
2.13 | zaplecze 17,45 3,13 54,62 transfer 55 1,0

6.2. Projektowana instalacja

Budynek bedzie wyposazony w wentylacje grawitacyjng i hybrydowa.

Pomieszczenia toalet wentylowane sa za pomocg istniejacych murowanych kanalow

wentylacyjnych wyprowadzonych na dach budynku i zakonczone hybrydowymi nasadami

kominowymi @150 z podstawa kominowa. Wywiew kanalami murowanymi przez strop i
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przez dach. Powietrze do pomieszczen bedzie dostarczane przez szczeliny pod drzwiami i
dodatkowg kratke wentylacyjna w dolnej czeSci drzwi oraz za pomocg nawiewnikOw
okiennych higrosterowalnych kazdy o wydajnosci 30m*/h.

W salach lekcyjnych zapewniono wentylacje wywiewng za pomocg istniejacych
murowanych kanaléw wentylacyjnych wyprowadzonych na dach budynku i zakonczone
hybrydowymi nasadami kominowymi @150 z podstawg kominowg. Hybrydowe nasady
kominowe dzialaja pod wplywem wiatru, a gdy jest on niewystarczajacy, wykorzystujac
silnik elektryczny o mocy 3,9W, zasilanie 24V, maksymalna wydajno$¢ 197m3/h. Nawiew
Swiezego powietrza jest realizowany za pomocg nawiewnikéw okiennych higrosterowalnych
kazdy o wydajno$ci 30m>h i nawiewnikéw $ciennych okragtych @150 z grzatka elektryczng

o mocy 270W.

7. INSTALACJA HYDRANTOWA

Istniejace szafki hydrantowe nalezy zdemontowa¢ 1 w ich miejsce wmontowa¢ nowe
szafki podtynkowe z hydrantem 25 z wezem potsztywnym.

Na pierwszym pietrze z Sali 1.01 nalezy zdemontowac szafke razem z hydrantem i
przenies¢ lokalizacje na $ciang na korytarzu po prawej stronie obok pionu kanalizacji
deszczowej zgodnie z czgscig graficzng. Instalacje hydrantowa prowadzi¢ w przestrzeni pod
stropem podwieszanym parteru. Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Istniejace

piony instalacji hydrantowej zostaja bez zmian.

UWAGA

Z uwagi na koniecznos¢ okreslania podstawowych parametrow w opisie i elementach
projektu wskazano wyroby przyktadowych producentow opisane parametrami — wyroby te
nalezy traktowaé, jako wzorcowe, a w przypadku braku mozliwosci zapewnienia parametrow
Jjednakowych ze wskazanymi w zestawieniu nalezy kazdorazowo uzyskac opinig projektanta o
mozliwosci wprowadzania zmian.

Opracowal: mgr inz. Bartosz Staniszewski
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25.02.2022, Nowa Sél

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,, Prawa budowlanego” oswiadczam, Ze powyzsza dokumentacja
projektowa dla inwestycji pn. ,,Przebudowa, modernizacja budynku ZSP nr 4 w Nowej
Soli — Etap I segment C ” zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004),
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi

Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:  mgr inz. Marta Sawczynska

nr upr. LBS/0047/POOS/08

Sprawdzajacy:mgr inz. Bozena Markowska

nr upr. 16/2000/GW
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