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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie Inwestora: Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sol.

o Obowigzujace przepisy i normy.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75 z 2002r.poz.
690 z pozniejszymi zmianami i uzupetnieniami/.

o Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejacego.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i modernizacja skrzydta C istniejgcego budynku Zespotu
Szkdt Ponadgimnazjalnych nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 106 w Nowej Soli znajdujacego sie na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 1121/7 w obrebie 0002 Nowa Sél. Celem opracowania jest wykonanie
dokumentaciji projektowej i uzyskanie na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na przebudowe segmentu

C. Dokumentacja obejmuije opis techniczny, rysunki przebudowy oraz inwentaryzacje.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynku objety opracowaniem to Zesp6t Szkdt Ponadgimnazjalnych, kategoria obiektu IX - budynek

nauki i o$wiaty.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Przedsiewziecie polega na przebudowie i modernizacji skrzydta C istniejacego budynku Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli. Segment C objety opracowaniem o powierzchni uzytkowej
wynoszacej 1209 m2, to budynek trzykondygnacyjny w ktérym znajdujgq sie sale lekcyjne i wezty
sanitarne. Obiekt uzytkowany jest jako budynek z zakresu szkolnictwa i nauki. Nie przewiduje sie

zmiany sposobu uzytkowania budynku.
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5.0 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie. Wymienione i poszerzone zostang tylko drzwi
zewnetrzne. Aktualnie budynek jest dostosowany do krajobrazu i otaczajacej zabudowy spetniajac
wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru potozonego w Nowej
Soli — Uchwata nr XXX1/168/08 Rady Miejskiej w Nowej Soli.

6.0 CHARAKTRYSYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
6.1. Powierzchnia budynku gtéwnego na dziatce 1121/7
powierzchnia zabudowy - 3.268,6 m?2

6.2.Zestawienie powierzchni czesci budynku - zakres inwestycji

powierzchnia zabudowy -454.8 m2
» powierzchnia catkowita - 1.377,6 m?
» powierzchnia uzytkowa -1.209,0 m?
» kubatura - 3.816,22 m®
» liczba kondygnaciji [ wysoko$¢ -3/ 11,50 m
» P.P.P.=68,035=%0,00

6.3. Wyposazenie budynku w instalacje
» instalacja wodociggowa: (z sieci miejskiej / wiasna).
» instalacja kanalizacyjna: (do sieci miejskiej / wiasna).
» instalacja gazowa.: (z sieci miejskiej / wiasna).
>

instalacja elektryczna: (z sieci miejskiej / wiasna).

6.4. Program uzytkowy - zakres inwestycji

SPIS POMIESZCZEN - ZAKRES INWESTYCJI

. . Powierzchnia Kubatura Posadzka
Nr Pomieszczenie . 5
uzytkowa [m2] | petto [m?]

PARTER
1 Jezyk niemiecki 51,17 162,21 wyktadzina PCV
2 Doradca zawodowy 49,89 157,65 wyktadzina PCV
3 Geografia 50,47 159,49 wyktadzina PCV
4 Historia 51,17 161,70 wyktadzina PCV
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5 Zaplecze 13,04 41,21 wyktadzina PCV
6 Klatka schodowa 17,75 56,09 lastriko
7 Korytarz 119,07 327,69 ptytki lastriko
8 Toaleta damska 7,92 24,79 gres
9 Przedsionek damski 5,94 18,60 gres
10 WC personelu 1,64 5,13 gres
11 Magazynek 1,93 6,05 gres
12 Przedsionek meski 6,97 22,02 gres
13 Toaleta meska 8,01 25,07 gres
14 Pomieszczenie socjal. 17,45 55,14 wyktadzina PCV
| PIETRO
1 Jezyk angielski 33,06 105,13 wyktadzina PCV
2 Jezyk polski 51,17 162,21 wyktadzina PCV
3 Jezyk angielski 4989 157,65 wyktadzina PCV
4 Jezyk angielski 50,47 159,49 wyktadzina PCV
5 Jezyk francuski 51,17 161,70 wyktadzina PCV
6 Zaplecze 13,04 41,21 wyktadzina PCV
7 Klatka schodowa 17,75 56,09 lastriko
8 Korytarz 104,27 326,37 ptytki lastriko
9 Toaleta damska 7,92 54,79 gres
10 Przedsionek damski 5,94 18,60 gres
11 WC personelu 1,64 5,13 gres
12 Magazynek 1,93 6,05 gres
13 Przedsionek meski 6,97 22,02 gres
14 Toaleta meska 8,01 25,07 gres
Il PIETRO
1 Jezyk angielski 51,17 162,21 wyktadzina PCV
2 Religia 49,89 157,65 wyktadzina PCV
3 Jezyk angielski 50,47 159,49 panele podtogowe
4 Jezyk angielski 51,17 161,70 wyktadzina PCV
5 Klatka schodowa 17,75 56,09 lastriko
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6 Korytarz 135,12 422,93 Phytki lastriko
7 Toaleta damska 7,92 24,79 gres
8 Przedsionek damski 5,94 18,60 gres
9 WC personelu 1,64 513 gres
10 Magazynek 1,93 6,05 gres
11 Przedsionek meski 6,97 22,02 gres
12 Toaleta meska 8,01 25,07 gres
13 Zaplecze 17,45 55,14 gres
RAZEM 1209,08 3816,22

7.0 DOSTEP DO OBIEKTU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Istniejaca pochylnia dla oséb niepetnosprawnych znajduije sie przy segmencie E budynku szkoty (poza

niniejszym opracowaniem). Do objetego niniejszym opracowaniem segmentu C, mozna si¢ dosta¢ z

segmentu E parterowym tacznikiem bez przeszkod w postaci progéw, schodow itp.
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Toaleta dla os6b niepetnosprawnych znajduje sie w skrzydle B (poza niniejszym opracowaniem).

Drzwi wejéciowe do budynku, toalet i poszczegdlnych pomieszczen posiadajg szeroko$¢ minimalng w
Swietle przejscia 0,9 m. Drzwi wejSciowe przy pochylni, wyposazone zostang w prég o wysokosci 1 cm
— taka wysoko$¢ jest dostosowana do korzystania przez osoby poruszajgce sie na wozku inwalidzkim.
Pomiedzy drzwiami wewnetrznymi projekiuje sie listwy podprogowe, ktdre majg maty spadek i

niwelujg mate roznice poziomow.

8.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
8.1  Przedmiot opracowania;
Opracowanie obejmuje przebudowe i remont segmentu C Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych

nr 4 w Nowej Soli.

8.2  Charakterystyka obiektu;
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont Segmentu C Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli. Powierzchnia uzytkowa czeSci budynku objetego
opracowaniem wynosi 1209,08 m2. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, uktad
konstrukcyjny stupowo ryglowy, z zelbetowymi stropami. Budynek posiada nastepujace
instalacje techniczne: elektryczna, wodno — kanalizacyjna, centralnego ogrzewania.

8.3  Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji tacznie dla segmentu C;
e powierzchnia zabudowy —454,8 m?,
e Kkubatura-3.816,22 m?,
e wysoko$¢ max. — 11,50 m,
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

e liczba kondygnacji — trzy kondygnacje nadziemne.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych;

W obiekcie nie ma urzadzen materiatdbw pozarowo — niebezpiecznych. Zagrozenie pozarowe
moze stwarza¢ nieprawidtowa eksploatacja urzadzen i instalacji elektrycznych. Ewentualny
pozar bedzie obejmowat swoim zasiegiem palne materiaty stanowigce wyposazenie
pomieszczen uzytkowych. Na terenie budynku obowigzuje catkowity zakaz palenia tytoniu i
uzywania ognia otwartego

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie¢ na zewnatrz
pomieszczen;

Dla catego obiektu, w tym rédwniez dla skrzydta bedacego przedmiotem opracowania, wyznacza
sie kategorie Ill zagrozenia ludzi. W skrzydle C nie ma pomieszczen do przebywania wiecej niz
50 os6b

Przewidywana gestos$ci obciazenia ogniowego;

Nie dotyczy budynkéw w kategorii zagrozenia ludzi ZL lII.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych;

Dla istniejacego obiektu przyjmuje sie klase C odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku kondygnacji nadziemnych
Klasa Gtowna Konstrukcja Sciana Sciana Przekryci
odpornosci konstrukcja | dachu Strop | zewnetrzna | wewnetrzna | e dachu
pozarowej nosna
C R60 R15 REI60 | EI 30 El15 RE15
(0i)

e fundamenty: bezposrednie w postaci taw fundamentowych Zelbetowych — odporno$é
ogniowa REI 120

e Sciany zewnetrzne: z pustakow ceramicznych kratowych o gr.45 cm - odporno$c¢
ogniowa REI 120

e Sciany konstrukcyjne: z pustakéw ceramicznych kratowych o gr.26 cm — odporno$¢
ogniowa REI 120

e stropy: strop zelbetowy monolityczny o gr. 25 cm — odpornos¢ ogniowa REI 60
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e dach (konstrukcja dachu): stropodach zelbetowy monolityczny o gr. 24 cm — odporno$¢
ogniowa REI 60

Nalezy zapewni¢ by wszystkie elementy konstrukcyjne budynku byty nierozprzestrzeniajace
ognia. Do wykonczenia wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdzajacymi
wymagany stopien palnosci tj. niepalnos¢, niezapalnos¢ lub trudno zapalno$c.

8.9  Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Obecnie istniejacy obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowe;.

8.10 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych;
Od strony potudniowej skrzydio przylega do parterowego facznika, ktory stanowi komunikacje
dla wszystkich pieciu skrzydet budynku szkoty. Od strony wschodniej w odlegtosci 23,58 m

znajduje sie Segment D. Od strony zachodniej w odlegtosci 15,35 m znajduje sie Segment E.
Od strony pdinocnej brak jest zabudowan na dziatce, budynek znajduje sie 23,00 m od granicy.

8.11 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposab;

Ewakuacja z 1 i 2 pietra nastepuje korytarzem z sal lekcyjnych do klatki schodowej znajdujaca
sie w narozniku budynku. Z parteru ewakuacja przebiega w dwéch kierunkach — na zewnatrz
drzwiami przy klatce schodowej i wyjsciem do tgcznika po przeciwnej stronie budynku.
SzerokosC drzwi przejsciowych na zewnatrz wynosi¢ bedzie 140 cm, natomiast drzwi
przejSciowe do tacznika bedg mie¢ szeroko$¢ 120 cm. Wysoko$¢ drzwi 200 cm, préb nie wiecej
niz 2 cm

8.12 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

8.12.1 QOchrona odgromowa;

Budynek posiada istniejacg instalacje odgromowa.

8.12.2 Instalacja ogrzewcza;

Wodna, zasilana spoza strefy. Budynek ogrzewany jest z kottowni z kottem gazowym,
znajdujacym sie w innym skrzydle budynku szkoty.

8.12.3 Instalacja elektroenergetyczna;

Przedmiotowy segment C podtgczony jest do instalacji catego obiektu.

8.13 Dobhoér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen;

8.13.1 Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa;
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Istniejgca instalacja hydrantowa 25 mm z wezem pustym, projektowana jest wymiana
skrzynek hydrantowych wraz z wkuciem ich w $ciane. Umiejscowienie hydrantéw zostato
zaznaczone na rzutach kondygnaciji.

8.13.2 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne;

Projektowane jest na korytarzach, holach i na klatce schodowej.

8.13.3 System alarmu pozarowego;

Brak w czesci podlegajacej przebudowie.

8.13.4 Przeciwpozarowy wytacznik pradu;

Jest istniejacy wytacznik w faczniku przy wyjsciu gtownym.

8.14 Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziafan.

Dla cze$ci budynku objetej opracowaniem droga pozarowa po utwardzonych drogach
wewnetrznych dziatki (zgodnie z zataczong mapa). Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru zapewniona jest z dwéch hydrantéw usytuowanych w odlegtosci 19 i 55 m od

budynku.

9.0 SYTUOWANIE POMIESZCZEN HIGIENICZNO - SANITARNYCH

W przebudowywanej czesci projektuje sie toalete meskg z jedng misg ustepowa, 2 pisuarami i 2
umywalkami oraz toalete damska z trzema misami ustepowymi i 2 umywalkami. Sciany w
pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych (tazienki damskie i meskie) powinny mie¢ do wysoko$ci co
najmniej 2 m powierzchnie zmywalne z nienasiakliwego materiatu i odporne na dziatanie wilgoci oraz
srodkdéw do dezynfekcji. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne jak i sanitarne wyposazone sg w
istniejgcy system wentylacji grawitacyjne;.

W salach dydaktycznych przewiduje sie¢ pobyt maksymalnie 33 osob. Zaplecza przy salach
dydaktycznych nie stuzg do statego przebywania ludzi, gromadzone w nich sg materiaty niezbedne do

nauki, w zalezno$ci od prowadzonego przedmiotu (np. mapy i inne pomoce naukowe):
m3 m?
20 - X 33 =660 - sala dydaktyczna
3 2
50 mT X3 = 150’% - toaleta damska

SOmT3 X 1425 stxZ = 1007’"72 - toaleta meska

Nawiew $wiezego powietrza do wszystkich pomieszczen za pomocg nawiewnikow higrosterowalnych
w oknach wspomaganych nawietrzakami Sciennymi z grzatka elektryczna.

Wywiew powietrza z wszystkich pomieszczen za pomocg istniejgcych kanatow wentylacii

grawitacyjnej wspomaganej mechaniczne — turbo wentami na szczycie komindw.
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lloci zgodne z ponizsza tabela;

Powierzch

Wywie

Nr N . Wysoko| Kubatura | Nawiew Krotnos¢ | Krotnos¢
azwa pom. nia pom. o w . .
pom. [m2] $¢[m] | pom.[m3] | [m3/h] [m3/h] nhawiew wywiew
Parter
0.01 |j. niemiecki 51,17 3,13 160,16 600 600 3,7 3,7
0.02 |doradca zaw. 50,01 3,13 156,53 600 600 3,8 3,8
0.03 |geografia 50,47 3,13 157,97 600 600 3,8 3,8
0.04 | historia 51,17 3,13 160,16 600 600 3,7 3,7
0.05 |zaplecze 13,04 3,13 40,82 40 transfer 1,0
0.07 |korytarz 119,07 3,13 372,69 370 transfer 1,0
0.08 |toaleta damska 7,92 3,13 24,79 transfer 150
przedsionek
0.09 |damski 5,94 3,13 18,59 transfer 37
0.10 | magazynek 1,64 3,13 513 transfer 10
0.11 |toaleta nauczycieli 3,05 3,13 9,55 transfer 50
0.12 | przedsionek mesKi 8,2 3,13 25,67 transfer 51
0.13 |toaleta meska 5,86 3,13 18,34 transfer 75
0.14 |pom. Socialne 17,45 3,13 54,62 60 55
| Pietro
1.01 |j. angielsKi 33,06 3,13 103,48 600 600
1.02 |j. polski 51,17 3,13 160,16 600 600 3,7 3,7
1.03 |j. angielski 50,01 3,13 156,53 600 600 3,8 3,8
1.04 |j. polski 50,47 3,13 157,97 600 600 3,8 3,8
1.05 |j. francuski 51,17 3,13 160,16 600 600 3,7 3,7
1.06 |zaplecze 13,04 3,13 40,82 40 transfer 1,0
1.08 |Kkorytarz 104,24 3,13 326,27 330 transfer 1,0
1.09 |toaleta damska 7,92 3,13 24,79 transfer 150 6,1
przedsionek
1.10 |damski 5,94 3,13 18,59 30 37 2,0
1.11 |toaleta nauczycieli 3,05 3,13 9,55 transfer 50 5,2
1.12 | magazynek 1,64 3,13 513 transfer 10 1,9
1.13 | przedsionek meski 8,2 3,13 25,67 30 51 2,0
1.14 |toaleta meska 5,86 3,13 18,34 transfer 75 41
Il Pietro
2.01 |j. angielski 51,17 3,13 160,16 600 600 3,7 3,7
2.02 [religia 50,01 3,13 156,53 600 600 3,8 3,8
2.03 |j. angielski 50,47 3,13 157,97 600 600 3,8 3,8
2.04 |j. angielski 51,17 3,13 160,16 600 600 3,7 3,7
2.06 |korytarz 135,12 3,13 422,93 425 transfer 1,0
2.07 |toaleta damska 7,92 3,13 24,79 transfer 150 6,1
przedsionek
2.08 |damski 5,94 3,13 18,59 transfer 37 2,0
2.09 | magazynek 1,64 3,13 513 transfer 10 2,0
2.10 | magazynek 3,05 3,13 9,55 transfer 20 2,1
2.11 | przedsionek meski 8,2 3,13 25,67 transfer 51 2,0
2.12 |toaleta meska 5,86 3,13 18,34 transfer 75 4,1
2.13 |zaplecze 17,45 3,13 54,62 transfer 55 1,0
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Wytyczne co do ilosci sanitariatow wynikajacych z przepisow:

- 1 umywalka na 20 uczniéw

- 1 pisuar na 30 chtopcow

- 1 miska ustepowa na 30 chtopcow

- 1 miska ustepowa na 20 dziewczat.

llos¢ uczniow w szkole: 507 0sob — 290 dziewczat i 217 chtopcdw.

Wymagana ilos¢ misek ustepowych — 15 misek ustepowych dla dziewczat, 8 misek ustepowych i
pisuarow dla chtopcow.

Wymagana ilos¢ umywalek — 15 umywalek dla dziewczat i 11 umywalek dla chtopcow.

W catym budynku jest 8 weztow sanitarnych.

Znajduje sie w nich — 20 misek ustepowych dla dziewczat, 8 misek ustepowych dla chtopcow i 14
pisuaréw oraz 21 umywalek w toaletach damskich i 23 umywalki w toaletach meskich.

Poréwnujac z wytycznymi ilo$¢ toalet dla uczniéw obydwu pici jest wystarczajaca.

W segmencie C na trzech kondygnacjach moze pracowa¢ w jednym czasie max 15 pracownikéw

szkoty. Na kazdej z 3 kondygnacji znajduje sie 1 zamykana toaleta dla pracownikdw.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Remont Scian i sufitow we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych, korytarzach, holach i na
klatce schodowej;

Poszerzenie otworéw drzwiowych i wymiana drzwi wewnetrznych,

Poszerzenie otworu i wymiana drzwi zewnetrznych,

Zamurowanie otworéw po drzwiach przeznaczonych do demontazu,

Wymiana podtég we wszystkich pomieszczeniach segmentu C wraz z warstwami podbudowy,

Wymiana plytek $ciennych i podtogowych w tazienkach,

Wymiana wyposazenia sanitarnego w fazienkach i przegréd z ptyt HPL,

Likwidacja umywalek w salach dydaktycznych,

Wykonanie sufitéw podwieszanych w holach i korytarzach,

Wymiana balustrad na klatce schodowej.

10.1. Remont Scian i sufitbw we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych, korytarzach,
holach i na klatce schodowej.
Projekt przewiduje remont wszystkich pomieszczen w segmencie C — demontaz wszelkiego
rodzaju oktadzin, zabuddw. We wszystkich pomieszczeniach nowe wyprawy szpachlarskie na
$cianach i sufitach wraz z malowaniem i wykonaniem lakierowanej lamperii w salach lekcyjnych

do wysokosci ok. 1,2 m. Uzycie materiatéw ekologicznych, bez rozpuszczalnikéw (np. Eko
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lamperia Malfarb lub réwnowazne). Na korytarzach, holach i klatce schodowej na $cianach
projektowany jest tynk dekoracyjny: gestos¢ objetosciowa: 1,6 g/cm2, opér dyfuzyjny <2 (m),
odporno$¢ na uderzenia > 3J, odporno$¢ miedzywarstwowa >0,1 MPa (np. weber. pas modelin
C firmy Saint-Gobein lub rownowazny).

Sufity podwieszane w korytarzach, na holach i na klatce schodowej na wysokosci 3,0 m (np.
Rigips Casoprano Casorock 60x60 lub rbwnowazne), w salach lekcyjnych, na zapleczach sufity
szpachlowane i malowane na kolor biaty.

Sufity w salach lekcyjnych i na zapleczach sufity szpachlowane i malowane na kolor biaty.

10.2. Poszerzenie otworéw drzwiowych i wymiana drzwi wewnetrznych
Otwory drzwiowe do sal dydaktycznych, na zaplecza, do sanitariatdw zostang poszerzone pod
obowigzujace przepisy, do szeroko$ci w Swietle zamontowanych drzwi min. 90 cm. Obecnie
istniejace drzwi nalezy zdemontowaé, na ich miejsce projektuje sie montaz nowych

ptycinowych, dostosowanych dla szkdt , kolor orzech bielony, (np. Porta Nova lub rownowazne).

10.3. Poszerzenie otworu drzwiowych i wymiana drzwi zewnetrznych.
Projektuje sie poszerzanie otworu drzwi zewnetrznych do przepisowego wymiaru drzwi
ewakuacyjnych — skrzydto czynne 100 cm w Swietle, skrzydto bierne 30 cm. Drzwi stalowe,
petne, dwuskrzydtowe, EI60 w kolorze biatym, wyposazone w okucia antypaniczne.
W zwigzku z poszerzonym drzwiowym niezbedne bedzie rozebranie obudowy daszku

zewnetrznego i dostosowanie jego szerokosci do nowych wymiaréw drzwi.

10.4. Zamurowanie otworow po drzwiach przeznaczonych do demontazu.
Projektuje sie¢ zamurowanie otwordéw drzwiowych po zdemontowanych, zbednych drzwiach. W
niektorych salach znajdujgq si¢ po dwie sztuki drzwi. W takim wypadku jeden otwér

przeznaczony jest do zamurowania.

10.5. Wymiana podiég we wszystkich pomieszczeniach segmentu C wraz z warstwami
podbudowy.
Projektuje sie wymiane podtdg w catym segmencie C. W salach dydaktycznych i na zapleczach
nalezy zdemontowac istniejace podtogi i utozy¢ antyposlizgowa wyktadzine winylowa, grubo$¢ 2
mm, $cieralnos¢ < niz 10%, antyposlizgowos$¢ R10, odporno$¢ chemiczna — bardzo dobra (np.
Safetred lon Contrast Tarkett lub rownowazne). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Podtogi w tazienkach wykorczone ptytkami gresowi o wymiarach 19,3 x 119,7 c¢m, struktura —
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natura, (np. Nowa Gala Walnut kolor WLO7 lub réwnowazne). Na korytarzach, holach i na
klatce schodowej ptytki - gres szkliwiony, satynowy o wymiarze 59,7 x 59,7, rektyfikowany,
stopien Scieralno$ci: 3, antyposlizgowo$¢ min R10 (np. River Rock firmy Nowa Gala kolor
RC12,)

10.6. Wymiana okladzin $ciennych w toaletach.
W tazienkach nalezy wyburzy¢ Scianki oddzielajace kabiny toalet, sku¢ oktadziny Scienne oraz
zdemontowa¢ caty osprzet sanitarny. W tazienkach na $cianach projektuje sie nowe ptytki -
gres szkliwiony, satynowy o wymiarze 59,7 x 59,7, rektyfikowany, stopien $cieralnoSci: 3,
antyposlizgowo$¢ min R10 (np. Nowa Gala River Rock lub rownowazne) do wysoko$ci 2,00 m,

powyzej gtadz i malowanie na kolor biaty farbg dostosowang do pomieszczer mokrych.

10.7. Wymiana wyposazenia sanitarnego w tazienkach i przegréd z ptyt HPL.
W tazienkach projektuje sie réwniez wymiane urzadzen sanitarnych (szczegéty zgodnie z
projektem branzy sanitarnej) oraz rozbiorke Scianek kabin toaletowych i montaz nowych
oddzielen miedzy kabinami z ptyt HPL grubosci min. 1 cm, kolor do uzgodnienia z

Zamawiajgcym.

10.8. Likwidacja umywalek w salach dydaktycznych.
W wiekszosci sal dydaktycznych znajdujg sie umywalki. W zwigzku z wymiang tablic z
kredowych na nowe, sucho $cieralne, nie jest potrzebny dostep do wody w klasach. Dlatego

wszystkie umywalki wraz z pionami wod-kan zostang zdemontowane.

10.9. Wykonanie sufitdw podwieszanych w holach i korytarzach.
Sufity podwieszane w korytarzach, na holach i na klatce schodowej na wysokosci 3,0 m (np.
Rigips Casoprano Casorock 60x60 lub rownowazne).

10.10. Montaz nowych balustrad na klatce schodowej.
Wykonanie nowych balustrad na klatkach schodowych, wysokos¢ 110 ¢cm, wykonanych z profili
stalowych, spawanych z pochwytami z rur stalowych.
Elementy balustrad:

- pochwyty — rury fi 40 mm
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- stupki — rury fi 35 mm, rozstaw maksymalny 100 cm, mocowane z boku biegdw a na ostatniej
kondygnacji od géry, na kotki rozporowe,

- pas dolny i gérny — ptaskownik 30x8 mm spawane do stupkow

- wypetnienie — prety fi 12 mm w odstepach maksymalnie 12 cm

Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo na kolor antracytowy. Przed wykonaniem

balustrad i poreczy wymiary nalezy zdja¢ z natury.

UWAGA - wszelkiego rodzaju nazwy wiasne materiatow i elementéw wykonczenia
zostaly podane z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciagtosci wystroju z istniejacymi juz
elementami znajdujacymi si¢ w pozostatych skrzydtach budynku. Przed wyborem

konkretnych rozwigzan nalezy skonsultowac¢ si¢ z Zamawiajacym.

11.0 INFORMACJE O PROJEKTOWANYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO
11.1  Wewnetrzna instalacja wodociaggowo - kanalizacyjna
Budynek podtaczony jest do miejskiej sieci wodociggowe] oraz kanalizacji sanitarnej. Nie planuje
sie zmian w zakresie przytaczy do budynku. Potozenie pomieszczen sanitarnych pozostaje bez
zmian. Istniejace elementy wyposazenia sanitarnego nalezy zdemontowaé. Catg instalacje
wodno - kanalizacyjng nalezy, w miare mozliwosci, zdemontowac i rozprowadzi¢ na nowo do
nowego wyposazenia: misek ustepowych, umywalek i pisuaréw. Instalacje rur prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku przyboréw. Do tego projektuje sie wymiane wpustéw dachowych oraz rur

spustowych odprowadzajacych wody opadowe z dachu pogrgzonego.

11.2 Wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna
Projektuje sie rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej, podtynkowej. W zakres prac
elektryczny wchodzi instalacja gniazd wtyczkowych napiecia podstawowego, instalacja

oSwietlenia podstawowego oraz instalacji teletechnicznych — monitoringu i WiFi.

11.3 Wewnetrzna instalacja cieptownicza
Budynek ogrzewany za posrednictwem paliwa gazowego z istniejacej kottowni. Nie przewiduje
sie ingerencji w istniejace przylacza oraz instalacje wewnetrzna. W pomieszczeniach nie

projektuje sie wymiany grzejnikdw.
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12.0 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJOANLENGO WYKORZYSTANIA WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Zakres opracowania nie dotyczy istniejacych technik instalacyjnych w budynku. Inwestycja polega na
przebudowie budynku.
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