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SPORZADZONO NA PODSTAWIE:

1.

10.

L,

12

13.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(j. Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Polska Norma PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne -
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

Polska Norma PN-EN 671-2 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne -
Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

Polska Norma PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne -
Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem poOlsztywnym i hydrantow
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym.

PN- EN 1838:2013-11. Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
PN-EN-60598-2-22:2015-01. Oprawy oswietleniowe. Czg¢$¢ 2-22: Wymagania
szczegbdtowe. Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.

Instrukcja  409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje. Wytyczne,
Poradniki projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi na
odpornos¢ ogniows.

Instrukcja 221 Instytutu Techniki Budowlanej, Wytyczne oceny odpornosci
ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.

Wiedza techniczna.
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest segment C Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 4
przy ulicy Wojska Polskiego 106 w Nowej Soli. Wiascicielem nieruchomosci jest
Powiat Nowosolski z siedziba przy ulicy Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sol.

Budynek znajduje si¢ na dzialce nr 1121/7 o powierzchni ok. 19792 m?.
Nieruchomos¢ sklada si¢ z 5 skrzydel; A, B, C, D i E, miedzy ktérymi komunikacje
umozliwia facznik. Powierzchnia zabudowy ok. 3 325 m?. Opracowanie obejmuje
skrzydlo C o powierzchni zabudowy wynoszacej 454,8 m? i powierzchni uzytkowej
rownej 1209,4 m?,

Przedmiotem ekspertyzy jest przedstawienie obecnego stanu ochrony
przeciwpozarowej, wskazanie stwierdzonych usterek i niezgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz okreSlenie rozwigzan zamiennych dla przebudowy i modernizacji
skrzydta C istniejagcego budynku Zespolu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 przy
ul. Wojska Polskiego 106 w Nowej Soli.

1121/4

13 1121/5 . \
P2k 1121/2

1106/6 i 1134/2
1141/1
[165%F)
E} 11;8]§J : e ) 462/16
1106/1 re 5 -
o | ~ars e azo]
1140/1
Zakres opracowania — wedlug obowigzujgcych ,,Procedur organizacyjno-

technicznych w sprawie spelnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno — budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych
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nie pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych
w przepisach przeciwpozarowych”, opracowanych przez zespot ekspertow Komendy
Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej w pazdzierniku 2008 r.

Cel opracowania — uzyskanie zgody Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP
na zastosowanie rozwigzan zamiennych w zakresie rozwigzan techniczno —
budowlanych budynku.

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo na podstawie zlecenia Inwestora.
Zakresem opracowania objety jest segment C budynku obejmujgcy sale lekcyjne i
sanitariaty. Istniejacy budynek Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych nr 4 oddzielony
zostanie od  czeSci segmentu C  objetej przebudowa i  modernizacjg
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Budynek segmentu C stanowigcy przedmiot opracowania z trzema kondygnacjami
nadziemnymi, stanowigcy jedng strefe pozarowg z calym kompleksem, zakwalifikowany
do ZL III kategorii zagrozenia ludzi. Pomieszczenia magazynowe i gospodarcze
funkcjonalnie powigzanie z czgécig ZL kwalifikowane, jako PM o gestosci obcigzenia

ogniowego ponizej 500 MJ/m? funkcjonalnie powigzana z czescia ZL.

1. Podstawa opracowania ekspertyzy

a) Informacje udzielone przez Zleceniodawce.

b)  Projekt budowlany ,,Przebudowa, modernizacja budynku ZSP nr 4 w Nowej Soli —
Etap I segment C, opracowany przez MM PROJ-BUD Marcin Mtodziankiewicz ul.
Strzalowa 41, 87-100 Torun, mgr inz. arch. Jacek Gawronski, upr. bud. KPOKK
IARP 68/2010, inz. Marcin Mlodziankiewicz upr. KUP/0115/POOK/04.

c)  Wigzji lokalne;j.

Jezeli, w opracowaniu powotane zostang stosowne przepisy prawa, tytul aktu
prawnego zastapiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym [...] odnoszacym sie
do stosownego aktu prawnego wykazanego w wyzej wymienionym rozdziale niniejsze;j

ekspertyzy.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
2.1. Informacje ogolne
Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajaca na przebudowie i

modernizacji segmentu C Zespolu Szkoét Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli.
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Budynek

stanowigcy przedmiot

opracowania jest

budynkiem

o trzech

kondygnacjach nadziemnych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, uktad

konstrukeyjny stupowo ryglowy z zelbetowymi stropami.

2.2. Gabaryty budynku

Dane ogolne budynku:
Powierzchnia | Powierzchnia s Lose
Wysokosé A — zbuflowy Kubatura kond_ygnacy kon(%ygnacy
. nadziemnych podziemnych
Wymiary
[m] [m’] [m’] [m’] - -
11,5 12094 454,8 3816,22 3 -
Przedmiotowy budynek ze wzgledu na wysoko$¢ 11,50 m < 12,0 m,

kwalifikowany do grupy budynkow niskich (N) (wysoko$¢ budynku mierzona od
poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do najwyzej potozonej czesci

stropodachu wraz z izolacja).

2.3. Konstrukeja budynku

— fundamenty: bezposrednie w postaci taw fundamentowych zelbetowych —
odpornos¢ ogniowa REI 120,

— Sciany zewnetrzne: z pustakdéw ceramicznych kratowych o gr.45 cm — odpornosé
ogniowa REI 120,

— S$ciany konstrukcyjne: z pustakéw ceramicznych kratowych o gr.26 cm -
odpornos¢ ogniowa REI 120,

— stropy: strop zelbetowy monolityczny o gr. 25 cm — odporno$¢ ogniowa REI 60

— dach (konstrukcja dachu): stropodach zelbetowy monolityczny o gr. 24 cm —
odpornos¢ ogniowa REI 60,

— schody — zelbetowe.

1.4. Przeznaczenie budynku

Przedsigwzigcie polega na przebudowie i1 remoncie skrzydla C istniejgcego
budynku Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli. Segment C objety
opracowaniem to budynek, w ktérym znajdujg si¢ sale lekcyjne i wezly sanitarne. Obiekt
uzytkowany jest jako budynek z zakresu szkolnictwa i nauki. Nie przewiduje si¢ zmiany

sposobu uzytkowania budynku. Projekt nie przewiduje zmiany uktadu istniejacych

7
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pomieszczen. W segmencie C przewiduje si¢ mozliwos¢ jednoczesnego przebywania
okoto 380 osob.

Parter -120 o0sob,

[ pietro — 140 osob,

I pietro — 120 osob.

W przedmiotowym segmencie C zlokalizowano nastepujgce pomieszczenia:

lPowierzchnia| Kubatura Posadzka

Nr Pomieszczenie uzytkowa netto [m°]

[m?]

PARTER
1 Jezyk niemiecki 51,17 162,21 wykltadzina PCV
2 Doradca zawodowy 50,01 157,65 wykladzina PCV
3 Geografia 50,47 159,49 wyktadzina PCV
4 Historia 51,17 161,70 wyktadzina PCV
5 Zaplecze 13,04 41,21 wyktadzina PCV
6 Klatka schodowa 17,75 56,09 lastriko
7 Korytarz 119,07 327,69 ptytki lastriko
8 Toaleta damska 7,92 24,79 gres
9 Przdeadnf;‘i(’i‘ek 5,94 18,60 ores
10 Magazynek 1,64 5,13 gres
11 WC nauczycieli 3,05 9,54 gres
12 | Przedsionek meski 8,20 25,67 gres
13 Toaleta meska 5,86 18,34 gres
14 Pomzsc?;fen e 17,45 55,14 wyktadzina PCV

I PIETRO
1 Jezyk angielski 33,06 105,13 wykladzina PCV
2 Jezyk polski 51,17 162,21 wyktadzina PCV
3 Jezyk angielski 50,01 157,65 wyktadzina PCV
4 Jezyk polski 50,47 159,49 wyktadzina PCV
5 Jezyk francuski 51,17 161,70 wyktadzina PCV
6 Zaplecze 13,04 41,21 wyktadzina PCV
7 Klatka schodowa 17,75 56,09 lastriko
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8 Korytarz 104,27 326,37 plytki lastriko
9 Toaleta damska 7,92 24,779 gres
10 a Zdeadnf;i?ek 5,94 18,60 gres
11 WC personelu 3,05 9,55 gres
12 Magazynek 1,64 5,21 gres
13 | Przedsionek meski 8,2 25,67 gres
14 Toaleta meska 5,86 18,34 gres
II PIETRO
1 Jezyk angielsKi 51,17 162,21 wyktadzina PCV
2 Religia 50,01 157,65 wyktadzina PCV
3 Jezyk angielski 50,47 159,49 panele podtogowe
4 Jezyk angielski 51,17 161,70 wyktadzina PCV
5 Klatka schodowa 17,75 56,09 lastriko
6 Korytarz 135,12 422,93 Ptytki lastriko
7 Toaleta damska 7,92 24,79 gres
8 P rz;jeadni lsc:: ek 5,94 18,60 gres
9 Magazynek 1,64 5,13 gres
10 Magazynek 1,93 6,05 gres
1l Przedsionek meski 8,20 25,67 gres
12 Toaleta meska 5,86 18,64 gres
13 Zaplecze 17,45 55,14 gres
RAZEM 1209,4 3816,63

3. WARUNKI BUDOWLANO INSTALACYJNE (ICH STAN TECHNICZNY
ZWIAZANY Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA)

Budynek wyposazony w nastgpujace instalacje techniczne:

elektryczna (w tym przeciwpozarowy wyltgcznik pradu znajdujacy si¢ w segmencie
D na kondygnacji -1),

teletechniczna (telefon, internet,),

wodno — kanalizacyjna (pobor wody z wodociggu miejskiego, odprowadzenie

$ciekoéw do kanalizacji miejskiej),
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u instalacja wentylacyjna grawitacyjna oraz mechaniczna,
" instalacja ogrzewcza z miejskiej sieci cieptownicze;j,
" instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewngtrznymi 52 z

wezem plasko sktadanym.

Instalacje techniczne a konkretnie ich stan zwigzany z ochrong przeciwpozarowsg
w przedmiotowym budynku okre$la si¢ jako bardzo dobry. Zgodnie z powyzszym
w ocenie autordw opracowania stan instalacji w budynku nie wplywa negatywnie na

poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku.

4. ZAKRES PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA LUB OCENA WARUNKOW TECHNICZNO -
BUDOWLANYCH W OPARCIU, O KTORE BUDYNEK ZOSTAY, UZNANY
ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZI

W zwigzku z planowanymi pracami dokonano analizy i stwierdzono, ze w chwili
obecnej budynek nie odpowiada niektérym wymaganiom obowigzujgcych przepisow
techniczno — budowlanych i ochrony przeciwpozarowe;.

Gléwnymi uchybieniami przepiséw techniczno — budowlanych w budynku sg:
= brak spelnienia warunku okreslonego wzorem 2h+s = 0,6 — 0,65 dla szerokos$ci

stopni schodow statych wewnetrznych,
= przekroczona dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego pomieszczenia

na II pietrze (sala 2,01 — jezyka angielskiego) przy jednym kierunku ewakuacji do

wyj$cia na zewnatrz wynoszaca 47,0 m.
= przekroczona dlugo$¢ dojscia po poziomej drodze ewakuacyjnej wynoszaca 24,0 m

na Il pietrze przy wymaganiu nie wiecej niz 20,0 m.
= przekroczona dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego pomieszczenia

na I pietrze (sala 1,01 — jezyka angielskiego) przy jednym kierunku ewakuacji do

wyjs$cia na zewnatrz wynoszaca 40,0 m
- wystepowaniu zawezonych spocznikow w klatce schodowej wynoszgcych 1,36m

przy wymaganiu 1,50 m,

B wystepowaniu drzwi do pomieszczen o zawezonej szerokosci,
n wystepowaniu drzwi wyjsciowych o szerokosci 0,78 m — element zagrozenia

zycia ludzi.
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W zwigzku z powyzszym inwestor podjgl dziatania zmierzajgce do poprawy
warunkoéw ochrony przeciwpozarowej budynku poprzez okreslenie niezbednych
rozwigzan techniczno-budowlanych wynikajacych z  opracowanej Ekspertyzy
Techniczne;.

Wystepujace  pozostale  nieprawidlowosci w  budynku ze  wzgledow
architektonicznych, lokalnych i uzytkowych nie beda mogly zosta¢ doprowadzone do
stanu  spelniajgcego wymogi obowigzujgcych aktow prawnych. W zwigzku
z powyzszym, aby zdiagnozowa¢ wystepujace w budynku niezgodnosci a takze w celu
okreslenia zakresu prac majgcych na celu dostosowanie budynku do aktualnie
obowigzujacych przepisow w sposéb inny niz okreslono, postanowiono zidentyfikowac¢
nieprawidlowosci i wypracowaé propozycje zastosowania warunkdéw zamiennych.

Konkretne wskazanie niezgodno$ci z przepisami techniczno — budowlanymi
wystepujgcych w przedmiotowym budynku wraz z odniesieniem do adekwatnego aktu

prawnego przedstawiono w rozdziale 6 niniejszej ekspertyzy technicznej.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

»  Powierzchnia zabudowy: 454,80 m>,
»  Powierzchnia uzytkowa: 1209,4 m?,
»  Kubatura: 3816,63 m’,
n [lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3,

. [lo$¢ kondygnacji podziemnych: 0,

" Wysokos¢ budynku: 11,5m,

u Szerokos¢: 12,87 m,

= Dlugosc: 36,68 m.

Budynek ze wzgledu na wysokos¢ 11,50 m kwalifikowany jest do grupy budynkow
niskich (N).
5.2. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych

Budynek powinien by¢ usytuowany w nastepujacych odlegtosciach, tj. co najmnie;j
4,0 m od granic z niezabudowanymi dzialkami sgsiednimi, oraz odlegtosci co najmniej
8,0 m od innych budynkéw ZI. i PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 1000 MJ/m?
(dach przedmiotowego budynku wykonany jako rozprzestrzeniajgcy ogien — krycie

dachu wykonane papg bez deklaracji w zakresie rozprzestrzeniania ognia):

11



EKSPERTYZA TECHNICZNA
przebudowa i modernizacja budynku Zespolu Szkél Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli — Etap [ Segment C

Budynek usytuowany w nastepujacych odlegtosciach:

=  wodlegltosci ok. 34 m od granicy z dziatkg drogowa (ul. Wojska Polskiego),

*  w odlegtosdci 20,7 m od sasiedniego budynku zlokalizowanego na tej samej dziatce
(budynek garazowy),

*  wodlegtosci 20,8 m od strony wschodniej znajduje si¢ trafostacja.

/W powyzszym zakresie w budynku nie wystepujq nieprawidtowosci. Budynek

usytuowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi/.

rys. Widok elewacje budynku w zakresie jego usytuowania /opracowanie wlasne/.

T -~ s = >

rys.  Widok na usytuowanie budynku /opracowanie wiasne na podstawie

mapy.geoportal.gov.pl/.
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5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Zagrozenie pozarowe zwigzane jest przede wszystkim z wlasciwosciami
fizykochemicznymi substancji, ich skladem oraz stanem skupienia.

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania substancji tatwopalnych oraz
materialow niebezpiecznych pozarowo. W przedmiotowym budynku wystepowaty bedg
gléwnie materiaty palne charakterystyczne dla budynku o charakterze ustug
publicznych, takie jak: papier, meble z drewna i wyroby drewnopodobne a takze
materialy z tworzyw sztucznych oraz inne elementy stanowigce wyposazenie i wystroj
wnetrz.

Pozary tego typu materialow zaliczane do grupy pozarow ,,A”.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla czeSci budynkéw kwalifikowanych do ZI. nie wyznacza si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia magazynowe 1 gospodarcze funkcjonalnie
powigzane z czescig Z1. kwalifikowane, jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego

ponizej 500 MJ/m?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé¢ moga jednocze$nie wigksze grupy
ludzi

Przedmiotowy segment C 2z uwagi na przeznaczenie 1 pelniong funkcje
kwalifikowany jest do ZL III kategorii zagrozenia ludzi.
W przedmiotowym segmencie C przewidywane jest przebywanie 380 osob. Sale

dydaktyczne przeznaczone dla nie wiecej niz 50 oséb.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i na terenie przyleglym nie przewiduje si¢ magazynowania oraz
prowadzenia procesOw technologicznych z uzyciem mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe, ktorym towarzyszy wystepowanie stref zagrozenia wybuchem okreslonych
w PN-EN 1127-1:2019 — ,,Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona

przed wybuchem. Pojecia podstawowe 1 metodologia™.

5.7. Strefy pozarowe i elementy oddzielen przeciwpozarowych
Przedmiotowy segment C stanowi jedng stref¢ pozarowg z caltym budyniem szkoty
kwalifikowanym do ZL III kategorii zagrozenia ludzi o tacznej powierzchni strefy

pozarowej nie przekraczajacej dopuszczalnych 8000 m?.
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/W powyzszym zakresie w budynku nie wystgpujq nieprawidtowosci/.
5.8. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementow,
elementy wystroju wnetrz

Dla segmentu C z trzema kondygnacjami nadziemnymi zakwalifikowanego do ZL
Z1. 11I kategorii zagrozenia ludzi wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,.C” wraz z
zastosowaniem wszystkich elementéw budynku jako nierozparzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

Wymagana odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budynku:

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku*
. A gléwna konstrukeja Sciana Sciana ekrycie
. ; on rz
pozarowej | konstrukeja ] strop! - i P y3
budynku nosna dachu zewnetrzna® wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R 15 REI 60 EI 30 El 15 RE 15
1) Przegrody stanowigce elementy glownej konstrukeji nosnej, powinny spetnia¢ kryterium nosnosci ogniowe;j
R odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,8 m wraz z
potaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $§wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem

§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, speniajaca kryteria
okreslone w kol. 4.

4) klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnienie ztgczy i dylatacjami.

Oznaczenia:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagaf.

Ponadto:

" Wszystkie elementy budynku wykonane, jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

= Elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku
w sposéb uniemozliwiajacy ich opadanie w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej,
tj. 30 minut.

/W powyzszym zakresie w budynku nie wystepujq nieprawidtowosci/.

=  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlgczy
i dylatacjami.

n Jezeli przegroda jest czgscig gltdwnej konstrukceji nosnej, powinna spetniaé takze

kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do stawianych wymagan.
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u Poziome drogi ewakuacyjne powinny posiada¢ obudowe spetniajgcg wymagania
klasy odpornosci ogniowej nie mniejszg niz EI 15.

/W powyzszym zakresie w budynku nie wystepujq nieprawidtowosci/.

" Biegi i spoczniki schodow na klatce schodowej spetniajgce wymagania
w zakresie klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

/W powyzszym zakresie w budynku nie wystepujq nieprawidtowosci/.

Wystroj wnetrz:

u Do aranzacji wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

" Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materialéw 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Na

korytarzach wystepuja obudowy z drewna. Zostang one usunigte w trakcie

modernizacji.

rys. Widok na palne okladziny Scienne /opracowanie wlasne/.
= Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
n W strefach pozarowych ZL III stosowanie do wykonczenia wnetrz materialéw i
wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

/W powyzszym zakresie w budynku nie wystepujq nieprawidtowosci/.
15
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5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe

5.9.1. Warunki ewakuacji

Zadanie inwestycyjne objete niniejszym opracowaniem dotyczy przebudowy oraz
modernizacji istniejacej czesci Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych — etap I segment C.
Przedmiotowy budynek jak i inne tego typu budynki z reguly przeznaczone sg dla duzej
ilosci osob, gdzie uklad pomieszczen w budynkach jest powtarzalny na kazdej
kondygnacji. Ewakuacja w budynku prowadzona jest w formie dojscia ewakuacyjnego
od wyjScia ewakuacyjnego z pomieszczenia nastgpnie poziomymi i pionowymi drogami
ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku.

W przedmiotowym segmencie C ewakuacje z pigter zapewnia jedna klatka
schodowa Igczace wszystkie kondygnacje. Klatka schodowa w segmencie C jest otwarta.
Ewakuacja w budynku realizowana jest na poziomie wyjs¢ ewakuacyjnych z sal
dydaktycznych oraz pomieszczen ogoélnodostgpnych, nastgpnie poziomg i pionowsg
drogg ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku. Ewakuacj¢ z budynku na zewnatrz
umozliwia 1 wyjscie ewakuacyjne zlokalizowane w $cianie zewnetrznej o szerokosci
1.40 m, na poziomie parteru, jest rowniez mozliwo$¢ wejscia do tgcznika, z ktérego
istnieje wyjScie na zewnatrz lub do kazdego z segmentu szkoly.

Techniczne warunki ewakuacji w_przedmiotowym budynku przedstawiajq sie

w nastepujgcy sposob:

= pomieszczenia w budynku zamykane drzwiami,

*  fgczna szerokos¢ drzwi w $wietle o$cieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
z pomieszczen dostosowana do liczby o0s6b mogacych w nim przebywaé
jednoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osob,

u drzwi do pomieszczen przeznaczonych dla 4 + 50 osob o szerokosci drzwi
w Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

n drzwi do pomieszczen przeznaczonych do 3 o0sob o szerokosci w $wietle nie
mniejszej niz 0,8 m,
za wyjatkiem drzwi do pomieszczen zlokalizowanych na parterze: 0,08 toaleta
damska, 0,09 przedsionek damski, 0,10 toaleta nauczycieli, 0,11 magazynek, 0,12
przedsionek meski, 0,13 toaleta meska,
za wyjatkiem drzwi do pomieszczen zlokalizowanych na I pietrze: 2,07 toaleta
damska, 2,08 przedsionek damski, 2,09 toaleta nauczycieli, 2,10 magazynek, 2,11

przedsionek meski, 2,12 toaleta meska,
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za wyjatkiem drzwi do pomieszczen zlokalizowanych na II pigtrze: 1,09 toaleta
damska, 1,10 przedsionek damski, 1,11 toaleta nauczycieli, 1,12 magazynek, 1,13
przedsionek meski, 1,14 toaleta meska

(w powyzszym zakresie w segmencie C wystepujq nieprawidtowosci, drzwi do
wskazanych powyzej pomieszczen o szerokosci w Swietle mniejszej niz wymagane
0,8 m),

drzwi stanowigce wejscie do pomieszczen ogoélnodostepnych bezposrednio
7 zewnatrz o szerokosci w $wietle nie mniejszej niz 0,9 m oraz wysokosci drzwi
w Swietle nie mniejszej niz 2,0 m, za wyjagtkiem drzwi do pomieszczen
zlokalizowanych na parterze 0,01 j. niemiecki, 0,05 zaplecze, 0,14 pomieszczenie
socjalne, na I pietrze pomieszczenia: 1,01 j. angielski, 1,06 zaplecze, na Il pigtrze
pomieszczenia: 2,13 zaplecze (w powyzszym zakresie w segmencie C wystepujg
nieprawidtiowosci, drzwi do wskazanych powyzej pomieszczen o szerokosci w
Swietle mniejszej niz wymagane 0,9 m),

drzwi prowadzace na zewnatrz budynku z klatki schodowej (pionowej drogi
ewakuacyjnej) o szerokosci w swietle 0,78 m (w powyzszym zakresie w segmencie
C wystepuje nieprawidtowosé),

poziome drogi ewakuacyjne o wysokosci nie mniejszej niz 2,2 m, tj., w poziomie
parteru oraz I i Il pigtra 3,18 m,

poziome drogi ewakuacyjne w budynku o szerokosci w swietle nie mniejszej niz
1.4 m. Szeroko$ci poziomych drog ewakuacyjnych w budynku (korytarzy)
przedstawiajg si¢ w nastepujgcy sposéb wynoszace;j:

w poziomie parteru poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci w Swietle w zakresie
2,55-5,73 m,

w poziomie I pigtra poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci w Swietle wynoszace;j
2,55-5,73 m,

w poziomie I pigtra poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci w swietle wynoszgce;j
2,55-5,73 m.

obudowa poziomych droég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej
niemniejszej niz EI 15 (wymog nie dotyczy pomieszczen, w ktorych ewakuacja
prowadzona jest w ramach przej$¢ ewakuacyjnych),

dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej Z1, prowadzacych przez nie

wiecej niz trzy pomieszczenia, nieprzekraczajacg 40 m, przy zachowaniu ich
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d)

minimalnej szeroko$ci wynoszacej 0,9 m (0,8 m w przypadku przejscia shuzacego
do ewakuacji do 3 o0s6b) (najdluzsza dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego
w przedmiotowym budynku wynosi ok. 9,64 m — dlugo$¢ przejScia mierzona
w na Il pietrze w sali - 2.01),

pionowa droga ewakuacyjna w budynku (klatka schodowa posiadajaca minimalne
szerokosci uzytkowe:

klatka schodowa Iaczaca wszystkie kondygnacje o wymiarach uzytkowych:
szeroko$ci uzytkowej biegdbw w poziomie kondygnacji nadziemnych wynoszacej
1,30 m przy wymaganych 1,2 m,

szerokoSci uzytkowej spocznikéw w poziomie kondygnacji II i III wynoszacej
1,36 m, natomiast w poziomie parteru o szerokosci wynoszacej 3,89 m przy
wymaganych 1,5 m,

wysokosci  stopni  w  poziomie kondygnacji nadziemnych w  zakresie
0,14 m - 0,16 m, przy wymaganych 0,175 m,

brak spelnienia warunku okres$lonego wzorem 2h+s = 0,6 — 0,65 dla szerokosci
stopni schodéw statych wewnetrznych (w powyzszym zakresie w  budynku
wystepujq nieprawidtowosci, szerokosci spocznikéw w obregbie kondygnacji 11 i 111
wynoszgce 1,36m oraz brak spetnienia warunku okreslonego wzorem 2h+s = 0,6 —
0,65 dla szerokosci stopni schodow statych wewnetrznych wynoszqgcej 0,58m).
drzwi w przedmiotowym segmencie zlokalizowane na poziomych drogach
ewakuacyjnych o szerokosci w §wietle 0,9 m,

dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji o dlugosci
wynoszgcej maksymalnie 30 m oraz maksymalnie 60 m, przy co najmniej dwoch
kierunkach ewakuacji (dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla
drugiego dojscia dtugos¢ wieksza o 100 % od najkrotszego. Dojscia nie mogg sie
pokrywac ani krzyzowaé, przy czym dopuszcza si¢ ich wspolny poczatkowy
bieg na odcinku nie dtuzszym niz 2 m).,

w poziomie II pietra dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji mierzona od wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia jezyka
angielskiego (sala nr 2,01) do wyjscia na zewnatrz wynoszaca 47,0 m przy
wymaganych 30 m (w powyzszym zakresie wystgpujq nieprawidtowosci),

w poziomie I pietra dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku

ewakuacji mierzona od wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia jezyka
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angielskiego (sala nr 1,01) do wyjsScia na zewnatrz wynoszgca 40,0 m przy
wymaganych 30 m (w powyzszym zakresie wystepujq nieprawidtowosci),

n w poziomie II pigtra przekroczona dlugos¢ dojscia po poziomej drodze
ewakuacyjnej wynoszgca 24,0 m przy wymaganiu nie wiecej niz 20,0 m.

® korytarze w segmencie C o dtugosci nie przekraczajacej 50 m,

" drogi ewakuacyjne w segmencie C bedg wyposazone w oswietlenie awaryjne —
ewakuacyjne,

W powyzszym zakresie w budynku wystepuja nieprawidlowos$ci:

» szerokoSci spocznikéw w obrebie kondygnacji 11 i Il wynoszgce 1,36m,

" brak spetnienia warunku okreslonego wzorem 2h+s = 0,6 — 0,65 dla szerokosci
stopni schodow statych wewnetrznych wynoszgcej 0,58m,

= w poziomie II pietra diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji mierzona od wyjScia ewakuacyjnego z pomieszczenia jezyka
angielskiego (sala nr 2,01) do wyjscia na zewngtrz wynoszgca 47,0 m przy
wymaganych 30 m,

u w poziomie I pietra diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji mierzona od wyjScia ewakuacyjnego z pomieszczenia jezyka
angielskiego (sala nr 1,01) do wyjScia na zewnqtrz wynoszgca 40,0 m przy
wymaganych 30 m,

n w poziomie II pietra przekroczona diugos¢ dojscia po poziomej drodze
ewakuacyjnej wynoszgca 24,0 m przy wymaganiu nie wigcej niz 20,0 m,

" drzwi do pomieszczen przeznaczonych do 3 0sob o szerokoSci w Swietle mniejszej
niz 0,8 m,

" drzwi wyjSciowe z pomieszczen o szerokosci w swietle mniejszej niz 0,9 m,

" drzwiwyjsciowe z klatki schodowej o szerokosci 0,78 m.

5.9.2. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, ewakuacyjne znaki podswietlane,
oSwietlenie przeszkodowe

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w przedmiotowym segmencie C (budynek
zakwalifikowany do ZL III kategorii zagrozenia ludzi) zostang wyposazone w instalacje
oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego.

W ramach prac dostosowawczych instalacja zostanie wyposazona w podswietlane

znaki ewakuacyjne wskazujace kierunek ewakuacji, ponadto instalacja o$wietlenia
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ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1 h oraz nat¢zeniu oswietlenia, co najmniej 2 1x
w centralnym pasie drogi ewakuacyjnej a takze co najmniej 5 Ix przy urzadzeniach
przeciwpozarowych.

/W powyzszym zakresie w budynku nie wystepujq nieprawidtowosci/.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
5.10.1. Instalacja wentylacyjna

Przedmiotowy budynek wyposazony w instalacje wentylacyjng grawitacyjng oraz
mechaniczng.

u dopuszcza si¢ zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow
1 urzadzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy
o klasie odpornosci ogniowej E 1 60,

=  przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniows,
izolacyjnos$¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E 1 S),

" przewody wentylacyjne i1 klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg
i dymoszczelnos$¢ (E 1 S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajagce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowe;j
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ i dymoszezelnosé (E I S).

/W powyzszym zakresie w budynku nie stwierdzono nieprawidtowosci/.
5.10.2. Instalacja ogrzewcza

Budynek ogrzewany jest z sieci miejskiej. W budynku nie znajduje si¢ czynne
pomieszczenie kottowni.
/W powyzszym zakresie w budynku nie wystepujq nieprawidtowosci/.
5.10.3. Instalacja gazowa

Przedmiotowy segment C nie jest wyposazony w instalacje gazowa.

/W powyzszym zakresie nie wystepujq nieprawidtowoscil.
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5.10.4. Instalacja elektroenergetyczna

Dla instalacji elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii
ZL przepisy nie stawiajg szczegolnych wymagan. Instalacje te powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Instalacje 1 urzadzenia elektryczne powinny by¢ adekwatne do przestrzeni,
w ktorych beda stosowane.

Przewody 1 kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy ich
wymiang¢ bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Gléwne pionowe ciggi instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ poza
pomieszczeniami uzytkowymi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych,
zgodnie z normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

Przewody 1 kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru i tgczno$ci
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzgdzen,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich
przewodow 1 kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoly kablowe powinny by¢ tak =zaprojektowane i wykonane, aby
W wymaganym czasie nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub
przekazie sygnatu spowodowana oddzialywaniami elementéw budynku lub
wyposazenia.

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1] obiekty, ktérych kubatura przekracza
1000 m® nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego.

Przedmiotowy segment C nie jest wyposazony w oddzielny przeciwpozarowy
wyltacznik pradu elektrycznego. Dla catego budynku umieszczony jest na rozdzielni
gléwnej w poziomie -1 w segmencie D.

/W powyzszym zakresie wystepujq nieprawidtowoscil.
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rys. Lokalizacja przeciwpozarowego wylgcznika prgdu w budynku /opracowanie wlasne/.

W zwigzku z powyzszym przeciwpozarowy wylacznik prgdu zostanie umieszczony przy

wejsciu gtdownym w lgczniku.
5.10.5. Instalacja fotowoltaiczna
Segment C nie jest wyposazony w instalacje fotowoltaicznag.
5.10.6. Instalacja kontroli dostepu
Przedmiotowy budynek niewyposazony w instalacj¢ kontroli dostepu.
/W powyzszym zakresie nie wystepujq nieprawidtowoscil.
5.10.7. Instalacja odgromowa
Budynek wyposazony w instalacje odgromowg zapewniajgcg ochrone podstawowg
spetniajgcg wymagania Polskiej Normy.

/W powyzszym zakresie nie wystepujq nieprawidtowoscil.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

5.11.1. Stale urzadzenia gasnicze
W rozporzadzeniu [2] okreslono rodzaj budynkow, ktore nalezy wyposazaé w state
urzadzenia gasnicze, wymog ten nie dotyczy budynku stanowigcego przedmiot

opracowania.
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/W powyzszym zakresie w budynku nie wystgpujg nieprawidtowosci/.

5.11.2. System sygnalizacji pozarowe;j

W rozporzadzeniu [2] okreSlono rodzaj budynkdw, ktore nalezy wyposazac
w system sygnalizacji pozarowej, wymoég ten nie dotyczy budynku stanowigcego
przedmiot opracowania.

/W powyzszym zakresie nie wystepujq nieprawidtowosci/.

5.11.3. Dzwi¢kowy system ostrzegawczy

W rozporzadzeniu [2] okre$lono rodzaj budynkow, ktore nalezy wyposazal
w dzwigkowy system ostrzegawczy, wymog ten nie dotyczy budynku stanowigcego
przedmiot opracowania.

/W powyzszym zakresie nie wystepujq nieprawidtowosci/.

5.11.4. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Zgodnie z § 19 [2] niski budynek, zawierajacy strefe pozarows zakwalifikowana
do ZL III kategorii zagrozenia ludzi o powierzchni przekraczajgcej 1000 m? nalezy
wyposaza¢ w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25
z wezem poOlstywnym.

Przedmiotowy segment C wyposazony bedzie w instalacje hydrantowa spelniajaca
wymagania polskich norm w powyzszym zakresie. Obecnie znajduja si¢ hydranty 52 z
wezem ptasko sktadnym.

/W powyzszym zakresie w segmencie C wystepujq nieprawidtowosci/.

5.11.5. Urzadzenia do usuwania dymu lub urzadzenia do zapobiegania przed
zadymieniem klatki schodowej

W rozporzadzeniu [2] okre$lono rodzaj budynkoéw, ktore nalezy wyposazad
w system oddymiania klatek schodowych, wymog ten nie dotyczy przedmiotowego

segmentu C.

5.11.6. Dzwigi przystosowane dla ekip ratowniczych

W rozporzadzeniu [1] okreslono rodzaj budynkow, ktore nalezy wyposaza¢ w dzwig
przystosowany dla ekip ratowniczych, wymog ten nie dotyczy budynku stanowigcego
przedmiot opracowania.

/W powyzszym zakresie nie wystepujq nieprawidtowosci/.
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5.11.7. Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne

Poziome 1 pionowe drogi ewakuacyjne w przedmiotowym segmencie C
( zakwalifikowany do ZI III kategorii zagrozenia ludzi) wyposazone w instalacje
o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego.

W ramach prac dostosowawczych instalacja zostanie wyposazona w pod$wietlane
znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji, ponadto instalacja oswietlenia
ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1 h oraz nat¢zeniu o$wietlenia, co najmniej 2 Ix
w centralnym pasie drogi ewakuacyjnej a takze co najmniej 5 Ix przy urzagdzeniach
przeciwpozarowych..

/W powyzszym zakresie w budynku nie wystepujq nieprawidtowosci/.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Zgodnie z § 32 ust. 3 rozporzadzenia [2] okreslono rodzaj obiektow, ktore nalezy

wyposaza¢ w gasnice, wymog ten dotyczy przedmiotowego budynku.

Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice wedtug wskaznika:

- jedna jednostka sprzetu o masie 2 kg lub 3 dm® na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej kwalifikowanej do PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?.
Gasnice odpowiednie do gaszenia grup pozaréw mogacych wystgpi¢ w obiekcie
powinny by¢ umieszczone na kazdej kondygnacji w ten sposob, aby doj$cie do gasnicy
z kazdego miejsca w obiekcie nie przekraczato 30 m. Nalezy zachowa¢ dostep do gasnic
o szerokos$ci, co najmniej 1 m. Miejsca usytuowania gasnic powinny by¢ oznakowane
znakami zgodnymi z polskimi normami.

5.13. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z wymaganiami przepisow [3] dla przedmiotowego budynku wymagana
ilo$§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ wode w iloSci min. 20 1/s.

Na terenie szkotly zlokalizowano 4 hydranty zewnetrzne. Badania i lokalizacja
dotgczona do opracowania.

Dla przedmiotowego budynku zapewniono wymagang ilo$¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru — najblizszy hydrant zewnetrzny DN 80 zlokalizowany w odlegtosci ok.
19,22 m 141,70 m od segmentu C przy wymaganych 75 m.

Aby spelni¢ wymagania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg
nalezy poczyni¢ jeden z ponizej opisanych krokéw, tj.:

1)  Wykonanie nowej sieci wodociggowej, na ktorej zlokalizowane zostang hydranty

zewnetrzne DN 80 usytuowane w taki sposéb, aby odleglos$¢ najblizszego hydrantu
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zewnetrznego nie przekraczata wymaganych odlegtosci od 5 do 75 m od budynku
natomiast kolejne hydranty w odlegtosci nie wigkszej niz 150 m od budynku.
Wydajno§¢ hydrantu zewngtrznego przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie moze byc
mniejsza niz 10 dm’/s (w przypadku zastosowania hydrantéw zewnetrznych
DN 80).

2)  Opracowanie przez rzeczoznawc¢ do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
wystapienia w sprawie rozwigzan zamiennych dot. przeciwpozarowego
zaopatrzenia wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru w trybie § 8 wust. 3
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarniczych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) okreslajacego rozwigzania zamienne, ktore zapewniajg
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, uzgodnionych z wtasciwym
miejscowo komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

3) Alternatywnie, wykonanie w odlegtosci nie wigkszej niz 250 m od
przedmiotowego budynku przeciwpozarowego zbiornika wodnego o pojemnosci
nie mniejszej niz 200 m® oraz spelniajgcego wymagania Polskiej Normy PN-B-
02857 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogdlne.

/W powyzszym zakresie w budynku wystepujq nieprawidtowosci/.

5.14. Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 5 rozporzadzenia [3] dla przedmiotowego budynku
niskiego, zawierajgcego strefe pozarowg ZIL. Il o powierzchni przekraczajacej
1000 m?> obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza wymagane jest
doprowadzenie drogi pozarowe;j.

Droge pozarowag dla przedmiotowego segmentu stanowi droga publiczna oraz
wewngetrzne utwardzone dojazdy oraz nieutwardzone, ktérych nie mozna okresli¢
nosnosci. Zgodnie z zapisami § 12 ust. 7 rozporzadzenia [3] droga pozarowa dla
przedmiotowego segmentu C nie musi przebiega¢ wzdluz jego dluzszego boku z uwagi na
to, iz przedmiotowy segment C jest budynkiem trzykondygnacyjnym, niskim
o wysokosci ponizej 12 m. Droga pozarowa potgczona z wyjsciami budynku utwardzonym
dojsciem o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m oraz o dlugosci nieprzekraczajacej 30 m.
Droga pozarowa oddalona od budynku w odlegtosci nie mniejszej niz S m i nie wiekszej
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niz 15 m. Dopuszcza si¢ wykonanie odcinka drogi pozarowej o dlugosci nie wigkszej niz
15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Najmniejszy promien
zewnetrznego luku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m.

/W powyzszym zakresie nie wystepujq nieprawidlowosci. Przebieg drogi pozarowej

zgodnie z czeScig graficzng opracowanial/.

rys. Widok na plac, gdzie przebiega droga pozarowa dla przedmiotowego budynku

/opracowanie wlasne/.
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6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnos$ci z przepisami

a)

D

2)

3)

4)

5)

6)

7)

techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065 z pézniejszymi zmianami).

Niespetniony jest wymoég § 68 ust. 1, szerokosci spocznikow na klatce schodowe;j
IT 1 III kondygnacji wynoszg 1,36 m przy wymaganych 1,50m,

Niespetniony jest wymog § 69 ust. 4, szeroko$¢ stopni statych schodéw
wewnetrznych powinna wynika¢ z warunku okre$lonego wzorem: 2h + s = 0,6 do
0,65 m, wynoszacej 0,58 m,

Niespelniony zostal wymog § 256 ust. 3, w poziomie II pigtra dlugosé¢ dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji mierzona od wyjscia
ewakuacyjnego z pomieszczenia jezyka angielskiego (sala nr 2,01) do wyjscia na
zewnatrz wynoszaca 47,0 m przy wymaganych 30 m,

Niespetniony zostal wymodg § 256 ust. 3, w poziomie I pigtra dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji mierzona od wyjscia
ewakuacyjnego z pomieszczenia jezyka angielskiego (sala nr 1,01) do wyjscia na
zewnatrz wynoszaca 40,0 m przy wymaganych 30 m,

Niespetniony zostal wymoég § 256 ust. 3, w poziomie II pigtra przekroczona
dlugos¢ dojscia po poziomej drodze ewakuacyjnej wynoszaca 24,0 m przy
wymaganiu nie wigcej niz 20,0 m.

Niespetniony zostal wymdg § 258 ust. 2, wystepowaniu na drodze ewakuacyjne;j
oktadzin wykonanych z drewna.

Niespetniony zostat wymog § 239 ust. 1, wystgpowanie drzwi do wskazanych nizej
pomieszczen o szeroko$ci w §wietle mniejszej niz wymagane 0,8 m, na parterze:
0,08 toaleta damska, 0,09 przedsionek damski, 0,10 toaleta nauczycieli, 0,11
magazynek, 0,12 przedsionek meski, 0,13 toaleta meska, na I pietrze: 2,07 toaleta
damska, 2,08 przedsionek damski, 2,09 toaleta nauczycieli, 2,10 magazynek, 2,11
przedsionek meski, 2,12 toaleta meska, na II pigtrze: 1,09 toaleta damska, 1,10
przedsionek damski, 1,11 toaleta nauczycieli, 1,12 magazynek, 1,13 przedsionek

meski, 1,14 toaleta meska.
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8)

9)

10)

b)

D

)

Niespetniony zostal wymog § 239 ust. 1 wystepowanie drzwi do wskazanych nizej
pomieszczen o szerokosci w $wietle mniejszej niz wymagane 0,9 m, na parterze:
0,01 j. niemiecki, 0,05 zaplecze, 0,14 pomieszczenie socjalne, na I pietrze:
pomieszczenia: 1,01 j. angielski, 1,06 zaplecze, na Il pietrze pomieszczenia: 2,13
zaplecze.

Niespelniony zostal wymog § 239 ust. 4 i 5 drzwi wyjsciowe jednoskrzydtowe o
szerokosci 0,78m.

Niespetniony zostal wymog § 183 ust. 3, przeciwpozarowy wylgcznik pradu

zlokalizowany na rozdzielni gldownej w poziomie -1 w segmencie D.

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w_sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z pézniejszymi

Zmianami)

Niespetniony zostat wymog § 19, wystepowanie hydrantow 52 z wezem plasko

sktadanym.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

lipca 2009 r. w_sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Brak.
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6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

W celu osiagnigcia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego

budynku, autorzy ekspertyzy uznaja za niezbg¢dne zrealizowanie nastepujacego zakresu

prac w zakresie budowlanym i instalacyjnym:

a) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zniejszymi zmianamia).

1) Usuniecia palnych wyktadzin $ciennych (pkt. 6).

2)  Umieszczenia przeciwpozarowego wyltacznika pradu przy wejsciu gldwnym w
faczniku (pkt. 10).

3)  Drzwi wyjsciowe z budynku zostang wykonane jako dwuskrzydtowe o szerokosci 1,40m z
nieblokowanym skrzydlem o szerokosci 0,90m (pkt. 9).

4)  Drzwi wyjsciowe z pomieszczen oraz drzwi z pomieszezen do 3 0s6b zostang wymienione

1 dostosowane do obowigzujagcych przepiséw (pkt. 7 i 8).

b) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w_sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z pézniejszymi

Zmianami)

1)  Wyposazenia segmentu C na kazdej kondygnacji w hydranty 25 z wezem

polsztywnym zapewniajacymi ochrong calej chronionej powierzchni.

¢) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w_sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

1) Brak.

6.3. Wskazanie niezgodnoSci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Ze wzgledow techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi, ze budynek jest

budynkiem istniejacym zaktada si¢ nie spetnienie nastgpujagcych wymagan:
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a) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow _technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065).

1) Niespetniony jest wymog § 68 ust. 1, szeroko$ci spocznikoéw na klatce schodowe;j

IT1 III kondygnacji wynoszg 1,36 m przy wymaganych 1,50m.

Doprowadzenie parametrow spocznikéw, o ktorych wyzej mowa do stanu zgodnego
z postanowieniami § 68 ust. 1 rozporzqdzenia [1], jest niemozliwe z uwagi na fakt, iz
przedmiotowy budynek jest budynkiem istniejgcym o okreSlonych uwarunkowaniach
technicznych oraz architekturze. Ponadto wyzej wymieniona nieprawidtowosé stanowi
niewielkie naruszenie przepisow, co w warunkach rzeczywistych dla potencjalnie
ewakuujqcych  sie  przedmiotowq klatkq schodowqg o0séb  jest nieodczuwalne
I w zaden sposdb nie wplywa na pogorszenie i wydluzenie czasu ewakuacji. Nalezy
rowniez zwrdci¢ uwage na ekonomie w odniesieniu do wystepujgcej niezgodnosci gdyz
poprawa i dostosowanie parametrow spocznikéw w klatce schodowej wigzaloby sie z
catkowitq wymiang istniejgcych spocznikéw i stworzeniem nowych o prawidtowych

parametrach co jest ekonomicznie nieuzasadnione i niostoby za sobg nielogiczne koszty.

2)  Niespetniony jest wymog § 69 ust. 4, szeroko$¢ stopni statych schodéw
wewnetrznych powinna wynika¢ z warunku okreslonego wzorem: 2h + s = 0,6 do

0,65 m, wynoszacej 0,58 m.

Doprowadzenie parametréw klatek schodowych, o ktérych wyzej mowa do stanu
zgodnego z postanowieniami § 68 ust. 1 rozporzqdzenia [1], nie jest mozliwe ze
wzgledéw  technicznych i budowlanych. Niezgodnosci przepiséw techniczno —
budowlanych w zakresie szerokosci stopni stalych schodéw wewnetrznych w klatce
schodowej wynikajq przede wszystkim z uwagi na fakt, iz przedmiotowy budynek jest
budynkiem istniejqgcym o okreslonej strukturze oraz formie architektonicznej. Majgc
powyzsze na uwadze a takze chcge doprowadzié powyzsze wartosci do stanu zgodnego z
przepisami koniecznym bytaby ingerencia w wewnetrzny uktad elementéw nosnych
budynku (Scian wewnetrznych, stropu), co z uwagi na stan budynku w chwili obecnej jest
ekonomicznie nieuzasadnione.

W ocenie autoréw opracowania majqc na uwadze powyzsze oraz po wyposazeniu
przedmiotowego budynku w instalacje oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego o czasie

pracy awaryjnej 1 h oraz natezeniu oSwietlenia, co najmniej 2 Ix w centralnym pasie
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drogi ewakuacyjnej a takze, co najmniej 5 Ix przy wrzqdzeniach przeciwpozarowych
ponadto wyposazenie segmentu C w pods$wietlane znaki ewakuacyjne wskazujgce
kierunek ewakuacji, co pozwoli na bardzo szybkie podjecie ewakuacji 0séb uzytkujgcych
zagrozonq czg¢s¢ budynku a takze w jasny i klarowny sposéb dotrze¢ do miejsca
uznanego za bezpieczne.

Uzna¢ nalezy, ze zastosowane rozwiqzania zamienne w ocenie auloréw niniejszego
opracowania  zrekompensujq  nieudogodnienia  wynikajgce  z  powyzszych

nieprawidlowosci.

3)  Niespeliony zostal wymég § 256 ust. 3, w poziomie II pietra dlugosé dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji mierzona od wyjscia
ewakuacyjnego z pomieszczenia jezyka angielskiego (sala nr 2,01) do wyjscia na
zewnatrz wynoszaca 47,0 m przy wymaganych 30 m, w poziomie I pietra dtugo$é
dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji mierzona od wyjscia
ewakuacyjnego z pomieszczenia jezyka angielskiego (sala nr 1,01) do wyjscia na
zewnatrz wynoszaca 40,0 m przy wymaganych 30 m, w poziomie II pietra
przekroczona dtugos¢ dojscia po poziomej drodze ewakuacyjnej wynoszaca 24,0 m
przy wymaganiu nie wigcej niz 20,0 m.

Dostosowanie parametréw technicznych dojscia ewakuacyjnego z zapisami
$ 256 ust. 3 jest nie mozliwe z uwagi na warunki lokalne, architektoniczne oraz
ekonomiczne. Pierwszq rzeczq, jakq nalezy zaznaczyé jest fakt, iz pomieszczenia
z obrebu, ktdrych przekroczona jest diugosé dojscia ewakuacyjnego (sale lekcyjne)
przeznaczone sq na pobyt ludzi mtodych o wysokich parametrach motorycznych. Na
podstawie powyzszego wykonanie prac dostosowawczych zwigzanych z przebudowq
uktadu architektonicznego pomieszczen a takze poziomych drég ewakuacyjnych w celu
dostosowania dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych do stanu spetniajgcego wymogi jest
ekonomicznie oraz architektonicznie nieuzasadnione, poniewaz wigze sig to z
ogromnymi naktadami finansowymi oraz z ingerencjq w uklad konstrukcyjny budynku.
Naruszenie stateczno$ci budynku w chwili obecnej moze stwarzaé powazne zagrozenie
naruszenia glownej konstrukcji nosnej, czego konsekwencjq moze byé zawalenie
budynku. Czas ewakuacji 0sob, ktore bedq znajdowaty sig na Il i I kondygnacji (mlodziez

niemajgca problemu z komunikacjg) w przypadku zagrozenia bedzie stosunkowo krotki.
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b)

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwea 2010 r. w_sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z po6Zniejszymi

Zmianami)

Brak

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

lipca 2009 r. w_sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Brak
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7. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZAMIENNE ZAPEWNIAJACE
REKOMPENSATE DLA WYSTEPUJACYCH W SEGMENCIE C
NIEPRAWIDLOWOSCI ORAZ WE.ASCIWE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOZAROWE

W celu osiggnigcia wlasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
segmentu C, autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie
polegajacych na:

1)  Wyposazeniu poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w instalacje
oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1 h oraz
natezeniu oswietlenia, co najmniej 2 Ix w centralnym pasie drogi ewakuacyjnej a
takze, co najmniej 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych.

2)  Zastosowaniu w instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego pod$wietlanych
znakow wskazujacych kierunek ewakuacji.

3)  Umiejscowieniu znakéw wskazujacych kierunek ewakuacji tak, aby z kazdego
miejsca na drogach ewakuacyjnych byly widoczne, co najmniej dwa znaki.

4)  Szkolenie pracownikéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej min. raz na 1 rok ze
szczegblnym  uwzglednieniem procedur dotyczacych zasad prowadzenia
ewakuacji.

5)  Prowadzenie praktycznego sprawdzenia ewakuacji minimum raz do roku.

6) Zamknigcia segmentu C od tacznika drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EIS 30,

7)  Zrealizowaniu wymagan zawartych w pkt. 6.2 niniejszej Ekspertyzy,

8) Niniejszg Ekspertyzg... nalezy rozpatrywaé Ilacznie - cze$¢ teoretyczng

i graficzna.
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8. ANALIZA 1 OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLUZACA WYKAZANIU NIE
POGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Analizujgc warunki ochrony przeciwpozarowej dla segmentu C w kontekscie
niezgodno$ci wystepujgcych w obiekcie jak i zastosowanie rozwigzan zamiennych
okreslonych w niniejszej ekspertyzie nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim czytelnos¢ i
klarownos¢ ewakuacji 0sob przebywajacych w obiekcie.

Zaproponowane rozwigzania zamienne majg na celu polepszenie warunkow
ewakuacji.

Zastosowanie w budynku w instalacji o§wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego
podswietlanych znakéw ewakuacyjnych wskazujacych kierunek ewakuaciji na drogach
ewakuacyjnych pozwoli na umozliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi przez stworzenie
warunkow widzenia umozliwiajacych identyfikacje i uzycie drog ewakuacyjnych.

W budynku na poziomych drogach ewakuacyjnych zaproponowano podwyzszenie
wartosci natgzenia oswietlenia ewakuacyjnego, co pozwoli na umozliwienie bezpiecznej
ewakuacji ludzi przez stworzenie warunkow widzenia umozliwiajgcych identyfikacje
i uzycie drog ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego

1 sprzetu bezpieczenstwa.
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9. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIE POGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Biorge pod uwage analize i oceng¢ zaproponowanych rozwigzan zamiennych
przebudowy i modernizacji segmentu C Zespolu Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 4 przy
ulicy Wojska Polskiego 106 w Nowej Soli - autorzy Ekspertyzy uwazaja, iz przyjete
rozwigzania z zakresu ochrony przeciwpozarowej w ramach okreslonej koncepcii
bezpieczenstwa rekompensuja niezachowane wymagania oraz zapewnig akceptowalny
poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikow i nie pogorszag warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu.

Na podstawie niniejszej ,.Ekspertyzy" nalezy sporzadzié projekty instalacji
wewngtrznych, ktore bgdg uwzglednialy rozwigzania zawarte w ekspertyzie oraz
aktualne wymagania przepisow techniczno — budowlanych i przepiséw o ochronie
przeciwpozarowej, a takze uzgodni¢ je =z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.
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