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O P I S  T E C H N I C Z N Y

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych 1:500.
1.3. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
2016 poz. 124).
1.4. Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do  z Zarządzenia Nr 31 
GDDKiA z dnia 16.06.2014r.
1.5. MPZP Kobylnica-Północ.

1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI

Projekt dotyczy  budowy sięgacza ulicy Krokusowej   w Kobylnicy na  dz. nr 202/9, 204/4, 1474,
188/6, 188/14 obręb Kobylnica,  o długości około 291mb. 

W MPZP zatwierdzonym UCHWAŁĄ Nr XXIX/346/2005 Rady Gminy Kobylnica z dnia
29 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kobylnica –
Północ" teren projektowanej drogi oznaczono jako N.055KD /0,27 ha/:
a) przeznaczenie terenu:
- droga dojazdowa,
b) zasady zagospodarowania terenu:
- szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, jak na rysunku planu,
- ustala się realizację sieci gazowej zaliczonej do układu podstawowego,
c) inne ustalenia:
- teren dla realizacji celów publicznych,
- kategoria drogi ze względu na funkcję - droga gminna,
- dopuszcza się budowę sieci i urządzeń inżynieryjnych.

2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejąca ulica przebiega w terenie o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Początek  ulicy
Krokusowej   to  wybudowane w ramach poprzedniej inwestycji  skrzyżowanie z ulicą Kwiatową  o
nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej  typu  Starobruk.   Większość  istniejącej  nawierzchni
stanowi  kruszywo  łamane , a ostatnie 60m ul. Krokusowej (do skrzyżowania z ul. Paderewskiego)
wykonane jest z płyt drogowych żelbetowych typu POZBET.

Odwodnienie istniejącej  jest powierzchniowe, ale występuje też kanalizacja deszczowa – są dwa
istniejące wpusty deszczowe widoczne na mapie do celów projektowych  .  Występuje uzbrojenie
podziemne: sieć gazowa, wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć
teletechniczna (jako projektowana). Granica przemarzania wynosi 1,0m. Grupę nośności podłoża
zaklasyfikowano jako G3 .
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zgodnie  ze  zleceniem  Inwestora  zaprojektowano  drogę  gminną    o  szerokości  5,0  m
obramowaną  opornikiem   oraz  zjazdy  i  dojścia  .  Spadek  poprzeczny  zaprojektowano  jako
obustronny  do wewnątrz  2% .  Na opracowywanym odcinku przyjęto  prędkość projektową równą
30km/h.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI .

- jezdnia 1494 m2  kostka betonowa brukowa typu Starobruk gr. 8cm,  ( 755m2 kol. grafit, 739m2
kol.  żółty)
- zjazdy 229m2  kostka betonowa brukowa typu Starobruk gr. 8cm kolor grafit
- dojścia do furtek 71m2   kostka betonowa brukowa typu Starobruk gr. 8cm kolor żółty

5. DANE CZY TEREN NIE JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW
NA PODSTAWIE MPZP.

Na terenie inwestycji nie występują strefy robót ochrony archeologicznej.

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.
Nie dotyczy. 

7. WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Elementy  projektowanej  budowy  drogi  w  trakcie  budowy  i  eksploatacji  nie  wywierają

wpływu na środowisko naturalne, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane:
- bez wpływu na powierzchnię ziemi, gleby , wód powierzchniowych  podziemnych,
- nie zmieniają krajobrazu,
- nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych,
- nie wydzielają ciepła,
-nie wytwarzają odpadów,
-nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne, jonizujące pole elektromagnetyczne lub inne
zakłócenia,
-nie wytwarzają hałasu oraz wibracji,
-nie stwarzają zagrożenia porażenia prądem elektrycznym ani pożarowym.
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8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

 Jezdnię zaprojektowano  z kostki brukowej  w obramowaniu z oporników betonowych 12x25x100.

- warstwa ścieralna  z kostki brukowej betonowej typu Starobruk gr. 8cm
- warstwa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
- nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 25cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 20cm

9. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Wpustami do kanalizacji deszczowej wg odrębnego opracowania.

10. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE PODZIEMNE

W  obrębie  pasa  drogowego,  zgodnie  z  mapą  zasadniczą  uzyskaną  z  zasobów   Starostwa
Powiatowego w Słupsku,  zlokalizowane są lokalnie istniejące sieci uzbrojenia technicznego:  sieć
gazowa, wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, projektowana sieć
teletechniczna.   Z  gestorami  sieci  uzbrojenia  technicznego    uzgodniono  pozytywnie  niniejszy
projekt budowlany. Wykonawca  winien zapoznać się z tymi uzgodnieniami i powiadomić gestorów
sieci przed przystąpieniem do robót budowlanych.

11. UWAGI

Wszystkie  prace w pasie drogi  wykonawca robót zobowiązany jest  uzgodnić z zarządcą
drogi  i  uzyskać  prawo do dysponowania  pasem drogowym na  cele  budowlane.  Ponadto  przed
rozpoczęciem  prac  powinien  opracować  i  uzgodnić  projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu  w
rejonie ulic objętych inwestycją.

Mieszanka  kruszywa  łamanego  na  podbudowę  powinna  spełniać  wymogi  określone  w
aktualnych  Wymaganiach  Technicznych  WT-4  „Mieszanki  niezwiązane  do     dróg  krajowych”
ustalona dla podbudowy zasadniczej 0/31,5.

W  przypadku  warunków  terenowych  innych  niż  przewidziane  w  niniejszym  projekcie
należy przed rozpoczęciem robót skontaktować się z projektantem . 
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12 . OBSZAR ODDZIAŁYWANIA ZE WSKAZANIEM PRZEPISÓW     
      PRAWNYCH

Obszar  oddziaływania obiektu mieści się w całości na dz. 202/9, 204/4, 1474, 188/6, 188/14 
obręb Kobylnica,  Gmina Kobylnica na których obiekt  (droga gminna ) został zaprojektowany .  
Obszar oddziaływania obiektu wyznaczono w oparciu do przepisy:

1)   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  środowiska  (tekst  jednolity  z 2013 r. Dz. 
U. poz.1232).
2)  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zmianami).
3)  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z z późn. zmianami).
4)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 
z późn. Zmianami).
5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r.  w  sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 7.10.2014 r., poz. 1348).
6)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. z 16.10.2014 r., poz. 1408).
7)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z 1 6.10.2014 r., poz. 1409).
8)  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie przedsięw zi ęć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. 
zmianami).
9)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,  oraz w sprawie substancji 
szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).
10)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2014 poz. 1923) .
11)  Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia  2 sierpnia  2012 roku  w sprawie  stref, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914).
12)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie niektórych 
poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031).
13)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26  stycznia  2010  r.  w  sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  (Dz.  U. z 2010, Nr 16 poz. 87).
14)  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie  dopuszczalnych poziomów  hałasu w 
środowisku (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
15)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie wymagań 
zasadniczych dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji do środowiska 
(Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.).
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INFORMACJE   DOTYCZĄCE   BEZPIECZEŃSTWA   I   OCHRONY
ZDROWIA

Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Zakres zamierzenia obejmuje budowę drogi gminnej   na dz. nr  dz. nr 202/9, 204/4, 1474, 188/6,
188/14 obręb Kobylnica,  Gmina Kobylnica o długości około 291 mb. Istniejąca ulica wykonana
jest z kruszywa łamanego i płyt żelbetowych typu POZBET.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W  obrębie  projektowanej  drogi  występują  sieci  uzbrojenia  podziemnego  –  sieć  gazowa,
wodociągowa,  sieć  kanalizacji  deszczowej,  sieć  kanalizacji  sanitarnej,  projektowana  sieć
teletechniczna.
Elementy  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i
zdrowia ludzi.
Elementami istniejącymi mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie
wykonywania  planowanych  robót  drogowych  są  istniejące  sieci  uzbrojenia  podziemnego
szczególnie sieć elektroenergetyczna  . Pewne utrudnienia przy realizacji planowanych robót może
stwarzać istniejąca zabudowa mieszkaniowa   na działkach przyległych do pasa drogowego z uwagi
na to, że jedyny dojazd do nich odbywa się z projektowanej drogi gminnej.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.
W trakcie prowadzenia robót zagrożenia stwarzać będzie ciężki sprzęt mechaniczny, a także środki
transportowe wywożące elementy rozbiórkowe i  grunt z wykopów i dowożące materiały drogowe.
Elementem zagrożenia może być także istniejący ruch komunikacyjny na jezdni drogi  gminnej.

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót
Przed  rozpoczęciem  robót  kierownik  budowy  poinformuje  podległych  pracowników  o
ewentualnych  zagrożeniach  mogących  wystąpić  w  trakcie  robót,  w  tym  także  o  lokalizacji
istniejących sieci uzbrojenia podziemnego.
O  wszelkich  stwierdzonych  w  trakcie  prowadzenia  robót  zagrożeniach  czy  ewentualnych
uszkodzeniach  sieci,  a  także  w  przypadku  stwierdzenia  występowania  innych  sieci,  nie
naniesionych na mapie do celów projektowych, wykonujący roboty pracownicy są zobowiązani
niezwłocznie powiadomić kierownika budowy.
Całość  tych  zagadnień  powinna  być  sprecyzowana  w  opracowanym przez  kierownika  budowy
"Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia".
Wszyscy robotnicy  powinni  poza  tym posiadać  aktualne  szkolenie  BHP,  a  sprzęt  mechaniczny
może być obsługiwany tylko przez operatorów posiadających niezbędne uprawnienia.

Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  i  zagrożeniom
wynikającym z prowadzonych robót.
Teren budowy powinien być wygrodzony i oznakowany, aby ograniczyć ruch osób postronnych.
Przed rozpoczęciem robót drogowych ich wykonawca zobowiązany jest uzyskać od zarządcy drogi
zgodę na zajęcie pasa drogowego w obrębie prowadzonych robót, a także opracować i uzgodnić
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. Przez  cały  okres  trwania  robót
oznakowanie  tymczasowe  należy   utrzymywać  w należytym stanie,  a po zakończeniu robót
niezwłocznie je usunąć.
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Słupsk, dnia 01.06.2020 r. 

OŚWIADCZENIE

Zgodnie  z  wymogiem art.20  ust.  4  ustawy z  dnia  7  lipca  1994 roku  Prawo budowlane  (tekst

jednolity:  Dz.  U.  Z  2019  r.  poz.  1186  z  późniejszymi   zmianami)  oświadczam,  że  projekt

budowlany  Budowa ul. Krokusowej w miejscowości Kobylnica na dz. nr 202/9, 204/4, 1474,

188/6, 188/14 obręb Kobylnica, Gmina Kobylnica został sporządzony zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  Projektant: mgr inż. Mariusz Chyła 

.………………....................……….

 Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Ożarek

.………………....................……….
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Pan Mariusz Andrzej Chyła o numerze ewidencyjnym POM/BD/0097/12

adres zamieszkania  ul. Cieszyńskiego 18/30, 80-809 Gdańsk

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-J3Q-TPX-AFR *

Podpis jest prawidłowy 12
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Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. 
- 1 -

sygn. akt. 301/POM/OKK/14 

DECYZJA 

Na podstawie art. 24 ust.i pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art.12 ust. 2, ust. 
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz§ 10 i§ 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, że spełnione zostały warunki w zakresie 
przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem 
pozytywnym, 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

stwierdza, że: 

Pan MARIUSZ BOGUSLA W OŻAREK 
magister inżynier budownictwa 

urodzony dnia 30.06.1978 r. w Słupsku 

otrzymuje 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
numer ewidencyjny: POM/0279/POOD/14 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności inżynieryjnej drogowej 

UZASADNIENIE 

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstępuje się 
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-10 roku przez:

Pan Mariusz Bogusław Ożarek o numerze ewidencyjnym POM/BD/0552/05

adres zamieszkania   ul.Krótka 10, 76-248 Dębnica Kaszubska

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-16Z-NLZ-8B9 *
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