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Nr | Podstawa Nr ST  Opis robot Jm | Ilos¢
1. Roboty przygotowawcze i ziemne
1 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15¢m z wypehieniem spoin piaskiem
0811/02 m2 254
2 |KNR2-31 | D-01.02.04 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki brukowej betonowej10x20cm o wysokosci 8cm na podsypce
0805/03 cementowo-piaskowej m2 109
3 |KNR 2-31 | D-01.02.04 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
127*0,06 m3 7,62
razem m3 7,62
4 |KNR2-31 | D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j
0814/05 m 127
5 |KNR2-01 | D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0206/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do St na odlegtos¢ do 1,0km
jezdnia 1634,6*%0,2+1486*0,33 m3 817,3
zjazdy 300%0,43 m3 129
razem| m3 946,3
6 |KNR2-01 | D-02.01.01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosei transportu gruntu
0214/02 kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub drogach
(doptata gruntowych
19x) m3 946,3
2. Elementy liniowe
7 |KNR2-31 | D-08.01.01 Lawa betonowa z oporem pod opornik betonowy 25x12x100 z betonu B-15 w ilosci 0,078 m3/mb
0402/04
0,078*991 m3 77,3
razem| m3 77,3
8 |KNR 2-31 | D-08.01.01 |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 m 991
3. Jezdnia -warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej typu Starobruk
9 |KNR 2-31 | D-04.02.01 ‘Warstwa odsaczajaca z pospoiki o grubosci po zaggszczeniu 10cm wykonana i zaggszczana mechanicznie w
0104/07 korycie lub na catej szerokosci drogi
750+736+10%(750+736)/100 m2 | 1.634,6
razem | m2 | 1.634,6
10 | KNR 2-31 | D-04.02.01 'Warstwa odsaczajaca z pospotki w korycie lub na catej szerokosci drogi wykonana i zageszczana mechanicznie
0104/08 - za kazdy dalszy lcm
(doptata
10x) m2 | 1.634,6
11 |KNR 2-31 | D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
750+736 m2 1.486
razem| m2 1.486,
12 |KNR 2-31 | D-04.04.02 'Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 1.486
13 |KNR 2-31 | D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(doptata 2x)
m2 1.486
14 |KNR 2-31 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej Starobruk betonowej grubosci 8cm grafit, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej m2 750
15 |KNR 2-31 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej Starobruk betonowej grubosci 8cm zo6tta, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej m2 736
4. Zjazdy,dojScia, spowalniacze-nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Starobruk
16 |KNR 2-31 | D-04.02.01 'Warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci po zageszczeniu 10cm wykonana i zageszczana mechanicznie w
0104/07 korycie lub na catej szerokosci drogi
229+71 m2 300
razem| m2 300
17 'KNR 2-31 | D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi wykonana i zaggszczana mechanicznie -
0104/08 za kazdy dalszy lcm
(doptata 5x)
m2 300
18 |KNR 2-31 | D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2 300
19 ' KNR 2-31 | D-04.04.02 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 300
20 |KNR 2-31 | D-04.04.02 ‘Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(potracenie
3x) m2 300
21 |KNR 2-31 D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej Starobruk betonowej grubosci 8cm grafit, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej zjazdy m2 229




Rodos 7.0.16 [13504]

Tabela przedmiaru robot

Budowa ul. Krokusowej w Kobylnicy

Strona 3/3

Nr | Podstawa Nr ST  Opis robot Jm | Ilos¢
22 |KNR 2-31 ' D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej Starobruk betonowej grubosci 8cm zotta, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej dojscia m2 71
23 |KNR2-31 H D-08.01.01 |Lawa betonowa pod spowalniacze z kostki Starobruk 25x12x100 z betonu B-15 w ilosci 0,34m2/mb x 2,25m
0402/04 x4
0,34m2/mb x 2,25mx4 0,34%2,25%4 m3 3,06
razem | m3 3,06
24 |KNR 2-31 D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej Starobruk betonowej grubosci 8cm czerwona, uktadane na betonie B-15 -
0511/03 spowalnicze m2 10
25 |KNR 2-31 Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20cm
0205/05 m2 20,
5. Zielen
26 |KNR 2-01 | D-09.01.01 [Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 10cm z obsianiem
0510/01
870%*1,5 m2 1.305
razem 1.305
6. Roboty uzupelniajace
27 |KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406/04 szt 16
28 |KNR 2-31 D-03.02.01a Regulacja pionowa wiazéw kanatowych
1406/03 szt 24
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