Zalacznik nr 7 do Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia

+Zakup i dostawa oleju napedowego dla potrzeb Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0.”

Znak referencyjny: UE-01/2023

SPECYFIKACJA DOSTAWY

. Przedmiotem zaméwienia jest zakup i dostawa dla potrzeb wtasnych Przedsiebiorstwa Komunikacji
Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. oleju napedowego w zaleznosci od temperatury
otoczenia (okresu) odpowiednio: letniego, przejsciowego izimowego, w szacunkowej iloSci

355 m?3 (355 000 litréw) oleju napedowego.

2. Wielkos¢ pojedynczej dostawy wynosi okoto: 4 m3 (4 000 litréw)— 9 m3 (9 000 litrow).

. Miejsca realizacji zamoéwienia:

Zajezdnia autobusowa Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
Sp. z 0.0., ul. Michata Drzymaty 16.

. Czas na realizacje pojedynczej dostawy:

Zamawiajgcy wymaga, aby poszczegodlne dostawy odbywaly sie w godzinach od 7% do 15%
w terminie nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu ztozenia przez Zamawiajgcego zamoéwienia
na wskazany przez Wykonawce adres poczty elektronicznej lub za posrednictwem dedykowanej
aplikacji. Zamawiajacy bedzie skiadat zamodwienia na dostawe oleju napedowego w dni robocze
w godz. od 7% do 15%. Za dni robocze uwazane sg dni inne niz soboty oraz dni inne niz dni
ustawowo wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z 0.0. kazdorazowo
wymagaé bedzie od wykonawcy przediozenia aktualnego sSwiadectwa jakosci (atestu)

kupowanego paliwa.

. Zamawiajacy posiada zbiornik na olej napedowy o pojemnosci 10 m3 (10 000 ). Sposéb roztadunku
oleju napedowego grawitacyjny lub przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Urzgdzenie
pomiarowe wraz z licznikiem zainstalowanym na autocysternie musi posiada¢ aktualne legalizacje.
Swiadectwo legalizacji (uwierzytelniong kopie) Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé przy kazdej
dostawie paliwa.

. Przyjecie i okreslenie iloci faktycznie dostarczonego paliwa:

Zamawiajgcy wielkos¢ pojedynczej dostawy okresli na podstawie wlasnego biezgcego
zapotrzebowania.

. Przed zlaniem dostarczonego paliwa do zbiornika wewnetrznej stacji paliw z autocysterny zostanie
pobrana probka do pojemnika (1 litr) w celu sprawdzenia jakosci paliwa z zaworéw spustowych
autocysterny. Jakos¢ oleju napedowego zostanie oceniona wzrokowo (organoleptycznie)
sprawdzajgc czy jest on klarowny, bez zawiesin i osadéw ciat statych lub wody. Dodatkowo po
przetankowaniu minimum 100 litréw oleju napedowego ponownie zostanie pobrana probka paliwa
do pojemnika. Jezeli ocena organoleptyczna paliwa jest pozytywna, przy uzyciu termoareometru
zostanie okreslona gestos¢ i temperatura oleju napedowego. W przypadku paliwa nie budzacego

zastrzezen pozostata czes¢ paliwa zostanie spuszczona z autocysterny do zbiornika wewnetrznej
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stacji paliw.

8. Dostarczenie pojemnikéw na probki paliwa bedzie lezato po stronie Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy bedzie pobierat kontrpréby paliwa.

10.0dbiér paliwa odbywac sie bedzie pod nadzorem komisji, w sktad, ktérej bedzie wchodzi¢ dwdch
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz kierowca autocysterny. Proces spuszczania paliwa do zbiornika
wewnetrznej stacji paliw oraz ustalenie faktycznej jego ilosci bedzie odbywat sie wedtug procedury
systemu kontrolno — pomiarowego. Pobrane probki bedg przechowywane przez Zamawiajgcego
przez okres do 7 dni w siedzibie Zamawiajgcego.

11.Dokonanie dostawy potwierdzone =zostanie dowodem dostawy, ktéry powinien zawieraé
przynajmniej dane: nazwe dostawcy, nr licznika, nr dowodu, date dostawy oraz godzine poczatku
i konca dostawy, ilo§¢ dostarczanego paliwa (objetosé przy temperaturze +15°C oraz przy
temperaturze produktu), imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego pracownika Zamawiajgcego
wraz z pieczatkg firmowg, a takze imie i nazwisko oraz podpis kierowcy. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ dowdd dostawy wraz z dostawg paliwa. Wypetnienie i podpisanie dokumentu bez
zastrzezen bedzie stanowi¢ dowdd ilosciowego odbioru paliwa.

12.Zamawiajgcy faktyczng ilos¢ dostarczonego paliwa okresli w miejscu dostawy do Zamawiajgcego
w temperaturze referencyjnej +15°C wedlug wskazan zalegalizowanego ukfadu pomiarowego
zainstalowanego przy autocysternie Wykonawcy.

13.Cena dostawy obejmuje wszystkie ptatnosci i optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu dostawy,
ktére ponosi Wykonawca.

14.Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ 4 atestowane szklane pojemniki z ciemnego szkfa wraz
z nakfadkami (ostonami nakretki) o pojemnosci 1 litr kazdy na pobrane prébki oleju napedowego
Z autocysterny.

15.Pobrane prébki oleju napedowego bedg przechowywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 1 wrzesnia 2009 r. w sprawie sposobu pobierania prébek paliw ciektych i biopaliw
cieklych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1035).

16.Pobrane prébki oleju napedowego z autocysterny Wykonawcy realizujgcej dostawe oraz podczas
pobierania tych prébek bedg przestrzegane wytyczne w tym zakresie opisane w normie
PN-EN ISO 3170 (Ciekte przetwory naftowe- Reczne pobranie probek).

17.Zamawiajgcy nie bedzie uwzgledniat dopuszczalnego btedu pomiarowego paliwa zgodnego
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktorym
powinny odpowiada¢ zbiorniki pomiarowe, oraz szczegotowego zakresu badan i sprawdzen
wykonanych podczas prawnej kontroli meteorologicznej tych przyrzgdéow pomiarowych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1797). Rozliczenie iloci oleju napedowego bedzie oparte na jednostkach
objetosciowych w temperaturze referencyjnej +15°C.

18.Zamawiajagcy przy porownywaniu wynikow badan laboratoryjnych przebadanych prébek oleju
napedowego z atestem jakosciowym dotgczonym do dostawy, z kitdrej pochodzity te prébki, bedzie
uwzgledniat normatywne btedy pomiaréw dla poszczegdlnych metod badan, ktorymi okreslone sg

poszczegoblne parametry oleju napedowego.



