NAZWA | ADRES

DENDRON ANDRZEJ GRABIEC
Werynia 199c, 36-100 Kolbuszowa
tel. 501 544 900

EGZ. 1

OBIEKTU BUDOWLANEGO : Przebudowa deszczowni pétstatej na Szkoétce Lesnej Czerniawka

(dziatki nr 366 i 367 obreb Czerniawka)

KATEGORIA OBIEKTU : XXVI

INWESTOR :

ETAP :

BRANZA :

Nadlesnictwo Jarostaw
Koniaczow 1L
37-500 Koniaczéw

ZGLOSZENIE BUDOWY — MELIORACJE SYSTEM NAWODNIEN CISNIENIOWYCH

SANITARNA
SKLAD ZESPOLU PROJEKTOWEGO

BRANZA

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant —
instalacje sanitarne

(gtéwny projektant)

KUP/0182/PWBS/15
mgr inz.
Specjalnosé : instalacyjna w zakresie sieci, 01.10.2021 r.
Artur Herman instalacji i urzgdzen : cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Data opracowania:
01 pazdziernik 2021r.




Dendron Andrzej Grabiec
Werynia 199c; 36-100 Kolbuszowa

1. Spis tresci:
N o) TS # (<1 o2 A TSP PP PP 2
2. PodStawa pPrawna OPIraCOWANIA .........eeueeueeeeieieitestesteaieaseeeesesse st sbesbeste et e e e be st e sbenbe b e eseaseeneennens 4
3. Cel i ZAKIES OPIaCOWANIA. ... .c.veiveeeeetieeteeieetee e et et e s te e e s esteeae s esbeeteaseesreessesseesteenbeaneesreeneennes 4
3.1. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.........cccoeoiiiiiiiiiiii 4
3.2. Projektowane zagospodarowanie dziatek ...........ccccccviiiiiiiiiiiiiiiii 5
4.  ZawartoS$C projektu WYKONAWCZEZO ......vveriiieiiiieiiiiesie ettt 5
5. Projektowane zagospodarowanie dzialKi. ........cccccviiiiiiiiiiiiii i 5
6.  Opis instalacji NAWAANIAJGCE] .....vvrvverriiriiiieiie e 5
TR S =T I o] =1 |V TP UPR PP 5
0.2, UJECIE WOMY ...ttt bbb bbb r s 6
6.3, DaNE KIIMALYCZNE ...c.viieieieicie ettt ra e te e ae e nre e e anes 6
6.4.  Opis iStNi€jaCYCh UIZGAZEN .....eeiviiiiiiiiiei s 7
B.4.1.  UJECIE WOLY....eiiiiiiiiiieitieii i 7
6.4.2.  BUAYNEK POMPOWNI ....eiiiiiiiiiieiete ettt bbbt 7
6.4.3. Wyposazenie technologicZne POMPOWNL .....cueeviiieriiiiiiiiiiiieie e 7
6.4.4.  RUI0OCIZEZL SEOWIIE ...o.oviiiiiiiiieiie e e 8
6.4.5.  RUIOCIZEI SEKCYINEC ..veviiviiriirieiiitisie sttt bbbt ne e ene e e e e 8
6.4.6. Instalacja NAaWadNIajgCa.........cccueiriiiiiiiiiiiiesee s 8
6.4.7. Kable sterujace eleKtroZaworami ..........ccuoieiiiieiiiiiiie e 8
6.5. Projektowany zakres przebudowy systemu deSzCZOWania...........cceeeeerveriereeneereseenneneennns 8
6.6.  UKIad POMPOWY ..ottt b e e e e neeanne s 9
6.7. Dwustopniowy uktad filtracyjNy ......cccoovveiiiiiiic 9
0.8, ZAWOT STATTOWY ...iveiiiiiiiiiieiti ettt b e sb e e 11
6.9, RUIOCIZEZ thOCZNY ....eoiiiiiiiiicii e 11
6.9.1.  RODOLY ZIEBMNE.....c.oiiiiceie e ettt nre e nre s 11
6.9.2.  Przygotowanie€ POAIOZa ...........ceeiiiiiiiiiiiie e 12
6.9.3.  Odwodnienie WyKOPOW.......coiiiiiiiiiiiiiiiii s 12
6.9.4.  MONLAZ TUTOCIGZOW ...viveereiairiitieteeite st ettt ettt e sttt sb e b e bt e sb e et e e e e nbeenn e e e nnees 12
6.9.5. Zasypywanie rurocig@Ow 1 ZAZESZCZAMNIE ........ccvrvirueerieririseesiieiresiesiee s sre e 12
6.9.6.  Proba szczelnos$Ci rUr PE ..o s 12
6.10.  Zawory eleKtrOmMagNEtYCZNE .........coviiiiieeie ettt nae e ereas 13
6.11.  Sterownie SyStemem NAWAANIANIA .......c..eieririeieieie e 14
6.11.1.  SteroWniK nawadniajaCy........ccocurerieiririeiriirieieieste et 14
6.11.2.  Parametry teChniCzne StErOWNIKA .........ccoeiveiiiiiiieieri e 14
6.11.3.  Centarlny SyStem StErOWANIA ........cccciueiiiieiieeiee et 15
6.11.4.  Czujnik wilgotnosci gleby Soil CICK ........ccoviiiiiiiiiiiiiieiieie e 16
6.11.5. CZUJNIK SOIAr SYNC ..oooniiiiiice e s 17
6.11.5.  Sterowanie zdlane - pilot ROAM XL ......c.cooiiiiiiiiiiiieeee e, 17
6.11.6.  Czujnik przeplywu FIOW SYNC .....oooviiiiiiiiiiic e 18
6.12.  Instalacja NAWAANIAJACA .....cvirueeiiieiiiieiti ettt 19
8. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania inwestycyjnego pt.
,»Przebudowa deszczowni na Szkotce Lesnej Czerniawka'..........cccoooviiiiiiiiiiiniiii e 20
8.1. Informacja dla kierownika budowy nt. obowigzku sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
OCNIONY ZOTOWHIA ...ttt bbbt bbbttt bbbt b e s e 21
8.2. Informacja dla kierownika budowy posiadajacego obowigzek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i OCHIONY ZATOWIA. .........civiiiiiiiiiiieii et 22
8.2.1.  Zakres rob6t budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegOINYCh ODICKEOW ........viiiiiiiiiiie ittt 22
8.2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: ...........cccooviiiiiiiiiiin 22



Dendron Andrzej Grabiec
Werynia 199c; 36-100 Kolbuszowa

8.2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 Zdrowia Tudzi .........cooveiiiiiiiiiii s 22
8.2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania ..22
8.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpieCznyCh .........cceciiiiiiiiiiiiic 22

8.2.6  Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

NIEDEZPICCZENSIWOINL. ...ttt r e een s 23
ST B O ATV Vo - W [T g =T = T S SPOSSRSSI 23



Dendron Andrzej Grabiec
Werynia 199c; 36-100 Kolbuszowa

2. Podstawa prawna opracowania

e Zlecenie inwestora Nadle$nictwo Jarostaw z 2021r

e Mapa sytuacyjno wysokosciowa Szkotki Lesnej skala 1:1000
e Notatki ze spotkania projektanta z inwestorem

Obowigzujace Polskie Normy, przepisy Prawa Budowlanego i rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Dz.
U. 2002 Nr 151 poz.1256 z pdzniejszymi zmianami

e Obowigzujace Prawo wodne

— Zgodnie z definicja melioracji okreslonych w ustawie prawo wodne Dz.U. z 2018r.
poz. 2268 art. 197. 1. do urzadzen melioracji wodnych zalicza si¢:

rowy wraz z budowlami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie,

drenowania,

rurociagi,

stacje pomp stuzace wytacznie do celow rolniczych,

ziemne stawy rybne,

groble na obszarach nawadnianych,

systemy nawodnien grawitacyjnych,

» gsystemy nawodnien ci$nieniowych, jezeli stuzg celom, o ktérych mowa w art.
195. (melioracje wodne polegaja na regulacji stosunkéw wodnych w celu
polepszenia zdolnosci produkcyjnej gleby 1 utatwienia jej uprawy)

O O O O O O O

3.  Celizakres opracowania

Nadle$nictwo Jarostaw aktualnie posiada na terenie szkotki deszczownie potstata, ktora zostata
wykonana w 2005r., na czeSci kwater siewnych. Wystepujace w trakcie sezonu wegetacyjnego
okresy bezdeszczowe wplywaja na obnizenie si¢ poziomu wod gruntowych oraz podniesienie
temperatury powietrza co bardzo negatywnie wplywa na udatno$¢ produkcji szkoétkarskie;,
szczegolnie w okresach wschodu roslin. Obecnie deszczownia pozwala na deszczowanie
ograniczonej powierzchni szkotki dlatego istnieje potrzeba rozbudowania systemu deszczowania o
zakup deszczowni przenosnej, doposazenie deszczowni w nowy uklad sterowania deszczownig,
wymiane zaworow elektromagnetycznych w studniach elektrozaworowych, wymiang pompy,
wymiang filtrow zwirowych ulozenie nowych kabli sterowniczych.

Zadaniem modernizowanej deszczowni statej w Szkotce Les$nej zgodnie z art. 195. prawa
wodnego bedzie regulacja stosunkéw wodnych w celu polepszenia zdolnosci produkcyjnej gleby,
utatwienia jej uprawy oraz utrzymanie optymalnej wilgotnosci gornej warstwy gleby w okresie
wegetacyjnym, a takze ochrona materialu szkotkarskiego przed przymrozkami. Ponadto
automatyczny system nawadniania w istotny sposob wptynie na zmniejszenie czasu obstugi
deszczowni.

3.1. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety opracowaniem polozony jest na terenie Laséw Panstwowych Nadle$nictwa
Jarostaw na dzialkach 366, 367 obreb Czerniawka. Na w/w Dzialkach znajduje si¢ szkotka lesna
Czerniawka.

Dziatki wyposazone sa w nastepujgce media: przylacze energetyczne, wodociggowe. Teren
dziatki jest ptaski, porosnigty jest ro§linnoscia niska i jest w calo$ci ogrodzony.
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3.2. Projektowane zagospodarowanie dzialek

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa deszczowni na Szkotce Lesnej Czerniawka" na
dziatkach 366, 367 obreb Czerniawka. Na w/w dziatkach znajduje si¢ Szkotka Lesna nalezaca do
Nadle$nictwa Jarostaw. Obecnie stanowi to cato$¢ zamierzenia budowlanego inwestora.

Projektuje si¢ przebudowe:

Uktadu automatycznego sterownia deszczownia

Wykonanie nowej szafy krosujacej na 30 elektrozaworow

Studni z zaworami elektromagnetycznymi

Wykonanie rurociaggdéw podziemnych PE @ 75mm oraz PE @ 90mm wraz z wyjsciami do
podtaczenia si¢ do deszczowni przenosne;j.

Wykonanie nowego okablowania 1gczacego budynek kancelarii z projektowanymi studniami
elektrozaworowymi oraz pompa glebinowa

Demontazu istniejacych studni z zaworami

YV V VVVY

4. Zawarto$¢ projektu wykonawczego

e Projekt zagospodarowania dziatki.

e cze$¢ opisowa.

e cze$¢ rysunkowa.

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa deszczowni na Szkoétce Les$nej Czerniawka” z
uwzglednieniem mozliwosci prowadzenia produkcji szkotkarskiej na kwaterach siewnych.
Istniejaca szkotka Lesna Czerniawka zajmuje obecnie powierzchni¢ produkcyjna netto 2,88ha, po
rozbudowie powierzchnia produkcyjna zwigkszy si¢ o kolejne 2,44ha. Pod wzgledem
geograficznym szkotka Le$na znajduje si¢ 15 km na péinoc od drogi numer 4 Radymno-Korczowa
(granica panstwa) oraz okoto 1 km na wschod od drogi numer 4 Laszki -Migkisz Nowy-Lubaczow.

Wedlug rejonizacji przyrodniczo-lesnej potozona jest w 6 Krainie Matopolskiej Dzielnicy
Wysoczyzn sandomierskich w Mezoregionie Ptaskowyzu Tarnogrodzkiego. Hydrologicznie
znajduje si¢ w dorzeczu doplywoéw rzeki San oraz Szklo.

6. Opis instalacji nawadniajacej

6.1. Stan prawny

Urzadzenia nawadniajace przeznaczone do rozbudowy znajduja na terenie Szkotki Lesnej
zlokalizowane sga na wydzielonym terenie z gruntow lesnych. Wiascicielem prawnym dziatek,
w tym 1 Szkotki Lesnej jest Skarb Panstwa, a wladajagcym Lasy Panstwowe — Nadle$nictwo
Jarostaw.

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej zmaki towarowe, patenty lub, materialy
(Wyroby) i urzqdzenia nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub
standardow jakosciowych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ustawy, w odniesieniu do materiatow
(wyrobow) i urzqdzen wskazanych z nazwy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatow
(wyrobow) i urzqdzen rownowaznych, tj. o jakosci nie gorszej niz opisana w dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robot Budowlanych. Ponadto, w
przypadku gdy w przedmiotowych opracowaniach zostaly wskazane normy, aprobaty techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, za wyjqtkiem Polskich Norm przenoszgcych normy
europejskie oraz norm innych panstw czlonkowskich EOG przenoszgcych te normy, dopuszcza
rozwiqzania rownowazne opisywanym.
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6.2. Ujecie wody

Woda do deszczownia gromadzona jest w dwoch zbiornikach retencyjnych zlokalizowanych po
stronie wschodniej szkotki lesnej Czerniawka. Zbiorniki powstaty poprzez usypanie grobli
czotowych przy wykorzystaniu naturalnie uksztattowanego terenu, a celem ich budowy bylo
zapewnienie wody dla potrzeb przeciwpozarowych. W groblach zbiornikow wbudowane sg mnichy
betonowe z lezakami @ 300 umozliwiajace sterowanie poziomem wody.

Zbiornik pierwszy, graniczacy ze szkotka o powierzchni 0,95ha moze zmagazynowa¢ wode
w ilosci okoto 10 000m?,

Zbiornik drugi zajmujacy powierzchni¢ okolo 10ha po podniesieniu poziomu wody o Im
posiada zdolno$¢ do magazynowania wody na poziomie 50 000m?.

Woda w zbiornikach retencyjnych pochodzi glownie z opadéw atmosferycznych czyli deszczu
oraz $niegu.

6.3. Dane klimatyczne

Klimat terenu zaliczany jest do sandomierskiej krainy klimatycznej z klimatem podgoérskich
nizin, kotlin, ktory przejsciowo modyfikowany jest wplywem klimatu kontynentalnego dominuja
gleby bielico-ziemne, brunatno-ziemne i glejobielicoziemne.

Do okreslenia potrzeb wodnych do produkcji materiatu szkotkarskiego przyjeto jako
miarodajne $redni opady deszczu ze stacji metrologicznej w Przemyslu.

Tabela Nr. 1 — Srednie miesieczne opady w mm na stacji meteorologicznej w Przemyslu
miesiac I 1 i v \Y VI | VI [ VI IX X XI | XII | Rok

Suma opadow

29,2 130,2|316 531|784 (91,9|98,0 | 726 |64,2|501]|394 | 388|677,0
w (mm)

Jak wynika z dostepnych badan w naszej strefie klimatycznej na parowanie i transpiracje
$rednioroczne potrzeby wody dla lasow uktadajg si¢ w zaleznosci od gatunku drzew w granicach
630-760mm. Do obliczen przyjeto wartos¢ 700 mm okresie od kwietnia do Wrzesnia na
ewapotranspiracje zuzycie wody wynosi 86% potrzeb rocznych tj. 602 mm. Srednie opady deszczu
zarejestrowane na wyzej wymienionej stacji metrologicznej w okresie kwiecien sierpien wynosza
394mm, a wigc deficyt wody w rozpatrywanym okresie wegetacyjnym wyniesie 208mm
przyjmujac wspotczynniki efektywnosci deszczowania 0,8 potrzebna dawka wody bedzie wynosita
260mm zaktadajac 40%wykorzystaniem catej powierzchni netto szkotki (5,30ha) a dla produkcji
roslin jednorocznych wymagajacych intensywnego nawodnienia poboru wody wynosza:

Q roczne =5,30ha x 0,4 x 0,251m =5321m?3

Zaklada si¢ ze maksymalny pobor wody dla celow nawodnien i deszczownianych bedzie
wynosit okoto:

Q max godz. =26,5m?

Q max dobowe. =150,0m?

Ponadto zaktada si¢ wykorzystanie wody w celu ochrony przed przymrozkami przy tego typu
ochronie zasadg jest wlaczenie deszczowania, gdy temperatura otoczenia spadnie do minimum 1°C
a wylaczyé mozna gdy temperatura wzroénie ponad 2-3°C powyzej 0°C.

Przy temperaturze w granicach -3 do -4°C niezb¢dna minimalna ilo$¢ wody jaka musi podaé¢ na
uprawy wynosi 3mm na godzing zaktadajac konieczno$¢ podawania wody na powierzchni jednego
hektara nawet w ciggu 8 godzin to byloby zapotrzebowanie moze wynies¢ w sytuacyjnym
sytuacjach awaryjnych 240 m3/dobe
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6.4. Opis istniejacych urzadzen

W celu doprowadzenia wody do poszczegolnych kwater produkcyjnych system deszczujacy
zostal wykonany z nastepujacych elementow:

- ujecia wody na istniejgcym zbiorniku retencyjnym

- rurociggu ssacego PE 110mm

- budynku pompowni o wymiarach wewn¢trznych 3,0m x 4,0m

-wyposazenia technologicznego pompowni

- sie¢ gtownych rurociggdw podziemnych PE 110 PN 6 w ilosciach koniecznych do wykonania
pierwszego etapu

- elementow dotyczacych deszczowania na istniejgcych kwaterach siewnych w postaci
rurociggow podziemnych PE 63 1 75mm PN 4; przenosnych rurociggow deszczujacych PE 32, 40,
50mm wraz ze zraszaczami montowanych za pomocg szybkoztgczy rurociggach przeno$nych.

6.4.1. Ujecie wody

W skiad ujecia wody wchodza nastepujace elementy:
e mnich betonowy z kratg
e zasuwa klinowa DN 100 na rurociggu ssgcym
e rurocigg ssacy PE 110 PN 7,5, L=185 z koszem ssawnym
e studzienka ©¥1200 zaworem spustowym do odwodnienia rurociagu
e czujnik poziomu wody zabezpieczajacy pompe przed suchobiegiem
Zaktadany poziom pigtrzenia wody w zbiorniku wynosi 207,90m n.p.m. Rurocigg gléwny
zostal utozony ze spadkiem 0,2%. Zasuwa klinowa DN 100 zostata wbudowana na rurociggu PE
110 w skarpie grobli od strony odpowietrznej. Rurocigg ssgcy na zime jest odwadniany po
zamknigciu Zasuwy za pomocg zaworu spustowego umieszczonego w studzience obok pompowni.

6.4.2. Budynek pompowni

Na terenie szkotki lesnej zostat wykonany budynek pompowni o wymiarach zewngtrznych
3,5m x 4,5 m o powierzchni uzytkowej 12 m? z bloczkéw gazobetonowych 24 x 24 x 59cm. Sciany
wewnetrzne i zewngtrzne tynkowane, malowane farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym. Drzwi
DN 90 z blachy stalowej. W budynku znajduje si¢ réwniez okno o wymiarach 100 x 70 cm
wyposazone w krate. Wiezba dachowa w ukladzie jednostkowym oparta na murtatach
zakotwionych w murze, pokryta tarcica nasycong grubosci 25mm i papa izolacyjng. Dach pokryty
zostat blachg trapezowa w kolorze zielonym na tatach drewnianych, w budynku zostat wykonany
takze sufit podwieszany na jetkach pokryty boazerig. Zostaly zamontowane 3 kratki wentylacyjne
oraz jedna kratka Sciekowa. Wyprowadzenie wody sSciekowej do zbiornika ziemnego dla wody
brudnej zlokalizowanego obok pompowni. Na podtodze wykonano posadzke z terakoty na zaprawie
klejowej wokot budynku pompowni wykonano chodnik z bruku. Budynek zostal wyposazony
w instalacje elektryczna.

6.4.3. Wyposazenie technologiczne pompowni

Maksymalne zapotrzebowanie wody dla wykonanej deszczowni zostato okreslone na poziomie
26,5m3/h to jest 3 ciagi deszczujace po 17 zraszaczy o wydatku wody 520I/h. Na podstawie
dobranego zapotrzebowania wody zostal dobrany uktad pompowy w postaci pompy Grundfos
CR45-2 silnikiem o mocy 7,5 kW. Pompa zostata wyposazong przetwornice czestotliwosci dzieki
czemu pracuje pltynnie we wszystkich punktach swojej charakterystyki i dopasowuje si¢
bezstopniowo do bardzo réznych wydatkéw wody na poszczegolnych kwaterach.

Za pompa na uktadzie ttocznym zamontowany zostal automatyczny system filtracji typu Spin
Klin 2x2” z dyskami 80 mesh (200 mikronow). Brudna woda z ptukania filtrow odprowadzana jest
rurociggiem PE 50 do przygotowanego obok pompowni zbiornika powierzchniowego o pojemnosci
1m?3, Za uktadem filtracyjnym na rurociagu ttocznym zamontowany zostat wodomierz DN 100 oraz
zawOr zwrotny 4” uniemozliwiajac cofaniu si¢ wody z systemu nawadniajagcego do rurociggdw

7
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ssgcego. Na przewodzie tlocznym pompowni za zaworem zwrotnym zamontowano takze pomp¢ do
nawozu typu Amiad wykorzystujaca do pracy cisnienie wody z rurociggu. W budynku pompowni
zamontowany zostal takze sterownik 18 sekcyjny typu ,,Sterling” oraz wszelkie zabezpieczenia
elektryczne.

6.4.4. Rurociagi giéwne

Rurociag gldowny wykonany zostat z rur PE 110mm PNG6. Sktada si¢ z rurociggéw oznaczonych
na planie zagospodarowania terenu jako A i B 0 Iacznej dlugosci 515m. Rurociag zostat utozony
w wykopie o gltebokosci 0,8m. Na rurociggu zamontowane zostaly studnie o srednicy 1200mm z
deklem betonowym i pokrywa klapowa z mozliwoscig zamykania ich na ktodke. W kazdej studni
znajdujg si¢ zawory elektromagnetyczne sterowane pradem zmiennym 24V AC.

6.4.5. Rurociagi sekcyjne

Rurociagi sekcyjne zostaty wykonane z rur PE 63 oraz 75mm. Utozone zostaty w wigkszosci
tych samych wykopach co rurociagi gléwne na glebokosci do 0,7m. Na rurociggach sekcyjnych w
miejscach zaznaczonych na planie zostaly wykonane wyjscia hydrantowe z wyprowadzeniem rury
na powierzchni¢. Miejsca te sa ostoniete studzienkami wykonanymi z rur PVC @ 200mm i
wysokosci 50cm.

6.4.6. Instalacja nawadniajgca

System deszczowania oparty zostal na sieci powierzchniowych rurociagdw wykonanych z rur
polietylenowych odpornych na dziatanie promieni UV. Na rurociggach zraszajacych PE 40 i 50 mm
zamontowano za pomocg szybko zlaczek zraszacze mioteczkowe o wydatku 5401/h przy ci$nieniu
2,5bara, D=23 m. Zraszacze zostaly zamontowane w rozstawie 10 do 12 m migdzy ciggami
deszczujacymi oraz 10 do 11m w ciggu deszczujacym.

6.4.7. Kable sterujace elektrozaworami
Na terenie szkotki lesnej zostaly utozone kable sterujace typu YKY 1,5mm? od budynku

pompowni do poszczegdlnych zawordéw elektromagnetycznych. Kable zostaty ulozone w tym
samym wykopie co rurociagi glowne.

6.5. Projektowany zakres przebudowy systemu deszczowania

W ramach opracowanego projektu przewiduje si¢ nastgpujacy zakres prac:
e Wymiang uktadu automatycznego systemu nawadniania wraz ze zmiang lokalizacji

Wymiang¢ uktadu pompowego

Wymiang uktadu filtracyjnego

Wymiang armatury pomiarowo odcinajacej w budynku pompowni

Wymiang zasuwy DN 100 na rurociggu ssawnym

Wymiane¢ zawordw elektromagnetycznych na istniejacych kwaterach

Wykonanie nowej szafy krosujacej na 30 elektrozaworow

Wykonanie studni z zaworami elektromagnetycznymi

Wykonanie rozbudowy rurociggu gldwnego wraz z montazem zasuw odcinajacych

przed kazda studnig

¢ Wpykonanie rurociggéw podziemnych PE @ 75mm oraz PE @ 90mm wraz z wyj$ciami
do podtaczenia si¢ do deszczowni przenosne;.

e Wykonanie nowego okablowania taczacego budynek kancelarii z projektowanymi
studniami elektrozaworowymi oraz pompa glebinowa

e Demontazu istniejgcych studni z zaworami
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6.6. Uktad pompowy

W chwili obecnej jak i po przebudowie systemu deszczowania woda do nawadniania bgdzie
pobierana z dwdch zbiornikdow retencyjnych zlokalizowanych po stronie wschodniej szkotki lesnej
Czerniawka. W ramach projektu przewiduje si¢ zmian¢ sposobu poboru wody z istniejacych
zbiornikoéw retencyjnych. Kosz ssawny z zaworem zwrotnym zostanie zastgpiony pompg gigbinowa
SP 46-8 zamontowang na ptywaku. Pompa zostanie posadowiona bezposrednio w zbiorniku
retencyjnym w pozycji poziomej w plaszczu wodnym z filtrem siatkowym. W tym celu nalezy
utozyé nowy kabel YKY 5x16mm? od budynku pompowni do zbiornika retencyjnego. Na brzegu
Zbiornika zostanic zamontowane zlgcze kablowe umozliwiajgce odlgcznie pompy od zasilania
elektrycznego. Pompa zostanie doposazona w przetwornice czgstotliwosci, ktora bedzie
zamontowana w budynku pompowni wraz ze zbiornikiem hydroforowym 100l oraz przetwornikiem
cisnienia. Na rurociggu tlocznym bezposrednio za pompa zostanie zamontowany zawoOr zZwrotny
DN 100, ktéry bedzie przykrecony do nowej zasuwy DN, ktora zastapi juz ta wyeksploatowang.

6.7. Dwustopniowy ukfad filtracyjny

Za zbiornikiem hydroforowym zostang zamontowane dwa zestawy filtracyjne | oraz Il stopnia.
Zestaw filtracyjny | majacy za zadanie oczyszczenie wody z wszelkich zanieczyszczen
mechanicznych i biologicznych. Zestaw ten begdzie si¢ sktadal z dwoch filtrow zwirowych 36”
plukanych automatycznie.

Rys. Nr 3 Zdjecie przyktadowego filtra zwirowego 36"

Whnetrze filtrow wypeklnione jest specjalnym zlozem bazaltowym o granulacji 1,3-3mm.
Wysokos¢ ztoza nie powinna przekracza¢ potowy wysokosci objetosci czynnej filtra (objetos¢
czynna jest to przestrzen od wewnetrznej podtogi filtra do goérnego wlotu. Ptukanie zloza odbywa
si¢ poprzez odwrocenie kierunku przeplywu wody. Czynno$¢ ta nalezy wykonaé przy spadku
ci$nienia na filtrze o 0,5atm. Minimalna wydajnoéci takiego zestawu wynosi 64 m3/h. Wysoko$¢
kazdego filtra wynosi 1170mm, natomiast $rednica filtra rowna si¢ 900mm. Proces automatycznego
ptukania filtrow sterowany bedzie za pomoca sterownika czasowego oraz zaworow hydraulicznych
trojdroznych 3”. Woda z ptukania filtrow odprowadzona zostanie rurociggiem PE SOmm. Ponadto
filtry zwirowe wyposazone b¢dg w zawor odpowietrzajacy 2”, chronigcy system przed uderzeniami
hydraulicznymi.
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Parametry techniczne zestawu filtrow zwirowych 2x36”
wydajnos¢ filtracyjna 64-124m3/h
$rednica pojedynczego zbiornika 36”

Srednica przytaczy w zbiorniku 3”

wysokos¢ zbiornika 1170mm

ilo§¢ ztoza w uktadzie filtracyjnym 2x350kg=700kg

Za uktadem filtracyjnym w budynku pompowni zostanie zamontowany zestaw filtracyjny II
stopnia sktadajacy si¢ filtrow dyskowych ptukanych automatycznie. Plastikowe automatyczne filtry
charakteryzujg si¢ modutowa konstrukcja, speilniajagc wymagania rynkowe w zakresie réznych
wielkos$ci przeplywu poprzez dodanie kolejnych filtrow typu T Iub H. Dziataja one jak
automatyczny system filtracji wody, ktdry zapewnia ciagle zasilanie w wode nawet podczas
phukania. Brudna woda przeptywa do filtrow na etapie filtracji przez zawory plukania wstecznego,
nastepnie zanieczyszczenia sg zatrzymywane przez szczeliny w dyskach, a czysta woda przeptywa
do rury wylotowej po stornie ttocznej. Tylko jeden filtr na raz rozpoczyna ptukanie wsteczne.
Zawory sterujace plukaniem wstecznym zmieniaja kierunek przeptywu wody, a nastgpnie
przefiltrowana woda jest wprowadzana wstecz przez element filtrujacy, ktéry dekompresuje
docisniecie dyskow na czas procedury plukania wstecznego. Z dyskdw usuwane sa czasteczki state,
nastgpnie zostaja odprowadzane przez kolektor spustowy. Proces filtracji rozpoczyna si¢ ponownie
po zakonczeniu etapu ptukania wstecznego. Filtr bedzie kontynuowat plukanie wsteczne kolejno, az
do momentu, gdy wszystkie filtry zostang oczyszczone. Zestaw filtracyjny wyposazony jest
w wlasny sterownik, ktéry w sposob ciggly monitoruje roznice cisnien pomiedzy ci$nieniem
wejsciowym a ci$nieniem za filtrami.

Rys. Nr 4 Zdjecie przyktadowego zestawu filtrow dyskowych

Ponadto za filtrami na przewodzie ttocznym zainstalowany bgdzie wodomierz srubowy DN100

z kolierzami w celu dokladniejszego pomiaru dawki wydatkowanej wody wraz z
przeptywomierzem DN 100 podtaczonym do sterownika ACC2. W pompowni zamontowane zostang
takze nastepujace urzadzenia:

e przepustnica miedzykotnierzowa DN 100

e pompa do zakwaszania wody

e zawor czerpalny 1”M-F

e sondapH

e zawoOr zwrotny kolierzowy DN 100mm
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e zawor gléwny 47, 24VAC, kohierzowy odcinajacy doptyw wody po zakonczeniu procesu
nawadniania.

e kompensatory gumowe DN 100mm sztuk 1

Zawor gtowny bedzie sterowany za pomocag sterownika nawodnieniowego obstugujacego
zawory elektromagnetyczne na poszczegélnych kwaterach. Magistrala rozprowadzajagca wode
pomigdzy poszczegbdlnymi urzadzeniami w pompowni wykonana bedzie w technologii PE
zgrzewanej doczotowo @ 110mm lub moze by¢ wykonana w technologii PCV. Wodomierz, zawor
glowny oraz rura PCV 110mm b¢dg zamocowane na uchwytach do posadzki pompowni.

6.8. Zawor startowy
Za uktadem filtracyjnym na rurociggu ttocznym zostanie zamontowany zawor startowy (zawor
glowny 4, 24V), kotierzowy odcinajacy doptyw wody po zakonczeniu procesu nawadniania.
Zawor gléwny bedzie sterowany za pomocg Sterownika nawadniajgcego obstugujacego zawory
elektromagnetyczne na poszczegdlnych kwaterach. Zawor posiada funkcje recznego otwarcia
zaworu a takze regulator ci$nienia umozlwiajacy ustawienie ci$nienia wyj$ciowego na instalacje
nawadniajgcg w zakresie od 0,8 do 6bar.

Rys. Nr 5 Zawor elektromagnetyczny DN 100 z regulacja ci$nienia

6.9. Rurociag tloczny

Woda do poszczegolnych kwater rozprowadzana jest za pomocag kolektora glownego
zbudowanego z rur PE @ 110mm. Projektowany kolektor PE PN 10 SDR 17 @ 110mm taczony
bedzie metoda zgrzewania elektrooporowego oraz doczotowego. Zastosowanie rur PE znacznie
utatwi wykonawstwo robot ziemnych oraz pozwoli na uloZenie rurociggdéw na mniejszych
glebokosciach (minimalne przykrycie rurociggu w zaglebieniach terenu 1,5m zgodnie z
Materiatami Instrukcyjnymi nr 27 Instytutu Melioracji i Uzytkow Zielonych w Falnetach) oraz
pozwoli na zrezygnowanie z uktadania rur ochronnych pod drogami gospodarczymi. Posadowienie
rurociggu na glebokosci do 1,5m. Wykop o glebokosci do 1,5m z utrzymaniem spadkéw
umozliwiajacych odwodnienie rurociggéw na okres zimowy poprzez wykorzystanie odwodnienia w
kierunku rurociggu gléwnego.

6.9.1. Roboty ziemne
Przed przystagpieniem do prac ziemnych trasa rurociggu winna by¢ wytyczona przez
uprawnionego geodete.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, a wykopy rgczne obowigzuja przy skrzyzowaniu
Z istniejagcym uzbrojeniem minimum 1,0 m przed i 1,0 m za kolidujagcym uzbrojeniem.
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6.9.2. Przygotowanie podtoza

Ze wzgledu na silnie rozbudowang sie¢ réznych rurociggdw rozprowadzonych na terenie
szkotki nalezy zachowa¢ najwyzsza ostroznos$¢ przy wykonywaniu prac ziemnych pod rurociagi
PE, aby nie uszkodzi¢ istniejgcej juz sieci wodociggowej rozprowadzonej do poszczegdlnych
kwater oraz sieci elektrycznej.

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podlozu z zageszczonego piasku
0 wysokosci 0,15 m, odwodnionym i wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury zgodnie
z zaprojektowanymi spadkami. Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami. Po
zakonczeniu robot nawierzchnig przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6.9.3. Odwodnienie wykopoéw

Nie przewiduje si¢ wystepowania wod gruntowych. W przypadku ich ewentualnego pojawienia
si¢ nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

6.9.4. Montaz rurociggéw

Montaz rurociagdw wykona¢ zgodnie z "Instrukcja montazowa" producenta. Rurociag uktadac¢
na 15 cm podsypce z gruntu rodzimego. Obsypke piaskowa stosowaé po obu stronach rury do 30
cm nad wierzch rury réwniez z uzyciem gruntu rodzimego. Nad rurociggami nalezy ulozy¢ tasme
lokalizacyjng z metalowa wktadka umozliwiajace oznaczenie trasy projektowanego uzbrojenia (30
cm nad rurg). Wkltadka metalowa powinna by¢ potaczona z obudowa do zasuw lub trzpieniem
metalowym zasuwy. Przy robotach montazowych do wszystkich potaczen Srubowych nalezy
uzywaé¢ wylacznie kluczy dynamometrycznych. Rurociagi glowne powinny by¢ ulozone w
wyrownanym wykopie na glebokosci 1,2m z zachowaniem spadkéw zgodnie z uksztattowaniem
terenu.

6.9.5. Zasypywanie rurociaggow i zageszczanie

Zasyp rurociggow w wykopie sktada si¢ z dwodch warstw:
e warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
e warstwy do powierzchni terenu
Zasyp rurociggdéw przeprowadza si¢ w trzech etapach:
e etapl-wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkdéw na ztaczach,
e etap 2- po probie szczelnosci ztacz rur wodociggu, wykonanie warstwy ochronnej
W miejscach potaczen,
e et ap 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrka deskowan $cian wykopu.
Przy zasypywaniu nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia o=0,95 (podsypka, obsypka
I zasypka).

6.9.6. Proba szczelnosci rur PE

Po ulozeniu rurociggdw nalezy wykona¢ probe szczelnosci przewodu wodociggowego.
Wszystkie zasuwy na badanym odcinku pozostawi¢ otwarte. Przed proba odpowietrzy¢ rurociag w
najwyzszym punkcie. Napetnia¢ rurocigg powoli z najnizszego punktu, aby umozliwi¢ usunigcie
powietrza. Po napetnieniu utrzymywac cisnienie robocze przez 12 godzin. Podwyzsza¢ ci$nienie do
ci$nienia probnego pp = 1,5 x pr. Utrzymywac cisnienie probne przez 30 minut obserwujac na
manometrze czy nie spada jego warto$¢. Obserwowaé jednoczes$nie przewod i zlacza w celu
eliminacji ewentualnie powstatych przeciekow. Przewod uwaza si¢ za szczelny, gdy po 30
minutach préby manometr nie wykaze spadku ci$nienia. Jezeli na manometrze zaobserwowano
spadek ci$nienia, nalezy zlokalizowaé i sunac nieszczelno$¢ oraz powtdrzy¢ probe szczelnosci.
Proby szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o nast¢gpujaca norme: Przewody wodociggowe
PN-B-10725:1997.
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6.10. Zawory elektromagnetyczne

Istniejaca deszczownia potstata wyposazona jest w zawory elektromagnetyczne, ktorych zly
stan techniczny nie pozwala na bezawaryjne uzytkowanie deszczowni w okresie wegetacji, w
zwigzku z powyzszym nalezy zdemontowac istniejace elektrozawory oraz studzienkami, w ktorych
Sa zamontowane.

Caly obiekt podzielono na 23 sekcje nawadniajgce poszczegdlne kwatery siewne. Kazda sekcja
wyposazona zostanie w zawor elektromagnetyczny 2”. W przypadku sekcji 9, 12, 17 1 18 w
studniach elektrozaworowych beda zamontowane zawory elekromagnetyczny 3.

Zawory ICV wykonane sg wylacznie z najlepszych materiatlow, dzigki czemu potrafig
pracowaé pod statym ci$nieniem 15 baréw w réznych warunkach zewnetrznych. Zawory zostaty
standardowo wyposazone we wzmacniang membrane oraz funkcje¢ regulacji przeptywu. Ponadto
ICV jest wyjatkowo prosty w konserwacji, a do odkrgcania §rub pokrywy mozemy uzy¢ ogdlnie
dostepnych narzedzi.

Gdy do nawadniania stosowana jest brudna woda nalezy zastosowaé opcje¢ z filtrem Sentry™.
Filtr Sentry™ przeptukuje filtr do czysta wycierakiem, ktéry przesuwa sie w gore i przeptukuje caty
przegrode filtra podczas otwierania zaworu. Ponadto wycierak szoruje rowniez gérng czes¢ filtra
podczas dalszej pracy zaworu. Filtr Sentry mozna zainstalowaé¢ rowniez po zamontowaniu zaworu.

Rys. Nr 6 elektrozawor ICV z filtrem Sentry TM

Cechy elektrozaworu ICV:
e Zastosowanie: obszary komercyjne/miejskie

Rozmiar: 1" gwint BSP, 14" gwint BSP, 2" gwint BSP, 3" gwint BSP

Reczny zawor spustowy umozliwia szybkie 1 fatwe uruchamianie

Konstrukcja uszczelnienia z membrang zapewnia lepsza szczelno$¢

Wzmocniona membrana i gniazdo zapewniaja wysoka wydajnos¢ w kazdych

warunkach

e Opcjonalne: cewki na prad staly umozliwiajg sterowanie zaworami za pomocg
sterownikow z zasilaniem bateryjnym

e Zaciski pokrywy zapewniaja bezproblemowa konserwacj¢ zaworu

e Dzigki opcji regulacji przeptywu mozliwe jest wykorzystanie go do mikronawadniania

e Cewka 24V w obudowie z ukladem bezpieczenstwa MAC zapewnia bezproblemowa
obstuge

e Temperatura znamionowa: 66° C
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Szczegdtowe podiaczenie poszczegdlnych sekcji  zostalo przedstawione na rysunkach
zatgczonych do projektu. Urzgdzenia te zlokalizowa¢ nalezy w studniach betonowych wykonanych
z kregow betonowych DN 1200 oraz 1500 z pokrywa betonowa i wlazem zeliwnym. Wszystkie
studnie nalezy wykona¢ wedlug PN-EN 1917:2000 beton B-45.

6.11. Sterownie systemem nawadniania

6.11.1. Sterownik nawadniajacy

Caly proces nawodnienia przebiega¢ bedzie w sposdb automatyczny. Za prawidtowe dziatanie
systemu odpowiedzialny bedzie sterownik np. ACC2. Proces nawadniania jest uwarunkowany
wieloma czynnikami, takimi jak: temperaturg powietrza, predkoscig wiatru oraz iloscig opadu. W
celu zapewnienia optymalnego wzrostu ro$lin, nalezy ustali¢ pewien poziom wartosci tych
czynnikow w zalezno$ci od rodzaju uprawy, pory dnia i roku, itp. Sterownik ACC2 reguluje
warto§¢ danego parametru na podstawie rdéznicy migdzy wartoscia docelowa zadang przez
uzytkownika a warto$cig zmierzong w danym czasie. Sterowanie parametrami realizowane jest
poprzez mechanizmy wykonawcze, tzn. urzadzenia nawadniajgce. Program nawadniania,
stosowany w sterowniku, mozna uruchamia¢ i zatrzymywa¢ réznymi metodami. Dla kazdej grupy
zaworoOw mozna wybraé opcje startu zegarowego, opcje startu cyklicznego, start reczny.

6.11.2. Parametry techniczne sterownika

Sterownik ACC2 umozliwia zarzadzanie nawadnianiem terenéw przydomowych,
komercyjnych czy publicznych za posrednictwem sieci Wi-Fi na platformie Centralus.

Sterownik ten charakteryzuje si¢ wyjatkowa elastycznoscia, posiada 32 niezalezne programy,
10 czasow startu oraz wiele réznych konfiguracji sterowania nawadnianiem (pokrywanie i
naktadanie si¢ czasow pracy). Zaawansowany Flow Manager w petni wykorzystuje skomplikowane
systemy nawadniania, nawadniajac tak duzo, jak to mozliwe w najkrotszym czasie — do 14
jednoczesnie dziatajacych sekcji przy okreslonych przez uzytkownika predkosciach przeptywu.
Zupelnie nowa konstrukcja wyposazona jest w kolorowy wyswietlacz LCD w dwustronnym panelu
przednim, ktory obstuguje wszystkie funkcje w obu pozycjach, dzigki czemu obstuga w terenie jest
dziecinnie prosta. Zaawansowane funkcje, np. monitorowanie przeptywu zapewnia mozliwos¢
szybkiej diagnostyki nieprawidtowosci oraz doktadng histori¢ pracy nawet 6 sekcji przeptywu.

Funkcja ta umozliwia podlaczenie przeptywomierza w celu okreslenie wysokiego lub niskiego
przeptywu oraz automatycznej reakcji na alarmy. Sterownik zbiera informacje na temat typowych
przeplywéw dla kazdej sekcji nawadniania, a nastgpnie monitoruje wydajnos¢ podczas
automatycznego nawadniania. W przypadku wykrycia nieprawidtowych przeptywow sterownik
moze zidentyfikowa¢ wadliwg sekcje 1 wytaczy¢ ja. Funkcja uzywana jest w polaczeniu z zaworem
gléwnym. Uzytkownik moze programowac parametry alarméw. Sumy przeplywdw sg takze
rejestrowane w pamieci sterownika w celu weryfikacji zuzycia wody w uktadzie.

ACC 2 moze sterowa¢ maksymalnie 54 sekcjami i efektywnie pracowac z dwiema stacjami
jednocze$nie. Wygodna modutowa konstrukcja sterownika pozwala na blyskawiczng rozbudowe
z uzyciem takich samych modutéw wyjsciowych. Dzigki wbudowanemu czujnikowi miliamperow
rozwigzywanie probleméw zwigzanych z uszkodzonymi przewodami jest wyjatkowo proste. Do
sterownika zostanie rowniez podlgczony wodomierz Flow Sync DN 100mm, ktéry bedzie
precyzyjnie monitorowat przeptyw wody aby, zapobiega¢ stratom wody oraz zawor gtowny 4”.

Do sterownika HCC podtaczony bedzie rowniez czujnik Solar Sync. Sterownik ACC 2 zostanie
umieszczony w budynku kancelarii na terenie inwestycji. Potaczenie sterownika ACC 2 z zaworami
elektromagnetycznymi odbywa si¢ za pomocg kabli sterowniczych YKY oraz YKSY.

14



Dendron Andrzej Grabiec
Werynia 199c; 36-100 Kolbuszowa

Rys. nr 7 Sterownik ACC 2

6.11.3. Centralny system sterowania

Latwa w obstudze platforma do zarzadzania nawadnianiem Centralus zapewnia bezpieczne,
wszechstronne, oparte na chmurze funkcje sterowania i monitorowania nowych lub obecnych
sterownikow ACC2. Laczno$¢ umozliwia wyswietlanie statusu sterownika, zmienianie ustawien,
wyswietlanie prognoz, oszczedzanie wody 1 otrzymywanie blyskawicznych powiadomien
0 istotnych alarmach systemu — wszystko bez kosztownych i czasochtonnych podrozy i wizyt
w poszczegblnych lokalizacjach.

Dodanie dostgpu do Internetu niezauwazalnie przenosi sterownik ACC2 do $wiata sterowania
nawadnianiem nowej generacji. Planowanie na ekranie dziata doktadnie jak w przypadku
sterownika ACC2 z pokrettami: programy od A do F, czasy startu i czasy pracy sa rozmieszczone
tak samo jak w sterowniku. Dodawanie monitorowania alarméw, informacji o lokalizacji, obstuga
zdalna 1 planowanie pracy sterownikow ACC2 z poziomu tatwego w obstudze pulpitu Centralus sg
teraz tatwiejsze niz kiedykolwiek wczesniej. Po dodaniu modutu A2C-WIFI do sterownika ACC2
1 skonfigurowaniu bezplatnego konta w systemie Centralus mozna otrzymywaé¢ wiadomosci SMS
z powiadomieniami o krytycznych alarmach, przeglada¢ pelne dzienniki alarmoéw i historig
przeptywu w przegladarce internetowej, uzywaé urzadzenia przenosnego jako w petni
funkcjonalnego pilota zdalnego sterowania oraz dopasowywaé, zatrzymywac albo anulowaé
zaprogramowane nawadnianie odpowiednio do biezacych potrzeb.

Rys. nr 8 Zarzadzanie systemem nawadniania za pomocg smarthona lub tabletu

Ogolna charakterystyka platformy Centralus:
e Zarzadzanie planami nawadniania w sterowniku z dowolnego miejsca
e Interaktywna mapa online, zawierajagca wszystkie sterowniki wraz ze wskazaniem
statusu i mozliwos$cig uzyskania dostepu
e  Wyswietlanie prognozy pogody na podstawie lokalizacji sterownika
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e Automatyczna oszczednos¢ wody w przypadku zastosowania z czujnikiem Hunter Solar
Sync®

e Automatyczna regulacja nawadniania na podstawie prognozy pogody

e Mozliwosci pelnego sterowania zdalnego stacjg 1obstugi programu za pomocg
smartfonu

e Monitorowanie alarméw i1 potozenia pokretet oraz raportowanie

e Funkcja zarzadzania uzytkownikami, w tym wspotdzielenie sterownika z cztonkami
zespotu

e tacznos¢ Wi-Fi lub Ethernet z istniejagcymi routerami

e Zgodnos¢ z zestawami zdalnymi ROAM oraz ROAM-XL

e Zgodno$¢ z wiodagcymi w branzy normami bezpieczenstwa

6.11.4. Czujnik wilgotnosci gleby Soil Click

Czujnik wilgotno$ci gleby Soil-Clik™ Czujnik Soil-Clik sktada si¢ z dwoch elementow —
sondy wilgotnosci gleby, ktora umieszcza si¢ w ziemi 1 modulu elektronicznego znajdujacego si¢
obok sterownika, ktory komunikuje si¢ z sonda i sterownikiem. Sonda Soil-Clik mierzy ilo§¢ wody
w strefie korzeniowej. Jezeli sonda wykryje, ze gleba osiagneta odpowiedni poziom wilgotnosci,
wysyla sygnat do modutu, aby zatrzymat nawadnianie, zapobiegajac w ten sposdb marnotrawstwu
wody. Sterowanie za pomoca prostych przyciskow pozwala uzytkownikom na regulacje
odpowiedniego poziomu wilgoci i1 natychmiastowe uaktualnienie faktycznych pomiardw.
Oferowana przez firme¢ Hunter dodatkowa pigcioletnia gwarancja na czujniki Soil-Clik sprawia, ze
jest to skuteczny system oszczgdzania wody do wykorzystania osobno lub wraz z systemem Solar-
Sync® firmy Hunter, aby uzyska¢ kompleksowe rozwigzanie w zakresie oszcze¢dzania wody.

3

586

©

Rys. nr 9 Czujnik wilgotnosci gleby Soil-Clik

Ogolna charakterystyka czujnika wilgotnosci gleby:

- Informacje o poziomie wilgotnosci gleby i statusie dostepne od razu

- Zatrzymuje nawadnianie po osiagni¢ciu odpowiedniego poziomu wilgotnosci

- Jednym przyciskiem mozemy poming¢ wskazania pomiaru wilgotnosci gleby przy
szczegolnych warunkach

- Niskonapigciowa zewnetrzna obudowa zasilana jest przez regulator-host

- Latwa instalacja pozwala na umieszczenie sondy w odlegtosci nawet 300 m od regulatora

- Czujnik mozna podiaczy¢ do wej$¢ czujnikow Hunter lub mozna je wykorzysta¢ do
przerywania napi¢cia w zwyktym obwodzie w zasadzie w kazdym systemie nawadniania o napigciu
24 VAC

- Maksymalna odlegto$¢ modutu sterowania od sterownika: 2m
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6.11.5. Czujnik Solar Sync

Czujnik Solar Sync jest zaawansowanym czujnikiem pogodowym, ktory na podstawie wartosci
ewapotranspiracji reguluje sterowniki Hunter na podstawie codziennych, lokalnych warunkéw
atmosferycznych. Solar Sync oblicza naslonecznienie i temperature, oraz wykorzystuje dane
0 ewapotranspiracji, aby okresli¢ procentowo warto$¢ korekty sezonowej, ktora zostaje przestana
do sterownika. Nastepnie sterownik wykorzystuje te dane, aby zmodyfikowa¢ zaprogramowany
czas pracy sekcji o warto$¢ korekty sezonowej i ustawi¢ optymalny czas pracy sekcji na dany dzien.
Ponadto czujnik Solar Sync integruje dwa popularne czujniki: czujnik deszczu Rain-Click™ i
czujnik zamarzania Freeze-Clik®, dzigki czemu system moze zosta¢ bezzwlocznie wylaczony w
przypadku wystgpienia opadéw deszczu lub niskich temperatur. Czujnik Solar Sync jest
kompatybilny z wigkszosécig sterownikéw firmy Hunter i moze by¢ stosowany na posesjach
prywatnych, komercyjnych i miejskich.

T —

Rys. nr 10 Czujnik Solar Sync

6.11.5. Sterowanie zdalne - pilot Roam XL

Duze tereny, takie jak pola golfowe, szkotki lesne, obiekty przemystowe i obszary mieszkalne z
wieloma budynkami wymagaja pilotow zdalnego sterowania, ktore sa w stanie pracowa¢ na duzych
odlegtosciach. Pilot ROAM XL shuzy do obstugi sterownikéw na duzych odlegtosciach i posiada
prosty interfejs z 128 programowalnymi adresami. Pilot potrafi obstugiwaé sterowniki potozone
w odlegtosci do 3 km. Kompaktowa budowa pilota sprawia, ze mozna go przenosi¢ z jednego
obszaru na drugi 1 obstugiwa¢ dowolne sterowniki firmy Hunter wyposazone w ztagcze SmartPort.
Dzigki pilotowi uzytkownik moze zdalnie uruchamia¢ lub zatrzymywaé cykl podczas prac
konserwacyjnych, montazowych lub prac zwigzanych z przygotowaniem systemu do zimy.

e Zaprojektowany do wspOlpracy ze sterownikami Hunter X-Core, Pro-C, PCC, I-Core |

ACC wyposazonymi w ztgcze SmartPort®
Umozliwia zdalng obstuge systemu nawadniajacego na odlegtosci do 3 km.
Mozliwos¢ zaprogramowania 128 réznych adresow
Poziom naladowania baterii wyswietlany na ekranie
Mozliwo$¢ programowania czaséw pracy: od 1 do 90 minut
Duzy wyswietlacz LCD, obstuga za pomocg przyciskow
Mozliwo$¢ aktywowania recznego cyklu bez konieczno$ci wprowadzania zmian w
programie
Zezwolenie FCC
e Do zestawu dotagczono wytrzymaty futerat
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I

Rys. Nr 11 Pilot Roam XL

6.11.6. Czujnik przeptywu Flow Sync

Peknigta rura lub uszkodzony zraszacz, ktoéry nie zostal wykryty w systemie, moze
doprowadzi¢ do powaznej awarii. Czujnik przeptywu Flow Sync, zapobiega tego typu problemom
i nie dopuszcza do powstawania uszkodzen. Czujnik przeptywu Flow Sync mozna zaprogramowaé
zgodnie z wymaganym poziomem przeptywu. Gdy czujnik wykryje, ze poziom przeptywu jest
wyzszy niz poziom zadany, nawadnianie zostanie wylaczone. Dzieki temu, ilo$¢ utraconej wody
oraz ryzyko uszkodzenia systemu jest znacznie obnizone.

Rys. nr 12 Czujnik przeptywu Flow Sync

Ogolna charakterystyka czujnika przeptywu Flow Sync:

e Automatycznie wylgcza system w przypadku wykrycia nadmiernego przeptywu

e Zabezpiecza przed szkodami spowodowanymi powodzig i erozja

e Kalibracja zapewnia precyzyjne sterowanie uktadem: jeden przycisk umozliwia
zaprogramowanie kazdego z systeméw na okre§lony poziom przeptywu

e Kompatybilny ze wszystkimi systemami wodociggowymi stosowanymi zaréwno na
posesjach prywatnych, jak 1 obszarach komercyjnych: Szeroki zakres przeptywu
zapewnia pelng elastyczno$¢
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6.12. Instalacja nawadniajgca

W dokumentacji projektowej przyjeto parametry zraszaczy firmy NAANDANJAN, ktore
postuzyly do dokonania obliczen przekrojow rurociagdéw, doboru zestawu pompowego oraz
pozostatych obliczen.

Do nawodnienia szkotki przewidziano zraszacze plastikowe (pelno obrotowe) oraz (sektorowe)
firmy NAANDANJAN 5022SD mozna zastosowaé zraszacze rownowazne. zawory kulowe 1/2”
odcinajace doptyw wody do poszczegélnego zraszacza. Zraszacze na ciaggach deszczujacych
rozmieszczone sg wzgledem siebie w uktadzie prostokatnym. Przyjeto zraszacze o nastepujacych
parametrach petnoobrotowe dwudyszowe NAANDAN 5022SD (dysze 3,2 x 1,8; 4,0 x 1,8) oraz
sektorowe NAANDAN 5022SD PC z dysza 2,8mm oraz 3,0mm w zalezno$ci od wielkos$ci kwatery
siewnej. Zraszacze sektorowe posiadaja mozliwos¢ regulacji kata zraszania. Zraszacze
zaprojektowano w rozstawie, co 12m w rzedzie i 10m do 14m miedzy rz¢dami.

Szczegdlowe rozmieszczenie zraszaczy przedstawiono na planie zagospodarowania ternu.
Zapotrzebowanie na wode zraszacza pelnoobrotowego wynosi 1,43m%h przy ciénieniu 4 atmosfer
na zraszaczu dla zraszacza sektorowego jest to 0,73m%h przy ciénieniu 4bar. Promief zraszania
przy takim ci$nieniu wynosi od 10 do 12m. Na nowych kwaterach zaprojektowano tgcznie 181
zraszaczy w tym 160 szt. zraszaczy pelnoobrotowych i 21 szt. zraszaczy sektorowych. Laczne
zapotrzebowanie na wode dla kwatery Nr 18 wynosi 43,62m?/h. Na tej kwaterze jednoczesnie beda
mogly pracowac 27 zraszaczy i 3 ciagi deszczujace. System deszczowania bedzie wykorzystywany
do ochrony materiatu szkotkarskiego przed przymrozkami gdy temperatura otoczenia spadnie do
+1°C zostanie uruchomione deszczowanie wybranej kwatery, w tym celu zraszacze zostang
wyposazone dodatkowe dysze o $rednicy 3,0mm, oraz zaslepki dysz tylnych w zraszaczach
petnoobrotowych. Zraszacze sektorowe wyposazone zostang w dodatkowe dysze 2,5mm.

System deszczownia zostanie wytaczony, kiedy temperatura otoczenia osiggnie temp. +2°,
+3%C. Przy temperaturze w granicach -2°do -4°C niezbedna minimalna ilo$¢ wody, jaka musimy
poda¢ nad uprawy wynosi 3mm/h/1m? co daje na 30m*/h/lha powierzchni nawadnianej. Tlo$¢
ewentualnie zuzyte] wody dla celow ochrony roslin przed przymrozkami nie jest uwzgledniona w
bilansie wodnym potrzeb szkotki.

Potaczenie zraszaczy z kolektorami PE @ 50 oraz 75mm odbywaé si¢ bedzie za pomoca
obejmy siodtowej z podstawg i przedtuzki 0,5m na ktérej zamontowany zostanie zraszacz.

nazwa towaru

Zawdr kulowy 1,5'F (1)

Podiaczenie 1,5"M (2)

Obejma na rure PE 50 mm (3)

Mufa pofaczeniowa 50 x 50 (4)
Rura PE sztywna @ 50 /6 m (5)
Mufa pod zraszacz 50 x 1"F x 50 (6)
 Podstawa mufy (7)

Sruby do podstawy (8)

Przedtuzka 1"M x 3/4"F - 50 cm (9)
Korek 50 mm (10)

1 2 4 5

— r — —

3/ /

8

Rys. nr 13 Schemat deszczowni przenosniej
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8. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla zadania inwestycyjnego pt. ,,Przebudowa deszczowni na Szkélce

Lesnej Czerniawka"

SZKOLKA LESNA CZERNIAWKA
LOKALIZACJA OBREB CZERNIAWKA
DZIALKI NR 366, 367
SKARB PANSTWA — PGL LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JAROSEAW
INWESTOR

KONIACZOW 1L

37-500 KONIACZOW
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Informacja dla kierownika budowy nt. obowigzku sporzqdzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o ponizsza informacje¢ sporzadzi¢ lub zapewnic

sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych
wymienionym nizej

przewidywane roboty budowlane maja trwaé dluzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochlonnosé planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastgpujacych rodzajow robot budowlanych:

1.

©CoOoNO AW

ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnoSci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,
stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow,

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrzajacych,
wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,
wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych,

10 prowadzonych przy montazu 1 demontazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych.
Zakres robot budowlanych wystepujacych w projektowanej wadze a wymagajacych sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnoSci przysypiania ziemia lub
upadku z wysokosci,

- prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

Wszelkie roboty wykona¢ przy $cistym zachowaniu warunkéw BHP oraz prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru

zgodnie z nastgpujacymi normami i przepisami prawnymi:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie BHP podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)
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8.2. Informacja dla kierownika budowy posiadajgcego obowiqzek sporzqdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.2.1. Zakres robot budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji Deszczownia stala wraz z budynkiem technicznym pompowni i
zbiornikami naziemnymi wody oraz z infrastrukturg techniczng na terenie Szkotki Lesnej
Grabowiec). Wynikiem przebudowy bedzie wykonania robot:

* Budowa sieci zasilajacej wodociggowej PE

= Dostawa i montaz uktadu pompowego 1 stacji uzdatniania wody
* Dostawa i montaz uktadu sterowania procesem nawadniania

= Dostawa deszczowni przeno$nej wraz ze zraszaczami

* Montaz armatury odcinajacej

* Montaz kabli sterowniczych

8.2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Budynek kancelarii, budynek gospodarczy (magazyn maszyn i urzadzen)

8.2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Z uwagi na wykonywanie robot ziemnych pod studnie, rurociagi moga wystapi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa dla pracownikow oraz 0sob przebywajacych w ich bezposrednim sasiedztwie takie
jak upadek z wysokosci, otarcia, skaleczenia, przygniecenie ci¢zki elementami.

8.2.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania

- mozliwo$¢ przysypania ziemig podczas montazu studni w wykopie oraz rurociggow
tlocznych,

- mozliwos¢ upadku materiatéw z wysokos$ci ponad 2 m

- upadek do wykopu o glebokosci od 1,2 do 3,5 m

- przygniecenie ci¢zkimi elementami jak kregi betonowe, grodzice

- porazenie energig elektryczng w czasie wykonywania robot elektrycznych

- wystepujace podczas stosowania elektronarzedzi

- wystepujace podczas pracy sprzetu budowlanego

- przysypanie ziemia

zagrozenie wystepuje w czasie catego czasu trwania budowy — robot montazowych oraz
wykonczeniowych

8.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

W stosunku do zakresu robdt objetych przedmiotowym projektem nie przewiduje si¢
stosowania specjalnych wymagan innych niz te, ktére sa zawarte w aktualnie obowiazujacych
instrukcjach i przepisach.

W zwigzku z powyzszym instruktaz pracownikéw powinien by¢ prowadzony stosownie do
Ww/W przepisow w zaleznosci od branzy robot.

Zasady postepowania na przypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okre§lone w trakcie
przeszkolenia przeprowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego
wykonawcy i podwykonawcoéw) z wpisem listy imiennej do ksiegi BHP i ztozeniem podpisow.

Kazdy pracownik niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostaé
przeszkolony stanowiskowo na poszczegélnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje
koordynator bedacy jednoczes$nie kierownikiem budowy.
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Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw s$rodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne,

aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla
bezpiecznego wykonywania robot.

Nadzoruja to kierownicy poszczegolnych zakreséw robdt 1 kierownik budowy.

8.2.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie $rodki zapobiegajace podczas prowadzenia robdt branzy budowlanej musza by¢
zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje si¢ odstgpstwa od tych przepisow ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych
wymagan nie objetych przepisami.

Ewakuacja w razie pozaru lub innych zagrozen odbywa si¢ poza teren budowy do drogi lesne;j.

Przebywanie lub przechodzenie osob postronnych przez wydzielone i oznakowane strefy
bezpieczenstwa jest zabronione.

8.3. Uwaga generalna

Zgodnie z art. 21 a ust. I Prawo Budowlane kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczg¢ciem budowy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
zwanego planem ,,bioz".

Sporzadzit:

Artur Herman
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