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i materiatbw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi  $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.
Kazdy worek powinien posiadaé¢ nadruk lub etykiete, zawierajgce co najmniej dane jw.
W czasie transportu suchych mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem |
uszkodzeniami workéw.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczgce
warunkow przechowywania materiatow.

Suchg mieszanke w czasie przechowywania nalezy chronié przed zawilgoceniem
i uszkodzeniami workow.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogéine wymagania dotyczace robét,

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 Wymagania
ogolne pkt. 2.

5.2. Ogéine zasady murowania.

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o
grubosci spoin.
Murowanie $cianek dziatowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy

(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Co drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do $ciany nosnej
przy uzyciu specjalnych tagcznikéw ze stali nierdzewne;.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Whneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcie murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia,
gzymsy itp.) mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn przy wznawianiu
robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet lub pustakow i uszkodzonej zaprawy.

Scianki dzialowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na Zaprawie cementowej o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub
wysoko$ci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w
spoinach no$nych na gteboko$¢ nie mniejsza niz 70 mm.

Spoiny

W murach zwyklych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie
moze by¢ wigksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm.

Spiony pionowe powinny mieé grubo$¢ 10 mm i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i
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ciefisze niz 5 mm dla muréw z cegty petnej.

Spoiny powinny byé doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢
5-10mm.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 Wymagania
ogdlne pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc rzeczywistych warunkéw wykonania robét z
warunkami okreslonymi w ST. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy
stwierdzi¢ ich jako$é w formie protokotéw odbioru robot.

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

e Badanie materialébw - nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
sprawdzenia przediozonych zaswiadczen kontroli jakosci (atestow) materiatow i
innych  dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow  z
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materiaty,
ktérych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byc zbadane przez upowaznione
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

e Sprawdzenie prawidlowosci wigzania pustakow w murze w stykach muréw
i naroznikach - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny w trakcie robot.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac¢ przez
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taéma stalowa z podziatkg
milimetrowa przez odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu wysokosci
zmierzonego odcinka muru o wysokosci, co najmniej 1m przez liczbe warstw.
Srednig grubo$¢ spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposéb, mierzac
poziomy odcinek muru. W przypadku razacych réznic grubosci poszczegdlnych
spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1mm,
na z gory okreslonej partii muru.

o Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowos$ci krawedzi muru - Nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w
dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni
muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej diugosci 2m, a nastepnie przez
pomiar z doktadnoscig do 1mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnia lub krawedzig muru.

o Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - Nalezy
przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

o Sprawdzenie poziomowosci warstw pustakéw - Nalezy przeprowadzac
poziomicg murarska lub tatg kontroing.

o Sprawdzenie kata pomigdzy przecinajgcymi si¢ powierzchniami muru -

24/48



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - Przebudowa dachu budynku Domu Ludowego w Ortach

Nalezy przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i
przymiarem z podziatka milimetrows. Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od
wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
SST-02 pkt. 6.4

6.3. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodnosci
klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem | wymaganiami stawianymi w
dokumentacji techniczne;j, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu cegty, liczby szczerb i peknig¢, odpornosci na uderzenia, przetomu
ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartosé margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolinie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

6.4. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw.

; Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchylek mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnagiji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej diugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej diugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokosé +10, -5 +10, -5

| wysokosé +15,-10 +15,-10 ]

7. Obmiar robét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania
ogolne pkt. 7.

8. Odbiér robot murowych.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogdline wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogélne
pkt. 8.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ST-00 pkt. 8.1.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w SST-02 pkt. 6.2.16.3.,
a wyniki badan poréwnac z wymaganiami okreslonymi w SST-02 pkt. Pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac
elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz
specyfikacja techniczng i zezwolié na przystapienie do nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny elementy robot ulegajace zakryciu
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z wymienionych
rozwigzan podanych w SST-02 pkt 8.4.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatbw oraz robét
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez inspektora nadzoru
i wykonawce.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr robot czesciowy nalezy przeprowadzic zgodnie z ST-00 pkt 8.2.

8.4. Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST-00 pkt. 8.3.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badar wymieniony w SST-02 pkt. 6.2. i 6.3. byt negatywny
roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

o jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunac niezgodnosci
rob6t z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji i pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i
uzytkownika oraz trwatosci elementow murowych zamawiajacy moze wyrazic
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

o w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowiazany jest do usunigcia wadliwie wykonanych rob6t murowych,
wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

9. Podstawy pfatnosci.

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw rozliczenia robét podano w ST-00
Wymagania ogoéine pkt 9.
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10 Przepisy zwigzane.

Obowigzujg przepisy podane w ST-00 pkt. 10 oraz:

e PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku,

e PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci,

e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$é 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci,

e PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesé 1:
Elementy murowe ceramiczne,

e PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czesce 1:
Zaprawa murarska,

e PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych -
Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

e PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych -
Czes¢ 1-2: Reguly ogolne — Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru,
e PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czeéé

2: Uwarunkowania projektowe, dobér materiatow i wykonawstwo konstrukcji
murowych,

e PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czesé
3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych,

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,
e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie,

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych,

e PN-B-10104:2005 Wpymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia — Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na
miejscu budowy,

e PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie,
przechowywanie i transport.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. Zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn.
Zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. Zmianami).
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SST-03 - ROBOTY TYNKARSKIE — (KOD CPV 45410000-4)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe; Specyfikacji Technicznej (SST-04)
obejmujacej wymiane roboty tynkarskie sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedsigwzigcia polegajacego na
przebudowie dachu Domu Ludowego bedacego w zasobach Gminy Orly.

1.2. Zakres stosowania.

Szczegbdlowa Specyfikacje Techniczna SST-04 stanowi czes¢ dokumentac;ji
przetargowej i nalezy jg stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w ST-00 pkt. 1.5.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz ST-00 pkt. 1.4.
Dodatkowe okreélenia:

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktéry naktada sie
wyprawe.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujica nall[l[Jona na powierzchnie elementu
budowlanego.

Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja
suchej mieszanki tynkarskiej.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek
lub dodatkéw modyfikujgcych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na
placu budowy.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

1.4. Szczegotowy zakres robot.

Zakres SST obejmuje wykonanie robot budowlanych niezbednych do
zrealizowania przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.
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lloéci wskazanych robét tynkarski — wg Przedmiarow.

2. Materiafy.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich sktadowania podano w ST-00
Wymagania ogoine pkt. 3.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byc dopuszczone do stosowania w
budownictwie, powinny byé zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegolnych
materiatéw i urzadzen przedstawionych w dokumentacji oraz winny posiada¢ aprobaty i
atesty wg zalecen najnowszych norm.

2.2. Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
woéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3.Piasek.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw’,
a w szczegdblnosci:

— nie zawieraé domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich
warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich

— érednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych.

Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowe;j
nalezy uscisli¢c wymagania).

Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement wediug normy PN-EN 197-
1:2002 ,Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
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warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone Iub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skiad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. prze wicie 0,5 mm.

2.6. Warunki przechowywania materiatow do robot tynkarskich.

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia . norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie
konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny byé ukiadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w
ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu
wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty
mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3. Sprzet.

3.1. Ogéine wymagania.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu przy robotach tynkarskich podano w ST-
00 Wymagania ogéline pkt. 4.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednié réwniez wymagania
producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-
sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podioza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do Zapraw, przewozne zbiorniki na
wode, naczynia i wiertarki z mieszadiem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
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4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogoine
pkt. 4.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem;

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi érodkami transportu W warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogéine wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 Wymagania
ogolne pkt. 2.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania tynkéw powinny by¢ zakorczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oécieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow.

Pomieszczenia powinny byé¢ suche i dobrze przewietrzone.

Bez specjalnych $rodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych
moga byé wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz
poditoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ sie zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg zewnetrznej izolacji
cieplnej nalezy zwroci¢ uwagg na mozliwosé gwattownego obnizenia temperatury
tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godzinny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne. Przed
rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.
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5.3. Przygotowanie podfoza.

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100

Spoiny w murach ceglanych w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w
czasie murowania $cian wypetnia¢ Zzaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposérednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé
10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych.

Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:

e Wyznaczenia powierzchni tynku - Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i
gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdiuz diugosci i wysokosci $ciany. Dokota
wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka
gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je
réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu
I wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywaé prowadnice
drewniane lub stalowe.

» Wykonanie obrzutki - Obrzutke wykonuje sie¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o
grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm na suficie.
Konsystencja zaprawy cementowej lub pot cementowej obrzutki powinna
wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

e Wykonanie narzutu - Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po
lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubos$¢ narzutu powinna
wynosic 8 — 15 mm, a gestosé zaprawy nie powinna przekraczaé 9 cm
zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca
taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztaicie katownika.

» Wykonanie gtadzi - gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeéwicie oczek 0,25-05 mm. Zaprawa powinna byé
bardziej tlusta niz do narzutu i mieé¢ grubosé 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa
drewniana, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W
czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomocg pedzla.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogéine wymagania dotyczace kontroli Jjakosci.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 Wymagania
ogdlne pkt. 6.
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6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot.

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,

rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i
probe Scierania,

obecnosci luznych i zwietrzatych cze$ci podioza — poprzez prébe drapania
(skrobania) i dotyku,

zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng
wygladu i prébe zwilzania,

chtonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
obecnos$¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez oceng wygladu.

6.3. Badania w czasie obioru robot.

Badania tynkéw zwykiych i suchych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb

podany w normach i powinny umozliwic oceng wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

zgodnos$ci z dokumentacjg przetargows,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowoséci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéw do podtoza, - grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4. Dopuszczalne odchytki wymiarow.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
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e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajacych z podtoza itp.,

» trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7. Obmiar robét.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania
ogolne pkt. 7.

8. Odbior robét.

8.1. Ogéine zasady odbioru robét.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogéine
pkt. 8.

8.2. Odbioér podtoza.

Odbioru podioza nalezy dokonaé bezposrednio przed przystapieniem do robét

tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

9. Podstawy pfatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw rozliczenia robot podano w ST-00
Wymagania ogdline pkt 9.

10 Przepisy zwigzane.

Obowigzuja przepisy podane w ST-00 pkt. 10 oraz:

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonéw.

e PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
e PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

¢ PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
e PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa
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murarska.

e PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku
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SST-04 — ROBOTY CIESIELSKIE (KOD CPV: 45422000-1)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST,

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacii Technicznej (SST-04)
obejmujacej wymiane roboty ciesielskie $3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedsiewzigcia polegajacego na
przebudowie dachu Domu Ludowego bedacego w zasobach Gminy Orly.

1.2. Zakres stosowania.

Szczegétowa Specyfikacje Techniczna SST-04 stanowi czes¢ dokumentaciji
przetargowej i nalezy jg stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w ST-00 pkt. 1.5.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowiazujgcymi
odpowiednimi normami oraz ST-00 pkt. 1.4,

1.4. Szczegotowy zakres robét.

Zakres SST obejmuje wykonanie robét budowlanych niezbednych do
zrealizowania przedmiotowego przedsigwziecia inwestycyjnego.

llosci wskazanych roboét betonowych - wg Przedmiaréw robot

2. Materiafy.

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét ciesielskich powinny odpowiadacé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Konstrukcyjne elementy drewniane projektowane - wykonane z drewna
sosnowego lub swierkowego odpowiadajacego klasie C27. taczenia powinny byé
wykonywane na gwozdzie, $ruby, tradycyjne potaczenia ciesielskie. Wszystkie faczniki
stalowe powinny by¢ galwanizowane w goracej kapieli. Wszystkie prace wykonaé
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zgodnie z konstrukcyjnymi rysunkami szczegoOtowymi.

Ptatwie oparte na $cianach w gniazdach. Nalezy zwrocié uwage na doktadne
zaimpregnowane przekrojow czotowych i wsporczych piatwi oraz zapewni¢ luzy w
gniazdach celu umozliwienia wentylacji. Wszystkie elementy wiezby nalezy kotwi¢ na
sity zwiazane z odrywaniem (ssace dziatanie wiatru).

Wykonanie zabezpieczenia elementow drewnianych zgodnie z opisem
technicznym. Przed montazem elementow wigzby wykonaé impregnacje biologiczng i
ogniochronng  $rodkami dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach
mieszkalnych.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania robot ciesielskich przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:

o dla robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji wiezby dachowej stosowac
drewno klasy C27 heblowane; przekroje elementéw drewnianych wg projektu
wykonawczego.

e laczniki: gwozdzie wkretne, $ruby z tbem szes$ciokatnym, Nakretki szesciokatne,
Podktadki okragte, wkrety do drewna z them szesciokatnym, wkrety do drewna z
tbem stozkowym

o srodki ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dziataniem ognia — $érodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITBITD/87 z
05.08.1989 r.: $rodki do ochrony przed grzybami i owadami, sinizng i plesnieniem
oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00

Wymagania ogdine. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi,
ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é materiatow i wykonywanych
robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Przewiduje sie uzywanie: pity elektrycznej,
siekierek, mitotkéw, kluczy, poziomicy, katomierza, s$ciggow ciesielskich, pedzli,
wciagarki elektrycznej, wiader.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 Wymagania ogdine.

4.1. Transport materiatow

Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie
e $rodki transportu np.:
e samochod skrzyniowy

e samochdd dostawczy
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e ciggnik kotowy z przyczepag
* weciggarka elektryczna lub zuraw samojezdny.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisobw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe musza spefniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

4.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna sktadowac na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podkitadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich
deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza
od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogéine.

5.1. Przygotowanie wigzby dachowej

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébkg powinny byé
sktadowane na réwnych podktadach w prostopadiosciennych pryzmach, tak aby
poszczegolne jej elementy nie stykaly sie ze sobg. Czota poszczegolinych
krawedziakéw powinny byé¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu
zapobiezenia ich spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem powinny by¢
zabezpieczone $rodkiem impregnacyjnym np. Fobos 4 lub rownowazny, poprzez 30
minutowa kapiel najlepiej pod ci$nieniem w autoklawach. Widoczne elementy
konstrukcji dachu i zadaszen musza byé przestrugane. Podczas obrobki elementow
konstrukcji czynnosci elementow powtarzajacych sie wielokrotnie nalezy wykonywaé
grupowo (np. $ciecia koncéw, nawiercanie otworéw itp.). Po obrébce wszystkich
elementéw nalezy wykonaé prébny montaz elementéw w potrzebne zestawy
konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzié znakowanie, ktére ma na celu
okreslenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz poszczegélnych elementéw
wigzby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg uznania wykonawcy
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

5.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét ciesielskich

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej
wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wiasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
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przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 Wymagania ogolne.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

e jako$ci zastosowanego drewna,

e jakosci stopnia impregnacji drewna,

o jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukcji,

e wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,

e dokfadnosci montazu poszczegdlnych elementow konstrukciji.

W czasie kontroli szczegéina uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét ciesielskich z projektem organizacii robot i przepisami BIOZ.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania
ogoélne”. llos¢ wykonanych robét okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i
pomiaru w terenie.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot.
Jednostka obmiarowa jest m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

8. Odbior robot

Ogéine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania
ogolne”. Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot
ciesielskich. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu z natury. Roboty zanikajace
wymagajg odbioréw czesciowych.

9. Podstawa pfatnosci

Ogéine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

Rozliczenie robét ciesielskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu roboét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Podstawa rozliczenia oraz pfatnosci za wykonany i odebrany zakres robot
stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

o okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres rob6t.
Ceny jednostkowe wykonania robot ciesielskich Ilub kwoty ryczattowe
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uwzgledniaja:
e dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji.
e wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowarn i deskowar.
e wykonanie nowej wiezby dachowej i zadaszen,

e prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie -
bedacych wiasnoscig wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Zwigzane normatywy

1. Budownictwo ogéine- Tom 2.
2. Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczegolnosci:

e PN-61/D-95007 Drewno tartaczne iglaste

e PN-57/D-01001 Drewno iglaste

¢ PN-57/D-96000 Tarcica iglasta

e PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

* PN-75/D-96000-PN Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

e PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
e PN-EN 388:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

e PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie
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SST-05—- ROBOTY POKRYWCZE (KOD CPV: 45261200-6)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST-04)
obejmujgcej wymiane roboty zwigzane z pokrycie dachu sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedsiewziecia
polegajacego na przebudowie dachu Domu Ludowego bedacego w zasobach Gminy
Orly.

1.2. Zakres stosowania.

Szczegdtowa Specyfikacje Techniczna SST-04 stanowi czes¢ dokumentacji
przetargowej i nalezy ja stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w ST-00 pkt. 1.5.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz ST-00 pkt. 1.4.

1.4. Szczegotowy zakres robot.

Zakres SST obejmuje wykonanie robét budowlanych niezbednych do
zrealizowania przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.

llosci wskazanych robét betonowych - wg Przedmiarow roboét

2. Materiaty.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatébw i ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.00 Wymagania ogoélne. Wszystkie materialy do wykonania robot
dekarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:
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e rynnyz PVC

e rury spustowe z PVC

e blacha ocynkowana i powlekana na obrébki blacharskie
e blacha dachéwkopodobna

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i $rodowisko wykonywanych robét. Na
zadanie Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie 2z jego
przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowaé¢ nastepujacym
sprzetem:
e nozyce do ciecia blachy

e urzadzenie do giecia blachy.

4. Transport

Ogélne wymagania dotycz! 'ce transportu podano w ST.00 Wymagania ogéline.

4.1. Transport materiatow

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

V. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania ogolne.
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5.1. Zalecenia ogélne

Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz +5°C. Rob6t pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikow atmosferycznych na jako$é pokrycia, takich jak rosa, opady
deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie. Pokrycie powinno by¢ tak
wykonane, aby zapewni¢ tatwy odplyw wéd deszczowych i topniejacego $niegu w
kierunku wpustéw dachowych lub okapu.

5.2. Zakres robét przygotowawczych

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i
innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych
(ogniomurdw, kominow, itp.)

Przed przystagpieniem do ukfadania arkuszy blachodachéwki powinny by¢
wykonane obrobki blacharskie. Rownos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢
taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5
mm w Kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym, podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, w
podktadzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynien, faty do wykonania
podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm, taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym
gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach, rozstaw osiowy fat nalezy
dostosowac do rodzaju pokrycia.

5.3. Zakres robot zasadniczych

5.3.1. Obrobki blacharskie, orynnowanie

Obrébki wykonaé z blachy ocynkowanej lub powlekanej. Orynnowanie z PCV.

Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

W warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podituznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.
Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien byc¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.
Najwieksza dtugosé rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, liczgc odlegtos¢ miedzy
sasiednimi rurami spustowymi. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢
wieksze niz 20 mm przy dtugoséci rur wiekszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od
linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

5.3.2. Prace pokrywcze

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
polskich normach wyrobéw, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.
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W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

e blachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego
zakresu ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywaé
szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia wysoka
temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

e po cigciu | wierceniu nalezy usungC wszystkie metalowe odpady mogace
spowodowaé

e odbarwienie powierzchni blach.

Blachodachéwki nalezy uktada¢ na fatach i mocowaé je za pomocg wkretow
samonawiercajacych do tat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecac¢ za
pomoca wiertarek ze sprzegitem, zwracajagc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym
podktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawa¢ poza brzeg goérnej
podktadki stalowej. Wkrety powinny byé umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej
fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, zas przy
okapie | w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachdéwek na bocznej
naktadajacej sie krawedzi.

Przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowaé¢ haki rynnowe oraz
pasy podrynnowe i nastepnie przystapi¢ do ukiladania profili rzedami od okapu do
kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu.

Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny byé wentylowane, tak aby
powietrze mogg o swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z
blachy.

Niezbedne jest prawidiowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca
specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W
przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek
wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w
kalenicy. Kalenice dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajgc do goéry dolne czesci fal.

Wszystkie uszkodzenia powilok powstate w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawowa.

taty musza byé przybijane dokfadnie, w réwnych odstepach tak aby podpieraty
blache w jej najnizszym punkcie. Mocowanie pierwszej faty uzaleznione jest od
szerokosci rynny i spadku dachu, jednakze musi byé ona grubsza o 16-20 mm by
zniwelowac skok przettoczenia - mozna to uzyskac stosujac klocki dystansowe Dolna
krawedz dachowki blaszanej winna siega¢ 1/3 szerokosci rynny. Jezeli stosujemy pas
nadrynnowy musimy pamieta¢ o tym by zamontowa¢ go w sposéb umozliwiajacy,
odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skroplin.

Arkusze uktada sie od lewej strony dachu mocujgc najpierw "na sucho " trzy
pierwsze arkusze, by sprawdzi¢ kat i prowadzenie okapu i kalenicy. Podktadajgc kolejne
arkusze rowkiem kapilarnym pod spdéd mocujemy krotkimi wkretami 20 mm pod
przemoczeniem, na kazdym module. Robigc to lekko pod katem maskujemy je — co
znakomicie poprawia wyglad i estetyke wykonania .

Taki sposob uktadania arkuszy sprawia, iz blacha samym swym ciezarem
zatrzaskuje sie na przettloczeniach za$ potgczenia arkuszy sg niewidoczne, czego
czasem nie da sie unikna¢ naktadajgc blache na wierzch, gdy trzeba jg dopychaé do
gory - zmniejsza to tez liczbe operacji. Dopiero tak potaczone arkusze mocujemy do tat
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wiasciwymi wkretami (35 mm). Srednie zuzycie wkretéw to ok. 6-7 sz/m2 (w rejonach
narazonych na silne wiatry nalezy zagesci¢ punkty mocowan). Mocuje sie je w dole fali
za pomoca nasady magnetycznej wkretarki akumulatorowej lub wiertarki.

Szczelno$¢ potaczenia gwarantuja wkrety posiadajace uszczelke z EPDM, ktéra
przy prawidiowym (prostopadiym) dokreceniu wkretu powinna wyj$¢ nieco poza obreb
podktadki.

Uwaga - zawsze nalezy $ciggna¢ folie ochronng przed przykreceniem wkretow,
przeciwnym wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelnosci!
Gasiory mocujemy wkretami "blacha z blachg", w co drugim grzbiecie fali stosujac
uszczelki profilowane lub uniwersalne.

Zastosowanie $niegoptotéw na dachach o znacznym nachyleniu potaci pozwala
unikng¢ wiosna naprawy /wymiany systemu rynnowego/ i likwiduje niebezpieczerstwo
zsuniecia sie $niegu na przechodzace osoby.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 Wymagania ogoéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli
jakosci robot na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.1. Kontrola wykonania podfozy

Kontrola wykonania podiozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonywania pokry¢.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blach polega na sprawdzeniu, czy
spetnione sa wymagania zawarte w p. 5.2. niniejszych Warunkow.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw.
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonywania robét dekarskich,

e w odniesieniu do wfasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po
zakoriczeniu robot dekarskich.

Kontrola miedzyoperacyjna i koricowg dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza
sie, sprawdzajgc zgodnos¢ wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-
EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z
wymaganiami niniejszych Warunkéw. W przypadku blach dachéwkowych podczas
kontroli nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na odkryte krawedzie i zaktady.
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7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania
ogélne”. llo§¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i
pomiaru w terenie.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.
Jednostka obmiarow jest:
e dla robét pokrywczych - 1 m? wykonanego pokrycia,
o dla rynien i rur spustowych - 1 m wykonanych rynien i rur spustowych.

8. Odbior robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania
ogélne”.

Podstawg do odbioru wykonania robdét dekarskich stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami,
podanymi w dokumentacji powykonawczej.

9. Podstawa pfatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogoine”.

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i
odebrana ilo§¢ m2 powierzchni pokrywczych oraz m dtugosci rynien i rur spustowych
wedtug skalkulowanych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych.

10. Przepisy zwigzane
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczegélnosci:
e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

e PN-807B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powiok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

e PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej

e PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu

e PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes$¢ 1: Stal
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PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Cze$¢ 2: Aluminium

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

e PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
ciggtym podiozu

e PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu

e PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.
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