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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest analiza spefnienia wymagan przepisow
przeciwpozarowych i o ochronie przeciwpozarowej dla projektowanej inwestycji pn.
,przebudowa istniejacego budynku Domu Ludowego w Ortach. Adres inwestycji: Orty
dz. nr 46, gm. Orty

Zakres opracowania obejmuje analize warunkéw z zakresu wymagan
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z planowanym zakresem prac.

Celem ekspertyzy jest analiza warunkdw ochrony przeciwpozarowej oraz
wykazanie, ze rozwigzania zamienne w stosunku do okreslonych w obowigzujacych
przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej zapewnig niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego obiektu —w budynku wystepuja
drogi ewakuacji niespetniajace obecnie obowigzujacych parametrow, ponadto czgsc¢ z
nich (drewniane biegi klatki schodowej) kwalifikuje budynek jako stwarzajacy
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi.

Opracowana ekspertyza dotyczy spelnienia przepisow przeciwpozarowych
w przedmiotowym budynku w inny sposaéb niz okreslono w obowigzujacych przepisach
— ekspertyza w trybie:
- § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 18 wrze$nia 2015 r. poz. 1422),

2. Podstawy formalne opracowania.

- Zlecenie Gldwnego Projektanta.
- Dokumentacja budowlana — dotyczaca przedmiotu ekspertyzy.

3. Podstawy prawne opracowania.

Wymagania przeciwpozarowe wynikajace z obowigzujgcych norm i przepisow
prawnych, a w szczegdlnosci z nastepujacych przepisow:
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229 z p6zn. zm.) [1].
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 18 wrzes$nia 2015 r. poz. 1422) [2].
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [3].
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4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030) [4].

4. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie).

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania znajduje sie w miejscowosci Orty na
dziatce o nr ewid. 46. Teren dziatki na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy
obiekt jest nieogrodzony. Dojazd do dziatki odbywa sie istniejacymi zjazdami z drogi
gminnej wydzielonej z dz. nr 533 od strony potnocnej oraz krajowej. Dziatka jest
uzbrojona w media takie jak energia elektryczna, kanalizacja, woda i gaz - w tym
zakresie nie wprowadza sie zadnych zmian.

Podstawowe dane gabarytowe

Powierzchnia zabudowy, powierzchnia catkowita, uzytkowa, kubatura, obrys
zewnetrzny budynku - pozostaje bez zmian. Kondygnacji nadziemnych — 2,
Kondygnacji podziemnych — 1, cze$ciowe podpiwniczenie.

Povierzchnia uzythowa ais0zm?
Powerzchmapwnic  oziom?’
Powsrzchniazabudowy | 26225m7 |
Kbawa  zmsw |

Wysokos¢: 9,18 m od poziomu terenu do ostatniego stropu tgcznie z ociepleniem —
budynek niski, 13,55 m wysoko$¢ do kalenicy.

Konstrukcja.
Tradycyjna murowana z elementami Zelbetowymi. Sciany budynku ocieplone
styropianem metodg lekkg mokra. Stropy i biegi oraz spoczniki klatek schodowych

zelbetowe.

Fundamenty

tawy zelbetowe, fundamenty budynku ceglane grubosci. Stan dobry.

Stropy

Stropy nad parterem oraz | pietrem czesciowo zelbetowe (catos¢ w tzw. przybuddéwce
— czgsci trzykondygnacyjnej) oraz strop konstrukcji mieszanej zelbetowo- drewniany,
belkowy. W konstrukcji stropu stwierdzono wystepowanie warstwy Zzelbetowego
stropu opartego czesciowo na belkach zelbetowych i drewnianych. Dokonane
ogledziny stropu nie wykazaty zadnych zarysowan. Poddano strop dziataniu
dynamicznemu i nie stwierdzono wystepowania nadmiernych drgan.

Dach

Drewniany, czterospadowy, kryty dachdéwkg ceramiczng. Dokonane ogledziny
konstrukcji dachu wykazaty, ze jego stan jest dostateczny, elementy nie wykazujg
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ugie¢ przekraczajacych wartosci dopuszczalnych a drewno nie jest zaatakowane
przez insekty. W narozniku potudniowo-wschodnim brak jest pokrycia z dachowki -
Stan zty.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne ceglane grubosci okoto 36 cm. Sciany wewnetrzne nosne
ceglane. Dokonane ogledziny nie wykazaty zadnych zarysowan $cian zewnetrznych
oraz wewnetrznych jak rowniez brak jest zarysowan w obrebie otworéw okiennych i
drzwiowych. Stan dobry.

Tynki wewnetrzne

Tynki $cian i stropéw cementowo-wapienne kat. Ill. Dokonano sprawdzenia stanu
przyczepnosci przez ostukiwanie i stwierdzono dobrg przyczepnos$¢ tynkow do
podtoza. Stan dobry.

Przeznaczenie - budynek kultury i rekreacji — Dom Ludowy.

Usytuowanie: budynek bedacy przedmiotem odstepstwa potozony jest na dziatce nr
ewidencyjny 46 w miejscowosci Orty, gm. Orly.

5. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrona
przeciwpozarowa).

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Dach w narozniku potudniowo-
wschodnim gdzie stwierdzono przecieki poddany zostanie remontowi. Istniejacy
obiekt jest wyposazony w instalacje energii elektrycznej, wodociggowo-kanalizacyjna
, gazowg i wentylacyjng - w tym zakresie nie wprowadza sie zadnych zmian. Stan
istniejacych instalacji jest dobry i nie wymaga modernizacji w celu dostosowania do
aktualnych przepisow.

6. Zakres planowanych prac.

Powierzchnia zabudowy, powierzchnia catkowita, uzytkowa, kubatura, obrys
zewnetrzny budynku - pozostaje bez zmian.

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie ma wptywu na
srodowisko i sposéb zagospodarowania terenu. Sposob zagospodarowania
i uzytkowania dziatki nie ulegnie zmianie.

Lokalizacja wejé¢ do budynku nie ulega zmianie. Bez zmian pozostajg rowniez
prowadzgce na teren inwestycji istniejace wjazdy oraz plac manewrowy.

Wszystkie instalacje wewnetrzne zostang zmodernizowane do aktualnych potrzeb.
Pozostatosci instalacji wewnetrznych w budynku zostana zdemontowane.

W ramach prac projektuje sie przebudowe parteru oraz w niewielkim stopniu na
pietrze. Na poziomie parteru planuje sie czeSciowa likwidacje Sciany w
pomieszczeniu nr (4) oraz wykonanie dwoch przebi¢ w $cianie nosnej miedzy
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pomieszczeniami (4) i (5), przebicia zostang wykonane poprzez wprowadzenie belek
zelbetowych (lub belek 2-teowych) nad przysztymi otworami w Scianie nosnej.
Pomiedzy pomieszczeniami (4) i (5) wystepuje réznica poziomdw posadzki (51cm)
dlatego tez planuje sie wykonanie balustrady oraz dodatkowych schodow pomiedzy
nimi. Na poziomie pietra planuje sie nadbudowe w czesci tarasu z zadaszeniem,
wykonanie otworu drzwiowego migdzy pomieszczeniami (9) i (12 - magazyn) oraz
likwidacje scianki migdzy (5) i (10) i poszerzenie niektérych otworéw drzwiowych.
Projekt ma celu uzyskanie wiekszej wspolnej przestrzeni dla sali widowiskowe] oraz
poprawienie funkcjonalno$ci w pomieszczeniach na pietrze.

W instalacjach zostang zastosowane standardowo przyjete rozwigzania techniczne,
powszechnie stosowane w budownictwie.

W ramach doprowadzenia do podziatu na strefy pozarowe zaktada sie nastepujgce
przedsiewziecia:
1) Zamknigcie wejs¢ do gtéwnej klatki schodowej drzwiami klasy EI30 oraz
wyposazenie jej w okno oddymiajgce FAKRO o powierzchni czynnej 0,98 m?,
2) Zamkniecie wejscia do pomieszczenia gospodarczego na pietrze drzwiami

EI60
3) Doprowadzenie stropéw nad parterem do klasy REIG0 wraz z wykonaniem

zabezpieczen wszelkich przejs¢ do klasy EIB0 za wyjgtkiem przejsé
pojedynczych rur wodnych i kanalizacyjnych wprowadzanych do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych w poziomie pietra.

Instalacjami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej w budynku beda:

1) Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

2) Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

3) Urzgdzenia do usuwania dymu z przestrzeni gtéwnej klatki schodowe] (okno

oddymiajgce potaciowe (Np. FAKRO),

4) Wewnetrzna instalacja hydrantowa.
Instalacje: awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, oddymiania klatki schodowej oraz
wewnetrzna instalacja hydrantowa wykonane zostang jako zupethie nowe
spetniajgce wymagania przepisow.

7. Charakterystyka pozarowa.

7.1 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji.
o Zestawienie podstawowych parametrow opisujacych obiekt:

e — — 5

iPowierzchni_a uZytkﬂéﬁ\;; | 415,92 m

-
' Powierzchnia piwnic
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KOMEND 4 3y, OIEWODZ

Ekspertyza techniczna - ,przebudowa istnigjgcego budynku Domu Ludowego w OrtaBANSTWOWT: JSTRAZY POZ

Adres inwestycji: Orty dz. nr 46, gm. Orfy. w Rzeszowih

KA
ARNEJ

Wydziat Kontmlno-Rozpoznawczy



‘Powierzchnia zabudowy 262,25 m?
| _ i - - |
'Kubatura 227452m°
Liczba kondygnacii: trzy nadziemne oraz jedna podziemna — piwnica.
Wysoko$é: 9,18 m od poziomu terenu do ostatniego stropu tacznie z ociepleniem —
budynek niski, 13,55 m — wysokos¢ do kalenicy.

7.2 Odlegtosc¢ od obiektéw sagsiednich

W najblizszym sasiedztwie projektowanego obiektu znajduje sie infrastruktura
drogowa oraz zabudowa ustugowa. W stosunku do obiektow sgsiednich zachowane
sa odlegtosci wymagane obowigzujacymi przepisami. Szczegoty pokazano na planie
zagospodarowania.

7.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, W tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym i gospodarczym znajdowac
sie beda niewielkie ilosci statych materiatéw palnych, zwigzanych z przeznaczeniem
budynku. W budynku nie bedzie rowniez stosowany, ani przechowywany gaz ptynny
propan — butan. Materiatami palnymi wystepujacymi w obiekcie beda przede
wszystkim:

— State materiaty palne — drewno,
— papier, sprzet AGD i komputerowy z elementami z tworzyw sztucznych,

W budynku nie przewiduje sie mozliwosci przechowywania jakichkolwiek
materiatdw pozarowo niebezpiecznych1.

7.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na
zewnatrz pomieszczen.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej — Dom Ludowy.
Budynek w poziomie parteru posiada sale wielofunkcyjna ktéra po dokonanej
przebudowie posiada¢ bedzie powierzchnie okoto 150 m? — ta kondygnacja zalicza
sie do kat. ZL | zagrozenia ludzi. W poziomie pietra znajdowac¢ si¢ beda
pomieszczenia przeznaczone dla maksymalnie kilkunastu osob — ta kondygnacja
zakwalifikowana jest do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi. W tzw. ,przybudoéwce” po
dokonanej przebudowie znajdowac sig bedg trzy kondygnacje - kondygnacje
posrednig stanowi¢ bedzie jedno pomieszczenie przeznaczone na cele gospodarcze.

1mat‘tanv'ieﬂy pozarowo niebezpieczne — rozumie sig przez to gazy palne, ciecze paine o temperaturze zapfonu
ponizej 55°C, materiafy wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne, matenaty zapalajgce sig samorzutnie na
powietrzu, materiaty wybuchowe i pirotechniczne, materialy ulegajace samorzutnemu rozkfadowi lub polimeryzacji
oraz materiaty majgce skfonnosci do samozapalenia. ]
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Przewidywana liczba osob jednorazowo przebywajacych w poziomie parteru wg
obowigzujgcych wskaznikow — do 150. W poziomie pietra przebywaé bedzie
maksymalnie do 60 osob — na tej kondygnacji w zadnym z pomieszczen nie bedzie
przebywaé ponad 50 oséb.

7.5 Przewidywana gestosc¢ obciazenia ogniowego.

Dla  budynku zakwalifikowanego do kategori ZL dla okreslenia warunkéw
technicznych nie okresla sie wartosci gestosci obciazenia ogniowego. Dla budynku
zakwalifikowanego do kategorii ZL | + ZL Il przewidywana gesto$¢ obcigzenia
ogniowego miesci¢ sie bedzie w przedziale do 500 MJ/m? Pomieszczenia

techniczne i gospodarcze — do 500 MJ/mZ.

7.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowaé
przestrzenie zagrozenie wybuchem.

7.7 Klasa odpornosci pozarowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych.

W zwigzku z kwalifikacjg budynku niskiego o trzech kondygnacjach nadziemnych,
czesciowo podpiwniczonego zakwalifikowanego do ZL | (parter) oraz + ZL Il
zagrozenia ludzi przy pozarowym wydzieleniu klatki schodowej oraz wydzieleniu
kondygnacji potozonych nad parterem jako odrebnej strefy pozarowej wymagana
klasg odporno$ci pozarowej jest C klasa odpornosci pozarowej.

Elementy budynku, odpowiednio zakwalifikowanego do C klasy odpornosci poza-
rowej, bedg spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

o Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
T)igc;rrggvse?jj e konstrukci Sciana s .
oudynku | i [ dachu” | stop” |zewnegzna? || SN | pzekygle
nosna
1 2 3 4 5 6 7
" od R 60 R 15 REI 60 E 130 (o) El15Y RE 15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 17

— Oznaczenia w tabeli:

’§ 219. 1. Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m®, powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a
palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci
ogniowej nie nizszej nizR E 5.
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— R- no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma
dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
_ E- szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
- - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
— nie stawia sig wymagan.

_  Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

—  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

~  Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

—  Dla scian komér zsypu wymaga sig klasy E | 60, a dla drzwi komoér zsypu klasy E | 30.

- Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlgczy i
dylatacjami.

Konstrukcja.

Tradycyjna murowana z elementami zelbetowymi. Sciany budynku ocieplone
styropianem metodg lekka mokra. Stropy i biegi oraz spoczniki klatek schodowych
zelbetowe — gléwna konstrukcja nosna spetnia wymagania przepisow.

Fundamenty

Lawy zelbetowe, fundamenty budynku ceglane grubosci. Stan dobry.

Stropy

Stropy nad parterem oraz | pigtrem czesciowo zelbetowe (cato$¢ w tzw. przybuddwce
— czesci trzykondygnacyjnej) oraz strop konstrukcji mieszanej zelbetowo- drewniany,
belkowy. W konstrukcji stropu stwierdzono wystgpowanie warstwy zelbetowego stropu
opartego czesciowo na belkach Zelbetowych i drewnianych. Dokonane ogledziny
stropu nie wykazaty zadnych zarysowan. Poddano strop dziataniu dynamicznemu i nie
stwierdzono wystepowania nadmiernych drgan.

Piwnice oddzielone sg stropem i $cianami klasy REIG0 — wejscie do piwnicy i na
poddasze zamykane bedzie drzwiami klasy EI30. Kottownia gazowa zlokalizowana w
piwnicy posiada kociot gazowy o mocy do 60 Kw.

W ramach planowanych prac zaklada sie, Zze drewniane elementy stropow oraz
stalowych belek zabezpieczone zostang do klasy REI60 — od strony spodniej
wykonana zostanie zabudowa systemowa z uzyciem plyt GK posiadajaca
aktualna aprobate potwierdzajaca zabezpieczenie stropu drewnianego do klasy
REI60.

Dach

Drewniany, czterospadowy, kryty dachowka ceramiczna. Dokonane ogledziny
konstrukcji dachu wykazaty, ze jego stan jest dostateczny, elementy nie wykazujg
ugie¢ przekraczajacych wartosci dopuszczalnych a drewno nie jest zaatakowane

przez insekty.
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W ramach planowanych prac zaktada sie remont dachu w czesci gdzie stwierdzono
przecieki. Ponadto konstrukcjia dachu zabezpieczona zostanie Srodkami
ognioochronnymi — przekroje dachu spefniaja wymoég nosnosci R15. Przekrycie
niepalne. Przekrycie i konstrukcja dachu oddzielone beda od pomieszczen
uzytkowych przegrodg (stropem) REI60. Wejscie na poddasze zamykane bedzie

drzwiami klasy EI30.

Istniejgce schody fgczgce parter z pigtrem posiadajg drewniane biegi oraz zelbetowe
spoczniki.

Klatka schodowa posiada biegi o szerokosci maksymalnej 115 cm oraz spoczniki o
szerokosci 130 cm oraz 100 cm — spocznik bedacy jednoczesnie czescig korytarza na

| pietrze. Korytarz na | pietrze posiada szerokosci 135 cm.

Do pomieszczenia gospodarczego zlokalizowane na kondygnacji pietra (w tzw.
przybudowce) prowadzg zelbetowe schody posiadajace biegi czesciowo zabiegowe
0 szerokosci minimalnej 110 cm.

W ramach planowanych prac zaktada sie, ze drewniane biegi gtéwnej klatki
schodowej zamienione zostana na biegi niepalne konstrukcji stalowej
zabezpieczonej do klasy R30.

Parametry istniejacych drég ewakuacji - w szczegélnosci klatek schodowych sa
przedmiotem odstepstwa.

7.8 Podziat na strefy pozarowe.

Budynek obecnie stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni okoto 600 m2. Zgodnie
z koncepcja ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z  wystepujacymi
nieprawidtowosciami niemozliwymi do speinienia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami zaktada sig, ze dokonany zostanie podziat na dwie strefy pozarowe:

1) | strefa pozarowa — piwnica z parterem — powierzchnia okofo 320 m2,
2) Pozostata czes¢ budynku o powierzchni okoto 280 m?2.

Piwnica oddzielona Scianami i stropem klasy REI60 z zamknigciem wejscia do piwnicy
drzwiami klasy EI30.

7.9 Warunki ewakuacji.

Z gtownego pomieszczenia parteru prowadzg ogotem trzy wyjécia ewakuacyjne — w
tym jedno bezposrednio na zewnatrz. Gtéwne drzwi wejsciowe/wyjSciowe bedace
jednoczesnie drzwiami na drodze ewakuacii z gldwnej klatki schodowej posiadaé bedg
szerokosC w swietle nie mniejsza niz 120 cm. Z czesci pomieszczen stanowiacych
zaplecze sali wielofunkcyjnej zapewniono mozliwos¢ ewakuacji bezposrednio na
zewnatrz poprzez drzwi o szerokosci 100 cm.

Ewakuacja z pomieszczen pigtra odbywac sie bedzie klatka schodows — istniejgca
klatka schodowa posiada biegi o szerokosci maksymalnej 115 cm oraz spoczniki o
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szerokosci 130 cm oraz 100 cm — spocznik bedacy jednoczesnie czgscig korytarza na
| pietrze. Korytarz na | pietrze posiada szerokosci 135 cm.

Przejscie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 3 pomieszczenia — dtugosc
przejscia nie przekracza dla pomieszczen bez okreslonej aranzacji 32 m.

Po pozarowym wydzieleniu klatki schodowej zachowane bgda dopuszczalne dtugosci
dojsé ewakuacyjnych — obecnie maksymalna diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi
okoto 16 m. Dzieki dokonanemu podziatowi na strefy pozarowe dtugos¢ dojscia ze
strefy ZLI nie przekroczy dopuszczalnej diugosci 10 m zas ze strefy ZL 1l 30 m —w
tym nie wiecej niz 20 m na drodze poziomej.

Gléwna klatka schodowa posiadac¢ bedzie biegi o klasie odpornosci ogniowej R30 —
istniejaca konstrukcja drewniana zamieniona zostanie na konstrukcje nosng stalowa
zabezpieczong do klasy R30.

Oswietlenie ewakuacyjne

Wszystkie drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne. Wszystkie oprawy zastosowane w obiekcie muszg posiadac certyfikat
CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietlic wyjscia i drogi komunikacyjne w
razie zaniku napiecia. Srednie natgzenie os$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;
linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix, a na centralnym pasie drogi
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natgzenie oswietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 0,5Ix. Zataczanie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napigcia.
Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz.

Korytarz na | pietrze oraz gtéwna klatka schodowa wyposazone zostang w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym trzykrotnie natezeniu o$wietlenia w osi drogi.

7.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
— Dla obiektu nalezy zapewni¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory bedzie
umozliwia¢ odigczanie wszystkich obwodoéw elektrycznych.

—  Przepusty instalacyjne w stropie oddzielenia przeciwpozarowego oddzielajacy
parter od pietra zabezpieczone beda do klasy EI60.

—  Przejscia instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
jest nie nizsza niz EI60 lub REI 60, a niebgdacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i
stropow tego pomieszczenia (przegrody budowlane oddzielajace piwnice od
parteru, przegrody budowlane wydzielajace klatki schodowej oraz przegrody
budowlane kottowni).

— Obiekt nalezy chroni¢ instalacjg odgromowg

s A s
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7.11 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Opracowany w projekcie budowlanym scenariusz rozwoju zdarzen w czasie powstania
pozaru poza wskazdwkami wtasciwego doboru urzadzen przeciwpozarowych okresla
ogdlne zasady i procedury postepowania, podczas zdarzen noszacych znamiona
pozaru. Szczegdtowy scenariusz rozwoju zdarzen w czasie powstania pozaru oraz
algorytm dziatan opracowany jest dla obiektow wyposazanych w system sygnalizacii
pozaru — w projektowanym obiekcie instalacja ta nie jest wymagana obligatoryjnie

Zaktada sig, ze dobdr urzadzen i instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej,
zastosowanie odpowiednich przegrod budowlanych oraz wyposazenie budynku w
wymagane instalacje stuzgce ochronie przeciwpozarowej umozliwiaja uzyskanie
optymalnego poziomu bezpieczenstwa dla ludzi i mienia.

Do ochrony obiektu przewiduje sie nastepujace instalacje i urzadzenia stuzace
ochronie przeciwpozarowej’:

1) oswietlenie awaryjne - system oswietlenia spetnia¢ bedzie wymagania norm
europejskich, wtym PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Korytarz na | pietrze
oraz gtéwna klatka schodowa wyposazone zostang w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym trzykrotnie natezeniu o$wietlenia w osi drogi.

2) przeciwpozarowy wytacznik pradu;
3) drzwi pozarowe klasy EI30- systemy bierne;

4) klapy przeciwpozarowe montowane na przewodach wentylacyjnych
przechodzacych przez strop i $ciany wydzielajgce piwnice, klatki schodowe
oraz przegrody budowlane kottowni ( o ile wystapig);

5) wewnetrzna instalacja hydrantowa. Obecnie obiekt nie posiada instalac;ji
hydrantowej — projekt zaktada, ze w budynku w poziomie parteru i pietra
zaprojektowane zostang hydranty wewnetrzne zawieszane z wezem
potsztywnym 30m, z miejscem na gasnice. Zasieg dobranych hydrantow
HP25 bedzie obejmowaé catg powierzchnie chronionego budynku z
uwzglednieniem:

— dlugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego 30 m,

— efektywnego zasiegu rzutu pradow gasniczych 3 m.

— Zalozono, ze jednoczesnie czynne bedg 2 hydranty o tacznej wydajnosci
Qhw =2 x 1,0 dm¥/s =2 dm3/s=120 dm3/min

Przed hydrantami zapewnia sie dostateczng przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej.
Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:
1) dla hydrantu 25 — 1,0 dm?%s — wymaga sie jednoczesnosé dziatania 2 hydrantéw;

3 wszystkie instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe wykonane zostang na podstawie projektow
wykonawczych uzgodnionych pod wzgledem spetnienia przepisow przeciwpozarowych
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Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniac
wydajno$¢ okreslong wyzej dla danego rodzaju hydrantu wewngtrznego, z
uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2
MPa.

7.12 Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) [3.3] obiekt bedzie wyposazony w
gasnice przenos$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami
norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Jedna jednostka masy s$rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przypadac¢ bedzie na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowej. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym
moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Obiekt
wyposazony bedzie w gasnice typu ABC.

7.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Wymagana ilos¢ wody dla obiektu wynosi 10 dm3/s. Zaopatrzenie wodne do
zewnetrznego gaszenia pozaru na warunkach dotychczasowych. Najblizszy hydrant
Zlokalizowany jest okoto 45 m od budynku na sieci wodociggowej Dn 150.

Droga pozarowa.

Istnieje dogodny dostep komunikacyjny dla stuzb PSP wzdluz dtuzszego oraz
krotszego boku budynku — szczegoty pokazano na planie zagospodarowania. Droga
pozarowa spetnia wymagania przepisow - szczegoly pokazano na planie
zagospodarowania. Dojazd pozarowy spetnia wymagania § 12.7 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz.1030). Istniejace potaczenie wyjs¢ z obiektu z drogg pozarowa, dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposob zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tym
budynku.

8. Zakres niezgodnosci z przepisami.

8.1 Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W istniejacym stanie wystepuja nastepujgce nieprawidtowosci:
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1. Jedne istniejgce drzwi ewakuacyjne z budynku posiadajg szeroko$é w $wietle
100 cm — jest to niezgodne z wymaganiami § 239 ust. 4 rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych [3.2];

2. Boczna klatka prowadzgca do pomieszczenia gospodarczego posiada schody
zabiegowe o szerokosci 110 cm oraz stopnie o wysokosci 18,3 cm — jest to
niezgodne z wymaganiami § 68 ust. 1 oraz § 241 ust. 1 pkt.2 rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych [3.2];

3. Giowna (srodkowa) klatka schodowa posiada biegi o szeroko$ci minimalnej 115
cm, spoczniki o szerokosci minimalnej 130 oraz 100 cm - jest to niezgodne z
wymaganiami § 68 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych
(3.2];

4. Gtowna (srodkowa) klatka schodowa posiada obecnie biegi konstrukcji
drewnianej — jest to niezgodne z wymaganiami § 249 ust. 3 rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych [3.2];

5. Gtéwna (srodkowa) klatka schodowa posiada obecnie trzy stopnie zabiegowe
— jest to niezgodne z wymaganiami § 241 ust. 1 pkt.2 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych [3.2];

6. Minimalna szeroko$¢ korytarza w poziomie | pigtra wynosi 100 cm — jest to
niezgodne z wymaganiami § 242 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkdéw
technicznych [3.2];

7. Dla czgsci stropow brak jest spetnionej klasy odpornosci ogniowej REI60 — jest
to niezgodne z wymaganiami § 212 ust. 2 w powigzaniu z § 216 ust.1
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych [3.2];

8. Wejscie do piwnicy nie jest zamykane drzwiami klasy EI30 — jest to niezgodne
z wymaganiami § 250 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych
[3.2];

9. Wejscie na nieuzytkowy strych nie jest zamykane drzwiami klasy El15 — jest to
niezgodne z wymaganiami § 251 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych [3.2];

10.W obiekcie brak jest wewnetrznej instalacji hydrantowej — jest to niezgodne z
wymaganiami § 19 ust. 1 pkt. 2a rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719);

8.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
I przeciwpozarowych, ktére zostaty doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami.
Zakres projektowanych prac zaktada:
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1. Wejécia do piwnicy zamkniete zostang drzwiami EI30 zgodnie z wymaganiami
§ 250 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych [3.2];

2. Wejscie na nieuzytkowy strych zostanie zamknigte drzwiami klasy EI15 zgodnie
z wymaganiami § 251 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych
[3.2];

3. Klatka schodowa wydzielone zostanie zgodnie z wymaganiami § 256 ust. 2
rozporzadzenia w sprawie warunkow [3.2] tj. zostanie zamknigta drzwiami EI30
oraz wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu — speinione zostang
automatycznie wymagania nieprzekroczenia dopuszczalnych dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych,

4. W budynku wykonane zostang hydranty HP25 — hydranty HP25 z wezem
potsztywnym zapewnig pokrycie catej chronionej powierzchni budynku.

W zwiazku z projektowanym zakresem prac zmodernizowane zostang w niezbgdnym
zakresie wszystkie instalacje stuzace ochronie przeciwpozarowe;j tj.:

1) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

2) Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

8.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Ze wzgleddw konstrukcyjnych czesé obowigzujacych wymagan nie zostanie
spetniona — wystepujace nieprawidtowosci:

1. Jedne istniejace drzwi ewakuacyjne z budynku w dalszym ciagu posiadac bedg
szerokosé w $wietle 100 cm — jest to niezgodne z wymaganiami § 239 ust. 4
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych [3.2];

2. Boczna klatka prowadzaca do pomieszczenia gospodarczego posiada schody
zabiegowe o szerokosci 110 cm oraz stopnie o wysokosci 18,3 cm — jest to
niezgodne z wymaganiami § 68 ust. 1 oraz § 241 ust. 1 pkt.2 rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych [3.2];

3. Gtéwna (srodkowa) klatka schodowa w dalszym ciggu bedzie posiadac biegi o
szerokosci minimalnej 115 cm, spoczniki o szerokosci minimalnej 130 oraz 100
cm - jest to niezgodne z wymaganiami § 68 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie
warunkéw technicznych [3.2];

4. Glowna (srodkowa) klatka schodowa w dalszym ciagu bedzie posiadac trzy
stopnie zabiegowe — jest to niezgodne z wymaganiami § 241 ust. 1 pkt.2
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych [3.2];

5. Minimalna szeroko$é korytarza w poziomie | pigtra w dalszym ciggu bgdzie
wynosi¢ 100 cm — jest to niezgodne z wymaganiami § 242 ust. 1 rozporzgdzenia
w sprawie warunkow technicznych [3.2].
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6. Gtowna (srodkowa) klatka schodowa posiadaé bedzie biegi wykonane w klasie
R30 (przy wymaganej klasie R60) — jest to niezgodne z wymaganiami § 249 ust.
3 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [3.2];

9. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepisow) - wyszczegolnienie proponowanych rozwiazan zastepczych.

Dla zrekompensowania wystepujacych obiekcie niezgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami wyszczegolnionymi w punkcie wczesniejszym proponuje sie nastepujgce
rozwigzania zapewniajace odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego:

— Zwigkszenie o 300% natezenia awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacji,

- Woyposazenie wszystkich pomieszczen kondygnacji nadziemnych oraz drogi
ewakuacji — korytarze i klatki schodowe w autonomiczne sygnalizatory
akustyczne reagujgce na dym np. czujki POLON ALFA ADR-20N,

— opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego - w szczegolnosci
okreslenie zasad postepowania z chwilg zadziatania sygnalizatorow
akustycznych reagujacych na obecnos$¢ dymu.

10. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Zaproponowane rozwigzania zamienne dla zrekompensowania ww. niezgodnosci
z przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej beda zapewniaé
bezpieczenstwo pozarowe dla tego budynku, poniewaz:

v Przepustowo$¢ klatki schodowej oraz korytarza | pietra pozwoli na ewakuacje
wszystkich o0s6b mogacych przebywaé w czesci pietra gdzie prowadzi
przedmiotowa klatka schodowa — przy minimalnej szerokosci spocznika 100 cm
teoretycznie istnieje mozliwoS¢ ewakuacji do 160 oséb. Z pomieszczen
zlokalizowanych na | pigtrze gdzie prowadzi klatka nieposiadajgca parametrow
wymaganych obecnymi przepisami ewakuowanych bedzie maksymalnie do 60
0s0b,

~ Wydzielenie gtownej (Srodkowej) klatki schodowej zgodnie z wymaganiami § 256.2
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych [3.2] tj. zamkniecie jej drzwiami
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EI130 oraz wyposazenie w urzadzenia do usuwania dymu spowoduje, ze spetnione
zostang automatycznie wymagania nieprzekroczenia dopuszczalnych dtugosci
dojs$¢ ewakuacyjnych. Brak spetnienia przez biegi klasy odpornosci ogniowej R30
zrekompensowany zostanie zamknigciem wej$¢ do klatki drzwiami EI30 (dla
zapewnienia dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego wystarczyto klatke
schodowa wyposazy¢ w automatyczny system oddymiania),

v Okre$lone zostang zadania dla statych uzytkownikow obiektu — w tym w
szczegodlnosci zadania zwigzane z zasadami postepowania z chwilg zadziatania
sygnalizatoréw akustycznych,

v Zwiekszone natgZenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nawet przy zaniku
pradu oswietli w wystarczajacym stopniu zawgzong droge ewakuacji,

v Wyposazenie obiektu Domu Ludowego w podreczny sprzet gasniczy i hydranty
wewnetrzne daje gwarancje ugaszenia pozaru w jego zarodku —wczesne wykrycie
pozaru w cze$ci obiektu, gdzie wystepujg nieprawidtowosci w zakresie ewakuaciji
bedzie mozliwe przez autonomiczne sygnalizatory akustyczne reagujgce na dym
np. czujki POLON ALFA ADR-20N.

Duze znaczenie beda mialy zainstalowane w budynku w ktorym wystepujg
nieprawidtowo$ci w zakresie ewakuacji w autonomiczne czujki wykrywajace i
sygnalizujgce pozar. Brak jednych drzwi ewakuacyjnych z budynku o szerokosci
120 cm nie bedzie miat wigkszego wptywu na mozliwos¢ prowadzenia ewakuacji —
w zasadzie zlikwidowanie tych drzwi nie miatoby zadnego znaczenia dla spetnienia
warunkéw ewakuaciji. W parterze wystepuja jeszcze dwie pary drzwi prowadzacych
na zewnatrz o szerokosci zgodnej z wymaganiami przepisow.

Wobec powyzszego wystepujace nieprawidlowosci przy zabezpieczeniu
przeciwpozarowym budynku zaproponowanym w niniejszej ekspertyzie nie bgdg miaty
negatywnego wplywu na pogorszenie sie warunkow ewakuacji jak rowniez dla dziatan
ekip jednostek strazy pozarnej.

11. Wnioski w kontek$cie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej wraz z uzasadnieniem.

Istniejacy obiekt funkcjonuje od chwili oddania do uzytkowania jako budynek
uzytecznosci publicznej. Wprowadzenie zmian prowadzacych do powigkszenia
pomieszczenia wielofunkcyjnego w poziomie parteru spowodowat zakwalifikowanie
tego budynku do kategorii ZL | (w pomieszczeniu tym moze teoretycznie przebywac
do 150 osdéb) oraz pociagnat za sobag konieczno$¢ doprowadzenia do spetnienia
wymagan w catym obiekcie. Dodatkowo istniata koniecznos¢ wyeliminowania
parametrow budynku stwarzajacego zagrozenie dla zycia ludzi. Zaproponowane
rozwigzania zamienne w opinii autorow ekspertyzy w petni rekompensujg wystepujace
nieprawidlowosci zapewniajgc odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego.
Gtownym rozwigzaniem rekompensujagcym wystgpujace mg&{%m&%}ﬁw&%%h WE%ZKA
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pozarowe wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej oraz wyposazenie wszystkich
pomieszczen w autonomiczne sygnalizatory akustyczne reagujace na dym np. czujki
POLON ALFA ADR-20N. Analizujgc cato$¢ zagadnien zwigzanych z ochrona
przeciwpozarowg obiektu stwierdzi¢ nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzen
projektowych opisanych w ekspertyzie, stworzone zostang bezpieczne warunki
uzytkowania budynku. Zaproponowane rozwigzania zamienne w stosunku do
okreslonych w obowiazujacych przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
zapewnig niepogorszenie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego
obiektu. Na zakres prac nalezy opracowac¢ stosowng dokumentacje budowlang oraz
projekty urzgdzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej oraz uzyska¢ wymagang
prawem decyzje pozwolenia na budowe.

12. Zataczniki.

1) Rzuty kondygnacji przedmiotowego budynku,
2) Plan sytuacyjny z pokazaniem najblizszego hydrantu zewnetrznego,
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