PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa istniejacego budynku Domu Ludowego w Orlach
INSTALACJA HYDRANTOWA
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L. OPIS TECHNICZNY.
I1. RYSUNKI :
1. Rzut piwnic instalacja hydrantowa rys. nr 1

2. Rzut parteru instalacja hydrantowa rys. nr 2
3. Rzut pigtra instalacja hydrantowa rys. nr3







OPIS TECHNICZNY

1.TEMAT OPRACOWANIA :

Instalacja przeciw pozarowa dla przebudowa istniejacego budynku Domu Ludowego w
Orlach

2.PODSTAWA OPRACOWANIA :

- zlecenie inwestora

- projekt budowlano-architektoniczny dobudowanej czesci

- uzgodnienia z inwestorem

- normy i normatywy dotyczace instalacji przeciw pozarowe

3.0PIS INSTALACII WEWNETRZNE] P.POZ :

Instalacje p.poz projektuje si¢ doprowadzi¢ z istniejgcej instalacji wody Dn 32 mm. Na
kazdej kondygnacji osobno znajdowac si¢ beda hydranty p.poz

Przewody instalacji hydrantowej wykonac z rur stalowych ze szwem gwintowane

wg. PN-94-/H 74200 ocynkowanych o $rednicach jak pokazano na rysunkach.

Podlaczenia od pionu do hydrantow z rur stalowych o $rednicy fi 25 mm

Whprzejsciach rur przez sciany i stropy zastosowac rury ochronne stalowe fi 50 mm

Przewody p.poz montowac na $cianach w bruzdach

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow,
w odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniaé
latwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociagi
prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub rownoleglych
do krawedzi przegrod.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej
polozone punktu czerpalne.

Projektant instalacji wewngtrznej w projekcie instalacji wody z czerwca 2007 zgodnie z PN-
B-02865 dla doraznego gaszenia pozaru przyjeto rownoczesny pobdr wody z dwaoch
hydrantéw wewngtrznych fi 25 mm.

Zgodnie z norma PN-EN 671-3 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewngtrzne:
(paragraf 18 ust.1) Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie powinna
WYnosic:

dla hydrantu fi 25 — 1,0 dm3 /s,

Qp.poz=2*1 dm’/s =2 dm’/s = 7,2 m’/h
Po wykonaniu instalacji p.poz , wykonaé probg na cisnienie przed izolacja.

Rurociagi nalezy napelni¢ woda. Przy probie wstgpnej nalezy zastosowac ci$nienie prébne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cidnienia roboczego,






podnie$¢ ci$nienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cis$nienie probne nie moze obnizy¢ sie
o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezpodrednio po probie
wstepnej nalezy wykona¢ prébe glowng na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne
nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po probie wstgpnej 1 glownej instalacj¢ nalezy
podda¢ probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 101 1 bar.
wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogolnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.

4. HYDRANTY

Dla celow gasniczych zaprojektowano 4 hydranty natynkowe umieszczone na kazdej
kondygnacji osobno '
Zaprojektowano Hydranty wewngtrzne Symbol: HW-25 N-K-20/30 firmy ..Gas” na waz
potsztywny 25 lub 30 mb typ: GRAS Prestige Line

Podlaczenie zasilania wodnego z tytu szafy fi 25 mm. Rodzaj zamka magnetyczny.

Zawor hydrantowy DN 25,

Pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671

Cisnienie pracy: minimalne: 0.2 MPa maksymalne: 1.2 MPa

Zwijadto kompletne wychylne o 360° - wyposazone w 0§ wodna umozliwiajacq rozwinigcie
weza bedacego pod ci$nieniem wody, na zadang dtugos¢. Waz potsztywny DN 25 wg EN-694
- 20 mb lub 30 mb

Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja

Zwijadto kompletne wychylne o 360° - wyposazone w 0§ wodng umozliwiajacg rozwinigcie
weza bedacego pod ci$nieniem wody, na zadang dlugos¢

Waz potsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb

Gasnica proszkowa 6+12 kg - opcja

Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja

Podstawa, podpora lub podpora-stelaz szafy hydrantowej - opcja

5. UWAGI KONCOWE

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i
certyfikatow wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa.

W przypadku urzadzen, ktore nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednia deklaracje dostawcy, mowiaca o zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre§lonymi
wlasciwymi przepisami.

Wszystkie urzadzenia pozostajace w kontakcie z woda uzytkowa wymagaj a atestu
higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny i certyfikatu .







