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1.) O$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano wydzielone o$wietlenie ewakuacyjne , na
ciagach komunikacyjnych oéwietlenie awaryjne . Oprawy o$wietleniowe awaryjne
oznaczone na planach symbolem AW , ewakuacyjne EW .

W budynku przewidziano oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z wlasnym
akumulatorem ze $wiadectwem dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP).

Oéwietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania os$wietlenia.
O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego . Obliczenia zawarte w egzemplarzu archiwalnym projektu .
Szczegotowe typy dobranych opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w
obiekcie podano w czeéci zestawien materiatowych i na planach instalacji . Wszystkie
zaprojektowane oprawy o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego sa dwufunkcyjne
czyli moga pracowac na ,,ciemno” lub ,,na jasno ,,

Obliczenia i dobér opraw oswietlenia awaryjnego zostal wykonany zgodnie z
najnowszymi normami i przepisami na nastgpujace natezenia:

» przewidywane drogi ewakuacyjne (korytarze, klatki schodowe, $ciezki
komunikacyjne) - min. 1 Ix w osi obejmujacej nie mniej niz polowe
szerokosci drogi ewakuacyjne]

» pozostale wymagane pomieszczenia - min. 0,5 Ix z pominigciem pasa
obwodowego o szerokosci 0.5m.

Zgodnie z PN/EN 1838:2013-11 nalezy uwzgledni¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad
kazde urzadzenie ppoz oraz punkt pierwszej pomocy w celu uzyskania minimalnego
natezenia 5 Ix na powierzchni tych urzadzen co uwzgledniono w projekcie
Oprawy awaryjne nalezy montowac na te] samej wysokosci co oprawy o$wietlenia
podstawowego.

Oprawy do$wietlajace urzadzenia ppoz montowa¢ na wysokosci 2,5 m na wysiggniku
lub zwieszajac.

Oswietlenie awaryjne zrealizowano przy pomocy projektowanych —opraw
o$wietleniowych wydzielonych wyposazonych w bezobstugowe moduly oswietlenia
awaryjnego Czas dzialania oéwietlenia awaryjnego dostosowany do czasu

istniejacego w budynku tj. 2 godziny. Do inwerterow w oprawach awaryjnych nalezy
doprowadzi¢ dodatkowy przewod fazowy omijajacy wylacznik oswietlenia . Oprawy
oéwietlenia awaryjnego powinny by¢ oznaczone zoitym pasem o SZer. 2cm , a puszki
rozgalezne powinny by¢ pomalowane wewnatrz 761ta farba. Instalacje nalezy wykonac
przewodem kabelkowym typu YDY lub YLY przekroje 1,5 mm?2.

Zgodnie z zaleceniem Producenta , co trzy lata nalezy wymienia¢ akumulatory w
lampach o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego .

Wszystkie projektowane oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostaly
wyposazone w funkcj¢ autotestu .

Zasilanie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego projektuje si¢ z istniejacych
obwodow os$wietlenia ogolnego .

System o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinien by¢ objety minimum 3
letnim okresem gwarancji






2.) Zagadnienia p. poz.

Zgodnie z ~wymaganiami zawartymi w DZ. U. 92/92 par. 23
ust. 6, 7 wraz z pozniejszymi zmianami przy glownym wejsciu do budynku  nad
istniejacym zlaczem kablowym ZK-3 projektuje si¢ zainstalowac glowny wytacznik
pradu typ FR303 100A w obudowie S6 IP54 , ktéry nalezy oznaczy¢ symbolem PWP
Projektowany wytacznik PWP powoduje catkowite wylaczenie instalacji elektrycznej
w obiekcie spod napigcia i spetnia funkcje Przeciwpozarowego wylacznika pradu .
Przy wylaczniku PWP nalezy zamontowa¢ tabliczke o tresci
» PWP- Przeciwpozarowy wylqcznik prqdu”
3.Uwagi koncowe

» Przed przystapieniem do robot nalezy doktadnie zapoznaé si¢ i uwzgledni¢ w
trakcie wykonawstwa uwagi jednostek uzgadniajacych niniejszy Projekt
» Urzadzenia objgte niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji
jakosci i oznaczone znakiem bezpieczefistwa
» Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ wymagane proby i pomiary.
> W czasie procesu inwestycyjnego nalezy zachowa¢ ogolne zasady
bezpieczefistwa 1 higieny pracy oraz érodki bezpieczenstwa przy pracach na
wysokosci
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy W
energetyce
» Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy udzielic instruktazu BHP
pracownikom wykonujacym roboty zwiazane z realizacja inwestycji
> Instalacje wykona¢ zgodnie z PBUE 1 PN
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