Przemysl, 1996—07-31

WOJEWODA PRZEMYSKI
Nr  UAN/111/7342/49/86...

DECYZJA

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie art .87 ust.l,pkt 2,art.13 ust.l,pkt 1,2, ust.3,4,art.12 ust,1,
pkt 1=5, art.14 ust.l,pkt 5,ust.5,pkt3,3'§zstawy z dnia 7 1lipca 1994r.Prawo
budowlane (Dz.U.Nr.BS,puz.hih z 1994r.) oraz §&4 ust.2,§Sust.lrozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Buddirnictva z dnia 30 grudnia 1994r.

w sprawie samodz.iclnych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr.8,poz.38

z 1995r.) w zwigzku z decyzjq
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<27,
Przemysl, 2a /7. Ce?7 7'3

" (miejscowosc , data)
Agata Tyszczak

(imig i nazwisko)

Ul. Dolinskiego 6/3 , 37-700 Przemysl

(adres)

Rz/A-06/10

(nr uprawnien)

PK-0288

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tJ. Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118 z p6ézn. zm.)

oswiadczam, Zeprojekt budowlany:

Przebudowa istniejagcego budynku Domu Ludowego

(adres zamierzenia budowlanego)

dzialka nr ewid. gruntéw 46 obreb 0009 Orly

(data sporzadzenia projektu)

ARCHITEKTURA

(branza)

Gmina Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly

(inwestor — imig 1 nazwisko)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)






Przemy$l, 77 . )/{ th 7?
(mIC_]SCO“OSC datd)
J erzy Lewosiuk

(smlc i nazmch})

Ar-200 /%J/% ¢
Lbc“/'m

(adres)
UAN/VII/8386/4/88

(nr upravx men)

PK-0076

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.)

oSwiadczam, Zeprojekt budowlany:

Przebudowa istniejgcego budynku Domu Ludowego

(adres zamierzenia budowlanego)

dzialka nr ewid. gruntéw 46 obr¢b 0009 Orly

(data sporzadzenia projektu)

ARCHITEKTURA

(branza)
Gmina Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly

(inwestor — imig¢ i nazwisko)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.







Przemysél, 20-11-2017
R e
FLukasz Maksym

(imig i nazwisko)

ul. Forteczna 10, 37-710 Zurawica

R e
PDK/0044/PWOK/15
S e e
PDK/BO/0137/15

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zm.)

oSwiadczam, zeprojekt budowlany:

Przebudowa istniejacego budynku Domu Ludowego

(adres zamierzenia budowlanego)

dzialka nr ewid. gruntéw 46 obre¢b 0009 Orly

(data sporzadzenia projektu)

KONSTRUKCIE







Przemys$1,20-11-2017r
Cimiciscowosé . data)
Stanistaw Malinowski
i
ul. Grunwaldzka 56/27, 37-700 P-§l

(adres)

UAN/VIL/8386/68/87

(nr uprawnien)

PDK/BO/0639/03
(nr clonkowski izby zawodowe])
OSWIADCZENIE
sprawdzajjcy

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.)

o§wiadczam, zeprojektbudowlany:

Przebudowa istniejacego budynku Domu Ludowego

(data sporzadzenia projektu)

KONSTRUKCIE

(branza)

Gmina Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis projektant (sprawdzajacy)



.



Przemysl, fo. 41. Zos7

(migjscowosc , data)
Malgorzata Pella- Mazur
o o

Ul. Pradzyniskiego 9/2 , Pl

UAN/11/7342/195/94
e
PDK/IS/1097/01

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta (sprawdzajjcy)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r.
156, poz. 1118 z pézn. zm.)

oSwiadczam, zeprojekt budowlany:

Przebudowa istniejacego budynku Domu Ludowego

(adres zamierzenia budowlanego)

dzialka nr ewid. gruntéw 46 obre¢b 0009 Orly

(data sporzadzenia projektu)

SANITARNA

(branza)

Gmina Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly

(inwestor — imi¢ i nazwisko)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

oy inz. MalgorzafofPelia-RMazur
crrerneeneene e n 2IMYSL WL Pragd 2 pskingn 8i2

podpis prajektaq‘"fé'i (‘sprawdzajacy):
dRCCSIC INSLATUCH 5

1 sanitarnyeh

Upr. UAN/IT

28 INZ PDIASHMCS

Nr






Przemysl 0. 4. ?ﬂﬂ

{mle}scowosc dala}

Arkadiusz Mazur
.
Ul Prqdzynsklego 9/2 , P-4l

. (adrﬁ:s)

UAN/111/7342/102/98

(nr uprawnien)

PDK/IS/0211/06

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta(sprawdzajacy)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r.
156, poz. 1118 z p6zn. zm.)

oSwiadczam, zZeprojekt budowlany:

Przebudowa istniejgcego budynku Domu Ludowego

.......................................................................................................................................................

(adres zamierzenia budowlanego)

dziatka nr ewid. gruntéw 46 obre¢b 0009 Orly

(data sporzadzenia projektu)

SANITARNA

(branza)

Gmina Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly

(inwestor — imig i nazwisko)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

mar inz. Arkadiusz i
Przemysi, wi. Pradzyniskiegol 8
proj. siec Cji sanitarfy,

......................... RAEYF e e {‘ﬁ,\g HIZAZ MY TG e

podp adktamas( raw A
u': I‘ﬂuﬂ uAN’jll 734 7“'{?3 bud

izha inz

Nr






Przemysl, o20.41. 20J¢
T (miejscowosé | data)
Wiestaw Walat

(imig¢ i nazwisko)

ul. Wodna 4/7,37-700 P-$l

(adres)
UAN/II1/7342/49/96
(muprawmem
PDK/IE/0727/02

(nr czionkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

projektant

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r.
156, poz. 1118 z pdzn. zm.)

oSwiadczam, zeprojekt budowlany:

Przebudowa istniejacego budynku Domu Ludowego

(adres zamierzenia budowlanego)

dzialka nr ewid. gruntéw 46 obr¢b 0009 Orly

(data sporzadzenia projektu)

ELEKTRYCZNA

(branza)

Gmina Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly

(inwestor — imi¢ i nazwisko)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)

Nr



e



Przemysl, 2o 47. 7077

"~ (micjscowos¢ , data)
Tadeusz Krawczyk
e e ne
ul. Regera 1, 37-700 P-§l

(adres)

upr.43/76, UAN/VI1/8386/74/85

(nr uprawniefi)

PDK/IE/0397/03

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
sprawdzajacy

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r.
156, poz. 1118 z pézn. zm.)

oswiadczam, zeprojekt budowlany:

Przebudowa istniejagcego budynku Domu Ludowego

(adres zamierzenia budowlanego)

dzialka nr ewid. gruntéw 46 obre¢b 0009 Orly

(data sporzadzenia projektu)

ELEKTRYCZNA

(branza)

Gmina Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly

(inwestor — imig¢ i nazwisko)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis sprawdzajacego)

Nr



]



Opis techniczny do projektu zagospodarowania o474
dzialki nr 46 obrgb 0009 Orty, jednostka ewidencyjna 181307 2 Orly, pow. przemyski.

Inwestor: Gmina Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly

1. Stan istniejacy

Teren ogrodzony, zabudowany budynkiem kultury i rekreacji — Dom Ludowy. Dojazd do dzialki odbywa sie istniejacym
zjazdem z drogi powiatowej gminnej dz. nr 533 ul. Handlowa.

Obszar w ktorym polozona jest dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Obszar w ktérym polozona jest dziatka nie podlega nadzorowi archeologicznemu , nie znajduje si¢ na terenie obszaréw
chronionych przyrodniczo, nie podlega wylaczeniu z produkcji rolnej. Dziatka nie lezy na obszarze gorniczym gazu
ziemnego. Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko i nie jest
objeta zadng z form ochrony §rodowiska, krajobrazu , przyrody w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z
09.11.2010r. w sprawie przedsi¢wziec¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213 poz.1397),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 06.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2014r. poz.
1348), Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin ( Dz.U. z 2014r.
Poz. 1409), Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie dziko wystepujacych grzybow objetych
ochrong ( Dz.U. z 2014r. Poz. 1408 ) - oddzialywanie inwestycji na srodowisko pozwalajace uznaé, iz projekt
budowlany w pehi dotrzymuje obowigzujace przepisy dotyczace ochrony $rodowiska. Inwestycja nie wymaga
opracowania raportu srodowiskowego. Teren nie jest zagrozony powodzia i nie wystepuje w jego granicach zagrozenia
osuwiskowe. Brak wystgpowania urzadzen wodnych i melioracyjnych. Dzialka nie jet polozona w obrebie obszaru
przeznaczonego na realizacje zadan rzadowych i o charakterze ponadlokalnym (wojewddzkich, powiatowych).

2. Projektowane zainwestowanie:
Przebudowa istniejacego budynku Domu Ludowego polegajaca na przebudowie klatki schodowej oraz
przebudowie pomieszczenn z wykonaniem otworéw w §cianach konstrukcyjnych.

Powierzchnia zabudowy, kubatura, obrys zewnetrzny budynku - pozostaje bez zmian.
Kondygnacji nadziemnych — 2, Kondygnacji podziemnych — 1 czgéciowa
Szerokos¢ x dhugos¢ budynku — 20,10 m x 13,65 m, Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy- 13,67 m

3. Istniejace uzbrojenie dzialki — wg zal. projektu zagospodarowania terenu — pozostaje bez zmian
4. Bilans gruntéw dz. nr 46 obreb Orly — pozostaje bez zmian:

5. Obszar oddzialywania obiektu.

- Istniejacy budynek — Dom Ludowy wybudowany w granicy z dz. nr 544 ( droga)i w zblizeniu do dz. nr 533 (droga).
W stosunku do pozostatych granic budynek usytuowany jest zgodnie z § 12 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Na dzialce nr 46 nie projektuje si¢ elementéw (studni kopanej, oczyszczalni $ciekéw, zbioriki na gaz ) mogacych
oddziatywac na dzialki sasiednie.

- Planowana inwestycja nie narusza przepisoéw z zakresu ochrony $rodowiska, przyrody i zabytkéw.
Zwazywszy na powyisze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w granicach dz. nr 46 bedacej w
zakresie opracowania.

FRF S ti o
Opracowanie: Agata Tyszczak
upr. budowlane nr RZ/A-08/10
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istniejace wejécia do budynku
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. 700 PRZEMYSL ul. BARSKA 15/10 tel. 016 670-53-70

Projektowana przebudowa budynku Domu Ludowego w Orfach
dziotka nr 46 w Orfach, gm. Orly

Urzqd Gminy Oriyl, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Orty

ul. Przemyska 3
37-716 Orty

Inwestycja:  Przebudowa istniejacego budynku Domu Ludowego
— kategoria obiektu budowlanego IX
dziatka nr ewid. gruntéw 46 obreb 0009 Orty
jednostka ewidencyjna 181307_2 Orly



Ly



Cze$¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét calego zamierzenia inwestycyjnego:
- Przebudowa istniejacego budynku Domu Ludowego

2. Kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych zamierzen:
- stan surowy obiektu
- stan wykoficzeniowy obiektu

3. Na dzialce nie ma elementow, ktére moglyby stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
- Prowadzenie prac przy uzyciu elektronarzedzi — wszelkie prace wykoficzeniowe i instalacyjne.
- Upadek pracownikow z wysokosci przy braku odpowiedniego zabezpieczenia.
- Przygniecenie lub uderzenie spadajacym elementem budowlanym lub narzedziem pracownika
przebywajacego w strefie zagrozone.
- Porazenie pradem pracownika podczas wykonywania prac pod napigciem.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw powinno zosta¢ przeprowadzone w oparciu 0
program szkolen dla poszczegdlnych rodzajow robét. Przed dopuszczeniem pracownikow do pracy,
pracownicy powinni przejs¢ szkolenie wstgpne oraz szkolenie okresowe a takze powinni zosta¢
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z danym stanowiskiem pracy.
Nie wolno dopuéci¢ pracownika do pracy do ktorej wykonywania nie ma wymaganych kwalifikacji
a takze znajomosci przepisow. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na
stanowisku sprawuje kierownik robot.
W trakcie realizacji przedmiotowe]j inwestycji nie przewiduje si¢ wystgpowania robot szczegolnie
niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajjce bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- Nadzoér nad $rodkami technicznymi i organizacyjnymi sprawuje Inwestor lub osoba przez niego
powolana.
- Na budowie powinny zosta¢ podjete stosowne srodki profilaktyczne majace na celu zapewnienie
odpowiedniej organizacji pracy na poszczegdlnych stanowiskach, zabezpieczajace pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych.
- Na budowie powinno zosta¢ przeprowadzone szkolenie pracownikéw w zakresie wystepujacych
zagrozen przed przystapieniem do poszczegélnych etapow realizacji inwestycji.
- W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
nadzorujaca poszczeg6lnymi pracami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania robot i
podjecia dziatan w celu usunigcia zagrozenia.
- Na placu budowy w nalezy przewidzie¢ miejsce, w ktérym bedzie mozna udzieli¢ pierwszej
pomocy, wyposazone w apteczke, biezaca wode oraz $rodki facznosci.
- Budowe nalezy zabezpieczy¢ w proszkowa gasnice przeciw pozarowa.
- Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiesci tablice informujaca pracownikéw o sposobie
postgpowania w razie zagrozefi oraz o dostepnosci srodkow technicznych i organizacyjnych.

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wystepowania robot

szczegolnie niebezpiecznych.
PR OFET#reT
Opracowanie: Agata Tyszczak
Nr uprawnier Rz/A-06/10.






OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- Obowigzujgce normy i normatywy

2. LOKALIZACJA OBIEKTU
Orly dz. nr 46, gm. Orly

3. INWESTOR.

Gmina Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

OPIS DZIALKIL

Teren dziatki ogrodzony. Dojazd do dziatki odbywa sie istniejgcym zjazdem z drogi gminnej wydzielonej z dz.
nr 533 od strony péinocnej. Przeznaczenie terenu - istniejacy budynek kultury i rekreaciji — Dom Ludowy.

Dzialka jest uzbrojona w media takie jak energia elektryczna, kanalizacja, woda i gaz - w tym zakresie nie
wprowadza sie zadnych zmian.

Istniejacy obiekt jest wyposazony w instalacje energii elektrycznej, wodociggowo-kanalizacyjna , gazowq i
wentylacyjna - w tym zakresie rowniez nie wprowadza sig zadnych zmian.

Odpady gromadzone w pojemnikach stalowych z zapewnieniem odbioru odpadow wynikajgcych z przepisu
ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach /Dz. U. Z 1997 roku nr 132, poz.
622/. Odprowadzenie wod opadowych i na teren dziafki.

DANE OGOLNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy, powierzchnia catkowita, uzytkowa, kubatura, obrys zewnetrzny budynku - pozostaje
bez zmian. Kondygnacji nadziemnych — 2, Kondygnacji podziemnych — 1 czesciowa

Szerokosé x diugo$é budynku - 20,10 m x 13,65 m, Wysokos¢ bud. od poziomu terenu do kalenicy - 13,67 m
Na dziatce wystepuja proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczany do | kategorii geotechniczne;.

1 Powiérzc!';nia uiyii(owa 415,95 m?

;ch’f‘fi;’-,zch;'lfé..@‘,"’:ﬁi_c _ ] 52’1@_79‘5 |
| Powierzchnia zabudowy . 262,25 m? |
Kubatura  227452m° |

Powierzchnia zabudowy, powierzchnia catkowita, uzytkowa, kubatura, obrys zewnetrzny budynku - pozostaje
bez zmian.

Projektowana przebudowa | zmiana sposobu uzytkowania nie ma wplywu na $rodowisko i sposob
zagospodarowania terenu. Sposéb zagospodarowania i uzytkowania dziatki nie ulegnie zmianie.

Lokalizacja wejé¢ do budynku nie ulega zmianie. Bez zmian pozostajg rowniez prowadzace na teren inwestycji
istniejgce wjazdy oraz plac manewrowy.

Wszystkie instalacje wewngtrzne zostana zmodernizowane do aktualnych potrzeb. Pozostatosci
instalacji wewnetrznych w budynku zostang zdemontowane.

Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt bedzie udostepniony osobom niepeinosprawnym poprzez schodotaz.

Konstrukcja.

Tradycyjna murowana z elementami zelbetowymi. Sciany budynku ocieplone styropianem metodg lekka
mokra. Stropy i biegi oraz spoczniki klatek schodowych zelbetowe.

Fundamenty
Lawy zelbetowe, fundamenty budynku ceglane grubosci. Stan dobry.

Stropy

Stropy nad parterem oraz | pietrem czesciowo zelbetowe (catos¢ w tzw. przybudéwce - czesci
trzykondygnacyjnej) oraz strop konstrukcji mieszanej zelbetowo- drewniany, belkowy. W konstrukcji stropu
stwierdzono wystepowanie warstwy zelbetowego stropu opartego czgsciowo na belkach zelbetowych i
drewnianych. Dokonane ogledziny stropu nie wykazaly zadnych zarysowan. Poddano strop dziataniu
dynamicznemu i nie stwierdzono wystepowania nadmiernych drgan.

Dach

Drewniany, czterospadowy, kryty dachowkg ceramiczng. Dokonane ogledziny konstrukcji dachu wykazaly, ze
jego stan jest dostateczny, elementy nie wykazujg ugiec przekraczajgcych wartosci dopuszczalnych a drewno
nie jest zaatakowane przez insekty. W narozniku potudniowo-wschodnim brak jest pokrycia z dachowki - Stan
zly.






Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne ceglane grubosci okoto 36 cm. Sciany wewnetrzne no$ne ceglane. Dokonane ogledziny
nie wykazaly zadnych zarysowan $cian zewnetrznych oraz wewnetrznych jak rowniez brak jest zarysowan w
obrebie otworéw okiennych i drzwiowych. Stan dobry.

Tynki wewnetrzne

Tynki $cian i stropéw cementowo-wapienne kat. 1ll. Dokonano sprawdzenia stanu przyczepnosci przez
ostukiwanie i stwierdzono dobrg przyczepnosc tynkéw do podioza. Stan dobry.

Przeznaczenie - budynek kultury i rekreacji — Dom Ludowy.

Usytuowanie: budynek bedacy przedmiotem odstepstwa potozony jest na dzialce nr ewidencyjny 46 w
miejscowosci Orly, gm. Orly.

Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrong przeciwpozarowa).

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Dach w narozniku potudniowo-wschodnim gdzie stwierdzono
przecieki poddany zostanie remontowi. Istniejacy obiekt jest wyposazony w instalacje energii elektrycznej,
wodociggowo-kanalizacyjna , gazowg i wentylacyjng - w tym zakresie nie wprowadza sie Zzadnych zmian.
Stan istniejacych instalacji jest dobry i nie wymaga modernizacji w celu dostosowania do aktualnych
przepisow.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

W ramach prac projektuje si¢ przebudowe kiatki schodowej oraz przebudowie pomieszczen z
wykonaniem otworéw w $cianach konstrukcyjnych istniejacego budynku Domu Ludowego w
miejscowosci Orly.

W ramach prac projektuje sie przebudowe parteru oraz w niewielkim stopniu na pietrze. Na poziomie parteru
planuje sie czesciowg likwidacje $ciany w pomieszczeniu nr (4) oraz wykonanie dwoch przebi¢ w $cianie
nosnej migdzy pomieszczeniami (4) i (5), przebicia zostang wykonane poprzez wprowadzenie belek
zelbetowych (lub belek 2-teowych) nad przysziymi  otworami w $cianie nosnej. Pomigdzy pomieszczeniami
(4) i (5) wystepuje réznica pozioméw posadzki (51cm) dlatego tez planuje sie wykonanie balustrady oraz
dodatkowych schodéw pomiedzy nimi. Na poziomie pietra planuje sie nadbudowe w czesci tarasu z
Zadaszeniem, wykonanie otworu drzwiowego migdzy pomieszczeniami (9) i (12 - magazyn) oraz likwidacje
Scianki migedzy (5) i (10) i poszerzenie niektorych otworow drzwiowych.

Projekt ma celu uzyskanie wigkszej wspolnej przestrzeni dla sali widowiskowej oraz poprawienie
funkcjonalno$ci w pomieszczeniach na pietrze.

W instalacjach zostang zastosowane standardowo przyjete rozwiazania techniczne, powszechnie
stosowane w budownictwie.

Konstrukcja.

Tradycyjna murowana z elementami zelbetowymi. Sciany budynku ocieplone styropianem metodg lekkg
mokrg. Stropy i biegi oraz spoczniki klatek schodowych zelbetowe — gléwna konstrukcja nosna spetnia
wymagania przepisow.

Fundamenty

tawy zelbetowe, fundamenty budynku ceglane grubosci. Stan dobry.

Stropy

Stropy nad parterem oraz | pietrem czesciowo zelbetowe (catos¢ w tzw. przybudowce - czesci
trzykondygnacyjnej) oraz strop konstrukgji mieszanej zelbetowo- drewniany, belkowy. W konstrukgcji stropu
stwierdzono wystgpowanie warstwy zelbetowego stropu opartego czesciowo na belkach zelbetowych i
drewnianych. Dokonane ogledziny stropu nie wykazaly zadnych zarysowan. Poddano strop dziataniu
dynamicznemu i nie stwierdzono wystepowania nadmiernych drgan.

Piwnice oddzielone sg stropem i $écianami klasy REIS0 — wejscie do piwnicy i na poddasze zamykane bedzie
drzwiami klasy EI30. Kotlownia gazowa zlokalizowana w piwnicy posiada kociot gazowy o mocy do 60 Kw.

W ramach planowanych prac zakiada sie, ze drewniane elementy stropéw oraz stalowych belek
zabezpieczone zostana do klasy REI60 - od strony spodniej wykonana zostanie zabudowa
systemowa z uzyciem plyt GK posiadajaca aktualng aprobate potwierdzajaca zabezpieczenie stropu
drewnianego do klasy REI60.

Dach

Drewniany, czterospadowy, kryty dachowkg ceramiczng. Dokonane ogledziny konstrukcji dachu wykazaly, ze
jego stan jest dostateczny, elementy nie wykazujg ugie¢ przekraczajgcych wartosci dopuszczalnych a
drewno nie jest zaatakowane przez insekty.

W ramach planowanych prac zaklada si¢ remont dachu w czeéci gdzie stwierdzono przecieki. Ponadto
konstrukcja dachu zabezpieczona zostanie $rodkami ognioochronnymi — przekroje dachu spetniajg wymog
nosnosci R15. Przekrycie niepalne. Przekrycie i konstrukcja dachu oddzielone bedg od pomieszczen
uzytkowych przegroda (stropem) REIB0. Wejscie na poddasze zamykane bedzie drzwiami klasy EI30.
Istniejace schody faczace parter z pietrem posiadajg drewniane biegi oraz zelbetowe spoczniki.

Klatka schodowa posiada biegi o szerokosci maksymalnej 115 cm oraz spoczniki o szerokosci 130 cm oraz






