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Na podstawie §2 ust. 2 i 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietfia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422) oraz art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 736 z poézn. zm.)

po rozpatrzeniu

~Ekspertyzy technicznej w sprawie warunkéw bezpieczefistwa pozarowego budynku Domu

Ludowego dz. nr 46 w Ortach” opracowanej w listopadzie 2017 r. przez rzeczoznawcow:

budowlanego - Panig Helene Krzych oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — Pana

Lucjana Gladysza; obejmujace;j nast¢pujagce wskazania:

— obudowanie gtéwnej klatki schodowej scianami klasy REI60 odpornosci ogniowej
z zamknigeiem drzwiami klasy EI30 odpornosci ogniowej oraz wyposazenie jej
w urzadzenia do usuwania dymu,

—  wydzielenie kondygnacji I pietra jako odrebnej strefy pozarowej,

—  wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne ogwietlenie ewakuacyjne przy zwiekszeniu
natgzenia o$wietlenia o 300%,

- zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych przechodzacych przez sciany i stropy
pomieszczen zamknigtych oraz stanowiacych elementy oddzielen przeciwpozarowych do
wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j,

~  zabezpieczenie konstrukcji stalowej gléwnej klatki schodowej do klasy R30 odpornosci
ogniowej,

—  zamknigcie wyjscia na strych nieuzytkowy drzwiami klasy co najmniej EI15 odpornosci
ogniowe;j,

— zamknigcie piwnic oraz pomieszczenia kottowni gazowej drzwiami klasy EI30
odpornosci ogniowe;j,

—  zabezpieczenie drewnianych stropow oraz stalowych belek do klasy REI60 odpornosci
ogniowej,

— wyposazenie budynku w instalacje wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym,

~ wyposazenie wszystkich pomieszczen kondygnaciji nadziemnych oraz klatek
schodowych w autonomiczne sygnalizatory akustyczne reagujace na dym,

—  wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu,

w zwigzku z:

= nie zachowaniem wymaganej szerokosci drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku
z bocznej klatki schodowej, ktére wynosza 100cm przy wymaganej zgodnie z §239 ust.4
i §68 ust.] ww. rozporzadzenia MI co najmniej 120cm,

—  brakiem zapewnienia klasy R60 dla biegow gtowne;j klatki schodowej, co narusza §249
ust.3 pkt2 rozporzadzenia MI,

—  wystepowaniem schodéw zabiegowych w bocznej klatce schodowej schodowej oraz
trzech stopni w glownej klatce schodowej, co jest niezgodne z postanowieniami §244
ust.]1 pkt2 rozporzadzenia MI,

—  przekroczeniem dopuszczalnej wysokosci stopni  bocznej klatki schodowej, ktore
wynoszg 18,3cm, a zgodnie z §68 ust.] ww. rozporzadzenia MI nie powinny by¢ wyzsze

niz 17,5cm,
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_  nie zachowaniem minimalnych szerokosci uzytkowych biegow i spocznikow glownej
klatki schodowej, ktére minimalnie wynosza 115cm i 100cm, przy wymaganych zgodnie
z postanowieniami §68 ust.l ww. rozporzadzenia MI co najmnie] 120cm dla biegdw
i 150cm dla spocznikéw,

—~  wystgpowaniem korytarza na poziomie I pigtra, ktorego szeroko$¢ wynosi 100cm przy
ewakuacji do 20 oséb, a zgodnie z §242 ust.2 roporzadzenia MI powinna wynosi¢ co

najmniej 120cm,
wyraza si¢ zgod¢

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego W sposéb okreslony
w powyzszych wskazaniach . Ekspertyzy technicznej w sprawie warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego budynku Domu Ludowego dz. nr 46 w Orlach”, tzn. w spos6b inny niz podano w
§239 ust.4, §244 ust.1 pkt2, §68 ust.1 1 §242 ust.2 ww. rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie.
UZASADNIENIE

Gmina Orty zwrdcita si¢ z wnioskiem o wydanie postanowienia dotyczacego
wyrazenia zgody na spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w ww. budynku w
sposob inny niz okreslono w rozporzadzeniu Ministra [nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— odpowiednio do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz rzeczoznawcy budowlanego.

Z przedstawionej ,.ekspertyzy” wynika, ze budynek poddany zostanie przebudowie.
Obiekt jest budynkiem niskim, posiadajacym dwie kondygnacje nadziemne oraz jedna
podziemna. Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii ZLI zagrozenia ludzi na poziomie
parteru oraz do kategorii ZLII zagrozenia ludzi w pozostalej czgséci budynku i speinia
wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowej.

Jak wskazano w ,.ckspertyzie”, z uwagi na istniejace uwarunkowania konstrukcyjno-
budowlane budynku nie mozna uwzglgdni¢ wszystkich aktualnie obowigzujacych wymagan z
zakresu bezpieczenstwa pozarowego i dlatego zachodzi koniecznos¢ zastosowania rozwiazan
zamiennych zapewniajacych spelnienic wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposob
przewidziany w przepisach techniczno-budowlanych.

Majac na uwadze wskazania ekspertyzy technicznej, w tym uwzgledniajgc zastosowane
rozwigzania zamienne uznano, iz pomimo wystgpowania WW. nieprawidtowosci
w rozpatrywanym budynku nie nastapi pogorszenie warunkow ochrony przeciwpozZarowej,
w tym zapewnione zostang warunki bezpiecznej ewakuacji.

Niezaleznie od powyzszego przy zajmowaniu stanowiska uwzgledniono, ze:

-~ w budynku zapewniono natychmiastowe wykrycie pozaru i alarmowanie 0sOb

o powstalym zagrozeniu, CO pozwala na przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji

i prowadzenie dziatan ratowniczych we wczesnej fazie powstania pozaru,

- gtowna klatka schodowa zostanie wydzielona pozarowo i wyposazona zostanie W

urzadzenia do usuwania dymu,
~  przepustowos¢ gtownej klatki schodowej oraz wyjé¢ ewakuacyjnych pozwala na
ewakuacje znacznie wiekszej liczby 0sdb, niz maksymalna ilo¢ jaka bedzie przebywaé

na [ pietrze,
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_  boczna klatka schodowa stuzy wylacznie do komunikacji dla pomieszczenia

gospodarczego usytuowanego na polpietrze,

_  w obiekcie wystepuje prosty uklad drog ewakuacyjnych oraz zachowano dopuszczalne
dhugosci dojsé i przejsé ewakuacyjnych,

_ 5 sali widowiskowe]j zapewniono trzy wyjscia z czego jedno prowadzi bezposrednio na

zewnatrz budynku,
—  budynek posiada przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego gaszenia

pozaru oraz drogg¢ pozarowa.
W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Glownego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie ul. Podchorazych 38 wniesione za posrednictwem
Podkarpackiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozamej w terminie 7 dni

od dnia jego dorgczenia.
Zal.1: Ekspertyza techniczna.
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