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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
Postawg opracowania projektu jest:
» Umowa z Inwestorem — Gmina O$no Lubuskie,
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

Wizja w terenie wykonana przez Projektanta.

YV V V V

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 z
podzh. zm.);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z pozn.

zm.);

» Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drég — ul. Konwaliowej, ul. Akacjowej, ul.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drog — ul. Konwaliowej, ul. Akacjowej, ul. Jasminowej, ul.
Kalinowej i ul. Azaliowej, na dziatkach ewid. nr 1020, 1021, 1022, 1023, 151/2, 152/2, 1031, 141, 142/1, 142/6, 260/4,
286, 287 oraz utwardzenia terenu pod parkingi na dziatkach 39 i 139/2 oraz 1032 w Gminie O$no Lubuskie, powiat
stubicki.

Projekt uwzglednia budowe jezdni, chodnikdw, ciggu pieszo-rowerowego z dopuszczeniem pojazdéw
samochodowych i zjazdéw do przylegtych posesji. Dodatkowo projekt obejmuje budowe oswietlenia ulicznego,
kanatu technologicznego oraz odwodnienia przedmiotowych drog poprzez budowe kanalizacji deszczowej jak
réwniez budowe i przebudowe kanalizacji sanitarnej z uwagi na jej zty stan techniczny.

Projekt zostat wykonany z uwzglednieniem zapisow obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmujacy ulice Konwaliowg — uchwata nr XVI11/118/05 Rady Miejskiej w O$nie Lubuskim z dnia 28
kwietnia 2005 r. i ul. Akacjowa, ul. Kalinowa, ul. Azaliowg, ul. JaSminowg, tereny parkingu na dz. nr ewid.1032 -
uchwata nr XXVI111/190/09 Rady Miejskiej w Os$nie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009 r. (ze zm. XXI11/240/2018) oraz
parking na dz. 139/2 i 39 — uchwata nr XV/113/2012 Rady Miejskiej w O$nie Lubuskim z dnia 20 wrze$nia 2012 r.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia planuje sig:

e budowe sieci drog osiedlowych w pasie drég gminnych;

e budowe skrzyzowan drog osiedlowych;

o budowe chodnikéw i zjazdow na posesie;

o utwardzenie terenu pod parkingi o nawierzchni przepuszczalnej;

o budowe o$wietlenia ulicznego;
o likwidacje kolizji ENEA Operator sp. z 0.0.
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o likwidacje kolizji ENEA Oswietlenie sp. z o.

e budowe sieci kanalizacji deszczowej;

e przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej;

o budowe kanatow technologicznych wraz z budowa studni kablowych;

e usuniecie kolidujgcego zadrzewienia i zakrzewienia;

e wykonanie zaprojektowanego oznakowania pionowego i poziomego;

e prace wykonczeniowe i porzadkowe — humusowanie terenu zielonego i obsianie mieszankg traw; regulacja
wysokos$ciowa istniejacych zasuw wodociggowych i gazowych, wlazoéw studni kanalizacji deszczowej, wpustow
kanalizacji deszczowej, regulacja hydrantu;

¢ wykonanie nasadzen kompensacyjnych

1.3. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejagcym budowane drogi stanowig drogi gruntowe o tacznej dtugosci okoto 998 m, zlokalizowane w
Osnie Lubuskim, w wojewddztwie lubuskim. W sasiedztwie projektowanych ulic zlokalizowane sg dziatki budowlane,
wydzielone pod przysztg zabudowe mieszkalng jednorodzinna.

Teren parkingu na dziatce nr ewid. 139/2 i 39 w stanie istniejacym utwardzony jest kruszywem, poro$niety

pojedynczymi drzewami oraz krzewami. Natomiast dziatka nr ewid. 1032 nie jest utwardzona.

1.4. Branza drogowa
1.4.1. Warunki przyjete do projektowania
Zgodnie z obowiazujacym MPZP (uchwata nr XXVIII/190/09 Rady Miejskiej w O$nie Lubuskim z dnia 26
listopada 2009 r. (ze zm. XXI11/240/2018)) dla poszczegdlnych terendw przyjeto ponizsze parametry:
o Tereny elementarne 17KDL - teren lokalnej drogi publicznej ul. Akacjowa i JaSminowa:
— klasa techniczna drog L — lokalna,
—  szerokosS¢ jezdni — 6,0 m,
—  szerokos¢ chodnikow — 1,8 m,
— spadki poprzeczne daszkowe 2%,
o Tereny elementarne 18KDD i 19KDD - teren dojazdowej drogi publicznej ul. Kalinowa:
— klasa techniczna drog D — dojazdowe,
—  szeroko$¢ jezdni—5,0 m,
— szeroko$¢ chodnikéw — 1,8 m,
— spadki poprzeczne daszkowe 2%,
e Tereny elementarne 20KDD - teren dojazdowej drogi publicznej ul. Azaliowa:
— klasa techniczna drog D — dojazdowe,
—  szeroko$¢ jezdni — 5,0 m,
— szeroko$¢ chodnikow — 1,8 m,
— spadki poprzeczne daszkowe 2%,

o Tereny elementarne 24K2:
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— teren poszerzen istniejacych drdg publicznych ul. Konwaliowej,
o Tereny elementarne 22K1 - tereny parkingow:

— zalecenie zastosowania utwardzen o nawierzchniach tatwo rozbieralnych, azurowych,

Zgodnie z obowigzujacym MPZP (uchwata nr XVII/118/05 Rady Miejskiej w O$nie Lubuskim z dnia 28
kwietnia 2005 r.) dla poszczegdInych terendw przyjeto ponizsze zatozenia:
o Tereny elementarne KDp - ul. Konwaliowa:

— szerokoS¢ $ciezki pieszo-rowerowej nie mniejsza niz 3,50 m z zastosowaniem utwardzen
umozliwiajacy ruch samochoddw osobowych i matych dostawczych, oraz o zalecanej nawierzchni
z kostki kamiennej lub betonowej zr6znicowanej kolorystycznie,

— zakaz stosowania utwardzenia monolitycznego,

— dopuszcza sie mozliwo$¢ wbudowania podziemnych systeméw infrastruktury technicznej

—  zaleca sig budowe o$wietlenia

Zgodnie z obowigzujagcym MPZP (uchwata nr XV/113/2012 Rady Miejskiej w Osnie Lubuskim z dnia 20
wrzesnia 2012 r.) dla poszczegoinych terenéw przyjeto ponizsze zatozenia:
e Tereny elementarne US:
— minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu lub dziatki:
30 % (zastosowano nawierzchnie przepuszczalng — ekobruk)
— dopuszcza sie realizacje miejsc postojowych, o charakterze statym lub okresowym,

— zakazuje sie powierzchniowego odprowadzania wod deszczowych poza granice nieruchomosci

1.4.2. Projektowane drogi w planie

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg o charakterze liniowym (komunikacyjnym) o dtugosci okoto 996
m. W jego wyniku planuje sie budowe pieciu drog gminnych. Poczatek inwestycji znajduje sig¢ na skrzyzowaniu ul.
Konwaliowej z ul. Jeziorng i ul. Wodna.

Zaprojektowana ul. Konwaliowa posiada 4 tuki poziome o promieniach mieszczacych sie w przedziale 30-
500 m. Na drodze zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaprojektowano nawierzchnie
z kostki betonowej, a po obu jej stronach cigg pieszo rowerowy. Projektowany odcinek konczy sie na skrzyzowaniu
ul. Konwaliowej, ul. Jeziornej oraz ul. Wodnej.

W km 0+100 ul. Konwaliowa taczy sie z ul. Akacjowa, o zaprojektowanej nawierzchni asfaltowej szerokosci
6,00 m, z jednostronnym chodnikiem. Ulica ta posiada 1 tuk poziomy o promieniu 50 m i koficzy sie skrzyzowaniem
z ul. KoSciuszki.

Wyniesione skrzyzowanie taczy ul. Akacjowg z ul. JaSminowa w km 0+174,48 o projektowanej nawierzchni
bitumicznej szeroko$ci 6m z trzema tukami poziomymi o promieniach mieszczacymi sie w przedziale 100-500m. Na

ulicy zaprojektowano chodniki po obu stronach jezdni. Projektowana ulica korczy sig¢ skrzyzowaniem z ul. Jeziorna.
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W km 0+066,85 ul. JaSminowa, taczy sie z dwdch stron skrzyzowaniem z ul. Kalinowg o projektowane;
nawierzchni asfaltowej szerokosci 5,0 m. Po jednej stronie zaprojektowano chodnik. Ulica nie posiada tukow
poziomych. Z dwoch stron konczy sie placem do zawracania wykonanym z ekobruku.

Do ul. JaSminowej z jednej strony w km 0+135,27 dochodzi ul. Azaliowa. Ulice taczy wyniesienie drogi. Na
drodze zaprojektowano nawierzchnie asfaltowg szerokosci 5,0 m oraz chodnik po jednej stronie. Ulica nie posiada
tukdw poziomych. Na jej koricu zaprojektowano plac do zawracania wykonany z kostki behaton grafitowe.

Nalezy wykona¢ ptynne dowigzanie niwelet budowanych zjazdéw usytuowanych poprzecznie do
projektowanych tras. Budowane drogi i chodniki przyczynig sie do poprawy dostepnosci przysztych mieszkancow do
poses;ji.

Opracowanie branzowe zawiera ponadto lokalizacje wpustow deszczowych, ktére zostaty uwzglednione w
projekcie branzy sanitarnej. Wpusty zaprojektowano w oparciu o spadki podtuzne, poprzeczne i przewidywang
Zlewnie
1.4.3. Projektowana $ciezka w przekroju poprzecznym

Przekroj drogi zaprojektowano o spadku dwustronnym — o wartosci 2,0%. Zjazdy posiadajg spadki
dostosowane do terenu istniejgcego z zachowaniem wymagan narzuconych stosownymi przepisami. Przy
potaczeniu projektowanych drog z istniejgcymi nawierzchniami nalezy zweryfikowaé spadek poprzeczny jezdni
projektowanej i dostosowa¢ wykonywang droge poprzez prostg przejsciowa o dtugosci min. 10 m.

Kraweznik nalezy osadzi¢ na fawie betonowej z oporem zewnetrznym. Krawezniki wysokie nalezy
posadowi¢ w Swietle na wysokosci 12 cm. Krawezniki najazdowe — 2 cm. Krawezniki wysokie nalezy stosowac

prefabrykowane, tukowe (o ile pozwala na to promier wyokraglenia).

Konstrukcja jezdni (gr. 44 cm):
1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2, gr. 4 cm
2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR1-2, gr. 5 cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

4. podbudowa z mieszanki kruszyw zwigzanej spoiwem hydraulicznym — cementem C3/4, gr. 15 cm

Konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego (gr. 48 cm) — srodek o szerokosci 4,00 m:
1. nawierzchnia z kostki bet. grafitowej gr. 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 20 cm

4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm

Konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego (gr. 48 cm) — czes¢ o szerokosci 1,5 m:
1. nawierzchnia z kostki bet. szarej gr. 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 20 cm
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4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm

Konstrukcja chodnika (gr. 26):
1. nawierzchnia betonowa z kostki szarej prostokatnej 10x20, gr. 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

3. podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie (C90/3), gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdow (gr. 43):
1. nawierzchnia z kostki bet. grafitowej gr. 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm

4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm

Konstrukcja placow do zawracania (gr. 43):
1. nawierzchnia z kostki bet. grafitowej gr. 8 cm (dwuteowa)
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
3. podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm

4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm

Konstrukcja placéw do zawracania (gr. 43):
1. nawierzchnia z kostki bet. EKO grafitowej gr. 8 cm (dwuteowa)
2. podsypka piaskowa, gr. 5 cm

3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm

Konstrukcja z kostki kamiennej (gr. 36):
1. nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej naturalnej tupanej szarej 9/11 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

3. tawa betonowa C16/20, gr. 20 cm

Konstrukcja parkingdw z ekobruku (gr. 43):
1. nawierzchnia z kostki bet. EKO grafitowej gr. 8 cm (dwuteowa)
2. podsypka piaskowa, gr. 5 cm

3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm

Konstrukcja parkingow z ptyt azurowych (gr. 43):
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1. ptyty azurowe o wym. 40x60 cm i gr. 8 cm, wypetniony grysem
2. podsypka piaskowa, gr. 5 cm

3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm

Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza gruntowego nalezy sprawdzi¢ jego no$no$C z wykorzystaniem
badania ptytg ciezkg VSS. W przypadku uzyskania wynikéw powyzej 25 MPa nalezy przyja¢ konstrukcje zgodne z
powyzszymi zapisami. W przypadku uzyskania wynikdéw w wartosci nizszej niz 25 MPa lub wyzej niz 50 MPa przyjetg
konstrukcie nawierzchni nalezy skonsultowa¢ z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem w celu

optymalizacji lub wzmocnienia.

1.4.4. Projektowana droga w przekroju podtuznym

Niwelety zaprojektowano przy zatozeniu maksymalnego dostosowania jej przebiegu do istniejacego terenu.
Poczatek i koniec opracowania nalezy dowigzac o stanu istniejacego.

Minimalny spadek podtuzny zatozony w projekcie to 0,30 %. Maksymalny zaprojektowany spadek wynosi
2,5%. Projektowane zjazdy w przekroju podtuznym dostosowano do istniejacego terenu. Luki jakie zastosowano w

przekroju pionowym posiadajg promien w zakresie 500-3000 m.

1.5. Inwentaryzacja zieleni
Teren przeznaczony pod planowang inwestycje czesciowo jest poro$niety przez zielen niska, pojedyncze
krzewy oraz drzewa. Drzewa nalezy usungé przed rozpoczeciem prac zasadniczych, po uzyskaniu zezwolenia

zgodnie z art. 83 pkt. 1 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 ., poz. 1614).

1.6. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonany badan geologicznych, stwierdzono, ze grunty badanego obszaru nalezg do
gruntéw antropogenicznych (nasypowych) oraz gruntéw rodzimych: organicznych i mineralnych. W podfozu
gruntowym stwierdzono wystepowanie:

- nasypow niekontrolowanych,

- gruntéw organicznych: piaskow préchnicznych,

- piaskéw pylastych i piaskow drobnych,

- piaskéw Srednich i piaskdw grubych

- pospotki i zwirdw

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w otworze nr 6 na gtebokosci 1,72 m p.p.t.

Grupa no$nosci podioza: G1/G2
Warunki wodne: dobre
Warunki gruntowe: proste

Kategoria obiektu geotechnicznego: |
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Podtoze gruntowe w strefie przypowierzchniowej zbudowane jest z gruntéw, ktdre nalezy uzna¢ za
niewysadzinowe. Dla grupy no$nosci podioza G2 zaktada sie warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia (no$nosé
podtoza), ktdra wynosi 50 MPa < E,. Warto$ci te nalezy zweryfikowac na etapie prac ziemnych. Dla grupy nos$nosci
podioza G1 zaktada sie warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia (nosno$¢ podtoza), ktéra wynosi 80 MPa < E,.

Wartosci te nalezy zweryfikowa¢ na etapie prac ziemnych.

1.7. Odwodnienie
W zakresie opracowania odwodnienie odbywaé sie bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne za

pomoca studzienek Sciekowych zwiericzonych wpustami ulicznymi i kraweznikowymi.

,Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne wraz z budowg drog, chodnikdw i
o$wietlenia — etap II” Strona | 10



Il. CZESC RYSUNKOWA

,Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne wraz z budowg drog, chodnikdw i
oé$wietlenia — etap II” Strona | 11



Jezioro
Reczynek

LEGENDA:

= Zakres opracowania

GMINA OSNO LUBUSKIE
Inwestor: ul. Rynek 1
69-220 Osno Lubuskie

Inwestycja: Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w OSnie Lubuskim w niezbgdne sieci sanitarne
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