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PROJEKT ZAGOSPODAROWANA TERENU
TOM |

Zadanie:
»Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne
wraz z budowa drég, chodnikéw i oswietlenia — etap II”
Inwestor:
Gmina O$no Lubuskie

ul. Rynek 1
69-220 Osno Lubuskie

Biuro Projektowe:
VIA Projekt Sp. z 0.0.
ul. Piskorskiego 21
70-809 Szczecin

Adres:

Dz. ewid. nr 1020, 1021, 1022, 1023, 151/2, 152/2, 1031, 1032, 141, 142/1, 142/6, 260/4, 286, 287, 39,
139/2 obreb 229-0sno Lubuskie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi); XXVI (sieci)

Kategoria obiektu geotechnicznego: |

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH:
Projektancii sprawdzajacy zgodnie o$wiadczajg, ze projekt opracowano w sposdb zgodny z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

PODPIS:

© Giowny mgr inz. Lukasz Szawarynski
S Projektant: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0054/POOD/13
(=2}
-g Sorawdzaiacy: mgr inz. Mateusz Zdun
§ P jacy: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0196/POOD/12
©
@ Opracowata: mgr inz. Kamila Dudziak
© . . mgr inz. Barttomiej Jaskowski
£ Projektant: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0084/POOS/0
§ Sorawdzit: mgr inz. Piotr Surdacki
8 P ) uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0109/PWOS/10
[=
©
o Opracowat: Przemyst Slizewski

© Proiektant: mgr inz. Hubert Majchrowski
E g / ' uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0306/PWBE/21
© -
@3 Sorawdzaiacy: mgr inz. Zbigniew Majchrowski

@ P Jacy: uprawnienia budowlane nr ewid. 146/Sz/85

o . . mgr inz. Hubert Majchrowski
3 Projektant: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0241/PWBT/9
¥
@ 8 Sorawdzaiacy: mgr inz. Piotr Kawicki

2 P Jacy: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0105/PWOT/15

28 lutego 2023 .
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
J IZBA INZYNIEROW
%l | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0001(3)/13 Szczecin, | czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Lukasz Wladyslaw Szawarynski
urodzony dnia 18 grudnia 1981 r. w Choszcznie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0054/POOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdcz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia rowniez podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

,Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i
o$wietlenia — etap II” Strona | 4



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

, l (STHCc

L . & & )
mgr inz. Mieczystaw Oftarzewski /
Przewodniczacy OKK /

o -~

J AAAA —
mgr inZ. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Ptzewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiady$taw Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Wiadystaw Szawarynski
ul. Pomaranczowa 43/15
70-781 Szczecin
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
OKK —aa

Ea e

,Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i
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Zaswiadczenie

O M erze weny iy
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Pan tukasz Wiadystaw SZAWARYNSK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0261/08

adres zamieszkania ul. Migdatowa 5, 70-762 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynmierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicnie i opatrzone bezpieczym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-29 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskis] Okregowse] izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustwwy T dnin 15 wrzsSnis 2004 T. 0 podpisie elestronicoym (DT U 2001 Mr 130 poz 14%0) dane w postsd
FownrsaiTe pod WEghedem Sitkow prawnyth dolumentom DpStrzonym podpisami WS Org oy |

'WMmmm'nmmmnmmm:mmmmmm TRSWiaDCENIE

stronie Poiskie] Itby Indynierow Budownichws www.pilb orzpl kD kontmitufgc sig T bilrem wesSchwe] Chregowe] oy Inmierdw
‘Buciownictwe.
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KR E G O:W A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Szczecin. dnia 22 marca 2021 .

AN

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-004(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tj. Dz U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4¢ pke 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust.1, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (1j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdézn. zm.) po ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Mateusz Zdun
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 29 grudnia 1993 r. w Drawsku Pomorskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0061/PWBD/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSei inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Mateuszowi Zdunowi upowazniaja w zakresie nadanej specjal-
nosci:
L. na podstawie art. 12 ust. | pkt I, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlanc do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz spra-
wowania nadzoru autorskicgo,
} kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli tech-
nicznej wytwarzania tych elementow.
4) wykonywania nadzoru inwestorskicgo.
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych:

II. na podstawie art. | 3a ust. | oraz ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
by droga dla ruchu i postoju statkdw powictrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z pom. zm.).- zwanej dalej . K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Bu-
downictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

,Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i
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Zgodnie z trescig art, 127a K.pa.:

§ |, W trakcie hiegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktdry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia z¢ stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz, Andrzej Gatkiewicz ...
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumiclewicz ..
Z-ca Pracwodniczgoego OKK

inz. Adam Drobiazgicwicz
Sekretarz OKK

Otrzymujy:
1. Pan Mateusz Zdun

ul. Szosa Stargardzka 37, 70-803 Szezecin
. Okregowa Rada ZOIIB
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. OKK ZOIIB - aa

W 1J
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Pan Mateusz ZDUN o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0065/21

adres zamieszkania ul. Bolesfawa Chrobrege 11-13/2, 78-520 Zfocieniec

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostado wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocoy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniu 2022-05-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby iInfynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ¥ 2 dnia 18 Snin 204 T. O podpisie elektronicomym (D UL 2001 Mr 130 poz. 1430 dane w postsd
rownwaine pod WEglsoem SEutkow prawTych doltumentorm opatrzonym podpisami wiEsnorg oIy

™ w“ﬂqupupmm'nmpymmnmnmm:mpmmqmmmﬂhc“ znIwiacczEnia e
stronie Poiskiej by Indynierdw Budownichws www.piborspd WD EoRiskisgc sis 2 Dilrem weetchwe) Oiregoes] Dy Indmierdw
Budiownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
b 1 2 B A

",T( INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt; ZAP-7131/77s/10 Szezecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust, 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samaodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Bartlomiejowi Arturowi Jaskowskiemu
urodzonemu dnia 13 pazdziemika 1976 r. w Kroéniewicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0084/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
OKK ZOlIB
Otrzymujg: (\i‘mn
1. Pan Bartlomiej Artur Jaskowski mgr inz, Micczystaw OMWT
ul, Kapitanska 5/2 ' — -

71-602 Szczecin J | an =
2. Okrggowa Rada ZOIIB i, ( inz. Andrzej Gatkiewicz
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego N r
4. OKK ZOIIB -aa - V) G

dr inz. hab, Wiadystaw Szaflik

!

\
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Fan Bartfomiej Artur JASKOWSK] o numerze ewidencyjnym ZAPSS/0163/10

adres zamieszkania ul. Kapitanska 5/2, 71-602 SZCZECIM

jest crionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada
wymagane uberpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadcrenie zostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone bespieczym podpisem elektronicznym
wernyfibowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-24 roku proez:

lan Boblkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] izby Infynierow Budownichwa.

|Zgodnie art. 3 wst 2 ¥ 2 dnia 18 <nin 2004 1. 0 podpisie elektronicomym (Dz W 2001 Kr 130 poz 14%) dane w posted
-cth‘lrmuznq opairzone bezpieconym podpisem elekironiconym wergfikkowsnym przy pomocy wadnego Iramiifilbowanezn cerbyfiketu sy
rwTsEine pod wegledem shutkow prawnyTh doumentom opetrzony podpisami wissnore cry |

' wmqumminmpymMMmm:mmqmmmﬁhcﬂ znTwiacCENiE e
stronée Polskie) Izby Indynisrcw Budownichws wwepilbuore ol D koniakhugc sis = biurem wésSches] Odrempws] oy Indynienow
BUCWTIThYE.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

: i Z B A
INZYNIEROGW

BUDOWNICT WA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYSNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-7131,7132/115410 Szczecin, dnia [0 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych
architektéw, inzynierbw budownictwe oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art, 12 ust, 3, ast. 13 ust. I pkt 132, ar. 14 ust. | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1954 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z pdén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz 578 z pézn. zm.) oraz arl. 104 ustawy z <nia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania adminisracyjnego (Lj. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z péZn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjma
nadaje

Panu mgrinz. Piotrowi Surdackiemu
urodzonena dnia 17 kwietnia 1976 r. w Gryfinic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawie an. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzassdniania decyzji. Zakres nadanych uprawnies
budowlanych wskazano na oedwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Poskiej Fzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggewej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Szezecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzckajgcy
. OKK ZOIIB
Otrzymuja: k\\i‘ P
1., Pan Piotr Surdacki mgr inz, Micczyslaw m:
ul. Duriska B6/14 ~ §

T1-795 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowhuego
4, OKK ZOIIB -aa

dr inz. Bab. Wladysln!w Szaflik
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Zaswiadczenie

o rumerze wenfikscyEmy
ZAP-BIT-IKL-55M =

Pan Piotr SURDACK] o numerze ewidencyjnym ZAP/I1S/0208/10

adres zamieszkania ul. Panoramiczna 11/55, 71-447 SZCFECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inéynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniu 2022-06-23 roku przez:

an Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskie] Dkregowe] izby Indynierow Budownictwa.
|Zzodnie art. 3 ust 2 usteay T dnia 12 wzsSnis 2004 T 0 DOOpisie elestronicigm (D U B M 130 poz. 14%0) dane w postad

mmmmmﬂmzmmw”wm@mmq
pod weg F ych dok tom opatrzonym podpisami wissnorecT ]

'wm“wmmwnmmmnlumm:mmmmm TRswindoEnia ne

stronie Poiskie] lzby Indynierdw Budownictws www.pilborgpl D EDnimdtujgc sie T bilrem wisSches] Cirezowe] oy Indgnienow
BUCCAWTICIWE .
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IACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
=== 1ZBA INZYNIEROW
'l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Syen. akt: OKK-0054-0055-0043(4)/21

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh
architektow oraz indynierdw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4 pkt 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust, | pkt 4 lit.c i art. 158 ust. 1, ust. 22 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (1), Dz U. 2 2020 r. poz. 1333 2 pdén. zm.) po ustaleniu, 22 zostaty spelnione warunki
w zakresie przyvgptowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1988 r. w Szczecinie

olrrymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAPAI3MGPWBE2Z1
do projektowania i kierowania robotami budowlany mi
w specjalnodel instalacyjne] w zakresie sieel, instalaci | urzsdzen
elektrycan yeh i elek troene rget veznych
her npranicren.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Hubertowi Zbignlewowi Majchrowskiemu upowniniajy
w znkresie nadanej specjalnodci:

I. napodstawie art. 12 ust. | pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 § pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

zdnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nig nadzoru autorskiego,

2)  kierowaniz budows lub innymi robotami budowlany mi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzory i kontroli
techniczne] wytwarzan ia tych elementow,

4) wykeonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzyimania obiektow budowlanyeh;

IL na podstawie art, |5aust. | oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane do:

1} projektowsania obiektu budowlanego i kierowsnia robotami budowlanymi zwiszanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalscje i wrzadzenia elektrycame i elektroenerpetyczne, w tym kole-
jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadze-
nigmi technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakevinej, sieci trak-
cyjne meten oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazd dw,

2)  sporzadzania projekiu zegospoderowania dzialki lub terenu, w zakresie tef specjalnodci.

Uzasadnienie
W zwigzku 2 uwzplednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia |4 czerwea 1960 r, Kodeks postepowan ia administracyjnego (tj. Dz U, z 2021 r, poz. 735 z pbin,
zm.) - zwanej dalej K. p.a”. odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowla-
nych wskazano w tredei decyzji
Fouczen e

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjne] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodn iopomorskiej
Okrepowej lzby Indynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

,Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i
o$wietlenia — etap II” Strona | 14



Zpgodnie z trescigart. 127a Kopa.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

o —

\ AP S
'

megr inz Andrzej Galkiewicz
Przewodniczzcy OKK |

Otrzymuja
1. Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
ul. Tenisowa | A/6, 71-073 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOUB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. 0KK ZOIIB - aa
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Faswiadczenie

© MAmErzE wenyTikeoymyT
ZAP-ZOR-PR2-9BN *

Pan Hubert Zhigniew MAICHROWSKI o numerze ewidencyjrnym ZAP/BT,/0010,/20

adres ramieszkania ul. Tenisowa 1A/6, 71-073 52C7ECIN

jest crionkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecziym podpisem elekironicznym
wanyfikcwanym przy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2022-03-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby Infyniercow Budownictwa.

\Zzodnie art. 3 ust 2 y = drim 12 inis 2004 r. 0 podpisie elektronicomym (DT U 2004 Mr 130 poz. 143%0) dane w postsd
FOWTSWRAITSE DO WEEISOEM SEutkow prawnych dolumenton DparEomyEn Pod pisami WHasnoreCInyTrL |

'wmmmmwnmpmmwmm:mmmmmm zaswiacczenia ne
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ZAP-6XZ-ALW-8CH *

Pan Zbigniew MAICHROWSK] o numerze ewidencyjnym ZAP/IES1759,/01

sres amiessons [

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpisczenie od odpowiedzialnoici oywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31_

Zaswiadzenie zostalo wygeEnerowene elekitroniconie | opatrzone  bezpieznym  podpisem  elekironicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilatu w dniu 2022-12-23 14:33:12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewndniczgoy Rady Zachodniopomorskie) Okrepowej izby Infynierow Budownictwa.
[aEu-drue:ﬂ. 5 ust !usm'fzﬂmiawmumlul:llr o podpige siktronicznym [Dz U Zm:l.Hr:IaI}plu 1430] dane w postsd
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 18 grudnia 2019 .

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0037(3)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 22019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢ pkt
3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a i art. 15a ust. 1, ust. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 8 sierpnia 1988 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0241/PWBT/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Hubertowi Zbigniewowi Majchrowskiemu upowazniaja
w zakresie nadane] specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autor-
skiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a. ust. | oraz ust. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji bezprzewodowe] wraz z infrastruktura towarzyszaca.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) - zwanej dalej ,.K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

,Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i
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Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwota-
nia wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N X \) RARRATZ= N
ALoA mgr inz. Andrzej Galkiewicz
L b Przewodniczagcy OKK

/ mgr inz. Edmund Tumielewicz
2Z-ca Przewodniczgcego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

Otrzymuja

1. Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
ul. Tenisowa 1A/6, 71-073 Szczecin

2. Okrggowa Rada ZOIIB

3. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB - aa
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Faswiadczenie

© MAmErzE wenyTikeoymyT
ZAP-ZOR-PR2-9BN *

Pan Hubert Zhigniew MAICHROWSKI o numerze ewidencyjrnym ZAP/BT,/0010,/20

adres ramieszkania ul. Tenisowa 1A/6, 71-073 52C7ECIN

jest crionkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecziym podpisem elekironicznym
wanyfikcwanym przy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2022-03-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby Infyniercow Budownictwa.

\Zzodnie art. 3 ust 2 y = drim 12 inis 2004 r. 0 podpisie elektronicomym (DT U 2004 Mr 130 poz. 143%0) dane w postsd
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

NS

7NN |
N

Szczecin, dnia 16 czerwea 2015 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0011(5)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Kawicki
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 4 czerwca 1986 r. w Nowogardzie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0109/PWOT/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

= =
mgr inz, Andrzej Gah@.....:{., Rt —

\

mgr inz Gustaw Kordas .........

prof. dr hab. inz, Wiadystaw Szaflik ......

Otrzymuija:
1. Pan Piotr Kawicki
ul. 5 Lipca 32A, 70-376 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Zaswiadczenie
© numErze weryTikacymym:

ZAP-NIY-PM3-5D6 =

Pan Piotr KAWICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0108/15

adres zamieszkania ul. 5 Lipca 32a, 70-376 Szczecin

jest czionkiem Zachodniopomorskiej] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-009-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicenie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikcwanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-05 roku proez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregows] Izby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 y = dnin 18 <nin 2004 1. 0 podpisie elektronicorgm (D U, 2004 Mr 130 poz. 14%0] dane w pastad
-sbl.'ln:muzn-q opatrIone Dezpiecanym podpicem elekiroricanym wengfikowesnym przy pomocy wadnego emiifibowanezo cerbyfikcstu sy
rowTrsane pod wegledem shutkow prawnych dobumentom opatrzonen podpisami wissnorgoryT |

'wmmwmrnmmmmmm:mmmmm TRIWiRdCENE NE

sronie Poiskie] kzby Indynierow Budownichws wwe.pilbuonz pl D EoniBkisRc sis T biurem wéadchwe] Oirezoae] oy indymiendw
BUCoWTHCWE.
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Oswiadczenie Projektantow i Sprawdzajacych

Zadanie:

Szczecin, 28.02.2023 r.

»Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Osnie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

wraz z budowa drég, chodnikéw i oswietlenia — etap II”

Projektanci i Sprawdzajacy zgodnie o$wiadczaja, Ze sporzadzono projekt techniczny, dotyczacy
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno- budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

PODPIS:

Glowny mgr inz. Lukasz Szawarynski
g Projektant: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0054/POOD/13
(=]
S Sorawdzaiacy: mgr inz. Mateusz Zdun
= P 1acy: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0196/POOD/12
‘N
f=
g Opracowata: mgr inz. Kamila Dudziak
© Proiektant: mgr inz. Bartlomiej Jaskowski
§ J ' uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0084/POOS/10
’g Sorawdzit: mgr inz. Piotr Surdacki
o P ' uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0109/PWOS/10
‘N
c e
g Opracowat: Przemyst Slizewski

. ) mgr inz. Hubert Majchrowski

5 Projektant: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0306/PWBE/21
g2
-
o
[+ . . . . .
© N mgr inz. Zbigniew Majchrowski
s Sprawdzajacy: uprawnienia budowlane nr ewid. 146/Sz/85
o
S
N . ) mgr inz. Hubert Majchrowski
£ Projektant: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0241/PWBT/19
g
@
*3 mgr inz. Piotr Kawicki
% Sprawdzajacy: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0105/PWQOT/15
o
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
Postawg opracowania projektu jest:
» Umowa z Inwestorem — Gmina O$no Lubuskie,
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

Wizja w terenie wykonana przez Projektanta.

YV V V V

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 z
podzh. zm.);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z p6zn.

zm.);

» Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drég — ul. Konwaliowej, ul. Akacjowej, ul.
Jadminowej, ul. Kalinowej i ul. Azaliowej, na dziatkach ewid. nr 1020, 1021, 1022, 1023, 151/2, 152/2, 1031, 141,
142/1, 142/6, 260/4, 286, 287 oraz utwardzenia terenu pod parkingi na dziatkach 39 i 139/2 oraz 1032 w Gminie
Os$no Lubuskie, powiat stubicki.

Projekt uwzglednia budowe jezdni, chodnikdw, ciggu pieszo-rowerowego z dopuszczeniem pojazdéw
samochodowych i zjazdéw do przyleglych posesji. Dodatkowo projekt obejmuje budowe oswietlenia ulicznego,
kanatu technologicznego oraz odwodnienia przedmiotowych drog poprzez budowe kanalizacji deszczowej jak
réwniez budowe i przebudowe kanalizacji sanitarnej z uwagi na jej zty stan techniczny.

Projekt zostat wykonany z uwzglednieniem zapisow obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmujacy ulice Konwaliowg — uchwata nr XVI11/118/05 Rady Miejskiej w O$nie Lubuskim z dnia 28
kwietnia 2005 r. i ul. Akacjowa, ul. Kalinowa, ul. Azaliowg, ul. JaSminowg, tereny parkingu na dz. nr ewid.1032 -
uchwata nr XXVI111/190/09 Rady Miejskiej w Os$nie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009 r. (ze zm. XXI11/240/2018) oraz
parking na dz. 139/2 i 39 — uchwata nr XV/113/2012 Rady Miejskiej w O$nie Lubuskim z dnia 20 wrze$nia 2012 r.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia planuje sig:
e budowe sieci drog osiedlowych w pasie drég gminnych;
o  budowe skrzyzowan drég osiedlowych;
e budowe chodnikdw i zjazddw na posesije;
e utwardzenie terenu pod parkingi o nawierzchni przepuszczalnej;
e budowe o$wietlenia ulicznego

o likwidacje kolizji ENEA Operator sp. z 0.0
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o likwidacje kolizji ENEA O$wietlenie sp. z 0.0

e budowe kanalizacji deszczowej;

o budowe i przebudowe kanalizacji sanitarnej;

e usuniecie kolidujacego zadrzewienia i zakrzewienia;

e wykonanie zaprojektowanego oznakowania pionowego i poziomego;

e prace wykonczeniowe i porzadkowe — humusowanie terenu zielonego i obsianie mieszanka traw;

1.3. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejagcym budowane drogi stanowig drogi gruntowe o tacznej dtugosci okoto 998 m, zlokalizowane w
Osnie Lubuskim, w wojewodztwie lubuskim. W sasiedztwie projektowanych ulic zlokalizowane sg dziatki budowlane,
wydzielone pod przysztg zabudowe mieszkalng jednorodzinna.

Teren parkingu na dziatce nr ewid. 139/2 i 39 w stanie istniejacym utwardzony jest kruszywem, poro$niety

pojedynczymi drzewami oraz krzewami. Natomiast dziatka nr ewid. 1032 nie jest utwardzona.

1.4. Branza drogowa
1.4.1. Warunki przyjete do projektowania
Zgodnie z obowigzujacym MPZP (uchwata nr XXVIII/190/09 Rady Miejskiej w O$nie Lubuskim z dnia 26
listopada 2009 r. (ze zm. XXI11/240/2018)) dla poszczegdlnych terendw przyjeto ponizsze parametry:
o Tereny elementarne 17KDL - teren lokalnej drogi publicznej ul. Akacjowa i JaSminowa:
— klasa techniczna drog L — lokalna,
—  szerokosS¢ jezdni — 6,0 m,
—  szerokos¢ chodnikow — 1,8 m,
— spadki poprzeczne daszkowe 2%,
o Tereny elementarne 18KDD i 19KDD - teren dojazdowej drogi publicznej ul. Kalinowa:
— klasa techniczna drég D — dojazdowe,
— szeroko$¢ jezdni — 5,0 m,
—  szeroko$¢ chodnikow — 1,8 m,
— spadki poprzeczne daszkowe 2%,
o Tereny elementarne 20KDD - teren dojazdowej drogi publicznej ul. Azaliowa:
— klasa techniczna drég D — dojazdowe,
—  szeroko$¢ jezdni — 5,0 m,
—  szerokos¢ chodnikéw — 1,8 m,
— spadki poprzeczne daszkowe 2%,
o Tereny elementarne 24K2:
— teren poszerzen istniejgcych drdg publicznych ul. Konwaliowej,

o Tereny elementarne 22K1 - tereny parkingow:
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—  zalecenie zastosowania utwardzen o nawierzchniach tatwo rozbieralnych, azurowych,

Zgodnie z obowigzujacym MPZP (uchwata nr XVII/118/05 Rady Miejskiej w O$nie Lubuskim z dnia 28
kwietnia 2005 r.) dla poszczegoInych terendw przyjeto ponizsze zatozenia:
o Tereny elementarne KDp - ul. Konwaliowa:

— szerokoS¢ Sciezki pieszo-rowerowej nie mniejsza niz 3,50 m z zastosowaniem utwardzen
umozliwiajacy ruch samochoddw osobowych i matych dostawczych, oraz o zalecanej nawierzchni
z kostki kamiennej lub betonowej zr6znicowanej kolorystycznie,

— zakaz stosowania utwardzenia monolitycznego,

— dopuszcza sie mozliwo$¢ wbudowania podziemnych systeméw infrastruktury technicznej

—  zaleca sig budowe o$wietlenia

Zgodnie z obowigzujagcym MPZP (uchwata nr XV/113/2012 Rady Miejskiej w Osnie Lubuskim z dnia 20
wrzesnia 2012 r.) dla poszczegoinych terenéw przyjeto ponizsze zatozenia:
e Tereny elementarne US:
— minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu lub dziatki:
30 % (zastosowano nawierzchnie przepuszczalng — ekobruk)
— dopuszcza sie realizacje miejsc postojowych, o charakterze statym lub okresowym,

— zakazuje sie powierzchniowego odprowadzania wod deszczowych poza granice nieruchomosci

1.4.2. Projektowane drogi w planie

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg o charakterze liniowym (komunikacyjnym) o dtugo$ci okoto 996
m. W jego wyniku planuje sie budowe pieciu drég gminnych. Poczatek inwestycji znajduje sie na skrzyzowaniu ul.
Konwaliowej z ul. Jeziorng i ul. Wodna.

Zaprojektowana ul. Konwaliowa posiada 4 tuki poziome o promieniach mieszczacych sie w przedziale 30-
500 m. Na drodze zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaprojektowano nawierzchnie
z kostki betonowej, a po obu jej stronach cigg pieszo rowerowy. Projektowany odcinek konczy sie na skrzyzowaniu
ul. Konwaliowej, ul. Jeziornej oraz ul. Wodnej.

W km 0+100 ul. Konwaliowa taczy sie z ul. Akacjowa, o zaprojektowanej nawierzchni asfaltowej szerokosci
6m, z jednostronnym chodnikiem. Ulica ta posiada 1 fuk poziomy o promieniu 50m i koriczy si¢ skrzyzowaniem z ul.
Kosciuszki.

Wyniesione skrzyzowanie taczy ul. Akacjowg z ul. JaSminowg w km 0+174,48 o projektowanej nawierzchni
bitumicznej szeroko$ci 6m z trzema tukami poziomymi o promieniach mieszczacymi sie w przedziale 100-500m. Na

ulicy zaprojektowano chodniki po obu stronach jezdni. Projektowana ulica koriczy sie skrzyzowaniem z ul. Jeziorna.

,Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne wraz z budowg drog, chodnikdw i
o$wietlenia — etap II” Strona | 29



W km 0+066,85 ul. JaSminowa, taczy sie z dwdch stron skrzyzowaniem z ul. Kalinowg o projektowane;
nawierzchni asfaltowej szerokosci 5,0 m. Po jednej stronie zaprojektowano chodnik. Ulica nie posiada tukow
poziomych. Z dwoch stron konczy sie placem do zawracania wykonanym z ekobruku.

Do ul. JaSminowej z jednej strony w km 0+135,27 dochodzi ul. Azaliowa. Ulice taczy wyniesienie drogi. Na
drodze zaprojektowano nawierzchnie asfaltowg szerokosci 5,0 m oraz chodnik po jednej stronie. Ulica nie posiada
tukdw poziomych. Na jej koricu zaprojektowano plac do zawracania wykonany z kostki behaton grafitowe.

Nalezy wykona¢ ptynne dowigzanie niwelet budowanych zjazdéw usytuowanych poprzecznie do
projektowanych tras. Budowane drogi i chodniki przyczynig sie do poprawy dostepnosci przysztych mieszkancéw do
poses;ji.

Opracowanie branzowe zawiera ponadto lokalizacje wpustow deszczowych, ktore zostaty uwzglednione w
projekcie branzy sanitarnej. Wpusty zaprojektowano w oparciu o spadki podiuzne, poprzeczne i przewidywang

Zlewnie.

1.4.3. Projektowana droga w przekroju poprzecznym

Przekréj drogi zaprojektowano o spadku dwustronnym — o wartosci 2,0%. Zjazdy posiadajg spadki
dostosowane do terenu istniejgcego z zachowaniem wymagan narzuconych stosownymi przepisami. Przy
potaczeniu projektowanych drog z istniejgcymi nawierzchniami nalezy zweryfikowaé¢ spadek poprzeczny jezdni
projektowanej i dostosowa¢ wykonywang droge poprzez prostg przejsciowg o dtugosci min. 10 m.

Kraweznik nalezy osadzi¢ na fawie betonowej z oporem zewnetrznym. Krawezniki wysokie nalezy
posadowi¢ w Swietle na wysokosci 12 cm. Krawezniki najazdowe — 2 cm. Krawezniki wysokie nalezy stosowac

prefabrykowane, tukowe (o ile pozwala na to promien wyokraglenia).

Konstrukcja jezdni (gr. 44 cm):
1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2, gr. 4 cm
2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR1-2, gr. 5 cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

4. podbudowa z mieszanki kruszyw zwigzanej spoiwem hydraulicznym — cementem C3/4, gr. 15 cm

Konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego (gr. 48 cm) — Srodek o szerokosci 4,00 m:
1. nawierzchnia z kostki bet. grafitowej gr. 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 20 cm

4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm

Konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego (gr. 48 cm) — czes¢ o szerokosci 1,5 m:
1. nawierzchnia z kostki bet. szarej gr. 8 cm

2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
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3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 20 cm

4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm

Konstrukcja chodnika (gr. 26):
1. nawierzchnia betonowa z kostki szarej prostokatnej 10x20, gr. 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

3. podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie (C90/3), gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdow (gr. 43):
1. nawierzchnia z kostki bet. grafitowej gr. 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm

4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm

Konstrukcja placéw do zawracania (gr. 43):
1. nawierzchnia z kostki bet. grafitowej gr. 8 cm (dwuteowa)
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
3. podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm
4

podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm

Konstrukcja placéw do zawracania (gr. 43):
1. nawierzchnia z kostki bet. EKO grafitowej gr. 8 cm (dwuteowa)
2. podsypka piaskowa, gr. 5 cm

3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm

Konstrukcja z kostki kamiennej (gr. 36):
1. nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej naturalnej tupanej szarej 9/11 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 ¢cm

3. tawa betonowa C16/20, gr. 20 cm

Konstrukcja parkingdw z ekobruku (gr. 43):
1. nawierzchnia z kostki bet. EKO grafitowej gr. 8 cm (dwuteowa)
2. podsypka piaskowa, gr. 5 cm

3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm
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Konstrukcja parkingéw z ptyt azurowych (gr. 43):
1. plyty azurowe o wym. 40x60 cm i gr. 8 cm, wypetniony grysem
2. podsypka piaskowa, gr. 5 cm

3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm

1.4.4. Projektowana droga w przekroju podtuznym

Niwelety zaprojektowano przy zatozeniu maksymalnego dostosowania jej przebiegu do istniejacego terenu.
Poczatek i koniec opracowania nalezy dowigzac o stanu istniejacego.

Minimalny spadek podtuzny zatozony w projekcie to 0,30 %. Maksymalny zaprojektowany spadek wynosi
2,5%. Projektowane zjazdy z przekroju podtuznym dostosowano do istniejacego terenu. Luki jakie zastosowano w

przekroju pionowym posiadajg promien w zakresie 500-3000 m.

1.5. Inwentaryzacja zieleni
Teren przeznaczony pod planowang inwestycje czesciowo jest poro$niety przez zielen niska, pojedyncze
krzewy oraz drzewa. Drzewa nalezy usung¢ przed rozpoczeciem prac zasadniczych, po uzyskaniu zezwolenia

zgodnie z art. 83 pkt. 1 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 ., poz. 1614).

1.6. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonany badan geologicznych, stwierdzono, ze grunty badanego obszaru nalezg do
gruntdw antropogenicznych (nasypowych) oraz gruntéw rodzimych: organicznych i mineralnych. W podtozu
gruntowym stwierdzono wystepowanie:

- nasypow niekontrolowanych,

- gruntdw organicznych: piaskow prochnicznych,

- piaskow pylastych i piaskow drobnych,

- piaskéw Srednich i piaskow grubych

- pospotki i zwirdw

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w otworze nr 6 na gtebokosci 1,72 m p.p.t.

Grupa nosnoéci podtoza: G1/G2
Warunki wodne: dobre
Warunki gruntowe: proste

Kategoria obiektu geotechnicznego: |

Podtoze gruntowe w strefie przypowierzchniowej zbudowane jest z gruntdw, ktére nalezy uzna¢ za
niewysadzinowe. Dla grupy no$noéci podtoza G2 zaktada si¢ warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia (nosnosé

podtoza), ktora wynosi 50 MPa < E,. Wartosci te nalezy zweryfikowa¢ na etapie prac ziemnych. Dla grupy no$nosci
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podtoza G1 zaktada sie wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia (nosnos¢ podioza), ktéra wynosi 80 MPa < E,.

Wartosci te nalezy zweryfikowa¢ na etapie prac ziemnych.

1.7. Odwodnienie
W zakresie opracowania odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne za

pomoca studzienek sciekowych zwiericzonych wpustami ulicznymi.

1.8. Branza sanitarna

Kanalizacja deszczowa

Obszar opracowania zostat podzielony na dwie zlewnie. W zwiazku z brakiem kanalizacji deszczowej na
obszarze objetym opracowaniem zaprojektowano uktad kanalizacji deszczowej z rur PVC $rednicy 300 mm.
Odwaodnienie drogi odbywaé sie bedzie za pomocg studzienek Sciekowych zwiericzonych wpustami ulicznymi.
Przykanaliki do wpustow ulicznych zaprojektowano z rur PVC $rednicy 200 mm. Wody opadowe lub roztopowe
odprowadzone zostang do istniejacych uktadow kanalizacji deszczzowej poprzez istniejace studzienki oznaczone na
mapie symbolem D1 o rzednej terenu: 44.52 i rzednej dna: 43.25 oraz do studzienki oznaczonej symbolem D20 o
rzednej terenu 46.84 i rzednej dna: 45.32.

Dtugo$¢ kanalizacji deszczowej Srednicy 300 mm:; 863.75 m.

Dtugo$¢ kanalizacji deszczowej Srednicy 200 mm (przytacza): 257.21 m.
Diugos¢ kanalizacji deszczowej $rednicy 160 mm (przytacza): 4.79 m.

llo$¢ studzienek betonowych Srednicy wewnetrznej 1000 mm: 30 kpl.

llos¢ studzienek Sciekowych betonowych Srednicy wewnetrznej 500 mm: 48 kpl.

Kanalizacja sanitarna

W celu odprowadzenia $ciekdéw bytowo-gospodarczych z terenu dziatki 140/8 obreb Os$no Lubuskie
zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC $rednicy 200 mm. Projektowana kanalizacja
sanitarna zostanie potaczona z przebudowywang studzienka o rzednej terenu 46.21 m n.p.m. i istniejacej rzedne;
dna: 45.25 m n.p.m. wezet (S5.1), a Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzone zostang do istniejacej studzienki
kanalizacji sanitarnej o rzednej terenu: 44.64 m n.p.m. i rzednej dna: 42.56 m n.p.m. wezet (S1) zlokalizowanej w
dziatce 286 obreb O$no Lubuskie.

Studzienka oznaczona symbole (S5.1) zostanie poddana przebudowie w celu jej pogtebienia do rzednej dna
réwnej 44.40 m n.p.m.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Akacjowej i
ul. Konwaliowej zostanie ona przebudowana wraz z budowa przytaczy do dziatek zlokalizowanych w bezpo$rednim
sasiedztwie. Wigczenie przebudowywanej kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej nastapi do projektowane;
studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Pétnocnej z ul. Kosciuszki. Projektowana
studzienka objeta jest oddzielnym opracowaniem p.n.: ,Projekt zagospodarowania terenu sie¢ wodociggowa i sie¢
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Ko$ciuszki,
Okrzei i Jeziornej w O$nie Lubuskim dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022,
151/2.” Wykonane przez KH PROJEKT Krzysztof Habiera.
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Dtugo$¢ kanalizacji sanitarnej srednicy 250mm: 207.32 m.

Dtugo$¢ kanalizaciji sanitarnej srednicy 200 mm: 403.93 m.

Diugos¢ kanalizacji sanitarnej $rednicy 160 mm: 29.28 m.

llos¢ studzienek betonowych Srednicy wewnetrznej 1000 mm: 18 kpl.
llo¢ studzienek PP $rednicy 425 mm: 5 kpl.

1.9. Branza elektryczna

Projekt obejmuje swoim zakresem:
—  OSwietlenie drogi:

o Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm? + FeZn 25x4 na potrzeby zasilania o$wietlenia —
34 odc. /1030 m dt. trasowej / 1 129 m di. montazowe;j,

o Ulozenie rur ostonowych w gotowym wykopie — 2x 65 m =130 m

o Budowa stupow oswietleniowych o wysokosci 7 m — 34 szt.

o Montaz wysiegnikdéw pojedynczych na stupach o$wietleniowych — 10 szt.

o Montaz wysiegnikéw podwojnych na stupach o$wietleniowych — 2 szt.

o Montaz opraw o$wietleniowych o$wietlenia drogowego podstawowego — 36 szt.
— Likwidacja kolizji ENEA Operator sp. z 0.0.:

o Budowa linii kablowej nn 0,4 kV kablem NAY2Y-J 4x150 mm2 - 1 odc./ 79 m

o Wykonanie mufy przelotowej na kablu nn 0,4 kV - 2 szt.
—  Likwidacja kolizji ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.:

o Przestawienie istniejacego stupa — wyniesienie poza obszar kolizji z wykorzystaniem
istniejacych linii kablowych (brak zmian diugosci kabli) — 1 szt.

Zasilanie w energie elekiryczng bedzie odbywat sie z przylacza do szafy oswietleniowej SO-1
wybudowanego w ramach | etapu inwestycji. Nie ma potrzeby rozbudowy sieci.
Zasilanie w energie elektryczng istniejacej szafy SO-1 realizowane jest z sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
ENEA Operator Sp. z 0.0. na podstawie warunkéw technicznych nr 2358/2022/0D2/ZR5 z dnia 25.01.2022 ., ze
ztacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P wybudowanego przez ENEA Operator sp. z 0.0.
Moc przytaczeniowa 10 kW przy zasilaniu tréjfazowym 3x400V i zabezpieczeniu przedlicznikowym w ztaczu: 16A.

1.10. Branza telekomunikacyjna
Projekt obejmuje swoim zakresem:
— Budowe kanatu technologicznego:
o Budowa studni kablowych
o Budowa kanatu technologicznego KTu i KTp,
o Budowe przytaczy do dziatek budowlanych w zakresie opracowania.

W zwigzku z budowa drogi publicznej, zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz.U.2015.460 j.t. z p6zn. zm.), projektuje sie¢ budowe kanatu technologicznego zgodnego z rozporzadzeniem
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Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz.U.2015.680).

Kanat technologiczny (KTu) sktada sie z jednej rury ostonowej (RO), rur Swiattowodowych (RS)
i prefabrykowanej wiazki mikrorur WMR.

Kanat technologiczny (KTp) budowany jako przej$cia pod drogami sktada sie z dwéch rur ostonowych (RO),
z ktérych jedna RO stuzy jako ostona rur Swiattowodowych i wigzki mikrorur,

Jako rury ostonowe (RO) projektuje sie wykorzystanie rur RPP 110/5,0mm. Jako rury $wiattowodowe (RS)
projektuje sie wykorzystanie rur HDPE 40/3,7. Wiazka mikrorur (WMR) w oplocie, przystosowana do

bezposredniego sktada sie z mikrorur 12/8 mm.
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lIl. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zadanie:
»Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Os$nie Lubuskim w sie¢ wodno-
kanalizacyjna wraz z budowa nawierzchni jezdni, chodnikéw i oswietlenia
drogowego - etap II”

Inwestor:
Gmina O$no Lubuskie
ul. Rynek 1
69-220 Osno Lubuskie

Biuro Projektowe:
VIA Projekt Sp. z. o0.0.
ul. Piskorskiego 21
70-809 Szczecin

Adres:
Dz. ewid. nr 1020, 1021, 1022, 1023, 151/2, 152/2, 1031, 1032, 141, 142/1, 142/6, 260/4, 286, 287, 39,
139/2 obreb 229-0Osno Lubuskie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi); XXVI (sieci)

PODPIS:
Gtéwny mgr inz. tukasz Szawarynski
Projektant: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0054/POOD/13
Sorawdzaiacy: mgr inz. Mateusz Zdun
P Jacy: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0196/POOD/12
Opracowata: mgr inz. Kamila Dudziak
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21.  Czesc opisowa

Stwierdza sie, ze w procesie realizacji obiektow objetych niniejszym projektem zaistniejg warunki
wykonywania robét budowlanych, dla ktérych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.
U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak z uwagi na charakter robét

jak i na czas ich trwania.
2.2.  Zakres robét objetych projektem

e budowe sieci drég osiedlowych w pasie drog gminnych;

e budowe skrzyzowan drég osiedlowych;

o budowe chodnikéw i zjazdow na posesje;

e utwardzenie terenu pod parkingi 0 nawierzchni przepuszczalnej;
o budowe o$wietlenia ulicznego

o likwidacje kolizji ENEA Operator sp. z 0.0

o likwidacje kolizji ENEA O$wietlenie sp. z 0.0

o budowe kanalizacji deszczowej;

o budowe i przebudowe kanalizacji sanitarnej;

e usuniecie kolidujacego zadrzewienia i zakrzewienia;

e wykonanie zaprojektowanego oznakowania pionowego i poziomego;

e prace wykonczeniowe i porzadkowe — humusowanie terenu zielonego i obsianie mieszanka traw;
2.3.  Kolejnos¢ realizacji robot

Roboty wykonywane bedg zgodnie z projektem organizacji robét na czas budowy. Szczeg6towa kolejnosée

oraz czas trwania poszczegdlnych rob6t zostanie opisana w tymczasowym projekcie organizacji.

24. Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty czesciowo prowadzone bedg w bezposrednim sasiedztwie ruchu pojazdéw mechanicznych. Przy
pracach niebezpiecznych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie.
Tak, wiec miejsca prowadzenia robdt powinny zostaé wygrodzone, oznakowane (na podstawie projektu tymczasowe;
organizaciji ruchu) i wiasciwie zabezpieczone takze przed dostepem osdb postronnych.

W planie nalezy rowniez uwzgledni¢ rodzaje robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoInosci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywajacym sie ruchu pojazdow
samochodowych, przy prowadzeniu, ktorych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw termicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych (kraweznikdw, obrzezy itp.), wywotujacych wibracje, prowadzonych z zastosowaniem sprzetu o

ograniczonej mozliwosci manewrowych.
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Na mapie naniesiono istniejace uzbrojenie terenu wedtug stanu w zasobach mapowych starostwa jak
réwniez prawdopodobny przebieg na podstawie wywiadéw branzowych z wiascicielami terenu i uzytkownikami
uzbrojenia. Istnieje jednak mozliwo$C przebiegu uzbrojenia innego niz uwidoczniony na mapie oraz istnienia
urzadzen podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgtoszenia ich do inwentaryzacji. Przed
przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu
uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw
uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia wystepowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie,

powiadomi¢ niezwtocznie Inspektora i Projektanta.

25. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogq podczas budowy stwarzaé zagrozenie
zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrocic
szczegblna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Kazda z wymienionych kategorii rob6t
powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na

okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.
2.6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikéw z opracowang instrukcjg
bezpiecznego wykonywania robot w zakresie poszczegdinych stanowisk pracy ze wskazaniem miejsc szczegolnie
niebezpiecznych odno$nie wystapienia wskazanych w pkt 2.3. zagrozen. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu

budowy winni byé przeszkoleni w zakresie BHP.
2.7.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczenstwom i zagrozeniom.

Celem unikniecia zagrozenia miejsca prowadzenia robot winny by¢ wygrodzone, oéwietlone, oznakowane i
wia$ciwie zabezpieczone takze przed dostepem oséb postronnych.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np.
gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).

Zorganizowa¢ miejsca, gdzie mozna udzielaC pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w wypadkach.
Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie. Wytaczenia z ruchu
poszczegolnych odcinkdw jezdni i chodnikdw wykonywac i oznakowa¢ w oparciu o projekt zmiany organizacji ruchu
na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajacemu ruchem i droga. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych
wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci
uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia. Przy uktadaniu kraweznika

zastosowac¢ odpowiednie narzedzia oraz przemieszczac go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby.
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Na budowie w widocznym miejscu umiescic tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane BIOZ,
zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w
odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie rozporzadzeniem.
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[V. OPINIA GEOTECHNICZNA
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z siedzibg przy ul. Podmiejskiej 15¢ w Gorzowie Wlkp.

Opinia Geotechniczna
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do projektu uzbrojenia terenu przy jeziorze Reczynek w Osnie lubuskim
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1. Opinia geotechniczna z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego

1.1. Wstep

Niniejszg Opinie geotechniczng z Dokumentacjy badar podloza gruntowego wykonano
na zlecenie VIA Projekt tukasz Szawarynski z siedziba przy ul. Piskorskiego 21 w Szczecinie.

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej i warunkéw geotechnicznych
do Il etapu projektu uzbrojenia terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie lubuskim, w sie¢ wodno-
kanalizacyjng wraz z budowg nawierzchni, jezdni, chodnikow i oswietlenia drogowego
usytuowanych na dziatkach nr 141, 142/6, 151/2, 152/2, 286, 287, 1021 i 1031 w miejscowosci Osno
lubuskie, gmina Osno lubuskie, powiat stubicki, wojewddztwo lubuskie.

Opracowanie wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
/Dz.U.2012 poz. 463/ araz normami: Eurokod 7 PN - EN 1997 - 1 Projektowanie geotechniczne. Czgs¢
1: Zasady ogélne i Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego, norme PN — 81 / B - 03020, materiaty kartograficzne i literaturg
fachowa.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramach wykorzystano
Szczegétowy Mape Geologiczng Polski ark. Rzepin (Os$no lubuskie) (463) opracowang przez
Panstwowy Instytut Geologiczny w 2003 r. (aut. K. Urbanski).

1.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycja jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, nawierzchni jezdni,
chodnikéw i odwietlenia drogowego przy jeziorze Reczynek w Osnie lubuskim.

Uktad konstrukcyjny projektowanych ukfadéw drogowych zostanie opracowany po analizie
wynikéw badan geotechnicznych wystepujgcych na obszarze planowanej lokalizacji inwestyciji.
Obiekt zostat zaliczony wstepnie do | kategorii geotechnicznej.

1.3. Zakres wykonanych prac badawczych

Badania geotechniczne podtoza gruntowego w.w. inwestycji pracownicy Laboratorium wykonali
w pazdzierniku 2022 roku. Zakres badann obejmowat wykonanie, w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce Badah i przedstawionej na zataczonej do zlecenia mapie, szeéciu otworow
badawczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Niniejszg dokumentacje opracowano na etapie prac projektowych.
Zakres opracowania obejmuje:
- wizje lokalng terenu badan,
- tyczenie i niwelacje poszczegdinych otwordw badawczych,
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- wykonanie badan podtoza gruntowego i obserwacje poziomoéw wody gruntowej,
- okreélenie warunkéw gruntowo-wodnych,
- opracowanie uzyskanych wynikéw badan.

1.4. Prace wiertnicze

W ramach prac wiertnicznych wykonano w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce Badan
6 otwordw badawczych od poziomu istniejacego terenu do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
tacznie wykonano 18 mb otworu badawczego.

Wiercenia badawcze podioia gruntowego wykonano swidrami typu Eijkelkamp systemem
recznym — okretnym bez uzycia rur oktadzinowych. Wszystkie otwory zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem pozyskanym z wykonanych wiercen i przewiercanych warstw.

W trakcie wiercert wykonanych zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-B-04452:2002
,Geotechnika. Badania polowe.” pobierano prébki gruntu, ktore przeznaczono do badar
laboratoryjnych.

Parametry geotechniczne wyznaczono metody ,B” zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.” w oparciu
o parametr wiodacy Iporaz Iv.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono w zat. nr 1. Profile otworéw badawczych
przedstawiono w zat. 2.

1.5. Sondowania

W ramach prac polowych wykonano zgodnie ze zleceniem 6 sondowan dynamicznych gruntow
niespoistych od poziomu istniejgcego terenu do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
tacznie wykonano 18,0 mb sondowarn.

Sondowania obejmujg swoim zakresem réwniez grunty antropogeniczne i organiczne,
dla ktérych sondowanie nalezy traktowaé tylko orientacyjnie /uzupetniajaco.

Sondowania przeprowadzono sonda dynamiczng lekka typu DPL.

Interpretacja sondowar zostata wykonana w oparciu o normg: PN-EN 1997-2: 2009 -04P
,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2. Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego.”.

Lokalizacje wykonanych sondowar przedstawiona w zal. nr 1, a profile sondowar w zat. nr 3.

1.6. Prace geodezyjne

Lokalizacje wierceri badawczych i sondowah pracownicy Laboratorium wyznaczyli metoda
domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do statych obiektéw zagospodarowania terenu.
Badania wykonano od powierzchni terenu, a rzedne wysokosciowe wyznaczono w odniesieniu do
istniejacych elementow uzbrajenia terenu oznaczonych na otrzymanej od Zleceniodawcy mapie
sytuacyjnej. Lokalizacje poszczeg6lnych punktdw badawczych przedstawiono w zat. nr 1.
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1.7. Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych dla wszystkich pobranych prébek przeprowadzono badania
analizy makroskopowej obejmujace okreélenie rodzaju gruntu, wilgotnosci, stanu, barwy oraz
okreélenia zawartosci zanieczyszczen organicznych i obcych w tym ropopochodnych w iloéci 37 szt.
Wyniki badan analizy makroskopowej uziarnienia przedstawiono w zatacznikach nr 21 3 tj. w kartach
dokumentacyjnych otwordéw i kartach sondowart dynamicznych.

1.8. Charakterystyka terenu badan

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 141, 142/6, 151/2, 152/2, 286, 287,
1021, 1031 w obrebie ktérych znajduja sie odcinki ulic Konwaliowej, Akacjowej, Jasminowe;j
i Jeziorne;j.

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w potnocnej czesci miejscowasci Osno lubuskie.
Teren, na ktérym zlokalizowane sa projektowane uktady drogowe ma réwninny charakter
o niewielkich niwelacjach terenu i jest uzbrojony. Przez przedmiotowe dziatki przebiegaja sieci
kanalizacji deszczowej i wodociggowej, a takze sieci instalacji gazowej, elektrycznej
i elektroenergetycznej. W sasiedztwie przedmiotowej inwestycji wystepuje gtéwnie zabudowa
mieszkalna jednorodzinna, Villa Plena, kapielisko, tereny lesne oraz jezioro Reczynek.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedtug Kondrackiego przedmiotowy teren
nalezy do podprowincji Pojezierze Potudniowobattyckie, makroregionu Pojezierze Lubuskie,
mezoregionu Pojezierze tagowskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym przedmiotowy teren znajduje sig w potnocnej czesci doliny
0O$éno-Rzepin stanowiacej rynne subglacjalng, ktdra po ustgpieniu ladolodu poczatkowo
przeksztatcona zostata przez wody roztopowe, a w koricu Zlodowacenia Wisty przez przeptywy
rzeczne. Podioie gruntowe zbudowane jest piaskéw drobnoziarnistych taraséw nadzalewowych
Zlodowacenia Wisty Zlodowacenia Pétnocnopolskiego.

1.9. Budowa geologiczna

Grunty badanego obszaru nalezg do gruntéw antropogenicznych (nasypowych) oraz gruntéw
rodzimych: organicznych i mineralnych. Ze wzglgedu na znaczne odlegtosci pomiedzy otworami
badawczymi szczegdtowa budowe geologiczng okreslono indywidualnie dla poszczegdlnych
otwordw geotechnicznych.

Otwor nr 1 wykonano w poboczu gruntowym w rejonie skrzyzowania ulic JaSminowej i Jeziornej,
wykonanych jako drogi o nawierzchni gruntowe;j.

W dokumentowanym podiozu gruntowym, ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypéw
niekontrolowanych zbudowanych z piaskéw drobnych na pograniczu piaskéw pylastych, lekko
zaglinionych i pojedynczego kruszywa tamanego zalegajacych do glebokosci okoto 0,1m p.p.t,
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nawiercono $rednio zageszczone piaski drobne na pograniczu piaskéw pylastych lub z domieszkami
piaskéw srednich podscielone na glgbokosci 0,5 m p.p.t. przez $rednio zageszczone piaski srednie
i piaski grube z domieszkami zwiréw.

Otwor nr 2 wykonano w potowie odcinka istniejace]j drogi gruntowej ul. Ja$minowej.

Dokumentowane podfoze gruntowe zbudowane jest gldwnie z piaskéw pylastych
przewarstwionych na glebokosci 1,3+1,4 m p.p.t. piaskiem prachniczym. Piaski pylaste do gtebokosci
ok. 1,0 m p.p.t. wystepujg w stanie srednio zaggszczonym, ponizej tej glebokosci nawiercono piaski
pylaste w stanie luznym lub na pograniczu stanu luznego i $rednio zageszczonego.

Otwér nr 3 wykonano w poboczu gruntowym w rejonie skrzyzowania ul. Akacjowej z ul. Kosciuszki.

W dokumentowanym podiozu gruntowym, ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypow
niekontrolowanych zbudowanych ze szlaki zalegajacych do giebokosci 0,1 m p.p.t., nawiercono
piaski drobne z domieszka pyléw i zwiru oraz piaski pylaste. Piaski drobne z domieszka pytéw i piaski
glebsze partie piaskéw pylastych wystepuja w stanie sSrednio zaggszczonym, ze znacznym
luzniejszym przewarstwieniem na gtebokosci 1,0:2,0 m p.p.t.

Otwér nr 4 wykonano w poboczu gruntowym w rejonie skrzyzowania ul. Jasminowej z ul. Akacjowa.

W dokumentowanym podtozu gruntowym, ponizej przypowierzchniowej warstwy piaskow
drobnych, lekko préchniczych, nawiercono $rednio zageszczone piaski pylaste i piaski drobne
z lokalnymi domieszkami pylu, przewarstwione na glebokosci 1,4+1,6 m p.p.t. pospéiky
i podécielone na glebokosci 1,8 m p.p.t. przez srednio zaggszczone piaski drobne z domieszkg zwiru.

Otwdr nr 5 wykonano w jezdni w rejonie skrzyzowania ulicy Akacjowej z ulica Konwaliowa.

W dokumentowanym podiozu gruntowym, ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypow
niekontrolowanych zbudowanych z piaskow drobnych, piaskéw prdchniczych i pojedynczego
kruszywa tamanego zalegajacych do glebokosci 0,2 m p.p.t., dominuja $rednio zageszczone pospdtki
ze 2wirami i zwiry z domieszka piasku grubego, podscielone na glebokosci 1,6 m p.p.t. przez srednio
zageszczone piaski grube z domieszkg zwiru przechodzace w $rednio zageszczone piaski $rednie
z domieszka piasku grubego i podscielone na gigbokosci 2,7 m p.p.t. przez $rednio zaggszczone
piaski drobne.

Otwér nr 6 wykonano w poboczu gruntowym w rejonie skrzyzowania ul. Konwaliowej z ul. Jeziorna.

Podioze gruntowe, ponizej przypowierzchniowej warstwy piaskéw préchniczych na nasypach
niekontrolowanych zbudowanych z piaskéw drobnych zaglinionych i pojedynczego gruzu ceglanego,
zalegajacych do gtebokoéci 1,0 m p.p.t., zbudowane jest z piaskow $rednich z domieszka piasku
grubego i zwiru lokalnie przewarstwionych piaskiem drobnym z domieszka pytu. Piaski srednie do
gtebokosci 1,8 m p.p.t. wystepuja w stanie érednio zaggszczonym, ponizej w stanie luznym lub na
pograniczu stanu luZnego i $rednio zaggszczonego.
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Budowe geologiczng ilustrujg karty dokumentacyjne otwordw, na ktérych wydzielono pod
wzgledem genezy i parametréw geotechnicznych warstwy odpowiadajace poszczegdlnym rodzajom
osaddw /zat. 2/.

1.10. Warunki hydrogeologiczne

Pod wzgledem hydrograficznym przedmiotowy teren nalezy do zlewni jeziora Reczynek
znajdujacego sie po stronie zachodniej od projektowanego ukiadu drogowego.

W wierceniach badawczych wykonanych w paZdzierniku 2022 roku, zwierciadto swobodne
wody gruntowej, nawiercono jedynie w otworze nr 6 na gtebokosci 1,72 m p.p.t. tj. na rzednej
wysokosciowej 42,81 m n.p.m.

Stan ten odnosi sie do okresu badan (paidziernik 2022r.) i niewykluczone, ze w okresach
mokrych” hydrogeologicznie oraz po wiosennych roztopach i diugotrwatych opadach deszczu woda
gruntowa moze pojawic sie na innych gtebokoéciach i na wigkszym obszarze na powierzchni terenu.
Nalezy zatozy¢, iz wahania wody moga dochodzi¢ nawet do 0,5+1,0 m.

1.11. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Warunki geotechniczne zilustrowano na kartach atwordw geotechnicznych /zat. 2/.

Na podstawie genezy i rodzaju gruntéw wydzielono piec warstw geotechnicznych.
Ze wzgledu na roinice w uziarnieniu i stopniu zageszczenia w obrebie warstw wydzielono
podwarstwy. Wydzielenia warstw wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Warstwe I stanowia grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskéw
drobnych, piaskéw pylastych, piaskow prochniczych, kruszywa tamanego, gruzu ceglanego i szlaki,
ktore stanowig grunty stabonosne o nieregularnym zageszczeniu, niejednorodnym uziarnieniu
i niskich parametrach geotechnicznych, wskazane do wymiany, jezeli wystapig na poziomie
posadowienia/gérnego poziomu robot ziemnych.

Warstwe Il stanowia grunty organiczne: piaski préchnicze, ktére stanowig grunty stabonosne
o duzej odksztatcalnoéci i niskich parametrach geotechnicznych, wskazane do wymiany, jezeli
wystapia na poziomie posadowienia/gérnego poziomu robot ziemnych.

Warstwe [l stanowig grunty rodzime mineralne: piaski pylaste i piaski drobne z lokalnymi
domieszkami pytéw i piaskéw érednich, stanowiace w otworach nr 2 i 3 glowng warstwe nosna
podfoza gruntowego. Ze wzgledu na roznice w stopniu zageszczenia w obrebie warstwy I
wyrdzniono podwarstwy:
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Podwarstwe Illa stanowig piaski pylaste i piaski drobne wystepujace w stanie luZznym lub na
pograniczu stanu luZznego i $rednio zageszczonego, dla ktdrych przyjeto Sredni stopien zageszczenia
Io=0,32.

Podwarstwe 1llb stanowig piaski pylaste i piaski drobne wystgpujace w stanie $rednio
zaggszczonym, dla ktérych przyjeto $redni stopien zageszczenia lp = 0,40.

Podwarstwe llic stanowia piaski pylaste i piaski drobne wystepujace w stanie $rednio
zageszczonym, charakteryzujace sie najlepszym zageszczeniem, dla ktdrych przyjeto sredni stopien
zageszczenia Ip = 0,50,

Warstwe IV stanowia grunty rodzime mineralne: piaski $rednie i piaski grube, lokalnie
z domieszkami zwiru, ktére w otworach nr 1 i 6 stanowig gtéwne warstwy nosne podioza

gruntowego. Ze wzgledu na réznice w stopniu zageszczenia w obrebie warstwy IV wyrdzniono
podwarstwy:

Podwarstwe IVa stanowia piaski Srednie i piaski grube wystepujace w stanie luznym, dla ktérych
przyjeto sredni stopieri zageszczenia Ip = 0,28.

Podwarstwe IVb stanowia piaski srednie i grube wystepujace w stanie $rednio zaggszczonym,
dla ktorych przyjeto sredni stopien zageszczenia Ip = 0,40.

Podwarstwe Ve stanowig piaski srednie i grube wystepujace w stanie $rednio zageszczonym,
charakteryzujace sie najlepszym zageszczeniem, dla ktorych przyjeto sredni stopien zaggszczenia
Io=0,50.

Warstwe V stanowiag grunty rodzime mineralne: pospdtki i zwiry z domieszkami piaskow
grubych, wystepujace w stanie Srednio zageszczonym, dla ktérych przyjeto stopien zageszczenia
o =0,50.

Parametry geotechniczne gruntéw poszczegdinych warstw i podwarstw geotechnicznych
przedstawiono w zatgczniku nr 4.

1.12. Wnioski

1. Podtoze gruntowe analizowanego obszaru dla drugiego etapu projektu budowy uzbrojenia
terenu przy jeziorze Reczynek w Osnie lubuskim w sie¢ wodno-kanalizacyjng wraz z budowa
nawierzchni jezdni, chodnikdw i oswietlenia drogowego na dz.nr 141, 142/6, 151/2, 152/2, 286, 287,
1021, 1031 rozpoznane zostato za pomocg szesciu otworéw badawczych wykonanych do gtebokosci
3,0 m ponizej poziomu terenu oraz szeéciu sondowarn dynamicznych wykonanych do gtebokosci
3,0m p.p.t.
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Opinia Geotechniczna z Dokumentacjq badari podioia gruntowego do projektu uzbrojenia terenu
przy jeziorze Reczynek w Oénie lubuskim w sie¢ wodno-kanalizacyjng wraz z budowgq nawierzchni jezdni,
chodnikéw i oswietlenia drogowego, dz. nr 141, 142/6, 151/2, 152/2, 286, 287, 1021, 1031
w miejscowosci 0¢no lubuskie, gmina Osno lubuskie, powiat stubicki, wojewédztwo lubuskie

2; W podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:

- nasypow niekontrolowanych (warstwa ),

- gruntow aorganicznych: piaskédw préchniczych (warstwa ),

- piaskéw pylastych i piaskdw drobnych (warstwa lll),

- piaskdw srednich i piaskow grubych (warstwa IV},

- pospotki i zwirow (warstwa V).

3. Zwierciadto wody gruntowej nawiercono jedynie w otworze nr 6 na glebokosci 1,72 m p.p.t.
tj. na rzednych wysokosciowych 42,81 m n.p.m. Warunki wodne przy zatozeniu wykopow < 1m:

- w rejonie otworéw nr 1, 2, 3, 4i 5 okreslona jako dobre,

- w rejonie otworu nr 6 okreslono jako przecigtne.

4. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntdw, uwarstwienia podioza,
wystepowania wody gruntowej, czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos¢
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

5: Na podstawie okreélonego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych oraz
konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujacych mozliwosc przenoszenia odksztatcen i drgan,
stopnia zlozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia Zycia i mienia awarig konstrukcji, wartosci
techniczne] obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego oddziatywania na srodowisko
projektowane obiekty zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Zasadniczo w budowie geologicznej podtoza gruntowego analizowanego obszaru ponizej
przypowierzchniowej warstwy nasypow niekontrolowanych i piaskéw préchniczych:

- w rejonie otworéw nr 2,3 — dominujg piaski pylaste i drobne,

- w rejonie otworéw nr 1,6 — dominujg piaski $rednie i piaski grube,

-w rejonie otworu nr 4 — do gtebokosci 1,8 m p.p.t. dominuja piaski pylaste i piaski drobne, ponizej
piaski grube z domieszka zwiru,

- w rejonie otworu nr 5 — do gtgbokoéci 1,3 m p.p.t. dominuja pospdtki i zwiry, ponizej piaski grube
i piaski srednie.

Osady piaszczysto-zwirowe wystepuja gtéwnie w stanie Srednio zaggszczonym.

Luzniejsze przewarstwienia piaskéw pylastych nawiercono w otworze nr 2, 3 i 6.

7. Piaski érednie i grube oraz zwiry i pospétki naleza do grupy gruntéw niewysadzinowych,
natomiast piaski pylaste oraz tworzgce z nimi warstwe Il piaski drobne do grupy gruntow
watpliwych.
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Opinia Geotechniczna z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego do projektu uzbrojenia terenu -
przy jeziorze Reczynek w Oénie lubuskim w sie¢ wodno-kanalizacyjng wraz z budowa nawierzchni jezdni,
chodnikéw i oéwietlenia drogowego, dz. nr 141, 142/6, 151/2, 152/2, 286, 287, 1021, 1031
w miejscowoéci Oéno lubuskie, gmina Oéno lubuskie, powiat stubicki, wojewédztwo lubuskie

8. W rejonie otworéw nr 1 i 5, przy przyjeciu warunkéw wodnych podioia konstrukgji
nawierzchni: dla wykopéw i nasypéw > i < 1,0 m oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowe;j
> 2,0 m zaleca sie przyjecie grupy nosnosci podtoza gruntowego jako G1 i zaprojektowanie warstw
konstrukcji nawierzchni, zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych.

W rejonie otworéw nr 2, 3 i 4, przy przyjeciu warunkdw wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni:
dla wykopdw i nasypow > i < 1,0 m oraz swobodnego zwierciadfa wody gruntowej
> 2,0 m zaleca sie przyjecie grupy noénosci podioza gruntowego jako G2 i zaprojektowanie dolnych
warstw konstrukeji nawierzchni i/lub ulepszonego podioza, zgodnie z zaleceniami Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

W rejonie otworu nr 6, przy przyjeciu warunkéw wodnych podfoza konstrukeji nawierzchni:
dla wykopdw i nasypéw > i < 1,0 m oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej 1,0+2,0 m ponizej
konstrukcji nawierzchni zaleca sie przyjecie grupy nosnosci podfoia gruntowego jako G1
i zaprojektowanie konstrukeji nawierzchni zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukeji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Ostateczna decyzja dotyczgca okreslenia grupy nosnasci gruntéw wystepujacych w podiozu nalezy
do Projektanta.

9. Prace ziemne (odbiér wykopu, kontrola zageszczenia i nosnosci) powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem geotechnicznym.

10.  Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage w trakcie robdt ziemnych i wykonywania gtebszych
wykopdw w rejonie otworéw nr 2, 3 i 6, w ktorych dolnych partiach nawiercono znacznych
migzszoéci luzniejsze przewarstwienia osadéw piaszczysto-zwirowych. W przypadku wystapienia
poziomu posadowienia projektowanych obiektéw lub urzadzen w obrebie warstw gruntéw luznych
lub na pograniczu stanu luznego i érednio zaggszczonego, zaleca sie dogeszczenie podioia
gruntowego do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s20,98.

11.  Gteboko$¢ przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,80 m p.p.t.

W‘\ OG
m{;r Nz Karo! Nowicki
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ul.Daszyrskiego 12/2, Gorzéw WIkp. Profil numer Otw.1

BLB Jolanta Nowicka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2.1

Wierlnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Oéno Lubuskie Obiekt: Zagospodam\vanitevte}éﬁu przy jeziorze Reczynek Syslem wiercenia: Rgcznie
Gmina: Osno Lubuskie Zleceniodawca: VIA Projekt tukasz Szawaryriski —Rz ARBEATED
Powiat: Stubicki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka N8GO N RN,
Wojewddziwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala1:25 l Data wiercenia: 2022-10-12
u L = © =
3 o Profil 5 g b g 5 3
< = <] 5 8 8
# § _g =1 E: litologiczny Erzalol Opis litologlezny %’ % -§ £ g: % g a g ﬁ
Bl 538 2 £ (28| 2 § |5% | 3%
$ 4 8| 5| 8|78 |8
[mppt]| @ | [m] Im] B 2 i
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13
M/) Nasyp niekontrolowany zbudowany z piaskéw nN | 0.69
RO drobnych na pograniczu piaskéw pylastych, lekko
aglinionych i poj. kruszywa tamanego Pd/Px 0.62
Piasek drobny na pograniczu piasku pylastego, e
ekko zagliniony, brazowy
Piasek drobny z domieszka plasku $radnlego, Pd+Ps 0.59
_iasnobrazowy B
Plasek $redni z domieszkg piasku grubego i zwiru,
brazowy
Ps+PrZ| IVe 0.49
Piasek gruby z domleszk3 zwiru, jasnobrazowy
9
g w szg
it prez | Ivb 0.48
Piasek §redni jasnobrazowy
Ps Ve 0.50
Piasek drobny jasnobrgzo!
L Y Pd b 0.48
Piasek $redni jasnobrazowy
Ps Ve 0.50
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.2

Miejscowosc¢: Oéno Lubuskie
Gmina: Osno Lubuskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek
Zlecanlodawca: VIA Projekt Lukasz Szawarynski
Pawial: Slubicki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Zal.Nr: 2.2

Wiertnica: Eijkelkamp

System wiercenia: Rgcznie

Rzgdna: 49.46 m n.p.m.

Wolewtdziwo: Lubuskie Nadzdr geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala1:25 | Data wiercenia: 2022-10-12
2 2 g l \ 5 =
o §§ a Profl Przelot 8 2 # g 58 Eg
2 ggg g | litologiczny Opis litologiczny = 5 £ 5 = o gﬁ
2 2 2
ALY P ¢ 8% |°1
mppl| @ | [m] [m] B 2 o
1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11 12 13
A | Plasek pylasty brazowy
st by
o~ e 0.62
5 & . .| 0860] Piasek pylasty brazowy Pr
2 iy szg
B e b 0.44
i ~ 1.00| Piasek pylasly brgzowy
lila 0.37
2 1.30| Piasek prochniczny ciemnobrazowy PH 1} 0.35
% 1.40( Piasek pylasty Jasnabrazowy
w
&8
Pr llla In 0.32
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLS Jolanta Nowicka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalir: 23
ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp. Profil numer Otw.3 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowo$é: O$no Lubuskie Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek System wiercenia: Rgcznie
Gmina: Osno Lubuskie Zleceniodawca: VIA Projekt tukasz Szawaryriski AR
Powlat: Slubicki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka A T TR
Wojswddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr In2. Karal Nowlckl Skala1:26 I Dala wiercenia: 2022-10-12

-
28 2 Bl o 2 2 3
en Profil 5 B 8 [ & '2
2 §_§ g 5 | iiologiczny |2 Opis litologiczny ig %g £ 5 %ge %ﬁ
Bl OR%) £ E 22| 2] 5|55 | %
= = n _@
2 [mppl Iml iml & = s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M/) Nasyp niekontrolowany zbudowany z szlaki nN | 0.65
1 2 0.10 Piasek drobny z damieszka pylu, jasnobrazowy
e 0.58
Pd+11
0.70| Piasek drobny z domieszka pylu, jasnobrazowy 29
b 0.42
1.00| Piasek drobny z domleszka pylu | pojedynczego
#wiru, Jasnobrazowy
Pd+11,2 0.37
® E 1.40| Piasek drobny z domieszkg pylu, jasnobrazowy "
a w
g 2|
9 Pd+11 In 0.32
A . .| 200 Piasek pylasty jasnobrazowy
r S Pz lic szg | 0.51
o
e s,
R
0 3.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jalanta Nowicka

ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.4

ZahNr: 2.4

Wierlnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Osno Lubuskie
Gmina: Osno Lubuskie

Powiat: Stubicki
Wojewddziwo: Lubuskie

Obiekl: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek
Zleceniodawca: VIA Projekt tukasz Szawaryriski
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki

System wiercenla: Rgcznie

Rzgdna: 46.61 m n.p.m.

Skala 1 : 25 ‘ Data wiercenia; 2022-10-12
[

-
% | g gl o 2 | % 5
4 w© Profil S € |c@ 8
£ gg > B litologiczny Brzblot Opis litologlczny g’ g% g ga 'ggg gﬁ
JRiLiy SRR AR B L
o b 8
2 [mppdl| @ | ) m] @ N a
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13
g B Plasek drobny lekko préchniczy, brazo
H e Pd | e 057
| x|
0.20| Piasek pylasty jasnobrgzowy
Pr 0.48
0.80| Plasek drobny z domieszkg pylu, jasnobrgzowy b
Pd+n
0.44
1.20( Piasek drobny jasnobrazowy 54
¥
g 1.40( Pospdlka brazowa
g g Po \ w s29 0.61
Fa 1.60| Plasek drobny jasnobrgzo
T o b Pd lilc 0.54
1.80| Piasek gruby z domieszkq zwiru, jasnobrazowy
Ve 0.53
2.30| Piasek gruby z domieszka zwiru, jasnobrgzowy B
p r+
Vb 0.47
3.0 — 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

Migjscowos€: Osno Lubuskie
Gmina: Osno Lubuskie
Powiat: Stubicki
Wojewddztwo: Lubuskie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.5

ZakNr: 2.5

Wiertnica: Eijkelkamp

Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek
Zleceniodawca: VIA Projekt tukasz Szawaryriski
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzér geologiczny: mgr inz. Karal Nowlcki

System wiercenla: Rgcznle

Rzgdna: 46.59 m n.p.m.

Skala1:25 l Data wiercenia: 2022-10-12

83 2 § & - g =
g Profil 5 3| 2 £ |8 | <8
Przelot <]
1 g ug» g 5 litologiczny Opis litologiczny = % £ g g % g ) %g
i = - -
JRLLIE S| f 8% %)
2 [mp.p] [m] iml @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
§ i Nasyp niekontrol y zbud. Y Z plasko
3 drobnych, piaskéw préchniczych | po). kruszywa nN | 0.66
1= _famanego
Piasek drobny Jasnobrazowy Pd e 0.58
Pospoélka z domieszkq grubego zwiru, brgzowa
Po+Z 0.52
Zwir z domieszka piasku grubego, brazowy
v
2+Pr 0.50
o o d
LIRS 1.30 Plasek gruby jasnobrgzowy
e Pr 0.47
% § b ) w szg
E % Piasek gruby z domieszka zwiru, brazowy
Pr+2 0.43
Vb
Piasek $redni z domieszkg piasku grubego,
jasnobrazowy
Ps+Pr
0.46
Piasek drobny jasnobrazowy
Pd b

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat. mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO £alNEz28
ul.Daszyniskiego 12/2, Gorzéw Wikp. Profil numer Otw.6 Wiertnica: Eijkelkamp
Migjscowo$é: Osno Lubuskie Obiekt: Zagospodarowanie lerenu przy jeziorze Reczynek System wiercenia: Recznie
Gmina: Osno Lubuskie Zleceniodawca: VIA Projek! tukasz Szawaryriski —R —

Powiat: Slubicki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka ZgdnaZa4.53 B,
Wojewddziwo: Lubuskie | Nadzdr geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala1:26 I Data wiercenia: 2022-10-12
] 2 @ o =
2 € 8 2 = G
® 3 | Przelot 4 g 3 S |5 58
e o3 g litologiczny Opis litologiczny = £ % =) g a 5 ]
31 & Eg 2 £ 22 § |o 2%
g { % £ ] & g 8
2 [Tmp.pd] [m [m] 2 = L
1 2 3| 4 6 7 8 9 10 11 12 13
Piasek préchniczny ciemnobrazowy
PH ] 0.82
E 0.50| Nasyp niekontrolowany zbudowany z piaskéw
drobnych zaglinionych i pojedynczego gruzu
ceglanego
nN | 0.44
w
1.00( Piasek sredni z domieszka piasku grubego
zaglinionego i zwiru, brazowy Ps+Pr,z| IVc 0.54
1.20| Piasek drabny z domiaszka pylu, jasnoszary Pd+n e 0.54
1.30| Plasek éredni z domieszkg piasku grubego, szg
Jasnobrazowy
0.47
Vb
1.80| Piasek $redni z domieszkg piasku grubego,
192 jasnobrazowy 0.38
7 1.80| Piasek $redni z domieszka piasku grubego, szary i
E ;
2 Ps+Pr
0.35
IVa m
2.70| Piasek $redni z domieszkg piasku grubego, szary
In 0.28
Sy 3.00
Rysunek wykanano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA, ZalNr: 3.4
ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp. Profil numer Otw.1 R
Miejscowosé: Osno Lubuskie Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek System wiaréenla: Recznie
Gmina: Osno Lubuskie Zleceniodawca: VIA Projekt tukasz Szawaryriskl —

Powiat: Stubicki Wiercenie: BLB Jolanta Nawicka jzedna. S0mip.m.
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr Inz. Karol Nowicki Skala1:25 | Data wiercenia: 2022-10-12
Glgbokosé | Profil Slopien zageszczenia Interpretacja
zwlerci;adla E litologiczny Luzny| Srednio zageszcz‘l Zageszczony
wody
N N, lo/tl) | )
mepdl % ml llo§¢é udaréw na 10 cm whicia sondy - - s
10 16 20 25 30 35 40 45
1 2 | 3 4 5 Lol verbves B Drereleee iy el eves B el 7 8 9 | 10 |
m nN 20 120 | 0.69 | 0.98
26 63 | 062 | 0.96
Pd | 33 | 44 | 050 | 0.6
N [ 16 | 16 | 0.49 | 0.94
Ps J—
15 15 | 0.48 | 0.94
°
| c
<]
£\
®
18 18 | 0.50 | 0.94
Ps I
|- 15 15 | 0.48 | 0.94
Pd 1
] 18 | 18 | 0.50 | 0.94
Ps
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat; mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zalr 32
ul.Daszynsklego 12/2, Gorzéw Wikp. Profil numer Otw.2 Sndaid
Miejscowosé: Odno Lubuskie Oblekt: Zagospodurowanlert'éren:: przy jeziorze Reczynek System wiercenia: Rgcznie
Gmina: Osno Lubuskie Zleceniodawca: VIA Projekt Lukasz Szawaryiiski . .;9 =
Powlat: Stubicki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka ZR0NA°49.40.MNP.M.

Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:26 | Data wiercenia: 2022-10-12
Glgbokose | Profil Stopien zageszczenla Interpretacja
zwiercci;dba ® litologiczny Luzny| Srednio zageszez l Zageszczony T
wo >
E llod¢ udaréw na 10 cm whicia sond Mip | S olit) | s
ZTIH LT 10 o15u l"20 " zscmv:’som“as ) 40 45
1 219 [ B Lo foceadiiidumoiviana ol sopme fyeel 2 | 8 | & 1 a0
A 26 59 | 0.62 | 0.96
L
1~
...' ":‘-’:
1= |
§ ~ Pr 10 | 10 | 0.44 | 0.83
| I l_|
g i 5 5 | 037|092
b PH 4 4 0.35 | 0.91
il FE 3 | 3 |03z]|091
et
o i B
ver e
5 o R
& T ol
T
e o7
e &
o
3.0
Rysunek wykonano programem "GeaStar” Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka 1 WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zalir. 3.3
ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp. 1 Profil numer Otw.3 S
Miejscowos¢: Oéno Lubuskie 7” Obiekl; Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek System wiercenia: Rgcznie
Gmina: Osno Lubuskie Zleceniodawca: VIA Projekt tukasz Szawaryriski *é .

Powiat: Slublcki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka 2gdna: 46.21.m npam. N
Wojewddziwo: Lubuskie Nadz6r geologiczny: mgr inz. Karol Nowickl Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-10-12
Glebokos{;l Profil Stoplen zageszczenia Interpretacja
zwiercladia % Iitologiczny Luznyl Srednio zageszcz ] Zaggszczony
wody g 5
2 Nio | Niar | ID/I}| s
mept] | @ | m | llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
m 10 16 20 26 30 35 40 45
i ] 2 L9 4 I P B IR M S W NI I R i 8 9 | 10
VDA N | 13 | 78 | 065 | 0.97
: | | 23 | 39 058095
8 '8 0.42 | 0.92
18 Pd 5 5 [037|0.92
3 § ﬁ 3 | 3 |o03z|081
Ik
L
20 e 20 20 | 0.51 | 0.94
R
N comudt w]| PR
Texl i J
T Al
g% ¢ * ="
ot
3.0
Rysunek wykonanc programem "GeoStar” Karte opracowal: mgr inz. Karol Nowicki
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[

BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZaNr: 3.4
ul.Daszyfiskiega 12/2, Gorzéw Wikp. Profil numer Otw.4 SondaNred
Misjscowo$é: O$no Lubuskie Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek System wiercenia: Regcznie
Gmina: Osna Lubuskie Zleceniodawca: VIA Projekl Lukasz Szawaryiiski E—— B
Powiat: Siubicki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Feaqrnia 4681 m.napim:

Wojewddziwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-10-12
Gigbokosé Profil Stopien zageszczanla Interpretacja
zwierc;adba k litologiczny Luzny| Srednlo zaggszcz Zageszczony
wody :
, Nio | Neoe |I/(l) | s
m.p.pdl llo&¢€ udaréw na 10 cm wbicia sondy
10 15 20 25 30 35 40 45
: T PRI PP O e MO W G W e Lot e T 8 9 | 10
8 36 | 0.57 | 0.95
12 15 | 0.48 | 0.94
_r 10 10 | 0.44 | 0.93
10 10 | 0.44 | 0.93
| 20 20 | 0.561 | 0.94
\] 26 | 26 | 0.54 | 0.95
|: 24 | 24 | 053 |0.94
H 14 | 14 | 0.47 | 0.83
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 35
ul.Daszyrskiego 12/2, Garzéw Wikp. Profil numer Otw.5 e A
_ R I
Miejscowosé: O$no Lubuskie Obiekl: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek System wiercenia: Rgcznie
Gmina: Osno Lubuskie Zleceniodawca: VIA Projekt tukasz Szawaryriski S
Powiat: Stubicki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Zgana. 40.99 M n.p.m.
Wojewddztwo: Lubuskie Nadz6r geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:256 | Data wiercenia: 2022-10-12
Glebokasé i Profil Stopien zageszczenla Interpretacja
zwlarc;adla s litologlczny Luzny| Srednio zaggszcz Zaggszczony
wody R =
g ; Nio | Neor [I/I)| s
ﬂ ppdl » llo$¢ udardw na 10 cm whicia sondy
5 10 15 20 25 30 36 40 45
1 2 8 lovnlivnes b e bviscbiens v feine L 7 8 8 10
A 20 92 | 0.66 | 0.97
5 nN
24 | 41 [ 058085
Pd
] 22 | 23 (05209
Po
[ 18 18 | 0.50 | 0.94
z
13 13 | 0.47 | 0.93
i
‘g [ 9 9 | 043083
8 Pr
I:L 12 12 | 0.48 | 0.93
Ps
12 | 12 | 046 | 0.93
Pd
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 3.6
ul.Daszynskiego 12/2, Gorzow Wikp. Profil numer Otw.6 Sontlairid
Miejscowos¢: O$no Lubuskie Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Raczynek System wiercenia: Recznle )

Gmina: Osno Lubuskie Zleceniodawca: VIA Projekl kukasz Szawaryriski s
Powiat: Slubicki Wiercenie: BLE Jolanta Nowicka Ragdog: $4:53/mNpan,
Wojewtdztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr Inz. Karol Nowicki Skala1:25 (Dala wiercenia: 2022-10-12
GlgbokoSc | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
Zw"’c;adh E litologiczny Lu?ny] Srednio zaggszcz Zaggszczony
wody
g : Mio | Ner |1o0| 1
mppl | @ llo$¢ udaréw na 10 cm whicia sondy
10 15 20 25 30 35 40 45 i
1 2 Ll Ll T I 1111 I FA B 1P O Al O o S 7 8 9 10
24 59 | 0.62 | 0.96
|
gl
HE 0 | 10 | 0.44 | 0.93
|
27 27 | 0.54 | 0.95
26 26 | 0.54 | 0.95
I 14 14 | 0.47 | 0.93
6 6 0.39 | 0.92
, A, JJ
172
E’ |J 4 4 0.36 | 0.91
i
HE [
[&]
2 2 0.28 | 0.90
I
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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V. UZGODNIENIA
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/’__\\ Starostwo Powiatowe w Stubicach
PDWI at . . ul F'_{sudilrialgf_l 20, E:EI-'IE-EI Sluoico

Ll fax: 85 758 20 1001
ST u b I c k I zekretsristfpowiasiubickip
wem | E sk pl

tukasz Srawaryhekl
peinomocnik

Gminy Qéne Lubuskla
ul. Piskarskiago 21
T0-B09 Szczecin

GMN.A124 208 2022 B3]
data; 2022-12-21

W opdpowicdel na Patistea pismoe z dnia 16-12-2002 r, inflormujg, 26 zgodnie
z zapisami tul. ewidencii gruntdw i budynkdw dziafka nr 1032 o powicrzehni caflcowite]
0,2125 ha, poleona w cbresie ewidencyjnym m. O$no Lubuskle, gm. Cdna Lubuskis
gianowi grunty orng klasy RIVD oraz RVl
Matormigsl 2 zapisdw mapy glebowo-roinicze] veynika, ke dziatka ewidencyina nr 1022
zawiera sie w komplaksic cznaczomym symiolermn 7 Bw ps pl - kompleks 7 — kompleks 2ytni
hardzo slaby. Gleby Drunaine wylugowans, wytworzone 2 piasodw stabogliniastych, plytko,
miaski lufna, co slancwi o mineralnym pechedzeniu gleby.

Womysl art. 11 ust. 1 usiawy o achronis gruntdw rolnych 0 lesnych (L Dz, W,
z 2022 r, poz. 2409 wyaczenie = produkci udgthdw rolnych wyhworzonych 2 gleb
pochadzenia mineralnegn 1 organicenego. zaliczonychi do klas | L 1L Hla, Wi, oraz L#ythdy
rainych Kias v, Ia Vb, Vi Y] swybworzanych 2 gleb pochedzenia organicenegs, 8 lakio
gruntaw. o kbarych mowa woad, 2 usl, | pkt 2-1C, eraz gruntder lesnych. preernaczanych
na cale rigrolniczs i nieledre - moze nas@pic po wydaniu decyzji zerwalajgrych na lakic
WyigcZenis,

Crrzymuja:
1. Adresat
2. ad
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V. CZESC RYSUNKOWA
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Jezioro
Reczynek

LEGENDA:

= Zakres opracowania

GMINA OSNO LUBUSKIE
Inwestor: ul. Rynek 1
69-220 Osno Lubuskie

Inwestycja: Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w OSnie Lubuskim w niezbgdne sieci sanitarne
wraz z budowa drdg, chodnikow i o$wietlenia - etap Il

Temat rysunku: PLAN ORIENTACYJNY Skala:  1:500
Branza: Drogowa data opracowania: 28 lutego 2023 . Podpisy: Arkusz;

o mgr inZ. upr.
Projektant Lukasz Szawaryiski | ZAPIOOS4IPOODI3 10

mgr inZ. upr.
Mateusz Zdun | ZAP/0061/PWBDI21

, mgr inZ. 2
Opraonvele Kamila Dudziak ' s

Sprawdzt:
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