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Szczawno-Zdro6j, dn. 28.08.2023 .

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$§wiadczamy,
ze projekt zagospodarowania terenu:

Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3385D
w km 0+477- 1+760. Nazwa jednostki ewidencyjnej: 020703_5 Lubawka, obszar wiejski.
Obreb 0004 Chelmsko Slaskie; dz. nr 283, 206, 220, 225, 368, 349/227, 333/226

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 28.08.2023 r.
dla: Powiat kamiennogdrski z siedzibg przy ul. Wi. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Géra
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Br. drogowa:

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Piksa 29/DOS/04
DOS/BO/0752/04
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I. Cze$é opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekt pn. ,,Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3385D w km 0+477-
1+760”. Jednostka ewid. 020703_5. Lubawka, obszar wiejski. Obreb 0004 Chetmsko Slqskie;
dz. nr 283, 206, 220, 225, 368, 349/227, 333/226.
Kategoria obiektu budowlanego XXV.
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje nastgpujace obiekty i roboty:
— rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowej drogi,
— rozbiodrka zjazdéw indywidulanych,
— rozbidrka poboczy,
— wycigcie pokazanego na planie sytuacyjnym drzewa, wraz z frezowaniem pnia,
— wykonanie podbudowy drogi 1 zjazdéw,
— remont $ciekéw z kostki kamiennej przy jezdni asfaltowe;,
— remontu przepustéw pod droga i pod zjazdami z przyczétkami,
— zakonczenie zjazdéw przy granicy jezdni krawg¢znikiem zatopionym na tawie
betonowej,
— wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni i zjazdow,
— regulacja istniejacych skrzynek zasuw, wpustow ulicznych,
— czyszczenie rowOw przydroznych w granicach dziatki drogowej,

1.1. Opis elementéw obiektu
Projekt obejmuje w zakresie droge powiatowg nr 3385D w km 0+477- 1+760”.

— Jezdnia

Droga powiatowa nr 3852D Chetmsko Slaskie — ul. Sadecka w km 0+477- 1+760.
Nawierzchni¢ remontowanego fragmentu drogi projektuje si¢ o nawierzchni asfaltowej o
szerokos$ci zmiennej od 4,5 m do 5,0mbez kraw¢znikow.

Droga zalicza si¢ do drogi klasy Z (zbiorcza) 1 odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii KR3
o wtérnym module odksztalcenia 120 MPa i wskazniku zageszczenia 1,00, na podiozu
grupy nosnosci G1 1 G2. W przypadku wytepienia grupy G3 i1 G4 nalezy wykonac
stabilizacje dowozong lub wykonang na miejscu.

Przekrdj konstrukcyjny drogi:

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI1S  -5,0cm
— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 6,0cm
— podbudowa z betonu asfaltowego - 7.0cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 25,0cm
Pomiedzy podbudowg ttuczniowg i warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢ skropienie
asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m2.

W miejscu wiaczenia si¢ jezdni drég gminnych, nalezy istniejagcg nawierzchni¢ drog
gminnych przecia¢ pita do asfaltobw na catej dlugosci. Po wyréwnaniu, nalezy brzeg
istniejacych jezdni skropi¢ uptynnionym asfaltem w ilosci 1,5 kg/m”. Po wykonaniu
nawierzchni remontowanej jezdni, nalezy potaczenie z jezdnig drogi powiatowe]
posmarowac uptynnionym asfaltem w ilosci jw. w celu uszczelnienia styku.

Niweleta jezdni bez zmian w stosunku do istniejgce;.

UWAGA!
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Warstwe Scieralng nawierzchni remontowanej drogi wykona¢ jako powierzchniowo na
calej szerokosci drogi bez szwu.

— Zjazdy indywidualne wraz ze zjazdami na drogi polne
Szerokos¢ zjazdow nalezy odtworzy¢ do granicy dziatki drogowej. Nawierzchni¢ zjazdéw
wykona¢ jako asfaltowe ze skosem 1,5:1,5m lub tukowe o promieniu od 0,5 do Sm.
zakonczenie zjazdu w obrebie granicy dzialki zabezpieczy¢ kraweznikiem granitowym
cietym zatopionym o wym. 15x30x100cm na lawie betonowej. Lokalizacj¢ zjazdéw
pokazano na planach sytuacyjnych.
Przekrdj konstrukcyjny zjazdu o nawierzchni asfaltowe;:

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -5,0cm

— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 5,0cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 20,0cm
— Pospoika -10cm

— Scieki granitowe
Scieki granitowe otworzy¢ z kostki granitowej na lawie betonowej. Lokalizacje $ciekéw
pokazano na planach sytuacyjnych. Powyzsze §cieki zostang wyremontowane gdyz czes¢ z
nich wykonanych z kostki granitowej i w czesci z cegly klinkierowej zostata w znacznym
stopniu uszkodzona (znaczne ubytki kostki i cegiet), przez sptywajace wody deszczowe.
Zarzadca drogi prébowat uszkodzenia uzupetnia¢ mieszankg mineralna lub tluczniem.

— Przepusty
W opracowaniu przewidziano remont istniejgcych przepustéw betonowych z otworzeniem
ich przekrojow z rur betonowych lub PEHD na fawie kamiennej zaznaczonych na rysunkach
linia przerywang w kolorze ré6zowym. Od strony dolnej i gornej wody przepustow,
odtworzy¢ przyczotki z bloczkéw betonowych lub formatek kamiennych granitowych o
szerokos$ci min 25 i 40cm, na fawie betonowe;.

— Pobocza
Wzdtuz drogi odtworzy¢ pobocza z mieszanki mineralnej gr. 15cm o szerokosci 1,0mb lub
do granicy dziatki drogowe;.

- rowy

Wzdtuz drogi, zlokalizowane s3 rowy przydrozne o zmiennej szerokosci od 0,8m. do okoto
2m. i glebokosci od 0,45m. do 1,3m. Rowy sg zamulone, porosnigte trawg i wymagaja
wyprofilowania rowéw. Profilowanie rowoéw w obrebie dziatek drogowych.

1.2. Zabezpieczenie drzew, krzewow i terenéw zielonych na terenie inwestycji
Przed przystapieniem do prac budowlanych, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujace
si¢ na terenie inwestycji. Narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu
materiatéw budowlanych.
W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

— zabezpieczy¢ pnie drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych galezi, czyli okoto
3m, lub okres$lonej indywidualnie dla kazdego drzewa tak aby nie uszkodzié¢
najblizszych konaréw,

— pomiedzy deski a pien, nalezy wlozy¢ material izolacyjny w postaci mat stomianych,
badz geowtdkniny (min 2 warstwy),

— dolna czes$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglgbiona w
ziemi),
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— jezeli jest to mozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragltego, migkkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno do tego celu uzywac
drozdzi),

— w przypadku wykonania nawierzchni utwardzonej w obrebie rzutu korony i strefie 2m
od obrysu korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotng juta,

— wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu tylko na terenie projektowanych placach,
drogach, alejek i doj$¢ (nie na terenach zielonych, ktdre nie sg obj¢te robotami),

— wytyczy¢ miejsca sklfadowania materiatéw poza obrebem systemu korzeniowego,

— powigzac nisko osadzone gatezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczenie pni drzew jedynie jutg badZz geowtdkning.

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegdlnosci podczas wykonywania wykopow w
obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy intensywnie podlewaé wszystkie drzewa

znajdujace si¢ na terenie inwestycji.

1.3. Ekspertyza obiektow budowlanych

Obecne zagospodarowanie terenu obitego opracowaniem obejmuje m.in.:

Teren jest zagospodarowany : droga asfaltowa, zjazdy, pobocza, Scieki, rowy, przepusty.
Na dziatkach zlokalizowana jest sie¢ energetyczna napowietrzna, wodociggowa,

kanalizacyjna sanitarna deszczowa i telekomunikacyjna.

Podstawa oceny

- Przepisy prawa oraz PN/BN,

- Ustalenia z wizji lokalne;j.

Cel oceny technicznej
Celem oceny jest zbadanie stanu technicznego obiektéw budowlanych i mozliwosci ich
dalszego uzytkowania, w zwigzku z planowang inwestycj3.
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy obiekt budowlany spetnia
podstawowe wymogi w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW OBIEKTU

Lp. Element — oznaki zuzycia Klasyfikacja
stanu
technicznego
zuzycia
1. 2. 3.
1. | Droga powiatowa, zjazdy

Istniejaca nawierzchnia drogi, od przepustu km 0+477 (dziatka nr Stan zty
283) do km 1,760km, objete opracowaniem, pod wzgledem
konstrukcyjnym jest utwardzona o nawierzchni bitumicznej zniszczonej w
90%. Nieréwnosci w przekroju podluznym 1 poprzecznym, liczne
deformacje o charakterze plastycznym, zapadnigcia, spgkania siatkowe,
podiuzne, poprzeczne na calej szeroko$ci jezdni, wykruszenia, ubytki w
czeSci srodkowej 1 na krawedzi jezdni, zwigzane sg gwaltownym
przeptlywem wody opadowej po opadach atmosferycznych. Warstwy
bitumiczne wskutek rozmycia od przeptywajacej wody ulegly lokalnie
catkowitemu zniszczeniu. Podobnie jest z poboczami gruntowymi. Droga
przewidziana do remontu.
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Przepusty i rowy

Rowy i przepusty betonowe o przekroju okragtym, zostaly w znacznym
stopniu zamulone, uszkodzone, wraz z przyczétkami. Lokalizacje
przepustéw pokazano na rysunkach sytuacyjnych. Rowy sa o zmiennej
szerokosci od 0,8m. do okoto 2m. i glgbokosci od 0,45m. do 1,3m. Rowy
sg zamulone, porosnigte trawg 1 wymagaja wyprofilowania. Przewidziane
do remontu i czyszczenia, zaznaczonych na rysunkach linia przerywang w
kolorze r6zowym. Profilowanie rowéw w obrebie dziatki drogowe;]

Stan zty
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Stan zty

2.

Analiza 1 ustalenie stanu technicznej sprawnosci oraz bezpieczenstwa konstrukcji
1 uzytkowania.

Stan techniczny sprawno$ci elementéw konstrukcyjnych obiektéw budowlanych
przebudowywanych jest zty. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie 2z niniejszym
opracowaniem.

Projektowane roboty majg za zadanie poprawi¢ stan istniejacych obiektow budowlanych.

Zamierzony sposob uzytkowania
Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania, ale remont obiektéw drogi w obrebie drogi
jak przepusty, zjazdy, czyszczenie rowow itd.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
W opracowaniu nie zmienia si¢ ukladu przestrzennego i1 niwelety a jedynie przewiduje si¢
remont juz istniejacych obiektéw budowlanych.

Charakterystyczne parametry obiektu
4.1. Podstawowe dane wielkosciowe
Fragment drogi powiatowej zbiorczej nr 3385D — ul. Sadecka, przewidziana do remontu
jest o nawierzchni asfaltowej o zmiennej szerokosci od 4,5 do 5,0m na docinku od km
0+477- 1+760.

a) Odcinek drogi od km 0,477 (0,000km) do km 1+760 o nawierzchni asfaltowej o zmiennej
szerokosci od 4,5 do 5Sm na docinku.

— Klasa drogi - Z

— Kategoria ruchu - KR3

— Dlugos¢ catkowita drogi objetej opracowaniem - km 1,283

— Szerokos¢ jezdni - 4,5m do 5,0m

— Szerokos¢ poboczy - od 0,4 do 1,0m
lub do granicy dziatki
drogowej
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— Powierzchnia jezdni dziatka nr 283 - 5768,25m’

— Szerokos$¢ zjazdow - od 3 do 10,2m
— Skosy zjazdéw - 1,5:1,5
— Woyokraglenie zjazdéw tukowe o promieniu - od 0,5 do 5m
— Pochylenie poprzeczne jednostronne i dwustronne jezdni - 2,0%

4.2, Zapotrzebowanie na media:

Wody opadowe z drogi i zjazdéw, odprowadzane beda poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne do przydroznych rowdéw i przepustéw, w kilku miejscach do istniejacych
wpustow ulicznych.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
W ramach opracowania rozpoznano podioze gruntowe przez Pana Jacka Krzysztofa Keniga,
firma Paradoxides z siedziba przy ul. Glinickiej 4/1 w Walbrzychu, ktéra opracowata opini¢
geologiczng w kwietniu 2023r, okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla powyzszego zadania.
W tym celu wykonano 7 badan do gt. 1,0-1,2 mppt.

Teren badan zlokalizowany jest wzdhuz ul. Sadeckiej w miejscowosci Chetmsko Slaskie
gmina Lubawka — obszar wiejski. Morfologicznie teren ten polozony jest na zboczu Wzgorz
Zawory wchodzacych w sktad Gér Stotowych Sudetéw Srodkowych, wzniesionych od 512,7 do
619,0mnpm.

Budowa geologiczna podloza terenu objetego opracowaniem, rozpoznana zostala do
glebokosci 1,3m (do stropu skaty). Jest to obszar wystegpowania piaskowcoOw szarogtazowych
(dolnego triasu) 1 ich zwietrzelin. Calos¢ terenu przykryta jest nasypem drogowym. Do gt
1,3mppt nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. W okresach wiosennego tajania
$niegu i po dlugotrwatych intensywnych opadach nalezy si¢ spodziewa¢ saczen na réznych
glebokosciach.

Opierajac si¢ na wynikach badan polowych wydzielono w obrgbie gruntéw rodzimych i
pod cienkg warstwg nawierzchni asfaltowej 0,05m, wydzielono nastepujgce warstw:

— Warstwa Al — nasypy mineralne o stopniu zageszczenia Ip — 0,5 pod
zdegradowana nawierzchnig asfaltowa o migzszosci 0,45m.

Grunt tej warstwy zalicza si¢ do grupy no$nosci podioza G3 — warstwa do
wymiany.

— Warstwa C1 — Zaliczono tu wietrzeliny piaskowcéw szarogtazowych dolnego
triasu (pstry piaskowiec), wyksztalcony w postaci piaskéw lekko zaginionych z
domieszka zwiréw na gtebokosci 0,5mppt (otwoér 1-4,6,7). W partiach stropowych
duza dezintegracj¢ skaty 1 rozpad na frakcje zwirowa Ww postaci
twardoplastycznych zwiréw gliniastych z domieszkg kamieni o stopniu
zageszczenia wypetniacza pomiedzy okruchami skal Ip=0,7 okreslanym na
podstawie makroskopowych badan przeprowadzonych w terenie.

Grunty te zaliczono do grupy konsolidacyjnej C, do grupy nos$nosci podtoza do
G1/G2. Warstwa ta bedzie wystgpowa¢ bezposrednio jako podioze konstrukcji
drogowych.

— Warstwa C2- zaliczono tu wietrzeliny piaskowcéw szarogtazowych dolnego
triasu (pstry piaskowiec) wyksztalcony w postaci piaskéw zaginionych z
domieszka kamieni na gtebokosci 0,5mppt (otwér 5). W partiach stropowych
duza dezintegracje skaly 1 rozpad na frakcje zwirowg Ww postaci
twardoplastycznych zwiréw gliniastych z domieszkg kamieni o stopniu
zageszczenia wypelniacza pomigdzy okruchami skat I;=0,15 okre§lanym na
podstawie makroskopowych badan przeprowadzonych w terenie.
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Grunty te zaliczono do grupy konsolidacyjnej C, do grupy nosnosci podtoza do
G1/G2. Warstwa ta bedzie wystgpowaé bezposrednio jako podloze konstrukcji
drogowych.

Roboty ziemne i posadowieniowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, z
wylaczeniem okresu zimowego, unika¢ wykonywania wykopéw na dlugi okres przed
przystagpieniem do rob6t  posadowieniowych.  Chroni¢  wykopy przed wodami
powierzchniowymi, a ewentualne wody opadowe 1 gruntowe na biezaco usuwac z wykopow.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne
Obiekt objety opracowaniem zostal przewidziany do remontu i nie przewiduje si¢ zmian w
dostepie dla oséb niepetnosprawnych.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na
obiekty sasiednie

Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w Chetmsku Slaskim gmina Lubawka,
powiat kamiennogérski na dziatce nr 283 na drodze powiatowej nr 3385D — ul. Sadecka w km
0+477- 1+4760. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Rady
Miejsko-Gminnej w Lubawce, Uchwata nr XXXIX/237/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w czesci
objetej opracowaniem oznaczona jest symbolami KSD 04 Z 1/2 droga powiatowa.

Z uwagi na parametry techniczne istniejacej drogi, zalicza si¢ ja do drogi klasy Z
(zbiorcza). Natomiast z uwagi na konstrukcje drogi odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii
KR3. Droga jest jednojezdniowa, jednopasowa, bez chodnikéw z poboczami obustronnymi i
miejscowymi Sciekami przydroznymi i rowami. Na calym odcinku droga znajduje si¢ w
granicach administracyjnych powiatu kamiennogoérskiego dziatka nr 282 obreb 0004 Chetmsko
Slaskie.

Planowana inwestycja (modernizacja poprzez remont drogi) nie nalezy do przedsigwzie¢, o
ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnieniu informacji o
srodowisku i1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
odziatywania na srodowisko (tj.: Dz.U. z 2013r. poz. 1235, ze zmianami) , nie nalezy do
przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 71 ust. 2 tej ustawy i nie jest wymieniona w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. nr 213 poz. 1397, ze zmianami). Ponadto
przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na obszar Natura 2000, o jakich mowa w art. 96 ust. 3 wspominanej ustawy o
udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko - remont drogi.

Teren nie znajduje si¢ w obszarze gérniczym.

Omawiany rodzaj przedsiewzigcia charakteryzuje si¢ wystgpowaniem oddzialywania na
srodowisko przede wszystkim w fazie jego remontu. Przy zastosowaniu rozwigzan technicznych
opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsigwziecia stwierdza si¢ brak
jego ciaglego, wtérnego, skumulowanego oddziatywania we wszystkich komponentach
srodowiska.

W fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy si¢ spodziewaé nastepujacych ucigzliwosci dla
srodowiska:

* emisja odpadéw - np. kawalki tarcicy 1 drewna (deskowanie), resztki betonu i mleczka
cementowego, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopow. Ilos¢ powstajacych odpadow jest
trudna do ustalenia zalezy od wielu czynnikéw, a przede wszystkim od starannosci realizacji
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przedsigwziecia. Wszystkie powstate w wyniku realizacji inwestycji odpady przewiduje si¢
odwiez¢ na wysypisko §mieci,

* emisja hatasu powodowana pracg maszyn budowlanych,

* emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza,

Wymienione wyzej oddzialtywanie przedsiewzigcia jest Scisle zwigzane z czasem jego
realizacji, czyli ucigzliwosci majg okreslony czas wystgpowania. W czasie budowy jedynie
niektére prace budowlane powoduja emisje hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez mogace
pojawi¢ si¢ ucigzliwosci w fazie budowy maja charakter chwilowy i nieciagly, ograniczony do
okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasi¢g ucigzliwosci powodowanych
przez prace budowlane przy przedsigwzieciu majg zasieg (do 500 m). Brak oddziatywania
statego, wtérnego, skumulowanego i transgranicznego.

Faza eksploatacji charakteryzuje si¢ minimalnym oddziatywaniem, giéwnie przejawiajacym
si¢ emisja hatasu 1 spalin. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne maja na
celu wyeliminowanie negatywnego oddzialywania na srodowisko.

7.1. Wymagania architektoniczno-budowlane
Wg. pkt. 1.1.

8. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Wody opadowe z drogi i zjazdow odprowadzane bedg poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
do przydroznych rowéw i przepustéw, w kilku miejscach do istniejgcych wpustow
ulicznych.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Opis dotyczacy warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu ujety w pkt 6
opisu PZT.

11. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9 ustawy lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o
ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Przy realizacji przedmiotu projektu nie jest wymagane uzyskanie odstepstwo.

I1. Cze$¢ rysunkowa
Rys nr 5. Przekroje konstrukcyjne 1:25
Rys nr 6. Przekroje konstrukcyjne 1:25

Opracowat:
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