Pracownia projektowa "PATIOARCH" mgr 58-310 Szczawno-Zdroj, ul. Gorna 31
inz. Mariusz Piksa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrbwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI . Remont drogi powiatowej nr 3385D w km 0+470-1+750

ADRES INWESTYCJlI  :  ul. Sadecka, Chetmsko Slaskie

INWESTOR : Powiat Kamiennogérski

ADRES INWESTORA  : Ul Wt Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Gora

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Patryk Piksa (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 15-01-2024

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INFORMACJA O KOSZTORYSIE INWESTORSKIM | PRZEDMIARZE

1. Podstawa opracowania przedmiaru:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- projekt
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2.09.04 (DzU nr 202 poz. 2072)

2. Podstawa opracowania kosztorysu:
- przedmiar rob6t
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 18.05.04 (DzU nr 130 poz. 1389)
- KNR 2-01, KNR 2-25, KNR 2-21,KNR 2-31, KNR AT-03, KNR AT-06, KNR 4-04, kalkulacje indywidualne

3. Opracowanie obejmuje nastepujace elementy :
Projekt budowlany pn. "Remont drogi powiatowej nr 3385Dw km 0+470-1+750".
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje nastepujace obiekty i roboty:
rozbiérka istniejgcej nawierzchni asfaltowej drogi,
rozbiérka zjazdéw indywidulanych,
rozbiérka poboczy,
wycinka drzewa
wykonanie podbudowy drogi i zjazdéw,
remont $ciekéw z kostki kamiennej przy jezdni asfaltowej,
zakonczenie zjazdoéw przy granicy jezdni kraweznikiem zatopionym na tawie betonowej,
wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni i zjazdéw,
regulacja istniejgcych skrzynek zasuw,
remont mostu
przebudowa przepustéw i czyszcenie rowow

Przekroje konstrukcyjne przebudowywanych elementéw:

Przekroj konstrukcyjny drogi, zjazdéw publicznych:
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5,0cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 6,0cm
podbudowa z betonu asfaltowego - 7.0cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 25,0cm
Pomigdzy podbudowa tluczniowg i warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢ skropienie asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m2.

Przekroj konstrukcyjny zjazdu o nawierzchni asfaltowej:
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5,0cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - 5,0cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 20,0cm
Pospétka  -10cm

Pozostate elementy wg. projektu.

4. Informacje ogolne:
- odlegto$¢ wywozu
Wywiezienie gruzu betonowego i ziemi z terenu rozbiérki na odlegto$¢ 5,0 km - na sktadowisko Wykonawcy
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Chetmsko Slaskie Remont drogi Etap 1 0+470-1+760
11 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1
1.1.|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
1.1]0119-04 pagoérkowatym lub podgérskim
1.760-0.470 km 1.290
RAZEM 1.290
1.1. Projekt i oznakowanie tymczasowe szt.
1.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|KNR 2-01 Korekta drewna pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
1.3/0101-03
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.1.|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 66-75 cm) i wywozka szt.
1.4/0103-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie $ciekdw z kostki granitowej o grubosci 10 cm na podsypce cemen-|m
1.5/0817-04 towo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
analogia
8.5+7+3 m 18.500
RAZEM 18.500
1.1.|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach m?2
1.6/0805-01 wypetnionych piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - zjazdy indy-
z.0.2.7. widualne
9902-01
8.7+19.3 m?2 28.000
RAZEM 28.000
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $ér. 40 cm 26-75 pojazdéw |m
1.7/0816-01 na godzine
z.0.2.13.
9902-01
4.7+4.3 m 9.000
RAZEM 9.000
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm 26-75 pojazdéw |m
1.8/0816-02 na godzine
z.0.2.13.
9902-01
13.2+7.4+6.9+8.1+7.9 m 43.500
RAZEM 43.500
1.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1.9/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 5 km - na sktadowisko
1103-05 odpadow
poz.1.1.1.5*0.6*0.15+p0z.1.1.1.6*0.12+p0z.1.1.1.7*0.04+poz.1.1.1.8*0.1 m3 9.735
RAZEM 9.735
1.1.|Kalkulacja in-| Przyjecie gruzu betonowego na sktadowisko t
1.10|dywidualna
poz.1.1.1.9"2 t 19.470
RAZEM 19.470
1.1.|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
1.11/0804-03 26-75 pojazdow na godzine - Zjazdy- indywidualne
z.0.2.13.
9902-01
34.4+56.2+19+6.8+11.4+35.5+13.3+4.9+12.5+7.8+13+10.8+9.2+7.6+12.4+ m?2 363.900
5.5+5.1+7.7+4+14.5+4.2+41.6+5.5+6.3+8.4+6.3
RAZEM 363.900
1.1.|KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 10 cm m
1.12/1302-01
42.32+10.42+31.8+11.65+34.56+20.5+11.13+40.2+24.16+12.1+7.9+2+20.9+ |m 325.300
55.66
RAZEM 325.300
1.1.|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1.13/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km - na miejsce
1103-05 wskazana przez inwestora
0.15*(poz.1.1.1.11)+poz.1.1.1.12*0.1*(0.5+0.9+0.9) m3 129.404
RAZEM 129.404
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.|KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw $r. 0.8 m z namutu do 50% jego Srednicy m
1.14/1302-05
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
1.1.|KNNR 6 Oczyszczenie przepustdw $r. 0.6 m z namutu do 50% jego $rednicy m
1.15/1302-04
14 m 14.000
RAZEM 14.000
1.1.|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
1.16/0101-02
4.5"2+7.9+6.1+12 m 35.000
RAZEM 35.000
1.1.|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
1.17/0803-03 grubosci 5 cm
0803-04
30.35+5768.25+11.47+16.79 m2 5826.860
RAZEM 5826.860
1.2 CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
1.2 Roboty ziemne
1
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
1.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 38 cm 26-75 pojazdéw na godzine -jezdniam zjazdy
z.0.2.13. publiczne
9902-01
0101-02
5768.25+11.47+16.79 m2 5796.510
RAZEM 5796.510
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
1.2/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 25 cm 26-75 pojazdéw na godzine- Zjazdy indywidual-
z.0.2.13. ne
9902-01
0101-02
poz.1.1.1.11 m?2 363.900
RAZEM 363.900
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
1.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 28 cm 26-75 pojazdéw na godzine-zjazdy indywidualne
z.0.2.13.
9902-01
0101-02
poz.1.1.1.6 m2 28.000
RAZEM 28.000
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
1.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 24 cm 26-75 pojazdéw na godzine - Scieki
z.0.2.13.
9902-01
0101-02
0.6%(262.9+29.3+62.28+40.93) m2 237.246
RAZEM 237.246
1.2.|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km - na sktadowisko
1103-05 odpadéw
poz.1.2.1.1*0.38+p0z.1.2.1.2"0.25+p0z.1.2.1.3"0.28+p0oz.1.2.1.4*0.24 m3 2358.428
RAZEM 2358.428
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
1.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.1.2.1.1+p0z.1.2.1.24p0z.1.2.1.3+p0z.1.2.1.4 m2 6425.656
RAZEM 6425.656
1.2, Pobocza
2
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pobocza w gruncie kat. I-IV gtebokosci 15 cm -|m?2
2.1|0101-01 pobocza
analogia
22.39+124.85+33.16+5.24+3.9+7.1+46.67+160.56+7.32+19.2+1.8+8.9+ m?2 1964.800
116.66+24.12+17.25+16.57+24.43+62.18+19.17+91.79+88.12+10.42+16.65+
154.4+5.4+85.8+84+22.5+14.03+40+8.58+32.3+13.48+303.22+102.24 +
39.11+5.22+59.71+7.2+32.26+26.9
RAZEM 1964.800
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-| m2
2.2/0114-03 niu 15 cm - pobocza z frezowiny
0114-04
analogia
poz.1.2.2.1 m2 1964.800
RAZEM 1964.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.2. Przepust PEHD i naprawa mostka
3
1.2.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
3.1/0206-05 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢€ do 1 km - pod przyczolki
0.6*(1.2*1.5*6+1.5*1.5+2.5*2.0) m3 10.830
RAZEM 10.830
1.2.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
3.2/0206-05 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km - tawy przepustow
0.7*0.3*(poz.1.2.3.6+p0z.1.2.3.7) m3 11.025
RAZEM 11.025
1.2.|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
3.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 7 km - na sktadowisko
1103-05 odpadow
poz.1.2.3.1+p0z.1.2.3.2 m3 21.855
RAZEM 21.855
1.2.|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |ms3
3.4/0201-01 waniem pompy do betonu
0.3%0.6*(1.2*6+1.5+2.5) m3 2.016
RAZEM 2.016
1.2.|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
3.5/0605-01
0.7*0.3*(po0z.1.2.3.6+p0z.1.2.3.7) m3 11.025
RAZEM 11.025
1.2./KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 350 m
3.6/1307-02 mm
analogia
4.7+4.3 m 9.000
RAZEM 9.000
1.2./KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych typu PEHD SN8 o $r. nominalnej 500 mm m
3.7/1307-04
analogia
13.2+7.4+6.9+8.1+7.9 m 43.500
RAZEM 43.500
1.2.|KNR 2-02 Sciany podziemia z kamienia twardego - $cianki czotowe przepustéw ms3
3.8/0102-02
0.25*1.7*(1.2"6+1.5)+0.4"2.51.7 m3 5.398
RAZEM 5.398
1.2.|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
3.9/0211-03 podfogach
analogia
29.4 m2 29.400
RAZEM 29.400
1.2.|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
3.10/0211-03 podfogach
analogia
270.4*4.5 m2 3.600
RAZEM 3.600
1.2.|KNR AT-04 |Przygotowanie powierzchni pod warstwy izolacyjne SERVIDEK/SERVIPAK na |mz2
3.11/0106-03 mostach - strumieniowo-scierne czyszczenie powierzchni betonowej 26-75 po-
KNR 2-31 jazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
analogia
poz.1.2.3.10 m2 3.600
RAZEM 3.600
1.2.|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na goraco - powtoki ~ |m?2
3.12/0715-02 poziome - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2
analogia
30.8 m2 30.800
RAZEM 30.800
1.2.|KNR 19-01 |Skucie nierébwnosci w murze z kamienia twardego szt.
3.13/0354-06
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.2.|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu  |m?2
3.14/0639-02 szczotek stalowych - pow. do 5,0 m2
7.81.7*2 m?2 26.520
RAZEM 26.520
1.2.|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 30 cm i pow. do |msc
3.15/0317-05 0,35 m2
20 msc 20.000
RAZEM 20.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.2.|KNR 2-33 Montaz porgeczy mostowych - odcinki proste t
3.16/0702-01
analogia
1.5*2 t 3.000
RAZEM 3.000
1.2. Krawezniki betonowe, wpusty
4
1.2.|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m
4.1/0608-03 ce cementowo-piaskowe;j - 5 rzedy
0608-04
analogia
262.9+29.3+62.3+40.9 m 395.400
RAZEM 395.400
1.2.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe zatopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
4.2/0403-05 wo-piaskowej
analogia
4+4+3.5+3.5+2+4.1+4.1+10.2+6.9+4+3.5+7.1+4+9+3.5+4+4+4.5+4 9+5.4+4+ |m 153.700
4.5+3+4+5.1+9.6+3.1+4+3+6.1+6.6+4.5
RAZEM 153.700
1.2.|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i $ciek - betonowa z oporem z betonu C 12/15 ms3
4.3/0402-04
((0.3*0.1)+(0.15*0.15))*poz.1.2.4.2+0.6"0.15*p0oz.1.2.4.1 m3 43.655
RAZEM 43.655
1.2.|KNR 2-01 Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt.do 1, |m3
4.4/0310-03 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu 1V) - 20% robot ziemnych wy-
konywanych recznie
1.5"1.5"11 m3 24.750
RAZEM 24.750
1.2.|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
4.5/0322-07 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
1.5*2*11 m2 33.000
RAZEM 33.000
1.2.|KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
4.6/0501-02
0.4*11 m2 4.400
RAZEM 4.400
1.2.|KNR 2-18 Obsypka z materiatow sypkich o grubosci 25 cm do wysokosci rury dn 200 m?2
4.7/0501-04
1*6 m2 6.000
RAZEM 6.000
1.2.|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
4.8/0524-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
1.2.|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
4.9/0408-03
11 m 11.000
RAZEM 11.000
1.2.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
4.10/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1111 m3 11.000
RAZEM 11.000
1.2. Konstrukcja drogi - jezdni, zjazdow
5
1.2.|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubo$¢ |mz2
5.1/0104-03 warstwy po zag. 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine - zjazdy
z.0.2.13.
9902-01
poz.1.1.1.6+poz.1.1.1.11 m2 391.900
RAZEM 391.900
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
5.2/0114-01 niu 25 cm 26-75 pojazdéw na godzing - jezdnia i zjazdy publiczne
z.0.2.13.
9902-01
0114-02
poz.1.2.1.1 m2 5796.510
RAZEM 5796.510
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
5.3|0114-01 niu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine - zjazdy
z.0.2.13.
9902-01
poz.1.2.5.1 m2 391.900
RAZEM 391.900
1.2.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/|m2
5.4/1004-07 m2)
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poz.1.2.5.1+poz.1.2.5.2 m2 6188.410
RAZEM 6188.410
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
5.5/0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm 26-75 pojazdéw na go-
z.0.2.13. dzine - jezdnia, zjazdy publiczne
9902-01
0110-02
poz.1.2.5.2 m2 5796.510
RAZEM 5796.510
1.2.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/|m2
5.6/1004-07 m2)
poz.1.2.5.7+p0z.1.2.5.8 m2 6219.010
RAZEM 6219.010
1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
5.7/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 6 cm 26-75 pojazdéw na godzine - jez-
z.0.2.13. dnia
9902-01
0310-02
poz.1.2.5.2+30.6 m?2 5827.110
RAZEM 5827.110
1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
5.8/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm 26-75 pojazdéw na godzine -
z.0.2.13. zjazd
9902-01
0310-02
poz.1.2.5.1 m2 391.900
RAZEM 391.900
1.2.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/|m?2
5.9/1004-07 m2)
poz.1.2.5.6 m2 6219.010
RAZEM 6219.010
1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
5.10/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm -jezdnia, zjazdy
0310-06
poz.1.2.5.9 m?2 6219.010
RAZEM 6219.010
1.2.|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
5.11/1406-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2, Oznakowanie state tawki i kosze
6
1.2.|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
6.1/0703-03 formacyjnych 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2.|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 26-75 pojazdow na |szt.
6.2/0702-02 godzing
z.0.2.13.
9902-01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
1.2.|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
6.3/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
1.2.|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
6.4/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2.|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe z tworzywa m?2
6.5/0209-03 sztucznego 26-75 pojazddéw na godzing
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
2*3.7*5 m?2 37.000
RAZEM 37.000
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1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
6.6/0706-06 ba chlorokauczukowg 76-130 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-02
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
1.2.|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m 26-75 pojazdéw na |m
6.7/0704-01 godzine. Bariera U-14A
z.0.2.13.
9902-01
186 m 186.000
RAZEM 186.000
1.2.|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur r. 60i 38 mmo |m
6.8/0701-04 rozstawie stupkdéw z rur 60 mm 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
72 m 72.000
RAZEM 72.000
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