SZCZEGOL ULOZENIA KANALIZACJ

Zasypka z gruntu zageszczonego Is>98% wg.
normalnej proby Proctora w gdrnej jego czesci
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Obsypke w obrebie stref
bocznych rury zageszczona do Is=98

2
2
2
2
2
2

N
7
N
N7
KK
N
G
N7
7
N
X
X

N

N
%

\
N/
<
N

K
K

2
N
R
\//
X
\\//
)
N
)
N
Xz
X

\\/
\/
\/
\/
\\/
%
SN
N
&
&
%

N

0
K
N
A
K

AR
DN

2

<
A

\\
R

20

Podsypkg o grubosci 15cm wyréna¢ zgodnie ze
spadkiem rurociqgu. Wykona¢ zaggszczenie
mechaniczne
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UWAGI:

1. Na podsypke, obsypke i zasypke
stosowa¢ grunt przyjety do obliczen
statycznych zachowujgc wymagany wskaznik
zageszczenia systematycznie kontrolujgc za
pomocq odpowiedniego sprzetu (np.
penetrometr). Zastosowaé piasek gruby i
$redni bardzo dobrze uziarniony

2. Zachowa¢ szczegdlng ostroznose przy
ukfadaniu i zaggszczaniu obsypki w
obszarze do linii sprezynowania, aby
uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia
3. Zageszczenie obsypki wykonaé
jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem)
obudowy wykopu
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